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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznah Wrzesnia, 22.06.2021 1.
Rejon Dystrybucji Wrzeénia

ul. Witkowska 5

62-300 Wrze$nia

tel. 61 850 40 00
45753/2021/0DS5/ZR4

Miasto i Gmina Kérnik
Pl Niepodleglosei 1
62-035 Kornik

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu; oéwietlenie drogowe, Koninko, ul. Skowronkowas,
warunki dotycza wzrosts moey w istnicjgcym obiekcie
zmocg przylaczeniowg 13 kW (wzrost mocy o 7 kW)
na napigciu 0,4 kv
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlgcze zintegrowane z ukladem pomiarowe rozliczeniowym;

. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:

1.1.przylacze kablowe i zlacze kablowe wolnostojgce typu ZKP (zas. ze st nr 54-220) - istoiejgce.
* 2. wzakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
2.Listniejace urzgdzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przyhczanego:
3.%.wlz i instalacj¢ przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy

ITI. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNE]:
zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym-pomiarowym w kierunkn instalacji podmiotu
przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnic migjsce rozgraniczenia wlasnosc sieci i instatacji,

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym;

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Istniejgey ukiad pomiarowy 3 fazowy nr 12071867 przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy

VL RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
istniejgce zabezpicczenie gléwne przystosowaé do zwigkszonego peboru 0ocy,
zabezpieczenie przedlicznikowe -3 x 25 A w zigczu kablowo-pomisrowym
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umowaej

VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elekiryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE 1 INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowacé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporaleniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U, z
2015 r. poz. 1422 z péiniejszymi zmianami),

2. Instalowane wrzgdzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornoéé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim érodowisky zaburzesi elektromagnetycznych o wartofciach przekraczajacych odpornoéé na
te zaburzenia innych urzgdzen wystgpujacych w tym $rodowisku,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
W umowie o $wiadczenie ustug dystrybucii Iub umowie kompleksowej standardowych parametréw Jjakodciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylet czestotliwosci i napiecia, odksztaloenia napigcia, zawartodci poszezeg6inych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania Swiath, czas trwania Jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggn roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.
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4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w piniejszych warunkach
stenowi umowa o przylgczenie.

5, Dokumentacja projektowa w zakresie urzgdzeh ENEA Operator 3p. Z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., kt6re s3
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ ofwiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszezonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wainoéci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgcezenia.

Rozdzielnik:
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Mosina dnia 10-09-2021r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Andrzej Baraniak

{ imi¢ i nazwisko projektanta lub sprawdzajgcego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolskg Okregows Izbe Inzynieréw Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia
16-kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art.
20 ust.4 )

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budowy linii kablowej energetycznej 0.4 kV wraz ze stupami
oSwietlenia drogowego.

Opracowany dla: Miasto i Gmina Kérnik, Pl. Niepodleglosci 1, 62-035 Kérnik.

w miejscowosci: Koninko ul. Skowronkowa, Gmina Kérnik.

na dzialce nr: 102/2.

Sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

bnia | kisrowania
e w spacialnodel
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budowniciwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725)iart. 12 ust. 1 pkt 1i2, art.12ust. 2,3 i4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4¢ ustawy z duia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz U. 22017 1. poz. 1332 z p6Zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z
dnia 11 wrzes$pia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U, 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, Ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznan
ofrzymuie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania roebotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych

i

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gidwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe; Komisji Kwalifikacyjnej Polskiei Izby InZynier6w
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjoego ( tekst jednolity Dz, U. z 2017 r. poz. 1257 z
péin. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, kt6ry wydatl decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej odwiadczeniz o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadkw zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; WOIB

yos

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i1 urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnei, sieci trakcyine metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczgey — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:,, .87 e,

Czionek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewska S P %

Czlonek Komisji ~ dr inz. Daniel Pawlicki:...... Yy/4

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Baraniak
62-050 Mosina, ul. Galczyniskiego 10B
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ET6-QY3-3M7 *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gatczyniskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczaey Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednia 2001 . o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyinego zadwiadczenia na
stronie Polskief lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.






POLSKA
i Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IAZ-WZ1-41) *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gatczynskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2021-08-26 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. 1. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninlejszym raswiadczeniu moina sprawdzié za pomaca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu| Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej wraz ze stupami
budowlanego: oSwietlenia drogowego w m. Koninko ul. Skowronkowa
dz. nr 102/2, Gmina Kornik.

Inwestor: Miasto i Gmina Kornik
PL. Niepodleglosci 1
62-035 Kornik

Nazwa i adres Inwestora:

Projektant:
Imig i nazwisko projektanta Andrzej Baraniak
sporzadzajacego informacje

upr. proj. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji

poszezegoinych etapow.

» Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii energetycznej kablowej nn
0,4kV oswietlenia drogowego, oraz stupy oéwietlenia drogowego.

Na sie¢ sklada sie:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm?2 di. 459/509 m oraz stupy
oswietlenia drogowego — 10 szt.

Przewiduje si¢ realizacje zadania inwestycyjnego jako jednoetapows.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- linia kablowa energetyczna (,4 kV

- linia kablowa telekomunikacyjna

- sie¢ gazowa

- drogi publiczne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanie do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie

pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z o.0.
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4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wyst¢powania.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 199%r - w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcjg Organizacji
Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach elekiroenergetycznych i
hydrotechnicznych” obowiazujaca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcjg zagrozen bezpieczenstwa nie przewiduje sie. Nawigzanie do
istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie pisemne, wystawione

przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposdrednio przed rozpoczgciem prac montazowych okreslony
w "Instrukcja Organizacji Bezpieczne] pracy przy urzgdzeniach 1 instalacjach

elektroenergetycznych i hydrotechnicznych"

6. Wskazanie sSrodkéw techmicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozemia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajacg szybky ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajgce
na nawigzaniu do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie

pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0

7 . Prace montazowe

Osoba odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robdt, ktéry zapewnia:

» organizacje pracy w sposOb gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

» przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybieft w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

» zapewnia wykonanie nakazéw, wystapiefl, decyzji i zarzgdzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy

» zna, w zakresie niezbgdnym do wykonywania ciazacych na nim obowiazkdéw, przepisy o

ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenistwa i higieny pracy



»

zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkow, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczefistwem i higiena, w razie gdy
Jjednoczesnie w tym samym miejscu wykonuja prace pracownicy zatrudnieni przez réznych

pracodawcoOw

Przy pracach na: siupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy

ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci

powyzej 2 m nad poziomem terenu zewngtrznego lub podiogi nalezy w szczegdInoscei:

»

przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukeji lub urzadzen, na ktérych maja
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnoéé, wytrzymatoéé na przewidywane obcigzenie
oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiang polozenia, a takZe stan techniczny statych
elementow konstrukeji lub urzadzen majgeych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczefistwa,
zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzgtu  chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczefstwa z linkg
bezpieczeristwa przymocowana do stalych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na shupach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw helméw ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:

» zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robdt oraz fundamentowych pod

maszty i stupy,

obowigzkowe  zabezpieczenie Scian wykopu poczawszy od 1m glebokosci. poprzez
wykonanie wykopu ze §cianami (skarpami) pochylonymi

skladowanie materialéw i urobku w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna

Zwiazang z praca tych maszyn.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych i urzadzen

elektrycznych na terenie obiektu nalezy przestrzegaé:

»

»

przepisOw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy zwiazanych z pracg przy urzadzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80 z roku 1999r.

przepisow dotyczqcych bezpieczefstwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003r.

Teren wykonywanych robét nalezy wygrodzi¢, wykona¢ przejscia dla pieszych, oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga ~ Prace” oraz zabezpieczyé przed osobami

postronnymi.

P



A3

»

v

Pracownicy wykonujace prace podigczeniowe przy urzgdzeniach elektrycznych powinni
posiadaé aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami, z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”, przestrzegajac przepisy

p- poz. i BHP.

Prace budowlane prowadzié zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegdlnosei:

v

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie
ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzednia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetyczaych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz
912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie
rodzajéw prac, ktore powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r.
Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz.

287)

Uprawnienia .‘I d F ndrz ' Earaniak
e Af he do prbfektawanis I kierowanla
] 7y H.:ezca'niczeri W spacjainogel
#9. Instatagil | urzadzes
banargetycznych
yoh: WKP/0218/pWos /1




Uchwala ogloszona

e UCHWALA NR IV /22 /2018 Paicnnik Urzgdovwy Woj. Wikp.
S RADY MIASTA I GMINY KORNIK Poz. 6.44......,..-

_ 1157y, 2019
Z dnia 28 grudnia 2018 r. Z AR i s

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej
terenu zamknigtego w Boréwen, obejmujgcego obszary obrebéw: Boréwiec, Szezytniki,
Gadki, Koninko i Robakowo w gnrinie Kérnil,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
(tj.Dz. U, 2z2018r. poz.994ze zm.) oraz art.20ust. ] ustawy zdnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U, 22018 r., poz. 1945) Rada Miasta
1 Gminy Kémik uchwala, co nastgpuje:

Rozdzial 1.
Przepisy ogdlne

§ 1. 1. Uchwala si¢ zmiang miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy
ochronnej terenu zamknigtego w Boréweu, obejmujacego obszary obrebéw: Bordwiec, Szezytniki,
Gadki, Koninko i Robakowo w gminie Kémnik, zwany dalej planem, po stwierdzeniu ze nie narusza
on ustalen Studium uwarunkowati i kierunkéw zagospodarowania przestizennego gminy Kérnik,
zatwierdzonego uchwalg Rady Miejskiej w Kérniku Nr LV/450/98 z dnia 16 czerwca 1998 1. ze
zmianami,

2. Integralnymi czeéciami uchwaly sa:

1) zalgoznik Nr1- stanowigey cz¢é¢ graficzng, zwany dalej rysunkiem planu, zatytulowany:
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej terenu
zamknigtego w Boréweu, obejmujgcego obszary obrebéw: Boréwiee, Szezytniki, Gadki,
Koninko i Robakowo w gminie Kérnik skladajgey sig z:

a) rysunku nr 1 wskali 1: 5000, na ktérym przedstawione sg ustalenia dla terenéw rolnych,
lenych, wod powierzchniowych, zieleni oraz drég publicznych, terenéw zamknigtych
wojskowych i kolejowych, drogi wewngtrznej dojazdowej do terenu zamknigtego,

b) rysunku nr 2 w skali 1:2000, na ktérym przedstawione sg ustalenia dla czeéei miejscowosci
Szezytniki,

¢) rysunku nr 3 w skali 1:2000, na ktérym przedstawione sg ustalenia dla czesci miejscowosei
Gadki,

d) rysunku nr 4 w skali 1:2000, na ktérym przedstawione sg ustalenia dla czeéci miejscowosci
Gadki,

€) rysunku nr 5 w skali 1:2000, na ktérym przedstawione sq ustalenia dla czgsci miejscowosc
Borbéwiec;

2) zalgeznik Nr2- stanowigey rozstrzygnigeie Rady Miasta i Gminy Kérnik o sposobie
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) zalgcznik Nr 3 — stanowigcy rozstrzygniecie Rady Miasta i Gminy Kérnik o sposobie realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadan
wlasnych gminy oraz ozasadach ich finansowania, zgodnie zpizepisami o finansach
publicznych.

3. Plan obejmuje obszar, ktérego granice okreslone sg na rysunku planu,

§ 2. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

Id: 10ED53873-8BAB-4BEF-ARSE-77739FBCEADG. Podpisany Strona | /f({






Wykaz dzialek na terenie ktérych przebiega projektowana inwestycja

Nr dzialki

Uzytkownik/Zamieszkaly

Uwagi

Koninko ul. Skowronkowa
dz. nr 102/2, Gmina
Kornik

Miasto i Gmina Kérnik
Pl. Niepodleglo$ei 1
62035 Kornik

45
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznariskiego sposobem tradyeyjnymimieszanym/elektronicznym

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.3202.2021

Whioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USLtUGOWE ANDRZE) BARANIAK, ul,
Gatczyniskiego 108, 62-050 Mosina

Opis przedmiotu narady:

zakonczonej w dniu 21.07.2021 r.

Lokalizacja: JE: Gmina K6rnik, Obr.: Koninko, Dz.: 102/2
Rodzaj i funkcja przewodu: Sieé elektroenergetyczna oéwietleniowa

informacie uzupetniajgce: -

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Aghieszka Zawada - Sikorska

Wynik narady {okresla Przewodniczgcy narady koordynacyinej po jej zakoficzeniul:

jednomysiny i pozytywny,

O niejednomysiny i niepozytywny.

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

| Oznaczenie podmiotu oraz
Imie i nazwisko osohy, ktdra ten podmiot
reprezentuje:

Stanowisko/treé¢ uwagi

Veolia Poznan S.A,
ul, Gdyniska 54
61-016 Poznan

CJ_pozytywne bez uwag

[ negatywne

] pozytywne z uwagami

L3 nie dotyczy

Podmiot prawidiowo zawiadomiony

nie uczestniczyt w naradzie

ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Poznan
ul, Panny Marii 2, 61-108 Poznad

pozytywne bez uwag

£} negatywne

[0 pozytywne z uwagami

[ nie dotyezy

Ewa Rakula-Stachowiak

Bez uwag

Enea Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Ku Storicu 34
71-080 Szczecin

£ pozytywne bez uwag

O negatywne

Ll pozytywne z uwagami

[J nie dotyczy

Podmiot prawidtowo zawiadomiony

nie uczestniczyt w naradzie

t Zarzad Drég Powiatowych
ul. Zielona 8
61-851 Ponan

{J pozytywne bez uwag

{.] negatywne

[J pozytywne z uwagami

2 nie dotyczy

Maciej Walentowski

Nie dotyczy

Polska Spdtka Gazownictwa
Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-858 Poznart

] pozytywne bez uwag

[ negatywne

[ nie dotyczy

pozytywne z uwagami

loanna Kasperuk

fundamenty stupdéw oswietleniowych naleiy ziokalizowaé w odlegtoéci

min. 0,5m od sieci gazowej n/cis/c

Szczegdtows lokalizacie (przebieg i gtebokoéd) sieci gazowej nalezy ustalié
w terenie na podstawie recznych przekopdw prébnych, w miejscach
zhliter/skrzyzowan do sieci gazowej zachowaé odleglodci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowej i ich
usytuowanie {Dz. U. z 2013 poz. 640),w strefie kontrolowanej nie nalezy

Powiatowy Qsredek Dokumentacl Geoderyine; i Kartograficzne], uk. Eranowo 26, 61-202 Poznan

1el, 616 219 650, €-mail: sekretariat @podgik.powiat.poznan.pl

www.podgik.powiat.poznan.pl /{é
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podejmowat dziatart mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej, |
wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac recznie, w terminie 14 dni |
przed rozpoczeciem robdt Wykonawea zobowigzany jest zgfosié sie do |
odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG 0ZG w Poznaniu - Gazownia
Poznan Wschdd, ul. Kérnicka 224 w Zalasewie, tel. 61 8186512, fax 61
8186536, garzownia.poznan.wschod@psgaz.pl, w celu weryfikacji
aktualnego przebiegu sieci gazowej.

Operator Gazociggdw Przesylowych
GAZ-SYSTEM S5.A. Oddzial w Poznaniu

® pozytywne bez uwag ] negatywne

[ pozytywne z uwagami £ nie dotyczy

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan

6. | ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Bez uwag
Janusz Wesolowski
G.EN, GAZ ENERGIA Sp. 2 0.0. ] pozytywne bez uwag O negatywne
7 ul. Dorczyka 1 ] pozytywne z uwagami (3 nie dotyczy
" | 62-080 Tarnowo Podgdrne Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
PGNIG S.A. w Warszawie 1 pozytywne bez uwag [J negatywne
Oddziat w Zielonej Gorze [] pozytywne z uwagami nie dotyczy
8. | ul Bohaterdw Westerpiatte 15 Nie dotyczy
65-034 Zielona Gora
Marek Bartkowiak
PERN S.A, O pozytywne bez uwag [ negatywne
ul. Wyszogrodzka 133 O pozytywne z uwagami nie dotyczy
9| 09-410 Pock Nie dotyczy
t Pawet Purc
NETIAS.A. [ pozytywne bez uwag - 1 negatywne
10 ul. Poleczki 13 1 pozytywne z uwagami ' O nie dotyczy
" | 02-822 Warszawa Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
HAWE "I"'E'LEKGMS';S. z0.0. O pozﬁWné bez uwag F [.] negatywne
Centrum Zarzadzania Siecig [] pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
11. - - - - - - -
ul. Buigarska 65, 60-320 Poznar Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyf w naradzie
Instytut Biochemii Bioorganicznej PAN [J pozytywne bez uwag [J negatywne
Poznariskie Centrum [0 pozytywne z uwagami X nie dotyczy
12. | Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznanh
Grzegorz Kuberka
INEA S.A. ! pozytywne bez uwag (3 negatywne
ul. Kolejowa 19/21 X pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
60-717 Poznah Uzgodniono.
INEA S.A.  Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
informuje, i na dzien 21.07.2021, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
13. infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
. . i Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta
Wojciech Grzeskowiak Iubypodczas robot ziemnych, :‘a urzadzjenia INI‘E’A S.Af r?ie nasie;ione na
podktad mapowy, nalety je zabezpieczyl | powiadomié¢ INEA S.A, {tel. 61
222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.
ORANGE Polska Domena Hurt [0 pozytywne bez uwag O negatywne
Dostarczania i Serwis Ushug O pozytywne z uwagami 1 nie dotyczy
14. ; Ewidencja | Standardy Infrastruktury Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

g

Powlatewy Osrodek Dokumentacji Geodexyjnej i Kartograficzne), ul. Franowe 26, 61-302 Poznani
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GCiSp. z 0.0,
ul. Obornicka 149

[} pozytywne bez uwag

F L] negatywne

{1 pozytywne z uwagami

| [} nie dotyczy

ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo

15. 1 62-002 Suchy Las Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
Wielkopoiska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. | [] pozytywne bez uwag 1 negatywne
ul. Wierzbowa 84 pozytywne 2 uwagami £1 nie dotyczy
62-081 Przeimierowo W3S S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
informuje, iz na dziert 21.07.2021, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
i6. - infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
) . . Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez proiektanta
Wojciech Grzeskowiak Iubypodczas roh6t ziemnych, :J’ta urzadzjenia Wzs S.A.J rrjie nagieiinne na
podkiad mapowy, naley je zabezpieczyé i powiadomié WSS S.A. {tel. 61
222 10 00} w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.
AQUANET S.A. .1 pozytywne bez uwag L1 negatywne
ul. Dolna Wilda 126 ¥ pozytywne z uwagami | O nie dotyczy
17- | 61-492 Poznart Na skrzyZowaniu z wodociagiem prace prowadzi¢ recznie
Oiga Stachowska zachowujac min. odlegtosc pionowa 0.3 m.
Zakiad Gospodarki Komuné!nej Sp.zo.0. | 3 pozytywne bez uwag O negatywne
18 | ul. Przemystowa 10 [t pozytywne z uwagami £ nie dotyczy
" ] 64-320 Buk Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagowe | [ pozytywne bez uwag [} negatywne
19 Sp. 20.0.w Czerwonaku ‘ O pozytywne z uwagami I nie dotyczy
" | ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Spéika Wodna do Eksploatacji ] poi\'r‘f'y\.iv'ne bez uwag (] negatywne
Wodociaggu Dopiewo [] pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
20- | ul. takowa 1, 62-070 Dopiewo Podmiot prawidfowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
odmict prawidfowo zaw Y nie uczestniczyt w nara
Przedsiebiorstwo Ustug Xomunalnych (1 pozytywne bez ijuw'ag {1 negatywne
Komorniki Sp. z 0.0. 1 pozytywne z uwagami [l nie dotyczy
21, iled . - - - - ;
; ul. Zakladowa 1, 62-052 Komorniki Podmiot prawidfowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zakiad Komunalny w Kostrzynie O] pozytywne bez uwag £1 negatywne
- ul. Poznariska 2 L] pozytywne z uwagami .1 nie dotyczy
* | 62-025 Kostrzyn Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Wodociagi Kérnickie | Ustugi Komunaine | [J pozytywne bez uwag L] negatywne
23 WODKON! KORNIK sp. 2 0.0. o [ pozytywne z uwagami 7 nie dotyczy
* | ul. Poznafiska 71C, 62-035 Kérnik Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0 [ pozytywne bez uwag F [ negatywne
_ w Mosinje O pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
- 24|y, sowiniecka 6G 62-050 Mosina i ; i i i i i
s Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
Zakiad Komunalny w Pobiedziskach [J pozytywne bez uwag {1 negatywne
55 Sp.zo.0. ) o L1 pozytywne z uwagami L] nie dotyczy
" | ul-Poznariska 58, 62-010 Pobiedziska Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Przedsigbiorstwo Ustug Komunainych [ pozytywne hez uwag [} negatywne
26. | w Rokietnicy Sp. z 0.0, [J pozytywne z uwagami J nie dotyczy

Powiatowy Ofrodek Dokumentachi Geodezyjne} | Kartograficzne), ut, Franowo 26, 62-302 Poznad
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Podmiot prawidiowo zawiadomiony

nie uczestniczyt w naradzie

Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowe w Steszewie

L) pozytywne bez uwag

[J negatywne

O pozytywne z uwagami

[ nie dotyczy

ul, Klaudyny Potockiej 25, Poznari 60-211

O pozytywne z uwagami

27. o - - - - - .
ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
| Zakiad Gospodarki Komunalnej O pozytywne bez uwag O negatywne
28 | w Swarzedzu [J pozytywne z uwagami £ nie dotyczy
* | ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Tarnowska Gospodarka Komunalna 3 pozytywne bez uwag B negatywne
20 TP-KOM 5p. 2 0.0., ul. Zachodnia 4 [J pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 62-080 Tarnowo Podgdrne Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo O pozytywne bez uwag [} negatywne
30 ul. Wyzwolenia 15 O pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
) 52'0_70 DO_P“?WO Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki 1 pozytywne bez uwag [ negatywne
31 Bydgoszcz [J pozytywne z uwagami [.1 nie dotyczy
" | WT Biedrusko Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
Regionalne Centrum informatyki 0 pozytywne bez uwag O negatywne
32 | Bydgoszez [0 pozytywne z uwagami £ nie dotyczy
" | WT Babkii Krzesiny Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki pozytywne bez uwag - [ negatywne
33 Bydgoszcz ] pozytywne z uwagami | ] nie dotyczy
' WT Poznan Bez uwag
Wojciech Nowotarski
L] pozytywne bez uwa L] negatywne
5 PKP Energetyka S.A ] pozy:ywne z uwa aii L] niegdoyt cZ
34, | ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa By S eI~ YLy .
: Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
Zwiazek Miedzygminny "Puszcza [ pozytywne bez uwag 7 negatywne
35 Zielonka", ul. Nowy Rynek 8, 62-095 [.} pozytywne z uwagami [} nie dotyczy
* 1 Murowana Goslina Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
1 pozytywne bez uwa [} negatywne
PKP TELKOL sp. z.0.0. O FJozytvwne zuwa argni £l niegdoyt cz
36. | ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa POIVIYANC 2 ThReem L YLy .
Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
. Horyzont Technologie Internetowe L] poeytywne bez uwag [ negatywne
37 ' Sp.zo.o. [ pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | ul. Bulgarska 17, Poznaii 60-320 Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
[J pozytywne bez uwa [ negatywne
T-Mobile Polska 5.4 4 I—Jozy . ne z uwa aii [ niegdoyt (w4
38, | ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa d - ytyw - & - - - y y -
Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
39 Webtouch Sp. z 0.0., Sp. k. O pozytywne bez uwag 1 negatywne

B3 nie dotyczy

A9
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POWIATOWY OSRODEK

DOKUMENTACJI GEODEZYJIN

I KARTOGRAFICZNEJ

EJ

Podmiot prawidtowo zawiadomiony

nie uczestniczyt w naradzie

Zaktad Telekomunikacji Poznah

Tetekomunikacja Kolejowa Sp. z o.

0.

L] pozytywne bez uwag

[} negatywne

] pozytywne z uwagami

L] nie dotyczy

ul. Wilczak 51, Poznan 61-623

% | ul. Reknicka 4, Poznart 61-245 Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
. L] pozytywne bez uwa : [ negatywne
F PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 0 poz HWne 2 uwa afni ' S niegcto‘{c
41, i ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa P - Yy - Uwag - - - }(czy -
Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczy! w naradzie
Centrum Logistyczno-Inwestycyjne L pozytywne bez uwag [J negatywne
P Poznan I Sp. z.0.0. [} porytywne z uwagami J nie dotyczy
" 1 ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
0 pozytywne bez uwa [} negatywne
Majatek Rogalin Sp. 2 0.0. ] pozvtyxne z uwa arié 0 'niegdo\; cz
43. | Nowa 3, 62-022 Rogalin pozyywne z uwagam___ |- Y=y .
Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
L} pozytywne bez uwa ' O negatywne
Autostrada Wielkopolska S.A. = pozv ywne . argni' 5 nieg do‘;
44. | ul. Dziadoszariska 10, Poznari 61-248 —_pozytywne 2 uwagami — yezy
Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i L] pozytywne bez uwag [0 negatywne
45 Autostrad - Oddziai w Poznaniu | [ pozytywne z uwagami [ nie dotyc__zy_ _
.| ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznari Padmiot prawidfowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Wojewddztwo Wielkopolskie, il pozytywne bez uwag £l negatywne
46 Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich | [J pozytywne z uwagami [ nie dotyczy

Podmiot prawidiowo zawiadomiony

nie uczestniczyt w naradzie

Wojt/burmistrz wedtug wlasciwosci miejscowei:

Oznaczenie organd oraz
Imig i nazwisko osoby upowainionej przez

Stanowisko/tre$é uwagi

| organ;
- L] pozytywne bez uwag LI nepatywne

47 ) pozytywne z uwagami 1 nie dotyczy
U pozytywne bez uwag [J negatywne

48 [J pozytywne z uwagami LI nie dotyczy

Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga

L by¢  zainteresowane

rezultatami

koordynacyjnej oraz
imiona | nazwiska osob upowainionych
przez te podmioty:

narady

Stanowisko/tresd uwagi

49.

{1 pozytywne bez uwag

(1 negatywne

(] pozytywne z uwagami

O nie dotyczy

Powiatowy Osrodek Dokumentacl Geodaryinej | Kartograficzne), ul. Franowa 26, 61-302 Poznan
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POWIATOWY OSRODEK

DOKUMENTACJI GEODEZYJINEJ

I KARTOGRAFICZNES
O pozytywne bez uwag (1 negatywne
50 [3 pozytywne z uwagami {1 nie dotyczy
[l pozytywne bez uwag O negatywne
51 ] pozytywne z uwagami L1 nie dotycay

Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pki 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju usiug | sleci telekomunikacyjhych, jesli zostat ziozony:

nie ztozono,

{1 ztozono.

Trest protokotu zostata uzgodniona z asabami, ktdre uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocs Srodkéw
komunikacji elektronicznej.

Integralng czeécig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem
przez projektanta z przedstawiona na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, Ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Agnieszka Baczyk Signature Nat Verificd
Dokument podpisaely przez
A B e
Podpis protokolanta Data: 202 Lo?.z_il 12:48:08 CEST
Signed by / Podpisano Dokument podpisany elektronicznie Z up. Starosty Poznanskiego
P - . .
Agnieszka joanna . Agnieszka Zawada-Sukor’skaf
Bk Orodek Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
22‘;‘&2}?,1‘;2}:‘3 _ Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
Kartograficznej
?zatlelﬁata: 2021-07- Podpis i pieczet przewodniczacego narady koardynacyinej
Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. I ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geadezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2 2020 poz. 2052 2 pdin. zm.},
nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie pie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, Ze podmiot ten nie skfada zastrzezent do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu {...}.

2. Zgodnie z & 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidzierntka 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT {...} aktualizuje sie w drodze czynnodéci
materiaino-technicanych na podstawie danych tub informacji zawartych w dokumentach, ktdre byly przedmiotem narady
koordynacyjnej, (...}, w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej narady sg jednomysine i pozvtywne.

3, Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwiazku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2020 poz. 2052 z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegaja
ochronie; kio wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne
i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniy,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgeych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze graywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podiega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosei do fat dwéch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujgcych z przebiegiem projektowane] inwestycji nalesy
whioskowadé do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
{Dz.1.2020.55)

Powiatowy Oirodek Dokumentacji Geodezylnej i Kartograficenef, ul. Franowo 26, 61-302 Poznan www.podaik powiat. pazna
tel. 616 218 650, e-mail: sekretariat@podgik powiat. poznan, p -podgik.powiat.paznan.pl




URZAD MIASTA | GMINY KORNIK

PLAC NIEPODLEGEOSCI 1 | 62-035 KORNIK | TEL. 61 8 170 411 | FAX 61 8 170 475 | KORNIK@KORNIK.PL

WB2-ET.6853.370.2021 Kdémik, dnia 16.07.2021 1.

Przedsiebiorstwo Projektowo
Handlowo Ustugowe
Andrzej Baraniak

ul. Galczynskiego 10

62-050 Mosina

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 18 czerwca 2021 roku dotyczacy uzgodnienia
lokalizacji projektowanego oswietlenia drogowego w obrebie pasa drogowego drogi bedacej
wlasnoécig gminy Koérnik — ul. Skowronkowej (cz. dz. ewid. nr 102/2) w miejscowosci
Koninko, Urzad Miasta i Gminy Kérmik informuje, ze wyraza zgode na lokalizacie
przedmiotowe] infrastruktury zgodnie z przediozona mapg zasadnicza, z uwzglednieniem

nastgpujgcych warankéw:

- prace wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegélowymi;

- roboty nalezy wykonac bez powodowania zbednych utrudnieft w ruchu na drodze
oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczefistwa w stosunku do
pieszych;

- nalezy unika¢ prowadzenia robdt w okresie zimowym;

- infrastrukture nalezy ulozy¢ na glebokosci pozwalajacej na budowe chodnika,
brakujacych mediéw;

- nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzen
podziemnych. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzié recznie;

- nie wyraza si¢ zgody na lokalizacj¢ w pasie drogowym urzadzen wyniesionych
ponad teren lub jezdnie, innych jak stupy oSwietleniowe z wysiggnikiem i oprawami
oraz szafki SO;

- w poblizu istniejgcych drzew lini¢ kablowg ukiadaé w rurach ochronnych, w
przypadku kolizji inwestycji z istniejgcym drzewostanem nalezy zwrécid sie do

wydz. Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w tut. Urzedzie, zgodnie z Ustawg z dnia

o3



URZAD MIASTA | GMINY KORNIK

PLAC NIEPODLEGEOSCI 1 | 62-035 KORNIK | TEL. 61 8 170 411 | FAX 61 8 170 475 | KORNIK@KORNIK.PL

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55-).t.). Ewentualng wycinke
inwestor jest zobowigzany zrealizowac na wiasny koszt;

- po zakonczeniu robdt zniszczone warstwy podbudowy, nawierzchni i pasa
drogowego nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego, wymagany wskaZnik
zageszezenia gruntu sprawdzi¢ laboratoryjnie (0.98). W przypadku wystgpowania w
obrebie wykopu gruntéw spoistych w stanie plastycznym lub organicznych, nalezy
dokonaé ich wymiany na grunty mineralne niespoiste; uszkodzone przy
prowadzeniu prac urzadzenia melioracji wodnych szczegétowych nalezy koniecznie
naprawic;

- © terminie rozpoczecia prac zwigzanych z  wbudowaniem przedmiotowej
infrastruktury nalezy powiadomié tut. Urzad oraz Soltysa wsi co najmniej na 14 dni
przed ich rozpoczeciem;

Integralna cze$é niniejszego uzgodnienia stanowi plan sytuacyjny opatrzony przez tut. Urzad

klauzulg uzgadniajgcs.

Do wiadomosci:
. Adresat
2. a2

Sprawe prowadzi:
Karina Majchrzak
tel, 61 8170-411 w .588

U
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Powiatowy Konserwator Zabytkow
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan
Gmina Kornik

dziatajgca przez:
Andrzej Baraniak
ul. Gatczyiskiego 10b, 62-050 Mosina

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
18.06.2021r. KZ.673.01097.2021.1V 01.07.2021 r.

Sprawa: uzgodnienia w zwigzku z projektowana budowa oswietlenia placu zabaw, w m. Koninko, dz.
nr ewid. 102/2, gm. Kérnik

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.06.2021 r., data wpiywu 21.06.2021 r., Starostwo
Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkow informuje, ze w obrebie inwestycji; w
zwigzku z projektowang budowg odwietlenia placu zabaw, w m. Koninko, dz. nr ewid. 102/2, gm.
Karnik, oznaczonej na dofgczonej do wniosku mapie, obecnie nie zewidencjonowano zabytkéw
podiegajgcych ochronie i opiece konserwatorskiej.

W zwigzku z tym nie wnosi sie uwag w sprawie realizacji przedmiotowego zamierzenia
inwestycyinego.

Jednoczednie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze
zgodnie z ari. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
{Dz.U.2021.710 t.j. ze zm) ,Kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, i7 jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzymad
wszelkie roboty moggce uszkodzic lub zniszczyé odkryty przedmiot 2} zabezpieczyl przy uzyciu
dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3} niezwlocznie zawiadomi¢ o tym
wlasciwego konserwatora zabytkdw, o jesli nie jest to moiliwe, wlasciwego wdjta (burmistrza,
prezydenta miosta).” Oraz zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyzej cytowanej ustawy ,, 1.Kto niezwlocznie
nie powiadomit wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wéjta (burmistrza, prezydenta miasta)
olbo dyrektora urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, a takie nie zabezpieczyl, przy uzyciu
dostepnych s$rodkdw, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega Karze grzywny. 2.W razie
popeinienia  wykroczenia okreslonego w ust. 1 moina orzec, nawigzke do wysokosci
dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel spgleczny zwiqzany z opiekq nad
zabytkami”.

Powiatowy Konserwator Zabytkéw dziata ma podstawie porozumienia z dnia 34 marca 2009 r. zawartego pomigdzy

Wojewoda Wielkopolskim araz Starostg Poznadiskim w sprawie powierzenia Polwiatowi Poznariskiemu spraw z zakresu
wiadciwosci Wietkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (Dz.U. Woj. Wikp. z 2009 r, nr 85, poz. 1212).

zatacznik: plan

rzymuje: list zwykly
%Andrzej Baraniak ul. Galczyriskiego 10b, 62-050 Mosina
g.aa AK

Sprawe prowadzi: Z-ca Powiatowego Konserwatora Zabytkéw Agnieszka Krawczewska W 61 841 845

Starostwo Powiatowe w Pornaniy, ul. Jackowskiegs 18, 60-599 Poznad
tel. centrata (61} 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl







REJONOWY ZWIAZEK SPOLEK WODNYCH
W SREMIE

Srem, dnia 09.07.2021r.
Znak: 147/072G72021

Przedsi¢biorstwo Projektowo Handlowo Uslugowe
Andrzej Baraniak

ul. Galezynskiego 10B

62-050 Mosina

Odpowiadajac na pismo z dnia 29.06.2021r. dotyczace uzgodnienia projektu technicznego
od$wietlenia drogowego w m. Szezytniki ul. Skowronkowa, na dzialce nr 102/2 obreb Koninko gmina
Koérnik w zakresie kolizji z urzadzeniami melioracyjnymi, Rejonowy Zwigzek Spolek Wodnych
w Sremie po zapoznaniu si¢ z otrzymanymi materialami oraz dokumentacja techniczng Gminnej Spotki
Wodnej Kornik, uzgadnia przedstawiony projekt w zakresie kolizji z:

L. podziemnymi rurociagami drenarskimi znajdujacymi si¢ na glebokosci od 0.8m do 1.2m

1. Prace ziemne zwigzane z budowa oswietlenia drogowego nalezy prowadzi¢ bez ingerencji
i naruszenia istniejacych rurociggéw pod nadzorem RZSW w Sremie.

2. RZSW prowadzi¢ bedzie nadzor nad w/w robotami na koszt Inwestora na podstawie odrebnej
umowy okreslajacej m.in. zakres rzeczowy robét oraz koszt ich wykonania zawartej przed
przystagpieniem do robot zwigzanych z budowa o$wietlenia drogowego.

3. Naprawg oraz przebudowe uszkodzonych rurociggdw drenarskich podczas prowadzonych rob6t
ziemnych zwigzanych z budowg oswietlenia drogowego, wykona RZSW na koszt Inwestora na
podstawie odrgbnej umowy okreslajacej m.in. zakres rzeczowy robét oraz koszt ich wykonania

zawartej przed przystgpieniem do robdt.

Po zakoficzeniu rob6t zwigzanych z budowsa o$wietlenia drogowego najpézniej w ciggu 30 dni
nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykonanych przej$é - kolizji z urzadzeniami melioracyjnymi tj.
rurociagami drenarskimi z udziatem przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy, Urzedu Gminy z danego

terenu, uzytkownikami gruntu i RZSW w Sremie.

REIONOWY TWIAZEK SPOUEN WODNYCH
$3-100 SREM, UL. OGRODOWA 39

Zataczniki; ﬁ KIEROW!
1. Fakturanr ..:%./2021. ini. Wiestaw Kk
2. Plan — gzt

£3-100 Srem ul. Ogrodowa 39
Tel./fax /061/28-300-79 NIP 785-00-07-972 REGON 631000450
Spotdzielczy Bank Ludowy w Sremie 93 9084 0003 0000 1209 2000 0001
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogéina.

W miejscowosci Koninko ul. Skowronkowa, Gmina Kérnik przewidziano wydzielong
linig kablowg oswietlenia drogowego. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane
o$miokatne typu SO-8/3 i oprawy LED typu TECEQO S/5139/ 24 LEDs 1000mA NW
740 78W / Light Exhauster / 408842. Zasilanie odbywaé sie bedzie z istniejgcego
stupa oswietlenia drogowego nr Ili/5 na ulicy Skowronkowa w. m. Koninko. Catoé
urzadzen pozostaje na majgtku i w eksploatacji inwestora, a granice stron stanowia
zaciski listwy zaciskowej w zigczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.
Istniejgce niskie krzewy oraz drzewa owocowe w ciggu ulicy Skowronkowa nalezy

wycigc przed planowang inwestycjg o$wietlenia drogowego — zgodnie z rys. 1.

6.2. Linia kablowa oswietlenia.

Zaprojektowano linie kablowa oéwietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm?
o facznej diugosci 459/509 m. Kabel ulozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie
pokazanej na mapie projektowej, na glebokosci 90 cm pod powierzchnia. Kabel
utozy¢ na podsypce z piasku o grubodci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwa
piasku rowniez 10 cm, pdzniej utozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15
cm, trase oznaczy¢ folig kablowa koloru niebieskiego, a nastepnie zasypaé row
kablowy, zageszczajgc warstwami, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Na kablu
zatozyé opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku utozenia i opisu
"Oswietlenie uliczne". Zapozna¢ sig z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Urzedu
Miasta i Gminy Kornik. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzié w
przecisku ochronnym typu SRS 75, bgdZ w rurze ochronnej typu DVK 75 — zgodnie z
rys nr 1.

Linie kablowe nalezy uziemic na ich koficach oraz co 500 m — wymagana rezystancja

uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nr 1,

-E | m‘ht slaltroarkrgstycenych
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6.3. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Przewidziano stupy nr /6 - 1ll/15 odwietleniowe stalowe ocynkowane oémiokgine o
wysokosci 8 m od powierzchni podioza typu SO-8/3, instalowane na fundamencie
prefabrykowanych typu B-120. Stupy ustawi¢ w miejscach pokazanym na mapie
projektowej.

Na stupach nr 1ll/6 - 111/14 zabudowaé pojedynczy wysiegnik di. 1,0 m typu W12/1/1
(kat nachylenia 0% oraz oprawy LED typu TECEO S / 5139 / 24 LEDs 1000mA NW
740 78W / Light Exhauster / 408842 z barwg $wiatta: biata-neutraing — zgodnie z rys.
nrti2.

Na siupie nr lIl/15 zabudowaé¢ podwdjny wysiegnik dt. 1,0 m typu W12/2/1 (kat
nachylenia 0Y, (kat miedzy ramionami 90°%) z dwoma oprawami LED typu 2x TECEQ
S /5139 / 24 LEDs 1000mA NW 740 78W / Light Exhauster / 408842 z barwa
$wiatla: biata-neutraing — zgodnie z rys. nr 1i 2.

Zaprojektowane oSwietlenie spetnia wymagania fotometryczne stawiane klasie P3
dla jezdni.

Zastosowac redukcje mocy w godzinach nocnych.

Stupy nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q i ustawic

w miejscach pokazanym na mapie projektowej nr 1.
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W

TECHNOLOGII LED
PARAMETRY KONSTRUKCYINE

s & & » @

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej}

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiatl klosza — szido hartowane plaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o Srednicy @48-60mm

oprawa wyposaona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezpodrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° {montaz
bezposredni) lub 0-15° (monta? na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz moduty zasilajacego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnodc komory optycznej — P66

szczelnosc komory elektrycznej — iP66

wyglad, styl | wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE 1 FUNKCIONALNOSC

moc maksymalna nwzgledniajace wszystkie straty -~ 80W
namionowe napigeie pracy — 230V/50Hz
uklad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania co najmnigj 5-
ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietinego bez sygnatu zewnetrznego
ochrona przed przepigeiami — 10kV
klasa ochronnosci elekirycznej: I lub Il (zgodnie z projekiem elektrycznym)
oprawy o$wietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejks do umieszczenia np.
we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
o parametry:
- fotometryczne: iloéé | rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien swietiny, optyka
- elektryczne: moc, wspofczynnik mocy dia mocy znamionowej, klasa ochronnodéci, rodzaj uytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien 1P, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazy
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy odwietleniowej
o listy czedcl zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

*« &= 8 @ @

rodzaj frodia dwiatla — LED

minimalny strumien $wietlny Zrédet $wiatta - 10300im

zakres temperatury barwowej Zrodet swiatla — 3900-4300K

uirzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartodci wskaznika udzialu $wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé obliczenia
parametréow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrédlowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wicksza nizz 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnod¢ ukladu eptycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnoséci

oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)
oraz zachowanie rezimdéw produkcji 1 j¢j powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat
ENEC lub réwnowazny

oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie






wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skuteczno$é $wietlna,
temperatura barwowa, strumien $wietlny, certyfikat ENEC+ lub réwnowaimy

» przyktadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw:

Lt LS

1. Od momentu wigczenia opraw do 22:30 - 100% 12 4

2. 0Od 22:30 do pdinocy — 70% )

3. Od poinocy do 5:00 — 60%

4.  0Od 5:00 do wytaczenia oprawy nad ranem 100%

5. wylgczenia oprawy nad ranem 100%

15 G0 [31 7 t t4  10:00

t:{21:30  [e2:00:00 t3: | 02:00 ] 0300
11+ | 100% L2: | 70% 13+ | 50% 14: | 70% 15: | 100%

PRZYKLADOWE ZDIECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

pitty 1050

96°

5%

60°

450

e 15° o 15¢ 30°

cd/kim "= 85%
———C0 - G180 —— {80 - €270
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PARAMETRY TECHNICZNE StUPA DROGOWEGO

- stup stalowy 8 -katny wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali S355 z jednego
arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN ISO 1491

- grubo$¢ scianki we wnece rewizyjnej min 3mm

- stopa stupa ptaska o grubosci min 10mm

- wielkos¢ wneki rewizyinej min 70 x 400 mm

- drzwiczki licujgce sie z powierzchnia stupa

- wneka rewizyjna ( dolna krawedz ) umiejscowiona min 500mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gérnej czesci
drzwiczek,

- wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajacy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajacy,

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia peing identyfikacje stupa
- stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w gérnej czesci ma 8 do 12 otworbéw gwintowanych do wkretow M10
pozwalajgce na montaz korony/wysiegnika/belki/gtowicy.

Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -
wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity trzon).

6.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przyjeto:

Uktad samoczynnego wylgczania zasilania spetniajacy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sie ukiad sieci oswietlenia TN-C.

Projektuje sig zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarka FeZn 25x4, utozona
wzdtuz linii kablowej zasilajgcej stupy o$wietlenia.

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty. Oporno$¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koricu
linii i wszafce winna spetnia¢ warunek: Ru <5 Q.

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie PN-HD
60364-4-41.






6.5. Uwagi koncowe.
Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzgdzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegajg

inwentaryzacji geodezyjnej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentow uzyto jedynie w celu
przyktadowym. Wszedzie gdzie sa one wskazane, nalezy czyta¢ w ten sposéb,

Ze towarzyszy im okreslenie ,,lub réwnowazne”.

6.6. Informacje szczegblowe o terenie opracowania

6.6.1. Forma ochrony konserwatorskiej

Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorskg. Na terenie planowanej
inwestycji nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych oraz obiektow
zabytkowych. Planowane prace nie naruszg zasad ochrony archeologicznego
dziedzictwa kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na
obiekty archeologiczne, nalezy przerwac prace, zabezpieczyé teren, niezwlocznie

powiadomi¢ odpowiedni organ stuzby ochrony zabytkdw.

6.6.2 Obszar oddzialywania obiektu okreslono w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z pézniejszymi zmianami

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdézn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U.
z 2012 poz. 462 ze zmianami nie wplywa negatywnie na dzialki sgsiednie i nie
wychodzi poza obszar dzialki w m. Koninko ul. Skowronkowa, dz. nr 102/2, Gmina
Kornik. Na wyzej wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gormicza.
Obszar inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
uchwata Nr IV/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. mop pi3rze; Baraniak

Uprawnienia bidowlgng i fIf | kisrawania
94 specjainodel

35






6.6.3. Informacje o zagroZeniach dla $rodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne.
Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do $rodowiska naturainego podczas
uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sie réwniez przekraczajacych dopuszczalnych
poziomow halasu podczas eksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa
negatywnie na zapotrzebowanie | jakos¢ wody oraz ifosci, jako$¢ i sposéb
odprowadzenia Sciekdw. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie wykazujg wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko
przyradnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac nie
zmieniajg sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania

projektowe w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturainego.

6.6.4. Ocena warunkow geologiczno — inZynierskich

Zakres robot budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowej
elektroenergetycznej (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i
litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie na giebokosci max. 1,0m,

szerokosci 0,4m i tacznej diugosci 383m wykopu otwartego oraz 76m przycisku.







7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradéw, dobér zabezpieczen.

Dia oprawy: TECEO S/ 5139 / 24 LEDs 1000mA NW 740 78W / Light Exhauster /
408842 — 11 szt.

P=78W,In=0,37A,

P=11x78=858W,

in=11x037A=4,07A,

Rozbudowa istniejacego o$wietlenia drogowego potozonego przy ul. Skowronkowej
w m. Koninko wymaga wzrostu mocy. W istniejacym ziaczu ZK1x-1P zwiekszeniu
ulegajg zabezpieczenia przelicznikowe, ktére majg wynosi 3x ETIMAT T 1p 25A oraz
zabezpieczania gtowne, kidre bedg wynosi€¢ 3x 40A (zakres Enea Operator)
natomiast istniejace zabezpieczenie w szafie oswietlenia ulicznego dla obwodu
o$wietleniowego nr lli nalezy zmieni¢ na 1x S301B 20 A, a zabezpieczenie gtéwne w

istniejacej szafce SO wymienic¢ na 1 x WTN00/gG 32A.







7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obiliczenia wykonano do projektowanego oswietlenia ulicznego w m.
Koninko ul. Skowronkowa, Gmina Kaornik

k*ib*z<Uf
z - impedancja petli zwarciowe;
k - wspodlczynnik zadzialania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - warlos¢ napiecia fazowego
@ S=160kVA
stup nr /15
{ 2= 1,4651 i/
——Z YAKY 4x120 YAKY 4x35 g
— ' -310m - 787 m -
WTN 00/gG 20 A

3,8%2071,4651*1,256 = 138,19 < 230 V

Warunek skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego o$wietlenia

zostal spetiony.

hciti urzadeen
2rglycznyeh
4P/0218/PWWOE/1g
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7.3. Spadek napiecia dla oswietlenia w m. Koninko ul.

Pm *I
A U1 - ; I *100 0/0
% g *U *s
1681 ™ 310
A U1 = *100%

2
% 35*230 * 120

A U, = 0,469% < 5%
%
Pm*1|
A U, = 5 *100 %
% g *U *s
1681 > 787
AU, = *100 %

2
% 357230 * 35

AU, = 4083% < 5%
%

A U, = 4,552% < 5%
%

spadek napiecia ponizej dopuszczalnego

Skowronkowa

[ 310 m
s= 120 mm 2
| 787 m
s = 35 mm 2

mgr inz, A
Yprawnienia budowling ktowanig i Kigrowania
rabotami budowianyohi 87 Aofaniczen of spdcjalnodel
instalacyine] w h¥refigAte), Instaladji¥urzgdzed







8. Zestawienie materialéw:

Lp. |Nazwa materiatu Jedn. lfosé
miary

1. e - szt 10
Stup oswietleniowy oémiokatny 8 m typu SO-8/3

2. szt 10
Prefabrykowany fundament B-120

3. | Wysiegnik jednoramienny 1,0 m typu W12/1/1,0 kat szt 9
nachylenia wysiegnika 0°

4. | Wysiggnik dwuramienny 1,0 m typu W12/2/1,0 kat |szt.
nachylenia 0° (kat miedzy ramionami 90°)

5. | izolacyjne zlacze kablowe bezpiecznikowe IZK-4-01 | szt. 30

6. | lzolacyjne zigcze kablowe zerowe 1ZK-4-03 szt. 10

7. | Tabliczki ostrzegawcze szt. 10

8. | Oprawa LED typu TECEQ S /5139 /24 LEDs szt. 11
1000mA NW 740 78W / Light Exhauster / 408842

9. m?3 31
Piasek

10. m 509
Kabel YAKY 4*35 mm?

11. o o m 383
Folia kablowa koloru niebieskiego (diugo$¢ wykopu)

12. ] m 110

| Przewdd YDY 3*2,6 mm/2

13. m 509
Bednarka ocynkowana 25x4

14. | Przecisk ochronny SRS 75 mm m 76

15. |Przecisk ochronny DVK 75 mm m 3

16. | Uziom pretowy UPB16/1500 szt 6

17. | Grot do uziomu & 16 szt |2

18. |Uziom pretowy — z przyspawanym facznikiem szt 2
krzyzowym UPB16/1500 + UKP

19. | Zabezpieczenie WTN 00/gG 32 A szt 3

20. | Zabezpieczenia S301B 20A szt 3

9.Plany projektowe i schematy

fak
wikia | Kierawania
specialnoscl






Schemot

st szafki SO

Zegor :
astronomiczny |
typu PSU-03PB
Sisl 000000
ST _01 p ST
AN sM363 =
c
proj.
WTN 00/gG
32A
RBKOO
ist. -+ ist. = proj.
3xB10A 3xB10A 3xB20A
S301 S30t $301 PEN
EEED (G
Ist. zaslanle YAKY 4x35  Hbwdd 1 Obwdd 2 Oowod 3
z ztaczo ZKix~1P
Enea Dperator
— [bwbéd roboczy
—— Dbwbdd sterowniczy
Przetocznik grupowy
i, Ster, automatyczne
2. Ster. reczne
Yprawnign;, fgi -ﬂdrzg{ﬂ' Earaniak

&lakr, /
Ar gwig Uit ;":nyc
) Projektowat:
Projektowat: mer inz. Andrze]
Baraniak
Inwestor: Nr uprawniefi
(Gmina Mosina WEKP/O218/PWOE/S
Plac 20 Pazdzienika 1 ;
62-050 Mosina Opracowal Opracowal: \5/
Oscar Lisiecki ; ;e -
Nisiecld

Schemat szafki SO

Koninko ul. Skowronkowa, Gmina Kérnik
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LEGENDA:

L proj. uziemienie stupéw oswietleniowych R<5 2

proj. stup oéwietlenia drogowego SO-8/3 z wysiegnikiem W12/1/1
? oraz oprawg typu TECEO S /5139 /24 LEDs 1000mA NW 740
78W / Light Exhauster / 408842

ep

proj. stup o$wietlenia drogowego SO-8/3 z wysiegnikiem
W12/2/1 oraz dwoma oprawami TECEQ S /5139 /24 LEDs

1000mA NW 740 78W / Light Exhauster / 408842

proj. YAKY 4x35 dl. 459/509 m - obwéd nr II1

ist. shup
oswietlenia
drogowego
or 175 1L/7 I1/8 111/9 111/10
55/60 m 47/52 m 50/55m ‘ 47/52 m 44/49 m

T ]
R R<5Q R<5Q L«SQ [R<5Q R<5§2‘
= ]

| /11 /12 /13 114 /15

L_ti4/49 m 44/49 m 44/49 m ! 42/47 m 42/47 m
~R<SQ __R<5Q _J:TR<5Q _R<5Q R<350
1 ﬂ'? ins »
bt aféiﬁf;;f";‘f""ef Baranig

l'nsfala:ﬁi;wfjnymi f,,;; G" z‘;’fawanfa ! Kigrowgp:

. argy; L i . ia

W 8wig, mg’;?gh 19';& Sffﬂc;;]:irsta,rac i gecjair;a.s’ci

Heowianyen, Wiitjgzn% i
' 218, Ok /e
mgr inz. Andrzes
Baraniak
Inwestor: Projektowal: Nt uprawniefi

UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW

Miasto § Gmina Kdmik WKP/0218/PWOE/18
Plac Niepodlegiosei |

62-035 Kémik

Opracowal: Oscar Lisiecki

g/{de ac@

Schemat ideowy oswietlenia drogowego NrRys.

Koninko ul. Skowronkowa, Gmina Kémik 3







Przekrdj poprzeczny ulozenia kabla
energetycznego nn 0,4 kV

ziemia z wykopu

Folia lub siatka

C_j z tworzywa sziucznego
?'. grunt rodzimy
3 3 *
g el
Y 2

{wymiary podane w cm)

Uwagi:
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejaca
infrastrukturg techniczng prace wykonywac recznie
bez urzycia sprze¢tu mechanicznego

Projekto J i
Projektowal: m A“{%‘awnie 1 )a?( i
gr inz. Andggsiam B | Kierowania
Inwestor: Baraniak insta;ac j 5peciainosai
Miasto i Gmina Kornik Nr uprawnieft e! ’“’;‘;‘3”29"?
v P WKP/ 4 _‘ L rye
Plac Niepodleglo$ci 1 0218/pW B t0/RW0E g

62-035 Kérnik

Opracowal: Opracowal:
Oscar Lisiecki

Scheiﬁét Ulozenie kabla

Koninko ul. Skowronkowa, Gmina Kémik
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Lista opraw

@razem Prazem Skutecznost swietina

35344 1m 3120w 3.3 Imw
Szt. Producent Numer artykulu Nazwa artykulu P @ Skutecznosc dwietina
4 SCHREDER TECEO 575139/ 24 LEDs 1000mA NW 740 780w 8836tm 1133 Im/wW

78W / Light Exhauster / 408842
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SYTL.1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

. Jezdnia 1 (P3), 188.00 m?
== Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Yg
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SYT.1--

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schreéder |
i i
|
A e
Producent SCHREDER P 780W
Nazwa artykulu TECEQ $/5139/24 Diampa 10378 Im
LEDs 1000mA Nw
740 78W / Light Dapranas 8836 1im
Exhauster / 408842
n 85.14 %

1x 24 LEDs 1000mA
NW 740

Wyposazenie

TECEOQ 5/ 5139/ 24 LEDs 1000mA NW 740 78W / Light Exhauster / 408842 (z jednej strony u géry)

DIALUx

Odstep stupa 47.000 m
{1) Wysokosc punktu swietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego S.210m
{3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4} Dlugos¢ wysiegnika 1.000m

[0

Godziny pracy w ciagu roku

4000 h: 100.0 %, 78.0W

Zuycie

1638.0 Wikm

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatia

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionows przy zainstalowanym i gotowym de
wiytku oiwietleriu.

= 70° 455 cd/kim
z 80°: 58.2 cd/kim
2 90° 0.00 cdrkim

Kilasa nateZenia oswietlenia

Wartosci natgzenia $wiatla w fcd/kdm] do obliczania
klasy natezenia swiatla odnosza sig do strumienia
iwietinege lampy, zgodnie 2 EN 13201:2015.

G*4

Klasa wskaénika olsnienia

D.6

3 -

.|
P



ul, Skowronkowa, Szczytniki, gm, Kérnik

SYT. 1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrofa
Jezdnia 1 (P3) Em 835 Ix [7.50-11.25] Ix v
Erain 2311 2 1.50Ix v
Obliczonc wspétczynnik konserwacji 0.8C dia instalagji.
Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT1 Dp 0.050 W/lx*m? -
TECEQ S /51397 24 LEDs De 1.7 kWh/m? rok, 312.0 kwWh/rok
1000mA NW 740 78W /
Light Exhauster / 408842 (2
jednej strony u gory)
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SYT.1--
Jezdnia 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
jezdnia 1 {P3) Em 8.351Ix [7.50-11.25] Ix v
Erin 231 2150 v

wo o)/ L] ULy o
S - 1 i nd 48 o B EI s _\ )
- _,__,Jii “,/‘9“7(‘/ ko Jfod Q/QY ” (‘1 \ -\@\\\M\ RN

Wartodc konserwacji, peziome natc-:zenie oéwietlenia [Ix] (fzoluksy) )

| l

9= 16 13 86 76 4.8 3:4 27 & F 34 4-8 70 8.6 13 16 ""‘.é‘
+° inu ¢14 'fna.w Tow i‘hn ia.a i&.f .1 LN} +‘i.0 'i_u‘g Tun "}'rz. im T
te 12 e B o.f 4.0 X .0 2,0 Fod A . f 9.4 73 15 ]
1 + 1 + 1 1, o F -+ + £ + 4 ! + 1
O +m SR Qg i Do R g ) e e D 0. e e
— " 410 w 10! o 4l 42V e £ Y ghe 40V 491 +v 12 ML
414 Lt ER 40 40U o 450 ‘4.‘.: iz.o . +‘_‘-°__ 42-2 400 e 421 45 i

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oéwietlenia ix] (Siatka wartoscl)

m 1.469 4406 7344 10281 13.21% 16156 19.084 22,031 24.969 27906 30844 33781 36719 39.656 42504 45531

3.667 1866 1626 1271 959 6.95 481 3 36 267 2.67 3.36 4.81 6.95 9.59 1271 1626 18, 66

3000 1824 15981 1247 944 693 477 333 2.66 2.66 333 477 693 944 124’? 1591 1824

2333 1748 1525 1204 9.6 6.7 4.65 3.28 261 281 3.28 4.65 670 9.16 1204 1525 17.48

1.667 1600 1408 1132 87

1.060 14, 07 1252 1031 807 597 4.1 X} 244 2.44 3.0 4.21 2497 8.07 10. 31 1252 14407

456 316 254 254 316 450 640 B 1132 1408 1600

0.333 11.86 1079 915 733 5.48 3.89 285 231 2.3 285 3.89 548 7.33 9.‘;5 10.79 11.86

Wartodd konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartogci)

Emn Emin Emax th gz

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 8.35 Ix 231K 18.7 Ix 0276 0.124

&y
—n,
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