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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Wrzeénia, 22.09.2020 1.
Rejon Dystrybucii Wrzeénia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzesnia
tel. 61 850 40 G0
722742020/0D5/ZR4

Miasto i Gmina Kérnik
ul. Plac Niepodleglosei 1
62-035 Kérnik

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu: oéwietlenie drogowe, Boréwiec, ul. Na Gérce,
warunki dotyczg przylgczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowy 6 kKW
na napieciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zigcze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym;

1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczagcym budowy przylgcza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1.przylgczem kablowym o przekroju min. 35 mm2 od istniejgcej szafy SK6 nr V/1 S-492 {zas. ze st
54-151, obw. V), kabel wprowadzi¢ do zlgcza kablowego zintegrowanego z ukladem pomisrowo
rozliczeniowym;
1.2.z83¢cze kablowo pomiarowe zabudowa¢ jako wolnostojgce w pasie drogowym w miejsen dostepnym dla
stuzb ENEA Operator Sp.zo.0. z dostgpem od zewngtrz;
1.3.gabaryty zigeza kablows pomiarowego powinny umo#liwiaé zabudowg zabezpieczenia giéwnego,
zabezpieczenia prredlicznikowego, licznika energii elektryczne], ewentualnie zegara sterujacego,
listwe zaciskowa;.- '
L4.drzwiczki zlgcza kablowo pomiarowego winny byé przystosowane do zamknigcia wkladka z Kluczem
stosowanym w ENEA Operator Sp. z 0.0,
2. w zakresie dotyczgcym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
2.Listniejgce urzadzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
3.1.ze zlgcza kablowo pomiarowego zintegrowanego z ukiadem pomiarowo rozliczeniowym o ktérym
mowa w pkeie 1.1. wykona¢ zasilanie kablowej szafki o§wietleniowej SO;
3.2.z kablowej szafki SO pobudowa¢ linie ofwietlenia wedlug potrzeb

1. MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCZNEJ:
zaciski na listwie zaciskowe] w zlgczu kablowym-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylgczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnoci sieci i
instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKELADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:;

#lgcze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym;

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
licznik KkWh 1-fazowy 1-strefowy bezposredni

V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie gléwne - 1 x 50 A w zlaczu kablowo-pomiarowym
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1 x 32 A w zlgczu kablowo-pomiarowym
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej

VIL, WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE):

Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajgcym tg p<0d.

VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorezej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
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12.04.2002 1. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” {Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z poiniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylgczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpomos¢ na
te zaburzenia innych urzadzeh wystepujacych w tym frodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie 0 §wiadczenie ushig dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylefi czgstotliwosci | napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartoéci poszczegdlinych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania §wiatfa, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane; i
planowanej oraz czasu trwania przerw nigplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach

stanowi umowa o przylaczenie.
5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzefi ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych

warunkow przylgczenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., kt6re s3
publikowane na stronie internetowej Spéiki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o§wiadczenie projektanta o zgodnosei przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0, ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad

okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.
Rozdzielnik:

ENEA Operator Sp
REJON DYSTRYBYC wiocs
Dalat Ro, Ham‘is}sm"

Janiak

S
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Mosina dnia 05-11-2020r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Andrzej Baraniak

( imie 1 nazwisko projektanta lub sprawdzajgcego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowa lzbe Inzynieréw Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia
16-kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnic z art.
20 ust.4 )

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budowy linii kablowej energetveznej 0.4 kV, szafki SO wraz ze

stupami oswietlenia drogowego
Opracowany dla: Miasto i Gmina Kérnik, Pl. Niepodleglosci 1, 62-035 Kérnik

w miejscowosci: Bordwiec ul, Na Gérce, Gmina Kérnik
na dzialce nr: 272/4, 273/5, 273/17, 274/1, 274/6, 275/41

Sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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Zaswiadczenie
O numerze weryfikacyjoym:

WKP-ET6-QY3-3M7 *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18
adres zamieszkania ul, Gatezyriskiego 10 B, 62-050 Mosina
jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Ingynieréw Budownict

ubezpieczenie od odpowiedzialnodel cywiineg].
Niniejsze zaswindczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Wa | posiada wymagane

Zaswisderenie 205tafo wygenerowane elektronicznie | opstrrone bezplecxnym podpisem elektronicznym
weryfikowsnym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikaty w dniu 2020-08-18 roky prex:

Jerzy Stroniskl, Prrewodnicraey Rady Wielkopolskie) Okregowe] izby intynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnix 18 whzednia 2001 r. o podpisie tlektronieznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) date w postaci
elektronkznej opetrrone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waihego kwalifikowanepo certyfikaty 55
téwnowaine pot wagledem skutkdw prawnych dokuentom opztrzonym podpisemt wiasnor¢cznymi.)

Budownictwa,
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFTIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz

inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt1i2, art.]2ust. 2,314
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.] pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jedmolity:

Dz, U. 22017 r. poz. 1332 z p62n. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu

egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Andrzej Baraniak
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznai

oirzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes

El

w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzes
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gownego Inspektora Nadzoru Budowlianego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikecyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniy wterminic 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnie 2 tretcig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2 20171, poz. 1257 z
péin. zm. )
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, kséry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadozenia o zrzeczeniu si¢ prawe do wniesienia odwolania
preez ostatnig ze stron postepowania, decyzja steje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadkw zlozenia precz strong ofwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa da odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysiuguje prawo do odwolanis sic ani skargi do sadu administracyinego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A%
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski







Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnodci instalacyinej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzory autorskiego,
- kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzegnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowe; i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Minisira Infrastruktury i Rozwoju z dnja
11 wrzefnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresje danej specjalnosci,

Skiad orzekajgcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne;

Przewodniczqcy — prof. dr hab, inz, Wiestaw Bu‘-‘% ......

Czlonek Komisji - mgr inz. Anna Gieczewskerg——— %/{?ﬁ_, -

Czonek Komisji - dr inz. Daniel Pawlicki:........ ¥./] .

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Baraniak
62-050 Mosina, ul. Galczynskiego 10B-
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, afa






INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu| Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej wraz ze stupami

budowlanego: o$wietlenia drogowego oraz szafka SO w m. Bordéwiec ul. Na
Gorce dz. nr 272/4, 273/5, 273/17, 274/1, 274/6, 275/41, Gmina
Kornik
Inwestor: | Miasto i Gmina Kdrnik
Nazwa i adres Inwestora: Pl Nlepodle,glo.scx 1
62-035 Kornik
Projektant:
Imie i nazwisko projektanta Andrzej Baraniak

sporzadzajacego informacije

upr. proj. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejno$é realizacji

poszczegolnych etapow.

* Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii energetycznej kablowej nn
0,4kV o$wietlenia drogowego, oraz stupy o$wietlenia drogowego

Na sie¢ sklada sie:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm2 dl. 300/336 m, szafka SO - 1
szt. oraz stupy o$wietlenia drogowego — 8 szt.

Przewiduje si¢ realizacj¢ zadania inwestycyjnego jako jednoetapowa,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
- linia kablowa energetyczna 0,4 kV115kV

- linia kablowa telekomunikacyjna

- s1e¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- drogi publiczne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dotychczasowe

A0

instalacje nie powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.




Nawigzanie do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie
pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podcezas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich
wystgpowania.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzeénia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcjg Organizacji
Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych" obowigzujaca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcjg zagrozen bezpieczefistwa nie przewiduje si¢. Nawigzanie do
istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie pisemne, wystawione

przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z o0.0.,

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych,

Przewiduie si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczeciem prac montazowych okreslony
w "Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych 1 hydrotechnicznych"

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych 1§ organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robdét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajace
na nawigzaniu do istniejigcych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie

pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0

7 . Prace montazowe

Osoby odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robot, ktdry zapewnia:

» organizacje pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

> przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

» zapewnia wykonanie nakazéw, wystapien, decyzji i zarzadzeh wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy

» zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkow, przepisy o




ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowiazkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczefistwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higiena, w razie gdy
Jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych

pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy

ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci

powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

»

przed rozpoczgeiem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych maja
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymalo$é na przewidywane obcigzenie
oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywana zmiang poloZenia, a takZe stan techniczny stalych
elementéw konstrukeji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,
zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprz¢tu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczefstwa z linka
bezpieczenstwa przymocowang do stalych elementow konstrukcji, szelki bezpieczefistwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanie przez pracownikow helméw ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:

>

>

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod
maszty i stupy,

obowigzkowe  zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od Im glgbokosci. poprzez
wykonanie wykopu ze Scianami (skarpami) pochylonymi

sktadowanie materiatow i urobku w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna

zwigzang z pracg tych maszyn.

Przy wykonywaniu prac zwijzanych 2 montaiem instalacji elektrycznych i urzadzen

elektrycznych na terenie obiektu nalezy przestrzegaé:

»

przepisow dotyczgcych bezpieczefistwa i higieny pracy zwigzanych z praca przy urzadzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80 z roku 1999r.

przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003r.

1




[

»

Teren wykonywanych robot nalezy wygrodzi¢, wykonac¢ przejscia dla pieszych, oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga — Prace” oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi.

Pracownicy wykonujace prace podigczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni
posiada¢ aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujgcymi normami, z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano ~ montazowych”, przestrzegajac przepisy

p- poz. i BHP.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegdlnosei:

>

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie
ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. W sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz
912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzednia 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r.
Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rodzajow prac wymagajgcych szezegdlnej sprawnosei psychofizyczne). (Dz. U. Nr 62, poz.

287)




Uchwala ogloszons
Bai.. TIEISKA UCHWALA NR VII/ 79 /2015 Drziernik Urzedowy Woj. Wikp.
w Korpika RADY MIEJSKIES W KORNIKU P ANE...... por. .. 3R
2 dnin A0.05. -_&315

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowanpia przestrzennego dla czeéci obrebu Boréwiec w rejonie ul,
Szkolnej, Deszezowej i Gruszkowej, gm, Kérnik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (tj. Dz. U. 22013, poz.
594 ze zm.) oraz art. 20 ust. | ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. 22015 r., poz. 199), Rada Miejska w Kémiku uchwala, co nastepuje:

§ L. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czesci obrebu Boréwiec w rejonie ul,
Szkolnej, Deszczowej i Gruszkowej, gm. Komnik, zwany dalej ,planem”, po stwierdzeniu, Ze nie narusza on ustaless
Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Kérnik (uchwalonego Uchwala Nr
[.V/450/98 Rady Miejskiej w Kérniku z dnia 16 czerwca 1998r z pézniejszymi zmianami).

2. Plan obejmuje obszar opow. 31,25 ha polozony w miejscowoéci Boréwiec, w rejonie ul. Szkolnej,
Deszczowej 1 Gruszkowej.

3. Integralnymi czesciami uchwaly sa:

1) rysunek planu, zwany dalej ,,rysunkiem”, zatytulowany ,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
czgsci obrgbu Borbwiec w rejonie ul. Szkolnej, Deszczowej i Gruszkowej, gm. Kérnik”, opracowany w skali
1: 1000, stanowigey zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty;

2) rozstrzygnigeie Rady Miejskiej w Kémiku w sprawie rozpatrzenia uwag wriesionych do projektu planu,
stanowiace zalgeznik nr 2 do niniejszej uchwaly;

3) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére
nale2a do zadan wiasnych gminy oraz zasady ich finansowania, stanowigce zatacznik nr 3 do ninjejszej
uchwaly,

§ 2. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly mowa jest o:

1) dzialee ~ nalezy przez to rozumieé dziatke budowlang w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, stanowigcg obszar, na kiérym moze byé realizowane zamierzenie inwestycyjne i do ktérego
majg zastosowanie uregulowania zawarte w uchwale;

2) elementach infrastruktury drogowej - nalezy przez to rozumied obiekty iurzadzenia zwigzane
z funkcjonowaniem drogi, takie jak: jezdnie, chodniki, sciezki rowerowe, skrzyzowania, parkingi, przepusty,
odwodnienie, oswietlenie, znaki drogowe, sygnalizacje $wietlne, itp.;

3) intensywnoéci zabudowy — nalezy przez to rozumieé sume powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych
wszystkich budynkéw na dzialce podzielong przez powierzchnie tej dziatki;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linig okreslajgcy dopuszczalng minimalng
odleglo$é Sciany budynku od linii rozgraniczajgce terenu; _

5) obowiazujaeej linii zabudowy - nalezy przez to rozumieé linie zabudowy, na ktérej musi znajdowad sie
nie mniej niz 60% dhugosci elewacii frontowej budynku;

6) ogrodzeniu aZurowym - nalezy przez to rozumieé ogrodzenie, w ktérym udzial powierzchni pelnej wynosi
nie wigeei niz 30%;

7) powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumieé sume powierzchni rzutbw wszystkich budynkéw na
dzialce lub {erenie, mierzong po zewn¢trznym obrysie $cian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej
w przypadku, gdy jej obrys wystepuje poza obrys kondygnacji przyziemnej;

8) reklamie - nalezy przez to rozumie¢ nosnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz
z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie bgdacy tablica informacyjng lub znakiem w rozumieniu
przepiséw o znakach i sygnatach drogowych;

1
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Na terenie zabudowy letniskowej (ML) ustala sie nastepujace

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1} projektowana zabudowa mieszkalna parterowa z podda-
szem uzytkowym,

2) obowigzujgca orientacja kalenicy dachu ad strony komu-
nikacji pieszo jezdnej dotyczy nie mniej niz 50% jej lgcznej
diugosci,

3} ogébina powierzchnia zabudowy nie moie przekroczyé 20%
powierzchni dziatki,

4) obowigzuje catkowity zakaz realizacji budynkéw gospo-
darczych,

5) obowigzujg dachy strome o nachyleniu polaci dachowych
od 35° do 55° z zakazem stosowania $cianki kolankowej
w kondygnacji poddasza,

6]} dopuszcza sie realizacje garazy na samochody osobowe
wylgcznie jako whudowane lub dobudewane do budynku
letniskowego,

7} zakazuje sie stosowania pokryé dachowych w kolorze
szarym,

8} ustala sig prawo budowy ogrodzenia o wysokosci nie
wigkszej niz 160 cm liczac od terenu w $rodku przesia.

§5
Tereny komunikacji niepubilicznej (KX} przeznacza sie do
ruchu pieszo-jezdnego bez wydzielania pasa jezdni. Tereny
oznaczone na rysunku KX sg przeznaczone do budowy linio-
wych urzadzeh infrastruktury techniczne] obslugujgcej teren
objety zmiana planu.

56
Ustala sig nastepujgce warunki uzbrojenia terenu:
1} zaopatrzenie z wode z istnigjagcej we wsi Januszewice
komunalnej sieci wodociggowej,

2} odprowadzenie sciekdéw do indywidualnych zbiornikéw
wodnych,

3} zasilanie energetyczne przylaczem kablowym na podsta-
wie warunkéw technicznych Zakladu Energetycznego,

4) ogrzewanie centralne z wiasnej kottowni na olej opalowy
lub gaz ziemny.

&8
Zgodnie z art. 10 ust. 3 1 art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym ustala sig
stawkg 20% stuzaca naliczaniu oplat 2 tytutu wzrostu wartoscei
nieruchomosci dia terenu o ktorym mowa w §2 pkt 1,

£9
Wykonanie uchwaly powlerza sie Zarzadowi
w Granowie.

Gminy

§10
Na obszarze objgtym niniejszg uchwala traca moc
ustalenia uchwaty nr 1/22/90 Rady Gminy w Granowie 2 dnia
16.08.1980 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Granowo {z pd2niejszy-
mi zmianami} ogloszonej w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Poznanskiego nr 11 z dnia 01.10.1990 r.

8§11
Uchwala wchodzi w ycie po uplywie 14 dni od daty oglosze-
nia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczacy
Rady Gminy
-} Jan Jéiwiak

2022

UCHWALA Nr XLIII/541/2002 RADY MIEJSKIEJ W KORNIKU

z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie rmiany miejscowego pilanu ogéinego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kérnik we wsi

Borowiec — dzialtka nr ewid. 274

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz,U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 z p6Zniejszymi zmianami} oraz
art. 7 ust. 1 pkt 11 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. 0 samorzadzie gminnym {tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1591), na podstawie uchwaly
Nr XXX/387/2001 Rady Miejskiej w Korniku z dnia 9 marca
2001 r., Rada Miejska w Korniku uchwala, co nastepuje.

§1
1. Uchwala sig zmiane miejscowego planu ogdinego zago-
spodarowania przestrzennego miasta | gminy Kornik

{zatwierdzonego uchwatg Nr [/12/93 Rady Miasta | Gminy
w Korniku z dnia 17 lutego 1993 r., ogloszong w Dz.U.
Woj. Poz. Nr 5/93, z pdiniejszymi zmianami} dla terendw
wsi Bordwiec, obejmujjcq ustalenia zawarte w niniejszej
uchwale,

2. Integralng cze$cig zmiany planu jest rysunek w skali
111000, stanowigey zalgeznik nr 1 do niniejsze] uchwaly,
stanowigey szezegolowo o dyspozycji terenu oraz okresla-
jacy lokalizacje przedmiotu wniosku.

. Przepisy ogdlne

a5
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UCHWALA NR X /105/2019
RADY MIASTA I GMINY KORNIK

Z dnia 26 czerwea 20191

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu peloZonego w rejonie
ulic Szkolnej i Wiosennej w Boréwceu, gmina Kérnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U.
z2019r., poz. 506) oraz art. 20 ust. 1 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz.U. 22018 1., poz. 1945 zpdim. zm.), Rada Miasta i Gminy Kornik uchwala, co

nastepuje:

§ 1. 1. Uchwala si¢ zmiang miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoterenu polozonego
w rejonie ulic Szkolnej i Wiosennej w Boréweu, gmina Kémik zwang dalej ,,planem”, po stwierdzeniu, ze
nie narusza on ustalen Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Kornik,
zatwierdzonego uchwalg nr LV/450/98 Rady Miejskiej w Koérniku z dnia 16 czerwea 1998 r. ze zmianami.

2. Zalgcznikami do uchwaly sa:

1) czg§¢ graficzna, opracowana w skali 1:1000, stanowiaca integralng czesé uchwaly, zwana dalej ,,rysunkiem
planu” — zatacznik nr 1;

2) rozstrzygnigeie Rady Miasta i Gminy Kérnik o sposobie rozpatrzenia uwag do projekiu planu — zalacznik
nr2;

3) rozstrzygni¢cie Rady Miasta i Gminy Kornik o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wlasnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych — zatacznik nr 3.

3. Granice obszaru objg¢tego planem okreslone sg na rysunku planu.
§ 2. lekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o

1) budynku garazowo-gospodarczym — nalezy przez to rozumie¢ budynek lgczacy funkcje, niezaleznie od ich
proporgji, budynku gospodarczego i garazu w rozumieniu przepiséw odrebnych;

2) dachu stromym — nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia glownych potaci dachowych od 35° do
50°;

3} dachu plaskim — nalezy przez to rozumieé¢ dach o kacie nachylenia potaci dachowych do 12°;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy ~ nalezy przez to rozumie¢, wyznaczona na rysunku planu, linig
okreslajaca minimalng odleglo$¢ od linii rozgraniczajacej tereny o réinym przeznaczeniu lub réznych
zasadach zagospodarowania, w jakiej mozna sytuowaé budynki;

5) powierzchni catkowitej zabudowy — nalezy przez to rozumieé sum¢ powierzchni catkowitej kondygnacji
nadziemnych wszystkich budynkow na dzialce budowlane;;







Wykaz dzialek na terenie ktérych przebiega projektowana inwestycja

Nr dzialki

Uzytkownik/Zamieszkaly

Uwagi

Borowiec ul. Na Goérce
dzialka nr 272/4, 273/5,
273/17, 274/1, 274/6,
275/41, Gmina Kornik

Miasto i Gmina Kornik
PL Niepodleglosci 1
62-035 Kornik

U
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DOKUMENTACJI GEODEZYJINES

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem tradyeyjrymimieszanym/elektronicznym

zakonczonej w dniu 14,09.2020 r.

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.3654.2020

Whnioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USEUGOWE ANDRZE! BARANIAK, ul.
Galczyniskiego 10B, 62-050 Mosina

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Gmina Kérnik, Obr.: BOROWIEC, Dz.: 272/4, 273/5, 273/17, 274/1, 274/6, 275/41
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowe]

Informacje uzupetniajgce: —-

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Agnieszka Zawada - Sikorska

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacvinej po iej zakoriczeniu):

X jednomysiny i pozytywny,

[0 niejednomyséiny i niepozytywny.

Pbdmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz

Imie i nazwisko osoby, ktdra ten podmiot

reprezentuje;

Stanowisko/trest uwagi

Veolia Poznan S.A.
ul. Gdyniska 54
1. | 61-016 Poznan

[J pozytywne bez uwag

[ negatywne

[] pozytywne z uwagami

L1 nie dotyczy

Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybuciji Poznan

2 1, Panny Marit 2, 61-108 Poznan

O pozytyw.ne bez uwag

£] negatywne

L1 pozytywne z uwagami

CI nie dotyczy

Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

Enea Odwietlenie 5p. z o.d.
ul. Ku Sforicu 34
3. | 71-080 Szczecin

(7 pozytywne bez uwag

{1 negatywne

L1 pozytywne z uwagami

£] nie dotyczy

Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

Zarzad Drég Powiatd'wych
ul. Zielona 8
4. 61-851 Poznan

1 pozytywne bez uwag

[ negatywne

L] pozytywne z uwagami

& nie dotyczy

Nie dotyczy

Macle] Walentowski

Polska Spdtka Gazownictwa
Oddziat w Poznaniu
ul. Grobia 15, 61-859 Poznan

LI pozytywne bez uwag

I negatywne

2 pozytywne z uwagami

1 nie dotyezy

Joanna Kasperuk

Szczegttowq lokalizacje (przebieg i glebokos€) sieci gazowej nalezy ustali¢
| w terenie na podstawie rgcznych przekopéw prébnych, w miejscach _
blizef/skrzyzowari do sieci gazowej zachowad odleglodci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowej i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),w strefie kontrolowanej nie nalezy
[ podejmowac dziatari mogacych spowodowad uszkodzenie sieci gazowej,

Pawid y Ofrodek Dok ji dezyjnej | Xartografi
tel. 61 8410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@podgik.po

%, ul. Jach kiego 18, 60-509 Poznafi

wiat.poghan.pl

wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaté recznie, w terminie 14 d

ni

www.padgik.powiat.poznan.pl
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przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do
odpowiedniej terytorialnie Gazowni P5G OZG w Pornaniv Gazownia
Poznan Wschéd, ul. Kornicka 224 w Zalasewie, tel. 61 8545110, fax 61
8186536 gazownia.poznanwschod@®psgaz.pl, w celu weryfikacji
aktualnego przebiegu sieci gazowej.

fundamenty stupdw oswietleniowych naleiy zlokalizowac w odleglosci

min. 0,5m od sieci gazowej nfci$/c.

Operator Gazociagdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu

& pozytywne bez uwag

[1 negatywne

I pozytywne 2 uwagami

] nie dotyczy

6. | ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Bez uwag
Janusz Wesolowski
G.EN. GAZ ENERGIA $p. z 0.0. [J pozytywne bez uwag L] negatywne
. ul. Dorczyka 1 I pozytywne 2 uwagami 1 nie dotyczy
" | 62-080 Tarnowo Podgdrne Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
PGNiG S.A. w Warszawie [J pozytywne bez uwag £] negatywne
Oddzial w Zielonej Gorze [J pozytywne z uwagami X nie dotyczy
8. | ul. Bohaterdw Westerplatte 15 Nie dotyczy
65-034 Zielona Géra
Marek Bartkowiak
PERN S.A, ® pozytywne bez uwag L] negatywne
9 ul. Wyszogrodzka 133 [0 pozytywne z uwagami 3 nie dotyczy
- | 09-410 Plock Bez uwag
Pawef Purc
NETIA S.A. [J pozytywne bez uwag £l negatywne
10 ul. Poleczki 13 [J pozytywne z uwagami U1 nie dotyczy
© | 02-822 Warszawa Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
HAWE TELEKOM Sp. z o0.0. pozytywne bez uwag £l negatywne
Centrum Zarzadzania Siecig (] pozytywne z uwagami £1 nie dotyczy
11 1 1. Butgarska 65, 60-320 Poznark Bez uwag
Bartosz Pietka
Instytut Biochemii Bioorganicznej PAN [J pozytywne bez uwag l negatywne
Poznariskie Centrum [ pozytywne z uwagami & nie dotyczy
12. | Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
INEA S.A. [ pozytywne bez uwag L] negatywne
13 ul. Kolejowa 1?/21 [J pozytywne z uwagami £1 nie dotyczy
' | 60-717 Poznan Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
ORANGE Polska Domena Hurt [ ] pozytywne bez uwag L1 negatywne
Dostarczania | Serwis Ustug 1 pozytywne z uwagami £1 nie dotyczy
14. | Ewidencja i Standardy Infrastruktury Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan
GClSp. z 0.0 ] pozytywne bez uwag [J negatywne
15 ul. Obornicka 149 [J pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
" | 62-002 Suchy Las Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
16 Wietkopolska Siec Szerokopasmowa 5.A. ] pozytywne bez uwag [] negatywne
" | ul. Wierzbowa 84 ] pozytywne z uwagami ] nie dotyczy
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62-081 Przeimierowo

Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

AQUANET S.A. [ pozytywne bez uwag L1 negatywne
17 ul. Dolna Wilda 126 X pozytywne z uwagami 0 nie dotyczy
" | 61-492 Poznan Na skrzyzowaniu z przewodami wodociagowymi i kanalizacji sanitarnej
Olga Stachowska _ prace prowadzic recznie, zachowujac min, odlegtosé pionowa 0,3 m.
Zaktad Gospodarki Komunainej Sp. zo.0. | [ pozytywne bez uwag O negatywne
18 ul. Przemnystowa 10 0] pozytywne z uwagami I nie dotyczy
" | 64-320 Buk | Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Gminne Przedsiebiorstwo Wodociagowe | [J pozytywné bez uwag [J negatywne
19 5p. 2 0.0. w Czerwonaku O pozytywne z uwagami [} nie dotyczy
" | ul- Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Spéika"Wodna do Eksploat'acji O pozytywne bez uwag Ll negatywne
Wodociagu Dopiewo ] pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
20- 1 ul. takowa 1A, 62-070 Dopi - - PR —— - -
ui. tgkowa 1A, opiewo Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Przedsiebiorstwo 'Usfug Komunalny.ch Ll pozytywne bez uwag O negatywne
Komorniki Sp. z 0.0. [] pozytywne z uwagami ] nie dotyczy
21 1 ul. Zaktadowa 1, 62-052 K iki ; - iadomiony m i -
ul. Zakiadowa 1, Omormniki Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Komunalny w Kostrzynie I pozytywne bez uwag 1 negatywne
2 ul. Poznariska 2 0] pozytywne z uwagami. O nie dotyczy
" | 62-025 Kostrzyn Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Wodociagi Kdrnickie i Ustugi Komunaine L] porytywne bez uwag £ negatywne
WODKOM KORNIK sp. z o.0. Ll pozytywne z uwagami [l nie dotyczy
23. | 4. Poznariska 71C, 62-035 Kérnik - - adomior - -
ul. Pozranska /1C, orni Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. 1 pozytywne bez uwag 1 negatywne
w Mosinie [l pozytywne z uwagami L1 nie dotyczy
24| u). sowiniecka 6G, 62-050 Mosi - - P p—— i ;
ul. sowiniecka ol, 6.4- osina Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zakiad Komunalny w Pobiedziskach L] pozytywne bez uwag L1 negatywne
25 Sp.zo.0. [ pozytywne z uwagami (] nie dotyczy
" | ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczy! w naradzie
Przedsiebiorstwo Usfug Komunainych L] pozytywne bez uwag L] negatyw_ne
26 | W Rokietnicy Sp. z o.0. O pozytywne z uwagami ] nie dotyczy
" | ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
Zaktad Gospodarki Komunalnej [J pozytywne bez uwag [l negatywne
- i Mieszkaniowe w Steszewie (] pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | ul. Mosiriska 15, 62-060 Steszew Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zakiad Gospodarki Komunalnej J pozytywne bez uwag [ negatywne
28 w Swarzedzu L] pozytywne z uwagami [0 nie dotyczy
" | ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
28. | Tarnowska Gospodarka Komunalna L} pozytywne bez uwag | f O negatywne

www.podgik.powiat.poznan.pl
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TP-KOM $p. z 0.0., ul. Zachodnia 4
62-080 Tarnowo Podgdrne

L] pozytywne z uwagami

l {3 nie dotyczy

Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

Zakiad Uslug Komunalnych Dopiewo [ pozytywne bez uwag [} negatywne
30 ul. Wyzwolenia 15 1 pozytywne z uwagami [l nie dotyczy
" | 62-070 Dopiewo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatykl 1 pozytywne bez uwag [1 negatywne
31 Bydgoszcz [l pozytywne z uwagami [l nie dotyczy
" | WT Biedrusko Podmiot prawidfowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki {J pozytywne bez uwag ] negatywne
12 Bydgoszcz ] pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | WT Babki i Krzesiny Podmiot prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum tnformatyki ® pozytywne bez uwag [ negatywne
33 Bydgoszcz £] pozytywne 2 uwagami L1 nie dotyczy
* | WT Poznanit

Wojciech Nowotarshki

Bez uwag

Wéjt/burmistrz wedlug wilasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu Oraz

tmie i nazwisko osoby upowainionej przez Stanowisko/tresc uwagi
organ:
- [0 pozytywne bez uwag L] negatywne
34, [0 pozytywne z uwagami £1 nie dotyczy
[J pozytywne bez uwag ] negatywne
35, L pozytywne z uwagami L] nie dotyczy

Oznaczenie innych podmiotéw, ktére mogy

byé zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej oraz Stanowisko/tres¢ uwagi
imiona i nazwiska os6b upowainionych przez
te podmioty:
[ pozytywne bez uwag [0 negatywne
36. [ pozytywne z uwagami [1 nie dotyczy
[} pozytywne bez uwag [1] negatywne
37, [ pozytywne z uwagami {J nie dotyczy
] pozytywne bez uwag [T negatywne
38, ] pozytywne z uwagami [1 nie dotyczy

A1

Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja

2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat zlozony:

g0 18, 60-509 Poznssh

towy OirodeX Dok tacji Gaodezyf

i | Kartograficzne, ul. Jack
tel, 61 B410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@podgik-powiat.poznan.pl

www podgik.powiai.parnan.pl
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B nie zioiono,
[ zozono.

Tre$¢ protokotu zostala uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca $rodkéw
komunikacji elektronicznej.

Integralng czgécig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej iub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyijnej.

& Dokument podpisany elektronicznie

Praotokolant: Agnieszka Baczyk

KrarrantnsaveenarRunIntnur YT

Podpis protokolanta

Signed by / Podpisano . . . ‘b
przez: Dokument podpisany elektronicznie Z up. Starosty Poznatiskiego
jeszka J B k i -Si
?é"&"mw?y smkm'y A . Agnieszka Zawada Slkor:ska
Px'ém‘““”;i?ﬁ’; gjﬂﬂwm Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

" Date / Data: 2020-09-15 Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
13:05

L L Y

Podpis | piecze€ przewodniczacego narady koordynacyjnei

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine i kartograficzne {t.j. Dz.U.2020.276 z péin. zm.),
nieobecnod¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalefycie zawladomionego o jej miejscu i terminie pie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, e podmiot ten nie sklada zastrzeier do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu {...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracii i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT | krajowej bazy GESUT {Dz.U.2015.1938), powiatows baze GESUT (...} aktualizuje sie w drodze czynnosci
materiaino-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady
koordynacyjnej, {...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej narady sa jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwiazku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t. D2.U.2020.276 z poén. zm.): znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegaia
ochronie; kto wbrew przepisom art, 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyine, grawimetryczne lub magnetyczne
i urzadzenia zabezpleczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia whasciwych organéw o zniszczeniu,
uszkedzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetryeznych lub magnetycznych, urzgdzen zabezpieczajacych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podiega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa fub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoici albo pozbawienia wolnoéci do lat dwéch,

5. O wymagane zerwolenia na usunigcie drzew fub krzewdw kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji naleiy
wnioskowal do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
{t.j. Dz.U.2020.55).

Powintowy Ddrodek Dokumentacii feryjnej i K ficzne], ul. Jackowskiego 38, 60-509 Posnar w ik.powiat
tel, 61 8410 540, faks 61 8410 629, e-matl: podgik@podgik.powiat.poznar.pl www.podgik-powiat.poznan.pl







wimm URZAD MIASTA | GMINY KORNIK

PLAC NIEPODLEGLOSCI 1 | 62-035 KORNIK | TEL. 61 8 170 411 | FAX 61 8 170 475 | KORNIK@KORNIK.PL

WB2-ET.6853.500.2020 Kornik, dnia 29.09.2020r.

Przedsi¢biorstwo Projektowo
Handlowo Ushigowe

Andrzej Baraniak

ul. Galczynskiego 10 B
62-050 Mosina

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 08.09.2020r. dotyczacy uzgodnienia lokalizacii
projektowanego oswietlenia drogowego w obrgbie pasa drogowego drogi bedacej wlasnoscia
gminy Kérnik - ul. Na Géree (dz. ewid. nr 272/4, 273/5, 273/17, 274/1, 274/6, 275/41),
~w migjscowosci Boréwiec, Urzad Miasta i Gminy Kérnik uprzejmie informuje, ze wyraza
zgode na lokalizacje przedmiotowej infrastruktury zgodnie z przedtozona mapa zasadnicza,
z uwzglednieniem nastepujacych warunkéw:

- prace wykonac zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegétowymi;

- roboty nalezy wykona¢ bez zajmowania jezdni oraz powodowania zbednych
utrudniet w ruchu na drodze oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw
bezpieczenstwa w stosunku do pieszych;

- nalezy unika¢ prowadzenia rob6t w okresie zimowym,;

- infrastruktur¢ nalezy ulozy¢ na glebokodci pozwalajgcej na budowe chodnika,
brakujacych mediow;

- nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie { poziomie od urzadzen
podziemnych. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzié recznie;

- przejscie poprzeczne pod droga gminng nalezy zaprojektowaé metoda bezwykopowa,
z zastosowaniem rury ochronnej, 2ze szczegllnym uwzglednieniem §140 pkt. 4 i 6
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich usytuowanie

(Dz.U.2016.124- 1.).

Zh




w przypadku kolizji inwestycji z istniejacym drzewostanem nalezy zwrécié sig do
wydz. Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w tut. Urzedzie, zgodnie z Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134-j.t.). Ewentualng wycinke
inwestor jest zobowiazany zrealizowac na wiasny koszt;

po zakonczeniu robdt zniszczone warstwy podbudowy, nawierzchni 1 pasa drogowego
nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego, wymagany wskaznik zaggszczenia gruntu
sprawdzi¢ laboratoryjnie (0.98). W przypadku wystepowania w obrebie wykopu
gruntéw spoistych w stanie plastycznym lub organicznych, nalezy dokonaé ich
wymiany na grunty mineralne niespoiste; uszkodzone przy prowadzeniu prac
urzadzenia melioracji wodnych szczegdtowych nalezy koniecznie naprawié;

o terminie rozpoczecia prac zwigzanych z wbudowaniem przedmiotowej
infrastruktury nalezy powiadomi¢ tut. Urzad oraz Soltysa wsi co najmniej na 14 dni

przed ich rozpoczeciem.

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi plan sytuacyjny opatrzony przez tut. Urzad

klauzula uzgadniajaca.

Do wiadomodei:

- afa

Sprawg prowadzi:
Sonia Obiegatka-Ryks
tel. 61 8170411 w. 691




POWIAT
POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zabytkow
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan
Urzad Miasta i Gminy Kérnik

dziatajacy przez:

Andrzej Baraniak

Przedsigbiorstwo Projektowo-Handlowo-Ustugowe
ul. Galezyriskiego 108, 62-050 Mosina

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
02.09.2020 r. KZ.673.01314.2020.1V 08.09.2020 .

Sprawa: uzgodnienia prac ziemnych w zwigzku z projektem technicznym oswietlenia drogowego w
m. Bordwiec, ul. Na Gorce dz. ar ewid. 274/1, 274/6, 272/4, 273/5, 273/17, 275/41, gm. Kérnik

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.09.2020 r., data wplywu 07.09.2020 r. Starostwo
Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, e w obrgbie inwestycji:
odwietlenia drogowego w m. Boréwiec, ul. Na Gorce dz. nr ewid. 274/1, 274/6, 272/4, 273/5, 273/17,
275/41, gm. K6rnik oznaczonej na dofaczonej do wniosku mapie, obecnie nie zewidencjonowano
zabytkdw, w tym stanowisk archeologicznych podlegajacych ochronie i opiece konserwatorskiej.

W zwigzku z tym nie wnosi si¢ uwag w sprawie realizacji przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego.

Jednoczednie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw
informuije, Ze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U.2020.282 t.j. } ,Kto w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do kidreqgo istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiqzany: 1} wstrzymad
wszelkie roboty moggce uszkodzic lub zniszczyc odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy usyciu
dostepnych Srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwlfocznie zawiadomi¢ o tym
wlasciwego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to moiliwe, wlasciwego wdjta (burmistrza,
prezydenta miasta).” Oraz zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyiej cytowanej ustawy , 1.Kto niezwlocznie
nie powiadomit wojewddzkiego konserwatora zabytkow Jub wdéjta {burmistrza, prezydenta miasta)
albo dyrektora urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem aorcheologicznym, a tokie nie rzabezpigesyl, przy uZyciu
dostepnych Srodkéw, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega kar: £ grzywny. 2.W razie
popetnienia  wykroczenia okreslonego w ust. 1 moina orzec nayigzke do wysokosci
dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel spotecznfy zwigzany z opiekg nad
zabytkami”. "

Powiatowy Konserwator Zabytkéw dziata na podstawie porozumienia z dnia 24 marc 2009 r. zawartego pomigdzy
Wojewoda Wietkopolskim oraz Starosta Poznanskim w sprawie powierzenia Powiatowi :i oznariskiemu spraw z zakresu
wiadciwoscl Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz.U. Woj. Wikp. z 28091, nr 85, poz. 1212)  §

zatacznik: 1 egz. mapy

) staw Dreganski
rzymuje: list zwykly Powalow y i:ng;c;;;nl;ﬁ' brytkehw
@Przedsiebiorstwo Projektowo-Handiowo-Ustugowe Andrzej Baraniak ul. Gatczyriskiego 108, 62-050
Mosina
2.aa AX

Sprawg prowadzi: Z-ca Powiatowego Konserwatora Zabytkéw Agnieszka Krawczewska & 61 841 8845

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. fackewskiege 18, 60-508 Poznan
tel. centrala (61) 8434-500, email: starostwo@powiat.poznan.pi







6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogoina.

W miejscowosci Borowiec ul. Na Gorce Gmina Kornik przewidziano wydzielong linie
kablowg oswietlenia ulicznego. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane oémiokgtne
typu SO-8/3 z oprawami Led typu TECEO S/ 5103/ 24 LEDs 900mA NW 740 70W /
Embellishment - [O-R] / 408502 oraz oprawami TECEO S/ 5119/ 24 LEDs 900mA
NW 740 70W / Embellishment / 408582. Zasilanie odbywaé sie bedzie z
projektowanego zigcza kablowego realizowanego przez Enea Operator Sp. z o.0..
Calos¢ urzadzeri pozostaje na majatku i w eksploatacji Inwestora, a granice stron
stanowia zaciski listwy zaciskowej w zlgczu kablowym w kierunku instalacji

odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa oswietleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowaé wolnostojgcy szafke
oswietlenia ulicznego SO (przy zigczu kablowym realizowanym przez Enea Operator
Sp. z 0.0.), ktérg zasili¢ kablem typu YAKY 4x35 mm2 di. 1/5 m. Nastepnie z
projektowanej szafki SO wyprowadzi¢ dwa obwody oéwietlenia ulicznego kablem
YAKY 4x35 mm2 o tacznej diugoéci 299/331 m . Sterowanie o$wietleniem znajdowad
sie¢ bedzie w szafce SO. Na zewnetrznych drzwiach szafki SO nalezy zamontowad
tabliczke wygrawerowang z napisem: Oswietlenie uliczne na majatku Miasta i Gminy
Kornik.

W szafce SO zabudowac zegar astronomiczny o parametrach:

1. Sterownik musi by¢ wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschoddw i zachodow
stoica na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspétrzednych

geograficznych miejsca instalacji.

2. PosiadaC dwa niezalezne obwody sterujgce, tzw. calonocny CN, oraz péinocny PN, z
programowalng przerwg. Obwod PN moze byé zaprogramowany takze jako tj. bez

przerwy.

3. Sterownik musi mie¢ mozliwo$¢ wspolpracy z przekaznikiem zmierzchowym
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4. Sterownik zapewniaé musi automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144).

5. W celu uniemozliwienia osobom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,

programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mie¢ mozliwosc zaprogramowania:

+« Wspdtrzedne geograficzne

e Aktualny czas i date

« Poprawki, uwzgledniajgce warunki lokaine, umozliwiajgce przyspieszenie lub
op&Znienie zatgczania | wytaczania o$wietlenia, w stosunku do wyznaczonych
godzin wschodu i zachodu storica

» Przedziat czasowy czesciowego lub catkowitego wylaczenia oswietlenia w nocy

» Parametry sterowania dodatkowego urzgdzenia, np. licznika dwutaryfowego ~ dwa
przedzialy czasowe w ciggu doby.

s Parametry porannego i wieczornego filtru (do £30min) w ktérym sterownik akceptuje
sygnat z przekaznika zmierzchowego

7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytaé:

* Rzeczywisty czas zatgczenia i wylgczenia oswietlenia, z uwzglednieniem
poprawek

» Kalendarz — godziny wschodu i zachodu stofica dla dowolnego dnia roku (tylko w
czasie zimowym)

« Stan licznikow rzeczywistego czasu zatgczenia o$wietlenia, dla kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego i aktualnego miesigca i roku.

6.3. Linia kablowa oswietlenia.

Zaprojektowano linie kablowg os$wietlenia ulicznego kabiem typu YAKY 4x35 mm?2 o
tgcznej diugosci 300/336 m. Kabel utozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie pokazane;
na mapie projektowej, na gigboko$ci 90 cm pod powierzchnig. Kabel utozyé na
podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwag piasku
rowniez 10 cm, pdzniej utozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm,
trase oznaczy¢ folig kablowg koloru niebieskiego, a nastepnie zasypac réw kablowy,
zageszczajgc warstwami, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Na kablu zatozyé

opaski opisowe 2z podaniem: inwestora, typu kabla, roku utozenia i opisu "Os$wietlenie
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uliczne". Zapoznaé sig z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Urzedem Miasta i
Gminy Kornik. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzi¢ w przecisku
ochronnym typu SRS 75 lub rurze ochronnej DVK 75 — zgodnie z rys nr 1.

Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koricach oraz co 500 m — wymagana rezystancja

uziemienia < 5  — zgodnie z rys. nr 1.

6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Projektuje stupy oéwietleniowe jako stalowe ocynkowane o$miokatne typu SO-8/3
instalowane na fundamencie prefabrykowanym typu B-120, z oprawami LED typu
TECEO S /5103 /24 LEDs 300mA NW 740 70W / Embellishment - [O-R] / 408502 z
wysiggnikiem jednoramiennym dtugosci 1,0 m typu W12/1/1,0 (kat nachylenia 5°)
oraz wysiggnikiem dwuramiennym diugosci 1,0 m typu W12/2/1,0 (kat miedzy
ramionami 90°, kat nachylenia 5°) z dwoma oprawami TECEO S / 5119 / 24 LEDs
900mA NW 740 70W / Embeliishment / 408582,

Zastosowac redukcje mocy w godzinach nocnych.

Stupy nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q i ustawié

w miejscach pokazanym na mapie projektowej nr 1.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W
TECHNOLOGH LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE » _

» budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczeinienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o érednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zardwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takie pozwalajgcy na zmiang kgta nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezpos$redni} lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopieni odpornoéci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K09

szczelnosé komory optycznej — IP66

szczelno$é komory elektrycznej — (P66

wyglad, sty i wielkos$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

s & & & o
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

¢ moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 70W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

¢ uklad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnalem 1-10V  lub DALl oraz
zaprogramowania co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia
$wietinego bez sygnalu zewnetrznego

e ochrona przed przepieciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: I lub 11

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrédla $wiatta —~ LED

minimalny strumien $wietlny Zrodet $wiatta — 9600Im

zakres temperatury barwowej Zrodet swiatla — 3900-4300K.

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -

T™-21)

e wartosci wskaznika udzialu swiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne =z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

¢ dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykonaé obliczenia parametréw o$wietleniowych

* w przypadku zastosowania rozwigzahh zamiennych nalezy dostarczyé zrédlowe pliki
obliczeniowe

*» roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé
wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej

¢ sprawnos¢ ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

¢ oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

e oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcii i jej
powtarzalnosei, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny

* oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie
zasilania, pobierana moc, skuteczno$¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny,
certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

¢ przyktadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw:

151 L5

Od momentu wigczenia opraw do 22:30 - 100% w2 u

Od 22:30 do pétnocy — 70% s

Od pétnocy do 5:00 - 60%

Od 5:00 do wytaczenia oprawy nad ranem 100%

wylgczenia oprawy nad ranem 100% TR

Yk wN e

1+ | 21:30 slo300

70%

1| 100%
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

[ ]

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szklo hartowane ptaskie

montaz na wysiggniku lub stupie o $rednicy $48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersainy uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takie pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montai bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne ~ K09

szczelnos$¢ komory optycznej — P66

szczelnosc komory elektrycznej - IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIONALNOSC

]
]

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 70W

znamionowe napigcie pracy - 230V/50Hz

uklad zasilajgcy umozliwiajagcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz
zaprogramowania co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia
$wietlnego bez sygnatu zewnetrznego

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: I lub 11

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

L]

rodzaj zZrodia swiatla — LED

minimalny strumien §wietlny zrodet §wiatta — 9600Im

zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES EM-80 -
T™-21)

wartosci  wskaznika udzialu dwiatla wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykona¢ obliczenia parametréw o$wietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrédiowe pliki
obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢
wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ ukiadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

* oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodno$ci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektyws
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny
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e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie
zasilania, pobierana moc, skuteczno$¢ §wietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny,
certyfikat ENEC+ lub réwnowaimy

¢ przyktadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw:

L1

6. Od momentu wiaczenia opraw do 22:30 - 100% 12 “

7. 0d 22:30 do poétnocy ~ 70% =

8. Od pétnocy do 5:00 — 60%

8. 0d 5:00 do wylaczenia oprawy nad ranem 100%

10. wytgczenia oprawy nad ranem 100% S M- B M 19
t:]21:30 [©2:{o000 [e3:]02:00 [ta:]03:00
11:]100% |12:|70% 13: | 50% 14: | 70% 15: | 100%
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PARAMETRY TECHNICZNE SLUPA DROGOWEGO
- stup stalowy 8 -katny wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali S355 z jednego
arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN ISO 1491

- grubos$¢ Scianki we wnece rewizyjnej min 3mm

- stopa stupa ptaska o grubosci min 10mm

- wielko$¢ wneki rewizyjnej min 70 x 400 mm

- drzwiczki licujgce sie z powierzchnig stupa

- wneka rewizyjna ( dolna krawedz ) umiejscowiona min 500mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gérnej czesci
drzwiczek,

- wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajacy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajacy,

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia peina identyfikacje stupa
- stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w gérnej czesci ma 8 do 12 otworéw gwintowanych do wkretéw M10
pozwalajgce na montaz korony/wysiegnika/belki/giowicy.

Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -
wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity trzon).

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrong od porazen przyjeto:

Uktad samoczynnego wylaczania zasilania spetniajgcy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje si¢ uktad sieci oswietlenia TN-C.

Projektuje sig zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarkg FeZn 25x4, ulozona
wzdtuz linii kablowej zasilajacej stupy oswietlenia.

Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty. Oporno$¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koricu
linii i w szafce winna spefnia¢ warunek: Ru <5 Q.

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie PN-HD

60364-4-41.






6.6. Uwagi koricowe.
Catos$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzadzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegaja

inwentaryzacji geodezyjnej.

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uzyto jedynie w celu
przykladowym. Wszedzie gdzie sa one wskazane, nalezy czyta¢ w ten sposéb,

ze towarzyszy im okreslenie ,lub réwnowazne”.

6.7. Informacje szczegotowe o terenie opracowania

6.7.1. Forma ochrony konserwatorskiej
Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorsky. W przypadku
stwierdzenia $ladéw stanowisk archeologicznych konieczne jest uzyskanie

pozwolenia na badania archeologiczne.

6.7.2. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c usfawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pozn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U.
z 2012 poz. 462 ze zmianami nie wplywa negatywnie na dziatki sgsiednie i nie
wychodzi poza obszar dziatek w m. Bordwiec ul. Na Gorce, Gmina Koémik dz. nr
272/4, 273/5, 273/17, 274/1, 274/6, 275/41. Obszar inwestycji objety jest miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego uchwata nr X/105/2019 z dnia 2019-06-
26, XLIII/541/2002 z dnia 2002-04-12, VIl/79/2015 z dnia 2015-04-29.
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6.7.3. Informacje o zagrozeniach dla $rodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na S$rodowisko naturaine.
Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substanciji do $rodowiska naturalnego podczas
uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje sig réwniez przekraczajgcych dopuszczalnych
poziomow hatasu podczas eksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa
negatywnie na zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosé i sposéb
odprowadzenia $ciekow. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie wykazuja wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakoriczeniu prac nie
zmieniajg sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania

projektowe w petni respektuja przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturainego.

6.7.4. Ocena warunkow geologiczno - inzynierskich

Zakres robot budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowej
elektroenergetycznej (KOB XXVI), nalezy zaliczyé do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i
litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie na giebokoéci max. 1,0m,

szerokosci 0,4m i tgcznej dtugosci 300 m wykopu.







7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradéw, dobdr zabezpieczen.

Dla oprawy TECEO S /5103 / 24 LEDs 900mA NW 740 70W / Embellishment - [O-R]
/ 408502, TECEQ S/5119/ 24 LEDs 900mA NW 740 70W / Embellishment / 408582
- 11 sztuk

P=70W,In=040A,

P=11x70=770 W

in=11x040A=440A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce ZK1X-1P zastosowaé zgodnie z
warunkami przylgczenia zabezpieczenie typu 1XETIMAT T 1P 32A, natomiast jako
zabezpieczenie gtdwne zastosowaé 1XWTNO0/gG 50 A. Zabezpieczenia obwodowe
w szafce SO projektuje typu S301B — 16A, natomiast jako zabezpieczenie gidwne

zastosowac 1xWTNO0O0/gG 25 A.
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7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE.

Obliczenia wykonano do projektowanego oswietienia ulicznego w m.
Borowiec ul. Na Gorce
k*Ib*z< Uf
z - impedancja petli zwarciowej
k - wspdlczynnik zadzialania zabezpieczenia w czasie 5s
ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf -  warto$¢ napiecia fazowego

@ S=160kVA

! 7= 0,3856

A
— YAKY 4x120 YAKY 4x35 07
I G -220m - -153m -

WTN 0C/gF 25 A
4,1%25"0,3856"1,25 = 49,41 < 230 V

stup nr /4

Warunek skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego o$wietlenia
zostat spedniony.







7.3. Spadek napiecia dia oswietlenia w m. Bordwiec ul. Na Gérce

[=

2*Pm * |
AU = *100 %
% g *U%*s

2* 770 * 153
AU = * 100 %
%  35*230°* 35

AU = 0,364% < 5%
%

spadek napiecia ponizej dopuszczainego

153 m
35 mm 2
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8. Zestawienie materiatow

Ip. |Wyszczegdinienie jedno| ilosé

1 [Stup o$wietleniowy o$miokgtny 8 m typu SO-8/3| szt 8

2 _Prefabrykowany fundament B-120 szt 8
Wysiegnik jednoramienny 1,0 m typu W12/1/1,0

3 |kat nachylenia 5° szt 5
Wysiegnik dwuramienny 1,0 m typu W12/2/1,0

4 _kat miedzy ramionami 90°, kat nachylenia 5° szt 3
Izolacyjne ztgcze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-

5 |4-01 szt 8

g [lzolacyjne zlacze kablowe zerowe 1ZK-4-03 szt 8

7__|Tabliczki ostrzegawcze szt 9
Oprawa LED typu TECEO S/ 5103/ 24 LEDs

8 1900mA NW 740 70W / Embellishment - [O-R]/ | szt 5
408502
Oprawa LED typu TECEQ S/5119/24 LEDs

9 szt 6
900mA NW 740 70W / Embellishment / 408582

10 IKabel YAKY 4*35 mm? m 336

11 |Piasek m3 18

12 _iFolia kablowa koloru niebieskiego (dt. wykopu) m 220

13 |Przecisk ochronny typu SRS 75 m 80

14 Rura ochronna typu DVK 75 m 12

15 |Przewdd YDY 3*2,5 mm/2 m 110

16 Bednarka ocynkowana 30x4 m 336

17 Uziom pretowy UPB16/1500 szt. 9

18 Grot do uziomu @ 16 szt. 3
Uziom pretowy — z przyspawanym tacznikiem szt. 3

19 krzyzowym UPB16/1500 + UKP

20 |Zabezpieczenia S301B 16A szt 2

21 [Zabezpieczenie WTN 00/gG 25A szt 1

22 Szafka o$wietleniowa SO kompletna







Schemat szafki SO
Zegar
astronomiczny
s191 B osoon
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Zasllanle YAKY 4x3%

e

PEN

z proj ztacza,
reallzowanego przez
Ereo Operator

S301 S301
"
EEED EEED
Obwod 1 Obwdd 2

e [How @ roboCczy

—— [Dbwdd sterowniczy
Przetacznik grupowy

1. Ster. automatyczne

2. Ster. reczne
mgr inz. Andrz
Baraniak
Inwestor: Projektowal: Nruprawniet | |
Miasto i Gmina Komik WKPA218/PWOEAS] .|
Plac Niepodlegtodei 1 .
62-035 Kérnik o
Opracowat: Oscar Listecki

Schemat szafki SO
Bordwiec ul. Na Goérce

Gmina Kornik

Nr Rys.







proj. kabel YAKY 4x35di. 1/5m

proj. YAKY 4x35 dt. 1563/173 m - obwéd nr | UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW

11

I3

172 4
proj. ztacze ZK1x-1P - realizowane
przez Enea Operator Sp. z 0.0.
26/30 m 56/60 m 35/39m 35/39m
\ R<502 R<50 R<5Q R<5Q mgr[;nz. An:rzej

Q - Inwestor: Projektowal: Nruprawnien gr bt 7
R<S Q) rclé Miasto 1 Gmina Kérnik WHKP/0218/PWOE/18
L & 172 1/3 11/4 Plac Niepodiegfosei I
= g . 62-035 Kornik N \(/
@ Opracowat: Oscar Lisiecki
5
£ 17/21' m 45/49 m 43/47m"] 42/46 m
- ' Schemat ideowy os$wietlenia drogowego Nr Rys.
— R<5Q R<50 R<S O R<50 Boréwiec ul. Na Gérce
— = Gmina Kérnik 3

R<50

LEGENDA:

1W

proj. uziemienie stupéw oswietleniowych i szafki SO R< 5 Q)

|
L
-0

proj. stup o$wietlenia drogowego SO-8/3 z wysiegnikiem W12/1/1
oraz oprawg typu TECEO $/5103/24 LEDs 900mA NW 740 70W/Embellishment - [O-R]/ 408502

proj. YAKY 4x35 di. 147/163 m - obwéd nr II O? proj. stup o$wietlenia drogowego SO-8/3 z wysiegnikiem W12/2/1
oraz dwoma oprawami typu TECEO S/5119/24 LEDs 900mA NW 740 70W/Embellishment/ 408582







Przekrdj poprzeczny ulozenia kabla
energetycznego nn 0,4 kV

Ziemia z wykopu

' Folia lub siatka

ztworzywa sziucznego
grunt rodzimy

(wymiary podane w cm}

......

..........

Uwagi:

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacy
infrastrukturg techniczng prace wykonywacé recznie
bez urzycia sprzgtu mechanicznego

Inwestor:

Miasto | Gmina Kérnik,
Pl Niepodlegloici 1, 62-035 Kérnik

Temat: Projektant:
mgr inz. Andrzej
Adres: . Baraniak
Boréwiec ul. Na Gérce Nr uprawnics
Gmina Kérnik WKP/O0218/PWOE/I8 )
N ) . O t: ¢ T
Rysunek: Ulozenie kabla pracowE: v
QOscar Lisiecki

Data: Faza: Skala: Rys. ar;

11.2020 PT 4







Data 18.09.2020

ul. Na Gérce, Boréwiec, gm. Kérnik

L

Created with DIALUX




ul. Na Gérce, Boréwiec, gm. Kérnik

Lista opraw

DIALux

®szem Prazem Skutecznosc swiethna
113858 Im 980.0W 116.2 Im/w
Szt. Producent Numer artykuiu Nazwa artykutu P ¢ Skutecznosc swietina
8 SCHREDER TECEQ 5/5103 / 24 LEDs 900mA NW 740 70.0W  8138Im 1165 Im/w
TOW 7 Embellishment - [O-R] 7 408502
6 SCHREDER TECEQ S/ 5119/ 24 LEDs 900mA NW 740 70.0W  809%im 1157 Im/W

70W / Embellishment / 408582




ul. Na Gdrce, Borbwiec, gm. Kérnik D IA Lux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw




ul. Na Gérce, Boréwiec, gm. Kdrnlk D I A Lux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Schréder
Producent SCHREDER
Numer artykutu
Nazwa artykufu TECEQ 5/5118/24
LEDs 900mA NW 740
70w / Embellishment /
408582

1 x Schréder TECEQ S/ 5119/ 24 LEDs 900mA NW 740 70W / Embellishment 7 408582

Typ Rozmieszczenie katowe X Y Wysokosé Oprawa
montaiu
1. oprawa (X/Y/Z} 222,698 m /59444 m/ 222698 m 59.444 m 8.000m
8.000 m e

Rozmieszczenie Al

1 x Schréder TECEQ S/ 5119/ 24 LEDs 900mA NW 740 70W / Embellishment / 408582

Typ Rozmieszczenie katowe X Y Wysokosd Oprawa
montau

1. oprawa (X/¥/Z} 221657 m /60403 m/ 221.657m 60.403 m 8600 m

Rozmieszczenie A2

1 x Schréder TECEQO S/ 5119/ 24 LEDs 900mA NW 740 70W / Embellishment / 408582

50




ul. Na Gérce, Baréwiec, gm, Kérnik D I A Lu x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Typ Rozmieszczenie katowe X Y Wysokosc Oprawa
montazi

1. oprawa (X/Y/2) 21395 m/ 2865 m/ 21.385m 28659 m 8.000m E]

Rozmieszczenie Ab

1 x Schréder TECEO S/ 5119/ 24 LEDs 900mA NW 740 70W / Embellishment / 408582

Typ Rozmieszczenie katowe X Y Wysokosc Oprawa
maontazu

1. oprawa {X/Y/Z) 22149 m /29909 m/ 22149 m 29909 m 8.000m

Rozmieszczenie A7

1 x Schréder TECEO S/ 5119/ 24 LEDs 900mA NW 740 70W / Embellishment /7 408582

Typ Rozmieszczenie katowe X Y Wysokos¢ Oprawa
montaiu
1. oprawa {(X/Y/Z) 102.262m /40941 m/ 102.262 m 40941 m 8.000m EI
8.000 m e ,
Rozmieszczenie AG

1 x Schréder TECEO S/ 5119/ 24 LEDs 900mA NW 740 70W / Embellishment / 408582

Typ Rozmieszczenie katowe X Y Wysokos¢ Oprawa
- montazu
1. oprawa (X/¥/Z)  101.418 m/39.708 m/ 101418 m 39708 m 8000m
8.000m
Rozmieszczenie A10




ul. Na Gérce, Boréwiec, gm. Kérnik D I A Lux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Schréder

Producent SCHREDER

Numer artykuiu

Nazwa artykulu TECEQ S/5103 /24
LEDs 900mA NW 740
70W / Embellishment -
[O-R}/ 408502

1 x Schréder TECEO S/ 5103 / 24 LEDs 900mA NW 740 70W / Embellishment - [O-R] / 408502

Typ Rozmieszczenie katowe X Y Wysokost Oprawa
montazu
1.oprawa X/Y/Z) 186103 m/48.881 m/ 186.103m  48.881m 8.000m

Rozmieszczenie A3

1 x Schréder TECEQ S/ 5103/ 24 LEDs 900mA NW 740 70W / Embellishment - [O-R] / 408502

Typ Rozmieszczenie katowe X Y Wysokodé Oprawa
montazu
1. oprawa (X/Y/Z} 256324 m /59165 m/ 256.324 m 59.165m 8.000 m
3.000m

Rozmieszczenie Ad

1 x Schréder TECEO S/ 5103 7 24 LEDs 900mA NW 740 70W / Embellishment - [O-R] / 408502

Typ Rozmieszczenie katowe X Y Wysokosc Oprawa

montazu
52




ul. Na Gérce, Bordwiec, gm. Kérnik

DIALUX

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

1. oprawa (X/Y/Z) 62.097 m/35875m/ X

Y Wysokos¢ Oprawa
8.600m montazu
Rozmieszczenie AS 62087 m 35875 m 8§000m

1 x Schréder TECEQ S/ 5103/ 24 LEDs 900mA NW 740 70W / Embellishment - [O-R}/ 408502

Typ Rozmieszczenie katowe X Y Wysokosd Oprawa
montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 145333 m /46300 m/ 145.333 m 46306 m 8000m
8.000m —

Rozmieszczenie AB




ul. Na Garce, Bordwiec, gm. Kérnik

Teren 1
Lista opraw

DIALux

Drazer Prazem Skutecznosd swietina
81226 Im 700.0W 116.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykulu Nazwa artykutu P ¢ Skutecznosc dwietlnz
4 SCHREDER TECEQ 5 /51037 24 LEDs 900mA NW 740 70.0W  B158Im 1165 Im/W
70W / Embellishment - [O-R] / 408502
[ SCHREDER TECEQ S/ 5118/ 24 LEDsS 900mA NW 740 70.0W 80991Im 1157 Im/W

70W / Embellishment / 408582

S




ul. Na Gérce, Boréwiec, gm. Kornik D IA Lux

Teren 1
Obiekty obliczeniowe




ul. Na Gérce, Bordwiec, gm. Kérnik

Teren 1
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

DIALux

Wtaéciwoéq E  Emn Emaks a1 gz Indeks
Skezyzowanie 1 104 Ix 457 Ix 29.4 Ix 0.44 0.16
Prostopadie natezenia oswietlenia

Wysokosé: 6.000 m

Skrzyzawanie 2 122 5.0t I 30.9 Ix 0.47 0.16

Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysckosd: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wisiepae DIALux, Stendard {obszar ruchu na zownatrz)

10




ul. Na Géree, Bordwiec, gm. Kérnik D l A Lux

Teren 1
Skrzyzowanie 1

L~

Wiasciwosci E Emin. Emaks a1 gz Indeks
Skrzyzowanie 1 10.4 Ix 457 Ix 29.41x 0.44 0.16

Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysakesé: 0.000 m

Prolit uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar rurhu na ZewWnarr)

1



ul. Na Géree, Bardwiec, gm. Kérnik D I A Lu x

Teren 1
Skrzyzowanie 2

WP |
m‘f_____y_,_,_,_,

!
i
i
!
i /fJ

49t 528 698 822 12 16 21 28 37 [ix]
Wiasciwosci E Eenin. Emaks g1 gz
Skrzyzowanie 2 1221 5.01 Ix 309 Ix 0.41 0.16

Prostopadie nateZzenia oswietlenia
Wysckodd: 0.000 m

Profit ulytkowania: Ustawienie wstepne DIALUX, Standard (ebszar ruchu na zewnatry)

S48

12




ui. Na Géree, Berdwiec, gm. Kérnik D I A Lu x

SYT. 1 --
Podsumowanie (do EN 13201:201 5)

Jezdnia 1 (P3), 258.00 m?
ety Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

H 6.00m

43.00m

54

13



ul. Na Gérce, Boréwiec, gm. Kérnik

SYT.1 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Producent SCHREDER P 700W
Numer artykutu Drampa 9623 Im
Nazwa artykulu TECEOQS/5103/24 Doprawa 8158 Im
LEDs 900mA NW 740 -
84.77 %

70W / Embellishment - n

[O-R] /7 408502

Wyposazenie 1% 24 LEDs 500mA NW
740

DIALux

TECEQ S /5103 / 24 LEDs 900mA NW 740 70W / Embellishment - [O-R] / 408502 (z jednej strony na

[0} :

X S

5

dole)

Odstep stupa 43.000 m

{1} Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000m

{2} Nawis punktu swietinego -1.800m

(3} Nachylfenie wysiggnika 5.0°

{4) Dhugosé wysiegnika 1.00C m

Godziny pracy w ciagu roku 4000 h; 100.0 %, 70.0W
Zuzycie 1610.0 W/km

ULR 7/ ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta 2 70°: 443 cd/klm
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat Z delng 2 B0®: 222 cd/kim

linia pionowga przy zainstafowanyrn i gotowym do = 90°: 1,89 cd/kim
uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia -
Wartoécl natezenia $wiatta w fed/kim] do

obliczania klasy natgzenia $wiatla odnoszg sig do
strumienia $wietlnege lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

G0

14




ul. Na Gorce, Boréwiec, gm. Kérnik D I / \ Lux

SYT.1 -~
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Kilasa wskaznika ol$nienia D.0

Wyniki dia pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrolz
jezdnia 1 (P3) Em 877k [7.50-11.25}Ix Ve

Emin 2871 21.50 Ix Vv

T 14 % - -

(1) instruktywnie, poza oceng

Obliczone wspotczynnik konserwacii 0.80 dla instalaci.

Wyniki dia wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 1 Dy 0.031 WAx*m? -
TECEQ S /5103 /24 LEDs De 1.7 kWh/m? rok 280.0 kwh/rok

B00mA NW 740 70W /
Embellishment - {O-R] /
408502 (2 jednej strony na
dole}

!
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ul. Na Gérce, Bordwiec, gm. Korik

SYT.1 - -
jezdnia 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
lezdnia 1 (P3) Em 8771 [7.50-11.25] Ix v
Em;n 2.87 iX 2150 'X \/
TI 14 % . .
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Koentrola
Obserwator 1 T 14 % - -
Pozycja:
-60.000 rm, 1.500 e, 1,500 m
Obserwator 2 T 9% - -
Pozycja:
60,000 m, 4.500 m, 1.500 m
{1) instrukiywnie, poza oLeng
7

8.1
1

2 T iz A My LAY =5 357 55 XY 1T PLE Lx T T2

+14 +12 +9.7 +?.2 +5_4 _+_4.2 435 +3.3 +I:’;.S +4.2 +5.4 +7.2 +_9.7 +?2 +‘E4

+17 +14 +11 +7.7 +5,S +4.2 435 +3.2 +3.5 +4.2 +5.6 _‘J’.T +1‘i +14 +17

_{’”19 _;_16 _Y_‘I2 +80 4§B+4’E R4 e 94 _31 +5.ﬁ:" : +80 +12 +16 i “i:fg

— +22 +17 _{J 2 +8.2 +5Aﬁ +4.D +3.3 _§_3.0 +3.3 +4.0 +5.G +8 2 +1 2 ~§~1 7 "?22

_@ +18 +12 4}8.2 +5A4 +3.9 +3k1 _@ +3.1 JRCR: Jr5 4 +8'2 +‘12 +18 g{)

?

Wartoéci konserwacii, poziome natezenie oswietlenia {ix] (Siatka warto$ci)

6l




ul. Na Gérce, Boréwiec, gm. Kérnik D I A Lux

m 1.433 4300 7.167 10.033 12900 15767 1B.633 21.500 24.367 27.233 30,100 32967 35.833 38700 41567

5500 1203 1063 856 664 510 4.04 346 324 346 404 5.10 6.64 856 10.63 12.03

348 3.28 348 417 5.40 7.24 9.72 1226 1418

4500 1419 1226

7.24

3500 1663 1404 1070 789 5356 4.19 346 323 3.46 4.19 556 769 1070 1404 1663

2500 1932 1575 1157 BO2 5.60 4.14 338 3.14 3.38 4.14 5.60 802 1157 1575 1932

1500 2203 17.31 1220 822 5.56 4.04 3.26 3.03

326 404 5.56 8.22 1220 1731 2203
0500 2413 1842 1247 847 541 3.86 3.10 2.87 310 386 5.41 817 1247 1842 2413

Wartosc konserwadji, poziome natezenie o$wiettenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax [+3] 92

Wartosci konserwadji, poziome natezenie céwietlenia 8.77 Ix 287 Ix 24.1 i 0.327 0.119

E
¥
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