ERRATA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO,
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ORAZ
PRZEDMIARU ROBOT

pt. ,,Przebudowa istniejgcego Zespotu Porodowego znajdujgcego si¢ na pierwszym pietrze
budynku 1B w szpitalu ,,Pro- Medica” w Etku przy ul. Baranki 24°’

PROJEKTANT : Sosak i Sosak Projekt Sp. 7 o.0., 10-712 Olsztyn, ul. Zodiakalna 2

INWESTOR: ,,Pro- Medica” w Etku Sp. 7 o.0., ul. Baranki 24, 19-300 Etk

Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie uzyte w dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot oraz przedmiarze rob6t zastepuje si¢ opisem umieszczonym
W niniejszej erracie.

W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t oraz przedmiarze robdt odniesien do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych Inwestor dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym.

Wykonawca analizujac dokumentacj¢ projektowa, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru
rob6t oraz przedmiar rob6t powinien zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu uzytemu w wyzej
wymienionej dokumentacji towarzyszy wyraz ,,lub rownowazne".

Niniejsza errata stanowi rowniez korekte dot. zastosowania norm, europejskich ocen technicznych,

aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych poprzez dodanie przy kazde;j
z nich wyrazenia ,,lub rownowazne".

Autor: Sosak i Sosak Projekt Sp. z o.0., 10-712 Olsztyn, ul. Zodiakalna 2
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Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie uzyte w dokumentacji projektowej,

Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie

Lp. specyfikacji technicznej wyk ia i odbioru robét oraz przedmiarze robét tepuje sie opisem:
Elastyczna, dwuskladnikowa zaprawa na bazie cementu, przeznaczona do wykonywania
izolacji przeciwwodnych, balkonow, tarasow, tazienek, basenéw ptywackich i betonu.
ostaé: plastyczna masa.
. Proporcje mieszania: sktadnik A:sktadnik B =3:1.
L Mapelastic Maksymalny czas uzytkowania: 1 godz.
Temperatura naktadania: od +5°C do +35°C.
Minimalna grubo$¢: 2 mm w 2 warstwach.
Naktadanie: pacg lub natryskiem.
bloki wapienno piaskowe ETI2 Tub réwnowazne:
szer. [mm] 120
dh x wys. [mm] 333 x 199
wytrzymato$¢ na $ciskanie [N/mm?2 ] 15
. gorna granica gestosci [kg/m3 ] 1500
2. Silka E12 wspodtczynnik przewodzenia ciepta A [W/(mK)] 0,50
opér cieplny R [m2 K/W] 0,24
wspotczynnik przenikania ciepta U [W/(m2 K)] 2,44
izolacyjno$¢ akustyczna [dB] RA1 47 RA2 44 Rw 48
bloczki wapienno- piaskowe;: szer. [mm] 180
dt. [mm] 498; 373
wys. [mm] 600
elementy murowane o ggstosci 2000 kg/m3
wytrzymatos¢ na Sciskanie [N/mm2 ] 20
. gorna granica gestosci [kg/m3 ] 2000
3. Silka EI8 A+ wspolczynnik przewodzenia ciepta A [W/(mK)] 1,05
wspotczynnik przenikania ciepta U [W/(m2 K)] 2,93
minimalna odporno$¢ ogniowa EI 180 / EI 240
izolacyjnos¢ akustyczna [dB] RA1 55 RA2 50 Rw 56- z wypetnionymi spoinami
pionowymi, obustronnie otynkowane tynkiem gipsowym.
bloki wapienno piaskowe:
szer. [mm] 150
dt. x wys. [mm] 333 x 199
wytrzymatos¢ na $ciskanie [N/mm2 ] 15/20
4 Silka E15 g()rn_a granica g¢st<()s'ci( [kg/m3 ] 1500
. wspodtczynnik przewodzenia ciepta A [W/(mK)] 0,50
opér cieplny R [m2 K/W] 0,30
wspotczynnik przenikania ciepta U [W/(m2 K)] 2,13
izolacyjno$¢ akustyczna [dB] RA1 49 RA2 45 Rw 560
Ptyta: 1x12,5 mm t
Wypetnienie: Wehna gr. 50 mm (100mm)
Klasa odpornosci ogniowej REI 60, EI 60
5. Rigips Habito Wysokos¢ maksymalna 6500 mm
Grubo$¢ 150 mm
Masa 45 kg/m2
Sciana dziatowa gipsowo- kartonowa- do pomieszczen suchych
Klasa odpornosci ogniowej REI 30, EI 30
Wypetnienie: Weha gr. 50 mm (100mm)
6. Rigips Pro Wysokos¢ maksymalna 4500 mm
Grubo$¢ 100 mm
Masa 50 kg/m2
7. Konglomerat Technistone Crystal Roya konglomerat kwarcowy
8. szyny $cienne typu Moduro szyny $cienne
9. stolik narzedziowy typu Mayo stolik narzedziowy jezdny
10. zawor klasy EA Zawor
11. z rur systemu Press z rur systemu zaciskanego
12. siatka Rabitza siatka podtynkowa
13. zawory termostatyczne do cyrkulacji CWU firmy Heimeier typu TA-Therm z zawér termostatyczny regulacii cyrkulacji CWU
termometrem
14. folii PE folia polietylenowa
15. obejm z uszczelkami gumowymi (EPDM obejm z uszczelkami gumowymi
16. firma KESSEL typu ,Der Ultraflache” wpust podtogowy o glebokosci montazz':;“ic;n;Omm z syfonem typu suchego z klapa
17. syfon Multistop lub rownowazny o nie gorszych parametrach do wpustu powyzej
18. program InstalOZC program dedykowany
19. system Press z rur systemu zaciskanego
20. pokry¢ farbg zgodnie z instrukcjag KOR-3A pokry¢ farbg
21 instrukcja KOR-3A Instrukcja zabezpieczenia przed korozja sta]owych konstrukeji za pomoca pokry¢
malarskich
22. naczynie wzbiorcze Reflex typu NG12 konieczno$¢ wskazania naczynia, zabezpieczenie wymagane przez UDT
Syfon kondensacyjny DN40 poziomy z podtaczeniem 5/4' (DN32) wzglednie d 12 - 18
23 Syfon kulowy np.. firmy Hutterer-Lechner HL136N lub rownowazny o nie gorszych mm (dla gladkich wezy) pionowym lub poziomym, zasyfonowanie wodne (60 mm) z
. parametrach mechanicznym zamknigciem przeciwzapachowym i czyszczakiem. Dla urzadzen
klimatyzacyjnych, instalacji kominowych i tym podobnych.
24 rury PN10 systemu PP Rury PP do instalacji we;vmtrznyph cieplej i zimnej wod.y4 Sa odporne chemicznie,
aczymy je za pomocg zgrzewania.
25. zawor SYR Dnl5 koniecznos$¢ wskazania zaworu, zabezpieczenie wymagane przez UDT
26. Zaktady Boryszew-Erg wykresla si¢
27. SYR Dnl5 koniecznos$¢ wskazania zaworu, zabezpieczenie wymagane przez UDT
8. rury stalowe ERGOLID A lub réwnowazny o nie gorszych parametrach produkt wskazany jako referencyjny,Azamienié na roztwér‘glikolu etylenowego
przygotowany fabrycznie w zaktadach chemicznych
29. Wsporniki montazowe firmy NICZUK-Metall Wsporniki montazowe
przywotane nazwy dotycza istniejacych central, nowoprojektowana zgodnie z
30. centrala pozarowa TELSAP 2100, POLON 4000 producenta POLON-ALFA opracowaniem "System sygnalizacji pozaru Szpital Miejski PRO MEDICA ul. Baranki
24, 19-301 Efk"
31. szafa RACK 42U Istnicjaca szafa RACK 42 U w pomieszczeniu SD0
32. firmy ROGER Istniejacy system kontroli dostgpu
33. UPS firmy SOCOMEC SICON UPS o mocy 80kVA i czasie podtrzymiania min. 1h
34, system ATICS system kontroli, nadzoru i zasilania dla pomieszczeﬁ i obiektow uzytkowanych
medycznie
35. konwertery TCP konwertery TCP, ogélne okreslenie dla urzaden taczacych rozne protokoty
36. wbudowanym modutem Mudbus RTU Modut ModBUS RTU, protokot komunikacyjnjny




37.

rury RKGL

rury karbowane elektroinstalacyjne gietkie samogasngce, RKGL- ogodlne oznaacznie
rur elektroinstalacyjnych gigtkich

38.

Technologia trudnopalna FRNC

Technologia trudnopalna FRNC, FRNC - Flame Retardant (Fire Retardant), Non
Corrosive - (materiaty, produkty, komponenty) wykonane z tworzywa
bezhalogenowego, odporne na ptomienie i niekorozyjne.

39.

kable krosowe U/FTP

U/FTP cat. 6,0g0lne oznaczenia okablowania strukturalnego

40.

kamere IP np. NVIP-5V-6402M/F

kamera IP o rozdzielczo$ci SMPx, o$§wietlaczem IR, obiektywem 2.8~12mm, IK10

41.

NVR-6308P8-H1

rejestrator sieciowy IP wyposazony w 8 wyjs¢ RJ45 PoE , mozliwo$¢ montazu dysku
HDD o pojemnosci 10TB, wielkos$¢ strumienia nie mniej niz 50Mb/s ze wszystkich
kamer, wyj$cia VGA/HDMI, obstuga do 8 kamer IP

42.

szafce wiszacej SD-OP

szafce wiszacej 15U SD-OP , SD-OP nazwa nadana dla szafy w ramach opracowania.

43.

masa uszczelniajaca o odpornosci ogniowej odpowiadajacej przekraczanej przegrodzie
no. HILTI CP611A lub réownowazng zgodnie z instrukcjg producenta

masa uszczelniajaca o odpornosci ogniowej odpowiadajacej przekraczanej przegrodzie
dedykowana do zabezpieczania przejs¢ tras kablowych, rurowych.

44.

GHMT, 3P, DELTA

Modularny panel 19” o wysokosci 1U do zabudowy narzgdziowymi i beznarzedziowymi
modutami RJ45
Mozliwo$¢ umieszczenia do 48 ekranowanych i nieekranowanych modutéw RJ45
Mozliwos¢ instalacji insertow i innego osprzg¢tu w standardzie montazowym keystone
Wymienne etykiety dostgpne w 5 kolorach
Kolorystyczne rozroznienie kazdego portu ze ztaczem RJ45, port nie moze przystania¢
kodowania kolorystycznego frontu gniazda.
Zintegrowana potka kablowa umozliwiajaca przymocowanie kabli za pomoca opasek
kablowych
Metalowa konstrukcja zapewniajgca galwaniczne potgczenie z ekranami modutow
Przewdd uziemienia

45.

stopien ochrony IP: IP65

Stopien ochrony IP (ang. International Protection Rating) okreslenie poziomu
zabezpieczenia urzadzen.

46.

stopien ochrony IP: IP65

Stopien ochrony IP (ang. International Protection Rating) okre$lenie poziomu
zabezpieczenia urzadzen.

47.

Sciany wewnetrzne z blokow wapienno-piaskowych kl.15 Silka E'12

bloki wapienno piaskowe EI2 Tub réwnowazne:
szer. [mm] 120
dh x wys. [mm] 333 x 199
wytrzymato$¢ na $ciskanie [N/mm?2 ] 15
gorna granica gestosci [kg/m3 ] 1500
wspolczynnik przewodzenia ciepta A [W/(mK)] 0,50
opor cieplny R [m2 K/W] 0,24
wspotczynnik przenikania ciepta U [W/(m2 K)] 2,44
izolacyjno$¢ akustyczna [dB] RA147 RA2 44 Rw 48

48.

GKB i Habito

Ptyta: 1x12,5 mm
Wypehienie: Wetna gr. 50 mm (100mm)
Klasa odpornosci ogniowej REI 60, EI 60

Wysokos¢ maksymalna 6500 mm

Grubo$¢ 150 mm

Masa 45 kg/m2

49.

Plyty hydro GKBI i HABITO

Ptyta: 1x12,5 mm
Wypetnienie: Weha gr. 50 mm (100mm)
Klasa odpornosci ogniowej REI 60, EI 60

Wysokos¢ maksymalna 6500 mm

Grubo$¢ 150 mm

Masa 45 kg/m2

50.

z profili UA100

profile aluminiowe do montazu $cian z plyt g-k

51

Silka E"18

bloczki wapienno- piaskowe;: szer. [mm] 180
dt. [mm] 498; 373
wys. [mm] 600
elementy murowane o gestosci 2000 kg/m3
wytrzymato$¢ na $ciskanie [N/mm2 ] 20
gorna granica gestosci [kg/m3 ] 2000

wspétczynnik przewodzenia ciepta A [W/(mK)] 1,05
wspotczynnik przenikania ciepta U [W/(m2 K)] 2,93

minimalna odpornos$¢ ogniowa EI 180 / EI 240

izolacyjnos¢ akustyczna [dB] RA1 55 RA2 50 Rw 56- z wypetnionymi spoinami
pionowymi, obustronnie otynkowane tynkiem gipsowym.

52.

Licowanie $cian ptytkami $ciennymi na klej TUBADZIN Pastel kolor gat.I lub
réwnowazne - 05

Parametry:

RAL K7/9003
Rozmiar 200 x 200 mm
Grubos¢ 6,5 mm
Powierzchnia: Mat
Rektyfikacja: Nie
Mrozoodpornosé: Nie
Zastosowanie: Wewnatrz
Przeznaczenie: Lazienka, salon

53.

Oktadzina $cian wyktadzing $cienng winylowa FORBO ONX+ lub rownowazne - 01, 02,
03, 04

Parametry:
Grubo$¢: 0,92 mm
Grubo$¢ warstwy wierzchniej: 0,1 mm
Wymiary: 30 m x 200 cm

54.

na podkonstrukeji ze stali 06,07 wyktadzina FORBO ONX+ lub 01,02,03,04

na podkonstrukeji zalecanej przez producenta




55.

Plyty sufitowe RIGIPS GYPTON BASE 31 D2 lu rownowazna S1

Konstrukcja stalowa sufitu zbudowana jest z:
profili stalowych gtownych T15/38 lub T24/38:
« System Click&Go
» wysoko$¢: 38 mm,

« szeroko$¢: 24mm,

* dlugosci: 3600mm

z profili stalowych poprzecznych T24/38 :
*» wysoko$¢: 38 mm,
« szeroko$¢: 15 lub 24mm,
* dtugosci: 600 mm

z profili stalowych poprzecznych lub T24/38:
*» wysoko$¢: 38 mm,
« szerokos$¢: 15 lub 24mm,
« dlugosci: 1200 mm

z profili przySciennych:
« wysokos¢ : 24 mm,
« szerokos¢: 19 mm,

« Lub profil schodkowy

Wieszakow obrotowych (jedna z trzech opcji):
1. noniuszowych,
2. z elementem rozpreznym,
3. ze sprezyng wieszakowa podwajng.

56.

RIGIPS 4PRO

plyta gipsowo-kartonowa o gladkiej matowo-biatej powierzchni do wykonywanie
kasetonowych sufitow podwieszanych. Produkt sktada si¢ z rdzenia wytworzonego z
zaczynu gipsowego z dodatkami, tworzacymi ptaska ptyte. Grubo$¢ ptyt wynosi 8 mm.
Krawedzie boczne plyt sa proste — krawedz typu A. Wymiar ptyt modularnych wynosi
600 x 600 mm lub 600 x 1200 mm. Powierzchnia licowa ptyt jest gtadka, malowana
farbami dyspersyjnymi w kolorze biatym, matowym. Wskaznik pochtaniania dzwigku
produktu zamontowanego w odlegtosci 200 mm od stropu wynosi 0,10, dla produktu,
zamontowanego w odlegtosci 200 mm od stropu z welng mineralng szklang o grubosci
50 mm wynosi 0,15. Produkt niepalny - klasa reakcji na ogien ptyty A2. Odpornos¢ na
wilgo¢ RH wynosi 90%. Odbicie $wiatta wynosi 85%. Wskaznik izolacyjnosci cieplnej
wynosi 0,23 W/m?K. Wszystkie plyty posiadaja atest higieniczny (ze wskazaniem
zastosowania plyt w  budynkach stuzby zdrowia i obiektach o$wiatowo-
wychowawczych). Kolor biaty — NCS 0300. Parametry: Produkt niepalny, zaliczany do
klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien materiatdow budowlanych (wg normy PN-EN
13501-1) nie rozprzestrzeniajgca ognia

Odpornos¢ ogniowa: EI 30 - EI 90

Grubos¢: 12,5 mm

Masa powierzchniowa: 8,75 kg / m2

Szeroko$¢: 1200 mm

Pochtanianie dzwigku aw :0,10

Odpornos¢ na wilgo¢ RH: 70-80%

Przepuszczalno$¢ pary wodnej: 10

Wytrzymato$¢ na zginanie: kierunek wzdhuzny: 550N, kierunek poprzeczny 210N

57.

Naped Geze lub rownowazny

Bezstopniowa regulacja sity zamykania EN2-6
Mozliwos¢ stosowania na drzwiach prawych i lewych bez koniecznosci przestawiania
Hydrauliczna regulacja koncowej fazy zamykania, ktora przyspiesza drzwi tuz przed
potozeniem zamknigtym
Predkos¢ zamykania mozna dostosowa¢ indywidualnie
Zintegrowane thumienie otwierania, wyhamowuje drzwi otwierane z duza sita
Optyczny wskaznik sity zamykania do lekkiego kontrolowania ustawienia
Wszystkie funkcje regulowane z przodu

58.

Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS GYPREX
ASEPTA

Parametry: Panel sufitowy z plyty gipsowo — kartonowej z powierzchnia laminowana
folig PVC o gladkiej fakturze papieru. Nasaczany $rodkiem bakterio- i grzybobojczym.
Kolor — biaty, zblizony do NCS 0300.

Cigzar: 6,60kg/m2
Klasa reakcji na ogien: B
Pochtanianie dzwigku aw: 0,10
Odpornos¢ na wilgo¢ RH: 90%

Odbicie $wiatta: 85%

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,23W/mK

59.

profili CD 60 ULTRASTIL

profile aluminiowe do montazu sufitu podwieszanego

60.

Odbojnice C/S Acrovyn SCR80 - lub rownowazne - R2

Teksturowana pokrywa odporna na uderzenia, na profilu aluminiowym ciagltym w
standardzie (SCR-80M/SCR-80MN).
Wersja montowana na klipsach mocujacych dla obszaréw wymagajacych sredniej
wytrzymatosci (SCR-80/SCR-80N).
Luzna pokrywa i wewngetrzny amortyzator ciagly skutecznie absorbuja energic
uderzenia

61.

Listwy ochronne C/S ACROVYN TP 200- lub rownowazne - R3, R4, R5

Tasmy ochronne o grubo$ci 3 mm, teksturowane i barwione w masie.
Zaokraglone krawgdzie umozliwiajace dopasowanie profilu do $ciany.
Cztery opcje wysokosci pozwalajace dopasowa¢ produkt do wymagan projektu.

62.

Narozniki C/S ACROVYN SO50 lub réwnowazne - N1

Narozniki o zmiennym kacie lub inne rownowazne.
Narozniki maksymalizujq cenng przestrzen korytarza, chronig podatne na uszkodzenia
naroza przed skutkami zarysowan i zadrapan, skutecznie zabezpieczaja powierzchni¢
przed otarciami krzesel, toreb, bagazy itp., zapobiegaja uszkodzeniom $cian i pomaga
obnizy¢ koszty utrzymania.

63.

Izolacje i uszczelnienia z dwukomponentowej cementowej zaprawy Mapelastic

Izolacje i uszczelnienia z dwukomponentowej cementowej zaprawy




64.

Posadzki z wyktadziny PCV Forbo Sphera Element z wywini¢ciem na §ciany 15 cm lub
rownowazne- P1, P2, P3

Grubos¢ catkowita EN ISO 24346 lub rownowazne 2,0 mm
Powtoka ochronna SMART top
Zawarto$¢ segregatora EN ISO 10581 lub rownowazne Typ 1
:Ilos¢ kolorow w kolekeji 52
DZabezpieczajaca powtoka poliuretanowa EN ISO 10874 lub rownowazne Klasa 23
HZawartos¢ sktadnikow bez wypetniaczy EN ISO 10874 lub rownowazne Klasa 34
KKlasyfikacja: przemystowe EN ISO 10874 lub réwnowazne Klasa 43

,Szerokos¢ rolki EN ISO 24341 lub rownowazne 2,0 m

9 Dtugos¢ rolki EN ISO 24341 lub réwnowazne <27 m
. Waga catkowita EN ISO 23997 lub rownowazne 2900 g/m2

2Stabilno$¢ wymiarowa
Wartos¢ typowa EN ISO 23999 lub réwnowazne < 0,4 %
~0,2%
[Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 lub rownowazne R9
g Odpornos¢ na krzesta na rolkach ISO 4918 lub rownowazne Nadaje si¢ do krzeset na
rolkach
3 Wgniecenie resztkowe
Wartos¢ typowa EN ISO 24343-1 lub rownowazne < 0,10 mm
~ 0,03 mm
>Trwatoé¢ koloréw EN ISO 105-B02 lub rownowazne
method 3 > 7
)Emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach EN 16516 lub rownowazne < 0,01 mg/m3

65.

Posadzki z wyktadziny PCV Forbo Colorex EC z wywinigciem na $ciany 15 cm lub
rownowanne - P4, P5S

66.

Posadzki z wyktadziny PCV Forbo Colorex EC z wywinigciem na $ciany 15 cm lub
rownowanne - P6

* wytrzymalo$¢ na obciazenia statyczne min. 50kg/cm2
» wytrzymato$¢ na obcigzenia dynamiczne min. 90kg/cm2
* mozliwo$¢ odnawiania i regenerowania przez szlifowanie
* naprawialna — bez widocznych §ladow przy odbiorze z odlegto$ci min. 900mm
« odporna na przedtuzone dziatanie (pow. 4h) kwasow: siarkowego, fluorowego,
fosforowego oraz zasad o pH > 12
« kwalifikacja IPA Fraunhofer CSM (Cleanroom Suitable Material) klasa ISO 2 lub
rownowazne wg. ISO 14644-1 lub rownowazne
« odgazowywanie TVOC (230C/900C): ISO-AMC -8.3 lub réwnowazne wg. ISO
14644-8 lub réwnowazne
* odgazowanie wg. IDEMA M11-99 <1 pg/cm2
« certyfikat IPA Fraunhofer TESTED DEVICE lub rownowazne
* pozostatos¢ wgniecenia EN 433 lub rownowazne — 0,035 mm
« napigcie elektrostatyczne wg. EN 1815 lub rownowazne <20V (Body Voltage
Generation)
« klasa antyposlizgowosci EN 13846 lub rownowazne zat. C, DIN 51130 lub
rownowazne - R 9
« klasa §cieralnoéci EN 660-1 lub rownowazne — grupa M
« stabilno$¢ wymiarowa EN 434 lub rownowazne - 0.05%
« odpornos¢ na kotka meblowe EN 425 lub rownowazne — zadnych $ladow
« odpornos¢ chemiczna EN423lub réwnowazne - doskonata
« wladciwosci antystatyczne: wg EN 1081 IEC 61340-4-1 lub rownowazne: 5 x 104 <R
<106 Q
* dozywotnia gwarancja na utrzymanie parametrow przewodzenia
« odporna na dziatanie kwasu fluorowodorowego 40% (HF) — bez widocznych §ladow
po 24h
* odporna na dziatanie kwasu azotowego 65% (HNO3) — bez widocznych $ladow po 1h
» odporna na dziatanie kwasu siarkowego 98% (H2S04) — po 24h mozliwe
zabrazowienie usuwalne poprzez przeszlifowanie — niewymagane naniesienie zadnego
lakieru
* odporne na dziatanie zasad o pH > 12
« odporne na weglowodory, alkohole, eter, ester (octan), glikol, formaldehyd, keton
izobutylowo-metylowy, kwas solny, kwas fluorowodorowy, kwas azotowy, kwas
fosforowy, kwas octowy, kwas mrowkowy, kwasek cytrynowy, kwas mleczny
* usuwalnos¢ kolorowych plam lub zmatowionej powierzchni spowodowanych
dziataniem substancii chemicznvch iak rozlanv klei oraz utlenione lub snalone

67.

wyj$cie na droge ewakacyjna naped FR

Automatyczny liniowy naped do drzwi przesuwnych do drog ewakuacyjnych i
ratunkowych do drzwi

68.

aktywator zblizeniowy Geze proximity switch GC 306 lub rownowazny

Bezdotykowy przetacznik zblizeniowy do aktywacji drzwi automatycznych
Drzwi mozna otwiera¢ bez koniecznosci percepcji dotykowej
Wystarczy zblizy¢ si¢ do drzwi, aby aktywowac funkcj¢ automatycznego otwierania
Wykrywa osoby i przedmioty w obszarze wykrywania 10 - 50 cm
Zakresy skanowania regulowane w celu dostosowania do wymagan $rodowiskowych i
specyficznych dla uzytkownika
Montaz na wysokosci dloni zapewnia wygodny, wolny od bakterii dostgp
Moze by¢ rowniez instalowany za ptytkami lub szklem
Prosty montaz w puszce podtynkowej; echnologia Fale radaru elektromagnetycznego
Testowane CE TAk
Czestotliwo$¢ transmisji 24,15 GHz
Czestotliwo$¢ transmisji 24,150 GHz
Napigcie robocze 12-24 V DC/AC
Wyjscie Bezpotencjatowe wyjscie przekaznikowe, 48 V AC/DC, 1 A AC/DC, 60 VA /
oW
Szeroko$¢ 84 mm
Glegbokos¢ instalacji 32 cm
Wysokos¢ instalacji na poziomie reki
Wysokos¢ zabudowy, wersja specjalna (maks.) na poziomie reki
Klasa IP IP30
Zakres temperatury -20 °C - 55 °C
Wilgotno$¢ < 90% w stosunku wzglednym, bez kondensacji
Zatwierdzenia RED 2014/53/UE, Dyrektywa niskonapigciowa: 2014/35/UE, RoHS
2011/65/UE

69.

Skrzydto drzwiowe z profili stalowych systemu Janisol 3

Skrzydto drzwiowe z profili stalowych systemu

70.

Zamek - standard assa abloy lub réwnowazne

zamek

71.

standard assa abloy lub rownowazne.

standard

72.

system Janison 3

system producenta

73.

lata tynkarska typu ,,H”’

fata tynkarska

74.

Gres Tubadzin — Pastela

Parametry:

Rozmiar 200 x 200 mm
Grubos¢ 6,5 mm
Powierzchnia: Mat
Rektyfikacja: Nie
Mrozoodpornosé: Nie
Zastosowanie: Wewngtrz
Przeznaczenie: Lazienka, salon




75.

Farba Tikkurila

« Zwigzta struktura farby ogranicza wnikanie kurzu i innych zabrudzen w glab $cian.
» Odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro - klasa 2 (wedtug PN-EN 13300:2002
lub rownowazne).
* Trwato$¢ powtoki i koloru w czasie.
 Doskonate wtasnosci aplikacyjne: niekapiaca formuta, bardzo dobra przyczepnos¢ do
podtoza, fatwe
rozprowadzanie oraz optymalny czas schnigcia.

* Minimalna — ponizej wymaganej normy — zawarto$¢ lotnych zwiazkow organicznych —

ponizej 5 g/l
« Stopien potysku- petny mat

76.

farby gruntujacej Tikkurila Optiva Primer

Wodorozcienczalna, gigboko matowa farba akrylowa przeznaczona do gruntowania
$cian i sufitow wewnatrz pomieszczen. Farba do uzycia jako biata lub do barwienia w
mieszalniku*. *W kolorach dost¢pnych dla bazy AP. WEASCIWOSCI PRODUKTU

ZMNIEJSZONE ZUZYCIE FARBY NAWIERZCHNIOWEJ
- Zmniejszona chtonnos¢ podtoza
UJEDNOLICONA GRUNTOWANA POWIERZCHNIA
- Lepsza przyczepnos¢ farby nawierzchniowej
PRZYJAZNA DLA ZDROWIA I SRODOWISKA
- Ekologiczna receptura i najwyzsza jakos$¢ potwierdzone migdzynarodowym
certyfikatem Ecolabel lub rownowazne
- Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego**
- Minimalna zawarto$¢ Lotnych Zwiazkow Organicznych - ponizej 1,5 g/l

77.

farbg Tikkurila Optiva Colour

Wodorozcienczalna, gigboko matowa, akrylowa farba lateksowa do dekoracyjnego
malowania $cian i sufitow wewnatrz pomieszczen mieszkalnych, biurowych i
uzytecznosci publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i stuzby zdrowia
(szpitale, szkoty, przedszkola) oraz zaktadach ustugowych i produkcyjnych, takze
branzy spozywczej z wykluczeniem bezposredniego kontaktu z zywnos$cig*.
Przeznaczona do barwienia. WEASCIWOSCI PRODUKTU
DUZA SILA KRYCIA
TRWALOSC POWLOKI I KOLORU
- Zwigzta struktura farby ogranicza wnikanie kurzu i innych zabrudzen wglab $cian
ODPORNOSC NA ZMYWANIE
DOSKONALE WEASNOSCI APLIKACYJNE
- Niekapigca formuta
- Bardzo dobra przyczepno$¢ do podtoza
- Latwe rozprowadzanie
- Optymalny czas schnigcia
MINIMALNA ZAWARTOSC LOTNYCH ZWIAZKOW ORGANICZNYCH
- Ponizej wymaganej normy — zawiera mniej niz 5 g/l

78.

zagruntowac¢ preparatem Tikkurila Suprabilit

Malowanie gtadzi szpachlowych, plyt kartonowo-gipsowych, tynkow gipsowych,
cementowowapiennych, podtozy betonowych.

79.

stosowanie narzgdzi malarskich ANZA

stosowanie narzedzi malarskich

80.

wyktadzina Forbo Onyx +

Onyx + to oktadzina $cienna PVC, ktora:
- wrolce
« stanowi higieniczne i bezpieczne rozwiazanie $cienne w takich miejscach jak
sanitariaty, prysznice i inne pomieszczenia mokre
« Jest tatwa w utrzymaniu w czysto$ci dzigki zabezpieczeniom z poliuretanu PUR
« Jest catkowicie wodoszczelna i wodoodporna
Grubos¢ 0,92 mm
Grubos$¢ warstwy wierzchniej 0,1 mm
Wymiary 30 m x 200 cm

81.

$rodek gruntujacy Forbo 044

$rodek gruntujacy polecany przez producenta wyktadziny

82.

klej kontaktowy Forbo 233

klej polecany przez producenta wyktadziny

83.

profil gtéwny T-24

profil aluminiowy polecany przez producenta systemu sufitow podwieszanych

84.

profil poprzeczny T-24

profil aluminiowy polecany przez producenta systemu sufitow podwieszanych

85.

Rigips 4PRO

Parametry: Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien
materialow budowlanych (wg normy PN-EN 13501-1 lub rownowazne) nie
rozprzestrzeniajaca ognia
Odpornos¢ ogniowa: EI 30 - EI 90
Grubos¢: 12,5 mm
Masa powierzchniowa: 8,75 kg / m2
Szeroko$¢: 1200 mm
Pochtanianie dzwigku aw :0,10
Odpornoé¢ na wilgo¢ RH: 70-80%

Przepuszczalnosé pary wodnej: 10
Wytrzymato$¢ na zginanie: kierunek wzdtuzny: 550N, kierunek poprzeczny 210N

86.

Roztwor do gruntowania- Dyspersyjny $rodek gruntujacy Forbo 044

$rodek gruntujacy polecany przez producenta wyktadziny

87.

Klej do wyktadzin - Klej kontaktowy Forbo 233

klej polecany przez producenta wyktadziny

88.

Wyktadzina winylowa Forbo Onyx+, soft almond 26508

Parametry:
Grubos¢: 0,92 mm
Grubo$¢ warstwy wierzchniej: 0,1 mm
Wymiary: 30 m x 200 cm
NCS: S 1515-G60Y
LRV: 62%

89.

Wyktadzina winylowa Forbo Onyx+, ivory 26500

Parametry:
Grubos¢: 0,92 mm
Grubo$¢ warstwy wierzchniej: 0,1 mm
Wymiary: 30 m x 200 cm
NCS: S 0502-Y
LRV: 82%

90.

Wyktadzina winylowa Forbo Onyx+, greige 26504

Parametry:
Grubos¢: 0,92 mm
Grubo$¢ warstwy wierzchniej: 0,1 mm
Wymiary: 30 m x 200 cm
NCS: S 1502-Y50R
LRV: 59%

91.

Wyktadzina winylowa Forbo Onyx+, soft lilac 26507

Parametry:
Grubos¢: 0,92 mm
Grubo$¢ warstwy wierzchniej: 0,1 mm
Wymiary: 30 m x 200 cm
NCS: 1015-R60B
LRV: 60%




92.

Plytki $cienne Tubadzin Pastel biaty mat

Parametry:

RAL K7/9003
Rozmiar 200 x 200 mm
Grubos¢ 6,5 mm
Powierzchnia: Mat
Rektyfikacja: Nie
Mrozoodpornosé: Nie
Zastosowanie: Wewnatrz
Przeznaczenie: Lazienka, salon

93.

technologia Active Air

technologia producenta piyt g-k

94.

Sufit kasetonowy podwieszany Rigips Gyprex Asepta

Parametry: Panel sufitowy z plyty gipsowo — kartonowej z powierzchnia laminowana
folig PVC o gtadkiej fakturze papieru. Nasaczany $rodkiem bakterio- i grzybobdjczym.
Kolor — biaty, zblizony do NCS 0300.

Cigzar: 6,60kg/m2
Klasa reakcji na ogien: B
Pochtanianie dzwigku aw: 0,10
Odpornosé na wilgo¢ RH: 90%

Odbicie swiatta: 85%

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,23W/mK

95.

obojnicoporecze CIS Acrovyn HRB20

Na korytarzach projektuje si¢ odbojnicoporgcze jako ostona przeciwuderzeniowa.
Odporna na uderzenia pokrywa wraz z wstrzagsoodpornym amortyzatorem sprawiaja, iz
jest w stanie wytrzymac nawet najci¢zsze uderzenia ze strony szpitalnych t6zek,
wozkow oraz wozkow inwalidzkich.

96.

Narozniki CIS Acrovyn SO50

Narozniki o zmiennym kacie lub inne rownowazne.
Narozniki maksymalizuja cenng przestrzen korytarza, chronia podatne na uszkodzenia
naroza przed skutkami zarysowan i zadrapan, skutecznie zabezpieczaja powierzchnig
przed otarciami krzeset, toreb, bagazy itp., zapobiegaja uszkodzeniom $cian i pomaga
obnizy¢ koszty utrzymania.

97.

obojnice CIS Acrovyn TP200 i SCR80

Na korytarzach projektuje si¢ odbojnice. Montowane do $ciany na wysokos$ci 20 cm.

98.

obojnico porgcze CIS Acrovyn HRB20

Na korytarzach projektuje si¢ odbojnicoporgcze jako ostona przeciwuderzeniowa.
Odporna na uderzenia pokrywa wraz z wstrzasoodpornym amortyzatorem sprawiaja, iz
jest w stanie wytrzymac¢ nawet najci¢zsze uderzenia ze strony szpitalnych tozek,
wozkow oraz wozkow inwalidzkich.

99.

odbojnice C/S Acrovyn TP200 i SCR80

Na korytarzach projektuje si¢ odbojnice. Montowane do $ciany na wysokosci 20 cm.

100.

klej cementowy typu i klasy C2TE

klej cementowy

101.

zaprawa cementowa typu i klasy CG2ZWA

zaprawa cementowa

102.

ECIPLUSR

zaprawa klejowa

103.

profile CW100i UW100

profile aluminiowe do montazu_sufitow podwieszanych i plyt g-k

104.

Rigips Habito Hydro

Plyta: 1x12,5 mm
Wypehienie: Wetna gr. 50 mm (100mm)
Klasa odpornosci ogniowej REI 60, EI 60

Wysokos¢ maksymalna 6500 mm

Grubo$¢ 150 mm

Masa 45 kg/m2

105.

profili CW 100 ULTRASTIL

profile do montazu $cian g-k, dospasowane do plyt danego producenta

106.

profile UW 100 ULTRASTIL

profile do montazu $cian g-k, dospasowane do plyt danego producenta

107.

CW 100 ULTRASTIL — pionowych i UW 100 ULTRASTIL

profile do montazu $cian g-k, dospasowane do ptyt danego producenta

108.

ULTRASTIL

profile do montazu $cian g-k, dospasowane do plyt danego producenta

109.

ITB-KOT-2018/0176

profile do montazu $cian g-k, dospasowane do plyt danego producenta

110.

CW ULTRASTIL

profile do montazu $cian g-k, dospasowane do plyt danego producenta

111

ForboSphera Element

Grubos¢ catkowita EN ISO 24346 lub rownowazne 2,0 mm
Powtoka ochronna SMART top
Zawarto$¢ segregatora EN ISO 105811ub rownowazne Typ 1
:Ilos¢ kolorow w kolekcji 52
DZabezpieczajaca powloka poliuretanowa EN ISO 10874 lub rownowazne Klasa 23
HZawartos¢ sktadnikow bez wypetniaczy EN ISO 10874 lub rownowazne Klasa 34
KKlasyfikacja: przemystowe EN ISO 10874 lub rownowazne Klasa 43

,Szerokos¢ rolki EN ISO 24341 lub rownowazne 2,0 m

9 Dtugos¢ rolki EN ISO 24341 lub réwnowazne <27 m
. Waga catkowita EN ISO 23997 lub réwnowazne 2900 g/m2

2Stabilno$¢ wymiarowa
Warto$¢ typowa EN I1SO 23999 lub rownowazne < 0,4 %
~0,2%
[Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 lub rownowazne R9
g Odpornos$¢ na krzesta na rolkach ISO 4918 lub rownowazne Nadaje si¢ do krzeset na
rolkach
3 Wgniecenie resztkowe
Warto$¢ typowa EN ISO 24343-1 lub rownowazne < 0,10 mm
~0,03 mm
>Trwato$¢ koloréw EN ISO 105-B02 lub réownowazne
method 3 >7
)Emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach EN 16516 lub rownowazne < 0,01 mg/m3

112.

powtloka zabezpieczajac: SMART

powtloka zabezpieczajaca




113.

Wyktadzina winylowa Forbo Colorex EC

« Homogeniczna wyktadzina PVC w ptytkach do zastosowania obiecktowego
« homogeniczna wyktadzina z wysokiej jakosci PVC w plytkach 615x615mm (wg. EN
427 lub rownowazne)
« grubos¢ catkowita EN 428 lub rownowazne - 2,00 mm
« klasa uzytkowa EN 685 lub rownowazne - 34/43
» masa catkowita EN 430 lub rownowazne — 3,2 kg/m2
« wytrzymalto$¢ na obcigzenia statyczne min. 50kg/cm2
* wytrzymato§¢ na obcigzenia dynamiczne min. 90kg/cm?2
« mozliwos$¢ odnawiania i regenerowania przez szlifowanie
« naprawialna — bez widocznych $ladow przy odbiorze z odlegtosci min. 900mm
« odporna na przedtuzone dziatanie (pow. 4h) kwasow: siarkowego, fluorowego,
fosforowego oraz zasad o pH > 12
« kwalifikacja IPA Fraunhofer CSM (Cleanroom Suitable Material) klasa ISO 2 wg. ISO
14644-1 lub réwnowazne
« odgazowywanie TVOC (230C/900C): ISO-AMC -8.3 lub rownowazne wg. ISO
14644-8 lub rownowazne
* odgazowanie wg. IDEMA M11-99 < 1 pg/cm2
« certyfikat IPA Fraunhofer TESTED DEVICE lub rownowazne
* pozostatos¢ wgniecenia EN 433 lub rownowazne - 0,035 mm
« napigcie elektrostatyczne wg. EN 1815 lub réwnowazne <20V (Body Voltage
Generation)
« klasa antyposlizgowoséci EN 13846 lub rownowazne zat. C, DIN 51130 - R 9 lub
rownowazne
« klasa $cieralno$ci EN 660-1 lub rownowazne — grupa M
« stabilno$¢ wymiarowa EN 434 lub rownowazne - 0.05%
* odporno$¢ na kotka meblowe EN 425 lub rownowazne — zadnych §ladow
* odpornos¢ chemiczna EN423 lub rownowazne - doskonata
« wlasciwosci antystatyczne: wg EN 1081 IEC 61340-4-1 lub rownowazne: 5 x 104 <R
<106 Q
« dozywotnia gwarancja na utrzymanie parametrow przewodzenia
« odporna na dziatanie kwasu fluorowodorowego 40% (HF) — bez widocznych $§ladow
po 24h
« odporna na dziatanie kwasu azotowego 65% (HNO3) — bez widocznych $ladéw po 1h
* odporna na dziatanie kwasu siarkowego 98% (H2S04) — po 24h mozliwe
zabrazowienie usuwalne poprzez przeszlifowanie — niewymagane naniesienie zadnego
lakieru
* odporne na dziatanie zasad o pH > 12
* odporne na weglowodory, alkohole, eter, ester (octan), glikol, formaldehyd, keton
izobutylowo-metylowy, kwas solny, kwas fluorowodorowy, kwas azotowy, kwas
fosforowy, kwas octowy, kwas mrowkowy, kwasek cytrynowy, kwas mleczny
* usuwalnos¢ kolorowych plam lub zmatowionej powierzchni spowodowanych
dziataniem substancji chemicznych jak rozlany klej oraz utlenione lub spalone
powierzchnie (poprzez zeszlifowanie bez jakiegokolwiek §ladu)
« tatwos¢ odkazania powierzchni skazonych materiatam i promieniotworczymi DIN
25415 cze$¢ I lub rownowazne i ISO 8690 lub rownowazne — znakomita
« wlasciwosci bakteriostatyczne i grzybobdjcze SNV195920 lub rownowazne - tak
« posiada deklaracj¢ zgodnosci ze znakiem CE, EN 14041 lub réwnowazne

114.

w obuwiu ESD

obuwie antystatyczne

115.

Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ

wykresla si¢ producenta

116.

grzejnik typ T

grzejniki usuwane zamontowane obecnie

117.

Roztwor Ergolit 35

produkt wskazany jako referencyjny, zamieni¢ na roztwor glikolu etylenowego
przygotowany fabrycznie w zaktadach chemicznych o stezeniu 35%

118.

zawor CV 316 RGA

zawOr trojdrogowy

119.

interfejs R5485 Modbus

czy pytanie jest powazne jest to rodzaj interfejsu tacznosci nie nazwa wiasna

120.

Zawor STAD, STAF

Zawor rownowazqcy z nastawa wstepng i kré¢cami pomiarowymi

121.

Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ

1zolacja rurociggéw otulinami

122.

szyny $cienne typu Moduro

szyny $cienne

123.

Szafa np.. Malow

szafa

124.

szyny $cienne typu Moduro

szyny $cienne

stolik narzedziowy typu Mayo

stolik narzedziowy jezdny

126.

Farba $cienna Tikkurila Symphony F456 lub inna w kolorze S 0502-Y

« Zwigzta struktura farby ogranicza wnikanie kurzu i innych zabrudzen w gtab $cian.
» Odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro - klasa 2 (wedtug PN-EN 13300:2002
lub rownowazne).
* Trwato$¢ powtoki i koloru w czasie.
» Doskonate wtasnosci aplikacyjne: niekapiaca formuta, bardzo dobra przyczepnos¢ do
podtoza, fatwe
rozprowadzanie oraz optymalny czas schnigcia.
* Minimalna — ponizej wymaganej normy — zawarto$¢ lotnych zwiazkow organicznych —
ponizej 5 g/l.
« Stopien potysku- petny mat
farba dostosowana do stosowania w budynkach stuzby zdrowia, oprorna na zmywanie

127.

Farba $cienna farba Tikkurila Symphony F426 lub inna w kolorze s 1010-R50B

« Zwigzta struktura farby ogranicza wnikanie kurzu i innych zabrudzen w glab $cian.
* Odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro - klasa 2 (wedtug PN-EN 13300:2002
lub rownowazne).
* Trwato$¢ powtoki i koloru w czasie.
« Doskonate wtasnosci aplikacyjne: niekapiagca formuta, bardzo dobra przyczepnos¢ do
podioza, fatwe
rozprowadzanie oraz optymalny czas schnigcia.
» Minimalna — ponizej wymaganej normy — zawarto$¢ lotnych zwiazkéw organicznych —
ponizej 5 g/l.
« Stopien potysku- petny mat
farba dostosowana do stosowania w budynkach stuzby zdrowia, oprorna na zmywanie

128.

Farba $cienna Tikkurila Symphony H426 lub inna w kolorze S 1010-R50B

« Zwigzta struktura farby ogranicza wnikanie kurzu i innych zabrudzen w glab $cian.
» Odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro - klasa 2 (wedtug PN-EN 13300:2002
lub réwnowazne).
* Trwato$¢ powtoki i koloru w czasie.
« Doskonate wiasnosci aplikacyjne: niekapigca formuta, bardzo dobra przyczepnosé¢ do
podtoza, fatwe
rozprowadzanie oraz optymalny czas schnigcia.
* Minimalna — ponizej wymaganej normy — zawarto$¢ lotnych zwiazkow organicznych —
ponizej 5 g/l.
« Stopien potysku- petny mat
farba dostosowana do stosowania w budynkach stuzby zdrowia, oprorna na zmywanie




« Zwigzta struktura farby ogranicza wnikanie kurzu i innych zabrudzen w glab $cian.
» Odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro - klasa 2 (wedtug PN-EN 13300:2002
lub réwnowazne).
* Trwato$¢ powtoki i koloru w czasie.
» Doskonate wtasnosci aplikacyjne: niekapiaca formuta, bardzo dobra przyczepnos¢ do

129. Farba $cienna farba Tikkurila Symphony H454 lub inna w kolorze S 1515-G90Y podtoza, fatwe
rozprowadzanie oraz optymalny czas schnigcia.
* Minimalna — ponizej wymaganej normy — zawarto$¢ lotnych zwiazkow organicznych —
ponizej 5 g/l.
« Stopien potysku- petny mat
farba dostosowana do stosowania w budynkach stuzby zdrowia, oprorna na zmywanie
130. Miska ustgpowa KOLO — Rimfree NOVA PRO lub inna rownowazna miska ustegpowa ceramiczna, wiszgca
131. Deska sedesowa KOLO deska sedesowa
132. Geberit Sigma30 stelaz do miski ustgpowej
133. Miska ustgpowa KOLO — Rimfree NOVA PRO BEZ BARIER lub inna rOwnowazna miska ustgpowa ceramiczna, dla 0séb niepetnosprawnych, wiszaca
134. Umywalka Duravit Med umywalka ceramiczna bezprzelewowa
135. Umywalka KOLO LIFE! umywalka ceramiczna bezprzelewowa
136. Kabina prysznicowa Roca Metropolis kabina prysznicowa
137. Kabina prysznicowa Rondo z powtoka MaxiClean kabina prysznicowa
138. Popychacze izolowane akustycznie. Np. Geberit Sigma30 przycisk sptukujacy
139. Deska sedesowa KOLO NOVA PRQ BEZ BARIER antybakteryjna dla 0s6b starszych i deska sedesowa do miski ustgpowej dla 0sob z niepetnosprawnosciami
niepetnosprawnych
140. elektrody stalowe otulone EC1 elektrody stalowe otulone
141. uszczelkami gumowymi (EPDM) uszczelkami gumowymi
142. KESSEL typu ,,Der Ultraflache” (h=8,3cm) z suchym syfonem Multistop wpust podiogowy o glgbokosci monta;t}lvi)omztOmm z syfonem typu suchego z klapg
143. firmy NICZUK- Metall ocynkowane wykresla si¢ firmg: zgodne z systemem wybranego producenta
144. firmy Thermaflex typu ThermaEco FRZ wykresla si¢ producenta i model
145. matami ThermaEco FRZ - standard wykresla si¢ producenta i model
146. kleju Thermaglue wykresla sie producenta i model
147. tasmy Thermatape FR wykresla si¢ producenta i model
148. firmy Thermaflex typu ThermaCompact IH wykresla si¢ producenta i model
149. maty izolacyjnej typu ThermaEco FRZ wykresla si¢ producenta i model
150. naczynie wzbiorcze Reflex typu NG12 konieczno$¢ wskazania naczynia, zabezpieczenie wymagane przez UDT
151. naczynie wzbiorcze Reflex typu NG12 konieczno$¢ wskazania naczynia, zabezpieczenie wymagane przez UDT
152. zawor membranowy np. firmy SYR 1915 Dn1/2” do= 12mm koniecznos$¢ wskazania zaworu, zabezpieczenie wymagane przez UDT
153. zawdr membranowy np. firmy SYR 1915 Dn3/4” do= 14mm konieczno$¢ wskazania zaworu, zabezpieczenie wymagane przez UDT
154. pompa typu 25-50 pompa obiegowa
155. SYR Dnl5 konieczno$¢ wskazania zaworu, zabezpieczenie wymagane przez UDT
156. SYR 1915 Dnl5 koniecznos$¢ wskazania zaworu, zabezpieczenie wymagane przez UDT
157. Zaklady Boryszew-Erg produkt wskazany jako referencyjny,Azamienié na roztwc’)r‘glikolu etylenowego
przygotowany fabrycznie w zakladach chemicznych
158. rur stalowych ERGOLID A,-200C” produkt wskazany jako referencyjny,_zamienic’ na roztwér»glikolu etylenowego
przygotowany fabrycznie w zaktadach chemicznych
159. wsporniki montazowe firmy NICZUK- Metall wykresla si¢ firmg: zgodne z systemem wybranego producenta
160. Wojewodzki Szpital Specjalny wykresla si¢
161. systemu Press Zz rur systemu zaciskanego
162. Bruzdg nalezy zazbroi¢ siatkg Rabitza siatka podtynkowa
163. zawory termostatyczne do cyrkulacji CWU firmy Heimeier typu TA-Therm z zawér termostatyczny regulacii cyrkulacji CWU
termometrem
164. firmy SOCLA typu HA216 Dn20 zawor antyskazeniowy
165. firmy KESSEL typu ,,Der Ultraflache” (h=8,3cm) z suchym syfonem Multistop wpust podlogowy o glgbokosei monta;u:/:looth{Omm z syfonem typu suchego z Klapa
166. pokry¢ farba zgodnie z instrukcja KOR-3A pokry¢ farba
167. naczynie wzbiorcze Reflex typu NG12 Ci$nieniowe naczynie przeponowe do zamknietych instalacji grzewczych i chlodniczych.
168. centrala wyposazona w automatykg¢ CAV centrala wyposazona w automatyke
Przycisk pozarowy przeznaczony jest do natychmiastowego, r¢cznego wlaczania alarmu
lub procedury gaszenia, do zastosowan wewnatrz oraz na zewnatrz budynkow.
Podtaczany moze by¢ do linii natynkowych oraz podtynkowych w tatwo dostgpnych
miejscach. Sthuczenie szybki ochronnej oraz wci$nigcie przycisku powoduje zadziatanie
mikrowylacznika i wprowadzenie do systemu sygnatu alarmu pozarowego. Jest to
najpewniejszy sposob alarmowania o zauwazonym zagrozeniu pozarowym —
weryfikacja zdarzenia nastgpuje przez cztowieka (pomijajac przypadkowe uruchomienia
lub akty wandalizmu).
169. przyciski ROP Przycisk ROP jest wyposazony w zintegrowany izolator zwarcia, ktory w przypadku
wystapienia uszkodzenia petli (tj. zwarcia lub przerwania przewodu) zapewnia szybka
lokalizacj¢ uszkodzenia i gwarantuje, ze wszystkie elementy petli dozorowej w petni
zachowuja swoje funkcje.
Dziatanie
Wilaczenie alarmu nastgpuje po zbiciu szybki.
Po wymianie ptytki szklanej przycisk powraca do swojej normalnej pozycji po czym
przycisk jest gotowy do ponownego uzycia.
Kamera koputkowa SMpx
Rozdzielczos¢ 5 MPX
Obiektyw motor-zoom, auto-focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
Funkcja dzien/noc - filtr IR
Zaawansowane funkcje analizy obrazu
170. kamer koputkowych SMPx np. NVIP-5V-6402M/F (NVIP-5DN3615AV/IR-1P/F) Obstuga kart microSD
WDR z podwdjnym skanowaniem przetwornika
Dwukierunkowe audio
Czuto$¢ 0.04 Ix (0 Ix z wiaczonym IR)
Oswietlacz IR, zasigg do 30 m
Kamera koputkowa 2Mpx
Rozdzielczos¢ 2 MPX
Obiektyw motor-zoom, auto-focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
Funkcja dzien/noc - filtr IR
171. kamer koputkowych 2MPx np. NVIP-2VE-6402M (NVIP-2DN3034AV/IR-1P) Zaawansowane funkcje analizy obrazu
WDR z podwdjnym skanowaniem przetwornika
Czutoé¢ od 0.07 Ix (0 1x z wiaczonym IR)
Oswietlacz IR, zasigg do 30 m
172. Obliczenia natgzenia o$wietlenia wykonaé¢ np programem DIALUX Obliczenia natgzenia o§wietlenia wykonaé
173. rur miedzianych sztywnych typu Cu-DHP wg PN-EN 13348 rur miedzianych sztywnych
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do wspomagania obliczen (np. RELUX lub DIALUX

do wspomagania obliczen

Normy, europejskie oceny technicznych, aprobaty, specyfikacje techniczne i

Do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i

Lp specs)?]fgl:(e:clj); ::E::;ﬁlclg: e}evcvl;l'llczny.chiuozg’lt)?ovzud:(l)(l:l (':Itl il:::lzc:)l rlz];gljr: li(;rozv:eg,obé ¢ systemow referencji technicznych uzytych w dokumentacji dodaje si¢ zapis:
1. PKN-CEN/TS 54-14 lub rownowazne
2. PN-97/N-01256/04 lub rownowazne
3. PN-EN 1838 lub réwnowazne
4. PN-EN 671-2 lub réwnowazne
5. S/682/120/26,5 lub rownowazne
6. S/682/90/25.5 lub réwnowazne
7. S/317/120/26,5 lub rownowazne
8. PN-82/B-02000 lub réwnowazne
9. PN-82/B-02001 lub réwnowazne
10. PN-82/B-02003 lub réwnowazne
11. PN-80/B02010 lub réwnowazne
12. PN-77/B-02011 lub réwnowazne
13. PN-80/B-02010/Azl lub réwnowazne
14. PN-77/B-02011/Azl lub réwnowazne
15. PN-74/H-74709 lub réwnowazne
16. PN-87/B-02151/02 lub réwnowazne
17. PN-EN 1366-3:2009 lub réwnowazne
18. PN/B-107.00.00 i 02 lub rownowazne
19. PN-EN 671-1 lub rownowazne
20. PN-87/B-02151/02 lub réwnowazne
21. PN-EN 1366-3:2009 lub rbwnowazne
22. EI60, REI60 lub rownowazne
23. PN-92/B-01707 lub rownowazne
24. PN-81/B-10700.001 01 lub réwnowazne
25. PN-87/B-02151/02 lub réwnowazne
26. PN-93/C-04607 lub réwnowazne
27. PN-74/H-74244 lub rownowazne
28. PN-91/B-02414 lub réwnowazne
29. PN-91/B-01284 lub réwnowazne
30. PN-EN-12237:2005 lub réwnowazne
31 PN-EN-1507:2007 lub réwnowazne
32. PN-91/B02020 lub rownowazne
33. PN-87/B-02151/02 lub réwnowazne
34. PN-EN 1366-3:2009 lub réwnowazne
35. PN-EN 50575:2015-03 lub réwnowazne
36. PN-HD 60364-7-710 lub rownowazne
37. PN-EN 61557-8 lub rownowazne
38. PN-EN 61557-9 lub réwnowazne
39. PN-EN 61558-2-15 lub rbwnowazne
40. PN-EN 61508:2010 lub réwnowazne
41. PN-HD 60364- 7-710:2012 lub rownowazne
42. PN-EN61557-8:2007 lub réwnowazne
43. PN-EN 61557-9:2009 lub réwnowazne
44. PN-EN 61508 lub réwnowazne
45. PN-EN61557-8:2007 lub réwnowazne
46. PN-HD 60364- 7-710:2012 lub rownowazne
47. PN-EN 61558-2-15 lub réwnowazne
48. PN-HD 60364-7- 710:2002 lub réwnowazne
49. PN-EN 61557-9:2009) lub réwnowazne
50. PN-EN 61557-9:2009 lub rownowazne
S1. PN-HD 60364-7-710 lub réwnowazne
52. PN-EN 12464-1:2012 lub réwnowazne
53. styk P1.1, P1.2, P1.3 lub rownowazne
54. PN-EN 1838:2013 lub réwnowazne
55. PN-EN 60598-2-22:2004 lub réwnowazne
56. PN-HD 60364-4-41 lub réwnowazne
57. PN-IEC 60364-4-443 lub rbwnowazne
58. IEC 60754-2 lub réwnowazne
59. ISO/IEC 11801 ED.2.2 lub rownowazne
60. EN 50173-1:2011 lub réwnowazne
61. IEC 61156-5 Ed.2.1 lub réwnowazne
62. EN 50288-5-1:2013 lub réwnowazne
63. ANSI/TIA 568-C.2 lub réwnowazne
64. IEC 60332-1-1 lub rownowazne
65. IEC 61034-2.AMD1 lub réwnowazne
66. TEC 60754-2 lub rownowazne
67. EMC9 lub réwnowazne
68. ISO/IEC 11801, lub rownowazne
69. IEC 61156-6 amd. 1 lub réwnowazne
70. ANSI/TIA 568-6.2 lub rownowazne
71. IEC 60332-1-2 lub réwnowazne
72. IEC 61034-1 lub réwnowazne
73. IEC 60754-2 lub rownowazne
74. EMC 10 lub réwnowazne
75. PN-EN 50346:2004 lub rownowazne
76. A1+A2:2009 lub réwnowazne
77. PN-EN 14763-3:2009/A1:2010 lub rownowazne
78. IEC 61935-1/Ed.3 lub réwnowazne
79. ISO/IEC 11801 lub réwnowazne
80. EN 50173 lub réwnowazne
81. ISO/IEC TR 11801-9902:2017 lub réwnowazne
82. ISO/IEC 14763-4:2018 lub rownowazne
83. PN-EN ISO 7010:2012 lub réwnowazne
84. PN-IEC 60364 lub rownowazne
85. PN-HD 60364-4-41 lub réwnowazne
86. PN-IEC 364-4-481 lub rownowazne
87. PN-EN 12464-1:2012 lub réwnowazne




88.

PN-EN ISO 7396-1

lub réwnowazne

89. PN-EN 13348 lub réwnowazne
90. PN-EN ISO 9170-1 lub réwnowazne
91. PN-EN ISO 9170-2 lub rownowazne
92. PN-EN ISO 7396-1 lub réwnowazne
93. 93/42/EEC lub réwnowazne
94. PN-EN ISO 7396-1:2010 lub réwnowazne
95. PN-EN ISO 7396-2:2011 lub rownowazne
96. PN-EN ISO 9170-1:2009 lub réwnowazne
97. PN-EN ISO 9170-2:2010 lub réwnowazne
98. PN-EN ISO 21969:2009 lub réwnowazne
99. PN-EN ISO 10524-1:2006 lub réwnowazne
100. PN-EN ISO 10524-4:2008 lub rownowazne
101. PN-EN ISO 5359:2015-01 lub réwnowazne
102. PN-EN ISO 11197:2016-06 lub réwnowazne
103. PN-EN 13348:2016-09 lub réwnowazne
104. PN-EN 1254-1:2004 lub rownowazne
105. PN-EN 1254-2:2004 lub réwnowazne
106. PN-EN 1254-3:2004 lub réwnowazne
107. PN-EN 1254-4:2004 lub réwnowazne
108. PN-EN 1254-5:2004 lub réwnowazne
109. PN-EN 286-1:2001 + A1:2004 + A2:2006 lub rownowazne
110. PN-EN ISO 14971:2012 lub rownowazne
111. PN-EN ISO 13485:2016-04 lub réwnowazne
112. PN-EN ISO 9001:2015-10 lub réwnowazne
113. PN-EN 1041 + A1:2013-12 lub rownowazne
114. EN 980-2008 lub réwnowazne
115. PN-EN ISO 15223-1:2017-02 lub rownowazne
116. PN-EN 15001-2:2011 lub réwnowazne
117. PN-EN ISO 15002:2008 lub réwnowazne
118. PN-EN ISO 19054:2006 + A1:2017-02 lub réwnowazne
119. PN-EN 62366-1:2015-07 lub réwnowazne
120. PN-EN ISO 10993-1:2010 lub réwnowazne
121. PN-EN 60601-1:2011 + A1:2014-02 + A12:2014-12 lub réwnowazne
122. PN-EN 60601-1-6:2010 + A1:2015-09 lub réwnowazne
123. PN-EN ISO 13585:2012 lub réwnowazne
124. PN-EN ISO 7396-1 lub réwnowazne
125. PN-EN 12464-1 lub réwnowazne
126. PN-EN 50172 lub rownowazne
127. PN-EN 1838 lub rownowazne
128. PN-N-01 256-5 lub réwnowazne
129. PN-EN 12464-1 lub rownowazne
130. IEC-60364-7-710 lub réwnowazne
131. PN-EN 12193 lub rownowazne
132. PN-EN 1838 lub réwnowazne
133. PN-EN 62471:2010 lub réwnowazne
134. EN 1838 lub réwnowazne
135. EN 50172 lub rownowazne
136. EN 60598-2-22 lub réwnowazne
137. 1SO 7010 lub réwnowazne
138. PN-HD 60364-6.2008 lub rbwnowazne
139. PN-B-12030 lub réwnowazne
140. pn-en 1192:2001 lub rownowazne
141. pn-en 12400:2004 lub réwnowazne
142. PN-EN 1015-1:2000 lub réwnowazne
143. PN-EN 1015-2:2000 lub réwnowazne
144. PN-EN 1015-3:2000 lub rownowazne
145. PN-EN 1015-4:2000 lub rownowazne
146. PN-EN 1015-6:2000 lub réwnowazne
147. PN-EN 1015-7:2000 lub rownowazne
148. PN-EN 772-3:2000 lub réwnowazne
149. PN-EN 772-7:2000 lub réwnowazne
150. PN-EN 772-9:2000 lub réwnowazne
151. PN-EN 772- 10:2000 lub réwnowazne
152. PN-EN 1059:2000 lub réwnowazne
153. PN-B-12030:1996 lub réwnowazne
154. PN-B-12030:1996/Az1:2002 lub réwnowazne
155. PN-B-12055:1996 lub réwnowazne
156. PN-B-12055/A1:1998 lub réwnowazne
157. ITB ZUAT-15/1.09/2002 lub réwnowazne
158. ITB 282/1988 lub rownowazne
159. pn-en 1192:2001 lub réwnowazne
160. pn-en 12400:2004 lub réwnowazne
161. PN-B-10085:2001 lub réwnowazne
162. PN-B-05000:1996 lub réwnowazne
163. PN-B-13079:1997 lub rownowazne
164. PN-87/B-02151/03 lub réwnowazne
165. PN-B-10085:1988 lub rbwnowazne
166. BN-75/7150-03 lub réwnowazne
167. PN-EN 12210:2001 lub rownowazne
168. PN-EN 12211:2001 lub réwnowazne
169. PN-EN 13300:2002 lub réwnowazne
170. PN-B-10107:1998 lub réwnowazne
171. PN-85/B-04500 lub réwnowazne
172. PN-70/B-10100 lub rownowazne
173. PN-75/C-04630 lub réwnowazne
174. PN-ISO 3443:1994 lub réwnowazne
175. PN-B-10106:1997 lub réwnowazne
176. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 lub rownowazne
177. PN-B-10109:1998 lub réwnowazne
178. PN-65/B-10101 lub réwnowazne




179. PN-90/B-14501 lub réwnowazne
180. PN-EN 197-1:2002 lub réwnowazne
181. PN-88/B-32250 lub réwnowazne
182. PN-B-30020:1999 lub rownowazne
183. PN-EN 13139:2003 lub réwnowazne
184. PN-EN 13300:2002 lub réwnowazne
185. PN-EN 13300 lub réwnowazne
186. EN428, EN429 lub rownowazne
187. EN426 lub réwnowazne
188. EN13501-1 lub réwnowazne
189. EN ISO 105-B02 lub réwnowazne
190. EN423 lub réwnowazne
191. EN ISO 16000 lub rownowazne
192. REACH 1907/2006/CE lub réwnowazne
193. PN-EN 13501-1 lub réwnowazne
194. PN-B-01302 lub réwnowazne
195. PN-B-30042 lub rownowazne
196. PN-EN 971-1 lub réwnowazne
197. PN-EN 1008:2004 lub réwnowazne
198. PN-70/B-10100 lub réwnowazne
199. PN-62/C-81502 lub réwnowazne
200. PN-EN 459-1:2003 lub rownowazne
201. PN-C 81911:1997 lub rownowazne
202. PN-C-81901:2002 lub réwnowazne
203. PN-C-81608:1998 lub réwnowazne
204. PN-C-81914:2002 lub rownowazne
205. PN-C-81911:1997 lub réwnowazne
206. PN-C-81932:1997 lub rownowazne
207. PN_EN1348 lub réwnowazne
208. EN 12808-3 lub réwnowazne
209. EN 12808-2 lub rownowazne
210. EN 12808-4 lub réwnowazne
211. EN 12808-5 lub réwnowazne
212. ISO 11600 (klasyfikowany jako F-25-LM lub réwnowazne
213. EN 15651-1 lub rownowazne
214. EN 15651-2 lub réwnowazne
215. EN 15651-3 i oznakowaniem CE lub réwnowazne
216. EN 15651-3 lub réwnowazne
217. DIN 53 504-S3A lub rownowazne
218. 1SO 34-1, stempel C lub réwnowazne
219. DIN 53 505 lub réwnowazne
220. DIN 53 479 lub rownowazne
221. DIN 53 122,folia 2 mm lub rownowazne
222. ISO 8339 Metoda A lub rownowazne
223. PN-B-02151-4:2015-06 lub réwnowazne
224. PN-ISO 9836:1997 lub réwnowazne
225. PN-97/N-01256/04 lub réwnowazne
226. PN-EN 1838 lub rownowazne
2217. PN-EN 671-1 lub réwnowazne
228. PN-EN 671-2 lub réwnowazne
229. PN-B-03264:2002 lub rbwnowazne
230. PN-EN 197-1:2002 lub réwnowazne
231. PN-EN 12620:2004 lub rownowazne
232. PN-EN 1008:2004 lub réwnowazne
233. PN-EN 206-1:2003 lub réwnowazne
234. PN-EN 12812:2005 lub réwnowazne
235. PN-EN 12390-8:2001 lub rownowazne
236. PN-EN 12504-2:2002(18) lub rownowazne
237. PN-EN 12504-4:2005(19) lub réwnowazne
238. PN-EN 196-1:2006 lub rownowazne
239. PN-EN 196-3:2006 lub réwnowazne
240. BN-88/6731-08 lub réwnowazne
241. PN-EN 12620:2004 lub réwnowazne
242. PN-91/B-06714.34 lub réwnowazne
243. PN-EN 13043:2004 lub réwnowazne
244. PN-EN 933-1:2000 lub réwnowazne
245. PN-EN 933-4:2001 lub réwnowazne
246. PN-76/B-06714.12 lub réwnowazne
247. PN-78/B-06714.13 lub réwnowazne
248. PN-EN 1097-6:2002 lub réwnowazne
249. PN-B-03264:2002 lub rownowazne
250. PN-76/P-79005 lub réwnowazne
251. PN-85/B-04500 lub réwnowazne
252. PN-764/B-06262 lub réwnowazne
253. PN-EN 12504-2:2002 lub réwnowazne
254. PN-EN 934-2;2002 lub réwnowazne
255. PN-M 47900 lub réwnowazne
256. PN-B-03163 lub rbwnowazne
257. PN-D-96000 lub réwnowazne
258. PN-D-9501 lub rownowazne
259. PN-EN 12812:2005U lub réwnowazne
260. PN-B-03264:2002 lub réwnowazne
261. PN-H-84020 lub réwnowazne
262. PN-H-84023 lub réwnowazne
263. PN-H-92315 lub rownowazne
264. PN-ISO 6935-2 lub réwnowazne
265. PN-H-93215(4) lub rbwnowazne
266. PN-H-01105 lub réwnowazne
267. PN-B-03264 lub rownowazne
268. PN-B-06251 lub réwnowazne
269. PN-H-84023 lub réwnowazne




270. PN-H-92315 lub réwnowazne
271. PN-ISO 6935 lub réwnowazne
272. PN-H-01105 lub réwnowazne
273. PN-H-04408 lub rownowazne
274. PN-EN 100002-1 lub réwnowazne
275. PN-EN 10025-1:2007 lub réwnowazne
276. PN-EN 10025-3:2007 lub réwnowazne
271. PN-EN 10025-4:2007 lub rownowazne
278. PN-EN 10083-1+A1:1999 lub réwnowazne
279. PN-EN 10025-2:2007 lub réwnowazne
280. PN-90/H-01103 lub réwnowazne
281. PN-87/H-01104 lub réwnowazne
282. PN-EN 10025:2002U lub rownowazne
283. PN-H-92146 lub réwnowazne
284. PN-H-92203 lub réwnowazne
285. PN-EN 10130:2007(U) lub rownowazne
286. PN-H-92127 lub rownowazne
287. PN-H-93200 lub réwnowazne
288. PN-EN 10060:2004U lub réwnowazne
289. PN-EN 10056-1:2000 lub réwnowazne
290. PN-EN 10056-2:1998 lub réwnowazne
291. PN-EN 10279:2002U lub rownowazne
292. PN-EN 10055:1999 lub rownowazne
293. PN-EN 10024:1998 lub réwnowazne
294. PN-EN 10162:2005 lub réwnowazne
295. PN-M-82341 lub réwnowazne
296. PN-91/M-82342 lub réwnowazne
297. PN-H-84023 lub rownowazne
298. PN-EN 24032:1999 lub réwnowazne
299. PN-EN 24035:1999 lub réwnowazne
300. PN-EN ISO 7089:2004 lub rownowazne
301. PN-77/M-82003 lub réwnowazne
302. PN-EN ISO 7091:2003 lub réwnowazne
303. PN-M-82008 lub réwnowazne
304. PN-M-82009 lub rownowazne
305. PN-M-82018 lub réwnowazne
306. PN-EN ISO 4014:2004 lub réwnowazne
307. PN-EN 24015:1999 lub réwnowazne
308. PN-EN ISO 4016:2004 lub rownowazne
309. PN-M-69430 lub rownowazne
310. prEN 15048-2:2004 lub réwnowazne
311. PN-EN ISO 4014:2004 lub rownowazne
312. PN-EN ISO 4016:2004 lub réwnowazne
313. PN-EN ISO 4017:2004 lub rownowazne
314. PN-EN ISO 4018:2004 lub réwnowazne
315. PN-EN ISO 4032:2004 lub réwnowazne
316. PN-EN ISO 4034:2004 lub réwnowazne
317. PN-EN ISO 7719:2002 lub rownowazne
318. PN-EN ISO 7091:2003 lub réwnowazne
319. PN-79/M-82009 lub réwnowazne
320. PN-79/M-82018 lub rbwnowazne
321. PN-EN ISO 7089:2004 lub réwnowazne
322. PN-EN ISO 7090:2003 lub rownowazne
323. PN-EN 1668:200 lub réwnowazne
324. PN-EN 440:1999 lub réwnowazne
325. PNEN 756:2007 lub réwnowazne
326. PN-EN 760:1998 lub rownowazne
327. PN-M-69356 lub rownowazne
328. PN-B-03207 lub réwnowazne
329. PN-EN 9013:2003U lub rownowazne
330. PN-B-06200:2002 lub réwnowazne
331. PN-M-04251 lub réwnowazne
332. PN-EN ISO 9013:2003U lub réwnowazne
333. PN-EN- 970:1999 lub réwnowazne
334. Klasy wadliwosci W1, W2 lub réwnowazne
335. PN-75/M-69014 lub réwnowazne
336. PN-EN 1S09692-1 do 3:2002 lub réwnowazne
337. PN-74/69021 lub réwnowazne
338. PN-B-06200:2002 lub réwnowazne
339. ESW 252 lub réwnowazne
340. PN-67/E-69000 lub rownowazne
341. PN-EN 970:1999/Apl1:2003 lub réwnowazne
342. ‘W2wgPN-EN 970:1999 lub réwnowazne
343. PN-EN 583-1:2001/A1:2006 lub réwnowazne
344. PN-EN 10246-10:2004 lub réwnowazne
345. PN-EN 12517 lub rownowazne
346. PN-EN 2517 lub réwnowazne
347. PN-EN 26520 lub rbwnowazne
348. PN-EN 12517:2001 lub réwnowazne
349. PN-EN 12517-1:2006 lub rownowazne
350. klasa wadliwosci ztacza R1, R2 wg PN-EN 12517-1:2006 lub réwnowazne
351. PN-EN ISO 9013:2003U lub réwnowazne
352. PN-87/M-04251 lub réwnowazne
353. PN-B-06200:2002 lub réwnowazne
354. PN-EN 970:1999 lub rownowazne
355. PN-EN 970:1999A1p:2003 lub réwnowazne
356. PN-EN 39:2003 lub réwnowazne
357. PN-EN 74-1 U2005 lub réwnowazne
358. PN-EN 13377 U:2003 lub rownowazne
359. PN-EN 12810-1 U:2004 lub réwnowazne

360.

PN-EN 12811-1 U:2004

lub réwnowazne




361. PN-EN 1004:2005 lub réwnowazne
362. PN-B-03163-1 do 3:1998 lub réwnowazne
363. PN-M-47900-1 do 3:1996 lub réwnowazne
364. PN-M-49060:1980 lub rownowazne
365. PN-B-03207 lub réwnowazne
366. PN-EN ISO 8501-1/Ad1:1998 lub réwnowazne
367. PN-EN ISO 8501-2:1998 lub réwnowazne
368. PN-H 04642:2000 lub rownowazne
369. PN-EN ISO 8502-2:2000 lub réwnowazne
370. PN-EN ISO 8502-3:2000 lub réwnowazne
371. PN-EN ISO 8502-4:2000 lub réwnowazne
372. PN-EN ISO 8503-1:1999 lub réwnowazne
373. PN-EN ISO 8503-2:1999 lub rownowazne
374. PN-EN ISO 12944-1:2001 lub réwnowazne
375. PN-EN ISO 12944-2:2001 lub réwnowazne
376. PN-EN ISO 12944-3:2001 lub réwnowazne
371. PN-EN ISO 12944-4:2001 lub rownowazne
378. PN-EN ISO 12944-5:2001 lub réwnowazne
379. PN-EN ISO 12944-6:2001 lub réwnowazne
380. PN-EN ISO 12944-7:2001 lub réwnowazne
381. PN-EN ISO 12944-8:2001 lub réwnowazne
382. PN-EN 10210-1:2000 lub rownowazne
383. PN-EN 10210-2:2000 lub rownowazne
384. PN-EN 10224:2006 lub réwnowazne
385. PN-H-74220 lub réwnowazne
386. PN-EN 10025:2002U lub réwnowazne
387. PN-EN 10025-1:2007 lub réwnowazne
388. PN-EN 10025-2:2007 lub rownowazne
389. PN-EN 10025-3:2007 lub réwnowazne
390. PN-EN 10025-4:2007 lub réwnowazne
391. PN-EN 10060:2004 lub rownowazne
392. PN-EN 10083-1+A1:1999 lub réwnowazne
393. PN-H-84023 lub réwnowazne
394. PN-87/H-01104 lub réwnowazne
395. PN-89/H-84023.07 lub rownowazne
396. PN-90/H-01103 lub réwnowazne
397. PN-H-92203 lub réwnowazne
398. PN-H-92127 lub réwnowazne
399. PN-H-93200.00 lub rownowazne
400. PN-H-93200.03 lub rownowazne
401. PN-H-93200.05 lub réwnowazne
402. PN-M-04251 lub rownowazne
403. PN-M-82341 lub réwnowazne
404. PN-91/M-82342 lub rownowazne
405. PN-EN 24031:1999 lub réwnowazne
406. PN-EN 24035:1999 lub réwnowazne
407. PN-EN ISO 7089:2004 lub réwnowazne
408. PN-77/M-82003 lub rownowazne
409. PN-EN ISO 7091:2003 lub réwnowazne
410. PN-M-82008 lub réwnowazne
411. PN-M-82009 lub rbwnowazne
412. PN-M-82018 lub réwnowazne
413. PN-EN ISO 4014:2004 lub rownowazne
414. PN-EN 24015:1999 lub réwnowazne
415. PN-EN ISO 4016:2004 lub réwnowazne
416. PN-M-69430 lub réwnowazne
417. PN-EN ISO 9013:2003U lub rownowazne
418. PN-EN ISO 4017:2004 lub rownowazne
419. PN-EN ISO 4018:2004 lub réwnowazne
420. PN-EN ISO 4032:2004 lub rownowazne
421. PN-EN ISO 4034:2004 lub réwnowazne
422. PN-EN ISO 7719:2002 lub réwnowazne
423. PN-EN ISO 7091:2003 lub réwnowazne
424. PN-79/M/82009 lub réwnowazne
425. PN-79/M-82018 lub réwnowazne
426. PN-EN ISO 7089:2004 lub réwnowazne
427. PN-EN ISO 7090:2003 lub réwnowazne
428. PN-EN 440:1999 lub réwnowazne
429. PN-EN 756:2007 lub réwnowazne
430. PN-EN 760:1998 lub réwnowazne
431. PN-M-69356 lub rownowazne
432. PN-EN 10060:2006 lub réwnowazne
433. PN-EN 10081:2002 lub réwnowazne
434. PN-EN 10130:2007(U) lub rownowazne
435. PN-EN 10163-3:2006 lub réwnowazne
436. PN-EN 10060:2006 lub rownowazne
437. PN-EN 10056-1:2000 lub réwnowazne
438. PN-EN 10056-2:1998 lub rbwnowazne
439. PN-EN 10279:2003 lub réwnowazne
440. PN-EN 10055:1999 lub rownowazne
441. PN-EN 10024:1998 lub réwnowazne
442. PN-H-97051 lub réwnowazne
443. PN-ISO 8501-1:1996 lub réwnowazne
444. PN-H-97053 lub réwnowazne
445. PN-M-06515 lub rownowazne
446. PN-EN 729-3 lub réwnowazne
447. PN-M-69011 lub réwnowazne
448. PN-EN 1668:2000 lub réwnowazne
449. PN-EN 970:1999 lub rownowazne
450. PN-EN 970:1999/Ap1:2003 lub réwnowazne

451.

PN-ISO 8991:1996

lub réwnowazne




452. PN-EN 1666:2002 lub réwnowazne
453. PN-EN ISO 898-1:2001 lub réwnowazne
454. PN-ISO-8501-1 lub réwnowazne
455. BN-73/0658-01 lub rownowazne
456. BN-89/1076-02 lub réwnowazne
457. PN-ISO 8992:1996 lub réwnowazne
458. PN-75/M-69014 lub réwnowazne
459. PN-EN ISO 9692-1:2002 lub rownowazne
460. PN-EN ISO 9692-2:2002 lub réwnowazne
461. PN-74/M-69021 lub réwnowazne
462. PN-67/M-69000 lub réwnowazne
463. PN-EN 583-1:2001/A1:2006 lub réwnowazne
464. PN-EN 25817 lub rownowazne
465. PN-EN 26520 lub réwnowazne
466. PN-EN 12517:2001 lub réwnowazne
467. PN-EN 39:2003 lub réwnowazne
468. PN-EN 74-1 U:2006 lub rownowazne
469. PN-EN 13377 U:2003 lub réwnowazne
470. PN-EN 1008:2004 lub réwnowazne
471. PN-B-12050:1996 lub réwnowazne
472. PN-68/B-10020 lub réwnowazne
473. PN-B-12050:1996 lub rownowazne
474. PN-B-12011:1997 lub rownowazne
475. PN-EN 197-1:2002 lub réwnowazne
476. PN-B-30000:1990 lub réwnowazne
477. PN-88/B-30001 lub rownowazne
478. PN-EN 197-1:2002 lub réwnowazne
479. PN-97/B-30003 lub rownowazne
480. PN-88/B-30005 lub réwnowazne
481. PN-86/B-30020 lub réwnowazne
482. PN-EN 13139:2003 lub rownowazne
483. PN-82/B-02000 lub réwnowazne
484. PN-82/B-02001 lub réwnowazne
485. PN-82/B-02003 lub réwnowazne
486. PN-80/B-02010 lub rownowazne
487. PN-77/B-02011 lub réwnowazne
488. PN-82/B-02000 lub réwnowazne
489. PN-82/B-02001 lub réwnowazne
490. PN-82/B-02003 lub rownowazne
491. PN-80/B-02010 lub rownowazne
492. PN-80/B-02010/Az1 lub réwnowazne
493. PN-77/B-02011 lub rownowazne
494. PN-77/B-02011/Az1 lub réwnowazne
495. PN-74/H-74709 lub rownowazne
496. PN-EN 671-1 lub réwnowazne
497. PN-87/B-02151/02 lub réwnowazne
498. EI60, REI60 lub rownowazne
499. PN-92/B-01707 lub rownowazne
500. PN-81/B-10700.001 01 lub réwnowazne
501. PN-93/C-04607 lub réwnowazne
502. PN-74/H-74244 lub rbwnowazne
503. DN-91/B-02414 lub réwnowazne
504. PN-91/B-01284 lub rownowazne
505. typu NG12 lub réwnowazne
506. PN-91/B-02414 lub réwnowazne
507. PN-91/B-01284 lub réwnowazne
508. PN-EN- 12237:2005 lub rownowazne
509. PN-EN-1507:2007 lub rownowazne
510. PN/B-107.00.00 i 02 lub réwnowazne
S11. PN-93/C-04607 lub rownowazne
512. PN-64/B-10400 lub réwnowazne
513. PN-701N-0 1270.0 lub réwnowazne
514. PN-701N-01270.03 lub réwnowazne
515. PN-701N-01270.14 lub réwnowazne
516. PN-74/H-74200 lub réwnowazne
517. PN-751M-69703 lub réwnowazne
518. PN-76/M-34034 lub réwnowazne
519. PN-79/H-74244 lub réwnowazne
520. PN-791H-97070 lub réwnowazne
521. PN-80/H-74219 lub réwnowazne
522. PN-83/H-02651 lub rownowazne
523. PN-89/H-02650 lub réwnowazne
524. PN-89/H-74701 lub réwnowazne
525. PN-91/M.-54910 lub réwnowazne
526. PN-92/B-01706 lub réwnowazne
527. PN-92/B-01707 lub rownowazne
528. PN-92/B-01735 lub réwnowazne
529. PN-IS0-97/4064-1 lub rbwnowazne
530. PN-99/EN-1401-1 lub réwnowazne
531. PN-EN 1717:2003 lub rownowazne
532. PN-74/H-74709 lub réwnowazne
533. PN-87/B-02151/02 lub réwnowazne
534. PN-EN 1366-3:2009 lub réwnowazne
535. PN/B-107.00.00 i 02 lub réwnowazne
536. PN-74/H-74709 lub rownowazne
537. PN-EN 671-1 lub réwnowazne
538. PN-92/B-01707 lub réwnowazne
539. PN-81/B-10700.001 01 lub réwnowazne
540. PN-87/B-02151/02 lub rownowazne
541. PN-EN 1366-3:2009 lub réwnowazne

542.

PN-87/B-02151/02

lub réwnowazne




543. PN-74/H-74244 lub réwnowazne
544. PN-91/B-01284 lub réwnowazne
545. PN-91/B-02414 lub réwnowazne
546. PN-EN-12237:2005 lub rownowazne
547. PN-EN-1507:2007 lub réwnowazne
548. PN-91/B02020 lub réwnowazne
549. PN-EN 50575:2015-03 lub réwnowazne
550. PN-HD 60364-7-710 Maj 2012 lub rownowazne
551. PN-EN 61557-8 Pazdziernik 2007 lub réwnowazne
552. PN-EN 61557-9. Maj 2009 lub réwnowazne
553. PN-EN 61558-2-15. Kwiecien 2012 lub réwnowazne
554. PN-HD 60364- 7-710:2012 lub réwnowazne
555. PN-EN 61508:2010 lub rownowazne
556. PN-EN 61557-9:2009 lub réwnowazne
557. aprobaty ITB lub réwnowazne
558. PN-EN 61508 na poziomie minimum SIL2 lub réwnowazne
559. PN-EN61557- 8:2007 lub rownowazne
560. PN-EN 61557-9:2009 lub réwnowazne
561. PN-HD 60364-7-710 lub réwnowazne
562. PN-HD 60364-4-41 lub réwnowazne
563. PN-IEC 60364-4-443 lub réwnowazne
564. HILTI CP611A lub rownowazne
565. PN-IEC 60364 lub rownowazne
566. PN-HD 60364-4-41 lub réwnowazne
567. PN-IEC 364-4-481 lub réwnowazne
568. PN-EN 12464-1:2012 lub réwnowazne
569. PN-E-05100-1 lub réwnowazne
570. PN-E-05100-2 lub rownowazne
571. PN-IEC 884-1+A 1996 lub réwnowazne
572. PNE —93201:1997 lub réwnowazne
573. PN-90/E93002 lub rownowazne
574. EN 60898 lub réwnowazne
575. EN60947-2 lub réwnowazne
576. PN-EN 62305-3:2009 lub réwnowazne
571. PN - 81/E - 05023 lub rownowazne
578. PN-HD 60364-1:2010 lub réwnowazne
579. PN-IEC 60364-3:2000 lub réwnowazne
580. PN-HD 60364-4-41:2009 lub réwnowazne
581. PN-HD 60364-4-42:2011 lub rownowazne
582. PN-HD 60364-4-43:2010 lub rownowazne
583. PN-HD 60364-4-443:2006 lub rownowazne
584. PN-HD 60364-4-444:2010 lub rownowazne
585. PN-IEC 60364-4-473:1999 lub réwnowazne
586. PN-HD 60364-5-51:2009 lub rownowazne
587. PN-IEC 60364-5-52:2002 lub réwnowazne
588. PN-IEC 60364-5-523:2001 lub rownowazne
589. PN-IEC 60364-5-53:2000 lub réwnowazne
590. PN-HD 60364-5-534:2009 lub rownowazne
591. PN-IEC 60364-5-537:1999 lub réwnowazne
592. PN-HD 60364-5-54:2010 lub réwnowazne
593. PN-IEC 60364-5-551:2003 lub rbwnowazne
594. PN-HD 60364-5-559:2010 lub réwnowazne
595. PN-HD 60364-6:2008 lub rownowazne
596. PN-HD 60364-7-701:2010 lub réwnowazne
597. PN-EN 12464-1:2004 lub réwnowazne
598. PN-EN 1838:2005 lub réwnowazne
599. PN-EN 50172:2005 lub rownowazne
600. PN-EN 62305-1:2011 lub rownowazne
601. PN-EN 62305-3:2009 lub réwnowazne
602. PN-76/E-05125 lub rownowazne
603. N SEP E 004 lub réwnowazne
604. FCD ISO/IEC 11801 lub réwnowazne
605. EN 55022 lub réwnowazne
606. EN 50082-1 lub réwnowazne
607. EN 55024 lub réwnowazne
608. PN-E-90250 lub réwnowazne
609. PN-E-90300 lub réwnowazne
610. PN-HD 60364-1:2010 lub réwnowazne
611. PN-HD 60364-4-41:2009 lub réwnowazne
612. PN-IEC 439-2:1997 lub réwnowazne
613. PN-IEC 60364-5-52:2002 lub rownowazne
614. PN-EN 60664-1:2011 lub réwnowazne
615. PN-88/B-01039 lub réwnowazne
616. PN-IEC 60364-4-46:1999 lub réwnowazne
617. PN-IEC 60364-4-47:2001 lub réwnowazne
618. PN-89/E04160/55 - metoda 1 oraz DIN EN 50265-2-1 lub rownowazne
619. PN-EN 50200:2003 — PH90 lub réwnowazne
620. EN 50086-2-2 lub rbwnowazne
621. IEC 61386-2- 1 lub réwnowazne
622. EN 50086-2-2 lub rownowazne
623. IEC 61386-2 lub réwnowazne
624. PN-E-05100-1 lub réwnowazne
625. PN-E-05100-2 lub réwnowazne
626. PN-H-74219 lub réwnowazne
627. PN-C 89205 lub rownowazne
628. PN-IEC 61024-1:2001 lub réwnowazne
629. PN-E-05125 lub réwnowazne
630. PN-IEC 60363-4-443 lub réwnowazne
631. PN-IEC 60364-4-443 lub rownowazne
632. PN-IEC 61024-1:2001 lub réwnowazne

633.

PN-E-08350-14

lub réwnowazne




634. PN-E 90303 lub réwnowazne
635. PN-E-90250 lub réwnowazne
636. PN-E-90300 lub réwnowazne
637. PN-1S0 6790:1996 lub rownowazne
638. PN-ISO6790/Ak:1997 lub réwnowazne
639. PN-ISOS421-3-.1997 lub réwnowazne
640. ISO 8421-3-1989 lub réwnowazne
641. PN-92/M-51004/05 lub rownowazne
642. PN-92/M-51004/06 lub réwnowazne
643. PN-92/M-51004/09 lub réwnowazne
644. PN-EN 54-1:1998 lub réwnowazne
645. EN-54-1:1996 lub réwnowazne
646. PN-E-08350-2:1998 lub rownowazne
647. EN 54-2:1997 lub réwnowazne
648. PN-E-08350-3:1999 lub réwnowazne
649. EN 54-3:1999 lub réwnowazne
650. PN-E-08350-4:1997 lub rownowazne
651. EN 54-4:1997 lub réwnowazne
652. PN-E-08350-5:1999 lub réwnowazne
653. EN 54-5:1997 lub réwnowazne
654. PN-E-08350-7-2000 lub réwnowazne
655. EN 54-7:1997 lub rownowazne
656. PN-E-08350-14:1997 lub rownowazne
657. EN 54- 14:2000 lub réwnowazne
658. PN-EN 60849: 2000 w oparciu o EN 60849:1998 lub réwnowazne
659. PN-EN 50130-4:2001 lub réwnowazne
660. EN-50130-4:1995 lub réwnowazne
661. NVR-6308P8-H1 lub rownowazne
662. DIN VDE 0834 lub réwnowazne
663. PN-EN 60601-1:2011 lub réwnowazne
664. PN-76/E-05125 lub rownowazne
665. PN-E-05125 lub réwnowazne
666. PN-HD 60364-4-443:2006 lub réwnowazne
667. PN-EN 62305-1:2011 lub réwnowazne
668. PN-E-04600:1992 (PN-92/E-04600) lub réwnowazne
669. PN-E-04602:1984 (PN-84/E-04602) lub réwnowazne
670. PN-E-04603-1:1984 (PN-84/E-04603/01) lub rownowazne
671. PN-E-04603-2:1992 (PN-92/E-04603/02) lub réwnowazne
672. PN-E-04604-2:1984 (PN-84/E-04604/02) lub rownowazne
673. PN-E-04605-1:1992 (PN-92/E-04605/01) lub réwnowazne
674. PN-E-04605-4:1985 (PN-85/E-04605/04) lub rownowazne
675. PN-E-04606-3:1986 (PN-86/E-04606/03) lub réwnowazne
676. PN-E-04610-2:1986 (PN-86/E-04610/02) lub réwnowazne
677. PN-E-04610-3:1988 (PN-88/E-04610/03) lub réwnowazne
678. PN-E-04613-1:1985 (PN-85/E-04613/01) lub réwnowazne
679. PN-E-04632:1993 (PN-93/E-04632) lub rownowazne
630. PN-E-05009-3:1991 (PN-91/E-05009/03) lub réwnowazne
681. PN-E-05009-41:1992 (PN-92/E-05009/41) lub rownowazne
682. PN-E-02031:1969 (PN-69/E-02031) lub réwnowazne
683. PN-E-06600:1986 (PN-86/E-06600) lub rownowazne
684. PN-E-08106:1992 (PN-92/E-08106) lub réwnowazne
685. PN-E-08390-11:1993 (PN-93/E-08390/11) lub rownowazne
686. PN-E-08390-12:1993 (PN-93/E-08390/12) lub réwnowazne
687. PN-E-08390-13:1993 (PN-93/E-08390/13) lub rownowazne
688. PN-E-08390-14:1993 (PN-93/E-08390/14) lub réwnowazne
689. PN-E-08390-51:1993 (PN-93/E-08390/51) lub réwnowazne
690. PN-E-08390-52:1993 (PN-93/E-08390/52) lub rownowazne
691. PN-E-08390-54:1993 (PN-93/E-08390/54) lub réwnowazne
692. PN-E-08390-55:1993 (PN-93/E-08390/55) lub rownowazne
693. PN-E-08390-56:1993 (PN-93/E-08390/56) lub réwnowazne
694. PN-IEC 68-2-1+A#1996 lub réwnowazne
695. PN-IEC 801-2:1994 lub réwnowazne
696. PN-IEC 801-4:1994 lub réwnowazne
697. PN-IEC 1000-4-3:1996 lub réwnowazne
698. PN-EN 50081-1:1996 lub réwnowazne
699. PN-EN 50082-1:1996 lub réwnowazne
700. PN-EN 60068-2-63:1997 lub réwnowazne
701. PN-O- 79021:1989 (PN-89/0-79021) lub rownowazne
702. PN-O- 79252:1985 (PN-85/0-79252) lub réwnowazne
703. PrPN-EN 50130-4 lub réwnowazne
704. PrPN-EN 61000-4-5 lub rownowazne
705. PrPN-EN 61000-4-11 lub réwnowazne
706. PN-HD 60364-1:2010 lub réwnowazne
707. PN-HD 60364-4-41:2009 lub réwnowazne
708. PN-IEC 439-2:1997 lub réwnowazne
709. PN-IEC 60364-1:2000 lub rownowazne
710. PN-IEC 60364-5-52:2002 lub réwnowazne
711. PN-EN 60664-1:2011 lub rbwnowazne
712. PN-88/B-01039 lub réwnowazne
713. PN-IEC 60364-4-46:1999 lub rownowazne
714. PN-IEC 60364-4-47:2001 lub réwnowazne
715. PN-HD 60364-6:2008 lub réwnowazne
716. PN-EN ISO 7396-1 lub réwnowazne
717. PN-EN 13348 lub réwnowazne
718. 93/42/EEC lub réwnowazne
719. PN-EN ISO 7396-1:2010 lub réwnowazne
720. PN-EN ISO 7396-2:2011 lub réwnowazne
721. PN-EN ISO 9170-1:2009 lub réwnowazne
722. PN-EN ISO 9170-2:2010 lub rownowazne
723. PN-EN ISO 21969:2009 lub réwnowazne

724.

PN-EN ISO 10524-1:2006

lub réwnowazne




725. PN-EN ISO 10524-2:2006 lub réwnowazne
726. PN-EN ISO 10524-4:2008 lub réwnowazne
7217. PN-EN ISO 5359:2015-01 lub réwnowazne
728. PN-EN ISO 11197:2016-06 lub rownowazne
729. PN-EN 13348:2016-09 lub réwnowazne
730. PN-EN 1254-1:2004 lub réwnowazne
731. PN-EN 1254-2:2004 lub réwnowazne
732. PN-EN 1254-3:2004 lub rownowazne
733. PN-EN 1254-4:2004 lub réwnowazne
734. PN-EN 1254-5:2004 lub réwnowazne
735. PN-EN 286-1:2001 + A1:2004 + A2:2006 lub réwnowazne
736. PN-EN ISO 14971:2012 lub réwnowazne
737. PN-EN ISO 13485:2016-04 lub rownowazne
738. PN-EN ISO 9001:2015-10 lub réwnowazne
739. PN-EN 1041 + A1:2013-12 lub réwnowazne
740. EN 980-2008 lub réwnowazne
741. PN-EN ISO 15223-1:2017-02 lub rownowazne
742. PN-EN 15001-2:2011 lub réwnowazne
743. PN-EN ISO 15002:2008 lub réwnowazne
744. PN-EN ISO 19054:2006 + A1:2017-02 lub réwnowazne
745. PN-EN 62366-1:2015-07 lub réwnowazne
746. PN-EN ISO 10993-1:2010 lub rownowazne
747. PN-EN 60601-1:2011 + A1:2014-02 + A12:2014-12 lub rownowazne
748. PN-EN 60601-1-6:2010 + A1:2015-09 lub réwnowazne
749. PN-EN ISO 13585:2012 lub réwnowazne
750. PN-EN 13348 lub réwnowazne
751. PN-EN ISO 7396-1 lub réwnowazne
752. PN-EN ISO 7396-1:2016 lub rownowazne
753. PN-EN ISO 9170-1:2009 lub réwnowazne
754. PN-EN ISO 9170-2:2010 lub réwnowazne
755. PN-EN ISO 7396-1:2016 lub rownowazne
756. PN-EN 1254-1 lub réwnowazne
757. PN-EN ISO 9170-1 lub réwnowazne
758. 93/42/EEC lub réwnowazne
759. PN-EN ISO 7396-1:2010 lub rownowazne
760. PN-EN ISO 7396-2:2011 lub réwnowazne
761. PN-EN ISO 9170-1:2009 lub réwnowazne
762. PN-EN ISO 9170-2:2010 lub réwnowazne
763. PN-EN ISO 21969:2009 lub rownowazne
764. PN-EN ISO 10524-1:2006 lub rownowazne
765. PN-EN ISO 10524-2:2006 lub réwnowazne
766. PN-EN ISO 10524-4:2008 lub rownowazne
767. PN-EN ISO 5359:2015-01 lub réwnowazne
768. PN-EN ISO 11197:2016-06 lub rownowazne
769. PN-EN 13348:2016-09 lub réwnowazne
770. PN-EN 1254-1:2004 lub réwnowazne
771. PN-EN 1254-2:2004 lub réwnowazne
772. PN-EN 1254-3:2004 lub rownowazne
773. PN-EN 1254-4:2004 lub réwnowazne
774. PN-EN 1254-5:2004 lub réwnowazne
775. PN-EN 286-1:2001 + A1:2004 + A2:2006 lub rbwnowazne
776. PN-EN ISO 14971:2012 lub réwnowazne
771. PN-EN ISO 13485:2016-04 lub rownowazne
778. PN-EN ISO 9001:2015-10 lub réwnowazne
779. PN-EN 1041 + A1:2013-12 lub réwnowazne
780. EN 980-2008 lub réwnowazne
781. PN-EN ISO 15223-1:2017-02 lub rownowazne
782. PN-EN 15001-2:2011 lub rownowazne
783. PN-EN ISO 15002:2008 lub réwnowazne
784. PN-EN ISO 19054:2006 + A1:2017-02 lub réwnowazne
785. PN-EN 62366-1:2015-07 lub réwnowazne
786. PN-EN ISO 10993-1:2010 lub réwnowazne
787. PN-EN 60601-1:2011 + A1:2014-02 + A12:2014-12 lub réwnowazne
788. PN-EN 60601-1-6:2010 + A1:2015-09 lub réwnowazne
789. PN-EN ISO 13585:2012 lub réwnowazne
790. PN-IEC 60364 lub réwnowazne
791. PN-EN 50172 lub réwnowazne
792. PN-EN 1838 lub réwnowazne
793. PN-N-01 256-5 lub réwnowazne
794. IEC-60364-7-710 lub réwnowazne
795. PN-EN 12464-1 lub rownowazne
796. PN-EN 12193 lub réwnowazne
797. PN-EN 1838 lub réwnowazne
798. PN-EN 62471:2010 lub réwnowazne
799. PN-EN 62471:2010 lub réwnowazne
800. PN-EN 62471:2010 lub rownowazne
801. EN 50172 lub réwnowazne
802. EN 60598-2-2 lub rbwnowazne
803. EN 60598-2-22 lub réwnowazne
804. PN-HD 60364-6.2008 lub rownowazne

805.

PN-EN 62471:2010

lub réwnowazne
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