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ST 01.01 ROBOTY MURARSKIE
CPV 45262500-6

1.WSTEP
1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajqgcego
,Przebudowa isiejgcego Zespotu Porodowego” znajdujgcego sie na | p. W budynku 1B w szpitalu ,Pro- Medica” w

Etku.”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przy
wznoszeniu konstrukeji murowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontrakiowym przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych obejmujgcych éciany zewnetrzne i wewnetrzne $ciany dziatowe.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreglenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacii, sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okreleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogélne.

1.6. Ogélne wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projekiowq,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspekfora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. bloki wapienno piaskowe E12 lub inne réwnowazne:
szer. [mm] 120

dt. x wys. [mm] 333 x 199

wytrzymatosé¢ na $ciskanie [N/mm2 ] 15

géma granica gesfosci [kg/m3 ] 1500

wspdtczynnik przewodzenia ciepta A [W/(mK)] 0,50
opor cieplny R [m2 K/W] 0,24

wspdtczynnik przenikania ciepta U [W/(m2 K)] 2,44
izolacyjnos¢ akustyczna [dB] RA1 47 RA2 44 Rw 48

2.2. bloki wapienno piaskowe E15 lub inne réwnowazne:
szer. [mm] 150

dt. x wys. [mm] 333 x 199

wytrzymatoé¢ na $ciskanie [N/mm2 ] 15/20

géma granica gesfosci [kg/m3 ] 1500

wspdtczynnik przewodzenia ciepta A [W/(mK)] 0,50
opor cieplny R [m2 K/W] 0,30

wspdtczynnik przenikania ciepta U [W/(m2 K)] 2,13
izolacyjnos¢ akustyczna [dB] RAT 49 RA2 45 Rw 560

2.3. bloki wapienno piaskowe E18A+ lub inne réwnowazne:
szer. [mm] 180

dt. [mm] 498; 373

wys. [mm] 600

elementy murowane o gestosci 2000 kg/m3

wytrzymatoé¢ na $ciskanie [N/mm2 ] 20

géma granica gesfosci [kg/m3 ] 2000

wspdtczynnik przewodzenia ciepta A [W/(mK)] 1,05
wspdtczynnik przenikania ciepta U [W/(m2 K)] 2,93
minimalna odpomos¢ ogniowa EI 180 / EI 240



izolacyjnos¢ akustyczna [dB] RAT 55 RA2 50 Rw 56- z wypetnionymi spoinami pionowymi, obusironnie otynkowane
tynkiem gipsowym.

2.2. Materialy do przedmiotowych robét powinny spetnia¢ wymagania dotyczqgce wiaéciwosci fechnicznych i
eksploatacyjnych podane w normach i aprobatach technicznych.

3. SPRZET

Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowa¢: A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz
pfaszczyzn: — pion murarski, — fate murarskg, — tate wazong, — wagz wodny, — poziomnice uniwersalng, — fate
kierunkowg, — warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku, — sznur murarski, — kgtownik murarski, — wykréj. B. Do przechowywania materiatow
budowlanych na stanowisku roboczym: — kastre na zaprawe, — szafel do zaprawy, — szkopek do wody, — palety na
elementy murowe, — wiadra. C. Do obrébki elementéw murowych: — mtotek murarski, — kirke, — oskard murarski, —
przecinak murarski, — pucke murarskg, — drqg murarski, — specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych. D.
Do murowania: — kielnie murarskg, — czerpak, — topate do zaprawy, — rusztowania.

4. TRANSPORT

Wyroby i materiaty do robét murowych mogq by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i
innymi. Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe nalezy prowadzi¢
urzqdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzefu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Warunki transportu elementéw
murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami
norm przedmiofowych dotyczqcych tych wyrobéw oraz PN-B-12030. Transport materiatéw do robét murowych w
opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzqdzen i srodkéw transportu. W czasie fransportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposéb wykluczajgey ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilogci
materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzqdzen mechanicznych.
Do transportu wyrobéw i materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢
samochodéw zamknietych. Do przewozu wyrobéw i materiatéw w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé
samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢
cementowozami. Wapno gaszone w posfaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajgeych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiemym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robét murowych

Przed przystgpieniem do murowania écian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundomentowe sprawdzajgc zgodnos¢ ich
wykonania z dokumentaciq projektowq i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami fechnicznymi. Przed
przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych

5.2. Ogélne zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjq projektowq, niniejszq specyfikacjq techniczng i zasadami
sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia
wyrobéw murowych nie podano inaczej, to: mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prowidtowego
wigzania elementéw murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny elementy murowe
powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco,

* spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

* mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci,

* elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

* przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli tokie wymaganie zawarto w dokumentach
odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

* sfosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczbg konieczng do
uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

* liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekracza¢:

—w murach konstrukeyjnych zbrojonych — 10%,

—w murach konstrukeyjnych niezbrojonych — 15%,

— w écianach wypetniajqgcych, podokiennych i na poddaszu — 50%,



* konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegla, murowane na zaprawy zwykte, mogq by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢ wykonywane przy minimalnej
temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

* wykonywanie konsfrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy femperaturze ponizej 0°C
pod warunkiem stosowania érodkéw umozliwiajgeych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji
technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

* w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.3. Ogélne zasady murowania na cienkie spoiny

— elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem
wyeliminowania ich nierdwnomiemego osiadania, — pofozenie elementéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowa¢ za
pomocq poziomicy lub niwelatora, — pierwszq warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowae, szczegslnie w
przypadku bloczkéw z befonu komérkowego, — w celu umozliwienia réwnomiermego rozprowadzenia zaprawy do
cienkich spoin (klejowej) o pozqdanej gruboéci (1 do 3 mm) uktada sie jg specjalng, dostosowang do szerokosci mury,
kielnig z zqgbkowang krawedzig, — potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowa¢ w ciggu
pierwszych 7-15 minut od ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

5.4. Ogélne zasady murowania $cianek dziatowych

Scianki dziatowe o grubosci Va cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5
N/mm2 . Przy rozpietosci przekraczajgcej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie
powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na gtebokos¢ nie mniejszq niz 70 mm. Scianka powinna by¢ potgezona
ze $cianami konstrukcyjnymi za pomocq strzepi zazebionych krytych.

W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej écianki dziatowe oraz ostonowe sq oddylatowane od
stropéw i pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potgczenie tych $cianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie
wiec za pomocq kotew stalowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robét murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢ badania
wyroboéw i materiatow, kidre bedqg wykorzystywane do wykonywania robét.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegdtowych specyfikagii
technicznych. Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych: — deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow, — zapiséw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe, — deklaraci producentéow
uzytych wyrobéw. Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentaciji projekiowej i niniejszej specyfikacii technicznej. Materiaty,
kiorych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne laboratorium,
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST, Wymagania ogslne” Kod CPY 45000000-7, pkt 7. llogci
poszczegdlnych konstrukeji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w dokumentacii projektowej dla konstrukji
nieotynkowanych. Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni. Wysokosci $cian
murowanych na fundamentach nalezy przyjmowa¢ od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad
podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu.
Wysokosci innych $cian np. $cian podparapetowych, $cian kolankowych i poddaszy, aftyk nalezy ustala¢ na podstawie
dokumentacji projektowej. Wysokos¢ écianki dziatowej nalezy przyimowa¢ jako wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub
stropu, na kiérym ustawiona jest écianka do spodu nastepnego stropu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robsét podano w ST, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Odbiér koficowy stanowi osfateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentaciq projektowq. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego,
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢
komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projekiowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,



— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw
budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajgeych zakryciy,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczqce zastosowanych materiatéw,

— wyniki badan laboratoryinych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wylycznymi podanymi w pki. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiomi podanymi w dokumentacii projekfowej i
pkt. 5. niniejszej specyfikacii technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sq pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sq kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjefe.
W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgeych, usung¢ niezgodnosci robédt z wymaganiami okreglonymi w
dokumentaciji projektowe] i pkt. 5 niniejszej specyfikacii technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do
odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu konstrukcii i uzytkownika oraz trwatosci elementéw
murowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustaler umownych,

— w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robdt murowych, wykonania ich ponownie i powtémego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnoéci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzqdza sie protokst podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podiete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét murowych z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawq do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgeym a
wykonawcg.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawq rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena wykonania jednego m?2
konstrukcji murowej obejmuie: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,
przygotowanie i montaz oraz demontaz rusziowan, osadzenie elementéw, dostarczenie i wbudowanie materiatéw i
zabiegi pielegnacyine, wykonanie dylatacji, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie
badar i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) metod badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN
1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;
2) metod badar elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-
10:2000,
3) PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na $ciskanie
4) PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i fransport".
5) PN-B-12030:1996/Az:2002 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
(Zmiana Az1)".
6) PN-B-12055:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki écienne modularne'.

7) PN-B-12055/A1:1998 ,Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki écienne modulare (Zmiana Al)".

8) Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB ZUAT-15/1.09/2002 ,Zaprawy murarskie do cienkich spoin”.

9) Instrukcja ITB 282/1988 ,Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

UWAGA! WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKAC)I LUB INNE
ROWNOWAZNE.



ST01.02 STOLARKA / SLUSARKA DRZWIOWA
CPV 45420000-7

1.WSTEP

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego
,Przebudowa istniejgcego Zespotu Porodowego” znajdujgcego sie na | p. W budynku 1B w szpitalu ,Pro- Medica” w

Etku.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem sfolarki drzwiowe;.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontrakiowym przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST
Zakres wykonania robot obejmuie
- montaz stolarki drzwiowej

- montaz parapetéw wewnetrznych,
- montaz $lusarki szklanej,

- roboty towarzyszqce.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w

ST 00- Wymagania ogdlne.

1.6. Ogélne wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projekiowq,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspekfora nadzoru.

1. Materialy

2.1. Drzwi wewnetrzne stalowe lub inne réwnowazne

Uwagi ogélne:

- Drzwi profilowe przeszklone wyposazone w szyby bezpieczne (klejone)

- Szkto pétprzezroczyste wykonane w technologii piaskowania

- Stosowa¢ tylko szynowe samozamykacze. Zastosowanie wg zestawienia drzwi wewnetrznych.

- Kolorystyka drzwi oraz ilog¢ podana jest w zestawieniu drzwi wewnetrznych.

- W pomieszczeniach wymagaijgcych doprowadzenia nawiewanego powietrza z zewnatrz stosowaé podciecie
wentylacyjne

o pow. > 0,022 m?2

- Izolacyjnos¢ akustyczna drzwi — wg zestawienia.

- Izolacyjnos¢ ppoz. — wg zestawienia

2.1. Drzwi wewnetrzne stalowe lub inne réwnowazne
1. Drzwi petne gtadkie

2. Oécieznica narozna stalowa. Z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.

3. Skrzydto drzwiowe wykonane z dwéch ttoczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubosci 1,25mm  wypetnione
weltng mineralng przyklejong do blach klejem poliuretanowym.

4. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjq 3d.

5. Drzwi przylgowe z cienkq przylgq (3-stronna).

6. Trwato$¢ mechaniczna - klasa é zgodnie z pn-en 12400:2004.

7. Wytrzymato$¢ mechaniczna - klasa 4 zgodnie z pnen 1192:2001 (wg zuat-15/iii.16,/2007).



8. Okucia klamka-klamka z podtuznym szyldem, stal nierdzewna, standard assa abloy lub réwnowazne

9. Klasa odpornosci ogniowej — wg zestawienia.

2.2 Drzwi otwierane automatycznie

1. Drzwi stalowe.

2. Naped Geze lub réwnowazny.

3. Do drzwi stfanowigcych wyijscie na droge ewakacyjng naped FR - certyfikowany do stfosowania na drogach
ewakuacyinych

4. aktywator zblizeniowy Geze proximity switch GC 306 lub réwnowazny

2.3. Drzwi i écianki szklane w profilach stalowych

1. Skrzydto drzwiowe z profili stalowych systemu Janisol 3 lub réwnowazne, zamknietych dwukomorowych catkowicie
wypetninonych ptytami gkf, elementy tgczone przez spawanie.

2. Odcieznica systemowa wewnetrzna. Wypetnienie szklem ognioodpomym lub bezklasowym — wg zestawienia.

3. Zawiasy systemowe stalowe spawane.

4. Wytrzymatos¢ mechaniczna - klasa 4 zgodnie z pnen 1192:2001.

5. Trwato$¢ mechaniczna - klasa 8 zgodnie z pn-en 12400:2004.

6. Zamek - standard assa abloy lub réwnowazne. Okucia klamkaklamka, waska rozeta, stal nierdzewna, standard assa

abloy lub réwnowazne.

Wykonanie i montaz  konsfrukcji  nalezy  wykona¢  wg  wytycznych  akiualnej  dokumentacji - systemowe;j

i Rekomendaciji Technicznych.

2.6. Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne: Konglomerat kwarcowy Technistone Crystal Royal gr. 2cm lub inny réwnowazny.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaj sprzetu uzytego do
wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiada¢ przyjetej fechnologii. Sprzet przedstawi¢
do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Dostowa materiatéw odbywa¢ sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i ufratq statecznosci. Materiaty nalezy uktada¢
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwosciq przemieszczania sie podczas
transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, kiére nie wptyng niekorzystie na
jakosd¢ i whadciwosci przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy montazu drzwi nalezy stosowaé zasady przedstawione w opisie montazu producenta drzwi. Dla zapewnienia
prawidtowego osadzenia sfolarki - w trakcie prac montazowych nalezy zachowa¢ nastepujgce zasady ich
prowadzenia: Sprawdzi¢ doktadnoé¢ wykonania otworéw - szerokos¢ otworu powinna by¢ wieksza o min. 20 mm i
max. 30 mm, nafomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnetrznego wymiaru oécieznicy. W przypadku
stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowa¢ przed przystgpieniem do
montazu o$cieznic. Przed montazem - zdjq¢ skrzydta z oscieznic. Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych
klockach nosnych w ten sposéb, aby miedzy murem a oscieznicq zachowane byty luzy montazowe. Wstepnie
zamocowad oécieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowa¢ w jej narozach. Klinowanie w
pofowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia oécieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowa¢
ptynne otwieranie. Przy pomocy poziomicy dokfadnie ustawié¢ pion i poziom o$cieznicy, a nastepnie przy pomocy miary
zwijanej ustawi¢ przekgine oraz $wiatto oécieznicy. Dopuszczalne réznice przekgtnych nie mogg przekracza¢ 2 mm - na
dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dlugosci powyzej 1 m. Oécieznice mocowad trwale w $cianie za pomocq $rub
oécieznicowych lub kotew. W przypadku montazu oécieznicy na kotwach - nalezy je zamocowaé do o$cieznicy przed



wiozeniem jej w otwér okienny. Rozstaw kotew mocujgcych zgodnie z zaleceniami producenta sfolarki oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu oécieznicy w murze. Zatozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe
i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania. Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowq przestrzeni
miedzy oécieznicq a murem - zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowe] tasmy malarskiej. Przy
montazu okien lub drzwi o wiekszych gabarytach - stosowa¢ rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy
przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dzictania pianki montazowej. Wypetnienie piankg montazowg
szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Po utwardzeniu sie pianki
montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do obrébki osciezy, pamiefajgc o zabezpieczeniu oku¢ przed
zabrudzeniem zaprawq. Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku oscieznic z murem wzduz
catego obwodu od sfrony wewnetrznej i zewnetrznej. Po obrébce osciezy - niezwlocznie zdjq¢ zabezpieczajgca tasme
z profili.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczqce kontroli jakosci robét podano w czesci ogélnej ST.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

-oczyszczenie oéciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w oéciezach

- wymiary stolarki okiennej i czesci sktladowe

- zgodnosci z dokumentaciq fechniczng

- prawidtowos¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukeji budowlanej

— osadzenie w plaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu
- doktadnosci uszczelnienia o$cieznic elementu z osciezami otwordw lub $cian
- prawidtowos¢ osadzenia parapetéw wewnetrznych

- doktadnosci robét wykonczeniowych

- prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzqdzen zamykajgeych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ogélnej ST pkt 8.
Jednostkami obmiarowymi sq :

m 2 — powierzchni wymienionej stolarki okienne;j,

m 2 - powierzchni wykonczonych osciezy okiennych,

szt — zamonfowanych podokiennikéw

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 9.

Odbiér nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w ST i przedmiarze robét. W czasie odbioru zostanie
sprawdzone prawidtowos$¢ montazu stolarki okiennej, parapetéw wewnetrznych i wykoriczenia oéciezy. Cena oferty
winna obejmowa¢ fqczng wartoéé¢ catego zaméwienia zgodnie z wyszczegdlnionym zakresem, z podaniem ceny
iednostkowe;.

9. PODSTAWA PFATNOSCI

Podstawq platnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-13079:1997 Szklo budowlane. Szyby zespolone.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach. Izolacyjnoéé¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjnoé¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan

UWAGAI WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKAC)I LUB INNE
ROWNOWAZNE.



ST O1. 03 TYNKI WEWNETRZNE
CPV 45410000-4

1.WSTEP

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego
,Przebudowa isiiejgcego Zespotu Porodowego” znajdujgcego sie na | p. W budynku 1B w szpitalu ,Pro- Medica” w

Etku.”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

tynkarskich.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja fechniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontrakiowym przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST

Zakres wykonania robot obejmuje wykonanie tynkéw gipsowych $cian i sufitow.

1.5. Okredlenia podstawowe
Okreglenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacii, sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w

ST 00- Wymagania ogdlne.

1.6. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projekiowq,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspekfora nadzoru.

2 MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Maszynowe tynki gipsowe o zwiekszonej twardoéci powierzchni i wylrzymatosci na $ciskanie. Sktad: gips, wapno
budowlane, piaski drobnoziarniste i inne dodatki. Zbrojenie tynku w miejscach narazonych na pekniecia (naroza okien i
drzwi, nadproza itp.) wykonywa¢ siatkg zbrojeniowq do tynkéw maszynowych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Do wykonania robét bedgeych przedmiotem niniejszej specyfikacii stosowa¢ sprawny technicznie sprzet:

a) urzgdzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzysinego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspekiorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Do fransportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzqdzen stosowac sprawne fechnicznie $rodki fransportu.

Wyroby w opakowaniach do robét tynkowych mogq by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspekfora nadzoru.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuie sie recznie.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajqeych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frokcjami i nadmiemym zawilgoceniem.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kiére nie wptyng niekorzystie na
jakos¢ robdt i wiadciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszq spetnia¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego fak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac



na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdélne.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoza chtonne, podtoza o duzej oraz zréznicowanej chtonnosci (befon komérkowy, silikat, mur mieszany, itp.) nalezy
zagruntowa¢ $rodkiem gruntujgeym. Siatka tynkarska Aby zapobiec powstawaniu zarysowan na styku dwéch réznych
materiatéw budowlanych wystepujacych na jednej ptaszczyznie nalezy zastosowat siatke tynkarskg. Siatke stosujemy
réwniez jako zbrojenie tynku na bruzdach instalacyjnych oraz na podiozach styropianowych i na ogrzewaniu $ciennym.

5.3. Zarabianie oraz naktadanie tynkéw

Zarabianie oraz nakfadanie zaprawy odbywa sie za pomocq specjalnych agregatéw tynkarskich. Konsystencia
zaprawy w czasie narzutu powinna by¢ stosunkowo rzadka. Koncéwke natryskowg nalezy prowadzi¢ prostopadle do
podioza w odlegtosci ok. 10-15 cm. Grubos¢ tynku na sufitach nie moze przekroczy¢ 15 mm. Tynki reczne - aby
prawidlowo zarobi¢ nalezy wsypa¢ zawartoé¢ workéw do pojemnikéw z odpowiedniq iloécig czystej wody i po
nasqczeniv wymieszac¢ elekirycznym mieszadtem wolnoobrotowym, az do uzyskania jednolitej masy. Tak przygotowang
zaprawe tynkarskg nanosimy na podfoze za pomocqg duzej pacy mefalowej.

5.4. Rozprowadzanie (zacigganie) i réwnanie powierzchni tynkéw

Niezaleznie od sposobu naniesienia tynku na $ciane czy sufit, maszynowo czy recznie, technologia wykonczenia
powierzchni jest faka sama. Do wsfepnego wyréwnania zaprawy uzywa sie taty tynkarskiej typu "H", kiérg prowadzi sie
pod niewielkim kgfem w stosunku do podtoza. Po zaciggnieciu tynku dokonujemy kontrolnego pomiaru powierzchni
tynku przy pomocy poziomnicy. Jezeli odchytki od pionu lub réwnosci ptaszczyzny sq zbyt duze, nalezy dotozy¢
odpowiedniq iloé¢ éwiezej zaprawy. Doktadne wyréwnanie powierzchni tynku nalezy rozpoczg¢ w momencie, kiedy w
gipsie zaczyna sie faza poczatkowego wigzania. Czynno$¢ tq wykonuie sie przy uzyciu taty frapezowe;.

5.5. ,Pidrowanie" - wstepne gtadzenie powierzchni tynkow

Faze "pidrowania" tynku dokonuije sie w celu wyréwnania niewielkich nieréwnosci powstatych w trakcie wykonywania
poprzednich efapéw obrébki. Czynnoé¢ tq wykonuje sie za pomocq szpachli powierzchniowej zwanej potocznie
"pidrem".

5.6. "Gabkowanie" tynkéw gipsowych

Powierzchnie tynku gipsowego nalezy zrosi¢ rozproszonym strumieniem czystej wody i zaggbkowa¢. Ggbkowanie
wykonuje sie w celu "wyciggniecia" z tynku mleczka gipsowego, ki¢re w kolejnej fazie obrébki potrzebne bedzie do
zagtadzenia powierzchni fynku.

5.7. Gtadzenie powierzchni tynkéw gipsowych
Po "zmatowieniu" mleczka wykonuie sie faze gtadzenia tynku. Jest to czynno$¢, kiéra nadaje tynkowi ostateczny wyglad.
Ctadzenie wykonuije sie szpachlg powierzchniowq lub pacg metalowq.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzgdzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i
pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakosci robét tynkarskich obejmuje nastepujgce badania:

- Sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacja fechniczng

- Sprawdzenie materiatéw

- Sprawdzenie podtozy

- Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

- Sprawdzenie mrozoodpormnosci tynkéw zewnetrznych

- Sprawdzenie grubosci tynku

- Sprawdzenie wygladu powierzchni ofynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw

- Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdélne.



Obmiar robot okresla ilog¢ wykonanych robst zgodnie z postanowieniami umowy. lloé¢ robdt oblicza sie wedtug
sporzqdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robét podlegaijq akceptacii Inspekiora nadzoru i muszq posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

Celem odbioru jest protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiér jest
potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN). Do odbioru catosci zakonczonych robét tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt
techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkéw z dokumentacjq oraz dodatkowo:

- Protokoty badar kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

- Protokoty odbioréw czeéciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét
Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia. Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodno$¢ z dokumentaciq przygotowanie podtozy (czystos¢, stabilnos¢, gruntowanie)

- rodzaj zastosowanych materiatéw (deklaracja zgodnosci producenta)

- grubosé tynku przyczepnos¢ tynku do podtoza (nie mniej niz 0,2 N/mm?2 )

- wystepowanie wad i uszkodzeh powierzchni,

- prawidfowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodami, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z normami.
W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu wymaganiom norm i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdélne.

Platno$¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan,
zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

. PN-75,/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

. PNHSO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania

. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana
1)

8. PN-B-10109:1998 Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie.

9. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

11. PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

12. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

3. PN-B-30020:1999 Wapno.

4. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

5. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

6. Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw
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UWAGAI WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKAC)I LUB INNE
ROWNOWAZNE.



ST 01.04 POSADZKI GRESOWE
CPV 45430000-0

1.WSTEP

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajqcego
,Przebudowa istniejgcego Zespotu Porodowego” znajdujgcego sie na | p. W budynku 1B w szpitalu ,Pro- Medica” w

Etku.”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
posadzek gresowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontrakiowym przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST

Zakres wykonania robot obejmuje wykonanie posadzek gresowych.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreglenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacii, sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okregleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogélne.

1.6. Ogélne wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projekiowq,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspekfora nadzoru.

2.MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

2.2. Gres Tubqdzin - Pastele lub inny réwnowazny
Przeznaczenie- tazienka, salon, taras
Rozmiar: 200x200 mm

Grubos¢ 10 mm

Rektyfikacja- Nie

Powierzchnia- Pétmat

Scieralnos¢- Klasa IV
Antyposlizgowose-R10 A
Mrozoodpomos¢- Tak

Zastosowanie- Na zewngtrz / Wewngtrz
llog¢ sztuk w kartonie- 25

lloé¢ m2 w kartonie- 1

Waga kartonu- 21.45

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

4 TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Transport materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢
zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT



5.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.
Wykonanie robét zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROIA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

Badanie posadzki powinno obejmowa¢ sprawdzenie:

- prawidtowosci wykonania powierzchni,

- prosfoliniowosci spoin,

- zwigzania posadzki z podktadem,

- grubosci spoin i ich wypetnienia,

- wykonczenia posadzki.

Prawidtowe utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami
dokumentacii technicznej i wzorcem ptytek. Od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomocq faty kontrolnej dtugosci
2 m, przyktadanej w dwoch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni posadzki. Przeswit miedzy fatq a
powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z dokladnoscig do 1 mm. Sprawdzenie odchyled od poziomu lub od
wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ tatq i poziomnicq. Sprawdzenie prostoliniowoéci spoin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocq cienkiego drutu, naciggniefego wzdtuz spoin na catej ich dlugosci i dokona¢ pomiaru
odchylen z doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie
opukanie posadzki miotkiem drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem niezwigzania posadzki z
podkfadem. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomocq ogledzin zewnetrznych i
pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z
doktadnosciq do 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.
Jednostkq obmiaru jest T m2 posadzek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

Odbiér robét skiada sie  odbioru jakosciowego materiatéw odbioru podioza, odbioru warstw izolacji, odbioru
podktadu.

W ramach odbioru powinno sie wykona¢ sprawdzenie:

- materiatéw,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem

- prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustow podiogowych itp.),

- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych,

- izolacyjnych i przeciwskurczowych,

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny),

- zamocowania cokotéw, listew podfogowych.

Odbiér korcowy robét w zakresie posadzek polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podtogi z dokumentacjq
projekiowq.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢:

- jako$¢ uzytych materiatow,

- warunki wykonania robét (warunki wilgomosciowe i femperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

- prawidtowos¢ wykonania warstw konstrukeyjnych podfogi, tj. podktadu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy lub protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdélne.
Platno$¢ nalezy przyimowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE (
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

UWAGAI WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKAC)I LUB INNE
ROWNOWAZNE.



ST 01.05 ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8

1.WSTEP

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego
,Przebudowa isiiejgcego Zespotu Porodowego” znajdujgcego sie na | p. W budynku 1B w szpitalu ,Pro- Medica” w

Etku.”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja fechniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontrakiowym przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.2.

1.54 Zakres robét objetych ST

Zakres wykonania robst obejmuije roboty malarskie.

1.5. Okredlenia podstawowe
Okreglenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacii, sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okreleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogélne.

1.6. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentaciq projekiowq,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspekfora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Uwaga |

Sciany malowane farbg- malowanie min. x 2.

2.2.Farba lateksowa Tikkurila lub inna réwnowazna

* Zwiezla struktura farby ogranicza wnikanie kurzu i innych zabrudzen w gigb écian.

* Odpomos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro - klasa 2 (wedtug PN-EN 13300:2002).

* Trwatos¢ powtoki i koloru w czasie.

* Doskonate whasnosci aplikacyjne: niekapigca formuta, bardzo dobra przyczepnos¢ do podioza, tatwe
rozprowadzanie oraz optymalny czas schniecia.

* Minimalna — ponizej wymaganej normy — zawarioé¢ lotnych zwigzkéw organicznych — ponizej 5 g/I.
* Stopien potysku- petny mat

3. SPRZET
3.1. Ogelne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

3.2. Szczotka do odpylania powierzchni, szmatka, odkurzacz przemystowy, szpachla nierdzewna mata, szpachla
stalowa szeroka, papier $ciemy, paca stalowa, kielnia murarska, watek malarski z kuwetq, przedtuzka teleskopowa do
watka

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

4.2. Wyréb powinien by¢ fransportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczajgeych przed wptywem
czynnikéw atmosferycznych. Temperatura magazynowania i fransporfowania powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C.
Chroni¢ farbe przed mrozem. Opakowanie szczelnie zamkng¢ natychmiast po uzyciu. Szczelnie zamkniete opakowania
przechowywad w pomieszczenioch w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C, chronigc przed
mrozem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.

5.WYKONANIE ROBOT



5.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

5.1.1. Farba lateksowa:

Powierzchnie niemalowane:

Swieze tynki mineralne mozna malowa¢ po minimum 4 tygodniach sezonowania.

Piyty GK, gtadzie szpachlowe mozna malowa¢ po catkowitym wyschnieciu. Powierzchnie oczysci¢ z kurzu i brudu,
nieréwnosci i ubytki wygtadzi¢ odpowiedniq szpachléwkq. Nastepnie natozy¢ jedng warstwe farby gruntujgeej Tikkurila
Optiva Primer. Mozliwe jest fakze gruntowanie rozciedczong farbg Tikkurila Optiva Colour — max. rozcienczenie wodg
do 30%.

Powierzchnie uprzednio malowane:

Przed malowaniem powierzchnie nalezy zmy¢ i oditusci¢, usungé tuszczqce sie, luzne fragmenty

starej powtoki. Powierzchnie blyszczqce zmatowi¢, nieréwnosci i ubytki wygtadzi¢ odpowiedniq szpachlowkq. Catose¢
podtoza zagruntowa¢ farbg Tikkurila Optiva Primer. Mozliwe jest takze gruntowanie rozciefczong farbg Tikkurila Optiva
Colour — max. rozcienczenie wodg do 30%.

Powierzchnie malowane farbq klejowq lub wapienng:

Farbe wapienng lub klejowg doktadnie usung¢. Powierzchnie oczysci¢ z kurzu i brudu,

nieréwnosci i ubytki wygtadzi¢ odpowiedniq szpachléwkg. Nastepnie natozy¢ jedng warstwe

farby gruntujgcej Tikkurila Optiva Primer. Mozliwe jest takze gruntowanie rozcietczong

farba Tikkurila Optiva Colour — max. rozcienczenie wodg do 30%. W przypadku luzno zwigzanego podioza
zagruntowa¢ preparatem Tikkurila Suprabilit.

Uwaga: Nalezy sprawdzi¢, czy malowany element jest stabilny i spojny np. czy zastosowana gtadz/masa szpachlowa
po lekkim przetarciu rekq ,sypie sie” pyli i pozostawia na dioni wyrazny $lad — fo oznacza, ze podioze jest sypkie,
niespdjne i nalezy zastosowa¢ preparat Tikkurila Suprabilit.

Rozcieficzanie

W razie potrzeby do 5% wodg.

Malowanie

Przed przystgpieniem do malowania nalezy zakolorowa¢ dostateczng iloé¢ farby z jednej partii produkeyinej, w celu
unikniecia ewentualnych réznic w odcieniach powtoki malarskiej. Bezposrednio przed malowaniem farbe nalezy
doktadnie wymiesza¢. Natozy¢ 2 warstwy Tikkurila Optiva Colour. Dla koloréw o szczegélnie stabej sile krycia
(odpowiednio oznaczonych w systemie barwienia) moze nastgpi¢ koniecznos¢ natozenia dodatkowych warstw. W
przypadku sfosowania koloréw, oznaczonych w systemie barwienia jako stabo kryjgce (LH) oraz intensywnych kolorow
z bazy C konieczne jest uzycie farby gruntujqcej Tikkurila Optiva Primer, zabarwionej na kolor zblizony do farby
nawierzchniowej. Tasme malarskg odklei¢ natychmiast po zakonczeniu malowania, zanim farba wyschnie. Zaleca sie
stosowanie narzedzi malarskich ANZA.

Uwaga: Petne wiasnosci odpornoéciowe na zmywanie na mokro, zgodnie z PN-EN 13300 powtoka

uzyskuje po 28 dniach od zakonczenia prac malarskich.

Czyszczenie narzedzi

Narzedzia nalezy czyici¢ wodg, bezposrednio po zakohczeniu prac. Przed umyciem narzedzia nalezy dobrze wytrze¢,
w celu usuniecia mozliwie najwiekszej ilosci farby.

6. KONTROIA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

Biezqca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgeych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowq,

- jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobéw

- przygotowanie podtoza

- podioza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,

- spéjnos¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spéine na catej powierzchni,

- grubos¢ powltoki malarskiej — min. 2-3 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powloka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekéw i rys,

- wykonczenie powlfoki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami

- nie malowanymi, miejscami przejé¢ koloréw muszq tworzy¢ linie prostq,

- koAcowy efekt prac malarskich.

Naniesione powltoki muszq posiada¢ jednolitg barwe i fakiure na catej powierzchni. Niedopuszczalne jest
wystepowanie nieréwnosci powierzchni i zacieki.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdélne.



Malowanie $cian i sufitéw nalezy oblicza¢ w m2 w $wietle $cian surowych. Wysokos¢ mierzy sie od wierzchu podtogi
do spodu sufitu.

8.0ODBIOR ROBOT

8.1. Ogelne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Sprawdzenie wyglqgdu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nierozfartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgeych platéw powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania. Sprawdzenie odpornosci powfoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, weltniang lub bawetiang szmatkq kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci powtoki na
zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podfoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podfoza. Sprawdzenie odpornoéci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badane;
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkq szczotkg lub szmatkg. Wyniki odbioréw materiatéw i
robét powinny by¢

kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne. Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni
zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem ruszfowan lub drabin malarskich oraz uporzqdkowaniem stanowiska pracy. llog¢ robot
okredla sie na podstawie projekiu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobéw lakierowych. Terminy ogélne.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odpome na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. — PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyine stosowane wewngirz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do grunfowania odpome na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

UWAGA! WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKAC)I LUB INNE
ROWNOWAZNE.



ST 01.06 OKIADZINY SCIENNE
CPV 454300000

1.WSTEP
1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajqgcego
,Przebudowa isiejgcego Zespotu Porodowego” znajdujgcego sie na | p. W budynku 1B w szpitalu ,Pro- Medica” w

Etku.”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie okladzin $ciennych

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja fechniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontrakiowym przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST

Zakres wykonania robot obejmuje wykonanie oktadzin $ciennych

1.5. Okredlenia podstawowe
Okreglenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacii, sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okreleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogélne.

1.6. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentaciq projekiowq,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspekfora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

2.2. Wykladzina winylowa Forbo Onyx+ lub inna réwnowazna

Wyktadzina PVC, heferogeniczna, do zastosowania na $cianach w obiekiach uzytecznosci publicznej, w tym
w obiektach stuzby zdrowia, o grubosci 0,92 mm

Opis:

»  heferogeniczna wyktadzina PVC

»  grubos¢ catkowita EN 428 - 0,92 mm

+  grubos¢ warstwy uzytkowej EN429 — 0,10 mm

+  ciezar catkowity — 1610 g/m?

*  wymiary rolki EN426 - 2,00m x 30 mb

»  reakcja na ogien EN 13501-1 - Bs2, dO

»  trwatos¢ kolorédw EN 1ISO 105-B02 - =6

*  odpomos¢ na zabrudzenia i chemikalia EN423 - dobra

+  Emisja do powietrza: TVOC! w 28 dni EN ISO 16000 (ISO 10580) - < 100 pg/m3

»  REACH 1907/2006/CE - tak

Sznur do spawania na gorgco wyktadzin w kolorze odpowiadajgeym kolorowi spawanej wyktadziny, o $rednicy 3mm
lub ptyn do spawania na zimno.

Roztwér do gruntowania- Dyspersyjny $rodek gruntujgey Forbo 044 przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub nie
chfonnych mineralnych podtozy przed zastosowaniem zaprawy wygladzajgce;.

Klej do wyktadzin- Klej kontakiowy Forbo 233 do przyklejenia wyktadziny na $cianach.

2.2.1. Wykladzina winylowa Forbo Onyx+, soft almond 26508 Iub inna réwnowazna
Parametry:

Grubos¢: 0,92 mm

Grubos¢ warstwy wierzchniej: 0,1 mm

Wymiary: 30 m x 200 cm



NCS: S 1515-Go0Y
[RV: 62%

2.2.2. Wykladzina winylowa Forbo Onyx+, ivory 26500 lub inna réwnowazna
Parametry:

Grubos¢: 0,92 mm

Grubos¢ warstwy wierzchniej: 0,1 mm
Wymiary: 30 m x 200 cm

NCS: S 0502-Y

[RV: 82%

2.2.3.  Wykladzina winylowa Forbo Onyx+, greige 26504 lub inna réwnowazna

Parametry:

Grubos¢: 0,92 mm

Grubos¢ warstwy wierzchniej: 0,1 mm
Wymiary: 30 m x 200 cm

NCS: S 1502-Y50R

[RV: 59%

2.2.4. Wykladzina winylowa Forbo Onyx+, soft lilac 26507 lub inna réwnowazna
Parametry:

Grubos¢: 0,92 mm

Grubos¢ warstwy wierzchniej: 0,1 mm
Wymiary: 30 m x 200 cm

NCS: 1015R60B

[RV: 60%

2.3. Phytki écienne Tubqdzin Pastel bialy mat lub inne réwnowazne
Parametry:

RAL K7/9003

Rozmiar 200 x 200 mm

Grubos¢ 6,5 mm

Powierzchnia: Mat

Rektyfikacja: Nie

Mrozoodpomos¢: Nie

Zastosowanie: Wewnatrz

Przeznaczenie: tazienka, salon

2.4 lustro klejone do $ciany lub inne réwnowazny
Przeznaczone do przyklejenia do $ciany.
Fazowane po obwodzie.

Lustro z powtokq zapobiegajgcqg parowaniu: Tak
Ksztalt: Prostokgtny

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzysinego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roztwér gruntujgey rozprowadzamy watkiem ok. 150g/m

Klej rozprowadzamy przy pomocy watka.

Rolka dociskowa do montazu wyktadziny na écianach.

Frezarka reczna i mechaniczna do frezowania potgczen wyktadzin pod spawanie.
Spawarka reczna do tgczenia brzegéw wyktadzin na gorgeo.



4 TRANSPORT
4.1.0golne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich érodkéw transportu, jaki nie wptynie niekorzystnie na stan i

jakos¢ transporfowanych materiatéw. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba $rodkéw transportu, musi gwaranfowaé ciggtos¢
prowadzenie prac budowlanych. Materiaty mozna przewozi¢ samochodami dostawczymi, zabezpieczajqc je przed
przesunieciem, peknieciami i zawilgoceniem mieszanek klejgcych. Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajgca, co najmniej
nastepujqce dane: nazwe i adres producenta, oznaczenie ( nazwe handlowq), wymiary, nr PN lub Aprobaty

Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego stosowania w budowniciwie, znak budowlany.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogodlne.

5.2. Wyktadziny winylowe:

5.2.1. Wymagania ogélne dla $cian pod oktadziny $cienne

Sciany, na kiérych ma by¢ utozona wyktadzina, powinny by¢ gtadkie, suche. Wszelkie stare tynki, farby, powinny by¢
bezwzglednie usuniefe.

W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nieréwnosci nalezy je przeszlifowac.

5.2.2. Gruntowanie.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem $cian przystepujemy do grunfowania. W
zaleznosci od rodzaju podfoza dobieramy odpowiedni grunt (podioze nasigkliwe lub nienasigkliwe)

5.2.3. Instalacja wyktadzin

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzine z tej samej serii produkcyjnej).

Wyktadzina przed insfalacjg powinna by¢ przechowywana pionowo w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia
temperatury ofoczenia pomieszczenia min. 18°C; podioza min. 17 °C. Po tym okresie nalezy docina¢ arkusze
wyktadziny.

Montaz nalezy wykonywac wokét pomieszczenia ( pionowe ustawienie rolki oktadziny). Zaczg¢ od drzwi wejéciowych.
Zaleca sie sfosowanie wysokiej jakosci kleju kontakiowego. Natozy¢ klej kontakiowy na podtoze i spéd materiatu
watkiem lub pedzlem.

Przyklei¢ wyktadzine i energicznie wygtadzi¢ i docisng¢ rolkg dociskowq tak, aby usung¢ ewentualne pecherzyki
powietrza spod powierzchni.

W przypadku cokotéw uzywamy Kleju kontakiowego (pokrywamy nim zaréwno powierzchnie $ciany jak i wyktadziny i
pozostawiamy do wyschniecia powierzchni kleju).

Naijpierw wykonujemy cokoty przy podiodze, a nastepnie uktadamy oktadzine écienng, aby zaktadka na potgczeniu
cokétéciana nachodzita od géry na dét (unikamy w ten sposéb nieszczelnosci i mozliwosci ewentualnego dostania sie
wody pod cokét).

Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrébkg wyktadzin, przyklejamy oktadzine $cienna na cokét.
Po uptywie 24h mozemy przystqpi¢ do prac zwigzanych ze ,spawaniem (zespalaniem) wyktadzin”.

5.2.4. Spawanie (zespajanie) wyktadzin

Pierwszq czynnosciq, jakg nalezy wykona¢ jest frezowanie wyktadziny. Wykiadzine frezujemy na 2/3 grubosci
wyktadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wptyw na wyglad potgczonych brytéw wyktadziny. Do tych prac
uzywamy frezarki recznej lub mechaniczne;.

Aby zespowa¢ spoine pomiedzy sfopnicq a podsfopnicg, nalezy wyztobi¢ rowek rylcem fugowym lub zmatowi¢
drobnoziarnistym papierem $ciemym. Nastepnie zespawaé sznurem spawalniczym i odcig¢ nadmiar po obu stronach
schodéw.

Scinanie odbywa sie w dwéch efapach — pierwszy z nich to $ciecie jeszcze cieptego sznura przy pomocy noza z
phytkg. Drugi po ostygnieciu sznura bezposrednio na wykfadzinie. Zbyt szybkie $ciecie moze spowodowat skurczenie,
zapadanie sie sznura w procesie stygniecia.

Mozna zastosowad metode spawania na zimno, o ile jest to konieczne.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogodlne.

Przed przystgpieniem do prac posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac wykonawczych.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét wyktadzinowych
i oktadzinowych. Zakres czynnosci konfrolnych powinien obejmowa¢: sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni
podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
sprawdzenie réwnosci podkiadu, kidre przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowq
tate, sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocq dwumetrowej faty i poziomnicy; pomiary
rownosdci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnosciq do Tmm, sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie
szczelin dylatacyinych i przeciwskurczowych, sprawdzenie wytrzymatosci podktadu mefodami nieniszczgeymi.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projekiowo powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonane;
posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji posadzek na podstawie protokétéw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku
budowy. Konfrola wykonania posadzek i okfadzin écian polega na: sprawdzeniu szerokosci i prosfoliniowosci spoin,
sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projektu, sprawdzeniu przylegania do podktadu, sprawdzeniu potgczen z
innymi powierzchniami, sprawdzeniu obtozenia stopni, sprawdzeniu wykonania cokolikéw, sprawdzeniu prawidlowosci
osadzenia wktadek dylatacyjnych, kratek éciekowych. Dopuszczalne nieréwnosci badane przy przytozeniv dwumetrowe
taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

8.0ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE (
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

UWAGAI WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKAC)! LUB INNE
ROWNOWAZNE.



ST 01.07 SUFTY Z PtYT GIPSOWO- KARTONOWYCH
CPV 454211469

1.WSTEP
1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego
,Przebudowa isiejgcego Zespotu Porodowego” znajdujgcego sie na | p. W budynku 1B w szpitalu ,Pro- Medica” w

Etku.”

1.2 Przedmiof ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét w
zakresie sufitéw podwieszanych z phyt gipsowo — karfonowych.

1.3 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja fechniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontrakiowym przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.2,

1.4 Zakres robét objetych ST

Zakres wykonania robot obejmuje wykonanie sufitéw podwieszanych z plyt gipsowo — karfonowych.

a) plyta gipsowokaronowa o gladkiej matowobiatej powierzchni do  wykonywanie kasefonowych  sufitéw
podwieszanych. Produkt sktada sie z rdzenia wytworzonego z zaczynu gipsowego z dodatkami, tworzgcymi ptaskg
phyte. Grubos¢ plyt wynosi 8 mm. Krawedzie boczne plyt sq proste — krawedz typu A. Wymiar ptyt modularnych
wynosi 600 x 600 mm lub 600 x 1200 mm. Powierzchnia licowa plyt jest gladka, malowana farbami
dyspersyjnymi w kolorze biatym, matowym. Wskaznik pochtaniania dzwieku produkiu zamontowanego w odlegtosci
200 mm od stropu wynosi 0,10, dla produkiu zamonfowanego w odlegtosci 200 mm od stropu z wetng mineralng
szklang o grubosci 50 mm wynosi O,15. Produkt niepalny - klasa reakcji na ogien plyty A2. Odpornos¢ na wilgo¢
RH wynosi 90%. Odbicie $wiatta wynosi 85%. Wskaznik izolacyjnosci cieplnej wynosi 0,23 W,/m?K. Wszystkie
plyly posiadajg atest higieniczny (ze wskazaniem zasfosowania ptyt w budynkach stuzby zdrowia i obiektach
o$wiatowo-wychowawczych). Kolor biaty — NCS 0300.

b) Profil gléwny T-24 profil gtéwny T-24 o dlugosci 3600 mm, klasa reakeji na ogien A1, odpomos¢ uzytkowa klasa
B.

c) Profil poprzeczny T-24 profil poprzeczny T-24 o diugosci 1200 mm oraz dlugosci 600 mm, klasa reakcji na ogien
A1, odpornos¢ uzytkowa klasa B..

d) Profil przyscienny profil przyécienny do wykonywania konstrukcii sufitu podwieszonego na obwodzie pomieszczenia,
klasa reakcji na ogien A1, odpomos¢ uzytkowa klasa B.

e) Wieszak z elementem rozpreznym wieszak do konstrukcji, klasa reakcji na ogien A1, odpomos¢ uzytkowa klasa B.

f) Pret wieszakowy pret wieszakowy do wykonywania konstrukeji, klasa reakeji na ogien A1, odpomnos¢ uzytkowa
klasa B.

g) Kotki rozporowe tgczniki mechaniczne przeznaczone do montazu w no$nym podtozu. Produkt musi posiadac¢
Deklaracje Whasciwosci Uzytkowych.

1.5 Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okregleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogélne.

1.6 Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentaciq projekiowq,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspekfora nadzoru.

2.MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

2.2. Sufit podwieszany monolityczny, np. Rigips 4PRO lub inny réwnowazny

Parametry: Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien materiatéw budowlanych (wg
normy PN-EN 13501-1) nie rozprzestrzeniajgca ognia

Odpornos¢ ogniowa: El 30 - El 90

Grubos¢: 12,5 mm

Masa powierzchniowa: 8,75 kg / m?



Szeroko$¢: 1200 mm

Pochtanianie dzwieku a,,:0,10

Odpomo$¢ na wilgo¢ RH: 70-80%

Przepuszczalno$¢ pary wodnej: 10

Wytrzymatos¢ na zginanie: kierunek wzdtuzny: 550N, kierunek poprzeczny 210N

2.3. Sufit kasetonowy podwieszany Rigips Gyptone Base 31 lub inny rownowazny
Konstrukcja stalowa sufitu zbudowana jest z:

profili stalowych gtéwnych T15,/38 lub 724,/38:
e System Click&Go

e wysokos¢: 38 mm,
o szerokos¢: 24mm,

«  dhgosci: 3600mm

z profili stalowych poprzecznych 124,/38 :
e wysokos¢: 38 mm,
o szerokos¢: 15 lub 24mm,

«  dhugosci: 600 mm

z profili stalowych poprzecznych lub T124,/38:
*  wysokos¢: 38 mm,
o szerokos¢: 15 lub 24mm,

+  dhugosci: 1200 mm

z profili przysciennych:
e wysokos¢ : 24 mm,
o szerokos$¢: 19 mm,
+  lub profil schodkowy

Wieszakéw obrotowych (jedna z trzech opcij):

1. noniuszowych,
2. zelementem rozpreznym,
3. ze sprezynqg wieszakowqg podwding.

ROZSTAW KONSTRUKCJI:
Przy maksymalny rozsiaw wieszakéw: 1200 mm
Maksymalny rozstaw profili:

* Nosnych (1=3600mm): 1200 mm

»  Poprzecznych ( 1=600mm): 600mm

»  Poprzecznych (l=1200mm): 1200mm

WYPENIENIE KONSTRUKCJI SUFITU:

Wypelnienie sufitu  stfanowi panel sufitowy z krawedzig podcietq prostq A z piyty gipsowokartonowej z gtadkg biatg

powierzchnig. Panele 600x600mm. Wyprodukowany w technologii Active’Air zapewnia ciggte i frwate usuwanie

formaldehydu  z powietrza w pomieszczeniu. Kolor — biaty NCS 0500 (zblizony do RAL 9010). Panel sufitowy o

pochtanianiu a, = 0,10 i odbiciu $wiatta 82%. Pty te mozna wygodnie czysci¢ odkurzaczem lub wilgotng szmatkg

(gabka) oraz malowa¢ wszelkimi farbami w celu zmiany koloru jak i renowacii.
Panele gipsowo-kartonowe wypetniajqg kratownice 600x600mm z profili T24,/38.
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2.4. Sufit kasefonowy podwieszany Rigips Gyprex Asepta lub inny réwnowazny
Parametry: Panel sufitowy z plyty gipsowo — karfonowej z powierzchnig laminowang folig PVC o gtadkiej fakiurze

papieru. Nasgczany $rodkiem bakterio- i grzybobdjczym. Kolor — biaty, zblizony do NCS 0300.
Ciezar: 6,60kg/m?

Klasa reakeji na ogien: B

Pochtanianie dzwieku a.,.: 0,10

Odpormo$¢ na wilgo¢ RH: 90%

Odbicie $wiatta: 85%

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: 0,23W,/mK

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

3.2. Postanowienia ogélne

Sufity podwieszane powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla okreslonego obiektu
budowlanego i fechnologiq .

Informacje szczegétowe na femat montazu sufitéw podwieszanych powinny zosfa¢ przekazane przez systemodawce.

3.3. Konstrukcja

Ruszt sufitu stanowi konstrukcja z profili T-24 tworzqca siatke o polach 600 x 600 mm lub 600 x 1200 mm. Ruszt
monfowany jest z profili gléwnych T-24 w rozstawie co 1200 mm. Profile nosne nalezy tak rozplanowa¢, aby z
obydwu stron przy écianach pozostaty jednakowe odlegtosci, kidre sq wieksze niz potowa szerokosci pyty (>30 cm).
Nalezy zwréci¢ uwage, aby tqczenie profili gléwnych nie przebiegato w jednej linii. Do profili nosnych montowane sq
profile poprzeczne T-24 od dlugoéci 1200 mm tgczonych zatrzaskowo w sposéb mechaniczny do profili nognych w



rozstawie co 600 mm. Dla rusziu tworzgcego siatke 600 x 600 mm monfowane sq profile poprzeczne T-24 od
dtugosci 600 mm w siatce 600 mm.

Przy $cianach profile rusztu opierajqg sie na profilach przysciennych Profil przyscienny katowy lub schodkowy.

Do podwieszania rusziu stosowane sq dwa typy wieszakéw pretowych z elementem rozpreznym, mocowanych do profili
no$nych. Polgczenie wieszakéw z elementem rozpreznym z profilem nosnym odbywa sie przez nasuniecie statego
uchwytu na profil. Potgczenie wieszakéw z podwsjnym elementem rozpreznym z profilem nognym odbywa sie za
pomocq drutéw stalowych z hakiem, ki¢re nalezy wktada¢ w otwory rozmieszczone wzdhuz profilu. W obu typach
wieszakéw podwieszenie do stropu odbywa sie za pomocq drutéw stalowych o $rednicy @4 mm. Rozstaw wieszakéw
wynosi max. 1200 mm.

Poziomujgc calg konstrukcje wktada sie okoto 30% piyt.

3.4. Izolacja
W celu poprawienia izolacyjnosci akustycznej oraz w celu zwiekszenia wskaznika pochtaniania dzwieku na konstrukgji

no$nej mozna utozy¢ warstwe welny mineralne;.

3.5. Moniaz piyt kasefonowych

Powstatg z potqczenia profili siatke 600x600 mm lub 600 x 1200 mm wypetniamy w 30% phytkami sufitowymi i
poziomujemy. Po wypoziomowaniu pokrywamy caty sufit ptytkami i uzupetniamy docinki przy $cianach. Phyty nalezy
transportowad i monfowa¢ w biatych rekawiczkach.

3.6. Informacje dodatkowe
Dopuszcza sie stosowanie opraw o$wietleniowych w sufitach kasetonowych z wypetnieniem ptytami . Lampy

zamocowane bezposrednio do plyt nie wymagajg oddzielnego podwieszenia, jezeli ich waga nie przekracza 1,5 kg.

4 TRANSPORT

4.1.0goélne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne. Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i
urzqdzen sfosowad sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby
przed wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdélne.
Wykonanie robét zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzgdzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i
pomiary bedqg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jako$ci wykonanych robét sprowadza sie do:

- Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu ($cianki, obudowy, sufitu) z dokumentacijq projekiowg;

- Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobéw z dokumentaciq projekiowg;

- Sprawdzenia poprawnoéci wykonania robét

- Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa < +/- 1 mm na dlugosci 5 m);

- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci phytf;

- Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen;

- Kontroli instalacji i prawidtowego wykonania innych elementéw, np. instalacji wybudowanych w strukiure sufitu
podwieszonego;

- Sprawdzenie réwnosci powierzchni plyt;

- Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci plyt

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdélne.
Obmiar robdt okregla ilog¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

8.0ODBIOR ROBOT



8.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne. Plainos¢ nalezy przyjmowad zgodnie z obmiarem i
ocengq jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE ,
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

UWAGAI WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKAC)! LUB INNE
ROWNOWAZNE.



ST 01.08 PORECZE
CPV 45421141-4

1.WSTEP

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego
,Przebudowa isiejgcego Zespotu Porodowego” znajdujgcego sie na | p. W budynku 1B w szpitalu ,Pro- Medica” w

Etku.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem balustrad oraz poreczy.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja fechniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontrakiowym przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST

Zakres wykonania robot obejmuje balustrady wewnetrzne oraz porecze.

1.5. Okredlenia podstawowe
Okreglenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacii, sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okreleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogélne.

1.6. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentaciq projekiowq,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspekfora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

2.2. Porgcze na korytarzach

Na korytarzach projekiuje sie odbojnicoporecze C/S Acrovyn HRB20 lub inne réwnowazne, ostona
przeciwuderzeniowa. Odporna na uderzenia pokrywa Acrovyn® lub inna réwnowazna wraz z wsirzgsoodpornym
amortyzaforem sprawiajq, iz HRB20 jest w stanie wylrzyma¢ nawet najciezsze uderzenia ze sfrony szpitalnych tozek,
waézkéw oraz wézkéw inwalidzkich.

2.3. Narozniki

Narozniki C/S Acrovyn SO50 o zmiennym kqcie lub inne réwnowazne.

Narozniki maksymalizujg cenng przestrzen korytarza, chronig podatne na uszkodzenia naroza przed skutkami
zarysowan i zadrapan, skutecznie zabezpieczajq powierzchnie przed otarciami krzeset, foreb, bagazy itp.,
zapobiegajq uszkodzeniom $cian i pomaga obnizy¢ koszty utrzymania.

2.4. Odbojnice
Na korytarzach projektuje sie odbojnice C/S Acrovyn TP200 i SCR80 lub inne réwnowazne. Montowane do $ciany na
wysokosci 20 cm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projekiem organizacii robét i zaakceptowany przez Inspekiora.
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elekironarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4 TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Przewdz materiatéw powinien odbywat¢ sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, kiére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowad sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.



Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosowa¢ sie do wymagan zawartych w Specyfikacji Ogélnej. Pty
szklane i konstrukcje w opakowaniach fabrycznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, zamknietych —
pomieszczenia suche. Wszystkie phyty to wyroby, z ktérymi nalezy obchodzi¢ sie delikatnie. Nie wolno chodzi¢ po
opakowaniach, nie wolno rzuca¢ opakowaniami, nie wolno obcigza¢ dodatkowymi ciezarami. Opakowania
materiatéw nalezy przewozi¢ krytymi érodkami transportu, zabezpieczy¢ przed przewracaniem sie i uszkodzeniami.
Chroni¢ brzegi opakowan przed obiciem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.
Sposéb i wylyczne montazu wg zalecen producenta odbojnic i naroznikéw.
Sposéb i wylyczne montazu wg zalecen producenta poreczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdélne. Sposéb obmierzania poszczegslnych robét nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robét)

8.0ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne. Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnoé¢ z dokumentaciq techniczng,

b. jakos¢ zastosowanych materiatéw,

c. prawidtowos¢ zamontowania $cianki i balustrady i ich wykorczenia na stykach, narozach i obrzezach,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdélne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE (
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

UWAGAI WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKAC)! LUB INNE
ROWNOWAZNE.



ST01.09 UKLADANIE GLAZURY | TERAKOTY W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
CPV 454321304, 454322109, 454312009, 45431100-8

1

WSTEP
Ogolne informacje i wymagania dotyczqee inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGOINE

1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

,Przebudowa istniejgcego Zespotu Porodowego” znajdujgcego sie na | p. W budynku 1B w szpitalu ,Pro-

Medica” w Etku.”

Kategoria obiekiu budowlanego — X

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych (ST) sq wymagania, kiére powinny by¢ spetnione
podczas wykonywania iprzy odbiorze robdt zwigzanych z ukfadaniem glazury i terakoty w

pomieszczeniach mokrych.

1.3 ZAKRES STOSOWANIA
Niniejsze ST sq opracowaniem opisujgcym przedmiot zaméwienia na roboty budowlane i jako takie sq

czesciq materiatu przetargowego oraz zatqeznikiem do umowy na ich realizacje i rozliczanie.

ST mogq by¢ wykorzystane w catosci lub w czeéci, modyfikowane lub zmieniane i dostosowywane dla

potrzeb inwestycji pod warunkiem wykorzystania w catosci przyjetej fechnologii.

Ponadio ST sq opracowaniem zawierajgcym zbiory wymagan, kidre okreslajg standard w zakresie
sposobu i jakosci wykonania robét, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci

wykonania i odbioru podczas realizacji oraz ich zakonczeniu.

1.4 ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWANIEM
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z uktadaniem
glazury i ferakoty w pomieszczeniach mokrych z uzyciem kleju cementowego, fugi cementowej, sznura

poliurefanowego i uszczelniacza silikonowego.

1.5 WARUNKI BHP
Przy wykonywaniu robét objetych niniejszqg ST nalezy stosowa¢ ogolne warunki BHP  zawarte

w ST.00. WYMAGANIA OGOINE.

Ponadto:

Klej cementowy oraz fuga cemenfowa to produkty, kiére zawierajq cement. Cement w kontakcie z potem
lub innymi wydzielinami ciata moze wywolywa¢ reakcje alergiczng. Dziata draznigca na skére.

Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Moze powodowad reakcje alergiczng skory i podraznienie drog



oddechowych. Nalezy uzywa¢ rekawic i okularéw ochronnych oraz przedsiewzig¢ zwyczajowe érodki
ostroznosci zalecane przy obchodzeniu sie z produkiami chemicznymi. W przypadku kontakiu z oczami i

skérq, przemy¢ natychmiast duzq iloécig wody i zasiegng¢ porady lekarza.

Uszczelniacz silikonowy nie jest uznawany za niebezpieczny zgodnie z akiualnymi przepisami
dotyczqgeymi  klasyfikacji  mieszanin. Zaleca sie uzywanie rekawic i okularéw ochronnych oraz
podejmowanie zwyczajowych $rodkéw ostroznoéci  dotyczqcych obchodzenia sie z  produkfami

chemicznymi.

Grunt do uszczelniacza silikonowego jest wysoce tatwopalny. Przechowa¢ z dala od otwartego ognia i
iskier oraz nie pali¢ podczas pracy z produkiem. Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie energii
elekirostatycznej, a prace przeprowadza¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Grunt dziata
draznigco na oczy i skére, moze powodowad senno$¢, zawroty glowy Podejrzewa sie, ze dziala
szkodliwie na plodnos¢ lub dziecko w tonie matki. Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe
moze grozi¢ émierciq. Moze powodowa¢ uszkodzenie narzqdéw poprzez dlugotrwate narazenie. Przy
stosowaniu produktu, zaleca sie stosowanie rekawic ochronnych w celu zapobiezenia wysychaniu i
pekaniu skory oraz okularéw ochronnych oraz  podejmowanie zwyczajowych $rodkéw  ostroznosci
obowigzujgcych przy obchodzeniv sie z chemikaliomi. W przypadku kontaktu z oczami lub skérg
natychmiast przemy¢ duzq ilosciq czystej wody i zasiegng¢ pomocy lekarskiej. W przypadku stabej

wentylacji zaleca sie noszenie maski z filirami. Nie nalezy stfosowa¢ w obecnosci kobiet w cigzy.

1.6 ZESTAWIENIE CPV
454321304 Pokrywanie podtsg

454322109 Wyktadziny écienne
454312009 Ktadzenie glazury

45431100-8 Kladzenie terakoty

1.7 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia uzyte w niniejszej ST sq zgodne z okredleniami zawartymi w ST.00. WYMAGANIA
OGOLNE

Ponadto uzyto:

Klej cementowy — to wodo- i mrozoodporny klej cementowy o podwyzszonych parametrach,
zmniejszonym splywie i wydtuzonym czasie schniecia otwartego, typu i klasy C2TE, wystepujgcy
w kolorze biotym lub szarym, skladajgey sie z odpowiednio wyselekcjonowanych kruszyw, zywic

syntetycznych i specjalnych dodatkéw.

Fuga cemenfowa - jest zaprawg cemenfowq do spoinowania, o podwyzszonych parametrach,

zmniejszonej absorpcji wody oraz wysokiej odpomosci na $cieranie, typu i klasy CG2WA.

Uszczelniacz silikonowy — jest masq silikonowq na bazie kwasu octowego, stosowang do uszczelnien



pofqczen szkla, ceramiki i aluminium anodyzowanego. Po wstepnym zasfosowaniu specjalnego gruntu
uszczelniacz moze by¢ réwniez stosowany na betonie, drewnie, mefalu, powierzchniach malowanych,

plastiku, gumie.

Sznur polivretanowy — to profil z pianki poliuretanowej o zamknietej strukiurze komorkowei, stosowany

jako podktad do uszczelniaczy elastomerowych w celu regulacji rozmiaru spoin.

Rownowazny - konieczny do spetnienia warunek przez materiat zamienny uzyty w robotach opisanych w

niniejszej ST, jaki podaje okreslenie materiaty powyze.

1.8 JEDNOSTKI MIARY | SKROTY UZYTE W NINIEJSZE) ST
»  Powierzchni - mefr kwadratowy, skrét m?,
+  Obijetos¢ — mefr szescienny, skrét m®; decymetr szedcienny, skrot dm?,
«  Miary liniowe dlugosci - metr, skrot m,

+  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — ST.

2 WIASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW
2.1 KLE) CEMENTOWY

2.1.1 Dane techniczne
Produkt to wodo- i mrozoodporny klej cementowy wystepujgcy w kolorze biatym lub szarym, sktadajgey
sie z odpowiednio wyselekcjonowanych kruszyw, zywic syntetycznych i specjalnych dodatkéw. Po

rozrobieniu z wodg materiat posiada nastepujqce cechy:

e latwy w przygotowaniu i aplikagji:

«  zmniejszony sptyw, umozliwiajgcy montaz plytek od géry bez efekiu osuwania sie;

«  wydfuzony czas schniecia otwartego, pozwalajgcy na skrécenie czasu pofrzebnego na montaz, ze
wzgledu na mozliwos¢ jednorazowego rozprowadzania kleju na wiekszej powierzchni;

*  wysoka przyczepno$¢ poczgtkowa oraz wysoka odpomo$¢ na intensywne uzytkowanie.

WEASCIWOSCI PRODUKTU

Posta¢: proszek

Kolor: Szary lub biaty

Gestos¢ nasypowa: 1,3 g/cm®

Zawarto$¢ ciat statych: 100%

EMICODE E;L:iir;/cbfrdzo niska emisja lotnych zwigzkow

PARAMETRY UZYTKOWE (w temp. +23°C i wilgotnosci wzglednej 50%)



Na jeden worek 25 kg kleju w kolorze szarym: 7,0-7,5 |

Proporcje mieszania WOdAy . . )
Na jeden worek 25 kg kleju w kolorze biatym:
7,257,75 | wody

Konsystencja zaprawy Kremowa pasta

Cestos¢ objetosciowa mieszanki 1,4-1,55 g/cm?®

pH zaprawy 13

Maksymalny czas uzytkowania 8 godzin

Temperatura stosowania od +5°C do +35°C

Czas schniecia otwartego Okoto 30 minut

Korygowalnos¢ Okoto 45 minut

Spoinowanie na $cianach Po 4-8 godzinach, w zaleznosci od chtonnosci

Spoinowanie na podfogach Po 24 godzinach

Obcigzenie ruchem pieszym Po 24 godzinach

Petne obcigzenie Po 14 dniach

WIASCIWOSCI KONCOWE

Wiasciwosci Parametry produktu

Oznaczanie przyczepnosci wg normy PN-EN 13438
Przyczepno$¢ po 28 dniach

Przyczepno$c po starzeniu termicznym > 1,0 N/mm?
Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie
Przyczepno$¢ po cyklach zamrazaniarozmrazania

Odpomos¢ na alkalia doskonata
Odpornos¢ na oleje Doskonata (staba dla olejéw roglinnych)
Odpomo$¢ na rozpuszczalniki Doskonata
Odpornosc na temperature od -30°C do +90°C
Reakcja na ogien Al/ATy
2.1.2 Zuzycie
2-5 kg/m?

2.1.3 Opakowanie
Klej jest dostepny w kolorze szarym i biatym w papierowych workach 25 kg.



2.1.4 Przechowywanie
Przechowywa¢ produkt w suchych pomieszczeniach w temperaturze powyzej +5°C, w oryginalnie

zamknietych opakowaniach, maksymalnie przez 12 miesiecy.

2.2 FUGA CEMENTOWA

2.2.1 Dane fechniczne

Produkt jest zaprawg do spoinowania, skladajgcqg sie ze specjalnych spoiw hydraulicznych,
odpowiednio  wyselekcjonowanych  kruszyw, polimeréw, dodatkéw hydrofobowych,  czgsteczek
organicznych i pigmentéw. Materiat po wymieszaniv z wodg w odpowiednich proporcjach oraz przy

prawidtowym zastosowaniu, staje sie zaprawg do spoinowania o nastepujgcych cechach:

»  wysoka hydrofobowos¢ oraz efekt perlenia;

+ jednolite kolory, brak przebarwien i wykwitéw;

+  kolory odporne na promienie ultrafioletowe i na czynniki atmosferyczne;

o kittki okres oczekiwania przed rozpoczeciem czyszczenia powierzchni i mozliwo$¢ tatwego e
wykonczenia;

e mozliwo$¢ obcigzania posadzek ruchem pieszym i petnego obcigzania po bardzo krétkim czasie;

»  powierzchnia koncowa jest gtadka i jednolita, fatwa do utrzymania w czysfosci, charakteryzuje sie
zmniejszong absorpcig wody;

»  prakiycznie bezskurczowe wigzanie redukujgce do minimum tworzenie sie rys i peknie¢;

e wysoka trwatos¢ dzieki doskonatej odpomosci na $cieranie oraz wysokiej wytrzymatosci na
$ciskanie i zginanie - réwniez po cyklach zamrazania/rozmrazania.

+  dobra odpomos¢ na kwasy o pH > 3.

WIASCIWOSCI PRODUKTU

Posta¢: drobny proszek

Kolor: gama 37 koloréw wg palety barw producenta
Gestos¢ objetosciowa: 1400 kg/m?*

Zawartoé¢ ciat statych: 100%

EMICODE EC1PLUS- bardzo niska emisja

PARAMETRY UZYTKOWE (w temp. +23°C i wilgotnosci wzglednej 50%)

Proporcje mieszania: 100 czedci fugi z 22-24 czesciami wody, w
zaleznosci od kolory

Konsystencja zaprawy: pasta

Gestos¢ objetosciowa: 1800-1950 kg/m?

pH zaprawy: ok. 11

Maksymalny czas uzytkowania: 35-40 minut




Temperatura sfosowania:

od +5°C do +35°C

Spoinowanie phytek utozonych na $cianie przy
uzyciu:

kleju normalnie wigzgcego 4-8 godzin
kleju szybkowigzqcego 1-2 godziny
zwyklej zaprawy cementowej 2-3 dni
Spoinowanie plytek utozonych na podtodze przy

uzyciu:

kleju normalnie wigzqcego 24 godziny
kleju szybkowigzgcego 34 godziny
zwyklej zaprawy cementowej 7-10 dni
Czas oczekiwania na profilowanie: 15-30 minut

Obcigzenie ruchem pieszym:

okoto 3 godzin

Petne obcigzenie:

po 24 godzinach (wi
godzinach )

anny i baseny po 48

WEASCIWOSCI KONCOWE

Wytrzymato$¢ na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych > 2,5 N/mm?
(EN 12808-3):

Whytrzymato$¢ na éciskanie po przechowywaniu w warunkach suchych > 15 N/mm?2
(EN 12808-3):

Wytrzymato$¢ na zginanie po cyklach zamrazania/ rozmrazania (EN = 2,5 N/mm?
12808-3)

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po cyklach zamrazania/ rozmrazania (EN = 15 N/mm?
12808-3)

Odporno$¢ na écieranie ( EN 12808-2): < 1000 mm3
Skurcz (EN 12808-4): < 3 mm/m
Absorpcia wody po 30 min (EN 12808-5): =2g
Absorpcia wody po 240 min (EN 12808-5): =59
Odporno$¢ na rozpuszczalniki i oleje: doskonata
Odporno$¢ na alkalia: doskonata

Odpornoé¢ na kwasy:

dobra, jesli pH > 3

Odporno$¢ na temperature:

od -30°C do +80°C

2.2.2 Zuzycie

Zuzycie fugi zmienia sie w zaleznosci od rozmiardéw spoiny, oraz formatu i grubosci plytki. W' tabeli

podano niektére przyktady zuzycia w kg/m?:

Roznzior )p’ryiki Szerokoé¢ spoiny (mm)
" 2 3 5 8 10 15 20
20x20x 4 1,3
50 x50 x4 0,5
75x 150 x 6 0.6 10
0
100 x 100 x 6 0,6 1,0
0




100 x 100 x 1 1,6
10 0
100 x 200 x 6 0,4 0,7
0
100 x 200 x 1,2 1,9 2,4
10 0 0
150x 150 x 6 0,4 0,6
0
200 x 200 x 8 0,4 0,6
0
120 x 240 x 1,2 1,9 2,4
12 0 0
250 x 250 x 0,8 1,2 1,5
12 0 0
250 x 250 x 1,3 2,0 2,6 3,8 5,1
20 0 0
250x330x8 0,3 0,4 0,7 0,9
0 0
300 x 300 x 8 0,3 0,4 0,7 0,9
0 0
300 x 300 x 0,3 0,5 0,9 1,1
10 0 0
300 x 300 x 1,1 1,7 2,1 3,2 4,3
20 0 0
300 x 600 x 0,1 0,1 0,2
4,5 1 8 9
300 x 600 x 0,2 0,4 0,6 0,8
10 0 0
330 x 330 x 0,3 0,5 0,8 1,0
10 0 0
400 x 400 x 0,2 0,4 0,6 0,8
10 0 0
450 x 450 x 0,4 0,7 0,9
12 0 0
500 x 500 x 0,4 0,6 0,8
12 0 0
600 x 600 x 3 0,0 0,1
8 3
600 x 600 x 0,1 0,1
4,5 2 9
600 x 600 x 0,3 0,5 0,6
12 0 0
600 x 1200 x 0,0 0,1
3 6 0
1000 x 3000 0,0 0,0
x 3 3 5

WZOR DO OBLICZANIA ZUZYCIA ZAPRAWY:

Wzér na zuzycie zaprawy: A = dugos¢ phytki (w mm)
B = szeroko$¢ plytki (w mm) C =
grubos¢ plytki (w mm)
D = szerokoé¢ spoiny (w mm)




2.2.3 Opakowanie
«  karfony (8 x opakowanie 2kg);
«  karfony (4 x opakowanie 5kg).

2.2.4 Przechowywanie
Produki moze by¢ przechowywany przez 24 miesiqgce w oryginalnie zamknietych opakowaniach, w
suchym miejscu. Po uplywie fego czasu czos wigzania zaprawy ulega wydtuzeniu, nie ma fo jednak

wplywu na whasciwosci koncowe produktu.

2.3 USZCZEINIACZ SILKONOWY

2.3.1 Dane techniczne

Produkt jest jednoskfadnikowg masq silikonowq, uszczelniajgcg, przezroczystg lub  kolorowg, o
sieciowaniu octowym, nie zawierajgcq rozpuszczalnikéw. Ma posta¢ tiksotropowe, fatwej w nanoszeniu
pasty, kiérg mozna sfosowa¢ na powierzchniach poziomych i pionowych. Wigze przy udzidle wilgoci

pochodzqgcej z powietrza, tworzqc elastyczny materiat o nastepujgeych whasciwosciach:

+  Duza trwatos¢ - produkt zachowuje wysokie parametry i whadciwosci nawet po kilkunastu latach
uzytkowania w réznych warunkach atmosferycznych, przemystowych, przy zmianie temperatur,
zanurzony w wodzie;

* Wysoka elastycznos¢;

«  Duza przyczepnoé¢ do szkta, ceramiki i aluminium anodyzowanego;

*  Wysoka odpomos¢ na tworzenie sie plesni;

*  Wodoodpornoé¢ i paroprzepuszczalnoé¢;

»  Dobra odpomo$¢ na dziatanie srodkéw chemicznych;

e Odksziatcalny do temp. ~40°C oraz wytrzymaty do temp. +180°C;

«  Dobra urabialnos¢;

e Zgodno$¢ z normq ISO 11600 (klasyfikowany jako F-251M);

«  Zgodno$¢ z wieloma miedzynarodowymi normami;

e Zgodno$¢ z normg EN 15651-1, EN 15651-2, EN 15651-3 i oznakowaniem CE.

WIASCIWOSCI PRODUKTU

Posta¢: tiksotropowa pasta

Kolor: Przezroczysty + 37 koloréw

Gestos¢ objefosciowar: 1,03 g/cm? (kolor przezroczysty)

Zawartoé¢ ciat statych: 100%

EMICODE: EC1™%- bardzo niska emisja lotnych zwigzkéw organicznych

PARAMETRY UZYTKOWE (w temp. +23°C i wilgotnosci wzglednej 50%)



Zakres temperatury sfosowania:

od +5°C do +50°C

Predkos¢ ekstruzji masy przez dysze o $rednicy 3,5

mm przy ci$nieniv 0,5 MPa: 120 g/min.

Czas naskérkowania: 10 min

Skurcz w czasie wulkanizaciji: 3,50%

Szybkos¢ wulkanizacj: 1 dzieA: 4 mm 7 dni: 10 mm
WAASCIWOSCI KONCOWE

Eil;lm1yi]éji;;:dljfy do elementéw fasad wewngtrz i na zewngtrz, takze w EEXTINT.CC

Klasa: 25 M

EN 15651-2: Kity szklarskie, takze w zimnym klimacie G- CC

Klasa: G25M

EN 15651-3: Kity do pomieszczen sanitamych S

Klasa: XS 1

Wytrzymato$¢ na rozcigganie wedtug DIN 53 504-S3A: 1,6 N/mm?

Wydtuzenie przy zerwaniu wedtug DIN 53 504-S3A: 800%

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie wedtug 1ISO 34-1, stempel C: 4 N/mm

Twardo$¢ Shore A (DIN 53 505): 20

Cestos¢ objetosciowa w temp. +25°C (DIN 53 479): 1,02 g/cm®

Paroprzepuszczalnos¢ (DIN 53 122, folia 2 mm):

23 g/m?/dzien

Modut rozciggajgey wg I1SO 8339 Metoda A

przy 25% wydtuzenia: 0,20 N/mm?
przy 50% wydtuzenia: 0,27 N/mm?
przy 100% wydtuzenia: 0,35 N/mm?
Maksymalne dopuszczalne wydhuzenie: 25%
Odpormos¢ na wode: doskonata
Odporno$¢ na starzenie: doskonata
Odpormo$¢ na warunki atmosferyczne: doskonata
Odporno$¢ na érodki chemiczne, kwasy i rozcienczone alkalia: dobra
Odpormo$¢ na mydta i detergenty: doskonata

Odporno$¢ na rozpuszczalniki:

ograniczona

Odporno$¢ na temperature:

od -40°C do +180°C

WIASCIWOSCI SILKONOWEGO GRUNTU DO USZCZELNIACZA

Postac: przezroczysty ptyn

Kolor: z6awy

0,92 g/cm®

Cestos¢ objetosciowa:

Lepkos¢ Brookfielda (mPaes):

1 — 2 (wimnik nr 1 - 100 obrotéw na minute)

2.3.2 Zuzycie

Zuzycie produkiu zalezy od rozmiaréw szczeliny. W tabeli przedstawiono przyktady zuzycia:

Potgczenie czotowe




Wymiary szczeliny w mm (a x b) Metry biezqce z opakowania
5x5 12
10x5 o)
10x10 3
15x10 2
20x10 1,5
25x10 1,25
30x15 0,7
2020 0.4

»  Polgczenie narozne:

Wymiary szczeliny w mm (11x12) Metry biezgce z opakowania
5x5 25
10x10 6
10x15 3
10x20 1.5

2.3.3 Opakowanie

e Uszczelniacz jest dostepny w tubkach 310 ml.

»  Grunt do uszczelniacza dostepny jest w butelkach 0,9-0,2 kg.

2.3.4 Przechowywanie

e W suchych pomieszczeniach i oryginalnie zamknietych opakowaniach uszczelniacz moze by¢

przechowywany przez 24 miesigce.

e W chlodnym i suchym miejscu (w temperaturze nie wyzszej niz +25°C) grunt do uszczelniacza

moze by¢ przechowywany przez 6 miesiecy.

2.4 SZNUR POLIURETANOWY

2.4.1 Dane techniczne

Produkt jest wykonany z pianki poliurefanowej o zamknietej strukturze komérkowej. Nie absorbuje wody i

jest odporny na starzenie. Dzieki swojej elastycznosci stanowi doskonaty podktad dla uszezelniaczy, a

iego antyklejgca powierzchnia umozliwia swobodny rozptyw masy uszczelniajqcej.

WIASCIWOSCI PRODUKTU

Kolor: szary
Cestos¢ objetosciowa (kg/m3): 40
Odpomo$¢ na naprezenia rozciggajqce,

dziatajgce wzdhuz sznura (N/mm?2): 40
Odpomo$¢ na naprezenia rozciggajqce,

dziatajgce wszerz sznura (N/mm?2): 31




Wydtizenie dziatajgce wzdtuz sznura (%): 15
Elastycznos¢ (%): 10
Odporno$¢ na rozpuszczalniki: dobra
Odpomo$¢ na odksztatcenia: doskonata
Stabilnog¢ wymiarowa: doskonata
Zakres femperatury sfosowania: od -40°C do +80°C
Absorpcja wody: zerowa
2.4.2 Zuzycie

2.4.3 Opakowanie

W zaleznosci od $rednicy przekroju, produkt jest dostepny w nastepujqcych opakowaniach:

e 6 mm: pudetka 2500 m
e 10 mm: pudetka 550 m
e 15 mm: pudetka 550 m
e 20 mm: pudetka 350 m
e 25 mm: pudetka 200 m
e 30 mm: pudetka 160 m

2.4.4 Przechowywanie

Produkt powinien by¢ przechowywany w oryginalnie zamknietych opakowaniach, w suchym miejscu.

3 SPRZET | MASZYNY
Wymagania ogdlne dotyczgce uzytego na budowie sprzetu i maszyn powinny by¢ zgodne z

wymaganiami podanymi w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

3.1 KLEJ] CEMENTOWY
Do wykonania robét niezbedne sq:

» Do mieszania produkiu: naczynia i mieszadto na wolnoobrotowej wiertarce
» Do naktadania produktu: paca zebata
Czyszczenie narzedzi:

Narzedzia nalezy czysci¢ wodg przed stwardnieniem masy. Po zwigzaniu resztki zaprawy mozna

usung¢ tylko mechanicznie lub z uzyciem preparatu czyszczqgcego.

3.2 FUGA CEMENTOWA:

Do wykonania robét niezbedne sq:



+ Do mieszania produktu: naczynia i mieszadto na wolnoobrotowej wiertarce
» Do spoinowania: paca gumowa, rakla

e Do profilowania i czyszczenia: twarda ggbka, zacieraczka z filcowym dyskiem, sucha szmatka

Czyszczenie narzedzi:

Narzedzia nalezy czyici¢ wodg przed stwardnieniem masy. Po zwigzaniu resztki zaprawy mozna

usung¢ tylko mechanicznie.

3.3 USZCZEINIACZ SILKONOWY
Do wykonania robét niezbedne sq:

» Do gruntowania podioza: pedzel
+ Do naktadania produktu: pistolet do kartuszy

« Do wygtadzania: mokra szmatka, pedzel

Czyszczenie narzedzi:

Aby usung¢ czesciowo utwardzony produkt z narzedzi lub zanieczyszczonych powierzchni, mozna
zasfosowa¢ populame rozpuszczalniki (na przyktad octan etylu, benzyne, toluen). Po catkowitym

utwardzeniu, silikon moze zosta¢ usuniety jedynie mechanicznie.

3.4 SZNUR POLIURETANOWY
Do wykonania robét niezbedne sq:

« Do przygotowania podioza: odkurzacz

« Do aplikacji produktu: odpowiednio profilowana listwa, néz

Czyszczenie narzedzi:

Narzedzia nalezy czyici¢ wodg.

4 SRODKI TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczqce transportu poziomego i pionowego winno by¢ zgodne z podanymi w

ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

Materiaty zastosowane w robotach opisywanych w niniejszych ST sq konfekcjonowane i dostarczane w
workach, karfonach, pudetkach i kartuszach. Mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
wielkosciq dostosowanych do ilosci tadunku. W trakcie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone

przed przemieszczaniem.

5 WYKONANIE ROBOT BUDOWIANYCH
Ogélne wymagania dotyczgee wykonania robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOINE.



5.1 MONTAZ PtYTEK DO PODIOZA ZA POMOCA KLEJU CEMENTOWEGO

5.1.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ réwne, mocne, stabilne, odpowiednio wysezonowane, wystarczajgco suche,
pozbawione peknie¢ i wszystkich substancji mogqgcych ograniczy¢ przyczepnoé¢ oraz, w razie
koniecznosci, zagruntowane (w zaleznosci od rodzaju podioza i stopnia jego chtonnosci) odpowiednim

preparatem grunfujgcym.

+  Tradycyjne podkiady cementowe

Tradycyjne podkiady cementowe fj.: tynki cementowe i cementowo wapienne, powinny by¢ sezonowane
przez przynajmniej jeden tydzien na kazdy centymeir grubosci (wilgomos¢ < 4%), chyba, ze zostaly
wykonane z uzyciem zapraw szybkosprawnych. Catkowity czas sezonowania tradycyjnych podktadéw
cemenfowych powinien wynosi¢ co najmniej 28 dni (wilgotnos¢ = 4% lub < 2% w przypadku podktadu
z ogrzewaniem podiogowym), chyba, ze zostaty wykonane z uzyciem specjalnych szybkoschngcych

lub/i szybkowigzgcych spoiw i zapraw.

«  Podkiady anhydrytowe i tynki gipsowe

Podktady anhydrytowe (wilgotnos¢ =< 0,5% lub = 0,3% w przypadku podktadu z ogrzewaniem
podtogowym) i tynki gipsowe (wilgoinos¢ <1%) powinny posiada¢ odpowiednig wytrzymatos¢ a po

przeszlifowaniu powinny zosta¢ zagrunfowane odpowiednim preparatem gruntujgcym.

«  Podkiady ogrzewane

Podktady ogrzewane (cementowe i anhydrytowe) nalezy przed montazem oktadziny podda¢ procedurze
wygrzewania. Podloza betonowe powinny by¢ sezonowane przez minimum 3 miesigce, a ich

wilgomos¢ nie powinna by¢ wieksza niz 4%.

5.1.2 Przygolowanie materiaty
Za pomocg mieszadta na wolnoobrotowe| wiertarce wymiesza¢ zawartos¢ 25 kg worka produkiu z
czystq, zimng wodq, az do ofrzymania jednolitej masy bez grudek. Pozostawi¢ na 5 minut i ponownie

wymieszac.

«  Klej szary: zaprawe nalezy miesza¢ w proporcjach 7,0-7,5 | wody na 25 kg proszku

»  Klej bialy: zaprawe nalezy miesza¢ w proporcjach 7,25-7,75 | wody na 25 kg proszku

Ofrzymany w ten sposéb klej nadaje sie do uzytku przez okoto 8 godzin (w temp. + 23°C i wilgomosci
wzglednej powietrza 50%). Nalezy pamiefa¢, ze temperatura powietrza i podioza moze skréci¢ lub
wydtuzy¢ czas wigzania kleju, jok réwniez jego czas schniecia otwartego oraz czas korygowalnosci.

Produkt moze by¢ stosowany w zakresie tfemperatur od +5°C do + 35°C.



5.1.3 Nanoszenie kleju

Aby uzyska¢ najlepszg przyczepnos¢ do podioza, nalezy najpierw rozprowadzi¢ na podtozu gtadkg
strong pacy cienkg warstwe produktu i natychmiast po tym rozprowadzi¢ whasciwg ilog¢ kleju. Klej
powinien by¢ nakladany przy uzyciv prowidtowo dobranej pacy zebatej (whasciwa wysokos¢ zebow)
oraz odpowiedniej mefody klejenia, kiéra pozwoli uzyska¢ wymagany sfopien wypetienia klejem

powierzchni podplytkowej. Dobdr pacy jest uzalezniony od formatu phytki i réwnosci podioza.

5.1.4 Montaz phytek

W przypadku zanieczyszczenia spodniej strony phytek, przed przystgpieniem do montazu nalezy je
doktadnie oczysci¢ (nie moczy¢!). Podczas uktadania, trzeba pamieta¢ o odpowiednim dociskaniu phytek
do podtoza, w celu zagwarantowania odpowiedniego kontakiu phytki z klejem. W trakcie montazu plytek
nalezy konfrolowa¢ czas schniecia otwartego kleju, kiéry wynosi okoto 30 min. Jednorazowo nalezy
nanies¢ tylko takg ilos¢ kleju, kiora umozliwi utozenie na niej plytek w ciggu czasu schniecia otwartego
(maksymalny czas liczony od momentu rozprowadzenia kleju do momentu wytworzenia sie na jego
powierzchni naskérka, uniemozliwiajgcego prawidtowe przyklejenie plytki). W przypadku wytworzenia
sie naskérka nalezy ponownie rozprowadzi¢ warstwe kleju. Niedopuszczalne jest zwilzanie wodq
warstwy kleju z naskérkiem, poniewaz tworzy ona fzw. warstwe antyadhezyjng (ograniczajgcg
przyczepno$¢). Ewentualna korekia utozonych phytek moze by¢ przeprowadzona w ciggu ok. 45 minut
od utozenia. Phytki utozone przy uzyciu kleju nalezy chroni¢ przed dziataniem wody przez 24 godziny

oraz mrozu i silnego nastonecznienia przez 5-7 dni od utozenia.

5.2 SPOINOWANIE PLYTEK ZA POMOCA FUGI CEMENTOWEJ
Spoinowanie plytek mozna rozpoczgé¢ po catkowitym wyschnieciu Kleju (w zaleznoéci od temperatury i
wilgomosci powietrza, po 4-8 godzinach na écianach i po 24 godzinach na podiogach). Spoinowanie

nalezy wykona¢ przy uzyciu fugi cementowe;.

5.2.1 Przygolowanie podtoza

Spoiny muszq by¢ oczyszczone, odkurzone i mie¢ gtebokoé¢ odpowiadajgeqg co najmniej 2/3 grubosci
phytki. Klej lub zaprawa, kiére ewentualnie wyptynety na powierzchnie plytek podczas ich uktadania,
muszg zosta¢ usuniefe kiedy sq jeszcze $wieze. W przypadku plytek bardzo chtonnych szczeliny
pomiedzy plytkami nalezy przed spoinowaniem zwilzy¢ czystg wodg. Unika¢ aplikacji w czasie silnego
nastonecznienia i wiafru ze wzgledu na ryzyko zbyt gwatiownego schniecia zaprawy w nastepstwie

czego moze dojé¢ do uszkodzenie spoiny.

5.2.2 Przygotowanie materiatu
Do czystego pojemnika (bez éladéw rdzy) z czystq wodq w iloéci 21-24,5% w stosunku do masy fugi (w
zaleznosci od koloru) wsypa¢ zawartos¢ worka produkiv. Miesza¢ wolnoobrotowym  mieszadtem

elekirycznym (w celu unikniecia napowietrzenia zaprawy) do ofrzymania jednolitej masy bez grudek.



Pozostowi¢ na 2-3 minuty, a nasfepnie ponownie wymiesza¢. Przygotowana zaprawa powinna by¢

wykorzystana w ciggu 35-40 minut.

5.2.3 Spoinowanie

Przygotowangq zaprawe nalezy doktadnie wprowadzi¢ w szczeliny za pomocqg gumowej pacy badz rakli,
przesuwajqc po przekgine] do szczelin, zwracajgc uwage, aby nie pozostawia¢ wolnych przestrzeni i
réznic pozioméw. Przeciggajge pacg po przekginej zebra¢ nadmiar fugi z powierzchni ptytek, dopdki

zaprawa jest jeszcze $wieza.

5.2.4 Profilowanie

CGdy zaprawa traci plastyczno$¢ i sfaje sie matowa (zwykle po 15-30 minutach), pozostatosci zaprawy
nalezy usuwa¢ z powierzchni plytek twardg, zwilzong ggbkg, zawsze w kierunku po przekginej w
stosunku do spoin. Czesto pluka¢ ggbke, sfosujgc dwa rézne pojemniki z wodg: jeden do usuwania
nadmiaru zaprawy z ggbki i drugi do doktadnego przeptukania ggbki. Zacieranie moze by¢ takze
wykonywane mechanicznie za pomocq zacieraczki z filcowym dyskiem. Jezeli czyszczenie rozpocznie
sie zbyt wczesénie (gdy zaprawa jest jeszcze $wieza), zaprawa moze zosta¢ wybrana ze spoin. W
przypadku uzycia fugi w warunkach podwyzszonych temperatur, nastonecznienia, silnego wiatru, phytek
o zwiekszonej nasigkliwosci, zaleca sie zwilzanie wykonanych fug po aplikacji, co kilka godzin.
Pielegnacja  tego typu ma na celu ofrzymanie odpowiednich  koncowych — paramefréw
wytrzymatosciowych. Ostateczne czyszczenie pozostatych na powierzchni phytek zabrudzen (nalotu),

wykonuije sie po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu fugi, czystq i suchg szmatkg.

Jezeli po ostatecznym czyszczeniu powierzchnia plytek jest jeszcze zabrudzona z powodu niewtasciwej
techniki naktadania, mozna zastosowa¢ czyszczenie chemiczne specjalnym preparatem czyszczqcym na
bazie naturalnych kwaséw organicznych, przestrzegajge czaséw podanych w instrukeji produkiu (izn. co
najmniej 24 godziny po spoinowaniu). Preparat ten nalezy stosowad tylko na powierzchniach odpornych

na kwasy, nigdy na marmurze lub materiatach wapiennych wrazliwych na kwasy.

5.3 WYPEINIANIE ZtACZY DYLATACYJNYCH ZA POMOCA USZCZELNIACZA SILKONOWEGO |
SZNURA POLIURETANOWEGO

Ztgcza dylatacyjne nalezy wypetni¢ silikonowq masq uszczelniajgeq.

5.3.1 Przygotowanie podtoza

Powierzchnie muszq by¢ suche, mocne, odkurzone, odttuszczone, wolne od luzno zwigzanych czedci,
Sladéw woskéw, rdzy, farby i innych substancji zmniejszajgcych przyczepnos¢. Aby produkt mégh
poprawnie spefni¢ swojq role, szczeliny nalezy wypetni¢ w taki sposéb, aby materiat mégt swobodnie

pracowa¢ podczas $ciskania i rozprzegania. Dlatego niezbedne jest, aby:

«  Produkt przylegat do $cianek bocznych, a nie do dna szczeliny;



e Szczelina byla zaprojektowana w taki sposéb, aby szacunkowe maksymalne wydtuzenie nie
wynosito wiecej niz 25% poczatkowe] szerokosci (liczone w temperaturze +20°C);

e Gdy szerokoé¢ szczeliny wynosi do 10 mm, grubo$¢ powinna by¢ réwna szerokosci, przy
szerokosci od 11 do 20 mm, grubo$¢ powinna wynosi¢ 10 m; a przy jeszcze wiekszych

szerokoéciach powinna by¢ réwna potowie szerokosci.

Aby produkt nie przyklejat sie do dna szczeliny dylatacyjnej, zalecane jest sfosowanie sznura
dylatacyjinego  z pianki  poliuretanowej, kidry bedzie réwniez peit role wkiadki - dystansowe;

umozliwiajgcej uzyskanie wymaganej grubosci spoiny.

5.3.2 Moniaz profilu poliuretanowego

Aby uzyska¢ odpowiedniq glebokos¢ szczeliny i oddzieli¢ mase uszczelniajgeq od dna, w szczelinie
nalezy najpierw umieéci¢ sznur poliuretanowy o érednicy dosfosowanej do szerokosci szczeliny. Przed
weciénieciem sznura nalezy sie upewni¢, ze wnelrze szczeliny jest catkowicie czyste. Sznur o
odpowiednio dobranej $rednicy nalezy umiesci¢ w szczelinie, wpychajgc go przy uzyciu niewielkiej sity.
W celu uzyskania najlepszego rezuliatu nalezy uzy¢ produkt o érednicy wiekszej od szerokosci

wykonywanej spoiny.

5.3.3 Aplikacja preparatu gruntujgcego
Jesli jest wymagane zwiekszenie przyczepnosci uszczelniacza do podioza, zaleca sie zastosowanie
gruntu na bazie zywicy silikonowej. Grunt nalezy nanies¢ na podtoze pedzlem, zostawi¢ do wyschniecia

na kilka minut, aby rozpuszczalnik wyparowat, po czym mozna przystgpi¢ do nanoszenia uszczelniacza.

5.3.4 Przygotowanie i aplikacja produktu

Odcige¢ czubek tubki z uszczelniaczem pod katem 45° na odpowiedniej wysokosci, dopasowujge w ten
sposdb szeroko$¢ otworu do szerokosci wypetnianej szczeliny. Aplikowa¢ przy uzyciu specjalnego
pistoletu. Wyréwnywanie powierzchni spoiny odbywa sie przy pomocy mokrej szmatki lub pedzla,
najlepiej zamoczonego w wodzie z mydtem lub plynem do mycia naczyn, zanim uformuje sie
powierzchniowy naskérek. Pod wptywem powietrza i wilgoci w nim zawartej uszczelniacz utwardza sie i
staje sie elastyczny. Predkos¢ utwardzania zalezy tylko w nieznacznym stopniu od temperatury, natomiast

zwigzana jest z wilgotosciq powietrza.

54 ZALECENIA

5.4.1 Klej cementowy

«  Nie stosowa¢ kleju w zbyt grubych warstwach.

*  Nie sfosowa¢ kleju w temperaturze ponizej +5°C.

+  Nie dodawa¢ do kleju cementu, kruszywa ani wody.

+  Nie sfosowa¢ na podtozach, kiére nie spetniajg wymagan normowych.



5.4.2 Fuga cementowa

produkt nie zawiera cementu porflandzkiego i nie moze by¢ mieszany z gipsem i innymi spoiwami
hydraulicznymi.

Nie nalezy dodawa¢ wody do zaprawy, ki¢ra zaczeta wigzac¢.

Nigdy nie miesza¢ produkiu ze sfong lub brudng wodg.

Przed zmieszaniem produkiu z wodq kilkakromie, energicznie potrzgsng¢ oryginalnie zamknietym
opakowaniem.

Do zmywania i profilowania uzywa¢ wilgotnej, ale nie mokrej ggbki (najlepiej celulozowei), w celu
unikniecia powstawania przebarwien na powierzchni spoiny, kiére mogq by¢ spowodowane
pozostawianiem nadmiaru wody na jej powierzchni.

Nie przystepowa¢ do zmywania i profilowania, kiedy spoina jest zbyt $wieza.

Produkt powinien by¢ stosowany w temperaturze pomiedzy +5°C a +35°C.

Aby unikng¢ wykwitéw na powierzchni fugi i phytek, spoinowanie nalezy wykona¢ wylgcznie na
odpowiednio wysezonowanych i suchych podfozach; w przypadku, gdy ishieje ryzyko
zawilgocenia podtoza, nalezy przed montazem i spoinowaniem oktadziny ceramicznej zasfosowad
odpowiednie hydroizolacje.

Aby unikng¢ przebarwien wykonanych fug, nie zaleca sie posypywania wypetnionych spoin suchym
proszkiem produktu.

W miejscach gdzie wymagana jest odpomos¢ chemiczna, stosowa¢ odpowiednie, kwasoodpormne,
epoksydowe zaprawy do spoinowania.

Ztgcza dylatacyjne i spoiny ruchome écian i podiég (np. potgczenia éciana-podioga, écianaciana)
powinny by¢ wypetnione uszczelniaczem poliuretanowym.

Ze wzgledu na to, ze powierzchnia niekiorych plytek lub kamienia naturalnego moze by¢ porowata i
chtonna, zaleca sie wykonanie préby w celu sprawdzenia mozliwosci czyszczenia lub, jezeli okaze
sie to konieczne, zaleca sie zastosowanie $rodkéw ochronnych na powierzchnie phytek, w celu
zapobiezenia wnikaniu fugi w pory plytki.

Jezeli do czyszczenia fug stosowany jest preparat czyszczqcy na bazie kwasu, zaleca sie
wczedniejsze wykonanie proby w celu sprawdzenia jego wplywu na kolor fugi. Zawsze nalezy
upewni¢ sie, ze spoina zostala po czyszczeniu doktadnie przemyta wodg, tak aby nie pozostaty na
niej ¢lady preparatu czyszczgcego.

W przypadku czyszczenia powierzchni przy uzyciu urzqgdzen wysokociénieniowych zwraca¢ uwage
na zachowanie odpowiedniej odlegtosci lancy od czyszczonej powierzchni oraz dobér whasciwego

ci$nienia wody.

5.4.3 Uszczelniacz silikonowy

Nie stosowa¢ produkiu do uszczelnienia pofqczen zewnefrznych miedzy jasnymi  plytkami
ceramicznymi i kamiennymi, ze wzgledu na mozliwo$¢ akumulowania  zanieczyszczen

pochodzqgeych z powietrza.



« Do uszczelniania powierzchni wrazliwych na dziatanie kwaséw, takich jak kamienie wapienne,
zastosowad neutralng mase silikonowq.

+  Nie stosowa¢ produktu na powierzchnie plastikowe o wysokiej zawartosci plastyfikatoréw lub na
powierzchnie  bitumiczne, poniewaz uwalniajg  substancie  zmniejszajgce  przyczepnosé,
wylrzymato$¢ i zmieniajgee kolor.

«  Odpomo$¢ produkiu na dziatanie substancji chemicznych jest wysoka, jednak ze wzgledu na
mnogo$¢  produkiéw oraz rézne warunki  uzytkowania, w przypadkach watpliwych nalezy
przeprowadzi¢ préby przed zastosowaniem.

«  Nie sfosowa¢ materiatu do uszczelniania akwariéw.

e Do uszczeliania podiozy narazonych na infensywny ruch, nalezy uzy¢ uszczelniacza

poliuretanowego lub epoksy-poliuretanowego.

5.4.4 Sznur poliuretanowy
Nalezy zawsze stosowa¢ sznur o przekroju wigkszym od szerokosci szczeliny, kidra ma by

uszczelniana. Na przyktad dla zlgczy 12-13 mm szerokosci nalezy zastosowad sznur o $rednicy 15 mm.

6 KONTROIA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT
Ogolne  wymagania dotyczqce kontroli, badan i odbioréw wyrobéw i robdt  podano

w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

6.1 BADANIE PODIOZA
Odbiér podtoza nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt. 5.1 niniejszej ST. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po

dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ wodg.

6.2 BADANIE MATERIAHOW

Wszystkie dostarczone materiaty winny by¢ ocenione pod kagtem przydamosci do uzytku. Nalezy zwroci¢
uwage na terminy waznosci oraz oceni¢ czy whasciwoéci nie odbiegajq od wykazanych w Rozdziale 2

niniejszej ST.

Dysfunkcja moze powsta¢ na wskutek ztego magazynowania, transportu bqdz uszkodzenia opakowania.

Materiat, co do jakosci kidrego sq watpliwosci, powinien zosta¢ wymieniony na wolny od wad.

6.3 BADANIE W CZASIE ROBOT

Badania w czasie robét polegajq na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacia

projekiowq i wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.4 BADANIE W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania powierzchni powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:



«  zgodnosci z dokumentacjq projekiowq i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

«  prawidlowosci przygotowania podiozy,

«  gruboéci warstw produkiow,

»  stopnia pokrycia podtoza produktami,

«  prawidtowosci wykonania zaktadéw, obrobek i szczegotow,

»  doboru narzedzi.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

7.1 ZASADY PRZEDMIAROWANIA
Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych (m?), odliczajgc otwory o powierzchniach mniejszych

niz 0,1 m?.

7.2 JEDNOSTKI MIARY

Obliczanie powierzchni nalezy wykonywa¢ w jednostkach miary i z doktadnoscia:

3 3

+  objetosci w m?, z zaokrggleniem do 0,1 m?®.

2

+  powierzchnie w m?, z zaokrggleniem do 0,1 m?.

e miary liniowe w m, z zaokrqgleniem do O, 1.

ODBIOR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczqce odbioru robdt podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE. Rozpoczecie

kolejnego etapu robdt powinno by¢ poprzedzone odbiorem poprzedniego. Odbiér powinien by¢

udokumentowany PROTOKOtEM ODBIORU oraz wpisem do DZIENNIKA BUDOWY.

ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczqgce rozliczenia robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

9.1 USTALENIA OGOINE
Opisane roboty w niniejszej ST zwigzane sq z realizacjg robdt podstowowych przewidzianych
konfraklem oraz tymczasowych i fowarzyszqcych, koniecznych do prawidlowego wykonania

umozliwiajgcego odbidr i ich rozliczenie.

9.2 CENA RYCZAtTOWA
Cena ryczatowa zaproponowana przez OFERENTA za dang pozycje w ofercie jest ostateczna i

wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowe| zaptaty za wykonane prac objetych dang pozycjg. Cena



ryczattowa danej pozycji ma obejmowad prace fowarzyszqce i tymczasowe niezbedne do wykonania
tej roboty przewidzianej w DOKUMENTAC]I PRZETARGOWEJ lub PROJEKTOWEJ. Podstawe ptatnosci

stanowi profokét odbioru robét.

Cena jednostkowa robdt obejmuje:

e przygofowanie stanowiska pracy,

+  dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu do stanowiska roboczego,

«  obsluge sprzety,

e usfawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robot
niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

+  demontaz lub zabezpieczenie przed wykonaniem robét wszystkich elementéw nie przeznaczonych
do obrébki wraz z ich ponownym montazem po zakoAczeniu prac,

s przygofowanie materiatéw,

s ocene i przygotowanie podfozy,

*  wykonanie prac,

«  usuniecie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

e likwidacje stanowiska roboczego z jego uporzgdkowaniem,

e usuniecie reszlek materiatéw, gruzu i pozostatosci po wykonywanych robotach z stanowiska

roboczego oraz ich wywdéz,

Ponadto:

e wewnelrzny fransport pionowy i poziomy materiatéw oroz elemeniéw osprzetu na odlegtosci do
50,0 m i wysokosci 12,0 m.

e wznoszenie, ustawianie, przestawianie i usuniecie czasowych podpér i rusztowan roboczych, kiére
umozliwiajg wykonanie prac na wysokosci do 4,00 m, oraz 5,00 przy robotach malarskich.

o koszly posrednie i zysk

e przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, jezeli wymagaijq tego ST.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawowe przepisy prawne i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

UWAGA! WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKAC)I LUB INNE
ROWNOWAZNE.



ST 01.10 SCIANY Z PtYT GIPSOWO- KARTONOWYCH
CPV 45421152-4

1. WSTEP
1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego
,Przebudowa isiejgcego Zespotu Porodowego” znajdujgcego sie na | p. W budynku 1B w szpitalu ,Pro- Medica” w

Etku.”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $cian gipsowo-karionowych na konstrukeji z
profili CW100 i UW100 z podwdjnym poszyciem plytq gipsowokartonowg.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja fechniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontrakiowym przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.2,

1.4. Zakres robét objetych ST

Zestaw wyrobow objetych specyfikacjq przeznaczony jest do wykonywania lekkich $cian dziatowych kiére mogg by¢
stosowane jako nieno$ne $ciany wewnetrzne (nieprzenoszqce obcigzen od konstrukeji budynku, np. stropu).

Sciany dziatowe, wykonane zgodnie z opisem technicznym, mogq petni¢ funkcje oddzielenia przeciwpozarowego
spetniajgcego kryteria odpornosci ogniowej REI, przy spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

* Elementy systemu sq mocowane do konstrukciji lub spoczywajq na konstrukcii spetniajgcej kryteria klasy
odpornosci ogniowej nie nizszej niz klasa odpomosci ogniowej éciany z uwagi na kryteria El,
* Nie sq poddane obcigzeniom mechanicznym pochodzgcym od konstrukeji budynku,

1.5. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okregleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogélne.

1.6. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentaciq projekiowq,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspekfora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Sciana dziatowa z plyt gipsowo- kartonowych Rigips Habito Hydro lub inna réwnowazna
Phyta: 1x12,5 mm typ A lub Hydro H2 + 1x 12,5mm HABITO typu DFRIH1 lub inne réwnowazne
Wypetnienie: Wetna gr. 50 mm (100mm)

Klasa odpomosci ogniowej REI 60, El 60

Wysokoé¢ maksymalna 6500 mm

Grubog¢ 150 mm

Masa 45 kg/m?2

2.2.Sciana dziatowa z plyt gipsowo- kartonowych Rigips Habito lub inna réwnowazna

Phyta: 1x12,5 mm typ A lub Hydro H2 + 1x 12,5mm HABITO typu DFRI lub inne réwnowazne
Wypetnienie: Wetna gr. 50 mm (100mm)

Klasa odpomosci ogniowej REI 60, El 60

Wysokoé¢ maksymalna 6500 mm

Grubog¢ 150 mm

Masa 45 kg/m?2

2.3.Sciana dziatowa gipsowo- kartonowa- do pomieszczen suchych Phyta gk RIGIPS PRO typ A lub inna réwnowazna
Klasa odpomosci ogniowej REI 30, El 30

Wypetnienie: Wetna gr. 50 mm (100mm)

Wysokoé¢ maksymalna 4500 mm

Grubog¢ 100 mm

Masa 50 kg/m?2



2.4. Sciana dziatowa gipsowo- kartonowa- do pomieszczeh mokrych Phyta gk RIGIPS PRO Hydro typ H2 lub inna
rbwnowazna

Klasa odpomosci ogniowej REI 30, El 30

Wypetnienie: Wetna gr. 50 mm (100mm)

Wysokoé¢ maksymalna 4500 mm

Grubos¢ 100 mm

Masa 50 kg/m?2

3. SPRZET

3.1. Ogelne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projekiem organizacii robét i zaakceptowany przez Inspekiora.
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z elekironarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego.

3.2. Zdlecane narzedzia

3.2.1. Trasowanie

Poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar tasmowy, oféwek, tata 2-3m z libellg, katownik metalowy,
metfréwka, pion murarski.

3.2.2. Montaz konstrukgji i ptytowanie
Nozyce do blachy (prawe i lewe), n6z, miarka zwijana, mefréwka, poziomica 1,2-1,5m, narzedzia do osadzania

kotka (wiertarka udarowa, miot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski, podnosnik do phyt, podesty
robocze, drabiny.

3.2.3. Szpachlowanie i malowanie
Paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe, mechaniczne urzgdzenie do szlifowania lub uchwyt do papieru

$ciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle, watki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadto elekiryczne do

gipsu (wolnoobrofowe).

4 TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Wysokq jako$¢ wykoriczeniowq wnetrz w technologii suchej zabudowy zapewnia sie stosujqc odpowiednie zasady
posfepowania z ptyfami gipsowo - karfonowymi podczas ich fransporiu.

- Piyty gipsowo - karfonowe nalezy przenosi¢ krawedziq cietq w pionie lub przewozi¢ na odpowiednio
przystosowanych woézkach widlowych, paletach lub innych woézkach transportowych

- Piyty gipsowo - karfonowe nalezy sktadowa¢ na ptaskim podtozu, najlepiej na palecie lub na drewnianych
podktadkach rozmieszczonych maksymalnie co 35cm.

- Pyty gipsowokartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Nie wolno
stosowa¢ plyt zamoczonych i zawilgoconych.

- Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane pod zadaszeniem i
chronione przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdélne. Sposéb i wytyczne montozu wg zalecen
producenta.

5.2. Konstrukcja

Konstrukcje szkieletowq systemu nalezy wykona¢ zgodnie z Krajowq Oceng Techniczng ITB-KOT-2018/0176. Szkielet
no$ny $ciany dziatowej skfada sie z profili ryflowanych stalowych zimnogietych o podwyzszonej sztywnosci: pionowych
stupkow — profili CW 100 ULTRASTIL wstawianych w ksztatiowniki poziome — profile UW 100 ULTRASTIL w rozstawie
co 600 mm. Ksztattowniki obwodowe mocowane sq do konstrukeji budynku tgcznikami mechanicznymi w max
rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyinymi budynku sfosuje sie tasme uszczelniajgeg
piankowq z polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm. Tasma na catym obwodzie $ciany, 1. wzdhuz profili
obwodowych CW 100 ULTRASTIL — pionowych i UW 100 ULTRASTIL - poziomych na pofgczeniach ma szczelnie
przylega¢ do siebie (utozona na styk) oraz na catej dlugosci szczelnie dolega¢ do podtoza i profili (brak widocznych
"gotym okiem" przeswitéw miedzy tasmg, a profilami i podtozem).

W przypadku $cian dziatowych o wysokosci wiekszej niz maksymalna dtugos¢ handlowa ksztattownikéw stupowych
CW 100 ULTRASTIL, ksztatiowniki te mogq by¢ przedtuzone zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.

Sciany dziatowe powinny mie¢ dylatacje pionowe w miejscu konstrukeyjne dylatacji budynku oraz w odstepach nie
wiekszych niz 15 m w przypadku $cian ciggtych (bez usztywnien).



Sciany wykonane na profilach ryflowanych ULTRASTIL w poréwnaniu ze $cianami wykonanymi na profilach z blachy
gtadkiej wykazujqg o 50% wiekszq sztywnoé¢ co zostato potwierdzone w badaniu przeprowadzonym przez Instytut
Techniki Budowlanej pt. ,Opinia techniczna dotyczqgca $cian dziatowych z ksztattownikami stalowymi o powierzchni
ryflowanej i gtadkiej".

5.3. Izolacja

Wypelnienie $ciany dziatowej musi sfanowi¢ wetna mineralna o grubosci i gestosci spetniajgca wymagania Krajowe;
Ocenie Technicznej ITBKOT-2018/0176 ze wzgledu na wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej przegrody oraz
wymagania odpowiedniej opinii akustycznej ze wzgledu na spetnienie wymagan dotyczqeych izolacyjnosci akustycznei
przegrody.

Zaleca sie sfosowanie phyt o szerokosci zapewniajgcej montaz izolacji bez potgczen pionowych miedzy stupkami i
wysokosci rownej dlugosci handlowej. Izolacja musi przylega¢ na catej szerokos¢ miedzy stupkami, fj. musi

stanowi¢ szczelne wypetnienie przestrzeni miedzy érodnikami profili CW 100 ULTRASTIL. Niedopuszczalnym jest
stosowanie "docinkéw" z phyt lub mat weten mineralnych w taki sposéb aby wystepowato ich potgczenie pionowe
miedzy dwoma sgsiednimi stupkami. Wetna musi by¢ szczelnie utozona na wysokosci $ciany, 1j. niedopuszczalne sq
widoczne "gotym okiem" niewypetnione szczeliny na poziomych potgczeniach miedzy koncami plyt lub mat z weten
mineralnych. Szczegélng uwage nalezy zwréci¢ na staranne wypetnienie przestrzeni miedzy pétkami gémego i dolnego
profilu UW 100 ULTRASTIL.

Zaleca sie sfosowanie wetny mineralnej, kidrej osiadanie tj. zmiana wysokosci welny w czasie nie wplywa na jokos¢
przegrod.

5.4. Montaz plyt gipsowokarionowych

Pierwsza warstwa phyty gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO i RIGIPS 4PRO lub inne réwnowazne mocowane sg do profili
CW 100 ULTRASTIL wkretami typu TN 25 w rozstawie co 750 mm. Druga warstwa phyt gipsowo-karfonowych
mocowana jest wkretami 4,2x41mm w rozstawie co 250 mm. Pty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, fj. w
miejscach potgczenia z konstrukejg budynku nie moggq écisle do niej przylega¢.

Sposéb pofgczen poziomych i pionowych miedzy plytami gipsowo-karfonowymi, odlegtos¢ pomiedzy potgczeniami
poziomymi i pionowymi ptyt gipsowo-karfonowych w obrebie tego samego pasma poszycia, jok réwniez potqgczenia
poziome i pionowe w obrebie kolejnych, sgsiadujgcych warstw poszycia muszg by¢ zgodne z Krajowg Oceng

Techniczng ITBKOT-2018/0176.

5.5. Szpachlowanie potgczen miedzy ptytami

Do wykonywania potgczen miedzy wszystkimi warstwami poszycia ptytami gipsowo - karfonowymi oraz do
wykonywania uszczelnien na obwodzie $cian dziatowych muszq by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe oraz muszq
zosta¢ wykonane zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng [TBKOT-2018/0176.

Spoiny zewnefrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo - karfonowymi powinny by¢ wzmocnione faémami spoinowymi.
Na potgczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, . tadma spoinowa samoprzylepna ('siatka")
oraz taéma papierowa i z widkna szklanego tzw. flizelina.

W écianach gipsowo-karfonowych o okreslonej klasie odpomosci ogniowe potgczenia miedzy ptytami oraz wszystkie
pofgczenia narozne i obwodowe powinny byé¢ wypetnione systemowq, konstrukcyjng masg szpachlowa we wszystkich
warstwach poszycia.

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potgczen plyt gipsowo-
karfonowych lub na catej powierzchni $ciany sfosowane sq specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do
koncowego szpachlowania.

5.6. Wykonanie otworu drzwiowego

W écianach dziatowych mogq by¢ monfowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z ksztatiownikéw
oécieznicowych UA. Drzwi mogq by¢ réwniez montowane w otworach drzwiowych wykonanych z ksztatiownikéw
pionowych (stupkéw) CW ULTRASTIL, jezeli spetnione sq wszystkie ponizsze warunki: szeroko$¢ otworu drzwiowego =
900mm, wysoko$¢ éciany < 2600mm, masa skrzydta drzwi < 25kg.

Montaz skrzydet drzwiowych (pojedynczych lub podwdjnych) na profilu UA mozliwy jest dla szerokosci otworu
drzwiowego nie przekraczajgcego 120 cm; wysokosci $ciany do 650 c¢m oraz tgcznej masie skrzydet nie
przekraczajqcej: 50 kg - dla montazu na profilach UA 50, 75 kg - dla montazu na profilach UA 75, 100 kg - dla
montazu na profilach UA 100.

5.7. Informacje dodatkowe
W écianach dziatowych RIGIPS mogg by¢ montowane naswietla w otworach wykonanych z ksztatiownikéw UA lub

CW ULTRASTIL zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2018/0176.



W $cianach dziatowych RIGIPS mogg by¢ montowane instalacje oroz osadzane puszki elekiryczne zgodnie z
zaleceniami dostawcy systemu.
Do $cian mogq by¢ mocowane szafki lub pétki zgodnie z zakresem obcigzen podanym w Krajowej Ocenie Technicznei

ITBKOT-2018/0176.

6. KONTROIA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Kontrola jakosci $cian dziatowych sprowadza sie do:

- Sprawdzenia zgodnosci z dokumentaciq projekiowq

- Sprawdzenia zgodnosci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)

- Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobéw odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczajgeym do
obrotu

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.
Jednostkg miary jest 1Tm2 powierzchni zabudowy.

8.0ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ systemowq — zastosowanie materiatéw budowlanych zalecanych
przez dostawce systemu Rigips.

Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrebnia sie nastepujqce prace zanikajqce, kidrych ocena jest niezbedna w
trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, utozenie wetny mineralnej, optytowanie oraz uzyte tagmy
zbrojqce i szpachlowanie potgczen.

W celu petnej kontroli prawidtowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapéw prowadzonych
robot.

Wszystkie etapy odbioru prac zostaty opisane w publikacjach pt. , Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw
suchej zabudowy z plyt gipsowo - karfonowych" oraz ,Montaz systeméw Rigips'.

9. PODSTAWA PLATNOSC
9.1. Ogélne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatéw, roboty przygotowawcze, montaz i prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOINE.

» Insirukcja PSG ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z phyt-gipsowo-
kartonowych", PSG, 2010

e PNEN 14190:2005 ,Wyroby przetworzone z plyt gipsowokaronowych. Definicie, wymagania i mefody
badan"

*  PN-B-02151-4:201506  ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w  budynkach. Czes¢ 4:
Wymagania dotyczgce warunkéw poglosowych i zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne
prowadzenia badan”

* Instrukcja producenta

o Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

*  Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzqdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projekiowe], specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

UWAGA! WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKAC)I LUB INNE
ROWNOWAZNE.



STO1.1T WYKIADZINY WINYLOWE
CPV 45430000-0

1.WSTEP

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajqcego
,Przebudowa istniejgcego Zespotu Porodowego” znajdujgcego sie na | p. W budynku 1B w szpitalu ,Pro- Medica” w

Etku.”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
wyktadzin winylowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontrakiowym przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST

Zakres wykonania robot obejmuje wykonanie wyktadzin winylowych.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreglenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacii, sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okregleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogélne.

1.6. Ogélne wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projekiowq,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspekfora nadzoru.

2.MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

2.3. Wyktadzina winylowa Forbo Sphera Element lub inny réwnowazny
Parametry:

Zawartoé¢ sktadnikow bez wypetiaczy: Typ 1; zawartos¢ > 55%
Grubos¢ catkowita: 2,0mm

Powlfoka zabezpieczajgca: SMART

Klasyfikacja obiekiowe: Klasa 34

Klasyfikacja przemystowe: Klasa 43

Szerokos¢ rolki: 2m

Dlugos¢ rolki: £ 25m

Woaga catkowita: 2 900 g/m?

Stabilnog¢ wymiarowa: < 0,2%

Wagniecenie resztkowe: < 0,03mm

Odpornoé¢ na $cieranie (grupa): T

Odpornos¢ na krzesta na rolkach: bardzo dobra

Trwato$¢ kolorow: =6

Gietkos¢ i ugiecie: @ 10mm

Odpomo$¢ na zabrudzenia i chemikalia: bardzo dobra

Klasa antyposlizgowosci R?

Zasfosowanie w pomieszczeniach mokrych: tak

Odpomos¢ przeciw grzybom i bakteriom: dobra, nie sprzyja wzrostowi
Nadaie sie na ogrzewanie podtogowe: tak

TVOC po 28 dniach: < 10 pg/m?

Reakcja na ogien: By - s1

Odpormnoée na poslizg — dynamiczny wspdtczynnik farcia: DS:=0,30
Ocena zdolnosci do elektryzaciji: < 2kV

Przewodnoé¢ cieplna: 0,25 W/ (mK)



2.4. Wyktadzina winylowa Forbo Colorex EC lub inny réwnowazny

Parametry:

Grubo$¢ catkowita: 2,0mm / 3,0mm

Klasyfikacja: obiektowe 34

Klasyfikacja: przemystowe 43

Woaga catkowita: 3,2 kg/m?

Odpornos¢ elekiryczna: 5:10*<R<10°Q

Odpornos¢ elekiryczna w pofgczeniu ze specjalnym obuwiem ESD: R<3,5-107Q
Odgazowanie: Suma<1ug/cm?

Total TVOC 28 dni: <1mg/m?

Total TSVOS 28 dni: <0,10mg/m?

Wagniecenie resztkowe: 0,035mm

Odporno$¢ na obcigzenia (moze sie rézni¢, w zaleznosci od warunkéw lokalnych): Weézki paletowe i widlowe: masa
catkowita do 2,5 t z twardymi kotami i do 5 t z oponami specjalnymi. Obcigzenia statyczne: 50 kg/cm? — obcigzenie
dynamiczne: 90 kg/cm?

Odporno$¢ na krzesta na rolkach: zadnych sladéw

Odporno$¢ na $cieranie (grupa): M

Trwatos¢ kolorow: =6

Odpomo$¢ na zabrudzenia i chemikalia: doskonata

Bakferiostatyka: spetnia

Klasa antyposlizgowosci: R?

Izolacja akustyczna dzwiekéow uderzeniowych: 2 dB

Stabilnos¢ wymiarowa: 0,05%

Wspétczynnik dylatacji: -

Certyfikat CE: zgodny

ASTM: zgodny

Reakcja na ogien: By - s1

Odpormnoée na poslizg — dynamiczny wspdtczynnik farcia: DS:=0,60

Ocena zdolnosci do elekiryzacji w obuwiu ESD: 20V

Przewodno$¢ cieplna (whasciwosci cieplno-wilgotnosciowe): 0,28W/(mK)

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

4 TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Transport materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢
zatadowane materialy przed wplywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.
Wykonanie robét zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROIA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

Badanie posadzki powinno obejmowa¢ sprawdzenie:

- prawidtowosci wykonania powierzchni,

- prosfoliniowosci spoin,

- zwigzania posadzki z podktadem,

- grubosci spoin i ich wypetnienia,

- wykonczenia posadzki.

Prawidtowe utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami
dokumentacii technicznej i wzorcem ptytek. Od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomocq faty kontrolnej dtugosci
2 m, przyktadanej w dwaoch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni posadzki. Przeswit miedzy fatq a
powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z dokladnoscig do 1 mm. Sprawdzenie odchyled od poziomu lub od



wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ fatq i poziomnicq. Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocq cienkiego drutu, naciggniefego wzdtuz spoin na catej ich dlugosci i dokona¢ pomiaru
odchylen z doktadnosciq do 1 mm. Sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie
opukanie posadzki mtotkiem drewnianym. Charakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem niezwigzania posadzki z
podktadem. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomocq ogledzin zewnetrznych i
pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z
doktadnosciq do 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.
Jednostkg obmiaru jest T m2 posadzek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogelne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Odbiér robét sktada sie odbioru jakoéciowego materiatéw odbioru podtoza, odbioru warstw izolacji, odbioru
podktadu.

W ramach odbioru powinno sie wykona¢ sprawdzenie:

- materiatéw,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem ,

- prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podiogowych itp.),

- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych,

- izolacyjnych i przeciwskurczowych,

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny),

- zamocowania cokotéw, listew podfogowych.

Odbiér koricowy robét w zakresie posadzek polega na stwierdzeniu zgodnoéci wykonanej podiogi z dokumentaciq
projektowq.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢:

- jako$¢ uzytych materiatéw,

- warunki wykonania robét (warunki wilgotnoéciowe i temperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

- prawidtowos¢ wykonania warstw konstrukeyinych podtogi, 1j. podktadu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy lub profokotéw odbioréw miedzyfazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.
Platno$¢ nalezy przyimowa¢ zgodnie z obmiarem i ocenqg jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE /
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOINE.

UWAGA! WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKAC)I LUB INNE
ROWNOWAZNE.
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1.0 WSTEP

1.1 Nazwa zaméwienia
Zaméwienie bedqce przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) nosi nazwe:

,Przebudowa istniejgcego Zespotu Porodowego” znajdujgcego sie na | p. W budynku 1B w szpitalu ,Pro-
Medica” w Etku.”

Kategoria obiekiu budowlanego — X

1.2 Przedmiot i zakres Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania ogélne wykonania i odbioru robdt, wspdlne
dla wszystkich rodzajow robdt objetych przedmiotem zaméwienia:

,Przebudowa istiejgcego Zespotu Porodowego” znajdujgcego sie na | p. W budynku 1B w szpitalu ,Pro-
Medica” w Etku.”

Kategoria obiekiu budowlanego — X

1.2.1 Zakres robét

Kod CPV przedmiotu zaméwienia wg Wspdlnego Stownika Zaméwien:

Kod WSZ Nazwa WSZ

CPV - 45000000-7 Roboty budowlane

CPV - 452000009 Roboty budowlane w  zakresie wznoszenia kompletnych  obiekiow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i
wodnej

CPV - 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiekiow
budowlanych

CPV - 45100000-8 Przygotowanie ferenu pod budowe

CPV - 453000000 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Wymagania ogdélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z wymaganiami szczegdtowymi. Doktadny
zakres obejmujg szczegétowe Specyfikacje Techniczne.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania sq nasfepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa opracowana przez SOSAK & SOSAK PROJEKT Sp. z o.0., ul Zodiakalna 2,
10-712 Olsztyn.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Przedmiarem
robét, ST i poleceniami Inspekiora nadzoru. Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnoszq sie do
wszystkich obowigzujgcych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporzgdzen, Obwieszczen i
innych przepiséw prawa miejscowego, kiére majq zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i
ktérych pewng czes¢ wymieniono z pkt. 10 ST.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy po uzyskaniu prawomocne| decyzji ,Pozwolenia na Budowe”, w terminie okreslonym w
umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.



1.4.2 Zgodno$¢ robét z dokumentaciq

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacig,
Warunkami, poleceniami Inspektora oraz innych oséb upowaznionych do reprezentowania
Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowe;, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspekiora, kiéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacjq Projektowg, Warunkami
wykonania i odbioru robét oraz Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Dane okreslone w
Dokumentacji bedq uwazane za wartoéci docelowe, od kiérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢ z okreglonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogqg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii zgodnie z obowigzujgeymi
normami i przepisami. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjq i
wptynie to na niezadowalajgcq jakosé¢ elementu budowli, fo takie materiaty bedq niezwlocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.3 Dokumenty budowy

Zobowigzany jest réwniez do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych
prawem polskim dokumentow. W szczegdlnosci nalezg do nich: - Dziennik Budowy - Rejestr Obmiaréw -
Dokumenty laboratoryjne - Dokumentacja oraz inne "Dokumenty budowy" niniejszych Warunkéw Ogélnych.
Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie kiéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspekiora i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
Inwestor, oddajgc do uzytkowania obiekt budowlany ma obowigzek przekazania wiascicielowi lub
zarzqdey obiekiu dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg.

Przekazaniv podlegajq réwniez inne dokumenty i decyzje dotyczqgce obiektu, a takze , w razie potrzeby,
instalacje obstugi i eksploatacii: obiektu, instalacii i urzqdzen zwigzanych z tym obiektem.

Cata dokumentacja budowy wraz z dokumentacja powykonawczg oraz opracowania projekfowe i
dokumenty techniczne robét budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego uzytkowania, musza by¢
przechowywane, przez whasciciela lub zarzqdce obiekiu budowlanego, przez caty okres istnienia obiekfu.
Od momentu przekazania obiekiu do uzytkowania nalezy prowadzi¢ ksigzke obiektu budowlanego.

1.4 .4 Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy przyja¢ wg
ustawy "Prawo budowlane" z 7 lipca 1994r. Ustanowiony Kierownik robét dziata w ramach obowigzkéw
ustanowionych w ustawie Prawo Budowlane z dn. 27 marca 2003r., wraz z pdzniejszymi zmianami oraz
przepiséw powigzanych. W szczegdlnosci zas wypetnia obowigzki okreslone w art. 21a i 22 ww. ustawy,
a ponadfo sprawuje nadzér nad przestrzeganiem przepiséw bhp w zakresie realizowanych prac.

1.4.5 Podwykonawcy

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé realizaci robét przy pomocy podwykonawcow. Za przestrzeganie
przepiséw oraz koordynacje robét z podwykonawcami odpowiedzialny jest z ramienia Wykonawcy
Kierownik Budowy. W przypadku zamiaru korzystania z podwykonawcédw nie wymienionych w umowie i
ofercie nalezy fakt ten zglosi¢ Zamawiajgcemu co najmniej 14 dni przed przewidywanym weijéciem
podwykonawcédw na budowe. Wszelkie uchybienia ze strony podwykonawcéw trakiowane bedq jak
uchybienia Wykonawcy.

1.4.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.



1.4.7 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzqgdzeniami technicznymi i statymi punktomi osnowy geodezyjnej oraz
podlegajgcymi ochronie elementami érodowiska przyrodniczego i kulturowego, w okresie frwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
ulrzymywac tymczasowe urzqgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oéwietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcédw, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, ze jest wigczony w cene
umowng. Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wiasnym
zakresie. Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewni¢: a) zabezpieczenia elementéw przed
zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem, b) zabezpieczenia i konserwacje przewodéw, sieci, c)
zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz Polskie Normy warunkéw przechowywania wyrobéw
budowlanych d) zabezpieczenie wymaganych warunkéw wigzania dla betonéw fundamentu, podfozy,
podktadéw i posadzek.

1.4.8 Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacie: a) Projekt organizacii ruchu na
czas prowadzenia robdt b) Projekt zaplecza technicznego budowy c) Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia d) Plan zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgcy : - rozmieszczenie Nadzoru i
Kierownictwa Budowy, - instalacje placu budowy: pomieszczen higieniczno - sanitarnych, warunkéw BHP,
ogrodzenia, o$wietlenia, pojemnikéw na odpady, usuwanie $mieci i odpaddéw, - organizacje wewnetrzng i
postanowienia BHP, dostep do energii elekirycznej, wody, kanalizacji i innych instalacji. - czynniki moggce
stwarza¢ zagrozenie

- wylyczenie drég wewnetrznych i dojazdowych (fransport na potrzeby budowy) - usytuowanie w obrebie
ferenu budowy stref magazynowania i skladowania materiatéw budowlanych, wyrobéw, substanciji oraz
preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego - oszczedne
gospodarowanie przestrzeniq konieczne do przeprowadzenia budowy - zapewnienie bezkolizyjnego
wykonania robét - zapewnienie koniecznej ochrony przeciwpozarowej — rozmieszczenie urzqdzen
przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgeymi,
drogami dojozdowymi, - zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy - zapewnienie ochrony zdrowia -
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych - zapewnienie
ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej - odpowiednie przeprowadzenie i oznakowanie ogrodzenia -
rozmieszczenie placéw produkeji pomocnicze|. Ponadio Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce
warunki: a) Urzqdzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
wspdlnych instalacji bedzie ustalane wspolnie z Zamawiajgecym z zachowaniem zasad bezpieczenstwa
uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno
dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych. b) Wykonawca powinien przekaza,
harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegdlnych stref wraz z harmonogramem montozu i demontazu
instalacii i sprzetu najpdznie] w ciggu 15 dni od przekazania placu budowy.

1.4.9 Zabezpieczenie infereséw oséb frzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne, takie jak
rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych wiascicielami tych urzqdzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacii.
Wykonawca zapewni wiaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzgdzen
w czasie frwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowq dla wszelkiego rodzaju Robdt, kidre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzqdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspekiora o zamiarze rozpoczecia Robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspekfora i
zainferesowanych gestoréw sieci oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajge wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



1.4.10 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie frwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie: a)
utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony érodowiska na terenie i
wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na: - lokalizacje baz,
warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych, - srodki ostroznosdci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoéciq powstania pozaru.

1.4.11 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dosfepem oséb frzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy

1.4.12 Materiaty szkodliwe dla ofoczenia

Materiaty, kidre w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéow wywotujgeych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
bedq miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, kidre sq szkodliwe dla
ofoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwoséé zanika (np. materiaty pylaste),
mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaiqg
fego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien ofrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
ofoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencije tego poniesie
Wykonawca

1.4.13 Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca powinien zatrudnia¢ specialiste do spraw BHP | P.POZ., posiadajgcego wymagane
uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru i
projektowania. Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika
robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace. Przystepujgc do prac personel musi by¢ frzezwy, wypoczety,
w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W
zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikéw w wymagany sprzet ochronny. Kierownik budowy
sporzqdza program bezpieczenstwa i prowadzi instrukiaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie
wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i
sprzetu ochronnego przez pracownikéw. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyine zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgeym z
prowadzenia robdt budowlanych. Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytgcznie): a) bariery
na obrzezach rusztowan, b) znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, c) prowizoryczne zamkniecia otworéw w
stropach i konstrukeji, d) pasy zabezpieczajgce dla oséb pracujgeych na wysokosciach, e) porecze
zabezpieczajqce przed upadkiem f) wewnetrzne drabiny, schody i pomosty, g) kosze stabilizujgce do prac
wysoko$ciowych wewngtrz obiektu. Wykonawcy poszczegdlnych robét odpowiadajg za zabezpieczenie
zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.



W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosei takich jak hatas, wibracie,
promieniowanie elekiromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i sfezeniach przekraczajgcych wartosci
dopuszczalne.

Miejsca wykonywania robét, drogi dojazdowe na terenie budowy, dojécia i dojazdy w czasie
wykonywania robét powinny by¢ dostatecznie o$wietlone. Punkty $wietlne rozmieszcza sie w sposéb
zapewniajgcy odczytanie fablic i znakéw ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacii ruchu na terenie
budowy. Stupy z punktami $wietlnymi na drogach znajdujgeych sie na terenie budowy nalezy rozmiesci¢
wzdtuz drég i na ich skrzyzowaniach. Na tukach drég, przy jednokierunkowym oswietleniu, stupy nalezy
ustawiac¢ po zewnetrznej stronie tuku. Jezeli $wiatto naturalne jest niewystarczajgce do wykonania robét oraz
w porze nocnej, nalezy stosowa¢ o$wietlenie sztuczne. W razie konieczno$ci mogq by¢ stosowane
przeno$ne zrédta $wiatta sztucznego. Sztuczne zrddta $wiatta nie mogg powodowad: wydtuzonych cieni,
olénienia wzroku, zmiany barwy znakéw lub zaktécen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakéw
stosowanych w fransporcie, zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyine oraz wystepujgce na nich drzwi i bramy musza zosta¢ oznakowane znakami
bezpieczenstwa. W bezposérednim sgsiedztwie bram dla ruchu kotowego powinny znajdowat sie furtki,
kt¢re nalezy oznakowad¢ w sposéb widoczny.

W czasie uktadania posadzek i wyktadzin podfogowych lub $ciennych w pomieszczeniach z
zasfosowaniem mas palnych lub zawierajgcych palne rozpuszczalniki o wiasciwosciach wybuchowych,
nalezy na czas wykonywania robét i wyparowania rozpuszczalnikow:

-usung¢ otwarte zrédta ognia na odlegto$¢ co najmniej 30m od tych pomieszczen

-zapewni¢ skuteczna wentylacje

-uzywad obuwia niepowodujgcego iskrzenia

-nie sfosowa¢ narzedzi wykonanych z materiatéw iskrzgeych.

Na terenie budowy nalezy urzqdzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczq i ochronng,
umywalni, jadalni, suszami i ustepéw. Szafki na odziez musza by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwoé¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej. Jezeli na budowie roboty budowlane wykonuje
wiecej niz 20 pracownikéw, to szatnia i jadalnia musza zosta¢ urzqdzone w oddzielnych pomieszczeniach.
Zakazem palenia jest objety caty feren budowy.

Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty powinny by¢ wykonywane i uzytkowane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posioda¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie
rusztowan jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniona osoba.
Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Na rusztowaniu lub podescie ruchomym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgcar:

-wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo
nazwy oraz numeru felefonu

-dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukeji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

-mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgeych roboty oraz sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

-mie¢ stabilna konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen;

-zapewni¢ swobodna komunikacije i swobodny dostep do stanowisk pracy;

-zapewni¢ mozliwoé¢ wykonania robét w pozyciji niepowodujgeej nadmiemego wysitky;

-mie¢ porecz ochronng;

-mie¢ piony komunikacyjne; odleglos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego
rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40m.



liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkoé¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢c w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie moze
by¢ mniejsza niz 2,5kN. Udzwig urzqdzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do
konstrukeji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie moze wystawa¢ poza
najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5m ponad
fq linig. W przypadku odsuniecia rusztowania od éciany ponad 0,2m nalezy sfosowa¢ balustrady od strony
tej $ciany.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sq zobowigzane do stosowania urzqdzen
zabezpieczajqcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy
wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Montaz, eksploatacja i demontoz rusztowan oraz ruchomych,
usytuowanych w sgsiedztwie napowietrznych linii elekiroenergetycznych, sq dopuszczalne, jesli linie
znajdujq sie poza strefa niebezpieczna. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robdt, napiecie w liniach
napowietrznych powinno by¢ wytgczone. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych
podestéw roboczych sq zabronione:

-iezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widoczno$¢;

-w czasie geste] mgty, opadéw deszczu, éniegu oraz gotoledzi

-w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajgeej 10 m/s

Zabronione jest pozostawianie materiatéw i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéow
roboczych po zakonczeniu pracy. Réwniez zabronione jest zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan
i ruchomych podestéow roboczych.

Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost
znajduje sie w najnizszym potozeniu lub potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w
zabezpieczenia zgodne z instrukcjg producenta.

Zabronione jest na ruchomym podescie wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez
porecze, gromadzenie wyrobdw, materiatéw i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego
oraz opieranie sie o $ciane obiekiu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podescie. Réwniez
tgczenie ze sobq dwach sgsiednich ruchomych podestéw roboczych oraz przechodzenie z jednego na
drugi sq zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy
lub uprawniong osobe po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw,
stwarzajqeych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac i po przerwach roboczych dtuzszych niz 10
dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

W czasie burzy i przy wiefrze o predkosci wiekszej niz 10m/s prace na ruchomym podescie roboczym
nalezy przerywa¢, a pomost podestu opuéci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego
przemieszczaniem. W przypadku braku doptywu pragdu elekirycznego przez dtuzszy okres znajdujgey sie w
gorze podest ruchomego podestu roboczego nalezy opuéci¢ za pomocq urzgdzenia recznego. Naprawa
ruchomych podestow roboczych moze by¢ dokonywana wytgeznie w ich najnizszym potozeniu.
Przemieszczanie rusztowan przejazdowych, w przypadku, gdy przebywaijg na nich ludzie, jest zabronione.
Rusztowania i ruchome podesty robocze mogg by¢ wykorzystywane wytgcznie zgodnie z przeznaczeniem.

Roboly na wysokosci

Osoby przebywaijgce na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci co najmniej 1,0 m nad
poziomem podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci przez balustrady.
Balustrady powinny zabezpiecza¢ réwniez:

-otwory w stropach, na kiérych prowadzone sq roboty lub, do kiérych mozliwy jest dostep ludzi;

-otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, kiérych dolna krawedz znajduje
sie ponizej 1,1m od poziomu stropu lub pomostu;

-pozostawione w czasie wykonania robdt w $cianach otwory, zwtaszcza otwory na drzwi, balkony, szyby
dzwigéw.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie kofncdwki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
1,5m, wzdtuz zewnetrzne| strony krawedzi przejécia. Wytrzymato$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, o



kiérej mowa w ust. 1, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby. W przypadku, gdy
zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocq urzgdzenia
samohamujgcego. Dlugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz
1,5m.

Drabina bez patgkéw, kidrej dtugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna
by¢ wyposazona w prowadnice pionowq, umozliwiajgcq zatozenie urzgdzenia samohamujgcego,
pofqczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa. Prowadnica pionowa z urzgdzeniem
samohamujgcym moze by¢ zamocowana na wznoszonej konstrukeiji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w
odlegtosci od osi drabiny nie wiekszej niz 0,4 m.

Osoby korzystajgce z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocq prowadnicy pionowei,
zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu. Taka prowadnica pionowa
powinna by¢ naciggnieta w sposéb umozliwiajgey przesuwanie w gére aparatu samohamujgcego oraz
powinna by¢ zabezpieczona przed odchylaniem sie wigkszym niz o 2m. Urzgdzenia zabezpieczajqgce
przed odchylaniem sie lin powinny umozliwia¢ przesuwanie sie urzqdzenia samohamujgcego. Diugos¢ linki
bezpieczenstwa fqczqcej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujgcym nie powinna przekraczad

0,5m.

1.4.14 Prace przygotowawcze na ferenie budowy

-wylyczenie geodezyine w ferenie obiektu, a takze przytgczy do budynku, a po wybudowaniu geodezyina
inwentaryzacja;

-wykonanie niwelacji ferenu

-zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowqg tymczasowych obiektéw, feren powinien zosta¢
odpowiednio zabezpieczony, a w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice informacying zawierajgeq:
-okreslenie rodzaju budowy

-adres budowy

-oznaczenie inwestora wykonawcy robét, z ich adresami i telefonami

-imiona i nazwiska oraz adresy i numery felefonéw kierownika budowy, robét, projektanta oraz inspekiora
nadzoru inwestorskiego

felefony alarmowe

-wykonanie przylqczy do sieci infrastrukiury fechnicznej na potrzeby budowy - po zrealizowaniu projekiu
przeprowadzi¢ geodezying inwentaryzacje powykonawczq i sporzqdzi¢ zwigzang z tym dokumentacie,
uprawniony geodefa dokonuje wpisu do dziennika budowy

Wykonanie ww. prac moze by¢ zlokalizowane wytgcznie na terenie objetym pozwoleniem na budowe.
Rozpoczecie dostaw energii, wody, gazu na potrzeby budowy moze nastgpi¢ jedynie po okazaniu
pozwolenia na budowe.

W ramach prac przygotowawczych do rozpoczecia budowy inwestor ma obowigzek zawiadomienia o
ferminie rozpoczecia robét budowlanych, co najmniej 7 dni naprzéd, organu administracii architekfoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego stosownie do ich wtasciwosci miejscowej i rzeczowej oraz
sprawujgcego nadzér nad budowq projektanta.

Kierownik budowy powinien ofrzyma¢ dziennik budowy i dokona¢ w nim wpisu oséb, kiérym zostaty
powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola fechniczna robét budowlanych. Przyjecie tych funkcji
zainteresowani potwierdzajg podpisem.

1.4.15 Podstawowe zasady prowadzenia robdét budowlanych

Podstawowym warunkiem przystgpienia do realizacji prac budowlanych jest zapewnienie bezpieczenstwa
wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

Zagospodarowanie ferenu budowy - przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢
zagospodarowania ferenu budowy, co najmniej w zakresie:



Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe,
nalezy oznakowad granice ferenu za pomocgq tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty
nadzor, wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m;

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe
na terenie budowy

Wykonania drég, wyis¢ i przejé¢ pieszych; dla ruchu pieszego jednokierunkowego szerokos¢ drogi
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego 1,2m. Drogi komunikacyjne dla wozkow i
taczek nie mogq by¢ nachylone wiecej niz: dla wézkéw szynowych - 4%; dla wozkow bezszynowych - 5%;
dla taczek - 10%

drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m, zabezpiecza sie
balustradg, kiéra powinna sie sktadac z deski kraweznikowej o wysokosci O,15m i poreczy ochronne;
umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolna przestrzen miedzy deskqg kraweznikowqg a poreczg wypetnia sie
w sposéb zabezpieczajgey pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Pochylnie, po ktérych dokonuije sie recznego przenoszenia ciezardw, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych
niz 10%, przejécia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,4m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m, co najmniej z
jednostronnym zabezpieczeniem

Wyiscia z magazynéw oraz przejécia miedzy budynkami wychodzgce na drogi zabezpiecza sie poreczami
ochronnym umieszczonymi na wysokosci 1,1m lub w inny sposéb

Wszystkie przejécia i strefy niebezpieczne o$wietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu

Doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami”, a takze odprowadzania lub
utylizacji $ciekow;

Urzqdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

Zapewnienie o$wiellenia naturalnego i sztucznego;

Zapewnienia wlasciwej wentylacji;

Urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy musi by¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznoéci od potrzeb
w system sygnalizacji pozarowe;.

Tablice informacyjna umiesci¢ nalezy w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej
drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2m. Tablica powinna mie¢ ksztalt prostokgta o wymiarach 90x70cm.
Na terenie budowy umieszcza sie ogloszenie zawierajgce dane dotyczqce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, w sposéb frwaty i zabezpieczony przed znoszeniem.

Strefe niebezpieczng (miejsce na terenie budowy, w kiérym wystepujq zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi)
nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajgey dostep osobom postronnym, a wszelkie przejscia,
przejazdy i sfanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszq zosta¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Jezeli w strefie niebezpiecznej isiej zagrozenie spadania z wysokoéci przedmiotéw, nalezy jg ogrodzi¢
balustradami.

1.5 Okreslenia podstawowe

Inspektor — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjq Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wysfepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspekfora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzqcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.
laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocenqg jakosci materiatow oraz Robdt.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjq Projekfowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspekiora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemne;
dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacii Projekiowe.
Kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) oraz wartosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z zestawieniem materiatow

Warunki — Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Dokumentacja - Dokumentacja Projekiowa, Warunki wykonania i odbioru robét, Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamédwienia oraz inne dokumenty stanowigce integralng czes¢ umowy. Wymagania
wyszczegdlnione chocby w jednym z tych dokumentéw sq obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WIASCIWOSCI WYROBOW BUDOWIANYCH

2.1. Zrédha uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robsét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (czeéci) materiatéow z
danego zrédia nie oznacza avtomatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposéb ciggty spetniajg wymagania Warunkéw w czasie postepu robot.
Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do sfosowania w budownictwie na terenie
Polski oraz stosowne atesty PZH i [TB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnoénych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajge w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajqcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie mefode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspekiorowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnoé¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Miejsce do sktadowania materiatéw i wyrobow na terenie budowy nalezy utwardzi¢ i odwodnic¢.

Doty na wapno gaszone powinny mie¢ umocnione $ciany i by¢ zabezpieczone balustradami ochronnymi
umieszczonymi w odlegtosci nie mniejszej niz Tm od krawedzi dotu. Odpady nalezy usuwa¢ w sposdb
ograniczajqcy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i
oznakowad.

Materiaty drobnicowe uktada sie w sfosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m. Stosy materiatéw workowanych
uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0.75m - od ogrodzenia lub zabudowan

5m - od sfatego stanowiska pracy

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elekiroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci frakeyjnych lub $ciany obiektv budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobéw jest
dopuszczalne wytqgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobéw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w
ki¢rej znajduje sie kierowca (kabina samochodowa) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedqg one potrzebne do

robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezq oraz zachowaty swojqg
jakos¢ i whasciwose , takze byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania
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bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsca skladowania materiatow i wyrobow
budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodni¢. W przypadku przechowywania w magazynach substancji i
preparatéw niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych,
umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywad i
przemieszcza¢ na ferenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych
nalezy umiesci¢ fablice okreslajgce dopuszczalne obcigzenie regatéw magazynowych, a takze
dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzqdzen technicznych
muszq zosta¢ wykonane w sposéb wykluczajgey mozliwos¢ wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzgdzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.
Materiaty drobnicowe uktada sie w sfosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw. Przy skfadowaniv materiatéw odlegtoéé stoséw nie powinna byc
mniejsza niz: a) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych b) 5m - od statego
stanowiska pracy Sposéb sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien
wykluczy¢ ryzyko ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego
odksztatcenia. Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy, stupy
napowietrznych linii elekiroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze sfosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow
jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow
lub wyrobéw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w kiérej znajduje sie kierowca jest zabronione.
Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
bqdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspekiora.

Kazdy rodzaj robét, w kiérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem koniecznosciq rozbiérki i brakiem zaptaty

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacija lub Warunki przewidujg mozliwoé¢ zamiennego zastosowania rodzaju materiaty w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jedli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWIANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko tokiego sprzetu, kiéry nie spowoduije niekorzysinego
wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji . W przypadku braku ustalen w tych dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspekiora. liczba, wydajnos¢ i rodzaj sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji w terminie
przewidzianym umowgq. Jezeli Dokumentacja przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora, moze by¢ podzniej zmieniany bez jego
zgody. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgeych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest fto wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzef, maszyny, urzqdzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcey lub wynaijety do wykonania robét powinien byé: a) utrzymywany w
dobrym sfanie i gotowosci do pracy b) stosowany wytqcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony ¢)
obstugiwany przez przeszkolone osoby d) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany
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zgodnie z instrukcjq producenta e) uzywany w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i
osobom postronnym Bedzie on zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgeych systemu zgodnosci. Dokumenty
uprawniajqce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w
miejscu eksploataciji. Na stanowiskach pracy przy stacjonamych maszynach i innych urzqdzeniach
fechnicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacii, z kiérymi zapoznaie sie
osoby pracujgce na tych stfanowiskach. Stanowiska operatoréw maszyn lub innych urzqgdzen technicznych,
ki¢re nie posiadaijq kabin, powinny by¢:

a) zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami

b) ostoniefe w okresie zimowym Zabezpieczenia te nie mogq ogranicza¢ widocznosci operatorowi.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzgdzenia technicznego
nalezy je niezwlocznie unieruchomi¢ i odtqczy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i
czynnoéci konserwacyinych na sprzecie znajdujgeym sie w ruchu lub wigczonym. Przewody pracujgce pod
ciénieniem powinny mie¢ wytrzymatos¢ dostosowang do ciénienia roboczego, z uwzglednieniem
wspdtczynnika bezpieczenstwa tych przewodéw. Uzywanie przewodéw uszkodzonych lub o nieznanej
wytrzymatosci jest zabronione.

Piyty pomostowe do przemieszczania fadunku z pojozdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewniac
bezpieczne przemieszczanie tych tadunkéw. Phyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym
napisem informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i sfojaki uzywane do przetadunku
powinny odpowiada¢ wymaganiom wyltrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢
frwale uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdéw i
sprzetu, powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazdéw i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢
prowadnice dla két pojazdéw. Predkoé¢ pojazdéw na pomostach i rampach nie powinna przekracza¢
5km/h. Drogi dla wézkéw i taczek umieszczone nad poziomem frenu powyzej 1m powinny by¢
zabezpieczone balustradg sktadajgeq sie z deski kraweznikowej o wys. 15¢m i poreczy ochronnej na wys.
1,1,m. Wolng przesirzen miedzy poreczg a deskq kraweznikowq wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgey
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Zurawie nalezy zaopatrzy¢ w tablice znamionowe z
oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a w przypadku udzwigu zmiennego powinien by¢ podany jego
wymagany udzwig przy okreslonych potozeniach wysiegnika lub wozka na wysiegniku poziomym.
Odlegtos¢ miedzy skrajniq podwozia lub platformy obrotowe| zurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukgji
montowanego obiektu budowlanego lub jego zabezpieczen tymczasowych bgdz stosami skladowanych
wyrobéw, materiatéw lub elementéw powinna wynosi¢ co najmniej O,8m. Jezeli drzwi kabiny zurawia
znajdujg sie na wysokosci powyzej 0,3m ponad pomostami, przy kabinie nalezy zainstalowa¢ schodki lub
state drabinki z poreczami, utatwiajgcymi weijscie. W okresie zimowym w kabinie powinna by¢
zapewniona femperatura nie nizsza niz 15°C, a w okresie leinim temperatura w kabinie nie powinna
przekracza¢ temp. zewnetrzne|. Maszynista powinien mie¢ mozliwo$¢ sterowania zurawiem i
obserwowania ferenu pracy z pozycji siedzgcej oraz mozliwo$¢ opuszczenia kabiny w kazdym roboczym
potozeniu zurawia. Przed przystgpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedtuzania przewodow
stuzqcych do transportu mieszanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wytqczy¢ pompe i zredukowac
ci$nienie w przewodach do cisnienia atmosferycznego. W razie zatkania sie przewodu przepychanie go od
strony wylotu jest zabronione, a w czasie rozlqczania i oczyszczenia przewodu nalezy zawsze stfosowad
$rodki ochrony indywidualnej. Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie
samowolne przerdbki narzedzi sq zabronione. Narzedzia do pracy udarowej nie mogq mie¢: a)
uszkodzonych zakonczen roboczych b) peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu ¢)
rekojesci krotszych niz O,15m. Narzedzia reczne o nopedzie elekirycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z
instrukcja producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub maijstra
budowy.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca sfosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy fransporcie
materiatéw,/sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, kiére nie wptyng
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niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i whasciwosci przewozonych materiatow. liczba $rodkéw
fransportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii w
terminie przewidzianym umowq. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogq by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcey, po uzyskaniu zgody wiasciciela danej
drogi. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
iego pojazdami na drogach publicznych oraz dojozdach do Terenu Budowy.

Transport materiatéw do miejsca whudowania nalezy organizowa¢ w taki sposéb, aby ograniczy¢ ilos¢
przefadunkéw i wykorzysta¢ maksymalnie pojemnos¢ tadunkowq $rodka transportu. Wyroby nalezy chroni¢
przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Sktadowanie oraz
przefadunek powinien sie odbywa¢ w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem. Skrzynie tadunkowe
powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman powodujgeych zniszczenie materiatu. Srodki transportu
do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zrgcymi cieczami
powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce tadunek przed wypadnieciem lub
przemieszczaniem. Reczne wozki szynowe, uzywane na forze o pochyleniu wigkszym niz 1% powinny by¢
zaopatrzone w sprawne hamulce.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWIANYCH

5.1 Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowq oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq, Projektem zapewnienia jakosci, oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokoséci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji lub przekazanymi na pismie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspekior, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inspekiora dotyczqce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacii, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspekior uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujqgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspekiora bedq wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Prowadzone roboty powinny
odbywa¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy
higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a fakze sfosowne Normy Polskie przenoszgce normy europeijskie, Normy
Krajowe i Branzowe. Prowadzenie robét powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikéw oraz
oséb postronnych, zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi
organami administracji panstwowe;.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZ))

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w kiérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
fechniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentaciq oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
a) cze$¢ ogdlng opisujgeq: - organizacje wykonania robdt , w tym ferminy i sposéb ich prowadzenia, -
organizacije ruchu na budowie i zasady BHP, - wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i
przygotowanie prakltyczne, - wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania
poszczegdlnych elementow robdt,
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- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych robét, - wyposazenie w sprzet i
urzqdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, kiéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan), - sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryinych,
zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgeych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie fechnologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii Inspektorowi;

b) czes¢ szczegdtowq opisujgeq dla kazdego asortymentu Robét: - wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych
na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne, - rodzaije i ilo¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., - sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratq ich
wihasciwosci w czasie fransportu, - sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czesfotliwo$¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzqdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt, - sposéb postepowania z materiatami i
robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakoéci robot

Celem kontroli robét bedzie taki nadzér nad ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiqggng¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci wykonywanych robét i
zastosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajge personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspekfor moze zazqda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgecy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoséciq zapewniajgeg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone Dokumentacii, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie
zosfaty one tam okreslone, Inspekfor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaijg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspekior bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczqceych urzqdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze
mogq wptyng¢ uiemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wiedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zosfang usuniefe i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéow ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych mefod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspekfor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, kidre budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspekiora. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspekfora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez Inspekfora.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji, mozna stosowaé wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora . Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
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badan Wykonawca powiadomi Inspekiora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inspektora .

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspekiorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pdzniej niz w terminie okreglonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéow u zroédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
fego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspekior, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robét z
wymaganiami Dokumentacji na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspekfor poleci Wykonawey lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z Dokumentacia. W takim
przypadku catkowite koszty powtémych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7 Cenyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, kiére posiadajqg: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgey ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreglonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat fechnicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, deklaracie zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z: a) Polskg Normg lub b) aprobatq techniczng, w przypadku wyrobéw, dla kiérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, i kiére spetniajg wymogi okreslone w Dokumentaciji. W przypadku materiatéw,
dla kiérych ww. dokumenty sg wymagane przez Dokumentacje , kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ fe dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkly przemystowe muszg
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, kiére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, kiéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatqg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspekfora. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoscei:

a) dafe przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date ofrzymania Dokumentacji Projekiowe;,

¢) uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

d) ferminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

e) przebieg robdt, frudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

f) uwagi i polecenia Inspektora,

g) daty zarzqdzania wsirzymania robdt, z podaniem powodu,
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h) zgfoszenia i daty odbioréw robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycie Wykonawcy,

i) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgeych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

k) zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji

) dane dotyczgce czynnosci geodezyinych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt,

m) dane dotyczqgce jokosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kio je przeprowadzat,

n) wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kio je przeprowadzat,

o) inne istotne informacje o przebiegu robét. Propozycie, uwagi i wyjaénienia Wykonawcy wpisane do
Dziennika Budowy bedq przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Wpis projekfanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy .

6.8.2 Rejestr Obmiarow

Wykonawca powinien dokumentowa¢ obmiary wykonanych robst w ksigzce obmiaréw, stanowigcei
dokumentacje budowy. Dokument pozwala na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do Rejestru obmiarow.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryine, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jokosci. Dokumenty te stanowiq zatqezniki do odbioru Robot.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspekfora.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastepujgce dokumenty: a) pozwolenie na realizacje zadania
budowlanego wraz z zatgczonym projektem budowlanym, b) operaty geodezyine c) protokoty przekazania
Terenu Budowy, d) umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilnoprawne, e) protokoty
odbioru robdt, f) protokoty narad i ustalen, g) rysunki i opisy stuzqce realizacji obiekiu (projekt wykonawczy)
h) korespondencije na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie kiéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z Dokumentaciq w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie. Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym ferminem. Wyniki obmiaru
bedq wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek blgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét wynikajgeych z
Dokumentacji. Btedne dane zostang poprawione wedtug wskazan Inspektora. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagang do celu pfatnosci na rzecz Wykonawcy na zasadach
okreslonych w umowie.
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7.2 Zasady okreglania ilosci robét i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania
i afestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét. Obmiar powierzchni nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-SO 9836:1997. llos¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow
rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

7.3 Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy sfosowane w czasie obmiaru robét bedq zaakceptowane przez
Inspekiora. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub
sprzet wymagaijq badan atestujgeych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
frwania robdt.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym i ostatecznym odbiorem robét. Obmiar robot
zanikajgeych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgeych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku
miejsca szkice mogq by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatqeznika do Rejestru Obmiaréw, kidrego wzor
zosfanie uzgodniony z inspektorem.

8.0 ODBIOR ROBOT BUDOWIANYCH

Roboty podlegajg nastepujgeym etapom odbioru: a) odbiorowi robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:

a) dokumentacjq,

b) ustaleniami z Inwestorem,

c) ustaleniami z Projektantem,

d) wiedzq i sztukq budowlang,

e) Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu rob¢t,

f) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robét.

8.1 Odbiér robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu

Odbior Robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciv polega na finalnej ocenie ilogci i jakosci wykonywanych
Robot, kidre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgeych i ulegajgeych
zakryciv bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robst dokonuje Inspekior. Gotowosé¢ danej czesci Robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie podzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspekfora. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgeych
zakryciu ocenia Inspekior na podstawie dokumentéw zawierajgeych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq Projekiowq,
niniejszymi warunkami i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt zgodnie z kosztorysami i
obmiarami zawartymi w dokumentacji Odbioru czeéciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspekior.

17



8.3 Odbiér ostateczny robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilogci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspekfora. Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspekfora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentaciq . W foku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgeych i robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ i zakres wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach odbiega od wymagane;
Dokumentacjq , komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.3.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowa¢ nastepujqce dokumenty: a) Dokumentaciji Powykonawczej fj. dokumentacii
Projektowe| podstawowe] z naniesionymi zmianami w wersji papierowej i elekironicznej, b) Recepty i
ustalenia technologiczne, c) Dokumenty zainstalowanych urzgdzen i wyposazenia, d) Dzienniki Budowy i
Rejestry Obmiaréw (oryginaty), €) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z Warunkami,f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
Warunkami, g) Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie Warunkami, h) Rysunki (dokumentacie) na
wykonanie robét fowarzyszgeych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét whascicielom urzgdzen, i) Instrukeje obstugi i
eksploatacji: obiektu, instalacji i urzqdzen zwigzanych z tym obiektem, ) Oswiadczenie kierownika budowy:
- 0 zgodnoéci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami, - o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzqdku terenu budowy, a takze — w
razie korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu. W przypadku gdy wedtug komisji
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

8.4 Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbidér
ostateczny robét”,

9. PODSTAWA PYATNOSCI

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartoé¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczatiowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji Projekfowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedqg obejmowac:

-robocizne bezposredniq wraz z kosztami,

-wartoé¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i
transportu na plac budowy,

-warlo$¢ pracy sprzefu wraz z kosztami,
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-koszty posrednie, zysk kalkulacyiny i ryzyko,
-podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
-Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z
poszczegdlnymi rodzajami robét zawierajg Szczegétowe Specyfikacje Techniczne (SST).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r, nr 106, poz.1126 z pdzniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881.

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321).

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2000r. nr 46, poz.543 z
pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229).

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o sysfemie oceny zgodnosci (D z.U.02.166.1360} wraz z aktami
wykonawczymi.

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz.U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego.
(Dz.U. 2002r nr 117 poz 1007)

- Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr
75, poz. 690.

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczgcych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyino - kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziemika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow. (Dz.U.93.96.438).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziemika 1993 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzen fechnicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.01.118.1263).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagan dotyczgcych
prowadzenia procesu fermicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z
rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajgcym to rozporzgdzenie (Dz.
U. 2004 Nr 1 poz.2).

- Rozporzgdzenie Ministira Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajéw odpadéw innych niz
niebezpieczne oraz rodzajow instalacji i urzqdzen, w kiérych dopuszcza sie ich termiczne
przeksztatcanie (Dz. U. Nr 18 poz. 176 wraz z pdzniejszymi zmianami).
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Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriow
fechnicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 poz. 1779).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciq na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniv na budowe (Dz. U. Nr 120 poz. 1127).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczqce;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
Specyfikacja montazu i rozbiérki, tablicy informacyinej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiérek obiekiéw budowlanych
wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i frybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiekiow budowlanych
(Dz.U. 04.198.2043).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. (Dz. U. Nr
217, poz. 1833)

Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéow uzgadniania dokumentacii projektowe
(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobéw  stuzgcych do ochrony przeciwpozarowe|, kiére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i
stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz.U.98.55.362).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.8306).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekiéw budowlanych i terenow (Dz.U.03.121.1138).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.03.121.1139).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projekiu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projekiu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majqcych istolnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;
(Dz. U. Nr 99, poz. 637).

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniv $ciekéw do waod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla érodowiska wodnego
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- Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartosci progowych poziomu
hatasu (Dz.U. 02.8.81).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania $ciekow

- Zarzqdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzqdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U.
96.19.231).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

- Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego | rady (UE) N-305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce
dyrektywe Rady 89/106/EWG

- Usfawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegétowego zakresu
informacji o przeprowadzanych kontrolach wyrobéw budowlanych i wydawanych postanowieniach,
decyzjach i opiniach, a fakze o sposobie i terminie przekazywania tych informacji (Dz.U. 2010 nr 254

poz. 1706)
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
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