umocnienie skarpy
betonowymi plytami aZurowymi
piyty kotwione

Przekrdj typowy na dojezdzie od strony Zarnowca

[ﬁﬁocza
570 e 15 "

4ciecie i wyprofilowanie

l ‘ WOLBROM ZARNgWI EC

Y

) f. 25

g

Przekroj typowy na dojezdzie od strony Wolbromia

wyprofilowanie

$cigcie i wyprofilowanie

[p‘&ﬁocza
570 . 75 "

WOLBROM ZARN{(})WIEC

wyprofilowanie

N
(7 ) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

S
6cm| kosta betonowa szara

Jem | podsypko piaskowa 1:4
20cm kr =)
10cm | warstwa odcingjoca z giasku

@ KONSTRUKCJA NAWE t

_5Scm _w-—wa Scierding — betor gsfoltowy AC-~

_5cm _w—wa wigfgea — beton asfaftowy AC—16W
w—wa wyidwnawcza — beton asfattowy AC—16W

o
(3) KONSIRUKCUA NAWERZCHNI POSOCZA
\___/
10¢rn | destrukt 2 frezowonio 2 emulsiy osfollowg

Warstwy gérne nawierzchni  ufoZyC na podfozu gruntowym G1 Ez>120MPa
Warstwy bitumiczne nawierzchni nalezy ufozyé na podbudowie z kruszywa

E2>160MPa
Nawierzchnig chodnika nalezy ufozyc no podbudowie z kruszywa Ez>80MPa

Kruszywo pobocza zagegscic do Evd>50MPa

7 /%rpy
______ I
_____________ _t ~
2 o~
: ©) i
Vd

UWAGA
pochylenia jezdni dostosowaé do stanu istniejgcego

Za )
V¥ Biuro InZzynierskie SOL-ELV

Czaszyn 130, 38-516 Tarmawa Dolna
Adres koresp. Ul Lotnicza 8 35, 81-462 Krakéw
NIP: 6871662380 Regon: 122799230
Telefon kont.: 606 585 075 mail: bisoleh@gomnil.com

Remont przepustu zlokalizowany w ciagqu drogi
powiatowej nr 1126K w miejscowosci L obzow

ZAKRES REMONTU 150
s PRZEKROJ NA DOJAZDACH "y
M uprawniers Podpls

ooty Furiee Brig ! nazwisto
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