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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Wstep

1.1. Dane ogdlne
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy dla inwestycji pn.:
»Remont przepustu na potoku Centara zlokalizowanego w miejscowosci tobzow, Gmina
Wolbrom, wraz z niezbednym remontem nawierzchni pobocza i jezdni drogi powiatowej
nr 1126K Wolbrom — Zarnowiec” zlokalizowane na dz. ewid. 342/1, 342/2, 342/3, Obr. 0015
tobzéw

Inwestor:

Zarzad Drogowy w Olkuszu
Al. Tysigclecia 1a

Olkusz

1.2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest zlecenie z Zarzadu Drogowego w Olkuszu

Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
— wytyczne Inwestora
— mapa zasadnicza w skali 1:500,
— obowigzujgce normy i przepisy,
— literatura fachowa,
— inwentaryzacja w terenie,
— warunki i standardy techniczne,

Przepisy prawne

2.1. Umowa zawarta z Zarzadem Drogowym w Olkuszu,

2.2. Pomiary wtasne uzupetniajgce wykonane w terenie.

2.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 124 wraz z pdzniejszymi zmianami

2.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. RP Nr 63, poz.1126 z pdZniejszymi zmianami.

1.3. Przedmiot i cel inwestycji

Zadanie pn. .: ,Remont przepustu na potoku Centara zlokalizowanego w miejscowosci
tobzow, Gmina Wolbrom, wraz z niezbednym remontem nawierzchni pobocza i jezdni drogi
powiatowej nr 1126K Wolbrom — Zarnowiec” obejmuje wykonanie robdt budowlanych na
dtugosci ok. 41m drogi powiatowej nr 1126K w zakresie ktérych ujeto remont istniejgcego
przepustu wraz z niezbednym remontem pobocza i odcinka nawierzchni jezdni.

Przedmiot i zakres catej przebudowy zawiera sie w granicy istniejgcego pasa drogi
powiatowej.

Zakres catego zamierzenia budowlanego znajduje sie na dziatce nr 342/1, 342/2, 342/3,
Obr. 0015 tobzéw.



2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, w
powiecie olkuskim, w gminie Wolbrom, na terenie miejscowosciach tobzéw .
W stanie istniejgcym droga powiatowa nr 1126K Wolbrom — Zarnowiec posiada
nawierzchnie bitumiczna.
— szerokos¢ nawierzchni bitumicznej — ok. 5,60 — 6,00m
— pobocze prawostronne — ok. 0,50m
— chodnik lewostronny — ok. 1,00m
— odwodnienie — obustronne rowy przydrozne

Pod drogg powiatowa DP 1126K Wolbrom — Zarnowiec na potoku Centara
zlokalizowany jest przepust zelbetowy ramowy o Swietle poziomym 2,50m i pionowym 1,8m,
dtugos¢ przepustu 7,50m.

Nawierzchnia bitumiczna na przepuscie jest w ztym stanie technicznym. Widoczne s3
liczne spekania poprzeczne, podtuzne oraz siatkowe oraz liczne uzupetnienia bitumiczne.

Konstrukcja zelbetowa przepustu w czesci przelotowej jest w stanie wymagajacym
remontu — liczne ubytki betonu, korodujace zbrojenie, wbudowane na gzymsach bariery
sprezyste sg uszkodzone i zdeformowane.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu
Stan projektowany zagospodarowania terenu nie zmienia dotychczasowego charakteru

i funkcji drogi powiatowej i obejmuje remont chodnika dla pieszych. Sgsiadujgcy z zakresem
robdt dojazdéw do przylegtej posesji rdwniez nie ulega zmianie.

3.1. Branza drogowa

3.1.1. Ogdlne zatozenia projektowe
— remont nawierzchni jezdni na dtugosci ok. 41m
— remont pobocza
— remont nawierzchni pobocza
— remont przepustu ramowego
— odmulenie rowéw

Konstrukcja nawierzchni pobocza utwardzonego:
— 6¢m - kostka brukowa betonowa szara
— 3cm - podsypka piaskowa
*wtorny modut odksztatcenia E;280MPa

— 20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 Cgos3, stabilizowanego
mechanicznie

— 10cm - warstwa odsgczajaca z piasku

*wtdorny modut odksztafcenia E>>100MPa

— 20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 Cgs3, stabilizowanego
mechanicznie

— 20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 Cgs, stabilizowanego
mechanicznie

— 10cm - warstwa odsaczajgca z piasku



Konstrukcja remontu nawierzchni jezdni:
Konstrukcje nawierzchni projektuje sie

— 5cm —w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
— 5.cm-—w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

Konstrukcja nawierzchni pobocza:
— 10cm - destrukt z frezowania dodatkiem emulsji asfaltowej Branza mostowa
3.1.2. Ogdine zatozenia projektowe
Konieczno$¢ wykonania robdét remontowych przepustu ramowego na cieku Centara

wymaga wykonania rowniez robét remontowych uszkodzonej nawierzchni pobocza
utwardzonego wykonanego z kostki brukowej i uszkodzonej nawierzchni.

3.1.3. Przyjete parametry projektowe

Parametry techniczne przepustu na potoku Centara pod DP nr1126K
— predko$c¢ projektowa Vp=50 km/h
— kategoria ruchu — KR3
— szeroko$c¢ jezdni asfaltowej - 6,00m
— szerokos¢ chodnika dla pieszych —1,0-1,25m
— szerokos¢ bezpiecznika - 0,50m

3.1.4. Rozwiazania sytuacyjne

Jezdnia na przepuscie
Szerokos¢ jezdni asfaltowej na przepuscie wynosi¢ bedzie 6,00m
Na dojazdach nalezy dostosowac szerokos¢ do stanu istniejgcego.
Szerokos¢ bezpiecznika wynosi¢ bedzie 0,50m.
Szerokos¢ pobocza wynosi¢ bedzie 1,25m.

Pobocze utwardzone z kostki
Szerokosé remontowanego pobocza wynosi 1,25m.
Na odcinkach dowigzania dostosowac do stanu istniejgcego.

Bezpiecznik na przepuscie
Szerokos¢ bezpiecznika na przepuscie 0,50m

Pobocze
Istniejagce pobocze wymaga wyprofilowania umozliwiajgcego skuteczne odprowadzenie wéd
opadowych z jezdni.

3.1.5. Przekroje konstrukcyjne
Dla projektowanych remontowanego przepustu przyjeto nastepujaca:

konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni bezpiecznika:
— 5 mm - nawierzchnia z zywic epoksydowych
— kapa bezpiecznika zelbetowa



Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Konstrukcija nawierzchni jezdni na przepuscie :
5cm — w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

— 5cm — w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

— 20cm - warstwa podbudowy pomocniczej stabilizowanej mechanicznie z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa 0/31,5, Coo/3 CBR260%

— 20cm — goérna w-wa ulepszonego podioza z kruszywa 0/63 Coo3 stabilizowanego
mechanicznie z kruszywa o CBR>20%

— 5-10 cm — beton ochronny C16/20

— 1cm —izolacja z papy samoprzylepnej

3.1.6. Rozwigzania wysokosciowe

Ze wzgledu na niezbedny remont nawierzchni jezdni spadek poprzeczny jednostronny
ok. 2,5% tak jak w stanie istniejgcym, a spadek podtuzny dostosowac do stanu istniejgcego

3.1.7. Rozbidrki zwigzane z remontem

Ze wzgledu na projektowany zakres rob6t budowlanych do rozbidrki przewidziano:
— calg konstrukcje nawierzchni jezdni na moscie i przepuscie
— nawierzchnie pobocza
— rozkucie gzymsoéw na przepuscie
— demontaz barier sprezystych stalowych
— demontaz zabezpieczenia — ogrodzenie z siatka

Nie przewiduje sie ponownego wykorzystania wiekszosci elementéw pochodzacych z
rozbidrki. Wszystkie nieprzydatne elementy pochodzace z rozbidrki nalezy wywieié¢ z terenu
budowy i zutylizowa¢ zgodnie z ,,Ustawg o odpadach” na koszt wykonawcy. Destrukt pochodzacy
z frezowania przechodzi na wtasnos¢ Zamawiajgcego. Czeé¢ destruktu z frezowania nalezy
wbudowaé do utwardzenia poboczy, a nadmiar nalezy przewiezé w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.

3.1.8. Zakres remontu przepustu

Projektowany zakres robét remontowych przepust ramowy obejmuje:

— wymiane catej konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z izolacja

— rozkucie gzymsow i kap chodnikowych

— nadbetonowanie gérnej czesci ptyty betonem C16/20

— wykonanie kap chodnikowych i gzymséw na przepuscie i skrzydtach, beton C30/37
zbrojony

— utozenie izolacji z papy samoprzylepnej

— wykonanie warstwy ochronnej z betonu C16/20

— montaz balustrady i bariero poreczy stalowych

— utozenie warstwy wigzacej nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W

— utoZenie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S

— ufozenie izolacjo —nawierzchni zywicznej na chodniku i bezpieczniku

— uzupetnienie ubytkéw betonu przyczotkow zaprawami PCC

— zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw betonowych
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— utozenie izolacjo ~nawierzchni zywicznej na chodniku i bezpieczniku
— uzupetnienie ubytkéw betonu przyczétkéw zaprawami PCC
~ zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw betonowych

4. Urzadzenia obce

Na obszarze objetym inwestycjg nie 53 zlokalizowane sieci uzbrojenia terenu.

5. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej.

Przedmiotowy teren zamierzenia budowlanego znajduje sie poza granicami terenu
gérniczego.

6. Informacje o ochronie terenu

Dziatki objete zakresem inwestyciji nie znajdujg sie w obszarze Natura 2000.
W rejonie przedmiotowego przedsigwziecia inwestycyjnego brak jest form ochrony
gatunkowej lub siedliskowej z zakresu obszaréw Natura 2000. Nie wystepuja tutaj réwniez formy

ochrony krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, zespoly przyrodniczo-
krajobrazowe, ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybéw.

Planowane przedsiewziecie nie oddziatuje na zadne formy ochrony przyrody ustanowione
na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

7. Zielen
Zakres robét nie koliduje z zielenig wysoka ani niska.

8. Uwagi i zalecenia

Przed przystgpieniem do robét nalezy zgtosi¢ zarzadcy drogi zamiar rozpoczecia prac i
uzyska¢ odpowiednie decyzje. Miejsce prowadzonych robét nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i
oznakowa¢. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy przed wprowadzeniem
uzgodni¢ z autorem projektu.

Opracowata:

mgr ini. Joanna Tjorba-Ruchwa



Il. INFORMACIJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Opracowana w oparciu o rozporzadzenie ministra infrastruktury
z dn. 27.08.2002 Dz. U. dn. 17.09.2002r.

OBIEKT :
,Remont przepustu na potoku Centara zlokalizowanego w miejscowosci tobzéw, Gmina
Wolbrom, wraz z niezbednym remontem nawierzchni pobocza i jezdni drogi powiatowej nr
1126K Wolbrom — Zarnowiec” zlokalizowane na dz. ewid. 342/1, 342/2, 342/3, Obr. 0015
tobzéw

ADRES: wojewodztwo matopolskie, powiat olkuski, gmina Wolbrom, miejscowos$¢ tobzow,
INWESTOR: Zarzad Drogowy w Olkuszu

BRANZA: roboty drogowe i mostowe

1. Zakres robét przy wykonaniu zadania obejmuije:

- Remont drogi powiatowej

- Remont nawierzchni pobocza

- Wykonanie poreczy stalowych,

- Remont przepustu w zakresie: jezdni, poboczy, bezpiecznikéw, gzymsdéw, balustrad,
zabezpieczenia antykorozyjnego elementow betonowych,

2. Zagospodarowanie placu budowy.

Z uwagi na charakter robdt i dysponowanego terenu nie przewiduje sie zorganizowania
jednego placu budowy.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiodrce.

— nawierzchnie jezdni

— cafq konstrukcje nawierzchni jezdni na przepuscie

— nawierzchnie poboczy

—~ rozkucie gzymsOw na przepuscie

— demontaz barier sprezystych stalowych na przepuscie

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Istniejgce uzbrojenie terenu nie kolidujg z projektowanymi robotami.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt, okreslajace

skale oraz rodzaje zagrozen, miejsce i czas wystepowania.

Whpadniecie do wykopu, kontakt z maszynami budowlanymi, ruch drogowy, porazenie
pradem. Szczeg6lnym zagrozeniem jest mozliwos¢ potrgcenia pracownikéw przez
samochody.

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych.

- Tablica informacyjna.
- Tablice ostrzegawcze.
- Odgrodzenia wykopdow i robét drogowych od ruchu samochodowego i uzytkownikéw.
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- Barierki ochronne.
- Ograniczenie szybkosci.
- Ewentualnie sygnalizacja.

7. Sposéb prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robét szczegblinie niebezpiecznych.

Szkolenie stanowiskowe (bhp, udzielanie pierwszej pomocy).
Informacja o ryzyku zawodowym.

7.1.0kredlenie postepowania w przypadku zagroienia. Wedtug udzielonego instruktazu
dotyczacego postepowania i ewakuacji.

7.2.Koniecznoé¢  stosowania przez pracownikéw  érodkéw ochrony indywidualnej i
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen. Odziez robocza i ochronna, obuwie gumowe,
rekawice ochronne, kaski, kamizelki odblaskowe.

8. Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrob6w, substancji
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.
Zgodnie z zasadami bezpieczeristwa, érodki transportu indywidualnego.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Wyposazenie pracownikéw w sprzet ochrony osobistej.
Prawidtowe przygotowanie stanowisk pracy przez:

- Oszalowanie wykopéw

- Wygrodzenie wykopéw

= Usunigcie zbednych materiatéw przej$¢ dojéé

-  Biezaca kontrola sprawnosci sprzetu

- Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidtowej eksploatacji innych urzadzer technicznych.
Dokumentacja techniczna w biurze kierownika placu budowy.
Instrukcja obstugi i eksploatacji maszyn i sprzetu podrecznego w pakamerach na terenie budowy.

Opracowat

mgr inz. Joanna Torba-Ruchwa
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