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Podzespol
i luktad

|

Kotly

1'

|
! Trzon
' kuchenny

Objawy niesprawnosci

Nieszczelne pokrywy

kottow oraz ostony przeciw |

skazeniom
__promieniotworczym
Zniszczona powtoka

lakiernicza

Brak legalizacji kottow

" zuzyty silikon w kottach
110, 80, 50 hitrow

Inne, uszkodzony zawor
spustowy kotta 1101,
~ Zakamienione kotty
Mozliwa nieszczelnosc
kottow

Mozliwos¢ mesprawnoscn

zaworow bezpieczenstwa |
Przepalone uszczelki
__azbestowe kottow
Niesprawna instalacja
elektryczna:”

a : . 1
zdemontowana instalacja

elektryczna od lampy

NOTEK" i lampa ,NOTEK"

~ Zniszczona powtoka
lakiernicza

ﬁogiete blachy paleniska

Uszkodzone —
skorodowane dno (spod)
kuchni

Komin przepalona
uszczelka komina

Wymagany zakres naprawy/wymiany

L Wymienié wszystkie uszczelki kottow oraz
| ostony przeciw skazeniom
= promieniotwérczym na nowe

|
Usuniecie starej powfokl lakierniczej, !
odrdzewianie, odttuszczanie, pokrycie .
powtoka podkfadowag i pomalowanie kottow |

farba koloru khaki potmat RAL 6006
Legalizacja kottéw poprzez wykonanie wpisu ‘

+ ~ do paszportu kottow

Wymlana oleju metylosmkonowego w kottach ‘

dwuptaszczowych 110, 80, 50 litrow
wystawienie dokumentow z wymiany oleju w |
‘ kottach. |

wymlana lub remont zaworu spustowego
kotta 110 litrow
~ Czyszczenie kottow

Sprawdzeme szczelnosci kottow.

Sprawdzenie i ewentualna wymiana
zaworow bezpieczenstwa

Wymiana uszczelek azbestowych wszystklch

| kottow |
" Sprawdzenie, naprawa, w przypadku braku |
' mozliwo$ci naprawy wymiana catej instalacji |
elektrycznej oraz wymiana wtyczek. |
Zamontowanie nowej kompletne, mstalac;l j
/NOTEK" wraz z wtyczkami oraz montaz |
lampy ,NOTEK"

1| Usuniecie starej powtoki lakierniczej,

‘ odrdzewianie, odtluszczanie, pokrycie

' powloka podktadowa i pomalowanie farba
koloru khaki pétmat RAL 6006

! Demontaz starych blach Montaz nowych
blach paiemska
Wyczyszczeme lub wymiana skorodowanego
' spodu kuchni z obstugg zaworu spustowego
kotta 110 litrow.
Zakonserwowanie spodu kuchni srodkiem
zapobiegajacym powstawaniu korozji.
Wymieni¢ uszczelki przy kominie




1' ' Niesprawnosc uktadu | Sprawdzenie dziatania uktadu hamulcowego |

‘ Uktad hamulca najazdowego | usunigcie ewentualnych usterek.
- hamulcowy Wymiana lub usprawnienie pompy
| 3 ' hamulcowej.
| 'Wymiana ptynu hamulcowego
Inne: Smarowanie uktadu Przesmarowanie najazdowego uktadu

| hamulcowego

. Zniszczonapowloka | Usunigcie starej powtoki lakiernicze),
Skrzynie | lakiernicza odrdzewianie, odttuszczanie, pokrycie
na osprzet powtoka podktadowa i pomalowanie farba

kolor khaki pétmat RAL 6006. (wewnetrzng
powierzchnie skrzyr pomalowaé na kolor |
| - ~_zgodny z oryginalnym /kos¢ stoniowa/).
. Zuzyte uszczelkigumowe = Wymiana wszystkich uszczelek gumowych
| skrzyn bocznych | skrzyn bocznych
' Inne: Zardzewiate $ruby Wymiana na nowe $ruby skrzydetkowe
skrzydetkowe uchwytow
zabezpieczajacych wiadra

i sprzet okopowy

, Podwozie skorodowane, | Usuniecie starej powtoki lakierniczej,

| | uszkodzona stopa podpory | odrdzewianie, odttuszczanie, pokrycie

! Podwozie | przedniej - powloka podktadowg i pomalowanie farba

; kolor khaki potmat RAL 6006. Wymiana

| | R ~_ stopy podpory przedniej. .
1 ' Niesprawnosc¢ uktadu Usprawni¢ uktad jezdny (wymiana tozysk lub

jezdnego oraz zawieszenia przesmarowanie). Zawieszenie rozebrac,
‘ .‘ wyczysci¢, usungc niesprawnosci,
‘ ‘ | zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikow
| — I . zewnetrznych (kurz, piach).
i | Przekroczony resurs opon | Wymieni¢ opony na nowe — 3 szt.
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