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Zniszczona powloka lakiernicza X .Plaskowa_nle L
Malowanie powtoki lakierniczej
Sprawdzenie dziatania kabli
Agrega Uszkodzenia mechaniczne kabli, gniazd i X gniazd i wtykéw naprawa lub
t wtykow wymiana niesprawnych czesci,
wymiana zaréwek
Inne:popekane szybki zabezpieczajace Wymle!ucpo.pekane sz’yl?k.l
M . X zabezpieczajace wskazniki
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Naprawi¢ prawy palnik celem kposob

Srn s I . uruchomienia i ustawienia
Brak mozliwo$ci uruchomienia prawego palnika X L. . naprawy -
optymalnych wartosci grzania ( serwis

Palniki ewentualna wymiana na nowy ) producenta

Zniszczona powloka lakiernicza X Piaskowanie

Inne:

Wymienié¢ wtyczke instalacji
X elektrycznej podtaczenie do
pojazdu holujacego

Niesprawna instalacja elektryczna peknieta
wtyczka instalacji elektrycznej

Wymieni¢ mechanizm

Niesprawny mechanizm wyjmowania kottéw X podnoszenia kotiéw,

Piaskowanie
Zabezpieczy¢ farba
antykorozyjna pomalowa¢é farba
khaki

Zniszczona powloka lakiernicza X

Trzon Wymiana wskaznika poziomu
kuche paliwa, czyszczenie wnetrza
nny zbiornika paliwa,sprawdzenie
ukladu paliwowego, wymiana
uszkodzonych przewodow
paliwowych, sprawdzi¢ utad
X elelektryczny i wymienic
niesprawne elementy. Uzupelnié¢
$wiatloodblaskowe w lewy
przedni odblask , wymienié¢
szczelnienia gumowe skrzyn
bocznych uzupetlnic srube
mocujacy kociot

Inne: niesprawny wskaznik poziomu paliwa,
nagromadzenie osadu w zbiorniku paliwa,
wyeksploatowane przewody paliwowe,
niesprawne swiatta odblaskowe, zuzyte
uszczelnienia gumowe skrzyn bocznych ,
montaz sruby mocujacej kociot.

Wymiana uszkodzonych

Uszkodzenia mechaniczne X elementéw skrzyni lub calej
Skrzyn .
: skrzyni
e na
osprze Zniszczona powloka lakiernicza X Pomalowa¢ farba khaki
t
Inne:

szycie lub klejenie poszycia,
Uszkodzenia mechaniczne poszycia/paskéw X naprawié, oczysci¢ i pomalowaé
stelaz

Uszkodzenia mechaniczne pokrowcow na
elementy namiotu
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Namiot

Uszkodzenia mechaniczne stelazu namiotu

Naprawa uszkodzonych
elementow w razie braku
mozliwosci wymiana

kuchni

Inne: ubytki w powloce lakierniczej i ogniska
korozji zuzyte odksztatcone bolce
zabezpieczajgce stelaz namiotu

Piaskowanie
Zabezpieczyc¢ farba
antykorozyjna pomalowac farba
khaki Wymiana i uzupetnienie
bolcéw zabezpieczajacych stelaz

namiotu

Podwozi
e

Uszkodzenia dyszla/haka holowniczego/kota
podporowego

Wymiana kota podporowego wraz
z jego mechanizmem,

Niesprawnos$¢ uktadu hamulcowego

wymiana
elastycznych(gumowych)
przewodéw hamulcowych,
wymiana skorodowanych
sztywnych (stalowych)
przewodéw hamuicowych,
wymiana plynu
hamulcowego,sprawdzenie
dziatania uktadu hamulcowego i
wymiana zurzytych i
niesprawnych elementéw ukiadu

Inne: Uszkodzone tozysko $lizkowe Zeliwne nr
690537

Wymiana tozyska slizkowego
zeliwnego nr 690537

Podpisy komisji:




