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Podzespol Objawy niesprawnosci Wymagany zakres naprawy/wymiany

Juktad I
Nieszczelne pokrywy f Wymieni¢ wszystkie uszczelki kottéw oraz
kottow oraz ostony przeciw ! ostony przeciw skazeniom |
skazeniom promieniotwérczym na nowe i
| | promieniotworczym | e —
' ‘ Zniszczona powioka i Usuniecie starej powtoki lakierniczej, =
. Koty ‘F lakiernicza odrdzewianie, odttuszczanie, pokrycie :
l » powtokg podktadowa i pomalowanie kottow |
l | S farba koloru khaki potmat RAL 6006 |
1 ' Brak legalizacji kottow Legalizacja kottéw poprzez wykonanie wpisu
I - S do paszportu kottow
‘ ' Zuzyty silikon w kottach | Wymiana oleju metylosilikonowego w kottach
' 110, 80, 50 litrow ' dwuptaszczowych 110, 80, 50 litrow
wystawienie dokumentow z wymiany oleju w |
‘ e ; __kottach. |
Uszkodzony zawor wymlana lub remont zaworu spustowego
‘ ‘___ spustowy kotta 1101, - kotta 110 litrow 1
I | Zakamienione kotty | ~ Czyszczenie kottdw .
1 ' Mozliwa nieszczelnosc Sprawdzenle szczelnosci kottow.
| " kottow ' ]
; Mozliwo$¢ niesprawnosci , Sprawdzenne i ewentualna wymrana l
i zaworow bezpieczenstwa : zawordow bezpieczenstwa .
| e —— ———————
, Przepalone uszczelki T Wymlana uszczelek azbestowych wszystkich ’
| | azbestowe kottow : kottow —
4 | Niesprawna instalacja | Sprawdzeme naprawa w przypadku braku ‘i
‘ . elektryczna mozliwo$ci naprawy wymiana catej instalacji |
. Trzon | elektrycznej oraz wymiana wtyczek.
kuchenny | | ]
| ‘ Zniszczona powtoka Usuniecie starej powtoki lakierniczej, -
: * lakiernicza . odrdzewianie, odttuszczanie, pokrycie
1 ‘- & powlokg podktadowa i pomalowanie farbg |
| koloru khaki pétmat RAL 6006 :
i Pogiete blachy paleniska ’ Demontaz starych blach montaz nowych 1.
| ‘ blach paleniska
Uszkodzone — w Wyczyszczenle lub wymiana skorodowanego i
' skorodowane dno (spod) | spodu kuchni z obstugg zaworu spustowego |
| kuchni | kotta 110 litrow. |
w . Zakonserwowanie spodu kuchni srodkiem |
zapobiegajacym powstawaniu korozji. i
Komin przepalona 1 Wymieni¢ uszczelki przy kominie

uszczelka komina




Niesprawnosc¢ ukfadu
Uktad hamulca najazdowego

- hamulcowy

|

Inne: Smarowanie ukfadu

. B :
| Zniszczona powitoka
Skrzynie lakiernicza

na osprzet |

skrzyn bocznych
Inne: Zardzewiate $ruby
skrzydetkowe uchwytow
zabezpieczajacych wiadra
1 i sprzet okopowy
* Podwozie skorodowane,
‘ uszkodzona stopa podpory
Podwozie | przedniej

|
|
[

Niesprawnos$¢ uktadu
Jezdnego oraz zawieszenia

' Przekroczony resurs opon

Podpisy komisji:
st. chor. szt. Dariusz SKORZEWSKI
p. Leszek CARUK

P Edyta KOZLOWSKA

| Zuzyte uszczelki gumowe

Sprawdzenie dziatania uktadu hamulcowego
| usuniecie ewentualnych usterek.
Wymiana lub usprawnienie pompy

hamulcowe,.
Wymiana ptynu hamulcowego
Przesmarowanie najazdowego uktadu
hamulcowego

Usuniecie starej powtoki lakierniczej,
odrdzewianie, odtluszczanie, pokrycie
powtoka podktadowa i pomalowanie farba
kolor khaki potmat RAL 6006. (wewnetrzna
powierzchnie skrzyn pomalowac na kolor
zgodny z oryginalnym /kos¢ stoniowal).
Wymiana wszystkich uszczelek gumowych

skrzy bocznych
Wymlana na nowe $ruby skrzyde!kowe

Usuniecie starej powtoki lakierniczej,
odrdzewianie, odttuszczanie, pokrycie
powloka podktadowa i pomalowanie farba
kolor khaki pétmat RAL 6006. Wymiana
stopy podpory przedniej.

; Usprawnié ukfad jezdny (wymiana tozysk lub |

przesmarowanie). Zawieszenie rozebrac,
wyczysci¢, usunac niesprawnosci,
zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikow

_zewnetrznych (kurz, piach).
Wymieni¢ opony na nowe — 3 szt.

|
—
|

|




