Pracownia Inzynierii Drogowej mgr inz. Piotr Kowalczyk ul. Podhalanska 4/29, 34-400 Nowy Targ
PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa istniejgcych miejsc postojowych wraz z jezdniami manewrowymi przy ul. Pitsudskiego w miej-
scowosci Rabka Zdréj

ADRES INWESTYCJI  :  woj. matoposkie, powiat nowotarskii, gmina Rabka Zdréj, miejscowos¢ Rabka Zdroj

INWESTOR : Urzad Miejski Rabka - Zdroj

ADRES INWESTORA  : ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka - Zdréj

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Piotr Kowalczyk

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR  :  mgr. inz Piotr Kowalczyk

DATA OPRACOWANIA :  niedziela, 30 czerwiec 2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)
Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:
- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
- przedmiar robot,
- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny $rednie krajowe wg. wydawnictwa ,INTERCENBUD” na dzien
sporzgdzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego
- planowany zakres prac.
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PRZEDMIAR

Przebudowa istniejacych miejsc postojowych wraz z jezdniami manewrowymi przy ul. Pitsudskiego w miejscowosci Rabka Zdr6j.KST

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Przebudowa istniejgcych miejsc postojowych wraz z jezdniami manewrowymi przy ul. Pitsudskie-
go w miejscowosci Rabka Zdroj
11 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 D-01.01. |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
d.1./0112-02 01 pod nawierzchnie placéw postojowych
1
0,60 ha 0,60
RAZEM 0,60
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-01 |D-01.02. |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych ha
d.1./0108-01 01
2
0,01 ha 0,01
RAZEM 0,01
3|KNR-W 4- |D-01.02. |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - [m3
d.1./01 0212-06 |03 $cianki czotowe, obudowy wlotéw i wylotéw przepustow.
2
1,50 m3 1,50
RAZEM 1,50
4/KNR 2-31 |D-01.02. |Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych (prefabrykowanych) 1x3m |m
d.1./0809-04 04
2|analogia
278,0 m 278,00
RAZEM 278,00
5|KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1./0801-06 04
2
138,0 m?2 138,00
RAZEM 138,00
6/ KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1./0806-02 04 wej
2
47,0 m 47,00
RAZEM 47,00
7/KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce |m
d.1./0806-08 04 piaskowe;j
2
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
8|KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me- m?2
d.1./0802-04 04 chanicznie do utylizac;ji
2
2285,0 m?2 2 285,00
RAZEM 2 285,00
9|KNR 4-051 |D-01.02. |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm |kpl.
d.1./0411-03 04 bez osadnika i bez syfonu
2
7,0 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
10/KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownikow m
d.1./0808-04 04
2
77,0 m 77,00
RAZEM 77,00
11/KNR-W 4- |D-01.02. |Reczny demontaz stupéw oswietleniowych ulicznych i parkowych stup
d.1./03 1151-01 |04
2
5,0+4,0 stup 9,00
RAZEM 9,00
12|KNR 4-04 |D-01.02. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-04 04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2|analogia
148,0 m3 148,00
RAZEM 148,00
13|KNR 4-01 |D-01.02. |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.1./0108-20 04 konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
2|analogia Krotnosé = 4
147,0 m3 147,00
RAZEM 147,00
1.3 Roboty ziemne
14|KNR 2-01 |D-02.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.1./0206-01 01 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowyta-
3/0214-03 dowczymi na odlegto$¢ 4 km - POD JEZDNIE MANEWROWA, CHOD-
NIK, POBOCZA, KANALIZACJE DESZCZOWA
3435,0*0,71+263,0*0,41+157,70 m3 2704,38
RAZEM 2704,38
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1.4 Odwodnienie - kanalizacja deszczowa
15/KNNR 1 D-02.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.1./0206-03 01 m3 w gruncie kat. I-1l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
410208-02 transportem urobku na odlegto$¢ 6 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowytadowczymi - dow6z materiatu na zasyp
kanalizaciji
77,7 m3 77,70
RAZEM 77,70
16/KNNR 11 |D-03.02. |Podtoza, obsypki i zasypki z kruszyw naturalnych dowiezionych Js = ms3
d.1./0501-05 01 0,98
4
20,40+43,70 m3 64,10
RAZEM 64,10
17/\KNNR 4 D-03.02. |Kanaty z rur PP SN 8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03 01
4
50,0 m 50,00
RAZEM 50,00
18/KNNR 4 D-03.02. |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.|1308-05 01
4
47,0 m 47,00
RAZEM 47,00
19/KNNR 4 D-03.02. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm  |stud.
d.1./1414-05 01 wykonywane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - glebokosé 3 m
4
4,0+1,0 stud. 5,00
RAZEM 5,00
20(KNNR 4 D-03.02. |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez |szt.
d.1./1424-02 01 syfonu, oraz koszem osadczym, na zawiasach
4 - wpust z rusztem klasy D400
8,0+2,0 szt. 10,00
RAZEM 10,00
1.5 Przebudowa jezdni manewrowej, chodnikéw, poboczy
21/KNNR 6 D.04.01.01|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.1./0103-03 gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5
3435,0+263,0 m?2 3 698,00
RAZEM 3 698,00
22/KNR 2-31 |D.08.01.01|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce m
d.1./0403-04 cementowo-piaskowej
5
415,0 m 415,00
RAZEM 415,00
23|KNR 2-31 |D-08.01. |kawa pod krawezniki z oporem i $ciek 0,13m3/m - beton C25/30 ms3
d.1./0402-04 01
5
415,0*0,13 m3 53,95
RAZEM 53,95
24/ KNNR 6 D.04.04.01|Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysa- |m2
d.1./0112-02 dzinowego (naturalnego) o CBR>25% proj. grubos¢ 40cm ( 50 MPa) -
5|analogia DOLANA WRATSWA PODBUDOWY POD JEZDNIE
Krotnos¢ = 1,6
1497,20 m?2 1497,20
RAZEM 1497,20
25/KNNR 6 D.04.04.02|Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo |m2
d.1./0113-05 C90/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 20cm (160 MPa) -
5|analogia GORNA WRATSWA PODBUDOWY POD JEZDNIE
Krotnosé = 2
1456,30 m?2 1 456,30
RAZEM 1 456,30
26|KNR 2-31 |D.05.03. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m2
d.1./0511-04 05.D ce piaskowej - BARWY SZAREJ NAWIERZCHNIA JEZDNI MANE-
5 WROWEJ
1456,30 m?2 1 456,30
RAZEM 1 456,30
27/KNNR 6 D.08.03.01|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoi- |m
d.1./0404-03 ny wypetnione piaskiem
5
168.0 m 168,00
RAZEM 168,00
28/KNR 2-31 |D.08.03.01|kawa pod obrzeze z oporem 0,02m3/m - beton C16/20 m3
d.1./0402-04
5
168,0*0,02 m3 3,36
RAZEM 3,36
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29/KNNR 6 D.04.04.02|Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo |m?2
d.1./0113-05 C90/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 30cm (120 MPa) -
5|analogia GORNA WRATSWA PODBUDOWY POD POBOCZE,
Krotnosé = 3
188,0 m?2 188,00
RAZEM 188,00
30/KNR 2-31 |D.05.03. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m2
d.1./0511-04 05.D ce piaskowej - NAWIERZCHNIA CHODNIKA
5
188,0 m2 188,00
RAZEM 188,00
31/KNNR 6 D.05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1./0308-01 05.D bosci 4 cm (warstwa wigzaca) - proj. grubos¢ 8cm AC 16W
5 Krotnosé = 2
57,0 m?2 57,00
RAZEM 57,00
32|KNR AT-03 |D-04.03. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m?2
d.1./0202-02 01 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
5 kg/m2
57,0 m?2 57,00
RAZEM 57,00
33|KNNR 6 D.05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1./0309-02 05.B bosci 4 cm (warstwa Scieralna) AC 11S - proj gr. 4 cm
5
57,0 m?2 57,00
RAZEM 57,00
34/KNNR 6 D-06.03. |Nawierzchnie poboczy z drobnego ozdobnego zwiru pomiedzy krawez- |m?2
d.1./0204-01 01 nikiem a zielehcem szer. 40cm - warstwa o gr. po uwatowaniu 10 cm
5|analogia
208.8 m2 208,80
RAZEM 208,80
1.6 Przebudowa miejsc postojowych
35/KNNR 6 D.04.01.01|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.1./0103-03 gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6
1894,20 m?2 1.894,20
RAZEM 1.894,20
36| KNNR 6 D.04.04.01|Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysa- |m?2
d.1./0112-02 dzinowego (naturalnego) o CBR>25% proj. grubos¢ 40cm ( 50 MPa) -
6/|analogia DOLANA WRATSWA PODBUDOWY POD MIEJSCA POSTOJOWE
Krotnos¢ = 1,6
1894,20 m?2 1.894,20
RAZEM 1.894,20
37|/KNNR 6 D.04.04.02|Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo |m2
d.1./0113-05 C90/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 20cm (160 MPa) -
6|analogia GORNA WRATSWA PODBUDOWY POD MIEJSCA POSTOJOWE
Krotnos¢ = 2
1842,60 m?2 1.842,60
RAZEM 1.842,60
38/KNR 2-31 |D.05.03. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m2
d.1./0511-04 05.D ce piaskowej BARWY CZERWONEJ - NAWIERZCHNIA MIEJSC PO-
6 STOJOWYCH
1842,60 m?2 1.842,60
RAZEM 1842,60
1.7 Elementy bezpieczenstwa, Oznakowanie
39/KNNR 6 D.07.02.01|Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segrega- |m?2
d.1./0705-02 cyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
7
115,0 m?2 115,00
RAZEM 115,00
40|KNNR 6 D.07.02.01|Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segrega- |m?2
d.1./0705-03 cyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie
7
38,0 m2 38,00
RAZEM 38,00
41/KNNR 6 D.07.02.01|Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - strzatki i inne  |m2
d.1./0705-07 symbole malowane recznie
7
42,0 m?2 42,00
RAZEM 42,00
42|/KNNR 6 D.07.02.01|Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - miejsca dl ON |m?2
d.1./0705-06 (tto niebieskie)i do fadowania EV (tto zielone) malowane mechanicznie
7|analogia
97,0 m?2 97,00
RAZEM 97,00
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43|/KNNR 6 D.07.02.01|Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1./0702-01
7
8.0 szt. 8,00
RAZEM 8,00
44/KNNR 6 D.07.02.01|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor-  |szt.
d.1./0702-04 macyjne o pow. do 0.3 m2
7
12,0 szt. 12,00
RAZEM 12,00
45/KNNR 6 D.07.02.01|Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur $r. 6038 |m
d.1./0701-04 mm o rozstawie stupkéw z rur $r. 60 mm co 2.5 m
7
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
1.8 Budowa ogrodzenia
46/KNR 2-01 |D-02.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.1./0206-01 01 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowyta-
8/0214-03 dowczymi na odlegtos¢ 4 km - POD OGRODZENIE
240,070,4*1,5 m3 144,00
RAZEM 144,00
47/KNNR 4 Deskowanie $cian fundamentéw ogrodzen m?2
d.1./1407-02
8|analogia
126,0 m?2 126,00
RAZEM 126,00
48/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samochodzie - ms3
d.1./1409-02 fundamenty pod ogrodzenie
8
240,0%0,20*1,50 m3 72,00
RAZEM 72,00
49|KNR 2-02 Ogrodzenie - Panele ogrodzeniowe m
d.1./1802-02 Szerokos¢ panelu — 250 cm
8 Wysokos¢ panelu — 203 cm
Grubo$¢ —5 mm
llo$¢ przettoczen —4 V
Rozmiar oczka — 50 x 200 mm
Stupek ogrodzeniowy 60X40 - 2,00M - zakotwione w fundamencie ogro-
dzenia
KOLOR PANELI | StUPKOW DO DECYZJI INWESTORA
240,0 m 240,00
RAZEM 240,00
1.9 Roboty Wykoniczeniowe
50|KNR 2-31 |D.10.10.02|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
9
5,0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
51|KNR 2-31 |D.10.10.02|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych |szt.
d.1./1406-04
9
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
52|KNNR 1 D.09.01.01|Zabezpieczenia skarp poprzez stabilizacje warstwg humusu gr. 10 cm. |m?2
d.1./0507-01
9
286.0 m2 286,00
RAZEM 286,00
53|KNNR 1 D.09.01.01|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m?2
d.1./0501-01
9
286,0 m?2 286,00
RAZEM 286,00
54 D-03.02. |Odwodnienie liniowe - koryto betonowe 25x30cm z kratg zeliwng klasy |m
d.1.|analiza in- |01 D400 na tawie betonowej zgodnie z zaleceniami producenta
9|dywidualna
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
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Poszcz.

Razem

55

OSWIETLENIE:

- demontazowe wszystkich elementéw oswietlenia na catej diugosci uli-
cy tj.: opraw, wysiegnikdéw przewodu zasilajgcego itd. zamontowanych
na stupach,

- montaz nowych opraw LED 38W z nowymi wysiegnikami stalowymi dt.
ok. 1m, na nowych stupach , - 10 szt.,

- montaz nowe;j linii zasilajacej (z podtgczeniem opraw) (dtugosc¢ ulicy
ok. 230mb),

- wymiana osprzetu i zabezpieczen dla prawidiowego funkcjonowania
oswietlenia

1,0

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

56

MONITORING zgodnie z opisem technicznym zawartym PZT w pkt Il 4.
4.9:

- kamery 10szt

- osprzet

- szlabany 2szt

- parkometr 1szt

- urzadzenia do poboru biletow 2szt

1,0

kpl.

1,00

RAZEM

1,00
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