OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ULICY

Ulica Zamkowa :

1.

2.

Zakres: - zakresem objety jest remont nawierzchni drogi gminnej 270436K ul. Zamkowej
w Gorlicach na odcinku ok. 550 m i szerokosci 3,0-3,30 m

Stan istniejacy — ulica Zamkowa na tym odcinku nie posiada kraweznikoéw. Nawierzchnia jest
wykonana w technologii pétwgtebnej bitumowanej. Pobocza sg trawiaste. Odwodnienie jezdni
poprzez rowy otwarte i czesciowo przez Scieki z elementéw betonowych. Nawierzchnia
niewyprofilowana, na catej powierzchni widoczne liczne sfalowania. Brak odpowiednich spadéw
poprzecznych, zapewniajgcych odprowadzenie wody z jezdni ulicy. Nawierzchnia jezdni zrobiona
jako powierzchniowe utrwalenie bitumem nawierzchni zwirowe;j.

Ogodlny zakres rob6t budowlanych — zakresem robét objety jest remont nawierzchni odcinka jezdni
ul. Zamkowej na odcinku ok. 550 m i szerokosci 3,0-3,30 m. Roboty polega¢ bedg na m.in.:

- plantowanie mechaniczne poboczy,

- frezowanie nawierzchni bitumicznej — odcigzanie gr. 10 cm

- profilowanie i zageszczenie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne,

- mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej — (wigzacej) z masy mineralno-asfaltowe;j gr. ér. 4 cm,

- wykonanie warstwy Scieralnej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm

- wykonanie warstwy Scieralnej z masy mineralno — asfaltowej (zjazdy) gr. 5 cm

- regulacja wysokosciowa: wtazu kanatowego, zaworu wodociggowego, kratek Sciekowych

ulicznych,

- czyszczenie korytek betonowych/rowéw ok. 85 m

- montaz barier ochronnych Ulla

-wykonanie poboczy z kruszywa tamanego

4. Istniejacy stan jezdni — fotografia










