
Przebudowa dr.wewn. w m.MozyczynwłÓki -2022 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i Poszcz. Razem

1

1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych _ trasa drogi w terenie rów- km

km

d.'l 01 J S-03 nrnnym z inWentaryzacją geodezyjną powykonawczą

RAZEM 0.733
2

d.1
KNR 2-01
0'126-0'1

Usunięcie Warstwy ziemi
charek z transpotrem na

urodzajne.j (humusu) o grubości do 5 cm za pomocą spy-
odl do I km 733,00x1 ,00x2 odwiezien rem na odl. do 1

km
'1466

m2

m2 I 466.000
RAZEM 000

Mechaniczne profilowanie zagęszczenie podłożapod warstlvy konstrukcyjne na-
wiezchni gruncre kat. t-tv 733,00 00x6'00+/3,00ź/x2+ I I ,00x2

2

3
d.2

KNR 2-31
01 03-01

RAZEM
4

d.2
KNR 2.31
01 14-05

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - Warstwa gorna o grubości po za-
gęszczeniu 1 Zcm - 733'00x4'80+/3,00x2,00/x2+1 1,00ź
3552.40

m2

m2 3552.400

CHNIA
KNR 2-31
03'1 1-01

Nawierzchnia z mieszanek m ineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa m2
Wląząca asfaltowa oru boŚc po zagęszczeniu 4 cm ze skropieniem pod budowy
emulsją asfaltową 0 5kglm2 733 00x 4,6 0+ /3,00x2,00/x2+ 1 I ,00x2

3
5

d.3

3405.800
6

d.3
KNR 2.31
031 1-0s

Nawiezchnia z mieszanek
ścieralna asfaltowa

mineralno-bitumicznych grysowo-żWirowych - Warstwa
_ gruboŚć po zagęszczeniu 3 cm ze skropieniem emu ls1ą as-

faltową w ilości 0 ,5kg/m2 733,00x4,50+/3,00x2,00/x2+ 1 1 , OOx2
3332 50

m2

m2 3332 500
RAZEM

1 4,ZJAZDY
7

d-4
KNR 2-31
01 01-01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie
niem na odl. do 1 km/ 6,00x2,00/x6,00

kat. lJV głębokości 1 0 cm z odwiezie-

72

m2

m2 72 nnn
RAZEM 72.OOOo

d-4
KNR 2.31
01 14-05

Podbudowa z kruszywa łamanego
cm i6,00x2,00/x6

_ warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 1 0 m2

m2

RAZEM 72.000I
d.4

KNR 2-31
031 1-05

Nawiezchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warshva
ścieralnaasfaltowa s rubośćpo zagęszczeniu 5 cm t6 ,00x2ix6

m2

m2

RAZEM
5 S.POBOCZA

'10

d.5
KNR 2.31
1402-03

Wykonanie poboczy z kruszywa
warstvva dolna 733,00x0,75x2

naturalnego (żwiru) ogrubości warstwy 1 2 cm

1

m2

m2 1 099 500
RAZEM 1 099 500

11

d.5
KNR 2-31
1402-03

Wykonanie poboczy z utwardzeniem kruszywem łamamym 0t3'l ,5mmo grubości o
cm warstwa gorna- 733 00x0, 75Y2
1 099

m2

m2 1 099.s00
I

Słupki do znaków drogowych z rur Stalowych o śr. 50 mm szt.

6
12

d.6
KNR 2.31
0702,01

RAZEM 6.000
'13

d.6
KNR 2.31
0703-01

Przymocowanie tab|ic znaków
macyjnych o powierzchni do 0

drogowych zakazu, nakazu, ostzegawczych, i nfor-
3m2

szt.

szt. 5.000
RATFM 5.000


