Kable energetyczne utozone w relacji :

gkl

2. Ztgcze ZK 93418 - ztgcze ZK 28163
kabel typu YAKY 4 x 240

Kable energetyczne utozone w relacji :

1. Stacja T343 - zlgcza ZK 93418
kabel typu YAKY 4 x 240
2. Ztacze ZK 93418 - zigcze ZK 28163
kabel typu YAKY 4 x 240
3. Zlacze ZK 93417 - zlgcze ZK 94205
kabel typu YAKY 4 x 240

Rejon kolizji istniejgcych kabli energetycznych z

projektowanymi pracami przy termomodernizacji
budynku Domu opieki Spotecznej segment B

Ztacza kablowe nr ZK93418 oraz ZK93417

- usytuowane przy budynki segment B
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Kable energetyczne utozone w relacji :

Dom Pomocy Spotecznej PRZYJAZN

przyFyI. Wioska 24 w Tarnowskich G
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Stacja T343 - ztgcza ZK 93418 kabel typu YAKY 4 x 240
Ztgcze ZK 93417 - zlgcze ZK 94205 kabel typu YAKY 4 x 240

UWAGI

1.Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem kabli na czas rob6t ziemnych oraz w trakcie
wykonywania zabezpieczenia kabli nalezy wykona¢ zgodnie z pismem TAURON

DYSTRYBUCJA znk TDO11/NBY/LWL/T/668/167750/2014 z grudnia 2014

[ Pismo zostato dotgczone do projektu jako zatacznik |
2. W kosztorysach ujeto koszt wykonania zabezpieczen oraz koszt wytgczen i nadzorow
3. Ponizej szczegdty wykonania prac zgodnie z zatgcznikiem :

Podajemy warunki ich zabezpieczenia!

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zaprojektowac jako przejécie w rurze oslonowej przepustu.
2. Usunigcie kolizji kabla energetycznego ckreslone zgodnie z ust. 1 nalezy dokonac¢ w

terminie do 22.12.2016r,

3. Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:
a) Dla kabli nN kV rury AROT o Srednicy minimum 110mm koloru niebieskiege.
b) Dia kabli SN rury AROT minimum 160mm koloru czerwonego.
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Kable nN:

Lista kalidujacych kabli: (wpisac typy. przekroje i relacje kabli)

« relacja T343 — ZK 93418 typu YAKY 4x240mm’
o relacja ZK 93418 — ZK 28163 typu YAKY 4x240mm’

o relacja ZK 93417 -

7K 94205 typu YAKY 4%240mm?

5. W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot

Ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegiosc

mniejsze] niz 2 m od kabla

zickalizowanego przekopem kontroinym. Kable mozna odkopac tylko do strefy
ochronnej 1. felii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych
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energetycznych oraz ustalic nadzor sluzb energetycznych.

Nalezy uzyskac¢ zgodg na wymagane odplatne wyiaczenia odpowiednich urzgdzen

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3 AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA

TEMAT PBW.TERMOMODERNIZAGJI BUDYNKU e D
PROJEKTU| DOM POMOCY SPOLECZNEJ-PRZYJAZN PROJEKTOWAL IUnZ. P'S t(; ggze/Ing
ODTWORZENIE INSTALACJI ODGROMOWEJ praw bl
ADRES | DOM POMOCY SPOLECZNEJ-PRZYJAZN
TARNOWSKIE GORY,UL.WtOSKA 24
TEMAT | Lokalizacja i szczegoty usuniecia kolizji z | sprawpze. |INZ- Krzysztof Skur
RYSUNKU | siecig energetyczna w rejonie segmentu B Upraw bud 3126/80
INWESTOR STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWSKICH GORACH
TARNOWSKIE GORY UL KARLUSZOWIEC 5
FAZAIBRANZA|  DATA SKALA NR.RYS £1-06
PBW / EL| Sierpieri 2014| — S i




