PRACOWNIA ARCH ITEKTONICZN O-URBANISTYCZN A

AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNS KA
44-100,GLIWICE,UL.BEDNARSKA4/4

TEL > 0 3 2 2 3 8 9 6 8 5
FAX < 0 32 23 0 9 6 9 2

KOM: 0 601 06 48 99

3Dgliwice@poczta.fm

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ - PRZYJAZN
W TARNOWSKICH GORACH UL. WLOSKA 24

INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Gérach

Tarnowskie Géry ul. Kartuszowiec 5

ODTWORZENIE INSTALACJI ODGROMOWEJ
—ORAZUZUPELNIENEINSTALACIH GRZEWCZET—

OPRACOWAL: mgrinz. Piotr Czelny

SPRAWDZIL. mgr inz. Krzysztof Skur

wykreslono elementy nie wchodzace w zakres

zamowienia

Zaleca sie dokonanie wizji lokalnej obiektu, przed wykonaniem wyceny.
Sierpien, 2014
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Spis rysunkow .

l.p Tytut rysunku Nr Rys.

1 2 3

1 Lokalizacja zwoddéw pionowych oraz podziat instalacji odgromowej E1-01
dachu na rysunki .

2 Odtworzenie instalacji odgromowej na dachu budynku - cze$¢ B E1-02
Odtworzenie instalacji odgromowej na dachu budynku - czes¢ A. E1-03

4 | Odtworzenie instalacji odgromowej na dachu budynku - czes¢ C. E1-04

6 Lokalizacja i szczegdlny usuniecia kolizji z siecig energetyczna w E1-06
rejonie segmentu B
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OKREGOWA )
. Katowice, 2 stycznia 2014 r.
\ | Z B A

i
1 "

~ INZYNIEROW

e il BUDOWNICTWA

Pan Piotr Czelny
ul. Nowa 9/4

44-100 Gliwice

ZASWIADCZENIE

Pan Czelny Piotr

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLKI/IE/3498/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniéjsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2014 r.
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Wolewblzki Zarsqd Roshudowy Miast Katowice ., 28 grudnia = .79

i Osiedli Wicjskick
(LOWNY ARCHITERT WEIEWOBITWA
ul. JagielloAska 25
40.032 KATOWICE

Nr ewid. 552/79

A STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na'podstawie § 4 ust. 2, § 71 § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d, rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawfiie samo-

dzielnych funkeji technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Obywatel CZELNJY PIOTR PAWEEL

inzynier elektryk

4. 1ut 1951 r. Gliwicach
urodzony dnia egoe 95 r. w Gliwicac

_posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do ‘wykonywania samodzielnej funkcji pro-
jektanta w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

Obywatel CZELNY .EIOTR PAWEL jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektow instalacji elektrycznych,

2) w budownictwie oséb fizycznych — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budo-
wy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw mstalaej:, oraz
oceniania i badama stanu techniggnego mstalacn elektryczynch.

n;rgr inz, Stanisic
Zastepom
d/s Hadzeru Bu’dcw‘mnego

/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-9TS-A77-425 *

Pan Krzysztof Skur o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6737/10

adres zamieszkania ul. Leszcze 18, 44-213 Ksigzenice

jest cztonkiem Slagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-14 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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SLK/OKK/7131.7132/3126/10 Katowice, dnia 20 maja 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poézn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Krzysztofowi Skur

Mgr inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 24 maja 1980 w Knurowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/3126/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Krzysztof Skur posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Skfad orzekajacy OKK

Otrzymuja;

1. Pan(i) Krzysztof Skur -
Leszcze 18 )f—?//—— R
44-213 Ksigzenice Mgr ipfz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby 2 7

. S;Od\};gulrgf;g\}ﬁ;nego Magr inZ. Bglestaw Ju:kiewicz

4. ala. g

Mgr inz. Zbigniew DzieRzewicz
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mgr inz. Piotr Czelny
Nr ewidencyjny
uprawnien : 552/79

Nr na liscie cztonkdéw
Izby Inzynier Budownictwa : SLK/IE/3498/1

OSWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ - PRZYJAZN
W TARNOWSKICH GORACH UL. WLOSKA 24

INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Gérach

Tarnowskie Goéry ul. Kartuszowiec 5

ODTWORZENIE INSTALACJI ODGROMOWEJ

Zgodnie z art.20 usr.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z p6z. zm) , niniejszym oswiadczam , ze projekt
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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Gliwice; 22 grudzier 2014

TDO11/INBY,/L WL/T/668/1 67750 /2014 STAROSTWO WIATOWE
TARNOWSK] ORY
ul. Kartuszowfec 5

W zwiazku z kolizjg proje ktowanej inwestycji: ‘Projekt termo odernizacji Domy Fomocy
Spofecznej 'Przyjazn' w Tarnowskich Gérach ul. Wioska 24/ 7 istniejgcymi liniami kablowymi
stanowigcych skiadnik majatku TAURON Dystrybucja . i

nieruchomeseiach potoonych w Tarnowskich Gérach Prfy ul. Whaskiej 24 o numerach
ewidencyjnych dziatek dla ktéryeh w/Sadzie Rejonowym w
Prowadzona jest ksiega wieczysta nr ktbra jfst przedmiotem
wiasnosci/uzytkowania wieczystego Inwestors

Pedajemy warunki ich zabezpieczenia:

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kalizji
zaprojektowad jako PrzejScie w rurze ostono  prrzepusty,
2. Usunigcie kolizji kabla energetycznego okfesione Zgodnie z ust, 1 nalezy dokanaé w
terminie do 22,12 20181
3. Nalezy stosowaé nastgpujace srednice rfr achronnych:
al Dla kabli nN kv rury AROT o sredni minimum 110mm kolory niebieskiega,
b) Dla kabli SN rury AROT minimum 40mm kolory Czerwonego.
4. Lista kolidujacyeh kabili: (wpisac typy brzekroje i relagje kabli)
Kabla nN:
* relacja T343 - ZK 93418 tYpf YAKY 4%240mm?
* relagja ZK 93418 — 7K 281 typu YAKY 4x240mm?
* relacja ZK 93417 - 7k g4 typu YAKY 4x240mm?
5 w Preypadku wystepowania k
Ziemnych sprzetem mech icznym w odlegiogei mnigjszej niz 2 m od  kablg
z!ﬂkalizuwanegu przekope kontrolnym. Kable moina odkopad tylke do strefy
achronnej tj, folii lub ceghy f zabrania sig odkrywania cZynnych kahl energetycznych,

6. Nalezy uzyskac Zgode ga wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzgdzen
enargetycznych oraz ys
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11,
12.

13

14,

15

16.

Kopia:

1

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznyg
TAURON Dystrybucja s.A wykonywa¢ z zachowanie szczegdinych srodkéw
ostroznosci pad nadzorem stuzb energetycznych TAURON strybucja Serwis § .4,

ul. Kosynierow 24, 41-g07 Bytom, a nastepnie zglosi¢ cefem dokonania odbioru robét
zanikowych, a po zakoriczeniu realizacji calego zakresufprac zglosi¢ e do koficowego
odbioru technicznego.

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinn byé wykonywane przez firme
dziatajacs w branzy elekirycznej, przez Pracowfikow posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i g

W przypadkuy wystapienia Niewystarczajgcej gif
energetycznych — zgodnie z wymogami obowia
utrudnier technicznych (np. mufy) nalezy i:m fvi
energetycznyeh poprzez wykonanie wsta
wystapi¢ z odrebnym wnioskiem o okryg
urzgdzen.
Waznosc¢ ninigjszych warunkew ustala ofe na okres dwdch lat od daty ich wydania.
Inwestor zobowiazuje sig na wiasny £oszt i ryzyko do usuniecia kolizji obiektu w tym
do pisemnego zgloszenia fakty zaka Czenia prac w terminie do dnia 22 1 22016,
Inwestor oswiadcza, ze zrzeka sieflakichkolwiek roszczes wobec TD z tytuly nakladéw
poniesionych w wykonaniu nj lejszej  Inwestygji, adyz usuniecie kalizji obiekiy
dokonywane jest wylacznie na I#a0 wniosek,

Inwestor obowigzany jest z Hoscuczynic prawnie Uzasadnionym roszczeniom osdb
trzecich zwigzanych ze szkoghmi powstalymi w zwigzku 2 dokenaniem prac zwigzanych
Z usunigciem kolizji obiektyflub z pozostawieniam urzadzen elektmenerget-_.rcznych na
nieruchomosci. W przygfadky wystapienia przez osoby trzecie =z powyzszymi
roszczeniami w stosunkfi do TD — Inwestor zobowigzuje sie udzielic TD wszelkie)
i =l wyjasnienia zasadnosci tych roszczen oraz zwrécic TD
2wigzane z zaspokojeniem tych roszezen przez TD,

bedgcych wiasnoscia

elektroenergetyc B zgodnie z zasadami dotyczacymi BHP achrony srodowiska
stanowigcymi zafcznik nr 1 do warunkow tech. usuniecia kolizji.
Osoba do kontgfetu Leszek Wiodarczyk telefon (032) 3032375

TDOT1g2L

Z powazaniem
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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania .

Zakres opracowania obejmuje wykonanie nastepujacych prac w budynku Pomocy Spotecznej w
Tarnowskich Gérach

- odtworzenie po wykonaniu termomodernizacji instalacji odgromowej oraz wykonie prac
zwigzanych z zachowaniem instalacji elektrycznych oswietlenia budynku i instalaciji
antenowych

- wykonanie zasilania pom iegowej w segmencie A

- wykonanie zasilani py obiegowej w segmencie B

- wykonanie zagilghia pompy obiegowej w segmencie C

Opracowanie nie obejmuije :
- wykonania nowych indywidualnych instalacji anten telewizyjnych
- wykonania nowej instalacji zasilania opraw w tym wymiany opraw .

2. Podstawa opracowania .

. Zlecenie Inwestora .
. Podktady budowlane wraz z wytycznymi branzy architektoniczne;j
. Wizja lokalna
. Rozporzadzenie Ml z 12.04.2002 w sprawie ,, Warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ” Dz.U. nr.75 z 15.07.2002 (Wraz z aktualizacjami )
. Rozporzgdzenie MSW z 3. 11. 1992 w sprawie ,, ochrony przeciw pozarowej budynkéw
i innych obiektéw budowlanych i terenéw” Dz.U. nr.92 z 10.12.1992 (Wraz z aktualizacjami )
. PN - IEC 60364-4-41 [ PN - 92/E - 05 009 ] - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
. Aktualne normy ochrony odgromowej wraz z aktualizacjami
. Projekt wykonawczy Instalacji odgromowej Domu Pomocy Spotecznej "PRZYJAZN " Biuro Projektéw
BIPROEL 2009 Gliwice ul. Jaskdétcza 26/2

()] A ON -

oo N O

3. Instalacja odgromowa stan istniejacy

Budynek posiada czynng i sprawng instalacje odgromowsg . Instalacja odgromowa i uziemiajgca podlega
okresowym badaniom oraz statej konserwacji .

Na dachu budynku :

- wykonano instalacje zwodéw poziomych ktore ze wzgledu na uksztattowanie dachu wykonano jako
instalacje naprezang mocowang do wysiegnikéw i dodatkowych konstrukcji stalowych osadzonych w
Scianach zakornczenia dachu .

- dla ochrony urzadzen wentylacji ustawiono wolnostojgce iglice odgromowe potgczone do instalacji
odgromowej budynku

- dla zamocowania anten ustawiono maszt antenowe przytgczone do instalacji odgromowej budynku

- w czesci niskiej budynku istnieje czynna instalacja odgromowa oparta o iglice odgromowg typu aktywnego

Na Scianach bocznych ;

- dla wykonania zwoddéw odprowadzajgcych pionowych na scianach bocznych budynku zamocowano
zejScia wykonane utozone na Scianach bocznych przy pomocy uchwytéw lub naprezane

- dla ochrony przed porazeniem wykonano dodatkowe osolony na zwody z rur PSV ostaniajgce zejscia
przewoddéw odgromowych do wysokosci kolo 1,5-1,8 m nad ziemig .

Uziom otokowy budynku - jest istniejgcy podlega okresowym pomiarom i spetnia wymagania minimalnej
wypadkowej opornosci uziemienia R uziomu < 10Q2 . W miejscach wskazanych na rysunku nr E1-01
zlokalizowane sg wyprowadzenia i przytgczenia zwodow pionowych do instalacji uziemiajace;j

4. Instalacja elektryczne mocowane do scian budynku stan istniejacy

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono Ze na scianach budynku zabudowane sg dodatkowe instalacje
elektryczne . Nad drzwiami wej$¢ do budynku zamocowano dodatkowe oprawy lub naswietlacze . Oprawy
te zasilane sg z wewnetrznej instalacji budynku i przytgczone poprzez puszki na tynkowe lub bezposrednio
przewdd zasilajgcy wprowadzony jest do oprawy .
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5. Odtworzenie instalacji odgromowej .

5.1. Zatozenia.

1.Dla zachowania wtasciwej wytrzymatosci instalacji odgromowej na warunku atmosferyczne w projekcie
przyjeto wymiane istniejgcej instalacji odgromowej na nowa z wyjatkiem istniejgcych iglic odgromowych
masztow antenowych oraz uziomu budynku .

2. Nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych potgczeh do uziomu budynku

3. Nie przewiduje sie wykonania dodatkowych potaczen wyréwnawczych w budynku [ potgczenia takie winny
by¢ istniejgce i podlegac¢ okresowym badaniom i pomiarom ]

4. W projekcie przewidziano odtworzenie instalacji uziomu otokowego budynku podczas prowadzenia prac
zwigzanych z wykonaniem wykopow pod instalacje osuszania budynku

5.2. Instalacja odgromowa istniejaca - demontaz.

1. Ze wzgledu na zagrozenie piorunowe demontaz instalacji odgromowej nalezy prowadzi¢ etapami
z zachowaniem ciggtosci potaczen oraz potaczen wyréwnawczych

2. Przy demontazu instalacji naprezajgcych nalezy zachowac istniejgce wsporniki i konstrukcje wsporcze .
ktére nalezy zabezpieczy¢ , sprawdzi¢ ich mocowanie do $cian budynku .

3. Demontowane elementy instalacji odgromowej nalezy po uzgodnieniu z Inwestorem utylizowac¢
[ w udokumentowany sposéb |

5.3. Instalacja odgromowa stan projektowany .

Projekt otworzenia instalacji odgromowej zostat podzielony na trzy czesci zgodnie z podziatem na budynki .
Na rysunku nr E1-01 pokazano lokalizacje istniejgcych zwodow pionowych oraz podziat budynku na czeé¢

-A rysnrE1-02

-B rysnrE1-03

-C rysnrE1-04
Ze wzgledu na uksztattowanie dachu oraz zapewnienie mozliwoOsci od$niezania dachu instalacje zwodéw
poziomych zaprojektowano jako naprezang wykonana w catosci drutem stalowym ocynkowanym o srednicy
8 mm . Elementy wsporcze zamocowane sg obecnie do dachu budynku i pozwalajg na rozpiecie zwodow .
Dodatkowe elementy wsporcze nalezy zamocowac z zachowaniem elementéw konstrukcyjnych budowlanku

W miejscach wskazanych na rysunku nalezy wykonac :

- potgczenia zawoddw przy pomocy zaciskéw krzyzowych

- przytgczenia iglic kominowych do zwoddéw poziomych przy pomocy odcinka drutu stalowego
ocynkowanego o srednicy 8 mm i zacisku krzyzowego [ nr kat 14.3 ]

- na kominach wentylacyjnych nalezy zamocowac iglice kominowe [ nr kat. 70.10 ]

- na dachach ptaskich - o niewielkim pochyleniu - nalezy wykona¢ instalacje odgromowg z drutu stalowego
mocowanego do uchwytéw klejonych do dachu [ nr kat 30.1.1]

- instalacje odgromowg na dachu ptaskim nalezy dwu punktowo przytgczyé¢ do instalacji zwoddéw poziomych
potgczenie wykonaé przewodem z drutu stalowego ocynkowanego tgczonego z zwodami przy pomocy
zaciskow krzyzowych [ nr kat 14.3 ]

Zejscia przewodem odprowadzajgcym do instalacji uziomowej budynku nalezy wykonaé¢ we wszystkich

istniejacych obecnie miejscach w tym celu nalezy :

- przed wykonaniem ocieplenia budynku utozy¢ rury izolacyjne dla prowadzenia zwodéw pionowych w
warstwie ocieplenia budynku nr kat 104.1 , rury nalezy mocowac¢ do $ciany budynku uchwytami z PCV
co okoto 1,2 m

- na wysokos$ci okoto 1,2m nad posadzkag lub w miejscach gdzie ta wysokos¢ koliduje z rozwigzaniami
architektonicznymi osadzi¢ skrzynke kontrolng do elewac;ji nr kat 68.1/SZ [ skrzynka o grubos$ci 60mm
kolor szary ]

- do skrzynki kontrolnej nalezy wprowadzi¢ od dotu bednarke uziomu otokowego budynku oraz od gory drut
zwodu pionowego potgczenie w skrzynce poprzez zacisk kontrolny

Iglice i maszty antenowe - nalezy jezeli tego bedzie wymagata technologia ocieplenia dachu na czas
prowadzonych robo6t zdemontowaé . Dokonaé przegladu konstrukcji , uzupetni¢ uszkodzenia i zabezpieczyé
przed korozjg . Ponownie ustawi¢ je na miejscu i przytgczy¢ do instalacji zwodoéw odprowadzajgcych .

Przy ustawieniu iglic nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na ochrone poszycia dachu przed uszkodzeniem
przez stopy iglic .

Strona 13



Uwaga

1.W trakcie wizji lokalnej stwierdzono istnienie na dachu budynku instalacji indywidualnych anten
telewizyjnych . Wykonawca po uzgodnieniu z Inwestorem wykona ich likwidacje lub winien utozyé
instalacje dodatkowych rur ochronnych prowadzonych pod warstwg ocieplarnia z poziomu dachu do
pokoi lokatorskich .

2. Prace te nalezy wykona¢ z zachowaniem szczelnosci wodnej rur PCV - dla ochrony przed wnikaniem
wody za warstwe ocieplenia budynku .

3. Zakres tych prac nie jest objety niniejszym opracowaniem .

Instalacja odgromowa na dachu budynku segment A cze$¢€ niska - obecnie na dachu budynku istnieje
czynna instalacja odgromowa oparta o iglice odgromowg typu aktywnego przytgczong do zwodow
pionowych oraz wspétpracujgca z matymi iglicami o wysokosci 0,6 m zlokalizowanymi na obwodzie dachu
Na czas prowadzenia prac zwigzanych z ociepleniem budynku nalezy zabezpieczy¢ istniejgcg instalacje
odgromowag a po zakonczeniu prac ocieplania budynku doprowadzi¢ do stanu zgodnego z projektem
podstawowym firmy BIPRPOEL .

pozostato do wykonania ok. 11% catkowitej dtugosci
(obwodu budynku), obmiar do wykonania wg przedmiaru robot

W trakcie prowadzenia wykopéw wokot fundamentu budynku=etermteremerdreraroosuszageego-sciany
=—{yoreiyrik0 moze nastapic :
- uszkodzenie ciggto$ci istniejgcej instalacji uziemiajgcej budynku
- zerwanie istniejgcych wyprowadzen bednarki instalacji uziemiajgcej do skrzynek przytgczowych zwodéw
odprowadzajgcych
- potrzeba wydtuzenia lub wymiany odcinkéw skorodowanych [ co zostanie stwierdzone po ich odkopaniu ]

5.4. Instalacja uziomu otokowego.

W projekcie ujeto utozenie nowego uziomu otokowego budynku , utozonego podczas prowadzenia prac
ziemnych zwigzanych z osuszeniem budynku . Bednarke nalezy utozy¢ okoto 0,2 m za warstwami
drenazowymi na gtebokosci 0,8 m

UWAGA

1.Zgodnie z pismem TAURON DYSTRYBUCJA znak TDO11/NBY/LWL/T/668/167750/2014 w rejonie
budynku segment A wystepuje kolizja grojektowanego uziomu z istniejgcymi kablami energetycznymi .

2.W trakcie wykonywania prac ziemnych zfligzanych z odstonieciem fundamentéw w rejonie szafek ztgcz
kablowych nalezy wykonac ich zabgzpieczenie na czas budowy oraz zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
zgodnie z pismem TAURON DYJTRYBUCJA

3. Prace zwigzane z usunigciem koligfi nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetycznych zgodnie z
wytycznymi ujetymi w pismie/TAURON

4. W kosztorysie ujeto koszt wylgCzen oraz nadzoréw

6. Roboty dodatkowe .

6.1. Zalozenia.

1.W trakcie wizji lokalnej stwierdzano zamocowanie na elewacji budynku dodatkowych opraw oswietlenia
zewnetrznego

2. Oprawy te zasilane sg z istniejgcych obwodoéw budynku

3. Czesc¢ opraw przytgczona jest do instalacji poprzez puszki instalacyjne typu natynkowego

6.2. Przebudowa istniejacych instalacji oswietleniowych.

Wszystkie oprawy zamocowane na scianach budynku na czas wykonywania ocieplenia nalezy zdemontowac
Dla realizacji oswietlenia wejs¢ i przej$¢ przy budynkach zaprojektowano oprawe o zwiekszonej
wytrzymatos$ci na warunki atmosferyczne z mozliwoscig regulowania konta oswietlenia IP66 , klosz
hartowany , oprawa przystosowana do szybkiego montazu . Oprawy wyposazone w dwie sSwietlowki 18W
i elektroniczny statecznik zapewniajgcy zatgczenie oprawy przy niskich temperaturach .
UWAGA - Lokalizacje opraw nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
W miejscach montazu opraw nalezy wykonac
- wsporniki o wysokosci zapewniajgcej montaz opraw powyzej warstwy ocieplenia oraz mozliwo$¢ regulacji
konta ustawienia oprawy
- obok kazdej z opraw nalezy osadzi¢ pod tynkowg puszke przytgczowg do ktérej nalezy wprowadzi¢
przewdd zasilajgcy oraz wyprowadzi¢ przewod do oprawy .
- oprawy po zamocowani nie mogg dotykac elewaciji .
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Wsporniki pod puszki , oraz do mocowania opraw nalezy wykona¢ w sposob zapewniajgcy ich trwato$é na
réowni z elewacjg - przed zastonieciem podlegajg odbiorowi przez Inwestora .

Przewdd do oprawy winien by¢ odporny na dziatanie promieni UV [ stosowanie peszla ochronnego jest nie
trwatym rozwigzaniem i nalezy z niego zrezygnowac ]

6.3. Instalacja oswietleniowych w pomieszczeniu patio

Dla oswietlenia patio przewidziano :

- oprawy zamocowane pod okapem dachu i skierowane na sciane boczng budynku

- oprawy zatgczane tgcznikiem zamocowanym w pomieszczeniach budynku przy wejsciu do patio i
przytaczone do obwodu oswietlenia pomieszczen komunikacji .

W miejscach montazu opraw nalezy wykonac¢

- wsporniki dla mocowani opraw nalezy zamocowac do konstrukcji zadaszenia w sposéb umozliwiajgcy
regulacje konta ustawienia oprawy , miejsce lokalizacji opraw nalezy uzgodni¢ z Inwestorem

- obok kazdej z opraw nalezy osadzi¢ na tynkowg puszke przytgczowg do ktérej nalezy wprowadzic¢
przewdd zasilajgcy oraz wyprowadzi¢ przewod do oprawy .

Wsporniki pod puszki , oraz do mocowania opraw nalezy wykona¢ w sposob zapewniajgcy ich trwato$¢ na

réwni z elewacjag . Przewdd do oprawy winien by¢é odporny na dziatanie promieni UV [ stosowanie peszla

ochronnego jest nie trwatym rozwigzaniem i nalezy z niego zrezygnowac ]

Dodatkowo z obwodu gniazd wtyczkowych mocowanych w pomieszczeniu komunikacji nalezy wyprowadzi¢
dodatkowe gniazdo wtyczkowe na zewnatrz do pomieszczenia patio . Gniazdo wtyczkowe w wykonaniu na
tynkowym 1P44 nalezy zamocowac¢ na wysokosci okoto 0,5 m nad gruntem .

jach WC . Segment A

udowane wentylatory przewietrzajgce pomieszczenia
iejgcej instalacji 230V oswietlenia pomieszczen .

6.4. Zasilanie wentylatoréw w pomieszcze

W pomieszczeniach WC segment A zostang

sanitarne . Wentylatory nalez podtgczy¢ do i

W tym celu nalezy

- do otworu wentylacyjnego w ktorym
oprawy , przewdd nalezy prowa
korytku PVC 15 x 10mm

- istniejgcg oprawe oswietlenia
elektryczne n.p. przez z

tanie osadzony wentylator doprowadzi¢ obwdéd 230V od najblizszej
i¢ w sposéb nie wymagajacy niszczenia istniejgcej elewacji n.p. w

nalezy zdemontowac i przy oprawie zamocowac bezpieczne potgczenie

osowanie zaciskowej listwy izolacyjnej . Oprawe zamocowac .
Ji oraz pracy wentylatora .

7. Instalacja pomp obiegowych .

Dla zasilania projektowanych pomp obiegowych nalezy utog§¢ obwody 230V z rozdzielni :

- segment A - rozdzielnia istniejgca 400/230V TGA usyjdowana w pomieszczeniu 0.7A Il za Sciang
pomieszczenia nr. 0.8All przyltgcza CO w ktoéryp zlokalizowano stanowisko nowej pompy obiegowe;j.

- segment B - rozdzielnia istniejgca 400/230V TGBAIsytuowana w pomieszczeniu 0.38B za Sciang
pomieszczenia nr. 0.15B przytgcza CO w jforym zlokalizowano stanowisko nowej pompy obiegowe;j .

- segment C - rozdzielnia istniejgca 400/230V J&GC usytuowana w pomieszczeniu 0.38C za Sciang
pomieszczenia nr. 0.15C przytacza C@ w ktdérym zlokalizowano stanowisko nowej pompy obiegowe; .

W pomieszczeniu CO segmentu A,B i CAstnieje instalacja elektryczna oswietlenia i gniazd wtyczkowych
pracujgca w ukfadzie TNC . Instalacj nalezy pozostawi¢ . Wymiana tej instalacji do uktadu TN-C - S

nie jest objeta zakresem opracowapfa . W kazdej z rozdzielni TG nalezy przygotowaé¢ odptyw 1 fazowy
zabezpieczony bezpiecznikiem ingtalacyjnym zwiocznym Bi Wtz 16A . Z obwody tego wyprowadzi¢ obwod
przewodem YDY zo 3 x 2,5 dogomieszczenia przytacza CO gdzie nalezy zabudowacé rozdzielnie nascienng

Nowa rozdzielnia oznaczofa RRCO ( Rozdzielnia Rozdzielacza CO ) wykonana w oparciu o obudowe
na tynkowg typu RN 55/1 x 12M ; w rozdzielni nalezy zabudowag :

przylegania napiecia L303

D typu DEHN Nriall ( poziom B+C zapewni ogranicznik przepie¢ typu Dehn Ventil

ny w rozdzielni gtéwnej budynku . Urzgdzenie ujete w opracowaniu Instalacja odgromowa )
oznicowy P302 25A 30mA

- wylgczpik instalacyjne S 301B ,10A
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Z rozdzielni 230V RRCO wykona¢ zasilanie projektowanej pompy obiggowej , pod rozdzielnig zabudowaé

lokalna szyne wyréwnawczg typu DEHN Mini do ktérej sprowadzi¢ Mziom budynku przewodem LgY 1 x 10

oraz mase szyny PE rozdzielni RRCO przewodem LgY 1 x 6

W celu wyréwnania potencjatu do lokalnej szyny wyrownawczej
- przewody ochronne gtéwne i lokalne
- uziemione przewody neutralne
- rurociggi wodne oraz pancerze kabli teletechnicghiych i energetycznych
- elementy metalowe innych instalacji
- metalowe konstrukcje wsporcze ,

Potagczenia wyréwnawcze wykonaé zgodnie z PN/IEC 60364-4-41 [ PN - 92/E - 05 009 ] - Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych . iejgce potaczenia oraz mostki obejsciowe na licznikach i
zaworach sprawdzi¢ , w przypadku stwjérdzenia ztego stanu technicznego wymienié

Potgczenia do pompy wykonac¢ przewode pu OLFLEX CLASSIC 110; 3G 1

Dla zachowania wymaganej odpornosci gfechanicznej koncéwki przewoddw oku¢ zaciskami rurkowymi .

Przewody prowadzi¢ po $cianie na uc

nalezy wykonac potgczenia fgczac ze soba:

rednim w instalacjach elektrycznych zasilanych napieciem 230V, 50Hz przyjeto
N-S.

UWAGA
Przed uruchomienigf instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeni

8. Uwagi koncowe .

8.1. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie budowy obiektu.

W czasie budowy obiektu bedg wystepowaé nastepujace roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi - transport oraz praca na wysokosci

Dla ww. robét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzgdzenie, przed

rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu

budowlanego, warunki prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy BHP, zawierajgce nastepujgce informacije:

- plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw komunikacyjnych, granic
stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego;

- zakres robét i kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych etapéw robot;

- informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacii;

- informacje dotyczgce wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot stwarzajgcych zagrozenie;

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych zawierajgce:

- okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- okreslenie srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem osob
odpowiedzialnych za nadzor;

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw na terenie budowy;

- wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe;j
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

8.2. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie eksploatacji obiektu

Obiekt w trakcie eksploatacji nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Ochrona od
porazen prgdem elektrycznym jest zrealizowana przez odpowiednie srodki techniczne w urzgdzeniach
zasilania energig elektryczng.
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9. Uwagi montazowe .

Podane w projekcie urzadzenia oraz materiaty sg przyktadowe i mogg byc¢ zastgpione innymi o
rownowaznych parametrach technicznych.

Ze wzgledu na charakter prac Wykonawca winien przewidzie¢ wykonanie wizji lokalnej wraz z
inwentaryzacjg i zapoznaniem sie z uwagami Inwestora co do warunkow prowadzenia prac na dachu
budynku przed przystgpieniem do wykonania demontazu oraz odtworzenia instalacji odgromowej instalacji .
W trakcie demontazy Wykonawca winien zabezpieczy¢ demontowane materiaty , poddac je przegladowi w
trakcie ktorego nalezy ustali¢ ktore elementy instalacji odgromowej bedzie mozna wykorzysta¢ ponownie bez
zmniejszenie zywotnosci nowej odtworzonej instalacji odgromowej . Prace na dachu budynku nalezy
prowadzi¢ po uzgodnieniu z Inwestorem oraz wykonawca ocieplenia budynku .

Sprawdzanie odbiorcze musi by¢ dokonane zgodnie z normg PN-HD-60364-6. Zainstalowane urzadzenia
elektryczne, tak krajowe jak i importowane, muszg posiadac certyfikaty bezpieczenstwa badz deklaracje
zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami.

KONIEC
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
UWAGA

Przedstawione w dokumentaciji projektowej wskazania na systemy i materiaty z podaniem producenta nalezy
traktowac jako przyktadowe , ze wzgledu na zasady Prawo Zamdwien Publicznych a zwtaszcza art 29 do 31 .

Oznacza to , ze wykonawcy mogg zaproponowac inne niz wyszczegolnione w dokumentaciji
rozwigzania z zachowaniem odpowiednich , rwnowaznych parametréow technicznych z zapewnieniem
uzyskania wszystkich ewentualnie wymaganych uzgodnien .

1. Demontaze .

1. W budynku nalezy ujaé nastepujgce prace dodatkowe
- demontaz istniejgcej instalacji odgromowej zlokalizowanej na dachu budynku
- demontaz zwodéw odprowadzajgcych na scianach bocznych budynku
- demontaz 1kpl iglicy aktywnej wraz z masztem - na budynku cze$ci niskiej - wraz z jej ponownym
ustawieniem .
2. llosci do demontazu okoto 80% - jak nowa instalacja .

2. Instalacja odgromowa i uziemiajgca

1. Istniejgce wsporniki instalacji naprezanej na dachu po ich sprawdzeniu nalezy zabezpieczy¢ i wykorzystac
2. Istniejgce elementy naciggowe instalacji naprezanej nalezy zdemontowac , zabezpieczy¢ i ponownie

wykorzystac
L.p. | Wyszczegdlnienie Jednostka | llosé
2 3 4

1 Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm - zwody poziome m 900

2 Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm - zwody pionowe m =288—
[20x6+10x6=120+60] 240

3 | Sruba rzymska nr kat 35.1 kpl 30
ELKO-BIS lub réwnowazna +5rez

3a | Uchwyt naprezany kabtgkowy nr kat 27.1 kpl 60
ELKO-BIS lub réwnowazna +5 rez

3b | Uchwyt naprezany nr kat 26.0 kpl 60
ELKO-BIS lub rébwnowazna +5 rez

4 | Zacisk krzyzowy uniwersalny nr kat 14.3 kpl 100
ELKO-BIS lub réwnowazny

5 Uchwyt do prowadzenia przewodu po dachu klejony nr ka 30.1.1 szt 110
ELKO-BIS lub réwnowazny

6 Rura PCV dla prowadzenia przewoddw odprowadzajgcych w warstwie szt 100
ocieplenia nr kat 104.1 ,1=2m
ELKO-BIS lub réwnowazna

6a | Uchwyty wraz z $rubg i kétkiem rozporowym do mocowania rury do $ciany kpl 170
[ mocowanie co 1,2 m ]

7 |[=Slemyakakantrolng do elewacji nr kat 68.1/SZ - skrzynka o grubo$ci 60mm kpl 30
kolor szary . wyposazona w zacISK ROTTroiTy +1rez
ELKO-BIS lub réwnowazna

8 Konstrukcje z kgtownika 50 x 50 x 5 ocynkowanego - mocowanie kg 40
instalacji naprezajgcej - wykonanie indywidualne

9 Wazelina techniczna kg 1,0

10 | Farba antykorozyjna dla renowacji masztéw antenowych i iglic kg 2

11 | Farba nawierzchniowa bitumiczna dla renowacji masztow antenowych kg 1

UWAGA: pkt nr 7: wykonane przez poprzedniego Wykonawce wraz z odejsciem
bednarki od skrzynki kontrolnej do uziomu
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UWAGA: aktualane zestawienie materiatéw uziomu otokowego przyja¢ wg przedmiaru robét

3. Roboty dodatkowe . Oswietlenie zewnetrzne budynku .

UWAGI

Przyjeto demontaz i ponowny montaz 26 punktéw oswietlenia zewnetrznego +=#bprawy nowe w

pomieszczeniu patio .

przedmiaru robot

Uziom otokowy budynku
~,
1 Bednarka stalowanana Fe/Zn 35 x4 mm m 400
2 | Ztacze klinowe potaczenie b rka - bednarka nr kat 57.1 kpl 35
[ odejscia od skrzynki kontrolnej iomu oraz odejscie do szyny
wyréwnawczej w budynkach ]
ELKO-BIS lub réwnowazne
3 | Ostona bednarki przy wyjsciu z ziemi do skrzynki nr k iy kpl 30
ELKO-BIS lub réwnowazne
4 Farba nawierzchniowa bitumiczna dla zabezpieczenia potgczen \ kg 10
Wﬁzﬁ Z siecig energetyczna
1 Rura dwudzieln T 160 kolor niebieski | = 3m szt
Wylgczenie kabli na czas pw ziemnych i orurowania kabli szt
3 | Nadzory \ szt 4
~—_

UWAGA: aktualne zestawienie materiatéw oswietlenia zewnetrznego wg

L.p. W; egolnienie Jednostka llosé
1 AN 2 3 4
1 Puszka na tyWa IP 65 wraz z listwg zaciskowa i dtawikami kpl 24
2 | Kabel typu YKY 3&\@ m 100
3 Konstrukcje pod puszki konanie indywidualne . kg 20
4 Kotki rozporowe i $ruby do tazu wspornikéw opakowanie 1
5 | Oprawa typu ACCIAIO T8 nr kat\%ﬂ x 18W kpl 24
wraz z zrodiem Swiatta
Wspornik do oprawy ACCIAIO 2 x 18W Wt 15015 regulowany kpl 20
Gniazdo wtyczkowe na tynkowe IP44 \ kpl 1
N
4. Roboty Dodatkowe . Wentylacja w poV{szczeniach WC segment A.
L.p. | Wyszczegdlnienie Jednostka llosé
1 2 / 3 4
1 | Listwa izolacyjna do przewoddw 4 ?oﬁ kpl 3
2 | Przewdd typu YDY zo3x 1,5 m 40
3 Korytko kablowe PCV 15 x 1}/, [=2m kpl 3
4 Kotki rozporowe do mocowénia korytka szt 20

/

/
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UWAGA: aktualne zestawienie materiałów oświetlenia zewnętrznego wg przedmiaru robót
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UWAGA: aktualane zestawienie materiałów uziomu otokowego przyjąć wg przedmiaru robót
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5. Roboty Dodatkpwe. Zasilanie pomp obiegowych

5.1. Instalacja zasilania pompy obiegowej budynek A

L.p. Wyszczegélnien?‘ Jednostka llos¢
1 \ 2 3 4
Wyposazenie rozdzielni RG
1 Podstawa bezpiecznkowa tablicowa In = 25A wraz z gtéwka kpl 1
i wktadkg zwtoczng By Wiz 16A
2 |Przewsd Dy 1x25 \ m 1,5
\ Wyposazenie rozdzielni RRCO
1 Obudowa nascienna tprR{QN 55 1x12M zszyng Ni PE kpl 1
2 |Roztacznik FR 301 ; 40A \ szt 1
3 | Optyczny wskaznik przylega\'a napiecia L303 szt 1
4 | Ochronnik klasy D typu DEHNWrial 235FML szt 1
Prad znamionowy 16A
Napieciowy poziom ochrony L-N 1,25kV
Znamionowy prad udarowy 3 kA
Optyczny wskaznik zadzialania .
5 | Wytgcznik roznicowy P302 25A 30n\A szt 1
6 | Wylacznik instalacyjne S 301B ,10A \ szt 1
7 Przewdd do odrutowania rozdzielni LYY! x 2,5 m 2
8 | Przewdd do odrutowania ochronnika L\\1 x4 m 1
9 | Dtawi dla wyprowadzenia przewodéw CLASSIC 110 szt 6
0 $rednicy 5-9 mm
Przem?‘dy i osprzet
1 Do pompy typu OLFLEX CLASSIC 110 ; 3xY. (jeden odcinek) m 10
LAPP KABEL Polska
2 | Przewod zasilajacy rozdzielnie YDY zo 3 x 2,5\ m 15
3 | Peszel PCV o $rednicy 20mm \ m 5
4 | Zaciski rurkowe do przewodu linkowego 1mm \ szt 20
5 | Uchwyt do prowadzenia przewodu po $cianie \ szt 25
6 | Uchwyt paskowy do prowadzenia przewodu po konsP‘chji szt 5
Lokalna szyna wyrdwnawcza oraz p&{qczenia wyréwnawcze
1 | Szyna wyréwnawcza DEHN Mini \ kpl 1
2 | Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 \ m 10
3 | Zacisk kontrolny \ kpl 1
4 |Przewdd LgY 1x10 \ m 10
5 |Przewod LgY 1x6 \ m 20
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Uchwyt paskowy do prowadzenia przewodu po kon\trukcji

6 | Zacisk rurkowy do przewocN LgY 1x10 szt 10
7 | Zacisk rurkowy do przewodL\ LgY 1x6 szt 10
8 | Zacisk oczkowy do przewodL\ LgY 1x6 szt 10
.2. Instalacja zasilania pompy Af:iegowej budynek B
Lp. |Wyszczegdlnienie \ Jednostka |  llogé
1 | 2 3 4
Wypos‘z’enie rozdzielni RG
1 Podstawa bezpiecznikowa tablicdwa In = 25A wraz z gtéwka kpl 1
i wktadka zwtoczng Bi Wiz 16A
2 |Przewéd Dy 1x25 \ m 1,5
Wyp&sazenie rozdzielni RRCO
1 | Obudowa nascienna typu RN 55 1 ‘ 12M z szyng N i PE kpl 1
2 Roztacznik FR 301 ; 40A \ szt 1
3 | Optyczny wskaznik przylegania napiedja L303 szt 1
4 | Ochronnik klasy D typu DEHN Nrial 233FML szt 1
Prad znamionowy 16A
Napieciowy poziom ochrony L-N 1,25
Znamionowy prad udarowy 3 kA
Optyczny wskaznik zadzialania .
5 | Wytacznik roznicowy P302 25A 30mA \ szt 1
6 | Wytacznik instalacyjne S 301B ,10A \ szt 1
7 | Przewdd do odrutowania rozdzielni LY 1 x 2\5 m 2
8 | Przewod do odrutowania ochronnika LY 1 x\l m 1
9 | Dtawi dla wyprowadzenia przewodéw CLASS\C 110 szt 6
0 $rednicy 5-9 mm
PrzewooY i osprzet
1 | Do pompy typu OLFLEX CLASSIC 110 ; 3 x 1.\ ( jeden odcinek ) m 10
LAPP KABEL Polska
2 | Przewdd zasilajacy rozdzielnie YDY zo 3 x 2,5 \ m 15
3 | Peszel PCV o $rednicy 20mm \ m 5
4 | Zaciski rurkowe do przewodu linkowego 1mm \ szt 20
5 | Uchwyt do prowadzenia przewodu po $cianie \ szt 25
6 szt 5

\
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Lokalna s&lna wyréwnawcza oraz pofaczenia wyrownawcze

1 | Szyna wyréwnawcza DEH!\\Mini kpl 1
2 | Bednarka stalowa ocynkowdna 25 x 4 m 10
3 | Zacisk kontrolny \ kpl 1
4 |Przewdd LgY 1x10 \ m 10
5 |Przewod LgY 1x6 \ m 20
6 | Zacisk rurkowy do przewodu LPY 1x 10 szt 10
7 | Zacisk rurkowy do przewodu L‘Y 1x6 szt 10
8 | Zacisk oczkowy do przewodu L‘]Y 1x6 szt 10
5.3. Instalacja zasilania pompy obi¢gowej budynek C
L.p. |Wyszczegolnienie Jednostka llosé
1 2 3 4
Wyposazénie rozdzielni RG
1 Podstawa bezpiecznikowa tablicoan = 25A wraz z gtdéwka kpl 1
i wktadkg zwtoczng Bi Wiz 16A
2 |Przewsd Dy 1x25 \ m 1,5
Wypos‘z’enie rozdzielni RRCO
1 Obudowa nascienna typu RN 55 1x \ZM zszyng Ni PE kpl 1
2 | Roztacznik FR 301 ; 40A \ szt 1
3 | Optyczny wskaznik przylegania napiecialL.303 szt 1
4 | Ochronnik klasy D typu DEHN Nrial 235FML szt 1
Prad znamionowy 16A
Napigciowy poziom ochrony L-N 1,25kV
Znamionowy prad udarowy 3 kA
Optyczny wskaznik zadziatania .
5 | Wylgcznik roznicowy P302 25A 30mA \ szt 1
6 | Wylacznik instalacyjne S 301B ,10A \ szt 1
7 Przewdd do odrutowania rozdzielni LY 1 x 2,‘ m 2
8 | Przewdd do odrutowania ochronnika LY 1 x 4\ m 1
9 | Dlawi dla wyprowadzenia przewodéw CLASSIE 110 szt 6
0 $rednicy 5-9 mm ‘
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\ Przewody i osprzet

1 Do pompy typu OLFLEX CLASVC 110; 3x1. (jeden odcinek) m 10
LAPP KABEL Polska
2 | Przewdd zasilajacy rozdzielnie YYY 203x25 m 15
3 | Peszel PCV o $rednicy 20mm \ m 5
4 | Zaciski rurkowe do przewodu Iinko@ego 1mm szt 20
5 | Uchwyt do prowadzenia przewodu pqd $cianie szt 25
6 | Uchwyt paskowy do prowadzenia prze\/odu po konstrukcii szt 5
Lokalna szyna wyréwr)ewcza oraz pofaczenia wyrownawcze

1 | Szyna wyréwnawcza DEHN Mini \ kpl 1

2 | Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 \ m 10
2a | Zacisk kontrolny \ kpl 1

3 |Przewod LgY 1x 10 \ m 10
4 |Przewéd LgY 1x6 \ m 20
5 | Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1x10 \ szt 10
6 | Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1x6 \ szt 10
7 | Zacisk oczkowy do przewodu LgY 1x6 \ szt 10

\

\
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