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Zwody poziome wykonane po powierzchni dachéw ptaskich ,
drut stalowy ocynkowany o Srednicy 8 mm mocowany do
powierzchni dachu na uchwytach klejonych nr kat 30.1.1 .
Uchwyty mocowane co 0,7m .

Zejscie zwodem pionowym z poziomu dachu ptaskiego do
instalacji zwodow poziomych naprezanych

| : PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3 AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA
| o TEMAT PBW.TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU in. Piotr Czelny
i | : ' Iglica kominowa. nr katalogowy 70.10 mocowana do Sciany bocznej komina przylaczona | | PROJEKTU gsrw';i";‘;& ISNPS?;T_CA’ZC:‘F;'[';;;;:A’;ZVT‘/EJ PROJEKTOWAL Upraw bud 552/79
| f | | dozwodu poziomego dachu drutem stalowym ocynkowanym o Srednicy 8 mm . Zwody poziome naprezane wykonane z drutu stalowego ~
— ~— Druttgczony z zwodem poziomym zaciskiem krzyzowym nr katalogowy 14.3 / ocyrjkovys[lego odsrednlc;,]y 8 mm mocowane do i ADRES ?nygev“gifg gg%iclz_zxfé-gg\z(iAZN
. T T wysiegnikow osadzonych w murze i naprezanyc JUL.
rzy pomocy Srub rzymskich nr kat 35.1 .. . . in;
Potaczenie zwoddw wykonanych drutem stalowym ocynkowanym przy pomocy Prey POMmBey Y TEMAT | Odtworzenie instalacji odgromowej sprawpze. |INZ. Krzysztof Skur
zaciskiem krzyzowego uniwersalnego nr katalogowy 14.3 RYSUNKU ™ na dach budynku - czes¢ C Upraw bud 3126/80
Zwody poziome naprezane wykonane z drutu stalowego ocynkowanego o Srednicy 8 mm _ INWESTOR | STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWSKICH GORACH
mocowane do wysiegnikéw osadzonych w murze i naprezanych przy pomocy $rub rzymskich Potgczenie zwodow wykonanych drutem stalowym | TARNOWSKIE GORY UL KARLUSZOWIEC 5
y nrkat 35.1 . Wysiegniki istniejace oraz nowe wykonane z katownikow 50 x 50 x 10 Y Y Y ocynkowanym przy pomocy zaciskiem krzyzowego FAZAIBRANZA|  DATA SKALA NR.RYS
ocynkowanych i zabezpieczonych przed korozjg sadzone w Scianach konstrukcji dachu . uniwersalnego nr katalogowy 14.3 PBW / EL Sierpieri 2014 _— : - E1-04




