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Budowa ul. Natkowskiego w Wolominie oraz Kobylce - zakres robét na terenie Wotomina

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Budowa ul. Natkowskiego w Wolominie oraz Kobyice - zakres robét na terenie Wolomina
1 Branza drogowa
1.1 Roboty przygotowawcze
1| KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1.1 01 drég w terenie réwninnym.
0.50 km 0.500
RAZEM 0.500
2[KNR 2-01 0103| Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.1 -02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 ? KNR 2—(;)51 0109| Reczne scinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakow m2
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
4/KNR 2-01 0105| Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.1 -02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 KNR 2-01 0110| Wywozenie dtuzyc na odleglto$¢ do 2 km m3
d.1.1 -01
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
6/ KNR 2-01 0110| Wywozenie karpiny na odleglo$é do 2 km mp
d.1.1 -02
1 mp 1.000
RAZEM 1.000
1 Z KNR 2-(())3;1 0110| Wywozenie gatezi oraz krzakéw na odlegtosé¢ do 2 km mp
d.1. -
analogia
2 mp 2.000
RAZEM 2.000
8 KNR 2-01 0110| Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu m3
d.1.1 -04 Krotnos¢ = 6
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 2-01 0110| Wywozenie karpiny, gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km mp
d.1.1 -05 wywozu
Krotnos¢é = 6
1+2 mp 3.000
RAZEM 3.000
10| KNR 2-31 0803| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.1.1 -03 bitumicznych o gruboéci 3 cm
280 m2 280.000
RAZEM 280.000
11 KNR 2-31 0803| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.1.1 -04 bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
280 m2 280.000
RAZEM 280.000
12| KNR 2-31 0807| Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (ze spoinami m2
di.1 -01 wypetnionymi piaskiem) na podsypce piaskowej
analogia
1058 m2 1058.000
RAZEM 1 058.000
13[KNR 2-31 0807 | Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych, chodnikowych (ze m2
d1.1 -01 spoinami wypeinionymi piaskiem) na podsypce piaskowej
analogia
61 m2 61.000
RAZEM 61.000
14| KNR 2-31 0802| Mechaniczne rozebranie nawierzchni ze zwiru, gruzu, piasku m2
d.1.1 07 grubosci 15 cm
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Budowa ul. Natkowskiego w Wolominie oraz Kobytce - zakres robdt na terenie Wotomina

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2480 m2 2 480.000
RAZEM 2 480.000
15/ KNR 2-31 0802| Mechaniczne rozebranie nawierzchni ze zwiru, gruzu, piasku m2
d.1.1 -08 grubosci - dalszy 1 cm grubosci
Krotno$¢ =5
2480 m2 2 480.000
RAZEM 2 480.000
16{ KNR 2-31 0802| Mechaniczne rozebranie podbuddw z kruszywa kamiennegoo | m2
d.1.1 -07 grubosci 15 cm
280 + 61 + 1058 m2 1 399.000
RAZEM 1 399.000
17| KNR 2-31 0802 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - | m2
d.1.1 -08 dalszy 1 cm grubosci
Krotno$¢ = 5
280 m2 280.000
RAZEM 280.000
18| KNR 2-31 0813 | Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.1.1 -01 piaskowej
545 m 545.000
RAZEM 545.000
19| KNR 2-31 0812| Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1 -03
38 m3 38.000
RAZEM 38.000
12(1) KNR 2—321 0814 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1. -
535 m 535.000
RAZEM 535.000
21| KNR 2-25 0308 Ogrodzenie z przgset metalowych, na stupkach metalowych i m
d.1.1 -02 podmuréwka z betonu - posesja Natkowskiego 31, Wotomin -
analogia rozebranie
10 m 10.000
RAZEM 10.000
22| KNR 2-25 0307| Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych z m
d.1.1 -03 podmuréwka z betonu - posesja ul. Natkowskiego 31, Wolomin
analogia - rozebranie
20 m 20.000
RAZEM 20.000
23| KNR 2-25 0308 | Ogrodzenie z przesel metalowych, na stupkach metalowych i m
d.1.1 -02 podmurdéwka z Klinkieru - posesja Natkowskiego 33, Wotomin -
analogia rozebranie
9 m 9.000
RAZEM 9.000
24| KNR 2-25 0307| Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych z m
d.1.1 -03 podmurdéwka z betonu - posesja ul. Natkowskiego 33, Wolomin
analogia - rozebranie
33 m 33.000
RAZEM 33.000
25/ KNR 2-25 0307| Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych z m
d.1.1 -03 podmurdwka z betonu - posesja ul. Wspdina 10, Wolomin -
analogia rozebranie
10 m 10.000
RAZEM 10.000
26| KNR 2-25 0308| Ogrodzenie z przesetl metalowych, na stupkach metalowych i m
d11 -02 podmurdéwka z betonu - posesja Natkowskiego 32, Wolomin -
analogia rozebranie
9 m 9.000
RAZEM 9.000
27|KNR 2-31 0816 | Rozebranie kolektora KD - rury betonowe o $r. 1000 cm m
d.1.1 -03 Krotnos¢ = 1.67
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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Budowa ul. Natkowskiego w Wolominie oraz Kobylce - zakres robot na terenie Wolomina

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28| KNR 2-01 0206 | Wywdéz materiatu z rozbiorki samochodami samowyladowczymi | m3
d.1.1 -01 na odlegio$¢ do 1 km
analogia
990 m3 990.000
RAZEM 990.000
29/ KNR 2-01 0214 | Wywéz materialu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi | m3
d.1.1 -03 - za kazdy nast. 0,5 km
analogia Krotnos¢ = 8
990 m3 990.000
RAZEM 990.000
1.2 Roboty ziemne
30| KNR 2-01 0206| Zdjecie warstwy humusu gr. 20 cm - roboty ziemne m3
d.1.2 -01 wykon.koparkami podsiebiemymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-
analogia Il z transp.urobku samochod.samowyladowczymi ha odlegtos¢
do 1 km
120 m3 120.000
RAZEM 120.000
31| KNR 2-01 0214| Zdjecie warstwy humusu gr. 20 cm - Naklady uzupein.za kazde | m3
d1.2 -03 dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych gruntu kat.I-1i
Krotnosé = 8
120+ 10 m3 130.000
RAZEM 130.000
32| KNR 2-01 0206 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
d1.2 -01 0.40 m3 w gr.kat.l-Il z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
790 m3 790.000
RAZEM 790.000
33| KNR 2-01 0214 Roboty ziemne - Naklady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km| m3
d.1.2 -03 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych gruntu kat.I-Il
Krotnos¢ = 8
790 + 40 m3 830.000
RAZEM 830.000
1.3 Podbudowy
34| KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.1.3 03 mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
2291 +986 + 25 + 1015 + 33 m2 4 350.000
RAZEM 4 350.000
35/KNR 2-31 0111| 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Natkowskiego / 3a - m2
d1.3 -01 Konstrukcja nawierzchni skrzyzowan wyniesionych, zjazdéw -
analogia Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubos¢ podbudowy
po zageszczeniu 12 cm
2291 +90.6 + 1015 + 87.6 m2 3484.200
RAZEM 3 484.200
36| KNR 2-31 0111 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Nalkowskiego / 3a - m2
d.1.3 -02 Konstrukcja nawierzchni skrzyzowan wyniesionych, zjazdow -
analogia Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - za kazdy kolejny 1
cm po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
2291 +90.6 + 1015 + 87.6 m2 3484.200
RAZEM 3484.200
37 KNR 2-31 0114 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Nalkowskiego / 3a - m2
d1.3 -05 Konstrukcja nawierzchni skrzyzowan wyniesionych, zjazdow /
3b - Konstrukcja pobocza - Podbudowa z kruszywa lamanego
0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
2291 +90.6 + 1015 + 87.6 + 33 m2 3517.200
RAZEM 3517.200
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Budowa ul. Natkowskiego w Wolominie oraz Kobylce - zakres robot na terenie Wotomina

Obmiar
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38| KNR 2-31 0114 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Nalkowskiego / 3a - m2
d.1.3 -06 Konstrukcja nawierzchni skrzyzowan wyniesionych, zjazdéw /
3b - Konstrukcja pobocza - Podbudowa z kruszywa tamanego
0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 5
2291 +90.6 + 1015+ 87.6 + 33 m2 3517.200
RAZEM 3517.200
39| KNR 2-31 0114| 2a - Konstrukcja nawierzchni chodnika / 2b - Konstrukcja m2
d.1.3 -03 chodnika z 2éltych plytek z wypustkami - Podbudowa z
kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po
zZageszczeniu 8 cm
986 + 61.8 + 25 m2 1072.800
RAZEM 1072.800
40/ KNR 2-31 0114| 2a - Konstrukcja nawierzchni chodnika / 2b - Konstrukcja m2
d.1.3 -04 chodnika z z6ktych plytek z wypustkami - Podbudowa z
kruszywa naturalnego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
986 + 61.8 + 25 m2 1072.800
RAZEM 1072.800
14 Nawierzchnie
41| KNRAT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na m2
d.1.4 0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji
0,5 ka/m2
2* (2291 + 90.6) m2 4 763.200
RAZEM 4 763.200
42| KNNR 6 0308- | 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Natkowskiego - Warstwa| m2
d.1.4 03 wigzgcazAC22W-gr. 8cm
Krotnos¢ = 1.33
1a
2291 +90.6 m2 2 381.600
RAZEM 2 381.600
43 KNNR 6 0309- | 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul.Natkowskiego - Warstwa | m2
d.1.4 02 $cieralnazAC 11S-gr.4cm
1a
2291 +90.6 m2 2 381.600
RAZEM 2 381.600
44{KNR 2-31 0511| 2a - Konstrukcja nawierzchni chodnika - Warstwa Scieralna z m2
d.1.4 -03 kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej
T4 gr.3cm
986 + 61.8 m2 1047.800
RAZEM 1047.800
45(KNR 2-31 0511| 2b - Konstrukcja nawierzchni chodnika z zéttych plytek z m2
d.1.4 -02 wypustkami - Warstwa $cieralna z zéltych plytek z wypustkami
gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
46(KNR 2-31 0511 3a - Konstrukcja nawierzchni skrzyzowarn wyniesionych, m2
d.1.4 -03 zjazdow - Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm
1015+ 87.6 m2 1102.600
RAZEM 1102.600
47|KNR 2-31 0509] 3b - Konstrukcja nawierzchni z plyt azurowych typu EKO 40x60 | m2
d.1.4 -03 gr. 8 cm z wypelnieniem otworéw humusem z nasionami traw
analogia
33 m2 33.000
RAZEM 33.000
1.5 Elementy ulic
48| KNR 2-31 0402| Lawa betonowa z oporem (beton C12/15) pod krawezniki oraz | m3
d.1.5 -04 oporniki
0.075* (343 + 43.3 + 144) + 0.05 * (688 + 27.6) m3 75.553
RAZEM 75.553
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Budowa ul. Nalkowskiego w Wotominie oraz Kobylce - zakres robét na terenie Wotomina

Obmiar
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49| KNR 2-31 0403| Krawezniki betonowe uliczne wystajgce o wymiarach 15x30cm | m
d.1.5 -03 na podsypce cementowo-piaskowej
343+43.3 m 386.300
RAZEM 386.300
50| KNR 2-31 0403 | Krawezniki betonowe uliczne wtopione o wym. 15x30 cm na m
d.1.5 -03 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
144 m 144.000
RAZEM 144.000
51/ KNR 2-31 0403| Opornik betonowy wtopiony o wym. 12x25 cm na podsypce m
d.1.5 -05 cem.piaskowej
688 +27.6 m 715.600
RAZEM 715.600
52| KNR 13-12 | Obrzeza betonowe 8x30 na podsypce cementowo piaskowej z m
d.1.5 1504-04 tawg betonowg
477 +31.8 m 508.800
RAZEM 508.800
53] KNRAT-03 | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzedachna | m
d15 0402-02 tawie betonowej (beton C 12/15)
404 m 404.000
RAZEM 404.000
1.6 Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu
54| KNR 2-31 0702 Stupki proste do znakéw drogowych z rur stalowych wraz z szt.
d.1.6 -01 montazem o $r. 50 mm
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
55/ KNR 2-31 0703| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1.6 -01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (folia
| generacji)
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
56| KNR 2-31 0703 | Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1.6 -02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
(folia | generacii)
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
57/ KNR 2-31 0706 Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego w technologi | m2
d.1.6 -03 grubowarstwowej, chemoutwardzalnej ze wigkszong iloscig
analogia kruszyw uszorstniajgcych (z uwzglednieniem catego
oznakowania w granicach opracowania)
31 m2 31.000
RAZEM 31.000
58| KNRAT-04 | Urzgdzenia bezpieczenistwa ruchu - punktowe elementy szt.
d.1.6 0210-02 odblaskowe (PEO) najezdniowe osadzane w gniazdach z
trzpieniem, klejone
46 szt. 486.000
RAZEM 46.000
1.7 Roboty pozostate
59| KNR 2-31 1406 | Dostosowanie wysokosciowe skrzynek zawordw szt.
d.1.7 -04 wodociggowych, gazociagowych wraz z wymiang zeliwa
analogia
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
60{ KNR 2-31 1406 | Dostosowanie wysokosciowe wlazéw studzienek kanalizacji szt.
d.1.7 -03 sanitarnej
analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
61| KNR 2-25 0308| Ogrodzenie z przesel metalowych, na stupkach metalowych i m
d.1.7 -01 podmuréwka z betonu - posesja ul. Nalkowskiego 31, Wotomin
analogia - budowa (z wykorzystaniem elementéw z rozbiorki)
8 m 8.000
RAZEM 8.000
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Budowa ul. Natkowskiego w Wolominie oraz Kobyice - zakres robét na terenie Wolomina
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62| KNR 2-25 0308| Ogrodzenie z przeset metalowych, na stupkach metalowych i m
d.1.7 -01 podmuréwka z klinkieru - posesja ul. Natkowskiego 33,
analogia Wotomin - budowa (z wykorzystaniem elementéw z rozbiérki)
7 m 7.000
RAZEM 7.000
63| KNR 2-25 0307| Ogrodzenia z siatki (ocynkowana oraz powlekana PCV) na m
d1.7 -01 stupkach stalowych obetonowanych z podmuréwka z betonu -
posesja ul. Wspolna 10, Wotomin - budowa
6 m 6.000
RAZEM 6.000
64| KNR 2-25 0308 Ogrodzenie z przeset metalowych, na stupkach metalowych i m
d1.7 -01 podmuréwka z betonu - posesja ul. Natkowskiego 32, Wotomin
analogia - budowa (z wykorzystaniem elementéw z rozbiorki)
75 m 7.500
RAZEM 7.500
65/ KNR 2-01 0510| Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1.7 -01
340 + 60 m2 400.000
RAZEM 400.000
66| KNR 2-01 0510| Humusowanie z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm m2
d.1.7 -02 humusu
340 + 60 m2 400.000
RAZEM 400.000
67| KNR 2-01 0119] Inwentaryzacja powykonawcza km
d.1.7 -03
analogia
0.50 km 0.500
RAZEM 0.500
2 Branza sanitara
2.1 Kanalizacja deszczowa
68| KNR 2-01 0218| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi | m3
d21 -01 0.60 m3 na odkiad w gruncie kat.I-Il
Kanaly, studnie
1000 + 58 m3 1 058.000
RAZEM 1 058.000
69| KNR 2-01 0317| Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.2.1 -0401 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem
urobku topatg lub wyciagiem recznym; giebokosé do 3.0 m.
Wykop pod kanat szercko$¢ 1.5 m
20+05 m3 20.500
RAZEM 20.500
70| KNNR 1 0313- | Pelne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami m2
d.2.1 01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami} w gruntach suchych ;
analogia wyk.o szer.do 1,5 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1370 + 110 m2 1480.000
RAZEM 1 480.000
71/KNR 2-18 0501 | Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm | m2
d.2.1 -03
580 + 30 m2 610.000
RAZEM 610.000
72|KNR 2-18 0501| Podsypka pod studnie - podioza z materiatéw sypkich o m2
d.2.1 -03 grubosci 20 cm
analogia
220+ 2 m2 222.000
RAZEM 222.000
73| KNNR 6 0111~ | Podbudowy pod studzienki z chudego betonu C8/10 warstwa m2
d.2.1 02 gr.15cm
analogia
220+ 2 m2 222.000
RAZEM 222.000
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Budowa ul. Natkowskiego w Wolominie oraz Kobytce - zakres robot na terenie Wolomina
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74| KNNR 4 1308- | Przykanaliki z rur PP, SN10 fgczonych na wcisk o §r. zewn. 200 [ m
d.2.1 03 mm
92+4 m 96.000
RAZEM 96.000
27? KNNR04 1308- | Kanaly z rur PP, SN10 taczonych na weisk o ér. zewn. 315mm | m
d.2. 5
28 m 28.000
RAZEM 28.000
76| KNNR 4 1308- | Kanat z rur PP, SN10 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d2.1 06
analogia
460 + 33 m 493.000
RAZEM 493.000
77| KNNR 4 1312- | Kanaly z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO" faczonych na| m
d2.1 07 uszczelke gumowg o $r. 1000 mm, Ili kl. wytrzymatosci
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
78[ KNNR 4 1610- | Préba wodna szczelnosci kanaldéw rurowych o $r.nominalnej odc.
d2.1 04 315 mm
analogia
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
79[ KNNR 4 1610- | Préba wodna szczelnosci kanaldéw rurowych o $r.nominalnej odc.
d.2.1 05 400 mm
24 odc. 24.000
RAZEM 24.000
80| KNR 2-18 0613| Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1800 mm wraz z | stud.
d.2.1 -05 pierscieniem odcigZajgcym w gotowym wykopie o glebokosci 3
analogia m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
81/ KNR 2-18 0613| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w stud.
d.21 -05 gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
82| KNR 2-18 0613 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm wraz z | stud.
d.2.1 -03 pierscieniem odciazajacym w gotowym wykopie o glebokosci 3
analogia m
25+ 1 stud. 26.000
RAZEM 26.000
83| KNNR 4 1321- | Ksztaltki PVC kanalizacyjne (za$lepka) taczone na wcisk o $r. szt
d.2.1 05 zewn. 315 mm
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
84| KNNR 4 1321- | Ksztattki PVC kanalizacyjne (zaslepka) tgczone na wcisk o $r. szt
d.21 06 zewn. 400 mm
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
85 Klapa zwrotna DN400 PEHD szt.
d.21 analiza
indywidualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
86/ KNR-W 2-18 | Wpusty uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez szt.
d.2.1 0524-02 syfonu
1 szt. 11.000
RAZEM 11.000
87| KNR-W 2-18 | Wpusty uliczne betonowe o $r.500 mm bez osadnika i bez szt
d.2.1 0524-03 syfonu
7 szt. 7.000
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Budowa ul. Natkowskiego w Wolominie oraz Kobyice - zakres robét na terenie Wolomina

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
RAZEM 7.000
88 Odwodnienie liniowe - Elementy odwodnienia liniowego o szer. | m
d.2.1 analiza w Swietle 15,0 cm wraz z rusztem kl. D 400, tawg betonowa
indywidualna | oraz ze wszystkimi niezbednymi robotami
4*25 m 10.000
RAZEM| 10.000
89 Separator grawitacyjny koalescencyjny wraz ze studnig szt.
d.2.1 analiza Zelbetowg DN1200 z by-passem o wydajnosci 10/100 I/s
indywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90 Separator grawitacyjny koalescencyjny wraz ze studnig szt.
d.2.1 analiza zelbetowg DN1500 z by-passem o wydajnosci 15/150 I/s
indywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91 Odwodnienie wykopu m
d.2.1 analiza
indywidualna
500 m 500.000
RAZEM 500.000
92| KNR 2-28 0501| Obsypka rurociagu i studni gruntem z wykopu, jego przesianie | m3
d.2.1 -08
590 m3 590.000
RAZEM 590.000
293 KNR 2-28 0501| Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - piasek m3
d.2.1 -09
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
94| KNR 4-01 0108| Wywéz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.1 -05 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. |-l
430 m3 430.000
RAZEM 430.000
95| KNR 4-01 0108| Wywéz nadmiaru ziemi samochodami samowyladowczymi -za | m3
d.2.1 -08 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
430 m3 430.000
RAZEM 430.000
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