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Karuzela

Karuzela dla dzieci z siedziskiem, oparciem i uchwytem do
trzymania. Urzadzenie w konstrukcji metalowej ocynkowanej. Podest
antyposlizgowy. Siedzisko z wytrzymatego materiatu (np. plyta

HDPE, HPL) nie nasigkajgcego woda, nie pgczniejgcego, odpornego Rys. pogladowy
na ztamania i nie wymagajacego konserwacji( malowania).

Wymiary urzadzenia przyjetego w projekcie srednica 1,5 m mogg réznic si¢ +/- 10% o ile
zostang zachowane strefy bezpieczenstwa wzgledem pozostatych urzadzen na placu zabaw.

Lawka

Lawka drewniana co najmniej 2-0sobowa. Konstrukcja
pozbawiona ostrych krawedzi 1 szczelin, elementy stalowe
ocynkowane, malowane proszkowo, siedzisko i oparcie z drewna
impregnowanego, pozbawionego s¢kow, sruby ze stali
nierdzewnej lub zakryte np. plastikowymi kapslami.

Rys. pogladowy

Tablica edukacyjna/ kotko krzyzyk

Tablica edukacyjna o konstrukcji ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej
malowanej proszkowo, panele edukacyjne z ptyt HDPE lub HPL odporne
na warunki atmosferyczne, $§ruby i1 wkrety zakryte plastikowymi kapslami
lub ze stali nierdzewnej, bezpieczne zaslepki na gérze konstrukcji.

Rys. pogladowy
Piaskownica w ksztalcie statku

Piaskownica w ksztalcie statku w konstrukcji drewniano-
metalowej. Urzadzenie zawierajace zjezdzalnie, wejscie
spinaczkowe, pomosty. Podesty oraz $cianki wspinaczkowe
antyposlizgowe, elementy stalowe ocynkowane, drewniane
elementy zabezpieczone srodkami ochrony drewna.

Rys. pogladowy



Koncowki rur oraz Srub zabezpieczone zaslepkami. Urzgdzenie montowane do podstawy
fundamentowej zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia. Daszki i zabezpieczenia
wykonane z ptyt HDPE odpornej na warunki atmosferyczne, nie wymagajacej malowania.
Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy lub plastiku. Wymiary
urzadzenia przyjetego w projekcie (DxSzxW) : 4,3x4,81x2,36 m mogg ro6zni¢ si¢ +/- 10% o
ile zostang zachowane strefy bezpieczenstwa wzgledem pozostatych urzadzen na placu
zabaw.



