Przykladowe wyposazenie placu zabaw
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Stol z laweczkami

Stot z taweczkami dla co najmniej 4 osob. Elementy
konstrukcji betonowe, odporne na warunki atmosferyczne.
Wymiary urzadzenia przyjetego w projekcie (DxSzxW) :

2,4x1,6x0,6 m moga rozni¢ si¢ +/- 10% o ile zostang
zachowane strefy bezpieczenstwa wzgledem pozostatych
urzadzen na placu zabaw.

Rys. pogladowy

Sciezka edukacyjna

Sciezka edukacyjna sktadajaca sie z kilku urzadzen i
tablic o tematyce przyrodniczej dla dzieci. Podesty
antyposlizgowe, elementy stalowe ocynkowane,
drewniane elementy zabezpieczone srodkami ochrony
drewna. Koncoéwki rur oraz $rub zabezpieczone

zaslepkami. Urzadzenie montowane do podstawy Rys. pogladowy
fundamentowej zgodnie z zaleceniami producenta

urzadzenia. Daszki 1 zabezpieczenia wykonane z ptyt HDPE odpornej na warunki
atmosferyczne, nie wymagajacej malowania. Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji
wykonane z gumy lub plastiku. Wymiary powierzchni terenu przeznaczonego na wykonanie
sciezki edukacyjnej sktadajacej si¢ z kilku urzadzen i tablic wynosi: 15,4x16,2 m.
Powierzchnia terenu moze si¢ r6zni¢ w zaleznosci od zalecen producenta oraz o ile zostang
zachowane strefy bezpieczenstwa wzgledem pozostatych urzadzen na placu zabaw.

Stol do pitkarzykow

Stoét do gry w pitkarzyki o konstrukcji odpornej na
dziatanie warunkow atmosferycznych. Konstrukcja
betonowa odporna na warunki atmosferyczne. Elementy
stalowe cynkowane. Wymiary urzadzenia przyjetego w
projekcie (DxSzxW) : 1,4x1,25x0,95 m mogg r6znic si¢ +/-
10% o ile zostang zachowane strefy bezpieczenstwa ’
wzgledem pozostalych urzadzen na placu zabaw. Rys. pogladowy




Laweczki

Laweczki o zakrzywionym ksztatcie z materiatu
odpornego na warunki atmosferyczne. : > N

Konstrukcja betonowa odporna na warunki
atmosferyczne. Wymiary urzgdzenia przyjetego w

Rys. pogladowy

projekcie (DxSzxW) : 1,55x1,55x0,4 m mogg rézni¢ si¢ +/- 10% o ile zostang zachowane

strefy bezpieczenstwa wzgledem pozostatych urzadzen na placu zabaw.

Tablica edukacyjna/ kotko krzyzyk

Tablica edukacyjna o konstrukcji ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej
malowanej proszkowo, panele edukacyjne z ptyt HDPE lub HPL odporne
na warunki atmosferyczne, $§ruby i wkrety zakryte plastikowymi kapslami
lub ze stali nierdzewnej, bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji.

Karmnik dla ptakéw zimujacych

Karmnik dla ptakéw stojacy o konstrukcji drewnianej zabezpieczonej
srodkami ochrony drewna. Wymiary urzadzenia przyjetego w projekcie
(DxSzxW) : 0,38x0,45x1,34 m moga rdzni¢ si¢ +/- 10% o ile zostang
zachowane strefy bezpieczenstwa wzgledem pozostatych urzadzen na
placu zabaw.

Rys. pogladowy

Rys. pogladowy



