Przykladowe wyposazenie placu zabaw
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Gong Tybetanski

Urzadzenie sensoryczne w postaci gongu dla dzieci. Konstrukcja
urzadzenia metalowa. Konstrukcja stalowa ocynkowana,
malowana proszkowo, mocowania gongu linkg ze stali
nierdzewnej. Urzadzenie montowane do podstawy
fundamentowej zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia.
Wymiary urzadzenia przyjetego w projekcie (DxSzxW) :
1,96x0,10x1,85 m moga r6zni¢ si¢ +/- 10% o ile zostang

zachowane strefy bezpieczenstwa wzgledem pozostatych
urzadzen na placu zabaw.

Dzwony rurowe

Urzadzenie sensoryczne w postaci dzwonow rurowych
wydajacych rézne dzwigki. Konstrukcja urzadzenia metalowa.
Konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo,
mocowania wykonane z linki ze stali nierdzewnej. Urzadzenie
montowane do podstawy fundamentowej zgodnie z zaleceniami

producenta urzadzenia. Wymiary urzadzenia przyjetego w Rys. pogldowy

projekcie (DxSzxW) : 1,96x0,10x1,85 m mogg roznic si¢ +/-
10% o ile zostang zachowane strefy bezpieczenstwa wzgledem pozostalych urzadzen na placu
zabaw.

Trojkaty

Urzadzenie sensoryczne zawierajace trojkaty grajace o r6znych
wielkos$ciach i ksztattach wydajace r6zne dzwigki. Konstrukcja
urzadzenia metalowa. Konstrukcja stalowa ocynkowana,
malowana proszkowo, mocowania wykonane z linki ze stali
nierdzewnej. Urzadzenie montowane do podstawy fundamentowej
zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia. Wymiary
urzadzenia przyjetego w projekcie (DxSzxW) : 1,96x0,10x1,85 m
mogg rozni¢ si¢ +/- 10% o ile zostang zachowane strefy

.....

bezpieczenstwa wzgledem pozostatych urzadzen na placu zabaw. Rys. poglqdowy



Ksylofon

Urzadzenie sensoryczne w postaci ksylofonu. Konstrukcja
urzadzenia metalowa. Konstrukcja stalowa ocynkowana,
malowana proszkowo, klawisze drewniane impregnowane.
Urzadzenie montowane do podstawy fundamentowej zgodnie z
zaleceniami producenta urzadzenia. Wymiary urzadzenia
przyjetego w projekcie (DxSzxW) : 1,96x0,30x1,85 m moga
r6znic si¢ +/- 10% o ile zostang zachowane strefy bezpieczenstwa

wzgledem pozostatych urzadzen na placu zabaw. Rys pogladowy '

Be¢bny

Urzadzenie sensoryczne w postaci bebnow. Konstrukcja urzadzenia
metalowa. Konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo,
membrana wykonana z tworzywa sztucznego (np. HDPE).
Urzadzenie montowane do podstawy fundamentowej zgodnie z
zaleceniami producenta urzadzenia. Wymiary urzadzenia przyj¢tego
w projekcie $rednica 60/50cm i wysokosci 86/77cm mogg roznic si¢
+/- 10% o ile zostang zachowane strefy bezpieczenstwa wzgledem
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pozostatych urzadzen na placu zabaw.

Rury deszczowe

Urzadzenie sensoryczne w postaci rur, ktére podczas ruchu wydaja
dzwigk podobny do deszczu. Konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana
proszkowo. Urzadzenie montowane do podstawy fundamentowej zgodnie
z zaleceniami producenta urzadzenia. Wymiary urzadzenia przyjgtego w
projekcie (DxSzxW) : 1,03x0,30x2,03 m mogg rozni¢ si¢ +/- 10% o ile
zostang zachowane strefy bezpieczenstwa wzgledem pozostatych
urzadzen na placu zabaw.

Rys. pogladowy



Tablica edukacyjna/ kolko krzyzyk

Tablica edukacyjna o konstrukcji ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej
malowanej proszkowo, panele edukacyjne z ptyt HDPE lub HPL odporne
na warunki atmosferyczne, §ruby i wkrety zakryte plastikowymi kapslami
lub ze stali nierdzewne;j, bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji.

Rys. pogladowy
Karmnik dla ptakow zimujacych

Karmnik dla ptakéw stojacy o konstrukcji drewnianej zabezpieczonej
srodkami ochrony drewna. Wymiary urzadzenia przyjetego w projekcie
(DxSzxW) : 0,38x0,45x1,34 m moga rézni¢ si¢ +/- 10% o ile zostang
zachowane strefy bezpieczenstwa wzgledem pozostatych urzadzen na
placu zabaw.

Rys. pogladowy



