Przykladowe wyposazenie placu zabaw

Bartag dz. nr 289/5

Hustawka podojna z gniazdem N 1“,#1;_&_“

Hustawka podwdjna z dodatkowym gniadem do bujania.
Konstrukcja urzadzenia drewniano-metalowa. Lancuchy
ze stali nierdzewnej, uniemozliwiajace zakleszczenie

palcow. Siedziska zamocowane za pomocg fancuchow - = I

do konstrukcji. Elementy drewniane zabezpieczone ]
srodkiem ochrony drewna, elementy stalowe

ocynkowane. Siedziska wykonane z wytrzymatego materiatu, nie Rys. pogladowy

nasigkajacego woda, nie pegczniejacego, odpornego na ztamania i nie

wymagajacego konserwacji (malowania). Koncéwki rur oraz §rub zabezpieczone
plastikowymi zaslepkami lub ze stali nierdzewnej. Urzadzenie montowane do podstawy
fundamentowej zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia. Wymiary urzadzenia
przyjetego w projekcie (DxSzxW) : 1,95x6,15x2,4 m mogg r6znic¢ si¢ +/- 10% o ile zostang
zachowane strefy bezpieczenstwa wzgledem pozostatych urzadzen na placu zabaw.

Hustawka wagowa a<Zp

Hustawka wagowa dwuosobowa o konstrukcji metalowej z ﬁ
siedziskami 1 uchytem do trzymania. Metalowe elementy

cynkowane kgpielowo, malowane proszkowo. Siedziska

wykonane z wytrzymatego materiatu (np. ptyta HDPE, HPL),
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nie nasigkajacego woda, nie pgczniejgcego, odpornego na
ztamania 1 nie wymagajacego konserwacji (malowania).

Rys. pogladowy

Koncowki rur oraz $rub zabezpieczone plastikowymi zaslepkami lub ze stali nierdzewne;.
Urzadzenie montowane do podstawy fundamentowej zgodnie z zaleceniami producenta
urzadzenia. Wymiary urzadzenia przyjetego w projekcie (DxSzxW) : 2,7x0,36x0,8 m moga
r6zni¢ si¢ +/- 10% o ile zostang zachowane strefy bezpieczenstwa wzgledem pozostatych
urzadzen na placu zabaw.



Stolik z laweczkami

Stolik z taweczkami dla dzieci, wykonane z tworzyw odpornych
na warunki atmosferyczne. Urzadzenie dla co najmniej 4 oséb.
Siedziska oraz blat wykonane z wytrzymatego materiatu (np.
ptyta HDPE, HPL), nie nasigkajacego woda, nie peczniejacego,
odpornego na ztamania i nie wymagajacego konserwacji
(malowania). Sruby oraz wkrety mocujace zabezpieczone
plastikowymi zaslepkami lub ze stali nierdzewnej. Urzadzenie montowane do podstawy
fundamentowej zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia. Wymiary urzadzenia
przyjetego w projekcie (DxSzxW) : 1,46x1,29x0,54 m moga r6zni¢ si¢ +/- 10% o ile zostang
zachowane strefy bezpieczenstwa wzgledem pozostatych urzadzen na placu zabaw.

Rys. pogladowy

Tablica edukacyjna/ kotko - krzyzyk

Tablica edukacyjna o konstrukcji ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej
malowanej proszkowo, panele edukacyjne z ptyt HDPE lub HPL odporne
na warunki atmosferyczne, $ruby i wkrety zakryte plastikowymi kapslami
lub ze stali nierdzewnej, bezpieczne zaslepki na gérze konstrukcji.

Y.aweczka dla dzieci Rys. pogladowy
Laweczka dla dzieci, wykonana z tworzyw odpornych na
warunki atmosferyczne. Urzadzenie dla co najmniej 2 oséb.
Siedzisko oraz oparcie wykonane z wytrzymalego materiatu (np.
ptyta HDPE, HPL), nie nasigkajacego woda, nie peczniejacego,
odpornego na ztamania i nie wymagajacego konserwacji
(malowania). Konstrukcja pozbawiona ostrych krawedzi i
szczelin. Sruby oraz wkrety mocujace zabezpieczone
plastikowymi zaslepkami lub ze stali nierdzewnej. Urzadzenie

montowane do podstawy fundamentowej zgodnie z zaleceniami
producenta urzadzenia. Wymiary urzadzenia przyjetego w
projekcie (DxSzxW) : 1,59x0,42x0,78 m moga rozni¢ si¢ +/- Rys. pogladowy
10% o ile zostang zachowane strefy bezpieczenstwa wzglgdem

pozostatych urzadzen na placu zabaw.



Karmnik dla ptakow zimujacych

Karmnik dla ptakow stojacy o konstrukcji drewnianej zabezpieczonej
srodkami ochrony drewna. Wymiary urzadzenia przyjetego w projekcie
(DxSzxW) : 0,38x0,45x1,34 m moga rézni¢ si¢ +/- 10% o ile zostang
zachowane strefy bezpieczenstwa wzgledem pozostatych urzadzen na
placu zabaw.

Rys. pogladowy

Ogrodzenie I m
Ogrodzenie placu zabaw o konstrukcji drewnianej o gtadko

zakonczonych elementach. Elementy drewniane zabezpieczone

srodkami ochrony drewna. Sruby oraz wkrety mocujace
zabezpieczone plastikowymi zaslepkami lub ze stali nierdzewne;.

Rys. pogladowy

i

Rys. pogladowy

Furtka

Furtka wejsciowa na plac zabaw o konstrukcji drewnianej,
szerokos$¢ co najmniej 1,0m. Elementy furki gtadko

zakonczone. Elementy drewniane zabezpieczone $rodkami
ochrony drewna. Sruby oraz wkrety mocujace zabezpieczone
plastikowymi zaslepkami lub ze stali nierdzewne;.



