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1. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji chtodniczych oraz wod-kan dla inwestycji
pod nazwa:

Przebudowa, Adaptacja sal na pracownie STEAM w czesci 1 dotyczacej budynku MCDN, Osrodek
w Krakowie w ramach projektu ,, Matopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania poddziatanie
10.1.4 RPO WM w zakresie zadan przydzielonych Matopolskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Remont i Przebudowa, wewnetrznych instalacji: sanitarnych (wod-kan, c.0.), elektrycznych, wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji.

1.2. Adres inwestycji
Krakow, ul. Garbarska 1 dz. nr ewid. 72 obreb S-119.

1.3. Inwestor
Wojewddztwo Matopolskie reprezentowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Lubelska 23, 30-003 Krakéw

1.4. Podstawa opracowania
Jako dane wyjsciowe do opracowania projektu wykonawczego postuzyty:
— aktualne podkfady architektoniczno — budowlane
— obowigzujace normy i przepisy
— wytyczne Inwestora
— biezace uzgodnienia branzowe
— wytyczne technologiczne.

1.5. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji wentylacyjnych, chtodniczych,
grzewczych oraz wod-kan. Ponadto szczegdtowe wytyczne dla branz: architektoniczno-budowlanej
i elektrycznej.

2. PODSTAWOWE ZALOZENIA PROJEKTOWE
2.1. Wentylacja
Istniejgca wentylacja grawitacyjna pozostaje bez zmian.

2.2, Klimatyzacja
W salach edukacyjnych nr 4, nr 5a oraz nr 5b projektuje sie klimatyzacje.
Na poziomie terenu przy elewacji zachodniej zlokalizowana bedzie jednostka zewnetrzna, a jednostki
wewnetrzne $cienne bedg zlokalizowane bezpos$rednio w pomieszczeniach przez nie obstugiwanych.

2.3. Ogrzewanie
Budynek ogrzewany jest w catosci poprzez instalacje centralnego ogrzewania (kottownia gazowa
w budynku). Istniejgce ogrzewanie grzejnikowe pozostaje bez zmian.

2.4. Instalacja wodociggowa
Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe instalacji wodociggowej w pomieszczeniu WC NP/damskie,
znajdujgcym sie w bezposrednim sasiedztwie sali nr 4.
Rurociggi wody zimnej w zakresie podej$¢ pod przybory nalezy wykonac z rur wielowarstwowych.
Catos¢ instalacji wody cieptej przewiduje sie wykona¢ w systemie instalacyjnym wielowarstwowym.



2.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe istniejgcego grawitacyjnego odprowadzenia Sciekdw
z nowej umywalki w pomieszczeniu WC NP/damskie, znajdujgcym sie w bezposrednim sgsiedztwie
sali nr 4.
Kanalizacje sanitarng wewnetrzng projektuje sie z rur polipropylenowych PP/HT kielichowych.

3. ZALOZENIA DO OBLICZEN
3.1. Parametry powietrza zewnetrznego
okres letni — strefa II
tz=+30°C »=45%
- okres zimowy — strefa IV
t;=-20°C ®=100%

3.2. Parametry powietrza wewnetrznego

Typ pomieszczenia Temperatura Temperatura zima Wilgotnos¢
lato [°C] [eC] wzgledna [%]
Sale STEAM 26 20 wynikowa

3.3. Dopuszczalny poziom hatasu w pomieszczeniach

Typ pomieszczenia Poziom hatasu [dB(A)]
Sale STEAM <40%

(*) Uwaga: Zaktada sie uzytkowanie klimatyzatordw na biegach najnizszych

4. OPIS INSTALACII
4.1. Instalacja chlodzenia pomieszczen

Aby zapewni¢ komfort temperaturowy w salach nr 4, 5a, 5b, zlokalizowanych na parterze budynku,
zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng w systemie Multi Split, obejmujgcym trzy jednostki
wewnetrzne i jedng zewnetrzna.
W kazdym z klimatyzowanych pomieszczen przewidziano jedng wewnetrzng jednostke $cienng.
Wszystkie trzy jednostki wewnetrzne bedq wspdtpracowaty z jedng jednostkg zewnetrzng zlokalizowana
na poziomie terenu przy elewacji zachodniej.
Wymagana moc chtodnicza urzadzen (na podstawie przeprowadzonego bilansu zyskéw ciepta):

SALA NR 4 > 5,4 kW

SALA NR 5a > 3,7 kW

SALANRS5b - 3,6 kW
Instalacja pracowac bedzie na powietrzu obiegowym, bez odzysku ciepta. Czynnikiem chtodniczym
bedzie R32. Instalacje wykonac z rur miedzianych preizolowanych.

4.2, Instalacja grzewcza
Pomieszczenia beda ogrzewane tak jak do tej pory poprzez istniejaca instalacje c.o.

4.3. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej
Instalacja wody zimnej zostanie podigczona do istniejgcych rurociggow.
Przewody wody zimnej socjalno-bytowej zaprojektowano z rur PE, dla wody cieptej stabilizowanych
dodatkowo wktadka aluminiowa.
Zawory czerpalne ze zlgczkg powinny by¢é wyposazone w zespot zabezpieczajacy przed przeptywem
zwrotnym.



Przewody wody zimnej nalezy zaizolowaé przeciwroszeniowo otuling z pianki z PE o grubosci 9mm,
a przewody wody cieptej termicznie, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdn.12IV 2002; (Dz.U.75, zalacznik nr.2 pkt 1.5 ,Wymagania izolacji cieplnej przewodow
i komponentow"”) z pdzniejszymi zmianami.

Przed zaizolowaniem i zabudowaniem instalacji nalezy wykona¢ préby ci$nieniowe na cisnienie réwne
1.5 ci$nienia roboczego, jednak nie nizsze niz 1,0 MPa — procedura proby zgodnie z wytycznymi COBRTI
Instal dla proby cisnienia dla instalacji z rur tworzywowych.

4.4, Instalacja kanalizacji sanitarnej
Przewiduje sie grawitacyjne odprowadzenie $ciekdw ze wszystkich urzadzen.
Catos¢ instalacji kanalizacji sanitarnej przewiduje sie wykona¢ z rur i ksztattek z polipropylenu
w systemie kanalizacji niskoszumowej PP taczone kielichowo (instalacja grawitacyjna). Przewody
podtaczone zostang do istniejgcych piondw kanalizacyjnych.
Z jednostek wewnetrznych klimatyzacyjnych konieczne bedzie odprowadzenie skroplin do kanalizacji
sanitarnej poprzez syfon umywalki/ zlewu. W przypadku podigczenia skroplin bezposrednio do pionu
kanalizacyjnego nalezy zastosowac syfon z blokadg antyzapachowa.

5. ZALOZENIA DLA BRANZ ZWIAZANYCH
5.1. Wytyczne dla branzy architektoniczno - budowlanej
W ramach projektu architektonicznego nalezy wzigé pod uwage nastepujgce zagadnienia:
- przewidzie¢ w Scianach i stropach otwory przeznaczone na prowadzenie instalacji
- zapewnic¢ dostep serwisowy do urzadzen

5.2. Wytyczne dla branzy elektrycznej
W ramach projektu zasilania elektrycznego nalezy:
- zaprojektowac zabezpieczenie przeciwporazeniowe urzgdzen elektrycznych
- doprowadzi¢ energie elektryczng do poszczegdlnych urzadzen wg ponizszej tabeli

L.p. Typ urzadzenia llos¢ Moc Napiecie Lokalizacja Wytyczne do
[szt] [kW] V] sterowania/

zasilania

1. |Klimatyzator KL1JZ 1 4,0 o390 | Poziom terenu/ wiasha
elewacja budynku| automatyka

6. WYMAGANIA I ZALECENIA

6.1. Wymagania przeciwpozarowe
Projektowana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Zastosowane urzadzenia
i elementy sg niepalne. W stanie zagrozenia pozarowego w obiekcie, wszystkie urzadzenia
zostang wytaczone przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.

6.2. Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
Zaprojektowane instalacje spetniajg warunki obowigzujgcych przepisow BHP jak:
- odpowiednia predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi
- odpowiednie rdznice temperatur powietrza nawiewanego w strefie przebywania ludzi
- odpowiednie temperatury w pomieszczeniach
- odpowiednia gtosnos¢ w pomieszczeniach od urzadzen wentylacyjnych

6.3. Wymagania sanitarno-higieniczne
W strefie przebywania ludzi zachowane bedg wymagane parametry Srodowiska powietrznego
w granicach zgodnych z wymaganiami sanitarno - higienicznymi.



6.4. Wymagania ochrony srodowiska
Powietrze usuwane na zewnatrz przez instalacje nie bedzie zawiera¢ substancji zanieczyszczajgcych
w stezeniu, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 28.04.1998r.
w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu /Dziennik Ustaw
nr 55 poz. 355/.

6.5. Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej
Montaz urzadzen wykonany bedzie w sposob zapobiegajacy przenoszeniu sie drgan od urzadzen na
elementy budowlane i sieci instalacji.

6.6. Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji
Wszystkie instalacje beda catkowicie zautomatyzowane i nie beda wymagaty statej obstugi. Warunkiem
prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych im w projekcie jest wiasciwa ich
eksploatadja.

6.7. Transport urzadzen
Zastosowane urzadzenia transportowane beda istniejgcymi drogami komunikacyjnymi.

7. ZESTAWIENIE URZADZEN I MATERIALOW

- Oznaczenia poszczegdlnych elementdw sieci sg identyczne w zestawieniu i na rysunkach;

- Rysunki, zestawienie urzadzen i materiatdw oraz opis techniczny sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot, przedmiarze oraz na rzucie, a nie ujete w ponizszym zestawieniu, winny
by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w kazdej czeSci dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
z jakimkolwiek z elementéw dokumentacji, nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktéry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu;

- Przed zaméwieniem urzadzen nalezy zapoznac sie z catoscig dokumentacji, aby do zamdwienia
przekaza¢ komplet niezbednych informaciji;

- Zastosowanie urzadzen zamiennych jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania urzadzen o nie
gorszych parametrach i nie gorszej jakosci.



