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1. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa i zakres inwestyciji:
Remont i przebudowa sal dydaktycznych z przeznaczaniem na pracownie STEAM, remont

i przebudowa toalety dla niepelnosprawnych wraz remontem i przebudowg
wewnetrznych instalacji: sanitarnych (wod-kan), elektrycznych oraz budowa klimatyzacji
w pracowniach STEAM w budynku MCDN, Osrodek w Krakowie w ramach projektu ,,
Malopolska Chmura Edukacyjna- nowy model nauczania poddziatanie 10.1.4 RPO WM w
zakresie zadan przydzielonych Matopolskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli

1.2. Adres inwestycji: )
Krakow, ul. Garbarska 1 dz. nr ewid. 72, 181/10 obreb S-119 Krakdw-Srédmiescie

1.3. Inwestor
Wojewddztwo Matopolskie - Matopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Lubelska 23, 30-003 Krakow

1.4. Jednostka projektowa
LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.
ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakéow NIP: 676-238-36-75

1.5. Podstawa opracowania
— Umowa z Inwestorem nr WPE-MChE.262.4.2022

— Konsultacje miedzybranzowe.

-~ Ogdlnie obowigzujgce przepisy prawa i Polskie Normy Techniczne.

-~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (wykaz aktow
prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15 maja 2002
z pdzn. zmianami)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126
z pdzn. zm.)

— Uzgodnienia z Inwestorem

— Wizje lokalne na terenie inwestycji

— Inwentaryzacja i pomiary istniejgcego budynku

-~ Opis przedmiotu zamoéwienia zatacznik do SIWZ

— Normy, przepisy, literatura fachowa

— Ekspertyza Techniczna z Zakresu Ochrony Przeciwpozarowej, mgr inz. arch. Michat
Szymanowski, mgr inz. Marek Szklarski, listopad 2022

— Postanowienie Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej WPZ.52840.311.1.2022.MT z dnia 22.12.2022

- Postanowienie Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej WPZ.52840.311.2.2022.MT z dnia 22.12.2022

—  Zalecenia konserwatorskie wydane przez Matopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw dnia 29.12.2022 pismo ZN-1.5183.2022.MS

-~ Program prac konserwatorskich dla wypraw tynkowych, parkietdw i innych
elementdéw o charakterze zabytkowym zwigzanych z wymiang instalacji technicznych i
remontem konserwatorskim wnetrz dawny patac Tyszkiewiczow obecnie Matopolskie
Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Garbarskiej 1 w Krakowie opr. mgr
Matgorzata Mrzygtdd-Tomasik, kwiecien 2023




1.6. Zakres opracowania
PROJKET WWYKONACZY

Zakres opracowania dotyczy rozwigzan architektonicznych funkcjonalnych majacych na celu
przystosowanie sal edukacyjnych dla potrzeb pracowni STEAM:

- dostosowanie pomieszczen do nowej funkgji

- remont ogdlinobudowlany

- przystosowanie toalety dla potrzeb osdb z niepetnosprawnoscia

1.7. Kody CPV
71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71000000-9 — Ustugi profesjonalne w zakresie architektury i inzynierii
71220000-6 — Ustugi projektowe

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71327000-6 — Ustugi projektowania konstrukgcji nosnych

79932000-6 — Ustugi projektowania wnetrz

71221000-3 — Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria IX — budynek nauki i owiaty - Matopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
3. INFORMACIE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIE]

Zabytkowy budynek Patac Tyszkiewiczdw wraz z zabytkowa oficyng zlokalizowany jest w centrum
Krakowa. Obiekt wpisany do rejestru zabytkdéw dn. 10.02.1975r. pod numerem A-323

4. INFORMACJE O BUDYNKU OSRODKA MCDN W KRAKOWIE

Na sale STEAM-owe przeznaczone zostaly pomieszczenia na parterze (wg. numeracji: 4, 5a, 5b
zobrazowanej na zatgczonym rzucie). Pow. 105,50 m?

Wzniesiony ok. 1910 roku. Budynek wolnostojacy, jednopietrowy, murowany z cegty, otynkowany,
podpiwniczony o wielofunkcyjnym rozktadzie wnetrz, usytuowany u zbiegu ulic Asnyka i Garbarskiej.
Catkowita powierzchnia uzytkowa budynku: 1571,40 m2

Pafac posiada dodatkowo przyziemie i poddasze (strych).

Piwnice w ukladzie dwu i podt traktowym, zestawione z szeregu prostokatnych sal, nakrytych
sklepieniami odcinkowymi. CzeS¢ pomieszczen piwnic jest zasSlepiona, cze$¢ doswietlona okienkami
wychodzacymi na elewacjach. Parter o dwutraktowym rozktadzie wnetrz. W trakcie frontowym
(wzdtuz ul. Asnyka) trzy prostokatne pomieszczenia nakryte ptaskimi stropami sufitowymi. W
pomieszczeniu naroznym podwieszony dekoracyjny strop drewniany, ztozony z ptaskich belek. W
trakcie tylnym pomieszczenia na rzutach prostokgtow, nakryte ptaskimi stropami sufitowymi oraz
korytarz komunikujacy poszczegdlne powierzchnie i gtéwna klatka schodowa.

Pierwsze pietro w obrysie muréw konstrukcyjnych w ukfadzie powtarzalnym, ze zmianami
wynikajgcymi z rozstawu Scianek dziatowych. Pomieszczenia tej kondygnacji prostokatne, nakryte
ptaskimi stropami sufitowymi, za wyjatkiem 2 sal w trakcie tylnym, tworzacymi niegdys jedng catosc.
Gtéwna klatka schodowa wysunieta ryzalitowo przed lico elewacji zachodniej, wyprowadza z poziomu
parteru na pietro budynku. Trdéjbiegowa z zeliwng balustradg zabezpieczajgcg, rozwinieta nad
prostokatng w rzucie przestrzenig, nakryta w poziomie II kondygnacji ptaskim stropem sufitowym z
fasetg. Pod gtowng klatka schodowa usytuowane jest zejScie do piwnic. Schody wspornikowe,
wykonane w konstrukgcji zelbetowej, stopnie w oktadzinie ze sztucznego kamienia.

W ryzalicie potudniowo - zachodnim usytuowana jest druga klatka schodowa o charakterze
gospodarczym, komunikujgcym piwnice z kondygnacja strychowa.

Elewacja potudniowa murowana z cegty, otynkowana. Dwukondygnacyjna, trzyosiowa, o regularnym i
symetrycznym rozstawie osi. Parter boniowany, ustawiony na wysokim, gtadkim cokole z odsadzka. W
partii cokotowej dwa prostokatne otwory. W osiach bocznych pdtkoliscie zamkniete otwory okienne w
gtadkich opaskach tynkowych. Po bokach ustawione na wysokich cokofach kanelowane pilastry
jonskie, podtrzymujgce fragment belkowania. Otwor utrzymany jest w typie klasycyzujgcych portali o



detalu renesansowym. Nad wejsciem zadaszenie. W otworze wejéciowym drzwi drewniane,
profilowane. Zawieszone na zawiasach z ozdobnymi okuciami.

W narozniku potnocno-wschodnim alkierz pokryty neorustyka, w parterze przepruty dwoma
potkolistymi otworami okiennymi, w Il kondygnacji trzema prostokatnymi. Nakryty wysokim dachem
baniastym o dekoracyjnej formie czapki ustawionej na szeSciokgtnym bebnie o szrafowanym licu.
Fasada frontowa (elewacja wschodnia, wzdluz ul. Asnyka) murowana z cegty, otynkowana,
dwukondygnacyjna, ustawiona na cokole rozcztonkowanym kwadratowymi, okratowanymi otworami
okiennymi. Elewacja dziesiecioosiowa o regularnym lecz niesymetrycznym rozkfadzie osi,
wyznaczonych rzedami otworéw okiennych, potkolistych w parterze, prostokatnych w poziomie I
pietra, o formach analogicznych jak w elewacji potudniowej. Srodkowa czeS¢ fasady nieznacznie
zryzalifowana.

Elewacja potnocna murowana z cegty, otynkowana. Dwukondygnacyjna, trzyosiowa, o nieregularnym,
niesymetrycznym rozstawie osi, przepruta prostokatnymi otworami okiennymi i otworem wejsciowym
do bocznej klatki schodowej. W poziomie i pietra do elewacji dostawiony balkon na stalowych
wspornikach.

Elewacja zachodnia (wzdtuz ul. tobzowskiej) murowana z cegty, otynkowana. Dwukondygnacyjna,
siedmioosiowa, o regularnym, niesymetrycznym rozstawie osi, wyznaczonych rzedami prostokatnych
otworow okiennych. Jej ptaszczyzne ozywiajg dwa niesymetrycznie usytuowane ryzality - jeden w
narozniku pétnocno-zachodnim mieszczacy boczna klatke schodowa i drugi w dwdch osiach skrajnych
z prawej strony, w ktorym zlokalizowana zostata gtdowna klatka schodowa. Ryzalit potudniowo-
zachodni potaczony jest z bryta korpusu parterowymi, naroznymi basztami, mieszczagcymi w sobie
schody. W poziomie parteru ryzality potgczone sg tarasem z zeliwng balustradg zabezpieczajaca, Taras
dostepny jest z poziomu terenu dwubiegowymi schodami, wykonanymi w konstrukgji zelbetowej. W
otworach okiennych zachowata sie modernistyczna w formie stolarka okienna typu potskrzynkowego,
podzielona szprosami. Elewacje zewnetrzne tworzg jednolite stylowo rozwigzanie architektoniczne, w
partii poétnocnej znieksztatcone nieznaczng przebudowa otwordw w pasie I pietra. Budynek nakryty
jest dachem wielospadowym, pokrytym blacha.

5. SALE PRZEZNACZONE NA PRACOWNIE STEAM - STAN ISTNIEJACY
Na sale STEAM-owe przeznaczony jest zesp6t 3 sal na parterze.

Salanr4

Sala uzytkowana jako sala szkoleniowa edukacyjna.

Posadzka — parkiet uktadany w jodetke

Sciany - tynk i malowanie

Okfadziny $cienne — listwy odbojnikowe z ptyty meblowej

Sufit — tynk malowanie

Stolarka okienna — drewniana skrzynkowa

Stolarka drzwiowa — drzwi petne ptycinowe o charakterze historycznym
Powierzchnia - 44,4 m?

Wysokos¢ — 4,23 m

Sala nr 5a

Korytarz/poczekalnia. Przedsionek wydzielony z Scianami dziatowymi wysoko$ci 2,5 m
Posadzka — parkiet uktadany w jodetke

Sciany - tynk i malowanie

Okfadziny $cienne — na fragmentach scian oktadzina z ptyty meblowej

Sufit — tynk malowanie

Stolarka okienna — drewniana skrzynkowa

Stolarka drzwiowa — drzwi petne ptycinowe o charakterze historycznym

Powierzchnia - 30,9 m?

Wysokos¢ — 4,23 m

Sala nr 5b
Sala wykfadowa / szkoleniowa.



Posadzka — parkiet uktadany w jodetke

Sciany - tynk i malowanie

Okfadziny $cienne — na fragmentach scian oktadzina z ptyty meblowej
Sufit — tynk malowanie

Stolarka okienna — drewniana skrzynkowa

Stolarka drzwiowa — brak zamontowanych drzwi

Powierzchnia - 30,2 m?

Wysokos¢ — 4,23 m

Razem powierzchnia pomieszczen przeznaczonych na pracownie STEAM - 105,5 m?

Salanr4






Sala nr 5b
6. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Zachowany zostaje istniejgcy program funkcjonalny budynku — Matopolski Osrodek Doskonalenia
Nauczycieli.

Sale w ktérych projektowane sg pracownie STEAM petnig funkcje sal edukacyjnych — szkoleniowych.
Pracownia STEAM bedzie stuzyta do prowadzenia zaje¢ szkoleniowych dla nauczycieli wg metody
nauczania ,STEAM”.

Przestrzen zorganizowano w 3 salach.

Sale zaje¢ podzielono funkcjonalnie dla realizacji poszczegdlnych etapdw procesu edukacji. Podziat
stref nastepuje za pomocg zréznicowania posadzki oraz wyposazenia meblowego.

Ze wzgledu na wielozadaniowos¢ sali zastosowany bedzie jeden typ stotéw umozlwiajgcy aranzacje
przestrzeni do aktualnych potrzeb. Wszystkie meble (stoty, krzesta siedziska, fotele) zaaranzowane w
formie ,wyspy funkcjonalnej” sg mobilne.

Instalacje komputerowg przewidziano w listwach nasciennych oraz 3x floorbox.

tacznie zaprojektowano 18 stanowisk komputerowych w formie wysp meblowych oraz 2 stanowiska
przyscienne (+ dodatkowe 6 gniazd komputerowych w $cianie) .

W wyposazeniu sali przewidziano zamkniety box akustyczny, ktéry umozliwia uzytkownikom odciecie
sie od wszelkich niepozgdanych dzwiekdw zewnetrznych. Osoby rozmawiajgce i pracujgce w budkach
nie przeszkadzajg pozostajgcym na zewnatrz. Box wyposazony bedzie w panel multimedialny

Na rysunku przedstawiono planowang aranzacje sal.



Pomiedzy salami 5a i 5b projektuje sie poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego i montaz drzwi o
szerokosci Swiatta przejscia 90 cm.

Sale zostaty podzielone na 5 stref funkcjonalnych wynikajgcych z metodologii nauczania.

STREFA S (Science) Przyroda

Strefa w ktorej nauczyciele beda opracowywali przyrodniczg czeS¢ projektdw. Korzystajac z narzedzi
niezbednych do realizacji eksperymentow przyrodniczych. Praca w strefie przyroda bedzie inspiracjg
do opracowania design projektéw.

STREFA T (Technology)- Technologia

Strefa w ktorej korzysta sie z réznego typu narzedzi tabletow, komputeréw, robotéw tworzg —
programujg technologiczne prototyp swoich projektow. Strefa Technologii to dostep do najnowszych
rozwigzan Hi-Tech zapewniajgcych ksztatcenie kompetencji cyfrowych. W strefie technologia tworzone
beda cyfrowe elementy projektow.

STREFA E (Engineering) — Inzynieria

Strefa w ktorej korzysta sie z réznego typu narzedzi analogowych takich jak drewno, tkaniny, metal
czy papier, kredki, farby ,plastelina, glina i tworzg swoje projekty. Strefa Inzynierii to zatem strefa w
ktérej tworzone sg analogowe elementy projektow.

STREFA A (Art) - Sztuka To Strefa kreacji, wspotpracy, tworzenie design STEAM-owych projektow.
To strefa wspdtpracy w ktdrej omawiane sg zasady tworzenia projektdw, a nastepnie poszczegolne
etapy ich realizacji. Strefa w ktorej nauczyciele projektujg prototypy projektéw zgodnie z koncepcja
Design Thinking. To rowniez strefa w ktdrej po zakonczeniu realizacji projektéow nastepuije ich
prezentacja oraz testowanie prototypow.

STREFA M (Mathematics) - Matematyka

Strefa w ktérej dokonuje obliczen matematycznych niezbednych do realizacji pracy w kazdym z
projektow.

W ramach inwestycji planowany jest remont ogéinobudowlany wraz z wyposazeniem instalacyjnym
(instalacje c.o., wod-kan, klimatyzacja, elektryczne i staboprgdowe)

7. PODSTAWOWY ZAKRES PRAC OGOLNOBUDOWLANYCH

7.1. Prace rozbidrkowe
Zakres prac rozbidrkowych obejmuje:

- rozbidrka Scian dziatowych

—  poszerzenie otworu drzwiowego

- rozbidrka posadzki z ptytek gres w fazience

— rozbidrka okfadzin $ciennych z ptytek gres w tazience

— demontaz oktadzin $ciennych z ptyty meblowej w salach
— demontaz gniazd instalacji elektrycznej i stabopradowej
- demontaz opraw i instalacji oSwietleniowej

— demontaz instalacji sanitarnych w toalecie

7.2. Zakres prac ogolnobudowlanych - remont i przebudowa
- renowacja posadzek z parkietow zgodnie z programem prac konserwatorskich - w tym prace
budowlane zwigzane z wymiang/ dodaniem nowych instalacji , przewiduje sie czasowy demontaz
(fragmenty parkietu). Po zakonczonych pracach instalacyjnych ponowny montaz zdemontowanych
elementéw wedtug inwentaryzagji
- wykonanie nowych posadzek gres (toaleta)
- tynki i malowanie - postepowanie zgodnie z programem prac konserwatorskich
- okfadziny $cienne — ptytki gres w toalecie
- montaz drzwi wewnetrznych wykonanych na wzor istniejacych
- okladziny Scienne — tapeta magnetyczna
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8. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALOWE
8.1. Powiekszenie otworu drzwiowego

Celem powiekszenia istniejgcego otworu na drzwi w Scianie murowanej zostaty zaprojektowane
stalowe nadproza z czterech belek gorgcowalcowanych ze stali S235]R.

Nadproza nalezy montowac zgodnie z ponizszym opisem:

1) tymczasowo podstemplowac strop/$ciane w poblizu $ciany, w ktdrej wykuwany jest otwor,

2) wykuc gniazda na poduszki betonowe po obu stronach wykuwanego otworu

3) wykona¢ poduszki betonowe z betonu C20/25 na kruszywie piaskowym

4) po osiggnieciu przez beton 0.7 nominalnej wytrzymatosci mozna przystgpi¢ do osadzania
stalowych belek nadprozy,

5) pitg wycig¢ bruzde poziomag po jednej stronie $ciany zgodnie z detalem na rysunkach
wykonawczych, osadzi¢ element stalowy,

6) przestrzen miedzy belka, a $ciang nalezy wyklinowac,

7) nastepnie nalezy wyku¢ bruzde na drugg belke i wykona¢ czynnosci jw.

8) belki stalowe potaczyc¢ ze sobg sworzniami M16

9) po zamocowaniu belek przestrzen miedzy dwuteownikami, a murem doktadnie wypetnic¢
»SiiNg”, peczniejaca zaprawa cementowa

10) nadproze wykonczy¢ zgodnie ze sztukg budowlang poprzez szpatdowanie ,silng” zaprawa
cementowg, dla lepszej przyczepnosci betonu do stali profile wylozy¢ stalowg siatkg tkang splotem
ptociennym z drutu gotego zarzonego.

11) dopiero po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci (tydzien) mozna przystgpic
do rozebrania $ciany murowanej w miejscu otworu.

Prace wyburzeniowe powinny by¢ wykonywane elektronarzedziami.

Zamurowania istniejgcych otwordw nalezy dokona¢ z cegly petnej klasy 10 na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy M5.

8.2. Warstwy podposadzkowe
- posadzka samopoziomujgca

- wylewka zbrojona wtdknami polipropylenowymi 6 cm

8.3. Parkiet
Parkiet dwuwarstwowy, jodetka klasyczna
Drewno: Dab
Wymiar: 13x150x665 mm
Wykonczenie: Olejowany
Standard - Natur — Dopuszczalne nieznaczne réznice w kolorystyce drewna, sporadycznie
wystepujgce seki zdrowe o Srednicy do 4 mm, czarne o Srednicy do 2 mm, dowolny ukfad stojow bez
ostrych rdznic miedzy elementami.

Listwa przypodtogowa cokotowa
drewno: dab (z tej samej serii co parkiet), wys. 6 cm, wykonczenie: olejowana

8.4.Tynki i malowanie
Nalezy przetrzec istniejgce tynki, naprawi¢ spekania i ewentualne ubytki.

Wykonac¢ gtadzie gipsowe.
Malowanie farbami mineralnymi.
Sciany i sufit kolor biaty RAL 9010 (kolorystyka do ustalenia podczas realizacji)

8.5. Okladzina scienna magnetyczna do pisania
Wiasciwosci magnetyczne, stuzy do pisania, wycierana na sucho
Sktad - winyl barwiony z opitkami zelaza, pokryty suchoscieralng powtoka, na no$niku tkanym
szerokos$¢ rolki £ 119/122 cm
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gramatura £ 1330 gr/m2
odporno$¢ ogniowa - EN 13501, B s2 d0 ASTM E84, A

8.6. Zielona sciana — mech wielogatunkowy

Catkowite wymiary zewnetrzne Zzielonej Sciany: szerokoS¢ 125 cm, wysokos¢ 230 cm — 1 szt.
Sciana montowana w ramie drewnianej wykonanej na wzor istniejgcej w pomieszczeniu drewnianej
oscieznicy.

Materiat - Naturalny mech poduszkowy lub lesny, poddany stabilizacji, dzieki czemu utrzymuje swoja
Swiezosc¢.

Grubo$¢ mchu — 3-7 cm

Grubos¢ ptyty — 6-10 mm

Waga mchu okoto 15 kg/m2

Montaz — Instalacja gotowych paneli bezposrednio do Sciany za pomoca kotkéw montazowych oraz
kleju. Gteboko$¢ montazu panelu 5-10 cm

Wymagane warunki - Wymagana wilgotnos¢ powietrza na poziomie 40-60 %. Mech nie toleruje
bezposredniej ekspozycji na stonce oraz bliskiego zrddta ciepta np. kaloryfery.

Obstuga - Mech jest bezobstugowy, nie wymaga podlewania, pobiera wilgo¢ z otoczenia.

8.7. Rolety zaciemniajagce

Na oknach zamontowac rolety. Rolety montowane na $cianie w dolnej linii nadproza okna, w
sposob nie blokujacy mozliwos¢ otwarcia okna

- roleta wielko gabarytowa - 150x270 cm — 6 szt.

- sterowanie reczne tahcuszkowe

- tkanina wykonana z widkien szklanych pokrytych silikonem, klasa reakcji na ogieh A2 (zgodnie z
DIN 4102-1), bezwonna, odporna na dziatanie promieni UV (kolor zblizonym do RAL .....
Wspotczynnik fc=0.15

- rolety powinny byé¢ nierozciaggliwe, odporne na rozdarcia i wytrzymate, odpowiednie do
zastosowan w obiekcie uzyteczno$ci publicznej o duzej intensywnos$ci uzytkowania. Rolety zgodnie z
opisem warunkéw ochrony pozarowej zawartym w projekcie budowlanym mogg by¢ wykonane
wytgcznie z materiatéw niepalnych, niezapalnych lub co najwyzej trudno zapalnych (klasy reakcji na
ogien nie nizsze niz D-s1,d2), muszg posiada¢ witasciwosci potwierdzone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby
widkiennicze, spetniajgc wszystkie ponizsze kryteria:

—ti>4s,

— ts<30s,

— nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

— nie wystepujg ptongce krople.

- Kolorystka — kolor jasny szary — ostatecznie kolorystyke nalezy wybra¢ podczas realizacji wg
wzornika

8.8. Lazienka — Sciany i posadzka

Sciany i posadzka ptytki gres 90x90 cm

Imitacja kamienia naturalnego, z delikatng jednorodng strukturg. Widoczne liczne wtrgcenia drobin w
réznych ksztattach i delikatne zyty.

Gres barwiony w masie, nasigkliwo$¢ wodna ponizej 0,1%,

Mrozoodporna,

Odporna na przebarwienia,na promieniowanie UV,

Wytrzymato$¢ mechaniczna na zginanie powyzej 45N/mm2

Powierzchnia antyposlizgowa: naturale= R10, grip = R11 A+B

Scieralno$¢ wgtebna ponizej 150 mm?®
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... Kkolorjasny szary

kolor ciemny szary

Lustro klejone do $ciany 90x170 cm
8.9. Lazienka wyposazenie

D1 - Dozownik na mydto w plynie, stal nierdzewna matowa
- mydto uzupetniane z kanistra

- bezdotykowy

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- faczenia bokow spawane i szlifowane

- niewidoczne zawiasy

- tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydto w celu umycia
Gt. 11, szer. 12, wys. 26 cm, pojemno$¢ 800 ml

X2 - Pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna matowa
- dostosowany do papieru o maksymalnej $rednicy 23 cm

- okienko do kontroli ilosci papieru

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- faczenia bokow spawane i szlifowane

- niewidoczne zawiasy

Gt. 9,5, szer. 32,5, wys. 28,5 cm

D2 - Pojemnik na reczniki papierowe pojedyncze, stal nierdzewna matowa

- pojemnosc¢ do 500 szt. recznikdw

- okienko do kontroli ilosci recznikow

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- faczenia bokow spawane i szlifowane

- niewidoczne zawiasy

- obudowa i tylna $cianka wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
gt. 12, szer.25,5, wys., 26,5 cm

X1 - Szczotka WC, stal nierdzewna matowa, wiszaca z przykrywa
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- tuba mocowana do $ciany wykonana ze stali szczotkowanej (matowej)

- rgczka szczotki wyposazona jest w przykrywke tuby, ktdra zapobiega wydostawaniu sie zapachu
- na dnie tuby znajduje sie plastikowa miseczka, ktdrg mozna wyjmowac, pozwala to na fatwe
utrzymanie szczotki w czystosci

- wykonana ze stali nierdzewnej o grubosci 0,8 mm

fi 9 cm, wys. 40 cm

X3 - Porecz uchylna 800 mm — WC dla niepetnosprawnych
- wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)

- $rednica rurki 32 mm

- do uzytku w toaletach publicznych

- konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci

X4 - Porecz stata 800 mm WC dla niepeilnosprawnych
- wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)

- $rednica rurki 32 mm

- do uzytku w toaletach publicznych

- konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci

X5 Kosz do toalet wiszacy 27 |

- pojemnosc 27 litrow

- wyposazony w zdejmowang pokrywe ze stozkowym otworem
- mozliwo$¢ zamocowania do Sciany

- wykonany ze stali nierdzewnej,

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- faczenia bokéw spawane i szlifowane

W2 wieszak $cienny 2-haczykowy, stal nierdzewna
9. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia wewnetrzna 1460,6 m?

Powierzchnia uzytkowa 1257,2 m?

Kubatura budynku ~13 900 m?

Wysokos¢ budynku od najnizej potozonego wejscia do budynku 10,96 m (do stropu nad ostatniag
kondygnacjg uzytkowa wraz z warstwa ocieplenia) — niski (N)

Ilos¢ kondygnacji 3 nadziemne (2 uzytkowe, 1 nieuzytkowe poddasze) + 1 kondygnacja podziemna

10. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek nie jest dostosowany dla potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami.
W ramach inwestycji planuje sie wykonie tazienki dostosowanej dla potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami oraz zakup schodotazu.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Klasyfikacja pozarowa obiektu — ZL I (ze wzgledu na wystepowanie auli i sali konferencyjnej w
budynku gtéwnym, przeznaczonych do prowadzenia szkolen/wystgpien publicznych dla ponad 50
0sob).

Budynek niski N

W ramach inwestycji , Remont i przebudowa sal dydaktycznych z przeznaczaniem na
pracownie STEAM, remont i przebudowa toalety dla niepetnosprawnych wraz remontem i
przebudowa wewnetrznych instalacji: sanitarnych (wod-kan), elektrycznych oraz
budowa klimatyzacji w pracowniach STEAM"” w pomieszczeniach objetych opracowaniem
zostang wykonane nastepujgce prace zwigzane z dostosowanie do przepiséw bezpieczenstwa
pozarowego:
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- instalacja o$wietlenia awaryjnego
- okablowanie dla instalacji sygnalizacji pozaru

Pozostate prace zwigzane z dostosowaniem budynku do wymagan ochrony pozarowej zgodnie z
~Ekspertyza Techniczna z Zakresu Ochrony Przeciwpozarowej” objete bedg oddzielnym opracowaniem

projektowym.

12. SPIS RYSUNKOW

Nr. Temat Rysunku skala
1A Rzut — wyburzenia, rozbidrki 1:50
2A Widoki $cian sala nr 4 — stan istniejacy, rozbiorki 1:50
3A Widoki $cian sala nr 5a - stan istniejacy, rozbiorki 1:50
4A Widoki $cian sala nr 5b - stan istniejgcy, rozbiorki 1:50
5A Rzut — sale STEAM 1:50
6A Rzut — sufit 1:50
7A Widoki $cian sala nr 4 1:50
8A Widoki $cian sala nr 5a 1:50
9A Widoki $cian sala nr 5b 1:50
10A Toaleta dla niepetnosprawnych 1:50
11A Zestawienie stolarki 1:50
12A Zabudowa meblowa 1:50
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