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1 Czesé ogdlna

1.1 Nazwa zamodwienia

Przebudowa, Adaptacja sal na pracownie STEAM w czesci 1 dotyczacej budynku MCDN,
Osrodek w Krakowie w ramach projektu ,Matopolska Chmura Edukacyjna’ nowy model
nauczania poddziatanie 10.1.4 RPO WM w zakresie zadan przydzielonych Matopolskiemu
Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Remont i Przebudowa, wewnetrznych instalacji: sanitarnych (wod-kan, c.o.), elektrycznych,
wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiot zamdwienia opisany w niniejszym opracowaniu obejmuje wykonanie i uruchomienie
instalacji klimatyzacyjnej oraz korekte instalacji wod — kan.

Opracowanie to stanowi zbiér wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, witasciwosci wyrobdw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegodlnych robot.

1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wg ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

1.4 Informacije o terenie budowy

1.4.1 Organizacja robot budowlanych
Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

1.4.2 Zabezpieczenie intereséw 0sbb trzecich
Wg ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

1.4.3 Ochrona srodowiska
Wg ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy
Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wg ogodlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét.

1.4.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wg ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

1.4.7 Ogrodzenia
Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

1.4.8 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

1.5 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

CPV 45 33 2000 — 3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne



CPV 45 33 1000 — 6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45 33 1230 — 7 Instalowanie urzgdzen chtodzacych

2 Wymagania dotyczace wiasciwosci urzadzen i materiatow

2.1  Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

2.2 Systemy klimatyzacyjne typu Multi Split

Do chtodzenia trzech sal dydaktycznych nr 4, 5a oraz 5b, nalezy zastosowac¢ ukiad klimatyzacyjny
typu Multi Split ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego R32.

Zastosowany system oparty jest na agregacie zewnetrznym, wspétpracujgcym z trzema sciennymi
jednostkami wewnetrznymi.

Wyposazenie systemu klimatyzacyjnego powinno obejmowac: kompletny uktad sterowania, trojniki,
rurociggi preizolowane (czynnik R32), rurociggi PVC (skropliny), izolacje, czynnik chtodniczy itp.
Wszystkie elementy powinny by¢é w odpowiedni sposob zabezpieczone antykorozyjnie. Dla
zapewnienia odpowiedniej jakosci montazu, prace montazowe przeprowadzi¢ powinien
autoryzowany serwis dostawcy urzgdzen.

W ramach dostawy zapewniony powinien by¢ komplet materiatéw oraz montaz i rozruch.
Jednostke zewnetrzng systemu nalezy posadowi¢ na konstrukcji wsporczej, wypoziomowac oraz
zaopatrzy¢ w elementy wibroizolacyjne, np. podkiadki gumowe.

Montaz urzgdzeh wykonaé zgodnie z DTR urzgdzen z zapewnieniem odpowiedniej przestrzeni
serwisowej wynikajgcej z w/w. dokumentu.

Szczegdtowe parametry systemow zostaty podane w zestawieniu urzgdzen i materiatow.

2.3 Instalacje klimatyzacyjne — rurociagi preizolowane

Instalacje klimatyzacyjne nalezy wykonac z rur miedzianych preizolowanych.

Rury preizolowane to certyfikowane, bezszwowe miedziane rury chtodnicze, zgodne z normg EN

12735-1, posiadajgce fabrycznie wykonang warstwe z materiatu izolacyjnego o zamkniete;j

strukturze komorkowej na bazie kauczuku syntetycznego

oraz polietylenu pokrytego folig ochronna.

System ten jest tatwy w instalowaniu, zabezpiecza przed kondensacja i jest przystosowany dla

nowych gazéw chtodniczych. Opatentowany system warstwy klejgcej pozwala na tatwe

taczenie i roztgczanie rur bez dodatkowych spinek czy kleju.

Powierzchnia wewnetrzna rur powinna by¢ czysta i gtadka, zanieczyszczenia nie powinny by¢

wieksze niz 38 mg/m2. Potgczenia wykonane powinny by¢ za pomocg lutowania twardego zgodnie

z PN-EN 378-2, rozstaw podpér wykona¢ zgodnie z PN-EN 378-2.

W pomieszczeniach bez sufitbw podwieszanych rurociggi nalezy prowadzic w korytkach

instalacyjnych.

Wymagane parametry rurociggéw preizolowanych:

- zakres temperatur: max temp. czynnika +150°C; min. temp. czynnika -50°C

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej wg EN ISO 8497; A £0°C=0,040[W/mK]

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej wg EN 1ISO 8497; A £40°C=0,045[W/mK]

- klasyfikacja ogniowa — niepalny

- przenikanie pary wodnej wg EN 13469; pu > 50000 (wazny dla nieuszkodzonej izolacji oraz
ostony)

- nierozprzestrzeniajgcy ognia, PN-B-02873 DIN 4102-B2

Szczegotowe parametry techniczne przedstawione zostaty w zestawieniu urzgdzen



i materiatow.

2.4 Rurociagi skroplin

Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy wykona¢ z rur PVC z zachowaniem odpowiednich
spadkéw. Rurociggi wigczy¢ do instalacji kanalizacyjnej i zasyfonowac.
Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane wykonac¢ przy wykorzystaniu rur ostonowych.

2.5 Elementy instalacji wod-kan

W ramach opracowywanego zadania nalezy podtgczy¢ umywalke, ktdrej nowa lokalizacja znajduje
sie w odlegtosci ok. 1,5m od istniejgcej lokalizagcji.

Wszystkie materialy potrzebne do wykonania podigczenia powinny by¢ zgodne z zestawieniem
urzadzenh i materiatéw.

2.6 Montaz instalacji klimatyzacyjnych

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
| ODBIORU INSTALACJI OGRZEWCZYCH", zeszyt 6, wydanie 09.2002r. opracowanymi
przez COBRTI INSTAL.
W szczegolnosci nalezy:
— sie¢ rurociggow wykonaé w sposéb szczelny, potwierdzony probami
— montaz urzadzen wykonac¢ zgodnie z DTR
— wszystkie przejscia rurociggdbw przez Sciany i stropy nalezy uszczelnic,
a w sposob szczegdlny nalezy uszczelni¢ rury przechodzgce przez scianki
0 0znaczonej odpornosci ogniowej. Uszczelnienie winno mie¢ odpornosé przegrody
— rurociggi podwieszac i mocowac zgodnie z normg branzowg
— instalacje montowa¢ nalezy z zastosowaniem systemowych elementéw mocujgcych
zapewniajgcych ttumienie drgan i hatasu
— zapewni¢ staty dostep do jednostek klimatyzacyjnych, przepustnic itp.
— zachowaé montowang sie¢ w czystosci i zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem przez
inne branze
— fragmenty instalacji ulegajgce trwatemu zakryciu nalezy wczesniej poddaé probie
szczelnosci
— przed wykonaniem instalacji nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢ obszary, w ktorych
majg by¢ prowadzone prace i zweryfikowac rozwigzania przedstawione w projekcie
— podczas prowadzenia robét instalacyjno - budowlanych nalezy przestrzegac
obowigzujgcych przepisow i zarzadzen odnosnie BHP i ppoz.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT ZGODNIE Z ZAtOZONA JAKOSCIA

Wg ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,




PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w:
- Projekcie Wykonawczym
- _WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
OGRZEWCZYCH", zeszyt 6, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI
INSTAL
- Polskich Normach
- Rozporzadzeniach

6 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wg ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wg ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robat.
Odbiér robot budowlanych powinien odby¢ sie na podstawie wymagan przedstawionych w:

~WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
WENTYLACYJNYCH", zeszyt 5, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI
INSTAL

- ,WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
OGRZEWCZYCH", zeszyt 6, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI
INSTAL

Roboty moga podlegac nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi kohcowemu

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wg ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnosci

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY |
USTALENIA TECHNICZNE

Rozporzgdzenia:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
z pbzniejszymi zmianami).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami).




Normy:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz. U. Nr 74/99 poz. 836 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 z
pozniejszymi zmianami).

PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych - Wymagania wytrzymatosciowe

PN-EN 378-1+A1:2021-03 - Instalacje chtodnicze i pompy ciepta - Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska - Czes¢ 1: Wymagania podstawowe, definicje,
klasyfikacja i kryteria wyboru

PN-EN 12599:2013-04 — Wentylacja budynkéw - Procedury badan imetody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow
- Wymagania wytrzymatosciowe

PN-B-02421:2000-Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzgdzeh. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 12735-1:202-08 - Miedz i stopy miedzi - Rury okragte bez szwu stosowane w
instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych - Cze$¢ 1: Rury do instalacji rurowych

Warunki Techniczne:

1.

»WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI
WENTYLACYJNYCH", zeszyt 5, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI
INSTAL
»WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI
OGRZEWCZYCH", zeszyt 6, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI
INSTAL



