JEDNOSTKA ZEWNETRZNA ZLOKALIZOWANA
NA POZIOMIE TERENU. USTAWIC NA

SOLIDNYM PODLOZU, NP. NA PLYCIE
CHODNIKOWEJ

TARAS

ZASLEPIC ODPLYW KANALIZACYJNY PO
DEMONTAZU PRZYBORU SANITARNEGO

ODPLYW WLACZYC DO ISTNIEJACEGO PIONU
KANALIZACYJNEGO. DOKLADNA LOKALIZACJA
PIONU PO ODKRYWKACH NA BUDOWIE

RUROCIAGI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

PODLACZYC DO ISTNIEJACES INSTALACUI.
DOKLADNA LOKALIZACJA PO ODKRYWKACH
NA BUDOWIE

AKUSTYCZNY

BOX

SALA NR 5a

INSTALACJE PROWADZIC W KORYTKACH
MONTAZOWYCH

\iEJSCIE RURAMI POD STROP PRZEWIAZKI.

KORYTARZ

SKROPLINY Z JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH
KLIMATYZACJI DOPROWADZIC PRZEZ BRUZDE
W SCIANIE, WEACZYC DO ODPLYWU UMYWALKI

POPRZEZ SYFON ANTYZAPACHOWY INSTALACJE PROWADZIC W KORYTKACH!
MONTAZOWYCH

SALA NR 5b

W

|

UWAGI OGOLNE!!! - INSTALACJE CHLODNICZE | GRZEWCZE

1.

10.

Przed rozpoczgciem prac nalezy zapozna¢ sie¢ z dokumentacjami wszystkich
pozostatych instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdw dokumentacji nalezy rozbieznos¢ takq
zgtosi¢ projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigecia
problemu. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania koordynacji montazowych
niniejszych instalacji z innymi instalacjami.

Rysunki i czes¢ opisowa sq czgsciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi
sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢
traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do
interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed rozpoczgciem prac
winien zglosi¢ te watpliwosci projektantowi w postaci zapytania projektowego.
Projektant zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Wykonawca poszczegdlnych robdt ma uwzglednic wszystkie elementy niezbedne
do zrealizowania cafosci prac i zapewnienia pelnej funkcjonalnosci
wykonywanych instalacji.

Montaz urzqdzen i elementow sieci rurociggdw nalezy wykona¢ zgodnie z
odpowiednimi dokumentacjami: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét”.
Przed montazem rurociqgéw nalezy dokona¢ analizy aktualnej sytuacji w
obszarze montazu i potwierdzi¢ zgodnos¢ zaprojektowanych tras z aktualng
sytuacjq budowlanq i innymi instalacjami.

Rurociqgi montowa¢ z zachowaniem odpowiednich spadkow.

— rury grzewcze i chlodnicze — 3%

— rury skroplin = 3%

Wszystkie przejscia rurociqgdw przez sciany i stropy nalezy uszczelni¢, a w
sposdb szczegdlny nalezy uszczelni¢ rurociqgi przechodzqce przez elementy
budowlane o odpornosci ogniowej. Przejscia przez elementy budowlane o
odpornosci ogniowej wykona¢ za pomocq systemowych rozwiqzah posiadajgcych
odpowiednie aprobaty.

Rurociqgi izolowa¢ zgodnie z opisem technicznym oraz zestawieniem urzqdzen
i materiatow,

Rozstaw podpdr i podwieszen powinien by¢ zgodny z PN-71/B-10420.
Rurociqqgi freonowe prowadzi¢ w korytkach montazowych.

LEGENDA

—_— URZADZENIA PROJEKTOWANE
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INSTALACJE HVAC
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LEM studio Architektoniczne Sp. z 0.0.

ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakéw

NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71/ biuro@lemsa.pl

Obiekt

Pracowania STEAM w budynku MCDN- w Krakowie Nr projektu:
ul. Garbarska 1 ( Patac Tyszkiewiczéw ) 22-10

Inwestor

Wojewddztwo Matopolskie - Matopolskie Centrum |Data:
Doskonalenia Nauczycieli 01.2023
ul. Lubelska 23, 30-003 Krakéw )

Lokalizacja | Ul. Garbarska 1 Krakéw dz. nr ewid. 72 obr. S-119

Branza | SANITARNA / HVAC revizja

Faza PROJEKT WYKONAWCZY nr uprawnien | podpis

Projektant | mgr inz. Pawet Budzirski MAP/194/PWOS/11

Sprawdzajacy| mgr inz. Grzegorz Pabi$ MAP/0595/PBS/17

Tresé Nr rys:

nsunku | RZUT PARTERU S1
Skala:

1:100

UWAGA: Prawa Autorskie zastrzezone — LEM Studio Achitektoniczne sp. z o.o.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie! W przypadku uzycia nazwy produktu
bqdz producenta dopuszcza sie zastosowanie materialu rownowaznego pod wzgledem
parametréw technicznych i funkcji jakiej ma stuzyé.




