PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45321000-3 lIzolacja cieplna
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331230-7 Instalowanie urzadzen chtodzgcych
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Instalacja klimatyzacji
1|kalkulacja KL1JZ+KL1JW1, KL1JW2, KL1JW3 szt.
d.1|wlasna Kompletny system klimatyzacyjny w systemie Multi Split
z kompletem orurowania, napetnionego czynnikiem R32
- z pelng automatykg
Jednostka zewnetrzna KL1JZ:
- Qch max= 12,1 kW
- poboér mocy 4 kW
- napiecie 230V
- wymiary [szer. x wys. x gteb.] 1087x1103x440mm
Jednostki wewnetrzne Scienne:
- KL1JW2, KL1JW3 - 2 szt
- Qch=4,6 kW
- wymiary jednostki [df. x szer. x wys.] 982x311x221 mm
- poziom cisnienia akustycznego: 43/39/37/34/32/30/29 dB(A)
- poziom mocy akustycznej: 56/52/50/47/45/43/42 dB(A)
- KL1JW1 -1 szt
- Qch=6,2 kW
- poziom cis$nienia akustycznego: 46/42/40/37/35/32/30 dB(A)
- poziom mocy akustycznej: 63/59/57/54/53/49/47 dB(A)
- wymiary jednostki [df. x szer. x wys.] 982x311x221 mm
odlegtos¢ urzadzen wewn. i zewn.:
- sumaryczna: 25 m
- pion: 5m
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 7-24 Montaz jednostek wewnetrznych klimatyzotréow szt.
d.1/0130-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3|kalkulacja Montaz jednostki zewnetrzne; : szt.
d.1|wlasna Konstrukcja wsporcza stalowa
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR 2-15 Rurociagi miedziane preizolowane (czynnik R32) wytrzymujgce cisnienie préb- |m
d.1/0601-01 ne 40 baréw o $rednicy 6,4mm - w obiektach modernizowanych - Izolacja na
bazie kauczuku syntetycznego o grubosci min. 9mm.
60 m 60.00
RAZEM 60.00
5/KNR 2-15 Rurociggi miedziane preizolowane (czynnik R32) wytrzymujgce cisnienie prob- |m
d.1/0601-02 ne 40 baréw o $rednicy 9,5mm - w obiektach modernizowanych - Izolacja na
bazie kauczuku syntetycznego o grubosci min. 9mm.
35 m 35.00
RAZEM 35.00
6|KNR 2-15 Rurociagi miedziane preizolowane (czynnik R32) wytrzymujgce cisnienie préb- |m
d.1/0601-03 ne 40 baréw o $rednicy 12,7 mm - w obiektach modernizowanych - Izolacja
na bazie kauczuku syntetycznego o grubosci min. 9mm.
25 m 25.00
RAZEM 25.00
7|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.1/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych
60 m 60.00
RAZEM 60.00
8/KNNR 4 Rura PVC do odprowadzenia skroplin z urzgdzen: m
d.1/0207-05 Dn 20
25 m 25.00
RAZEM 25.00
9|KNR-W 2-15 |Syfon pojedynczy z tworzywa sztucznego o $r. 20 mm szt.
d.1/0218-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworow m
d.1{1105-08
30 m 30.00
RAZEM 30.00
11|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chfodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.1/0513-08 nosci 15.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 15.0 kpl.
d.1/0514-08 tys.kcal/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.1/0515-08 kiem chiodniczym - wydajnos¢ 15.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
2 Instalacja wod - kan
14|KNR-W 2-15 [Rura dla wody uzytkowej zimnej z polietylenu sieciowanego (PEX) wraz z izola-|m
d.2|0404-01 cja, o srednicy 20mm
2 m 2.00
RAZEM 2.00
15|KNR-W 2-15 |Wielowarstwowa rura zespolona sktadajgca sie z 3 warstw: polietylenu (PEX- |m
d.2|0404-01 AL-PE), ptaszcza aluminiowego oraz powtoki ochronnej z polietylenu wraz z
izolacja, o $rednicy 16mm
m 2.00
RAZEM 2.00
16|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2|0218-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.2|0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
ér. zewnetrznej 20 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
18|KNR-W 2-15 |Rura PP (niskoszumowa kielichowa), o $rednicy: m
d.2|0208-07 50 mm
1 m 1.00
RAZEM 1.00
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