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OPIS  TECHNICZNY 
 

do projektu wykonawczego odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego 

ulic Nadrzecznej i Wspólnej w Orlu 

działki nr:179/4;122/2;124/5;124/8;125/1;186/1;126/13;128/16 Obręb Orle. 

 

1. Podstawa opracowania. 
 Podstawą opracowania projektu wykonawczego odprowadzenia wód opadowych                  

z pasa drogowego ulic Nadrzecznej i Wspólnej w Orlu są : 

- zlecenie inwestora : Gmina Wejherowo  

ul. Osiedle Przyjaźni 6; 84-300 Wejherowo 

- projekt budowy ulic Nadrzecznej i Wspólnej w Orlu  

- warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych z ulic Nadrzecznej i Wspólnej 

w Orlu 

-    obowiązujące normy i przepisy. 

 
2. Przedmiot, cel i zakres opracowania. 

 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy odprowadzenia wód opadowych              

z pasa drogowego ulic Nadrzecznej i Wspólnej w Orlu, 

działki nr:179/4;122/2;124/5;124/8;125/1;186/1;126/13;128/16 Obręb Orle. 

 Celem opracowania jest odprowadzenie wód opadowych z jezdni, ciągu pieszo-

jezdnego, chodników pasa drogowego ulicy. 

Zakres opracowania obejmuje budowę nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej                  

wraz z wpustami ulicznymi, osadnikiem i separatorem. 

 
3. Dane projektowe. 

 Projektowany teren budowy obejmuje pas jezdni, ciągu pieszo-jezdnego, chodnika                      

na działkach nr:179/4;122/2;124/5;124/8;125/1;186/1;126/13;128/16 Obręb Orle 

 

4. Rozwiązania projektowe. 
 Przedmiotowe opracowanie dotyczy odprowadzenia wód opadowych z ulic Nadrzecznej 

i Wspólnej w Orlu oraz nieutwardzonych ulic Głogowej i Wiśniowej o powierzchni zlewni 

FI=0,525[ha], jest to faza I odwodnienia północnej części miejscowości Orle.  W fazie II 

podłączone do projektowanego systemu zostaną ulice Okrężna, Zielona, Jeziorna, Szkolna, 

Polna, Cicha, częściowo ulice Łąkowa i Grzybowa, o powierzchni zlewni FII=1,985[ha].  

Powierzchnia docelowej zlewni wyniesie Fdocel=2,51[ha].  

 



 Faza I 
- ul. Nadrzeczna 

Wody opadowe z projektowanego odcinka ul. Nadrzecznej odprowadzane będą po uprzednim 

podczyszczeniu do rzeki Redy. Zrzut wód projektuje się kanałem Ø500mm w km X+x,xx rzeki 

Redy. 

- ul. Wspólna 

Wody opadowe z przedmiotowego odcinka ul. Wspólnej odbierane będą przez projektowany 

kolektor w ul. Nadrzecznej.   

 Obliczenia zlewni dla fazy I 
Ilość ścieków przepływających przez projektowany kolektor kanalizacji deszczowej 

obliczona ze wzoru: 

Q = q * ψ * F * ϕ 

natężenie deszczu miarodajnego q=131[l/s*ha] 

powierzchnia utwardzona bitumiczna i kostka betonowa F=0,385[ha] 

współczynnik spływu ψ=0,85 

powierzchnia zielona i nawierzchnia żwirowa F=0,14[ha]  

współczynnik spływu ψ=0,15 

współczynnik opóźnienia ϕ, dla przyjętego czasu trwania deszczu ϕ=1 

Q = 131*[0,85*0,385+0,15*0,14]*1 

Q= 45,62 [l/s] 

Do obliczeń przyjęto deszcz 15 minutowy o prawdopodobieństwie pojawienia się p=50, 

przeciętnie raz na 2 lata. 

 Obliczenia zlewni dla fazy II  
Ilość ścieków przepływających przez projektowany kolektor kanalizacji deszczowej liczona 

po wykonaniu utwardzenia układów drogowych ulic wymienionych w fazie I i w fazie II 

łącznie obliczona ze wzoru: 

Q = q * ψ * F * ϕ 

natężenie deszczu miarodajnego q=131[l/s*ha] 

powierzchnia utwardzona bitumiczna i kostka betonowa F=2,03[ha] 

współczynnik spływu ψ=0,85 

powierzchnia zielona i nawierzchnia żwirowa F=0,48[ha]  

współczynnik spływu ψ=0,15 

współczynnik opóźnienia ϕ, dla przyjętego czasu trwania deszczu ϕ=1 

Qobl = 131*[0,85*2,03+0,15*0,48]*1 

Qobl= 235,47 [l/s] 

Do obliczeń przyjęto deszcz 15 minutowy o prawdopodobieństwie pojawienia się p=50, 

przeciętnie raz na 2 lata. 

 Dobór zintegrowanego osadnika i separatora 
Przepływ nominalny dla separatora Qnom=250 [l/s] 

Qobl= 235,47 [l/s] ≤ Qnom=250 [l/s] 

Pojemność osadnika V=25 [m
3
] 

5. Warunki wykonania. 
 Całość prac wykonać zgodnie z częścią rysunkową niniejszego opracowania. 

− ułożenie sieci PE Φ 500 mm na odcinku WYLOT – D16 

− ułożenie sieci PE Φ 500 mm na odcinku D16 – Os+Sep z włączeniem do 

projektowanej studni D16 

− ułożenie sieci PE Φ 500 mm na odcinku Os+Sep – D15 z włączeniem do 

projektowanego Os+Sep 

− ułożenie sieci PE Φ 500 mm na odcinku D16 – D17 z włączeniem do projektowanej 

studni D16 

− ułożenie sieci PE Φ 500 mm na odcinku D17 – D15 z włączeniem do projektowanej 

studni D17, jest to obejście burzowe 

− ułożenie sieci PP Φ 400 mm na odcinku D15 – D14 z włączeniem do projektowanej 

studni D15 

− ułożenie sieci PP Φ 400 mm na odcinku D14 – D13 z włączeniem do projektowanej 

studni D14 



− ułożenie sieci PP Φ 400 mm na odcinku D13 – D12 z włączeniem do projektowanej 

studni D13 

− ułożenie sieci PP Φ 315 mm na odcinku D12 – D11 z włączeniem do projektowanej 

studni D12 

− ułożenie sieci PP Φ 315 mm na odcinku D11 – D10 z włączeniem do projektowanej 

studni D11 

− ułożenie sieci PP Φ 315 mm na odcinku D10 - D9 z włączeniem do projektowanej 

studni D10 

− ułożenie sieci PP Φ 315 mm na odcinku D9 - D8 z włączeniem do projektowanej 

studni D9 

− ułożenie sieci PP Φ 315 mm na odcinku D8 - D7 z włączeniem do projektowanej 

studni D8 

− ułożenie sieci PP Φ 315 mm na odcinku D7 - D6 z włączeniem do projektowanej 

studni D7 

− ułożenie sieci PP Φ 315 mm na odcinku D6 - D5 z włączeniem do projektowanej 

studni D6 

− ułożenie sieci PP Φ 315 mm na odcinku D5 - D4 z włączeniem do projektowanej 

studni D5 

− ułożenie sieci PP Φ 315 mm na odcinku D4 - D3 z włączeniem do projektowanej 

studni D4 

− ułożenie sieci PP Φ 315 mm na odcinku D3 - D2 z włączeniem do projektowanej 

studni D3 

− ułożenie sieci PP Φ 315 mm na odcinku D2 - D1 z włączeniem do projektowanej 

studni D2 

− ułożenie sieci PP Φ 250 mm na odcinku D24 - D5 z włączeniem do projektowanej 

studni D5 

− ułożenie sieci PP Φ 250 mm na odcinku D23 - D9 z włączeniem do projektowanej 

studni D9 

− ułożenie sieci PP Φ 200 mm na odcinku D22 - D11 z włączeniem do projektowanej 

studni D11 

− ułożenie sieci PP Φ 250 mm na odcinku D18 - D12 z włączeniem do projektowanej 

studni D12 

− ułożenie sieci PP Φ 250 mm na odcinku D19 - D18 z włączeniem do projektowanej 

studni D18 

− ułożenie sieci PP Φ 250 mm na odcinku D20 - D19 z włączeniem do projektowanej 

studni D19 

− ułożenie sieci PP Φ 250 mm na odcinku D21 - D20 z włączeniem do projektowanej 

studni D20 

− wykonanie studni PE Φ1200mm D1, D2,  D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, 

D13, D14, D18, D19, D20, D21 oraz studni PE Φ1500mm D15, D16, D17, 

− wykonanie zintegrowanego separatora i osadnika. 

− wykonanie wpustów ulicznych W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11 

wraz z przykanalikami. 

 

5.2 Rury i studzienki – opis rozwiązania technicznego. 
 

 Kanalizację deszczową grawitacyjną projektuje się z rur: 

- dla średnic Ø200*8,0, Ø250*10,1, Ø315*12,7, Ø400*16,0 z rur polipropylenowych 

trójwarstwowych SN8 z gładką ścianką zewnętrzną i wewnętrzną, łączonych w systemie rura 

kielich bądź dwukielich, dla kanalizacji zewnętrznej i przykanalików, 

- dla średnicy  Ø500*34,5 z rur polietylenowych dwuściennych strukturalnych SN8 z gładką 

ścianką zewnętrzną i wewnętrzną. Łączenie rur odbywać się musi w systemie rura kielich 

bądź dwukielich, przy zastosowaniu uszczelki trójwargowej montowanej w wewnętrznej 

części kielicha, dla kanalizacji zewnętrznej.  

 Rury układać w suchym wykopie na 10 cm podsypce piasku. Rury obsypać piaskiem 

warstwą o grubości 30cm ponad wierzch rury.  



 Uzbrojenie sieci to studzienki o średnicy Ø600, Ø1200 i Ø1500mm, dwuścienne            

z polietylenu SN8 z gładką ścianką zewnętrzną i wewnętrzną. Łączone za pomocą spawania 

ekstruzyjnego. Studnie rewizyjne D1 – D21 przykryć płytą żelbetową i włazem żeliwnym 

typu ulicznego klasy D400, a studzienki wpustowe przykryć wpustem deszczowym typu 

ulicznego WU-II. Włazy studni rewizyjnych wykonać ryglowane a kraty wpustów ulicznych 

mocowane na zawiasach. Wpusty uliczne wyposażyć w kosze. 

 Studzienki wykonać zgodnie z PN-92/B-10729. Studzienki Ø600 odprowadzające 

wodę deszczową z wpustów ulicznych wykonać z osadnikami 1,0 m, a studzienki rewizyjne 

Ø1200 i 1500mm wykonać z osadnikami 0,5 m. 

 Przejścia rur o średnicach Ø200, Ø250, Ø315mm przez ściany studzienek wykonać 

przy pomocy „specjalnych” tulei (in situ). Połączenia rur o średnicach Ø400 i Ø500mm                           

z studniami wykonać przy użyciu dwukielicha poprzez króćce odpowiednio Ø400mm i Ø500 

wspawane ekstruzyjnie w ściany studni 

 Wejścia do studzienek za pomocą stopni złazowych, wg PN-64/H-7486.  

Zintegrowany osadnik i separator wykonany z polietylenowych rur SN8 dwuściennych 

Ø2940mm z gładką ścianką zewnętrzną i wewnętrzną spawany ekstruzyjnie z nadbudową               

z dwoma kolumnami rewizyjnymi Ø1000mm przykrytymi pokrywą żelbetową z otworem 

rewizyjnym Ø600mm i włazem żeliwnym ryglowanym typu ulicznego klasy D400.  Osadnik 

o pojemności 25m
3
, wyposażony w króciec przyłączeniowy z rozbijaczem strumienia. 

Separator z wkładem koalascencyjnym , lamelowym z konstrukcją nośną o przepływie 

nominalnym 250[l/s]. Urządzenie wyposażone w podpórki ułatwiające posadowienie. 

Zintegrowany osadnik i separator projektuje się zakotwić w gruncie rodzimym z uwagi na 

możliwość wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych. W tym celu po obu stronach 

zbiornika należy wykonać fundament z betonu C15/20 szerokości 0,6m, wysokości 0,3m i 

długości 13,5m. Do fundamentu przymocować 14 kotew opasających zbiornik. Kotwy z pręta 

płaskiego 60x4mm ze stali nierdzewnej w rozstawie co 1m. Kąt kotwienia 79
o
. 

 
Rys. 1 Przedstawia schemat zakotwienia zbiornika 

  

  6. Uwagi końcowe. 
 Całość  robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania  i odbioru  

robót budowlano – montażowych, część  II – Sieci  sanitarne i przemysłowe”. 

Odpowiednie przygotowanie dna wykopu stanowi podstawę prawidłowego wykonania 

przewodu kanalizacyjnego. Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane , bez większych 

kamieni, dużych grud ziemi czy też materiału zmrożonego. Zagłębienia wykopu pod kielichy 

powinny być dokładnie wykonane, tak aby zapewnione było równomierne podparcie na całej 

długości rury. 



W przypadku pojawienia się wody w wykopie, wykop należy odwodnić. Odwodnienie 

wykopu wykonać w następujący sposób:  

- wykonać zagłębienie poza wykopem; ułożyć rurę na dnie wykopu ze spadkiem w kierunku 

ww. zagłębienia. W zagłębieniu posadowić krąg betonowy np. Ø500, h=1m. 

Wypompowanie wody wykonać przy pomocy pompy przeponowej. 

-lub ułożyć rurę drenarską w wykopie obsypując ją piaskiem, a wodę odprowadzić do 

studzienki poza wykopem 

-lub wykonując w wykopie groblę, skąd woda odpłynie grawitacyjnie do zagłębienia poza 

wykopem. 

ww. odwodnienie stosować przy budynku, a przy większym napływie wody do wykopu 

stosować odwodnienie przy pomocy igłofiltrów. Ww. prace wykonywać tylko poza obrębem 

budynków. 

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z BN-83/8863-2-02 i PN-68/B-06050. 

Budowę wykopu wykonać z desek drewnianych, układnych poziomo oraz drewnianych 

nakładek pionowych i rozpór. 

Szerokość wykopu musi być wystarczająca dla ułożenia i zasypania rury i powinna wynosić 

wymiar zewnętrzny rury + 90cm. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

ewentualne zmiany rzędnych posadowienia ww. kanału zostaną dokonane w ramach nadzoru 

autorskiego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem winny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

podwieszone lub podparte w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Materiał użyty do obsypki , zasypki nie może posiadać ostrych krawędzi lub zmarzniętych  

brył  gruntu. Grunty o dużej zawartości części organicznych , zbrylone iły oraz namuły nie 

powinny być stosowane do wykonywania podłoża ani same ani też w połączeniu z innymi 

gruntami. Podsypka potrzebna jest ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego 

spadku na dnie wykopu. Zadaniem warstwy wyrównawczej jest zapewnienie trwałego 

stabilnego i równomiernego podparcia przewodu. Minimalną grubością podsypki jest 10 cm , 

a wartością zalecaną 15 cm.  

Dla rur z PVC należy zapewnić odpowiednie wsparcie gruntu. Można to uzyskać poprzez 

dobór rodzaju materiału obsypki i jego zagęszczenie. 

Materiał obsypki powinien zapewnić następujące wymagania jakościowe : 

- materiał niespoisty dający się zagęszczać do wystarczającej nośności 

- materiał nie może być zmrożony , jak również zawierać zamarzniętych brył ziemi, 

lodu oraz śniegu 

- materiał nie może posiadać ziaren o ostrych krawędziach 

- materiał nie powinien posiadać ziaren większych niż 60 mm 

Stopień zagęszczenia ze względu na stateczność przewodu zależny jest od warunków 

obciążenia : 

 pod drogami : 

- wymagany stopień zagęszczenia dla obsypki wynosi min. 95% ZMP 

- dla przewodów o przykryciu do 4.0 m obsypka winna być zagęszczona min. 85% 

ZMP 

- dla przewodów o przykryciu większym niż 4.0 m zagęszczenie winno wynosić 

min. 90% ZMP 

Obsypkę należy wykonać warstwami o grubości do 1/3 średnicy rury zagęszczając każdą 

warstwę. Obsypkę należy zagęszczać w tym samym czasie po obu stronach przewodu , w celu 

uniknięcia przemieszczania się przewodu. 

Do zasypki można przystąpić po wykonaniu pełnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia 

zagęszczenia obsypki. Zasypka wykonywana jest mechanicznie , jednak należy zwrócić 

uwagę czy w gruncie nie występują duże kamienie , które spadając do wykopu mogą 

uszkodzić rurociąg. Materiałem zasypowym w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być 

grunt sypki, drobno lub średnio ziarnisty wg PN-86/B-02480. 

 Do zasypki można użyć materiału pochodzącego z wykopu. Dla rur o średnicy poniżej 400 

mm dla których warstwa ochronna obsypki nad wierzchołkiem rury wynosi 15 cm materiał 

zasypki nie powinien zawierać kamieni większych niż 6 cm. 



Stopień zagęszczenia zasypki zależy od przeznaczenia terenu nad rurociągiem i powinien być 

nie mniejszy niż 95% ZMP dla przewodów umieszczonych pod drogami , 90% ZMP                    

dla głębokich wykopów powyżej 4.0 m i 85% dla pozostałych przypadków. 

Próby i odbiór kanalizacji deszczowej wg PN-92/B-10725. 

Wykonaną siec należy zainwentaryzować geodezyjnie. 

Całość kanalizacji wykonać zgodnie z załączoną częścią rysunkową. 

 

7. Przedmiar KD 
 

Etap I + II Etap III J.m. 

Rury  ø 200 PP 39,5 2,8 mb. 

Rury  ø 250 PP 33,8 130,1 mb. 

Rury  ø 315 PP 382,6 - mb. 

Rury  ø 400 PP 106,8 - mb. 

Rury  ø 500 PE 40,7 - mb. 

Studnie rewizyjne ø 1500 mm PE SN8 3,0 - szt. 

Studnie rewizyjne ø 1200 mm PE SN8 18,0 3 szt. 

Studnie wpustowe ø 600 mm PE SN8 9,0 2 szt. 

Wywóz nadmiaru gruntu 632,4 88,6 m3 

Podsypka i obsypka rurociągów 380,4 69,7 m3 

Roboty ziemne wykopy mechaniczne 1728,4 263,4 m3 

Roboty ziemne wykopy ręczne 740,8 112,9 m3 

Zasypywanie wykopów mechaniczne 1728,4 263,4 m3 

Zasypywanie wykopów ręczne 108,4 24,2 m3 

Zagęszczanie gruntu 1836,8 287,6 m3 

Umocnienie ścian wykopów liniowych 2413,2 531,6 m2 

Opłata za utylizację gruntu 1075 150,7 t. 

Prefabrykat - Wylot D500 1,0 - szt. 

Osadnik z sepatorem V=25m3 PE 1,0 - szt. 

Ława betonowa C15/20 4,9 - m3 

Zbrojenie ławy -  pręt żebrowany ø 12 mm 160,8 - mb. 

Zbrojenie ławy -  pręt gładki ø 6 mm 114,9 - mb. 

Kotwy -  pręt płaski 4x60 mm, L=8,5m 112,0 - mb. 

 
 

                                                                                                  Opracował : 
























