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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego kanalu technologicznego w pasie drogowym
ulic Nadrzecznej i Wspdlnej w Orlu

dziatki nr: 122/2; 124/8; 186/1;184/2; 187/2; 128/16; obreb Orle.

1. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania projektu wykonawczego kanatlu technologicznego w pasie drogowym
ulic Nadrzecznej i Wspdlnej w Orlu sa :
- zlecenie inwestora : Gmina Wejherowo
ul. Osiedle Przyjazni 6; 84-300 Wejherowo
- projekt budowy ulic Nadrzecznej i Wspdlnej w Orlu
- warunki techniczne dla kanatu technologicznego w ulicach Nadrzecznej i Wspdlnej w Orlu
- obowiazujace normy i przepisy.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczego kanatu technologicznego w pasie
drogowym ulic Nadrzecznej i Wspdlnej w Orlu,
dziatki nr: 122/2; 124/8; 186/1;184/2; 187/2; 128/16; obreb Orle.

Celem opracowania jest wybudowanie kanatu technologicznego, ktéry umozliwi
w przysziosci wybudowanie w tym rejonie sieci szerokopasmowej bez koniecznosci ingerencji
w uklad drogowy ulic Nadrzecznej i Wspdlne;j.
Zakres opracowania obejmuje budowe nowego odcinka kanatu technologicznego.

3. Dane projektowe.
Projektowany teren budowy obejmuje pas jezdni, ciggu pieszo-jezdnego, chodnika

na dzialkach nr: 122/2; 124/8; 186/1;184/2; 187/2; 128/16; obreb Orle.

4. Rozwigzania projektowe.
Przedmiotowe opracowanie dotyczy budowy kanatu technologicznego.

Kanat technologiczny zaprojektowano w ulicach Nadrzecznej i Wspdlnej w Orlu. Kanal wykonany
zostanie jako kanalizacja dwuotworowa w ukladzie pionowym z rur @110 PP SN8.
Kanat ulozony zostanie w czesci pieszej uktadu ulicy. Uzupelieniem systemu sa studnie kablowe
typu SKR-2 z zasuwami ryglowanymi i pokrywami typu ciezkiego, typu PIOCH.
Projektowany rurociag zostanie ulozony w ziemi z przekryciem 0,8-1,1m p.p.t. mierzone od dolnej
$cianki dolnego kanatu, do projektowanej niwelety terenu. Calos¢ kanalizacji wykona¢ metoda
przekopu otwartego.
Na catym przebiegu kanatlu technologicznego umiesci¢ w potowie wysokosci jego zaglebienia tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjna koloru pomaraficzowego z napisem:
LUWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY” zawierajaca czynnik lokalizacyjny zgodnie z norma
zakladowa TPSA-025.
Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu wykona¢ wg normy zakladowe;j
ZN-96TP S.A.-004/T oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 2005,
nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie.

5. Uwagi koncowe.

Projektowane prace zwigzane z budowsg kanatu technologicznego nalezy wykonac zgodnie z
obowigzujacymi normami.
Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowa kanatu technologicznego nalezy przestrzegaé
przepiséw BHP oraz przepiséw bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach publicznych.
Po zakonczeniu robét nalezy dokonaé ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy przedstawic
aktualna dokumentacj¢ powykonawcza.
Zachowa¢ normatywne odleglosci przewidziane przepisami od istniejacych sieci o obiektéw. Podczas
prowadzenia prac zapewni¢ bezpieczny dojazd i dojscie do posesji. Zapewnic bezpieczny ruch
pieszych. W rejonie zblizen z ro$linnoscia wysoka wykopy nalezy wykona¢ ze szczegdlng
ostroznos$cig w stosunku do systemu korzeniowego. W zasiggu koron drzew wykop nalezy
wykonywaé bezwzglednie recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. W trakcie wykonywania robdt
ziemnych nalezy zachowac bez przecinania korzenie o Srednicy powyzej Scm, ktore koliduja
bezposrednio z posadowieniem rurociggow.



Roboty nalezy prowadzi¢ etapami i stara¢ si¢ nie dopuszcza¢ do pozostawiania na czas przerw w
budowie odkrytych i niezabezpieczonych wykopow szczegdlnie w miejscach uczeszezanych przez
pieszych, ale rowniez przez pojazdy.

Podczas prowadzenia prac budowlanych, odpowiednie przygotowanie dna wykopu stanowi podstawe
prawidlowego wykonania kanatu. Dno wykopu musi by¢ dokladnie wyréwnane , bez wiekszych
kamieni, duzych grud ziemi czy tez materialu zmrozonego. Zaglebienia wykopu pod kielichy powinny
by¢ doktadnie wykonane, tak aby zapewnione bylo rownomierne podparcie na calej dlugoscei rury.

W przypadku pojawienia si¢ wody w wykopie, wykop nalezy odwodni¢. Odwodnienie wykopu
wykona¢ w nastepujacy sposob:

- wykona¢ zaglebienie poza wykopem; utozy¢ rure na dnie wykopu ze spadkiem w kierunku ww.
zaglebienia. W zaglebieniu posadowié krag betonowy np. @500, h=1m.

Wypompowanie wody wykonaé przy pomocy pompy przeponowe;j.

-lub utozy¢ rure drenarska w wykopie obsypujac ja piaskiem, a wode odprowadzi¢ do studzienki poza
wykopem

-lub wykonujac w wykopie groble, skad woda odplynie grawitacyjnie do zaglebienia poza wykopem.

Szerokos¢ wykopu musi by¢ wystarczajaca dla utozenia i zasypania rury i powinna wynosic¢
wymiar zewngtrzny rury + 90cm. W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem
ewentualne zmiany rzednych posadowienia ww. kanalu zostang dokonane w ramach nadzoru
autorskiego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, podwieszone lub podparte w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Materiat uzyty do obsypki , zasypki nie moze posiada¢ ostrych krawedzi lub zmarznietych
bryl gruntu. Grunty o duzej zawartosci czgsci organicznych , zbrylone ily oraz namuly nie powinny
by¢ stosowane do wykonywania podloza ani same ani tez w polgczeniu z innymi gruntami. Podsypka
potrzebna jest ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia odpowiedniego spadku na dnie wykopu.
Zadaniem warstwy wyréwnawczej jest zapewnienie trwatego stabilnego i rownomiernego podparcia
przewodu. Minimalng gruboscia podsypki jest 10 cm , a wartoscia zalecang 15 cm.

Dla rur z PP nalezy zapewni¢ odpowiednie wsparcie gruntu. Mozna to uzyskac poprzez dobor
rodzaju materiatu obsypki i jego zageszczenie.

Materiat obsypki powinien zapewni¢ nastgpujace wymagania jakosciowe :

- material niespoisty dajacy sie zageszcza¢ do wystarczajacej nosnosci

- materiat nie moze by¢ zmrozony , jak rowniez zawiera¢ zamarznigtych bryt ziemi, lodu

oraz $niegu

- material nie moze posiada¢ ziaren o ostrych krawedziach

- materiat nie powinien posiada¢ ziaren wigkszych niz 60 mm
Stopien zageszczenia ze wzgledu na statecznos¢ przewodu zalezny jest od warunkéw obcigzenia :

pod drogami :

- wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 95% ZMP

- dla przewodow o przykryciu do 4.0 m obsypka winna by¢ zageszczona min. 8§5% ZMP

- dla przewodow o przykryciu wickszym niz 4.0 m zageszczenie winno wynosi¢ min. 90%

ZMP

Obsypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci do 1/3 Srednicy rury zageszczajac kazda
warstwe. Obsypke nalezy zageszcza¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu , w celu
uniknigcia przemieszczania si¢ przewodu.

Do zasypki mozna przystapi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia
zageszczenia obsypki. Zasypka wykonywana jest mechanicznie , jednak nalezy zwrécié¢ uwage czy w
gruncie nie wystepuja duze kamienie , ktore spadajac do wykopu mogag uszkodzié¢ rurociag.
Materialem zasypowym w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt sypki, drobno lub $rednio
ziarnisty wg PN-86/B-02480.

Do zasypki mozna uzy¢ materialu pochodzacego z wykopu. Stopien zaggszczenia zasypki
zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem i powinien by¢ nie mniejszy niz 95% ZMP dla
przewodow umieszczonych pod drogami , 90% ZMP dla glebokich wykopow powyzej 4.0 m i 85%
dla pozostatych przypadkow.

Wykonang siec nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie.
Calos¢ kanatu technologicznego wykonaé zgodnie z zataczong czgscia rysunkowa.



6. Przedmiar robot.

EtapI | Etap Il | Etap IlII | J.m.
Studnie Skr 2 3,0 7,0 3,0 szt.
Rury Ktu 2x110 PP 128,2 | 276,9 131,9 | mb.
Podsypka i obsypka rurociggow 27,7 59,9 28,5 m3
Roboty ziemne wykopy mechaniczne 1199 | 2624 122,.8 | m3
Roboty ziemne wykopy reczne 514 112,4 52,6 m3
Zasypywanie wykopéw mechaniczne 1199 | 2624 122,.8 | m3
Zasypywanie wykopdw reczne 11,5 24,6 11,9 m3
Zaggszczanie gruntu 131,4 287 134,7 m3
Wywéz nadmiaru gruntu 39,9 87.8 40,7 m3
Optlata za utylizacje gruntu 67,8 149,3 69,3 t.

Opracowalt :
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MARA SYTUACYINO WYSOKOSCIOWA
Zz uzbrojeniem podziemnym

SKALA 1:.500

wo_J. pomorskie

pow. we_ jherowski

amina: We_jherowo

obreb: [rle

dzialkic 122/2; 128716 | inne

stan ¢ S+U+W O aktualny na dzien
uklad odniesienia 2000”7

poziom odniesienia "Kronsztadt”

Sporzadzil

KERG + 3813/2011
We jherowo 24082012 r,

Pomiar szczeqolow metoda bezposrednia
bez prawnego ustalenia granic dzialek,

Wszelkie trwale obiekty budowlane
podlega jo wytyczeniu przez jednostke
wykonawstwa geodezy jneqo.

UWAGA !

Nie wyklucza sie istnienia innych

nie wykazanych na ninie jsze j mapie
urzadzen podziemnych, ktore nie byly
zgloszone do inwentaryzac i

w zakresie opracowania zna jou ja sie
nastepu joce pro jektowane sieci | przylacza:

eosw—865/2010
We jherowo 24.08.2012 r.

. —Zakres opracowania
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POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNEJ

W abazarze oznaczonym linie Okresimaca zakres
Opracowsnig dokonano akualizacii resci mepy zasadnicas.
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