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I. OPIS TECHNICZNY

1. WPROWADZENIE | LOKALIZACIA
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na budowe ulicy Nadrzecznej
i Wspodlnej w Orlu, Gmina Wejherowo.
Projektowana budowa zlokalizowana jest na dziatkach nr: 179/4; 121/9; 122/2; 190/3; 124/5;
125/1; 124/8; 187/2; 186/1; 126/13; 184/2; 128/16; 183, obreb Orle.
Inwestorem zadania jest — Gmina Wejherowo, 84-240 Wejherowo, ul. Osiedle Przyjazni 6.

W zakres dokumentacji projektowej wchodzi:
1. Projekt drogowy

2. Projekt kanalizacji deszczowej

3. Projekt kanatu technologicznego

4. Projekt rozbidrki przyczétkow.

W zakres robét wchodzi:

budowa jezdni

budowa chodnikéw

budowa wjazddéw na posesje
zatozenie trawnikow

budowa kanalizacji deszczowej
budowa kanatu technologicznego
rozbiérka przyczétkow

Kierownik prac: inz. Andrzej Kazmierczak

Zespot projektantéw:

e inz. Andrzej Kazmierczak (upr. nr: 83/Gd/97) — Proj. drogowy, kanat technologiczny, rozbiérka przyczétkéw
i zagospodarowania terenu

e mgrinz. Cezary Sobczyk (upr. nr: 3579/Gd/88) — Proj. kan. deszczowej

Zespot sprawdzajacych:

e inz. Andrzej Brudnicki (upr. nr: 239/76) — Proj. drogowy, rozhiérka przyczétkéw i zagospodarowania terenu

e mgrinz. Mariusz Walczak (upr. nr: POM/0233/P0O0S/10) - Proj. kan. deszczowej

e inz. Zenon Osiecki (upr. nr: 0993/98/U) - Proj. kanatu technologicznego

Nazwa i adres jednostki projektowania:
Nord Projekt Andrzej Kazmierczak, ul. Wroctawska 7, 84-232 Rumia.

Data wykonania: czerwiec 2013 r.

Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajdujg sie w poszczegdlnych
projektach branzowych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych — wykonana przez Biuro Ustug
Geodezyjnych, Jan Brzéska, Andrzej Drzazga S.C. 81-357 Gdynia, ul. tuzycka 3.

2. Opinia geotechniczna — wykonana przez Przedsiebiorstwo Wdrozen Technicznych
GEOTEST sp. z 0.0., al. Grunwaldzka 138/5, 80-264 Gdarsk

3. STAN ISTNIEJACY

Projektowane ul. Nadrzeczna oraz ul. Wspdlna stuzg obstudze komunikacyjnej obszaru,
o zabudowie jednorodzinnej. Istniejacy teren biegnie fagodnym spadkiem od ul. Szkolnej
w kierunku rzeki Redy. Odcinek ul. Nadrzecznej, prostopadty do ul. Szkolnej, osigga spadki



podtuzne w granicach od 0,5 % do 1,0 %. Ta cze$¢ jezdni graniczy ze Szkotg Podstawowsg,
wzdtuz ktérej wystepuje chodnik z kostki betonowej o szerokosci 2,0 m. Chodnik konczy swoj
bieg na wysokosci granicy dziatek 123/8 oraz 123/9. Ulica Wspdlna, réwniez biegngca
prostopadle do ul. Szkolnej, osigga fagodne spadki podtuzne w granicach 1,0 % do 2,0 %.
Natomiast odcinek ul. Nadrzecznej, biegnacy réwnolegle do ul. Szkolnej, jest w zasadzie ptaski
o minimalnym spadku w kierunku ul. Wspdlnej, osiggajac wielkos¢ ok 1,5 % na odcinku do
zniszczonych przyczotkdw starego obiektu mostowego. Na catej dtugosci ul. Nadrzecznej
i ul. Wspdlnej nawierzchnia jezdni jest nieutwardzona (wystepuje pas drogowy o powierzchni
gruntowej). Teren posiada uzbrojenie podziemne takie jak: sie¢ wodociggowa, gazowa
i teletechniczna oraz linie energetyczne napowietrzne i podziemne wraz z nowym oswietleniem
ulicznym

4. BADANIA GEOTECHNICZNE

Rzedne terenu sg zawarte w granicach od 25,60 do 32,24 m n.p.m.

Warunki gruntowo — wodne s3 niekorzystne ze wzgledu na wysoki poziom wodd gruntowych
oraz deniwelacje terenu. Podtoze nalezy traktowac jako warstwowane. Bezposrednio od powierzchni
terenu do gtebokosci od 0,5 do 1,1 m p.p.t. wystepuje nasyp niekontrolowany. Sktad nasypu jest
réoznorodny, w zaleznosci od miejsca: piasek drobny prdchniczy, piasek sredni, glina pylasta, kamienie,
gleba, gruz, zwir. Gtebiej wystepuje m.in. piasek drobny, piasek sredni, piasek gruby, piasek pylasty,
piasek gliniasty, pyt piaszczysty.

Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gtebokosciach od 0,9 do 2,5m.

5. PROJEKT DROGOWY
Dane techniczne projektowanej ulicy:

e  Klasa techniczna: -D

e  Predkos$é projektowa: - 40 km/h

e  Szerokosc jezdni: -3,2-45m

e Szeroko$¢ chodnika: -2,0m

e  Szerokosc ciggu pieszo-jezdnego - 5,0-6,5 m w tym cigg pieszy 2,0 m a jezdny od 3,0-4,5 m

Projekt ul. Nadrzecznej oraz ul. Wspdlnej rozwigzano w trzech etapach.
e ETAPI

Etap | obejmuje dziatki nr: 179/4; 121/9; 122/2. Catkowita dtugos¢ Etapu | wynosi 128,5 m.

Poczatek Etapu | znajduje sie w miejscu, w ktdrym dowigzujemy sie do istniejgcej, asfaltowej
jezdni ul. Szkolnej. Etap pierwszy przedstawia rozwigzanie ul. Nadrzecznej jako jezdni o szerokosci
4,5 m. z miejscowymi przewezeniami do 3,2 m, majgcymi na celu uspokojenie ruchu i zapewnienie
bezpieczenstwa dzieciom, uczeszczajgcym do Szkoty Podstawowej. Od strony zachodniej ulicy
zaprojektowano chodnik o szeroko$ci 2 m. Chodnik oddziela od jezdni kraweznik wystajgcy na 10 cm.

ETAP II
Etap Il obejmuje dziatki nr: 122/2; 190/3; 124/5; 125/1; 124/8; 187/2; 186/1; 126/13; 184/2. Catkowita
dtugosc¢ odcinka Etapu Il (do ul. Wspdlnej) wynosi 264,40 m.

Etap Il (kolejny po Etapie I), przedstawia rozwigzanie rowniez ul. Nadrzecznej. Ta cze$¢ ulicy
stanowi cigg pieszo-jezdny o szerokosci 5,0 m - 6,5 m. Ciagg jezdny od ciggu pieszego oddziela korytko
odwodnieniowe. Szerokos¢ ciggu pieszego jest stata i wynosi 2,0 m natomiast szerokosé ciggu jezdnego
waha sie od 3,0 m do 4,5 m. Dodatkowo w zakresie etapu Il oraz etapu lll zaprojektowano opaske
bezpieczenstwa (po drugiej stronie ciggu pieszego) utwardzonej kruszywem famanym, naturalnym.

Potfaczenie z ul. Glogowa wyokrgglono tukami o promieniu 6,0 m. Potaczenie z ulicg Wisniowa
zaprojektowano jako wjazd o szerokosci 4,5 m.

e ETAPII

Etap lll obejmuje dziatki nr: 128/16; 179/4; 122/2. Catkowita dtugos$¢ odcinka wynosi 146 m.



Etap Il w catosci obejmuje budowe ul. Wspdlnej. Zaprojektowano ciag jezdny o szer. 4,5 m, ciag
pieszy o szerokosci 2,0 m oraz opaske bezpieczenstwa o szerokosci 0,7 m. Cze$¢ pieszg od czesci jezdnej
oddziela korytko odwodnieniowe. Skrzyzowanie ul. Wspdlnej z ul. Szkolng wyokraglono tukami o
promieniach 6,0 m.

Spadek podtuzny jezdni ul. Nadrzecznej i Wspdlnej zostat zaprojektowany z uwzglednieniem
istniejgcego  uksztattowania wysokosciowego terenu oraz istniejgcych wjazdéw na posesje.
Projektowana droga ma zmienne pochylenie podfuzne.

Po zakonczeniu robét drogowych tereny zielone wokét przeprowadzonej budowy nalezy uporzadkowad,
obsypaé humusem o grubosci 5 cm, obsia¢ trawg i zawatowac.

6. PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWE)

Przedmiotowe opracowanie dotyczy odprowadzenia wdd opadowych z ulic Nadrzecznej
i Wspdlnej w Orlu oraz nieutwardzonych ulic Gtogowej i Wisniowej o powierzchni zlewni F=0,525[hal,
jest to faza | odwodnienia pdtnocnej czesci miejscowosci Orle. W fazie Il podtgczone do
projektowanego systemu zostang ulice Okrezna, Zielona, Jeziorna, Szkolna, Polna, Cicha, czesciowo ulice
takowa i Grzybowa, o powierzchni zlewni F,=1,985[ha]. Powierzchnia docelowej zlewni wyniesie
Faoce=2,51[ha].

Wedtug opinii geotechnicznej podtoze gruntowe nadaje sie do bezposredniego posadowienia
oprocz gleby i nasypéw niekontrolowanych, ktdre jednak nie zalegajg pod poziomem uktadania kanatow
kanalizacji deszczowej. Projektowany obiekt zaliczy¢ nalezy do Il kategorii geotechnicznej. Proste
warunki gruntowo-wodne powodujg, ze nie ma potrzeby sporzadzenia projektu geotechnicznego.

Grawitacyjng sie¢ kanalizacji projektuje sie z rur PP SN8 oraz PE SN8 o srednicach DN500,
DN400, DN315, DN250 mm, przykanaliki DN200 mm.

Uzbrojenie sieci to studzienki o $rednicy @600, @1200 i @1500mm, dwuscienne z polietylenu
SN8 z gtadka Scianka zewnetrzng i wewnetrzng. taczone za pomocg spawania ekstruzyjnego. Studnie
rewizyjne D1 — D21 przykryé ptytg zelbetowg i wtazem zeliwnym typu ulicznego klasy D400, a studzienki
wpustowe przykry¢ wpustem deszczowym typu ulicznego WU-Il. Wtazy studni rewizyjnych wykonaé
ryglowane a kraty wpustdw ulicznych mocowane na zawiasach. Wpusty uliczne wyposazy¢ w kosze.

Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729. Studzienki @600 odprowadzajgce wode
deszczowg z wpustdw ulicznych wykonaé z osadnikami 1,0 m, a studzienki rewizyjne $1200 i 1500mm
wykonac¢ z osadnikami 0,5 m.

Przejscia rur o $rednicach 3200, 3250, @315mm przez sciany studzienek wykonaé przy pomocy
»specjalnych” tulei (in situ). Potaczenia rur o $rednicach @400 i @500mm z studniami wykonad przy
uzyciu dwukielicha poprzez krééce odpowiednio @400mm i @500 wspawane ekstruzyjnie w $ciany
studni.

Zintegrowany osadnik i separator wykonany z polietylenowych rur SN8 dwusciennych
@2940mm z gtadka $ciankg zewnetrzng i wewnetrzng spawany ekstruzyjnie z nadbudowa z dwoma
kolumnami rewizyjnymi @1000mm przykrytymi pokrywa zelbetowg z otworem rewizyjnym @600mm
i wtazem zeliwnym ryglowanym typu ulicznego klasy D400. Osadnik o pojemnosci 25m?, wyposazony
w kréciec przytgczeniowy z rozbijaczem strumienia. Separator z wktadem koalascencyjnym, lamelowym
z konstrukcjg no$ng o przeptywie nominalnym 250[l/s]. Urzadzenie wyposazone w podpérki utatwiajgce
posadowienie.

Zintegrowany osadnik i separator projektuje sie zakotwi¢ w gruncie rodzimym z uwagi
na mozliwosé wystgpienia wysokiego poziomu wdd gruntowych. W tym celu po obu stronach zbiornika
nalezy wykonaé¢ fundament z betonu C15/20 szerokosci 0,6m, wysokosci 0,3m i dtugosci 13,5m. Do
fundamentu przymocowac 14 kotew opasajacych zbiornik. Kotwy z preta ptaskiego 60x4mm ze stali
nierdzewnej w rozstawie co 1m.

Bezposrednio po wykonaniu prac rozbiérkowych przyczétkéw starego obiektu mostowego
nalezy przystapi¢ do budowy wylotu kanalizacji deszczowej. Wylot wykonany z betonu min. C25/30
ze stalg zbrojeniowg A-IlIN. Po posadowieniu wylotu kanalizacji deszczowej skarpy rzeki Redy odtworzy¢
i uformowac o pochyleniu 1:1,5 . Zabezpieczy¢ koszami gabionowymi uktadanymi na ptasko o grubosci



warstwy 0,3m. Ponizej koszy gabionowych ustawi¢ palisade z palikéw drewnianych oraz utozy¢ narzut
kamienny na catej dtugosci prac ziemnych po obu stronach rzeki Redy.
Dla kanatu utozonego w ul. Szkolnej obowigzuje odtworzenie nawierzchni.

7. PROJEKT KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Przedmiotowe opracowanie dotyczy budowy kanatu technologicznego.

Projektowany teren budowy obejmuje pas jezdni, ciggu pieszo-jezdnego, chodnika na dziatkach
nr: 122/2; 124/8; 186/1;184/2; 187/2; 128/16; obreb Orle.

Kanat technologiczny zaprojektowano w ulicach Nadrzecznej i Wspdlnej w Orlu. Kanat wykonany
zostanie jako kanalizacja dwuotworowa w uktadzie pionowym z rur @110 PP SNS.

Kanat utozony zostanie w czesci pieszej uktadu ulicy. Uzupetnieniem systemu s3 studnie kablowe
typu SKR-2 z zasuwami ryglowanymi i pokrywami typu ciezkiego, typu PIOCH.

Projektowany rurocigg zostanie utozony w ziemi z przekryciem 0,8-1,1m p.p.t. mierzone od
dolnej scianki dolnego kanatu, do projektowanej niwelety terenu. Catos¢ kanalizacji wykona¢ metoda
przekopu otwartego.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu wykonane zostang wg normy
zaktadowej ZN-96TP S.A.-004/T oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z
2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

8. PROJEKT ROZBIORKI PRZYCZOtKOW

Przedmiotowe opracowanie dotyczy projektu rozbiorki przyczétkdw starego obiektu mostowego
zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy Nadrzecznej w Orlu, dziatki nr: 122/2; Obreb Orle.

Celem opracowania jest rozbiérka przyczétkéw starego obiektu mostowego zlokalizowanego
w pasie drogowym ulicy Nadrzecznej w Orlu dla potrzeb uregulowania przeptywu wéd w rzece Redzie
oraz budowy wylotu dla potrzeb wdd opadowych z projektowanego systemu kanalizacji deszczowe;.
Stan techniczny przyczétkédw nie pozwala na zaadaptowanie ich do ktadki dla pieszych. Przyczotki sg
silnie skorodowane, spekane, podmyte i pochylone. Zaletg usuniecia przyczétkdw bedzie przywrdcenie
naturalnej szerokosci koryta rzeki Redy i miejscowe nie pietrzenie wéd.

Zakres opracowania obejmuje rozbiérke przyczétkdw obiektu mostowego. Bezposrednio po
wykonaniu prac rozbiérkowych nalezy przystapi¢ do budowy wylotu kanalizacji deszczowe] i umocnienia
skarp koryta rzeki Redy, czynnosci te jednak wchodzg w sktad projektu kanalizacji deszczowej
wykonanego w innym opracowaniu.

Rozbidrka przyczétkéw winna sie odbywaé przy niskim stanie wody w rzece. Po zakorczeniu
prac na jednym przyczoétku i zabezpieczeniu skarp koryta mozna przystgpi¢ do rozbidrki po przeciwnej
stronie.

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ w nastepujacy sposdb, wystajgce czesci przyczétkdéw odkopaé,
podku¢ u podstawy i odcig¢ w ten sposéb aby bezpiecznie potozy¢ je na brzegu. Kazdy element po kolei
poddaé dalszej rozbidrce na mniejsze fragmenty. Czesci przyczétkéw zagtebione ponizej dna koryta rzeki
pozostawic aby nie wzruszy¢ naturalnej statecznosci przylegtych skarp.

Catos$¢ robot rozbidrkowych zabezpieczyé szczelnie siatkg budowlang od strony rzeki przed
przedostaniem sie gruzu rozbiérkowego do koryta rzeki. Niedopuszczalne jest pozostawienie w korycie
rzeki pokruszonych elementéw przyczétkdw.



Il. CZESC GRAFICZNA
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