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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego odprowadzenia wod opadowych z pasa drogowego
ulic Nadrzecznej i Wspolnej w Orlu
dziatki nr:179/4;122/2;124/5;124/8;125/1;186/1;126/13;128/16 Obreb Orle.

1. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania projektu wykonawczego odprowadzenia wdéd opadowych
z pasa drogowego ulic Nadrzecznej i Wspolnej w Orlu s3 :
- zlecenie inwestora : Gmina Wejherowo
ul. Osiedle Przyjazni 6; 84-300 Wejherowo
- projekt budowy ulic Nadrzecznej i Wspdlnej w Orlu
- warunki techniczne odprowadzenia wod opadowych z ulic Nadrzecznej i Wspodlnej
w Orlu
- obowigzujace normy i przepisy.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy odprowadzenia wod opadowych
z pasa drogowego ulic Nadrzecznej i Wspolnej w Orlu,
dziatki nr:179/4;122/2;124/5;124/8;125/1;186/1;126/13;128/16 Obreb Orle.

Celem opracowania jest odprowadzenie wod opadowych z jezdni, ciggu pieszo-
jezdnego, chodnikéw pasa drogowego ulicy.
Zakres opracowania obejmuje budowe nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowe;j
wraz z wpustami ulicznymi, osadnikiem i separatorem.

3. Dane projektowe.
Projektowany teren budowy obejmuje pas jezdni, ciggu pieszo-jezdnego, chodnika
na dziatkach nr:179/4;122/2;124/5;124/8;125/1;186/1;126/13;128/16 Obreb Orle

4. Rozwigzania projektowe.
Przedmiotowe opracowanie dotyczy odprowadzenia wod opadowych z ulic Nadrzecznej
i Wspdlne] w Orlu oraz nieutwardzonych ulic Gtogowej i Wisniowej o powierzchni zlewni
F=0,525[ha], jest to faza I odwodnienia pdéinocnej czesci miejscowosci Orle. W fazie II
poditaczone do projektowanego systemu zostang ulice Okrezna, Zielona, Jeziorna, Szkolna,
Polna, Cicha, czgsciowo ulice Lakowa i Grzybowa, o powierzchni zlewni Fy=1,985[ha].
Powierzchnia docelowej zlewni wyniesie Fg,ce=2,51[ha].
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Fazal
- ul. Nadrzeczna
Wody opadowe z projektowanego odcinka ul. Nadrzecznej odprowadzane beda po uprzednim
podczyszczeniu do rzeki Redy. Zrzut wod projektuje sie kanatem @500mm w km X+x,xx rzeki
Redy.
- ul. Wspo6lna
Wody opadowe z przedmiotowego odcinka ul. Wspolnej odbierane beda przez projektowany
kolektor w ul. Nadrzecznej.
Obliczenia zlewni dla fazy I
Ilos¢ Sciekow przeptywajacych przez projektowany kolektor kanalizacji deszczowej
obliczona ze wzoru:
Q=q*y*F*o
natezenie deszczu miarodajnego q=131[1/s*ha]
powierzchnia utwardzona bitumiczna i kostka betonowa F=0,385[ha]
wspotczynnik sptywu y=0,85
powierzchnia zielona i nawierzchnia zwirowa F=0,14[ha]
wspotczynnik sptywu y=0,15
wspotezynnik opdznienia ¢, dla przyjetego czasu trwania deszezu =1
Q=131*[0,85*0,385+0,15%0,14]*1
Q=45,62 [1/s]
Do obliczen przyjeto deszcz 15 minutowy o prawdopodobienstwie pojawienia si¢ p=50,
przecietnie raz na 2 lata.
Obliczenia zlewni dla fazy 11
Ilos¢ $ciekow przeplywajacych przez projektowany kolektor kanalizacji deszczowej liczona
po wykonaniu utwardzenia uktadéw drogowych ulic wymienionych w fazie 11 w fazie 11
tacznie obliczona ze wzoru:
Q=q*y*F*o
natezenie deszczu miarodajnego q=131[1/s*ha]
powierzchnia utwardzona bitumiczna i kostka betonowa F=2,03[ha]
wspotczynnik sptywu y=0,85
powierzchnia zielona i nawierzchnia zwirowa F=0,48[ha]
wspotczynnik sptywu y=0,15
wspotezynnik opdznienia ¢, dla przyjetego czasu trwania deszezu =1
Qobt = 131%[0,85%2,03+0,15*0,48]*1
Qobi= 235,47 [I/s]
Do obliczen przyjeto deszcz 15 minutowy o prawdopodobienstwie pojawienia si¢ p=50,
przecietnie raz na 2 lata.
Dobor zintegrowanego osadnika i separatora
Przeplyw nominalny dla separatora Qpoem=250 [1/s]
Qobi= 235.47 [1/5] < Quom=250 [1/s]
Pojemnos¢ osadnika V=25 [m3 ]
5. Warunki wykonania.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z czeg$cig rysunkowa niniejszego opracowania.
- ulozenie sieci PE ® 500 mm na odcinku WYLOT - D16
- ulozenie sieci PE @ 500 mm na odcinku D16 — Os+Sep z wlaczeniem do
projektowanej studni D16
- ulozenie sieci PE @ 500 mm na odcinku Os+Sep — D15 z wlaczeniem do
projektowanego Os+Sep
- ulozenie sieci PE @ 500 mm na odcinku D16 — D17 z wlaczeniem do projektowane;j
studni D16
- ulozenie sieci PE @ 500 mm na odcinku D17 — D15 z wlaczeniem do projektowane;j
studni D17, jest to obejscie burzowe
- ulozenie sieci PP ® 400 mm na odcinku D15 — D14 z wiaczeniem do projektowane]
studni D15
- ulozenie sieci PP ® 400 mm na odcinku D14 — D13 z witaczeniem do projektowane]
studni D14



- ulozenie sieci PP ® 400 mm na odcinku D13 — D12 z witaczeniem do projektowane]

studni D13

- ulozenie sieci PP @ 315 mm na odcinku D12 — D11 z wiaczeniem do projektowane]
studni D12

- ulozenie sieci PP @ 315 mm na odcinku D11 — D10 z wiaczeniem do projektowane]
studni D11

- ulozenie sieci PP @ 315 mm na odcinku D10 - D9 z wlaczeniem do projektowane;j
studni D10

- ulozenie sieci PP @ 315 mm na odcinku D9 - D8 z wlaczeniem do projektowanej
studni D9

- ulozenie sieci PP @ 315 mm na odcinku D8 - D7 z wlaczeniem do projektowanej
studni D8

- ulozenie sieci PP @ 315 mm na odcinku D7 - D6 z wlaczeniem do projektowanej
studni D7

- ulozenie sieci PP @ 315 mm na odcinku D6 - D5 z wlaczeniem do projektowanej
studni D6

- ulozenie sieci PP @ 315 mm na odcinku D5 - D4 z wlaczeniem do projektowanej
studni D5

- ulozenie sieci PP @ 315 mm na odcinku D4 - D3 z wilaczeniem do projektowanej
studni D4

- ulozenie sieci PP @ 315 mm na odcinku D3 - D2 z wlaczeniem do projektowanej
studni D3

- ulozenie sieci PP @ 315 mm na odcinku D2 - D1 z wilaczeniem do projektowanej
studni D2

- ulozenie sieci PP @ 250 mm na odcinku D24 - D5 z wlaczeniem do projektowane;j
studni D5

- ulozenie sieci PP @ 250 mm na odcinku D23 - D9 z wlaczeniem do projektowane;j
studni D9

- ulozenie sieci PP @ 200 mm na odcinku D22 - D11 z wiaczeniem do projektowanej
studni D11

- ulozenie sieci PP @ 250 mm na odcinku D18 - D12 z wilaczeniem do projektowanej
studni D12

- ulozenie sieci PP @ 250 mm na odcinku D19 - D18 z wlaczeniem do projektowanej
studni D18

- ulozenie sieci PP @ 250 mm na odcinku D20 - D19 z wiaczeniem do projektowanej
studni D19

- ulozenie sieci PP @ 250 mm na odcinku D21 - D20 z wiaczeniem do projektowanej
studni D20

- wykonanie studni PE ®1200mm D1, D2, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12,
D13, D14, D18, D19, D20, D21 oraz studni PE ®1500mm D15, D16, D17,

- wykonanie zintegrowanego separatora i osadnika.

- wykonanie wpustéw ulicznych W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11
wraz z przykanalikami.

5.2 Rury i studzienki — opis rozwigzania technicznego.

Kanalizacje deszczowa grawitacyjng projektuje sie z rur:
- dla $rednic ©200*8,0, ©250*10,1, ©@315*12,7, ©400*16,0 z rur polipropylenowych
trojwarstwowych SN8 z gladka $cianka zewnetrzng 1 wewnetrzng, taczonych w systemie rura
kielich badz dwukielich, dla kanalizacji zewnetrznej i przykanalikow,
- dla $rednicy ©@500%34,5 z rur polietylenowych dwusciennych strukturalnych SN8 z gladka
Sciankg zewnetrzng i wewnetrzng. Laczenie rur odbywaé sie musi w systemie rura kielich
badz dwukielich, przy zastosowaniu uszczelki trojwargowej montowane] w wewnetrznej
czesci kielicha, dla kanalizacji zewnetrzne;.

Rury uktada¢ w suchym wykopie na 10 cm podsypce piasku. Rury obsypa¢ piaskiem
warstwa o grubosci 30cm ponad wierzch rury.



Uzbrojenie sieci to studzienki o $rednicy @600, ©¥1200 i @1500mm, dwuscienne
z polietylenu SN8 z gladka $ciankg zewnetrzna i wewnetrzna. L.aczone za pomoca spawania
ekstruzyjnego. Studnie rewizyjne D1 — D21 przykry¢ plyta zelbetowa i wlazem zeliwnym
typu ulicznego klasy D400, a studzienki wpustowe przykry¢ wpustem deszczowym typu
ulicznego WU-II. Wiazy studni rewizyjnych wykona¢ ryglowane a kraty wpustéw ulicznych
mocowane na zawiasach. Wpusty uliczne wyposazy¢ w kosze.

Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729. Studzienki @600 odprowadzajace
wode deszczowa z wpustéw ulicznych wykona¢ z osadnikami 1,0 m, a studzienki rewizyjne
0?1200 i 1500mm wykona¢ z osadnikami 0,5 m.

Przejscia rur o $Srednicach ©200, @250, O315mm przez $ciany studzienek wykonaé
przy pomocy ,specjalnych” tulei (in situ). Polaczenia rur o $rednicach @400 i ©@500mm
z studniami wykona¢ przy uzyciu dwukielicha poprzez krééce odpowiednio ©@400mm i @500
wspawane ekstruzyjnie w Sciany studni

Wejscia do studzienek za pomocg stopni ztazowych, wg PN-64/H-7486.

Zintegrowany osadnik i separator wykonany z polietylenowych rur SN8 dwusciennych
02940mm z gladka s$ciankg zewngtrzng i wewngtrzng spawany ekstruzyjnie z nadbudowa
z dwoma kolumnami rewizyjnymi @1000mm przykrytymi pokrywa zelbetowa z otworem
rewizyjnym @600mm i wlazem Zeliwnym ryglowanym typu ulicznego klasy D400. Osadnik
o pojemnosci 25m’, wyposazony w krociec przylaczeniowy z rozbijaczem strumienia.
Separator z wkladem koalascencyjnym , lamelowym z konstrukcja nosng o przeptywie
nominalnym 250[1/s]. Urzadzenie wyposazone w podporki ulatwiajace posadowienie.
Zintegrowany osadnik i separator projektuje si¢ zakotwi¢ w gruncie rodzimym z uwagi na
mozliwo$¢ wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych. W tym celu po obu stronach
zbiornika nalezy wykona¢ fundament z betonu C15/20 szerokosci 0,6m, wysokosci 0,3m i
dhugoscei 13,5m. Do fundamentu przymocowac 14 kotew opasajacych zbiornik. Kotwy z preta
ptaskiego 60x4mm ze stali nierdzewnej w rozstawie co 1m. Kat kotwienia 79°.

Diugosc zbiornika (L): 14.31 [m]
Srednica zewn. zbiornika (Dz): 2950 [rmm]
Srednica wewn, zbiornika (Dw): 2600 [mm]
Cigar wiasny zhiornika (Gw): 40,61 [kM]
Szerokosc fundamentu (Bf):  0.60 [m]
Ragdna terenu (PT): 27.48 [m] Wysokosé fundamentu (H) 0,30 [m]
Rzedna zwierdadla wody (ZWGE): 2748 [m] Liczba kotew (n): szt
Poziom posadowienia (PP): 23.50 [m]
GrubosE przykryda (HP): 1.03 [m]
PT=27.48 ENG=2T 48

Dz=2950

Lf=13.50m (0.25m+13*1.00m=+0.25m)

Rys. 1 Przedstawia schemat zakotwienia zbiornika

6. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano — montazowych, czes¢ 1l — Sieci sanitarne i przemystowe™.
Odpowiednie przygotowanie dna wykopu stanowi podstawe prawidlowego wykonania
przewodu kanalizacyjnego. Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane , bez wigkszych
kamieni, duzych grud ziemi czy tez materialu zmrozonego. Zaglebienia wykopu pod kielichy
powinny by¢ doktadnie wykonane, tak aby zapewnione bylo rownomierne podparcie na calej
dhugosci rury.



W przypadku pojawienia si¢ wody w wykopie, wykop nalezy odwodni¢. Odwodnienie
wykopu wykona¢ w nastepujacy sposob:
- wykona¢ zaglebienie poza wykopem; utozy¢ rure na dnie wykopu ze spadkiem w kierunku
ww. zaglebienia. W zaglebieniu posadowi¢ krag betonowy np. @500, h=1m.
Wypompowanie wody wykonaé przy pomocy pompy przeponowe;j.
-lub ulozy¢ rure drenarska w wykopie obsypujac ja piaskiem, a wode odprowadzi¢ do
studzienki poza wykopem
-lub wykonujac w wykopie groble, skad woda odplynie grawitacyjnie do zaglebienia poza
wykopem.
ww. odwodnienie stosowaé przy budynku, a przy wigkszym naplywie wody do wykopu
stosowa¢ odwodnienie przy pomocy iglofiltrow. Ww. prace wykonywac tylko poza obrebem
budynkow.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8863-2-02 i PN-68/B-06050.
Budowe wykopu wykona¢ z desek drewnianych, uktadnych poziomo oraz drewnianych
naktadek pionowych i rozpor.
Szerokos$¢ wykopu musi by¢ wystarczajaca dla utozenia i zasypania rury i powinna wynosi¢
wymiar zewnetrzny rury + 90cm. W przypadku wystapienia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem
ewentualne zmiany rzednych posadowienia ww. kanatlu zostang dokonane w ramach nadzoru
autorskiego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu, krzyzujace sie lub
biegnagce réwnolegle z wykopem winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
podwieszone lub podparte w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Material uzyty do obsypki , zasypki nie moze posiada¢ ostrych krawedzi lub zmarznietych
bryl gruntu. Grunty o duzej zawartosci czesci organicznych , zbrylone ily oraz namuty nie
powinny by¢ stosowane do wykonywania podioza ani same ani tez w potaczeniu z innymi
gruntami. Podsypka potrzebna jest ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniego
spadku na dnie wykopu. Zadaniem warstwy wyrownawczej jest zapewnienie trwatego
stabilnego i rownomiernego podparcia przewodu. Minimalng gruboscia podsypki jest 10 cm ,
a wartoscig zalecang 15 cm.
Dla rur z PVC nalezy zapewni¢ odpowiednie wsparcie gruntu. Mozna to uzyskaé poprzez
dobdr rodzaju materiatu obsypki i jego zageszczenie.
Material obsypki powinien zapewni¢ nastepujace wymagania jakosciowe :
- material niespoisty dajacy sie zageszcza¢ do wystarczajacej nosnosci
- material nie moze by¢ zmrozony , jak rowniez zawiera¢ zamarznietych bryl ziemi,
lodu oraz $niegu
- material nie moze posiadac¢ ziaren o ostrych krawedziach
- material nie powinien posiada¢ ziaren wiekszych niz 60 mm
Stopien zageszczenia ze wzgledu na statecznosé przewodu zalezny jest od warunkoéw
obcigzenia :
pod drogami :
- wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 95% ZMP
- dla przewodéw o przykryciu do 4.0 m obsypka winna by¢ zageszczona min. 85%
ZMP
- dla przewodow o przykryciu wigkszym niz 4.0 m zageszczenie winno wynosié
min. 90% ZMP
Obsypke nalezy wykonaé warstwami o grubosci do 1/3 S$rednicy rury zageszczajac kazda
warstwe. Obsypke nalezy zageszcza¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu , w celu
unikniecia przemieszczania si¢ przewodu.
Do zasypki mozna przystapi¢ po wykonaniu pelnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia
zageszczenia obsypki. Zasypka wykonywana jest mechanicznie , jednak nalezy zwrocic¢
uwage czy w gruncie nie wystepuja duze kamienie , ktore spadajac do wykopu moga
uszkodzi¢ rurocigg. Materiatem zasypowym w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
grunt sypki, drobno lub $rednio ziarnisty wg PN-86/B-02480.
Do zasypki mozna uzy¢é materialu pochodzacego z wykopu. Dla rur o srednicy ponizej 400
mm dla ktérych warstwa ochronna obsypki nad wierzchotkiem rury wynosi 15 ¢cm materiat
zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni wigkszych niz 6 cm.



Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem i powinien by¢
nie mniejszy niz 95% ZMP dla przewodéw umieszczonych pod drogami , 90% ZMP
dla glebokich wykopow powyzej 4.0 m i 85% dla pozostalych przypadkow.

Proby 1 odbior kanalizacji deszczowej wg PN-92/B-10725.

Wykonang siec nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie.
Calos¢ kanalizacji wykona¢ zgodnie z zalaczong czescia rysunkowa.

7. Przedmiar KD

Etap I+ 11| Etap Il |J.m.
Rury 0200 PP 39,5 2.8 mb.
Rury ¢ 250 PP 33,8 130,1 mb.
Rury ¢ 315 PP 382.,6 - mb.
Rury o400 PP 106,8 - mb.
Rury ¢ 500 PE 40,7 - mb.
Studnie rewizyjne ¢ 1500 mm PE SN8 3.0 - SZt.
Studnie rewizyjne @ 1200 mm PE SN§ 18.0 3 SZt.
Studnie wpustowe g 600 mm PE SN§ 9,0 2 SZt.
Wywo6z nadmiaru gruntu 632.4 88,6 m3
Podsypka i obsypka rurociggow 380.4 69,7 |m3
Roboty ziemne wykopy mechaniczne 1728.4 2634 |m3
Roboty ziemne wykopy reczne 740,8 112,9 |m3
Zasypywanie wykopdw mechaniczne 1728.,4 263,4 |m3
Zasypywanie wykopow reczne 108.4 24,2 m3
Zageszczanie gruntu 1836,8 287,6 |m3
Umocnienie $cian wykopow liniowych 24132 531,6 |m2
Opfata za utylizacje gruntu 1075 150,7 |t
Prefabrykat - Wylot D500 1,0 - szt.
Osadnik z sepatorem V=25m3 PE 1,0 - SZt.
Lawa betonowa C15/20 4.9 - m3
Zbrojenie tawy - pret zebrowany o 12 mm 160,8 - mb.
Zbrojenie tawy - pret gladki 0 6 mm 114,9 - mb.
Kotwy - pret ptaski 4x60 mm, L=8,5m 112,0 - mb.

Opracowat :
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