
TABLICA INTERAKTYWNA

TABLICA MAZAKOWA

USUNIĘCIE TYMCZASOWEJ ŚCIANY

ETAPU 1

m

2

WYKŁADZINA PCV

135,93

POKÓJ 

NAUCZYCIELSKI

1.01

m

2

WYKŁADZINA PCV

11,71

POKÓJ 

SOCJALNY

1.02

m

2

PŁYTKI CERAMICZNE

5,92

WC DAMSKIE

1.03

m

2

PŁYTKI CERAMICZNE

8,27

WC MĘSKIE

1.04

m

2

PŁYTKI CERAMICZNE

23,25

WC DAMSKIE

1.05

m

2

PŁYTKI CERAMICZNE

28,30

WC MĘSKIE

1.06

m

2

PŁYTKI CERAMICZNE

4,55

WC DLA 

NAUCZYCIELI

1.07

m

2

PŁYTKI CERAMICZNE

5,27

WC DLA 

NIEPEŁNOSPR.

1.08

m

2

GRES

3,52

POM. PORZĄDKOWE

1.09

m

2

WYKŁADZINA PCV

26,82

SZATNIA

NAUCZYCIELI

1.10

m

2

WYKŁADZINA PCV

28,67

GAB. Z-CY

DYREKTORA

1.11

m

2

WYKŁADZINA PCV

85,95

PRACOWNIA

FIZYKI

1.12

m

2

WYKŁADZINA PCV

73,54

PRACOWNIA

FIZYKI

1.13

m

2

GRES

266

HOL+

KOMUNIKACJA

1.14

m

2

GRES

64,40

KLATKA SCHODOWA

1.15

m

2

WYKŁADZINA PCV

75,57

SALA LEKCYJNA

1.16

m

2

WYKŁADZINA PCV

74,92

SALA LEKCYJNA

1.17

m

2

WYKŁADZINA PCV

75,22

SALA LEKCYJNA

1.18

m

2

WYKŁADZINA PCV

71,03

SALA LEKCYJNA

1.19

m

2

WYKŁADZINA PCV

77,60

SALA LEKCYJNA

1.20

m

2

WYKŁADZINA PCV

110,74

PRACOWNIA JĘZYKOWA

1.21

m

2

WYKŁADZINA PCV

54,07

PRACOWNIA JĘZYKOWA

1.22

m

2

WYKŁADZINA PCV

27,41

IZBA

PAMIĘCI

1.27

m

2

PŁYTKI CERAMICZNE

13,68

WC MĘSKIE

1.26

m

2

16,58

PŁYTKI CERAMICZNE

16,57

WC DAMSKIE

1.25

m

2

GRES

32,37

KLATKA SCHODOWA

1.24

m

2

GRES

7,43

MAGAZYN

1.23

m

2

GRES

183,92

KOMUNIKACJA

1.28

m

2

WYKLADZINA PVC

14,74

POKÓJ INSTRUKTORÓW

S1.2

m

2

GRES

24,95

MAGAZYN

S1.1

m

2

WYKLADZINA PVC

7,07

SZATNIA

S1.3

m

2

CERAMICZNA

PŁYTKA

5,31

WC

INSTRUKTORÓW

S1.4

m

2

WYKŁADZINA PCV

16,07

ZAPLECZE

1.12A

m

2

WYKŁADZINA PCV

15,19

ZAPLECZE

1.13A

LOKALIZACJA CZERPNI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

KOLIDUJĄCEJ Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ

PROJEKTOWANE

PRZEKUCIE W ŚCIANIE
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BUDYNKU SALI SPORTOWEJ
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ISTNIEJĄCY BUDYNEK SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZAMI
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Drabina kablowa 200H100

(teletechnika)

Drabina kablowa 100H60 E90

(teletechnika)

Drabina kablowa 100H60 E90

(elektryka)
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(elektryka)

bednarka FeZn

25x4 w szachcie 
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Drabiny i koryta kablowe, połączenia wyrównawcze 

- RZUT 1 PIĘTRA/ 2 PIĘTRO CZĘŚCI SPORTOWEJ - ETAP 2

Oznaczenia połączeń wyrównawczych:

Oznaczenia koryt elektycznych w budynku:

- koryto kablowe 150H80

Oznaczenia koryt teletechnicznych w budynku:

- koryto kablowe 200H80

- koryto kablowe 100H80

Oznaczenia koryt elektycznych na dachu:

- koryto kablowe 150H50 wykonaniu zewnętrznym

- koryto kablowe 50H50 wykonaniu zewnętrznym

Oznaczenia koryt teletechnicznych na dachu:

- koryto kablowe 50H50 wykonaniu zewnętrznym

- koryto kablowe 100H50 wykonaniu zewnętrznym

- bednarkę FeZn 25x4 (bednarkę ułożyć poniżej poziomu posadzki)

GSW - główna szyna wyrównawcza

MSW - miejscowa szyna wyrównawcza w obudowie podtynkowej
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