PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA PROJEKTOWA
AoNoIc Anna Smodlska

60-303 POZNAN, ul. OLSZYNKA 9/6, tel. 601 862 875, 512 577 666

TOM |

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWEJ W SKORZEWIE

NAZWA TEREN UStUG SPORTU | REKREACII
OBIEKTU
KATEGORIA Vil
ADRES SKORZEWO, gm. Dopiewo
OBIEKTU: dz. nr 1235/3, 584/112, 1173, 1174
INWESTOR: GMINA DOPIEWO

UL. LESNA 1C

62-070 DOPIEWO

ZESPOL PROJEKTOWY:

ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. ANNA SMOLSKA
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch.,, inz. arch. kraj.
ELZBIETA MITELSKA

mgr inz. arch. MARIA DURCZAK

KONSTRUKCIJA:
mgr inz. KATARZYNA STARZECKA
nr upr. 111/PW/92

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

POZNAN /GRUDZIEN 2020







ZAWARTOSC OPRACOWANIA

DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE str. ......
-Strona tytutowa [ { R
-Oswiadczenie projektantow str. ...
-Uprawnienia projektantow i przynaleznosc¢ do Izby str. ...
-Informacja BIOZ [ { R
- Uchwata nr XXX/194/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 listopada 2008r, w sprawie Str. .

planu zagospodarowania terenu w miejscowosci Skorzewo, dla dziatek nr ewid. 20/2, 583, 584

CZESC ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA str. ...
-Opis do projektu zagospodarowania terenu str. .......
PZT_00: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:250
PZT_01: PLAN SYTUACYJNY- PIONOWE WYMIAROWANIE ZIELENI 1:250
PZT_02: RYSUNEK POGLADOWY 1:1000

DO WYMIAROWANIA POZIOMEGO ZIELENI
PZT_03: PLAN SYTUACYINY- POZIOME WYMIAROWANIE ZIELENI CZESC 1 1:250
PZT_04: PLAN SYTUACYINY- POZIOME WYMIAROWANIE ZIELENI CZESC 2 1:250
PZT_05: PLAN SYTUACYJINY- POZIOME WYMIAROWANIE ZIELENI CZE§C 3 1:250

PZT_06: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

-PROJEKT WYPOSAZENIA TERENU 1:250
PZT_07: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - NASADZENIA 1:250
PZT_08: NASADZENIA BYLIN 1 1:125
PZT_09: NASADZENIA BYLIN 2 1:125
PZT_10: NASADZENIA BYLIN 3 1:125
PZT_11: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - NAWODNIENIE 1:250

PZT_12: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-

NAWIERZCHNIA | UKSZTALTOWANIE TERENU 1:250

PZT_13: SCHEMAT KOLORYTYKI NAWIERZCHNI 1:1000, 1:250, 1:100

PZT_14: DETALE NAWIERZCHNI 1 1:20

PZT_15: DETALE NAWIERZCHNI 2 1:20

PZT_16: DETALE NAWIERZCHNI 3 1:20

PZT_17: DETALE NAWIERZCHNI 4 1:20

PZT_18: SCIEZKA SENSORYCZNA 1:100, 1:20

PZT_19: PALENISKO_RZUT PRZEKROJ AA 1:20

PZT_20: FONTANNA_NIECKA 1:50

PZT_21: FONTANNA_KOMORA TECHNOLOGICZNA 1:50

PZT_22: FONTANNA_PRZEKROJE 1:50

-Opis architektoniczny str. .......
RYSUNKI: str. .......

A_01: SCENA ZEWNETRZNA_RZUT PRZYZIEMIA 1:50

A_02: SCENA ZEWNETRZNA_RZUT DACHU 1:50

A_03: SCENA ZEWNETRZNA_PRZEKROJ AA 1:50

A_04: SCENA ZEWNETRZNA_DETAL FUNDAMENTU 1:10

A_05: SCENA ZEWNETRZNA_DETAL DACHU 1:10

A_06: SCENA ZEWNETRZNA_ELEWACIE 1:50

A_07: SCENA ZEWNETRZA_



DETAL $SCIANKI AZUROWEJ- MODUL 1
A_08: SCENA ZEWNETRZA_

DETAL $CIANKI AZUROWEJ- MODUL 2 i 3
A_09: SCENA ZEWNETRZNA_UKtAD NAWIERZCHNI

A_10: PERGOLA_RZUT PRZYZIEMIA
A_11: PERGOLA_RZUT DACHU
A_12: PERGOLA_PRZEKROJ AA

A_13: WIATA_RZUT PRZYZIEMIA
A_14: WIATA_RZUT DACHU
A_15: WIATA_PRZEKROJ AA
A_16: WIATA_ELEWACIE
A_17: WIATA_
DETAL SCIANKI AZUROWEJO MODUL 4

1:25

1:25
1:50

1:50
1:50
1:20

1:50
1:50
1:50
1:50

1:25

RYSUNKI:

-Opis konstrukeyjny str. .......
str. .......
K_01: POZ. 1 NIECKA FONTANNY- rysunek gabarytowy 1:50
K_02: POZ. 1, POZ. 1.2 NIECKA FONTANNY- rysunek brojeniowy 1:50
K_03: POZ 2. KOMORA TECHNOLOGICZNA- rysunek gabarytowy 1:50
K_04: POZ. 2.1. PLYTA FUNDAMENTOWA- rysunek zbrojeniowy 1:50
K_05: POZ. 2.2. SCIANY ZELBETOWE- rysunek zbrojeniowy 1:50
K_06: POZ. 2.3. PLYTA STROPOWA- rysunek zbrojeniowy 1:50
K_07: POZ. 2.4. DRABINA WtAZOWA 1:50
K_08: POZ.3 SCENA ZEWNETRZA 1:50
RZUT FUNDAMENTOW
K_09: POZ. 3 SCENA ZEWNETRZA 1:50
RZUT KONSTRUKCJI PARTERU | DACHU, PRZEKROJ A-A
K_10: POZ. 3.1. SCIANA ZELBETOWA w osi ,,2”- rysunek zbrojeniowy 1:50
K_11: POZ. 3.6. tawa zelbetowa, POZ. 3.7 wieniec zelbetowy
POZ. 3.8 trzpien zelbetowy 1:20
K_12: POZ. 3.2.StUP STALOWY 1:20
K_13: POZ. 3.3.BELKA STALOWA 1:20
K_14: POZ. 3.4.BELKA STALOWA 1:20
K_15: POZ. 3.5.PtATEW STALOWA 1:20
K_16: POZ. 4 PERGOLA 1:25
RZUT FUNDAMENTOW
K_17: POZ.4 PERGOLA 1:25
RZUT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA | DACHU
K_18: POZ.4.1.1 4.1.2 StUP STALOWY 1:20
K_19: POZ. 4.2 BELKA STALOWA 1:20
K_20: POZ.4.3.1, 4.3.2- BELKA STALOWA 1:20
K_21:POZ.4.4.1,4.4.2- BELKA STALOWA 1:20
K_22: POZ.5 WIATA 1:50
RZUT FUNDAMENTOW
K_23: POZ.5 WIATA 1:50
RZUT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA | DACHU
K_24:P0Z.5.1.1,5.1.2 StUP STALOWY 1:20
K_25: POZ. 5.2 BELKA STALOWA 1:20
K_26: POZ. 5.3 PLATEW STALOWA 1:20
KARTY TECHNICZNE str. .......




POZNAN, ........ GRUDNIA 2020

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r(tekst jednolity Dz. U. poz.
1186 z 2019r.) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy ul. Figowej
w Skorzewie — ETAP Il na dz. 1235/3, 584/112, 1173, 1174, gm. Dopiewo, zostata wykonana zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;j.
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

oW

l.dz. 35 /WP - OIA/ OKK /2010 Poznan, dnia 21 czerwca 2010r.

sygnatura akt: WOIA - OKK/UpB/ 28 /2010

DECYZJA nr WP - OlA /OKK/ UpB/ 19/ 2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr 23, poz. 221§ Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Anna Smolska

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje fj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architekiow,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

AR 2, A

Przewodniczacy WieIkopols@%_?kfrzé@)ygj;{(omisji Kwalifikacyjnej

Andrz‘ej J. ;:Nowak
architekt

Strona 1z 2
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Smolska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/19/2010,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektow RP

pod numerem: WP-0792.

Czlonek czynny od: 01-10-2010r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-02-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0792-C355-Y32D-F6B4-Y11A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internstowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposradnio z whasciwa Okregowa Izbg Architektow RP,






1. OSWIADCZENIE I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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Nr 11t/FFs92

DECYZJA O STWIERDZENIUG PRZYGOTOWANTIA ZAWODOWEGD
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych
W  budownictwie

X¥a podstawic par.4 ust.3, par.6 ust.2 par.7, par.13 ust.l pkt 2
rozpoerzadzenia Ministra Gospedarki Terenowej | Ochrony
Srodewiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie funkeji
techniczoyeh w budownictwie (Dz.H. Nr B, poz.46,: 2z pozniejszymi
zmianami) stwierdza sie, ze . :

Pani Ratarzyna S TARZECE A
pagister indvnier budownictwa )

urodzona dnia {3 styecznia 1959 v, w Eorniku posiada praygotowanie
zawodowe upowatniajace do wykonywania samodzielnych funkciji

projektanta

W specjalnosci konstrukeyjno ~ budowlane]
w zakresie konstrukeji budowlanych

Pani Hatarzyna S TARZELECEK A

jest upowaZniona do :

I/ sporzadzania projektow w zakresie rozwiazan konstrukeyjino -~
budowlanych craz innyeh budowli, z wylaczeniem linii, wezlow i
stacji kolejowych, drég i nawierzehni lTotniskowych, mostow,
budowli fiydrotechnicznyeh i meiioracji wodnyeh,

2/ sporzadzania projektow w zakresgie rozwigzan architektonicznych
budynkew inwentarskich i gospodarczyeh, adaptacii projektow
powtarzalnyeh innych budynkow oraz sporzgdzania planow
zagospodarewania dzialki zwigzanych z realizacja tych budynkaw..

3/ w budownictwie jednorodzianym, zezgrodowym oraz innyech budynkow
¢ kubaturze do 1000 m szesc. - do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstruykeyjnych altementow budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektew budewlanych w zakresie konstrukeji
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmye

WEP-PIN-ZDZ-GTF *

Pani Katarzyna Starzecka o numerze ewidencyjnym WEKP/BO/4724/01

adres zamieszkania ul. Stodotowa 116, 62-035 Kormik

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy 7 dnia 18 mnn 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U. 2004 Wr 130 por. 1430) dane w postad
dﬂtlmnqupum b:q'n:m'rym podp icznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu sy
pod Wk skt ych ym podpisami wiasnorgoamymi. )

i darych w niniej Teniu moine sprawdzic za pomocy numery wenyfilecynegn mowiadoEnE
stronie Fntih:] Izb'r Indynizrow Budownictws www. piib.org.al kb kontaktujge sig z biurem winiciwej Okrggowej Izby InZynieraw
Budownicten.
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Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

1.1.

1.2

1.3.

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektow

Przedmiotem opracowania projektowego, ktorego dotyczy niniejsza informacja jest zagospodarowanie terenu przy
ul. figowej w Skérzewie ETAP Il, dz. nr. 1235/3, 584/112, 1173, 1174

Zamierzenie budowlane obejmuje caly zakres wykonania robét od fundamentowania obiektéw, po roboty
wykonczeniowe.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przez dziatke 1235/3 przebiega utwardzona $ciezka rowerowa, oraz sie¢ kanalizacji deszczowej. Przy granicy z
dzitkg drogowa wystepuje stup oswietleniowy. Przez dziatke 548/112 przebiega $ciezka rowerowa, siec
kanalizazacji deszczowej, stup oswietleniowy oraz punkt osnowy ustabilizowany trwale. Na dziatce 1173 przebiega
siec kanalizacji deszczowej. Przez dziatke 1174 przebiega sie¢ kanalizacj deszczowej, oraz utwardzona Sciezka
rowerowa.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagroienie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy dziatke ogrodzi¢ wzdtuz granic wtasnosci
ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczajagcym przed dostepem osdb postronnych. Nalezy umiesci¢ wtasciwe
tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.

1.3.1.Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystgpienia.

a)

b)

c)

roboty ziemne

nalezy wykona¢ za pomocg sprzetu ciezkiego lub recznie po wytyczeniu geodezyjnym planowanego obiektu zgodnie
z rzutem fundamentéw. Przed przystgpieniem do robdt sprawdzié czy operatorzy maszyn przeszli odpowiednie
przeszkolenie w zakresie bhp i czy posiadajg odpowiednie kwalifikacje. Na dziatce wystepujg grunty zwarte.

Wykopy na gtebokos¢ wzgledng 1,0m i szerokosci 0,5m, 0,6m, 1,0m wykonac¢ jako prostopadtoscienne. Nie wymagaja
one rozparcia ani podparcia. Wykopany urobek nalezy odktada¢ w odlegtosci > 1,0m od krawedzi wykopu.

Wykopy pod komin zabezpieczy¢ szalunkiem traconym.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy strzegawcze.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

roboty zbrojarskie i betoniarskie

W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu utozy¢ zbrojenie wykonane zgodnie z projektem. Chodzenie po
utozonych elementach zbrojenia jest zabronione. Podczas wylewania masy betonowej do wykopu i przygotowanego
deskowania $cian fundamentowych nalezy zadbaé o stopniowe i rGwnomierne jej rozprowadzenie.

roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywac z pomostow rusztowan.

Pomost rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowaé sie ponizej wznoszonego muru na poziomie co
najmniej 0,5m od jego gérnej krawedzi.

Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Chodzenie po swiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza
krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione.




d) rusztowania i ruchome podesty robocze
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajgcym
odptyw wéd opadowych.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

e) roboty na wysokosci
Osoby przebywajace stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1m od podtogi lub ziemi
powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustrada o wysokosci 1,1m.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,5m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5m.

f) roboty dachowe
Wykonywane recznie, cieSle na wysokosciach powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne,

uniemozliwiajgce wypadanie narzedzi oraz nie utrudniajgce swobody ruchu. Reczne podawanie w pionie
dtugich przedmiotéw, a w szczegdlnosci ptatwi lub stezen jest dozwolone wytgcznie do wysokosci 3,0m.
Roboty dachowe montazowe wykonuje zespét liczacy co najmniej trzy osoby oraz w razie potrzeby dzwig z
operatorem posiadajgcym odpowiednie przeszkolenie.

g) roboty dekarskie i izolacyjne
Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamkniete, oraz
wypetnione nie wiecej niz do 3/4 ich wysokosci.

1.3.2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do realizacji robdt
szczegblnie niebezpiecznych.
Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja.

1.3.3. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyiszg informacje do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. ANNA SMOLSKA
nr upr. Wp-OIA/OKK/19/2010

mgr inz. KATARZYNA STARZECKA
nr upr. 111/PW/92



Uchwala Nr XXX/194/08
Rady Gminy Dopiewo
z dnia 24 listopada 2008 r.

w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowosci
Skérzewo, dla dziatek nr ewid. 20/2, 583, 584.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. | ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z p6zn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80
poz. 717 z p6zn. zm.) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co nastgpuje.

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowosci
Skoérzewo, dla dziatek nr ewid. 20/2, 583, 584, zwany dalej ,,planem”, stwierdzajac zgodnos¢
z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Dopiewo uchwalonego uchwatg nr LVIII/519/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30.09.2002r.

2. Granice planu okreslono w czgsci graficznej planu.

3. Integralng czgscia uchwaly sa:

1)  zalacznik nr 1 - czg$¢ graficzna planu, zwana dalej ,,rysunkiem planu”;

2)  zalagcznik nr 2 - rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) zalacznik nr 3 - rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Dziat 1.
Przepisy ogdlne

§ 2. Zakres opracowania planu obejmuje problematyke okreslong w art. 15, ust. 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3. 1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sa obowiazujacymi ustaleniami pla-
nu:

1) granice obszaru objetego planem miejscowym;

2) symbole oznaczajace przeznaczenie terendw;

3) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu;

4) linie rozgraniczajace tereny o roznym zasadach zagospodarowania;

5)  nieprzekraczalne linie zabudowy.

2. Pozostale, nie wymienione w ust. 1 elementy rysunku planu, majg charakter informacyjny i
nie sg obowiazujacymi ustaleniami planu.

§ 4. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1)  nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢, ze zakazuje si¢ lokalizowac
obiekty w obszarze pomiedzy ta linia, a linig rozgraniczajaca drog publicznych, z wyjat-
kiem obiektow infrastruktury technicznej;

2)  planie — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia planu, o ktérym mowa w § 1 uchwaty;

3)  przepisach szczegdlnych i odrebnych — nalezy przez to rozumie¢ inne zrédta prawa;

4)  przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumie¢ rodzaje przeznaczenia inne niz
podstawowe, ktore uzupetniaja lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe;

5)  przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ takie przeznaczenie, ktore powin-
no przewazaé na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczajacym;
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6)  terenie — nalezy przez to rozumieé¢ cz¢$¢ obszaru planu, wyznaczong na rysunku planu linig
rozgraniczajaca, o okreslonym przeznaczeniu, oznaczony na rysunku planu symbolem;

7)  ucigzliwosci dla srodowiska — nalezy przez to rozumie€ zjawiska fizyczne lub stany utrud-
niajace zycie albo dokuczliwe dla otaczajacego srodowiska lub je degradujace, powodujace
przekroczenie standardow jakosci srodowiska okreslonych w przepisach odrgbnych, w
szczegdlnosci takie jak: szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pol elektromagnetycz-
nych, hatas i drgania, zanieczyszczenia wod powierzchniowych, zanieczyszczenia gruntu i
wod gruntowych, zanieczyszczenie powietrza, sktadowanie odpadow, odory i nieprzyjem-
ne zapachy;

8)  uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza Uchwale Rady Gminy Dopiewo;

9)  ustugach — nalezy przez to rozumiec¢ dziatalnos¢ majaca na celu zaspokajanie potrzeb lud-
nosci, niepolegajacg na wytwarzaniu dobr materialnych z zastrzezeniem, iz nie moze ona
stwarzaé uciagzliwosci dla srodowiska , o ktérych mowa w pkt. 7.

Dziat 11
Ustalenia szczegétowe.

Rozdziat 1
Przeznaczenie terenéw oraz linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych
zasadach zagospodarowania.

§ 5. Przedmiotem ustalen planu sa:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem
MN;

2)  teren zabudowy mieszkaniowo ustugowej, oznaczony na rysunku planu symbolem MN/U;

3) teren zieleni urzadzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP;

4)  tereny elektroenergetyczne, oznaczone na rysunku planu symbolem E;

5) tereny drog publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD;

6) tereny pod poszerzenie drogi, oznaczone na rysunku planu symbolem KDR .

Rozdziat 2
Zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego.

§ 6. Ustalasig:

1) nakaz zachowania zwartego charakteru zabudowy wiejskiej i ksztattowania budynkoéw na
wz6r tradycyjnej architektury wielkopolskiej;

2)  nakaz doboru materiatu i kolorystyki dla elewacji budynkéw nawiazujacych do istniejacej
zabudowy.

Rozdzial 3
Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§ 7. Ustala sig:

1)  zakaz lokalizacji przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko, dla kto-
rych wymagane jest sporzadzenie raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko
lub innych, odpowiadajacych im zgodnie z przepisami obowigzujacymi w momencie zto-
zenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej w celu realizacji planowanego przed-
siewziecia, za wyjatkiem linii elektroenergetycznych, inwestycji komunalnych i drogo-
wych stuzacych zaspokojeniu podstawowych potrzeb inwestorow;

2) nakaz czasowego gromadzenia odpadow stalych w szczelnych pojemnikach, wst¢pnego
segregowania i usuwania ich na zorganizowane sktadowisko;

3) nakaz zwiekszenia zadrzewien pelniacych rolg zieleni izolacyjnej wzdluz granic nierucho-
mosci - opracowania.




Rozdzial 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesne;.

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesnej.

Dla ochrony dziedzictwa archeologicznego, podczas prac ziemnych zwiazanych z zagospo-
darowaniem i zabudowaniem terenu stanowisk archeologicznych ustala si¢ obowiazek prze-
prowadzenia badan archeologicznych zakres ktorych inwestor winien uzgodni¢ z Wydzialem
Archeologicznym Wojewoddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkow w Poznaniu, przed uzyska-
niem pozwolenia na budowe.

Rozdziat 5
Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznej.

§ 9. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych. Ustala sig:

1) nastgpujace tereny przestrzeni publicznej:
a) teren zieleni urzadzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP,
b) tereny drég publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD,
c) tereny pod poszerzenie drogi, 0znaczone na rysunku planu symbolem KDR;

2) zakaz umieszczania reklam w pasach drogowych. Dopuszcza sie mozliwos¢ lokalizacji
tablic informacyjnych i szyldow zwiazanych z prowadzong dziatalnoscia gospodarcza na
ogrodzeniach, przy wejsciu glownym do budynku lub lokalu ustugowego, na jego fasadzie
lub przy wjazdach na teren o wielkosci nie wigkszej niz 1,5 x 1,0 m i ilosci dostosowanej
do potrzeb;

3) zakaz stosowania ogrodzen pelnych o wysokosci powyzej 1,80 m;

4)  mozliwos¢ realizacji chodnikéw, $ciezek rowerowych, elementéw matej architektury;

5)  mozliwos¢ realizacji zieleni ozdobnej i izolacyjnej.

Rozdziat 6

Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektéw i wskazniki intensywnosci zabudowy.

§ 10. 1. Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1MN-25MN ustala si¢:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

projektowane dziatki pod budynki mieszkalne wolno stojace o minimalnej powierzchni 800
m?i minimalnej szerokosci 16,0 m;

projektowane dziatki pod budynki mieszkalne zabudowy blizniaczej o minimalnej po-
wierzchni 350 m? i minimalnej szerokosci 12,0 m;

projektowane dziatki pod budynki mieszkalne zabudowy szeregowej o minimalnej po-
wierzchni 220 m? i minimalnej szerokosci 7,5 m;

zakaz wtornych podziatow istniejacych dziatek zgodnie z §10 ust. 1, pkt 1,21 3;
mozliwo$¢ scalen istniejacych dziatek zgodnie z §10 ust. 1, pkt 1,21 3;

budynek mieszkalny:

a) wolno stojacy, w zabudowie bliZniaczej lub w zabudowie szeregowej,

b) do dwdch kondygnacji nadziemnych,

¢) maksymalna wysoko$¢ do kalenicy 10,0 m,

d) dach o nachyleniu od 10° do 45°, kryty materialem dachéwko-podobnym, niepalnym,
e) maksymalng wysokos$¢ gzymsu wienczacego, glownego, od terenu 7,0 m;

garaz:

a) mozliwos$¢ budowy tylko jednego na dzialce,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy 60,0 m’,

¢) maksymalna wysokos¢ 6,0 m,

d) dach o nachyleniu od 5° do 45°,

e) mozliwosé laczenia z budynkami mieszkalnymi,

f) zakaz budowy garazu dla samochodow powyzej 3,5 t;

W)




8)

9

10)
11)

12)
13)

1)
2)

3)

4)
5)
6)

8)

9)

zakaz lokalizacji budynkéw bezposrednio przy granicy nieruchomosci, nie dotyczy budyn-
kow zabudowy szeregowe;j;

zakaz lokalizacji budynkéw bezposrednio przy granicy nieruchomosci, nie dotyczy budyn-
kow zabudowy blizniaczej i garazy w przypadku budowy takich budynkéw po obu stro-
nach granicy jako blizniaczych;

lokalizacj¢ budynkoéw mieszkalnych i garazy zgodnie z naniesionymi na rysunku planu
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy i przepisami odrgbnymi;

taczna powierzchni¢ zabudowy nie przekraczajaca 50% powierzchni dziatki;

minimalng powierzchnig terenu biologicznie czynng 30%;

nakaz zapewnienia na poszczegélnych dziatkach minimum dwdch miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych.

Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 26MN i 27MN ustala sig:

projektowane dziatki o minimalnej powierzchni 350 m? i minimalnej szerokosci 12,0 m;

budynek mieszkalny:

a) w zabudowie bliZniaczej,

b) maksymalna powierzchnia uzytkowa jednego lokalu mieszkalnego 130 m’,

c) parterowy z garazem i pomieszczeniem technicznym w piwnicy,

d) maksymalna wysokos¢ do kalenicy 10,0 m,

e) dach o nachyleniu od 10° do 45°, kryty materialem dachéwko-podobnym, niepalnym,
maksymalng wysokos¢ gzymsu wienczacego, gldéwnego, od terenu 7,0 m;

lokalizacje budynkéw mieszkalnych i garazy zgodnie z naniesionymi na rysunku planu

nieprzekraczalnymi liniami zabudowy i przepisami odrgbnymi;

aczng powierzchnig¢ zabudowy nie przekraczajaca 50% powierzchni dziatki;

minimalng powierzchnig¢ terenu biologicznie czynng 30%;

nakaz zapewnienia na poszczegélnych dziatkach minimum dwodch miejsc postojowych dla

samochodéw osobowych.

Dla terenu zabudowy mieszkaniowo-ustugowej MN/U ustala sig:

przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa;

przeznaczenie uzupeltniajace — zabudowa ustugowa;

projektowane dziatki pod budynki mieszkalne wolno stojace o minimalnej powierzchni 800
m?i minimalnej szerokosci 16,0 m;

projektowane dziatki pod budynki mieszkalne zabudowy bliZniaczej o minimalnej po-
wierzchni 600 m” i minimalnej szerokosci 7,5 m;

zakaz wtérnych podzialéw istniejacych dziatek zgodnie z §10 ust. 3, pkt 3 i 4;
mozliwo$¢ scalen istniejacych dziatek zgodnie z §10 ust. 3, pkt 3 i 4;

budynek mieszkalny:

a) wolno stojacy, w zabudowie blizniaczej lub w zabudowie szeregowej,

b) do dwdch kondygnacji nadziemnych,

¢) maksymalna wysokos¢ do kalenicy 10,0 m,

d) dach o nachyleniu od 10° do 45°, kryty materiatem dachéwko-podobnym, niepalnym,
e) maksymalng wysokos¢ gzymsu wienczacego, gléwnego, od terenu 7,0 m;

garaz:

a) mozliwo$¢ budowy tylko jednego na dzialce,

b) mozliwos$é laczenia z budynkiem mieszkalnym,

¢) maksymalna powierzchnia zabudowy 60,0 m’,

d) maksymalna wysokos¢ 6,0 m,

e) dach o nachyleniu od 5° do 45°,

f) zakaz budowy garazu dla samochodow powyzej 3,5 t;

budynki przeznaczone na dziatalno$¢ ustugowa:

a) do dwoch kondygnacji nadziemnych,




10)

1)

12)
13)
14)

1)

b) mozliwos¢ taczenia z budynkiem mieszkalnym;

¢) maksymalna wysokos$¢ 12,0 m,

d) dach o nachyleniu od 5° do 45°,

zakaz lokalizacji budynkéw bezposrednio przy granicy nieruchomosci, nie dotyczy budyn-
kow zabudowy blizniaczej, garazy i budynkéw przeznaczonych na dziatalnos¢ ustugowa w
przypadku budowy takich budynkéw po obu stronach granicy jako blizniaczych;
lokalizacj¢ budynkow mieszkalnych, garazy i budynkéw przeznaczonych na dziatalnosé
ustugowa zgodnie z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
i przepisami odrgbnymi;

faczna powierzchnig¢ zabudowy nie przekraczajaca 50% powierzchni dzialki;

minimalng powierzchnig terenu biologicznie czynng 30%;

nakaz zapewnienia na poszczegolnych dziatkach czterech miejsc postojowych dla samo-
chodow.

Dla terendw zieleni urzadzonej ZP ustala sie:

przeznaczenie podstawowe — tereny zieleni, urzadzen sportu (boiska, korty, place zabaw)
nakaz nasadzenia drzewami i krzewami, gtdéwnie zimozielonymi;

mozliwo$¢ realizacji ciagu rowerowo-pieszego wzdluz istniejacego cieku o minimalnej
szerokosci 4,0 z widocznym podzialem na ruch pieszy i rowerowy;

mozliwos¢ lokalizowania obiektow malej architektury;

mozliwo$¢ lokalizowania urzadzen infrastruktury technicznej;

zakaz budowy zjazdow na tereny zabudowy mieszkaniowej IMN, 3MN i 15MN.

Dla terendw elektroenergetycznych 1E - 4E ustala sig:

lokalizacja urzadzen elektroenergetycznych;
minimalna powierzchnie dziatki — 25,0 m?;
bezposredni dostgp do drogi publiczne;.

Dla terenu drogi publicznej, zbiorczej 1KD ustala sig:

minimalng szerokos¢ pasa drogowego - 12,0 m;

ulicg jednojezdniowa o0 minimalnej szerokosci 6,0 m;

mozliwos¢ budowy zatok postojowych wzdtuz jezdni;

mozliwos¢ realizacji chodnikow i $ciezki rowerowej;

mozliwos¢ wzbogacania drzewami i krzewami, gléwnie zimozielonymi;
zakaz budowy zjazdéw na tereny zabudowy mieszkaniowej 1MN i 2MN.

Dla terenu drogi publicznej 13KD ustala sig:

minimalng szeroko$¢ pasa drogowego - 12,0 m;

ulicg jednojezdniowa o minimalnej szerokosci 6,0 m;

mozliwos¢ budowy zatok postojowych wzdtuz jezdni;
mozliwos¢ realizacji chodnikow i $ciezki rowerowej.

Dla terenéw drdg publicznych 2KD-12KD, 14KD-28KD ustala sig:

minimalng szerokos¢ pasa drogowego - 10,0 m;
ulice jednojezdniowa o minimalnej szerokosci 6,0 m.

Dla terendw pod poszerzenie drogi 1KDR i 2KDR ustala sig:

pasy rezerwy pod rozbudowe ulicy Batorowskiej, przyjmujacej po rozbudowie parametry
techniczne wlasciwe dla drogi klasy ,,L” w tym pasy wylaczenia na skrzyzowaniach z dro-
gami 1KD i 16KD;




2)  zachowanie dotychczasowego zagospodarowania terenu, bez prawa lokalizowania wszel-
kiej zabudowy, do czasu przebudowy drogi;

3) mozliwos¢ lokalizowania urzadzen infrastruktury techniczne;j;

4)  mozliwos¢ wzbogacania drzewami i krzewami, gléwnie zimozielonymi.

Rozdziat 7

Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych
na podstawie odrgbnych przepisow, w tym terenéw gorniczych, a takze narazonych na niebez-
pieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.

§ 11. Nie ustala sie.

Rozdziat 8
Szczegbélowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem miejscowym.

§ 12. Nie ustala sie.

Rozdziat 9
Szczegélne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy.

§ 13. Nie ustala sie.

Rozdzial 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury techniczne;j.

§ 14. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala sig:

1) zaopatrzenie obiektow w wodg z sieci wodociagowe;j;

2) odprowadzanie $ciekow do oczyszczalni sciekdéw sanitarnych za pomoca sieci kanalizacji
sanitarnej;

3) odprowadzenie wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowej;

4) zaopatrzenie w energie elektryczna, tacznos¢ przewodowa, gaz i w lacznosé telekomunika-
cyjna z sieci;

5) ogrzewanie z wykorzystaniem nosnikow speiniajacych wymogi w zakresie ochrony $rodowi-
ska, szczegélnie powietrza;

6) nakaz zapewnienia na kazdej dzialce miejsca, na pojemniki stuzace do czasowego groma-
dzenia odpadéw statych, nastgpnie usuwanych na zorganizowane sktadowisko;

7) nakaz przebudowy urzadzen melioracyjnych w przypadku kolizji obiektow kubaturowych i
infrastruktury technicznej oraz uzyskania zgody gestora urzadzen melioracyjnych na przebu-
dowe;

8) mozliwo$¢ budowy stacji transformatorowych na terenach E, z bezposrednim dostgpem do
drogi publicznej;

9) mozliwos¢ lokalizacji obiektow infrastruktury technicznej (przepompownie sciekow, itp.) w
sasiedztwie paséw drogowych, na terenach o innych funkcjach, z dostgpem do drog publicz-
nych, réwniez za posrednictwem drég wewnetrznych;

10) mozliwos¢ prowadzenia sieci infrastruktury technicznej w pasach drég KD i KDR.

Rozdziat 11
Sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow.

§ 15. Nie ustala sig.




Rozdzial 12
Stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala si¢ oplate, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4.

§ 16.

§18.
3]

2)
§19.

§ 20.

Ustala si¢ nastgpujace stawki procentowe, stuzace naliczeniu jednorazowej optaty od wzro-
stu wartosci nieruchomosci, o ktdrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym w wysokosci:

- 10 % dla teren6w MN,

- 10 % dla terenéw MN/U,

- 0,5 % dla terenéw E,

- 0,5% dla terenéw ZP, KD, KDR.

Dzia} I11.
Przepisy koncowe

Plan zachowuje wazno$¢, réwniez wtedy jesli nastapi :
zmiana lub nowelizacja ktéregokolwiek z przepisow szczeg6lnych, chyba ze z ich tresci
bedzie wynikat obowigzek dokonania zmiany planu;
zmiana wymienionego w planie numeru ewidencyjnego dzialki.

Wykonanie uchwatly powierza si¢ Wojtowi Gminy Dopiewo.

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedo-
wym Wojewodztwa Wielkopolskiego.

Cﬁﬁ}@a@m@oﬂy&%
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lokalizacja: SKORZEWO, gm. Dopiewo
dz. nr ewid.: 1235/3, 584/112, 1173, 1175

Inwestor: GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C
62-070 DOPIEWO

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 1235/3, 584/112, 1173, 1175,
zlokalizowane w m. Skérzewo na dz. gm. Dopiewo.

Podstawa opracowania

. Mapa do celéw projektowych
. Prawo budowlane
. Ustalenia z Inwestorem

o PN-EN 1176, PN-EN 1177
. Uchwata nr XXX/194/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 listopada 2008r, w sprawie planu
zagospodarowania terenu w miejscowosci Skérzewo, dla dziatek nr ewid. 20/2, 583, 584

Charakterystyka terenu
. Zakres opracowania stanowi cze$¢ dziatki o nr 1235/3, 584/112, 1173, 1175 o tjcznej
pow. 6527,00 m2. Teren nie nalezy do obszaru NATURA 2000 i nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej ani w strefie wystepowania materiatow archeologicznych. Dla niniejszego terenu
obowigzuje: Uchwata nr XXX/194/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 listopada 2008r, w sprawie planu
zagospodarowania terenu w miejscowosci Skérzewo, dla dziatek nr ewid. 20/2, 583, 584

Istniejgce uzbrojenie terenu

Teren jest nieuzbrojony. Przez dziatke przebiega sie¢ kanalizacji deszczowej. Z uwagi m.in. na
planowane oswietlenie i stacje pod food truck, projekt zakitada wykonanie nowego przytacza
elektroenergetycznego dla parku (wg. odrebnego opracowania), a takze nowego przytgcza kanalizacyjnego i
wodociggowego (wg. odrebnego opracowania).

Rozliczenie powierzchni terenu inwestycji

ROZLICZENIE POWIERZCHNI DZIALEK OBJETYCH OPRACOWANIEM:

> DZ.1235/5: 2 224,00 m2
> DZ.584/112: 2 716,00 m?
» DZ.1173: 1 155,00 m2
> DZ.1174: 432,00 m2
» Pow. terenu objetego opracowaniem 6 527,00 m?2-100%
> Pow. zabudowy 45,32 m2-0,69%
o Pergola: 23,45 m? (wliczona do pow. utwardzen)
o Wiata: 21,21 m? (wliczona do pow. utwardzen)
o Scena zewnetrzna: 45,32 m?
> Pow. istniejacych utwardzen 778,28 m2-11,92%
» Pow. proj. utwardzen 1770,94m? - 27,13%
o nawierzchnia z kostki (m.in. salony i $ciezki) 1473,82 m?
o nawierzchnia z kostki- duzej (plac z salg zewn.) 241,69 m?
o palenisko: 1,75 m?
o $ciezka sensoryczna: 15,22 m?
o fontanna nieckowa: 38,49 m?
» Pow. biologicznie czynna 3932,46m?-60,35%
o Nawierzchnia bezpieczna: 192,51 m?
o Trawnik: 3327,02 m?

o Grunt pod nasadzenia: 412,51 m?



6.1.

a)

b)

d)

6. Opis projektowanej inwestycji

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny- zagospodarowania terenu
przy ul. Figowej w Skérzewie. Projekt zaktada wykonanie zabudowy w postaci: sceny zewnetrznej, wiaty, pergoli
oraz niecki fontanny wraz z komorg technologiczng. oswietlenia i monitoringu wraz niezbednymi instalacjami i
urzadzeniami technicznymi.

Czes¢ dotyczaca zagospodarowania polega na m.in. wytyczeniu sciezek parkowych, utwardzen (dwa rodzaje kostki,,
przygotowaniu terenu i wykonie nasadzen z projektem nawodnienia. Projektuje sie alejki z kostki o szerokosci 3,0 m
(gtéwne) i 2,0 m i Sciezke sensoryczng o szerokosci 1m. Projekt obejmuje zaplanowanie miejsca na ognisko z
paleniskiem, stacji food truck, i ogrodzenie wybiegu dla pséw na dziatce 1235/3. Projekt zaktada wyposazenie parku
w elementy matej architektury:

-tawki,

-tawki okragte oraz zestawy piknikowe przy palenisku,

-lezaki,

-stojaki na rowery,

-kosze na $mieci, kosze na smieci recyklingowe oraz stacji na psie odchody,

-elementy zabawowe i regulaminy do salonu edukacyjnego, parkour oraz muzycznego,

-urzadzenia wybiegu dla psow,

-tablice edukacyjne przy istniejacej Sciezce,

- latarnie parkowe,

-inne urzadzenia rekreacyjne zlokalizowane poza salonami.

Dokumentacja obejmuje projekt technologiczny fontanny, projekt instalacji elektrycznej i teletechnicznej- w postaci
oswietlenia i monitoringu, projekt instalacji sanitarnych dla fontanny, komory technologicznej oraz stacji food
truckéw.

UTWARDZENIA

Nawierzchnia z kostki brukowej

- nawierzchnia z kostki betonowych o grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej,

- podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym — 4cm warstwy po zageszczeniu,

- podbudowa betonowa z dylatacja z betonu zwyktego B 7,5 — grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne — grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15cm,

Kolorystyka- kostka szara i grafitowa zlokalizowana wg rysunku PLAN SYTUACYJNY- SCHEMAT KOLORYSTYKI.
Utozenie koski wg. kart technicznych.

Nawierzchnia z kostki brukowej — pod plac ze sceng zewn. i pod scene zewnetrzng

- nawierzchnia z kostki betonowych o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej,

- podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym — 4cm warstwy po zageszczeniu,

- podbudowa betonowa z dylatacja z betonu zwyktego B 7,5 — grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne — grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15cm,

Kolorystyka-wapien biato-szary.
Wymiary:

Kostka A- 60x30cm

Kostka B- 45x30cm

Kostka C- 30x30cm.

Nawierzchnia pod scene zewn:
-Palisada na obrzezach sceny:
Kolor-diabez

Wymiar- 40x80 cm, grubos¢ 8 cm.

Utozenie kostki na scenie zewn. wg rysunku SCENA ZEWNETRZNA_UKtAD KOSTKI.

c) obrzeza chodnikowe — WG. KART TECHNICZNYCH

Obrzeza chodnikowe osadzi¢ w fundamencie betonowym C12/15 o wym. min. 18x30cm. Kolor grafitowy.

Nawierzchnia z ptyt granitowych - fontanna nieckowa
-warstwa Scieralna z ptyt granitowych 8 cm
-wspornik/dysza

-izolacja przeciwwodna



e)

-niecka zelbetowa- 30 cm
-izolacja przeciwwilgociowa
-podktad betonowy- 10 cm
-kruszywo tamane zwirowe-10cm

Nawierzchnia $ciezki sensorycznej

-warstwa ozdobna- 10 cm

-warstwa dynamiczna fr. 0-16mm- 5 cm

-podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0-31,5mm- 12 cm
-nawierzchnia gruntowa

6.2. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z piasku o powierzchni 192,1 m2 w salonie Parkour. Grubos¢ nawierzchni
wynosi min. 30 cm w celu zabezpieczenia ewentualnych upadkéw. Pomiedzy warstwa pisaku a gruntem rodzimym,
nalezy zastosowac geowtdknine.

. charakterystyczna wielo$¢ porow 090: 90-120 pum

. wodoprzepuszczalnosé w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu: min. 901/m2/s

. wytrzymatosé na rozcigganie: 7-10 kN/m
Specyfikacja piasku: skata okruchowa o frakcji ziaren 0,2 — 2 mm, bez zawartosci czesci pylastych, itu i gliny. Skata taka
musi by¢ myta przesiewana i sortowana a piasek z niej uzyskany musi posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny
PZH — zgodnie z normg PN —EN 1177.

6.3. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY - wg. kart technicznych zatgczonych do niniejszego opracowania
LP. | NAZWA LICZBA SZT.
Ad | tAWKA 45
Al KOSZ POJEDYNCZY 34
A2 KOSZ RECYKLINGOWY 3
A3 STOJAK NA ROWERY 15
A5 LEZAK 5

W7 | STACJA NA PSIE ODCHODY
R REGULAMINY

MIEJSCE NA OGNISKO
02 | tAWKI POtOKRAGLE 5

03 | ZESTAW PIKNIKOWY 2
WYBIEG DLA PSOW
W1 | OBRECZ 1
W2 | ROWNOWAZNIA POCHYtA 1
W3 | SLALOM 1
W4 | TUNEL 1
W5 | MOSTEK 1
W6 | DRAZEK Z REGULACJA WYSOKOSCI 1
W?7 | STACJA NA PSIE ODCHODY 1
R REGULAMIN 1
WYPOSAZENIE SALONU EDUKACYJNEGO
E1 | FILM 1
E2 | KOtO 1
E3 | ARMATA 1
E4 | URZADZENIE ZABAWOWE 2 1
E5 | LUSTRO 2
E6 | WIR 1
E7 | TELEFON 1
E8 | URZADZENIE ZABAWOWE 1 1
R REGULAMIN 1

WYPOSAZENIE SALONU MUZYCZNEGO

M1 | URZADZENIE MUZYCZNE 1 1
M2 | RURY 1
M3 | URZADZENIE MUZYCZNE 2 1
M4 | BEBNY 1
M5 | PANEL 1
R REGULAMIN 1




WYPOSAZENIE SALONU PARKOUR
P1 | STACIA1 1
P2 | STACIA2 1
P3 | DRABINA 1
P4 | tAWKA 1
R REGULAMIN 1
TABLICE EDUKACYINE
T1 | TABLICA1 1
T2 | TABLICA2 1
T3 | TABLICA3 1
T4 | TABLICA 4 1
T5 | TABLICAS 1
6.4. OGRODZENIE WYBIEGU DLA PSOW — wraz z furtka wg. kart technicznych zataczonych do niniejszego

opracowania.
6.5. STACJE POD FOOD TRUCK

W obrebie gtéwnego placu z fontanng, projektuje sie dwa stanowiska pod food truck, w postaci szafy elektrycznej
oraz studzienki umozliwiajace podpiecie pod food truck wody oraz pradu.

6.6. OSWIETLENIE | MONITORING — WG. TOMU Il niniejszego opracowania

6.7. PALENISKO

Usytuowane od na $rodku placu, w jego obrebie nie projektuje sie roslinnosci, zabudowan, dzieki czemu pozwoli to
zapobiec rozprzestrzenianiu sie ognia. Palenisko na planie kota, o promieniu zewnetrznym 74,5cm. Zbudowane z
cegiet szamotowych. Scianki, zaprawa oraz podbudowa paleniska wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie
ognia.

6.8. SCIEZKA SENSORYCZNA

Projektuje sie ciezke sensoryczng o powierzchni 15,22m?2. Sciezka o szerokosci 1,0 metra, z wypetnieniem majacym
na celu pobudzanie zmystéw odczuwania, ze wzgledu na zmiany faktury réznych wypetnien. Zastosowano materiaty:
otoczaki, zwir, kore, piasek miatki oraz podtoze roslinne — karmnik oscisty.

6.9. FONTANNA

NIECKA: Fontanne zlokalizowano w centralnej czesci parku. Jest to fontanna typu suchego, o w postaci pionowych
strumieni wody pojawiajacych sie na ptycie nawierzchni synchronicznie z o$wietleniem. Ksztatt fontanny — koto o
Srednicy 6,60m. Nawierzchnia placu w miejscu fontanny wytozona ptytami granitowymi. W ptytach zaprojektowano
otwory do wbudowania 10-ciu dysz. Elementy fontanny nie wystajg ponad ptyte placu, nie stwarzajac tym samym
zagrozenia dla przechodniow. Dysze zasilane woda pobierang bezposrednio z niecki fontanny.

Technologia fontanny- wg TOMU IV niniejszego opracowania



6.10. ZIELEN

6.10.1. SPIS MATERIALU ROSLINNEGO DO NASADZEN
WYSOKOSC
LP NAZWA tACINSKA NAZWA POLSKA LICZBA SZT. | SADZONKI
DRZEWA LISCIASTE
1 | Acer platanoides 'Globosum’ klon pospolity ' Globosum' 51| wys. 220 cm
) wys. 300-350
Platanus x hispanica platan klonolistny 9| cm
3 wys. 300-350
Quercus robur 'Fastigiata’ dab szyputkowy 'Fastigiata' 31|cm
4 wys. 250-300
Ulmus hollandica 'Wredei' wigz holenderski 'Wredei' 14 | cm
KRZEWY LISCIASTE
5A | Berberis thunbergii ' Erecta’ berberys thunberga ' Erecta’ 17 | 40-60cm
5B | Berberis thunbergii ' Atropurpurea’ berberys thunberga ' Atropurpurea’ 47 | 40-60cm
Cotoneaster lucidus irga btyszczaca 14 | 50-80cm
7 | Fagus silvatica buk zwyczajny - (na szpaler) 269 | 40-50cm
KRZEWY IGLASTE
8 | Taxus baccata ' Robusta' cis pospolity 'Robusta’ 208 | 40-60cm
9 | Thuja occidentalis ' Smaragd" zywotnik zachodni ' Smaragd' 66 | 50-60cm
TRAWY OZDOBNE
10 | Miscanthus sinensis 'Grosse Fontane' miskant chiriski 'Grose Fontane' 58 | 60-70cm
PNACZA
11 | Akebia quinata akebia pieciolistkowa 6| 20cm
12 | [onicera japonica 'Aureoreticulata’ wiciokrzew japonski 'Aureoreticulata’ 7 | 40-60cm
13 winobluszcz pieciolistkowy 'Yellow
Parthenocissus quinquelifolia 'Yellow Wall" Wall' 6 | 20-40cm
SZT. NA POW.
LP | NAZWA tACINSKA NAZWA POLSKA m? NASADZEN
BYLINY - SALON EDUKACYJNY
14 | Armeria martima 'Alba’ zawciagg nadmorski 'Alba’ 10 35,1
15 | Armeria martima 'Splenders’ zawcigg nadmorski ' Splenders' 10 33,77
16 | Thymus cirtiodorus macierzanka cytrynowa 16 30,15
17 | Thymus praecox 'Red carpet’ macierzanka wczesna 'Red carpet' 25 29,31
BYLINY - SALON PARKOUR
18 | Phlox paniculata 'Purple kiss' ptomyk wiechowaty 'Purple kiss' 11 13,8
19 | Phlox subulata 'Candy stripes’ ptomyk skrzydlasty 'Candy stripes' 11 34,5
20 | Phlox subulata 'Bavaria' meria 11 43,7
BYLINY - SALON CZYTELNICZY
21 | Echinacea Firebird jezowka Firebird 35,3
22 | Echinacea purpurea 'White' jezowka purpurowa 'White' 31,53
BYLINY - SALON MUZYCZNY
23 | Aurbieta cultorum zagwin ogrodowy purpurowy 10 13,6
24 | Aurbieta cultorum 'Alba’ zagwin ogrodowy "alba' 10 13,3
25 | Aurbieta cultorum 'Axcent Burgundy' zagwin ogrodowy 'Axcent burgundy' 10 12,4
26 | Aubrieta gracilis "Blue Blush Bicolor; zagwin ogrodowy 'Blue Blush Bicolor' 10 12,4
BYLINY - SALON MUZYCZNY
27 | Hosta 'Fortunea’ funkia Fortunea 5 6,5
28 | Hosta ' Francee' funkia 'Francee' 5 5,8
29 | Hosta 'June' funkia 'June' 5 6,8




6.10.2. OPIS GATUNKOW | ODMIAN

DRZEWA LISCIASTE

NAZWA/FOTOGRAFIA

OPIS

Acer platanoides ‘Globosum’
Klon pospolity ‘Globosum’

Wysokos¢ zalezy od punktu szczepienia, korona moze osiggna¢ do 6 m
Srednicy. Liscie latem zielone, jesienig z6tte btyszczace. Kora szara, gtadka,
spekana na starszych pniach.

Rosdlina dobrze zimuje w naszych warunkach, gdyz jest catkowicie
mrozoodporna, lubi stanowiska potcieniste i te w petnym cieniu, o
umiarkowanie wilgotnym podtozu, choé¢ wytrzymuje okresowe niedobory
wody.

Gatunek odporny na warunki miejskie. Ma mate wymagania glebowe, jest
tolerancyjne wzgledem pH podtoza: dobrze rosnie na glebach od lekko
kwasnych po lekko zasadowe.

Odmiana polecana gtéwnie do obsadzania ulic i placéw, ale interesujaca
rowniez jako pojedynczy, dekoracyjny akcent w matym i w duzym
ogrodzie.

Niebywatg zaletg tego drzewka jest to, ze regularny ksztatt korony
uzyskujemy bez koniecznosci formowania

Platanus x hispanica
Platan klonolistny
S -

@

rzewo z roztozystg korong, o oryginalnej fuszczacej sie duzymi ptatami korze.
Osigga 20-30 m wys. i 25 m szer. Liscie podobne do lisci klonu, jesienig
bragzowozielone. Owoce ozdobne, zwisajgce na dtugich szyputkach, pozostaja
na drzewie do wiosny. Preferuje miejsca stoneczne i ciepte, gleby zyzne.
Dobrze znosi warunki miejskie i ciecie. Doskonate drzewo do duzych zatozen
parkowych i do obsadzania szerokich ulic.

Gatunek odporny na warunki miejskie. Ma mate wymagania glebowe, jest
tolerancyjne wzgledem pH podtoza: dobrze rosnie na glebach od lekko
kwasnych po lekko zasadowe.

Odmiana polecana gtéwnie do obsadzania ulic i placéw, ale interesujaca
réwniez jako pojedynczy, dekoracyjny akcent w matym i w duzym
ogrodzie.

Quercus robur ‘Fastigiata’
Dagb szyputkowy ‘Fastigiata’

Dtugowieczne drzewo o kolumnowym lub wasko stozkowym pokroju,
dorasta do 20 m wys., przyrastajgc ok. 20 cm rocznie. Odmiana powszechnie
znanego gatunku. Lubi stanowiska stoneczne lub pétcieniste oraz zyzne,
gtebokie i wilgotne gleby. Sadzony jako drzewo soliterowe lub do nasadzen
w szpalerach, czesto jako drzewo pamigtkowe
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Ulmus hollandica ‘Wredei
Wiqz holenderski ‘Wredei’

Niezwykle Dekoracyjne, wolno rosngce drzewo o pokroju odwrotnie
stozkowatej korony. Dorasta do 4-5 metréw, rocznie przyrasta 15-30 cm.
Cecha charakterystyczng oprocz ciekawej korony sg zétte liscie, ktére w
trakcie sezonu ciemniejg do z6tto-zielonych.

Polecany do kompozycji kolorystycznych jako mocny akcent na zielonym lub
niebieskim tle drzew. Doskonaty takze jako centralna ozdoba
eksponowanego miejsca ogrodu.

Preferuje gleby zyzne. Rosnie na stanowiskach stonecznych i pétcienistych.
Dobrze znosi susze.

KRZEWY LISCIASTE

NAZWA/FOTOGRAFIA

OPIS

Berberis thunbergii ‘ Erecta’
Berberys thunbergia ‘ Erecta’

Srednio wysoki, silnie rozgateziony krzew, ktdry roénie umiarkowanie
szybko. Roczny przyrost to okoto 15 centymetrow, wiec po 10 latach
uprawy mozemy podziwia¢ w ogrodzie 1,5 metrowg rosline.
Berberys Thunberga Erecta posiada zwarty i dosc regularny pokrdj,
ktory tworzg wyprostowane, sztywne, lekko rozchylajgce sie na boki
pedy. Krzew jest silnie ulistniony, jego liscie sg fopatkowate i
catobrzegie, w pieknym, jasnozielonym kolorze. Jesienig
przebarwiajg sie na intensywng purpure, choé, niestety, na zime
opadaja. Pedy pokrywajg tez ostre, niemal 2 centymetrowe ciernie,
dzieki czemu roslina jest idealna na gesty i nieprzystepny zywopftot.
Rosline ozdabiaja tez niewielkie kwiaty, ktére kwitng od maja do
czerwca. Sg delikatnie czerwone i zazwyczaj obrastajg pedy
pojedynczo. Berberys Thunberga Erecta jest niewymagajacy w
uprawie i w petni mrozoodporny. Najlepiej ros$nie na terenach
nastonecznionych, dobrze znosi tez warunki miejskie i czasowg susze.
Warto zapewnié¢ mu glebe lekka i przepuszczalng, dostatecznie
wilgotna.

Berberis thunbergii * Atropurpurea’
Berberys thunbergia ‘ Atropurpurea”

Jedna z najczesciej sadzonych odmian gatunku Berberys Thunberga
krzewu z rodziny berberysowatych (Berberidacea Juss.).

Pochodzi z Japonii. W Polsce uprawiany jako roslina ozdobna w wielu
odmianach - efektowny przez cate lato i jesien.

Silnie rozgateziajacy sie, ciernisty i gesty krzew, osiggajgcy wysokosc
do 1,5 - 2m. Liscie w okresie wegetacji purpurowe ,w jesieni
jaskrawokarminowe. Opadajg na zime. Kwiaty brgzowozdtte
pojedynczo ( lub po kilka) zwisajgce z poziomo ustawionych gatgzek,
przyjemnie pachngce. Jest owadopylny, ale moze byc¢ tez samopylny.
Okres kwitnienia V — VI w okresie kwitnienia roslina jest po prostu
cudowna. Owoce elipsoidalne, szkartatne, zwisajgce na krétkich
szyputkach, przez caty zime utrzymujace sie na gatgzkach.

Ma mate wymagania glebowe. Stosunkowo odporny na mrozy.
Rosnie wolniej od innych odmian i wymaga stonecznego stanowiska.
W miejscach cienistych jej liscie bedg mniej ozdobne — bardziej
zielone.

Berberys thunberga Atropurpurea polecany jest do parkéw i
ogroddéw. Niezastgpiony krzew na niskie, nieciete zywoptoty. Bardzo
dobrze wyglada w zestawieniu z drzewami i drzewami iglastymi, oraz
pojedynczo w ogrdodkach skalnych.




Cotoneaster Lucius
Irga btyszczaca

Rosnie do okoto 2 m wysokosci i 1,5 m szerokosci. Posiada cienkie i
wyprostowane pedy oraz I$nigce liscie, latem o ciemnozielonym
ubarwieniu, natomiast jesienig zmieniajg barwe na czerwong i
ciemnieja. W maju i czerwcu kwitnie, ujrze¢ mozna drobne,
bladorézowe kwiaty, ktére pdznym latem zmieniajg sie w czarne
owoce o kulistym ksztatcie. Warto podkresli¢, iz jest to roslina
miododajna. Jesli chodzi o uprawe tego krzewu, nie jest on trudny do
utrzymania oraz nie wymaga specjalnych zabiegéw pielegnacyjnych.
Przystosowuje sie do otoczenia i znosi réznorodne rodzaje gleb.
Najlepiej rosnie w umiarkowanie wilgotnych oraz prochniczych
glebach. Dobrze czuje sie zarowno w miejscu potcienistym jak i
stonecznym. Krzewy te sg catkowicie mrozoodporne zatem nie
wymagajg okrycia. Ponadto sg wytrzymate na zréznicowane warunki
atmosferyczne oraz zanieczyszczenia. W kwestii zastosowania tego
krzewu, rodnie gesto, zatem S$wietnie nadaje sie do formowania
zywoptotéw. Irga btyszczaca sprawdzi sie zarowno w ogrodach
przydomowych jak i parkach, zieleni miejskiej. Mozna tworzy¢ z
niego rézne kompozycje, wraz z roslinami o innym ubarwieniu bedzie
wygladaé pieknie. Najlepiej sadzi¢ od marca do kwietnia oraz od
sierpnia do listopada.

Fagus silvatica
Buk zwyczajny

KRZEWY IGLASTE

Bardzo atrakcyjny zywoptot, z ciemnozielonych btyszczacych lisci.
Dodatkowym atutem jest czeSciowe pozostawianie zaschnietych lisci
na zime, dzieki czemu zywoptot nadal petni funkcje ostaniajaca. Buk
pospolity najlepiej czuje sie w stonecznym lub lekko zacienionym
miejscu ale poradzi sobie réwniez w cieniu. Buki wykazujg bardzo
duzg mrozoodpornosé.

Ciecie dwa razy w roku — koniec maja i koniec sierpnia przy
zachmurzonym niebie.

NAZWA/FOTOGRAFIA

OPIS

Thuja occidentalis
Zywotnik zachodni

Naturalnym siedliskiem tui jest Wschodnia Azja i Ameryka
Pétnocna. Roslina jest zimozielona i w petni mrozoodporna. Iglak
przybiera forme regularnego stozka o intensywnie zielonym
kolorze. Drzewo iglaste nie jest zbyt wymagajace. Mimo swojej
mrozoodpornosci silne podmuchy wiatru mogg go uszkodzic.
Narazony jest tez na przesuszone podtoze, dlatego nie mozna
zapomnieé o jego regularnym podlewaniu. Zywotnik zachodni
wyrdznia sie umiarkowanym tempem wzrostu. Po 10 latach
osigga przyrost okoto 2,5 metra, a jej dolna czes¢ posiada 60
centymetréow $rednicy. Zywotnik zachodni wykazuje tez duia
odpornosé na choroby i szkodniki. Tuja piekna i okazata, cechuje
sie gestym, ciemnozielonym ulistnieniem przez caty rok. Roslina
pieknie prezentuje sie w kompozycji z innymi roslinami. Spetnia
tez swe zadanie jako zimozielony zywopftot, szpaler lub tto dla
wielobarwnych kwiatow ogrodowych. Kiedy sadzi¢ i kiedy
przycinac tuje Szmaragd? Najlepszy okres sadzenia to wiosna lub
jesien. Rozstaw sadzenia od 0,5 od 0.6 m. Sadzonki mozna
przycina¢ i tworzy¢ z nich formowane zywoptoty, jednak ciecie
nie jest to konieczne.




Taxus bacatta ‘ Robusta’
Cis pospolity ‘Robusta’

Kolumnowa, dos¢ szybko rosngca odmiana cisa pospolitego, po
dziesieciu latach osigga wysokos¢ okoto 2 m.

Na wyprostowanych ku gorze sztywnych pedach gesto osadzone
sg krotkie ciemnozielone igty. Jest bardzo dekoracyjna.

Jest szczegdlnie polecang odmiang na strzyzone zywoptoty (na
odcinku dtugosci 1 m sadzi sie dwie-trzy rosliny).

Bardzo dobrze znosi ciecie, nawet silne skracanie pedéw, wiec
nadaje sie do formowania. Pedy przycinamy wczesng wiosng,
zanim pojawig sie na nich nowe igty, lub latem.

Najlepiej rosnie na srednio zyznym, wilgotnym i wapiennym
podtozu. Jest bardzo atrakcyjna. Nie toleruje gleb suchych i
podmoktych. Jest odporna na zanieczyszczenie powietrza.
Dobrze rosnie zaréwno w cieniu, jak i na storicu.

BYLINY

NAZWA/FOTOGRAFIA

| oPIs

SALON EDUKACYJNY

Thymus Praecox ‘Red carpet’ Macierzanka
wczesna ‘Red Carpet’

Bylina niska, wieloletnia, okrywowa. Dorasta do 5 cm. Jest to zimozielona
roslina o lawendowordzowych kwiatach oraz zielono - oliwkowych lisciach.
Kwitnie kwiecien - maj.

Najlepiej rosnie w miejscu mocno nastonecznionym na glebie prawie jatowe;j.
Bylina mrozoodporna.

Na 1 m2sadzimy 16 - 25

Thymus citriodorus
Macierzanka cytrynowa

Sl .

Odmiana macierzanki Bertram Anderson zachwyca wybarwieniem listkéw. Sg
ztoto-z6tte. Barwe zachowujg przez caty rok, nawet pod $niegiem nie tracg
barwy. | zdecydowanie lepiej gdy chroni je zimg warstwa sniegu, ze wzgledu
na to, ze jest wrazliwa na srogie bezsniezne zimy. Jak wszystkie macierzanki
preferuje storice. Sadzona jako roslina okrywowa,

Na 1 m2 sadzimy 16 sztuk

Armeria maritima ‘Alba’
Zawciag nadmorski ‘Alba’

Zawciagg nadmorski jest rosling bylinowa (wieloletnig). Jest rosling bardzo
niskg, okrywowag. Dorasta maksymalnie do 20 cm.
Kwitnie od maja do lipca, kwiaty o barwie biatej.

Bylina wymaga miejsc stonecznych, cieptych, ostonietych od wiatru — wtedy
najobficiej kwitnie. Preferuje podioza s$rednio Zzyzne, za to dobrze
przepuszczalne i umiarkowanie suche. Radzi sobie nawet na piaszczystych
glebach. Lubi natomiast miejsca do duzej wilgotnosci powietrza. Lepiej
natomiast unika¢ uprawy w glebach gliniastych, zaskorupiajacych sie i
podmoktych. Gatunek jest wystarczajaco mrozoodporny, na wszelki wypadek
(zwtaszcza w  chtodniejszych  rejonach Polski) powinno sie go
okrywac stroiszem.

Zaleca sie go sadzi¢ jesienig lub wczesna wiosng. Mozna go wysiewac
z nasion w maju, czerwcu do zimnego inspektu lub na rozsadniku.

Na 1m? umieszcza sie 8-10 roslin (Srednia odlegto$¢ sadzenia to 25-30 cm).
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Armeria maritima ‘Splendens’
Zawciag nadmorski ‘Splendens’

Zawciag nadmorski jest rosling bylinowa (wieloletnig).
Jest rosling bardzo niska, okrywowa.

Dorasta maksymalnie do 10 - 20 cm.

Kwitnie od maja do lipca, kwiaty o barwie rézowe;j.

Bylina wymaga miejsc stonecznych, cieptych, ostonietych od wiatru — wtedy
najobficiej kwitnie. Preferuje podtoza srednio zyzne, za to dobrze
przepuszczalne i umiarkowanie suche. Radzi sobie nawet na piaszczystych
glebach. Lubi natomiast miejsca do duzej wilgotnosci powietrza. Lepiej
natomiast unika¢ uprawy w glebach gliniastych, zaskorupiajacych sie i
podmoktych. Gatunek jest wystarczajgco mrozoodporny, na wszelki wypadek
(zwtaszcza w  chfodniejszych  rejonach  Polski) powinno sie go
okrywac stroiszem.

Zaleca sie go sadzi¢ jesienig lub wczesna wiosna.

Mozna go wysiewac z nasion w maju, czerwcu do zimnego inspektu lub na
rozsadniku.

Na 1m? umieszcza sie 8-10 ro$lin ($rednia odlegto$¢ sadzenia to 25-30 cm).

SALON ZE SCENA ZEWNETRZNA

Hosta ‘Francee’
Funkia ‘Francee’

Funkia ta jest wytrzymata, wieloletnia, rozrasta sie bardzo szybko tworzac
kepy o $rednicy do 1 m. Liscie sg ptaskie, pomarszczone, wasko sercowate,
ciemno-oliwkowozielone z waskim, nieregularnym biatym obrzezeniem. Ich
dtugos¢ dochodzi do 15 cm, szerokos$¢ do 12 cm. W lipcu-sierpniu pojawiaja
sie lejkowate, lawendowe kwiaty.Wysoko$¢ rosliny 60 cm, szerokos¢ okoto 1
m.

Funkia to bylina, ktéra wymaga stanowisk catkowicie lub czesciowo
ocienionych oraz gleby zyznej, préchniczej, lekkiej i wilgotnej. U odmian
barwnych warto zadbaé o wybranie miejsca uprawy, do ktérego dociera
troche porannych lub wieczornych promieni stonecznych.

Funkie to rosliny, ktore dojrzewajg wraz z wiekiem, dlatego u mtodych roslin
zwykle nie s3 widoczne ich docelowe walory.Ksztatt, wielkos¢, faktura i
barwa liscia wtasciwa dla danej odmiany ujawnia sie stopniowo po kilku
latach od posadzenia.

Funkie to popularne rosliny do miejsc cienistych. Dzieki pieknym, barwnym
lisciom stanowia doskonata ozdobe zacienionych zakatkéw ogrodu. Swietnie
komponujg sie z paprociami, bylinami kwitngcymi, ale tez same w sobie jako
soliter stanowig piekng ozdobe. Przeznaczona do okrywania powierzchni, na
rabaty, ogrody, parki. Mozna je takze taczy¢ z innymi roslinami poszycia
lesnego

np. dabréwka, barwinkiem, konwalig, fiotkami, zawilcami czy dzwonkami.
Nadaje sie do sadzenia w niewielkich grupach do 3 do 10 razem. Na 1 m2
powinno znajdowac sie nie wiecej niz 5 roslin.

Nawozenie funkii wykonuje sie od kwietnia do potowy lipca

Hosta “June’
Funkia ‘June’

Odmiana s$redniej wielkosci o oliwkowo-zoéttych lisciach z waskim,
ciemnozielonym brzegiem, btyszczacych, wydtuzonych.W petnym storicu z
czasem traci z6tte zabarwieni i staje sie dwubarwna - prawie biate centrum
liscia z nieregularnym zielono-niebieskim marginesem. Podobnie na
stanowisku o duzym zacienieniu (90%) jej ubarwienie jest dwubarwne -
centrum liscia staje sie prawie jasno zielone a margines ciemno zielony i
bardzo wyrazny. Zakwita latem na lawendowy kolor, dorasta do 25 cm
wysokosci i 50 cm szerokosci.

Funkia to bylina, ktéra wymaga stanowisk catkowicie lub czesciowo
ocienionych oraz gleby zyznej, prochniczej, lekkiej i wilgotnej. U odmian
barwnych warto zadba¢ o wybranie miejsca uprawy, do ktérego dociera
troche porannych lub wieczornych promieni stonecznych.

Funkie to rosliny, ktére dojrzewajg wraz z wiekiem, dlatego u mtodych roslin
zwykle nie sg widoczne ich docelowe walory.Ksztatt, wielkos¢, faktura i
barwa liscia wtasciwa dla danej odmiany ujawnia sie stopniowo po kilku
latach od posadzenia.

Funkie to popularne rosliny do miejsc cienistych. Dzieki pieknym, barwnym
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lisciom stanowia doskonata ozdobe zacienionych zakatkéw ogrodu. Swietnie
komponujg sie z paprociami, bylinami kwitngcymi, ale tez same w sobie jako
soliter stanowig piekng ozdobe. Przeznaczona do okrywania powierzchni, na
rabaty, ogrody, parki. Mozna je takze taczy¢ z innymi roslinami poszycia
lesnego

np. dabréwka, barwinkiem, konwalig, fiotkami, zawilcami czy dzwonkami.
Nadaje sie do sadzenia w niewielkich grupach do 3 do 10 razem. Na 1 m2
powinno znajdowac sie nie wiecej niz 5 roslin.

Nawozenie funkii wykonuje sie od kwietnia do potowy lipca.

Hosta Fortune’a
Funkia fortunea

Funkia to bylina. Odmiana podstawowa i jedna z najpopularniejszych. Liscie
duze z jasnym brzegiem, ktdry pojawia sie w srodku lata — zaréwno na
poczatku jak i pod koniec okresu wegetacyjnego liscie sg jednolicie

zielone. Tworzy duze kepy i rosnie szybko do 60 cm w trakcie kwitnienia (VI-
vill).

Funkie ogdlnie wymagaja stanowisk catkowicie lub czesciowo ocienionych
oraz gleby zyznej, prochniczej, lekkiej i wilgotnej. U odmian barwnych warto
zadbaé o wybranie miejsca uprawy, do ktérego dociera troche porannych lub
wieczornych promieni stonecznych.

Funkie to rosliny, ktére dojrzewajg wraz z wiekiem, dlatego u mtodych roslin
zwykle nie sg widoczne ich docelowe walory.Ksztatt, wielkos¢, faktura i
barwa liscia wtasciwa dla danej odmiany ujawnia sie stopniowo po kilku
latach od posadzenia.

Funkie to popularne rosliny do miejsc cienistych. Dzieki pieknym, barwnym
liciom stanowig doskonatg ozdobe zacienionych zakatkéw ogrodu. Swietnie
komponujg sie z paprociami, bylinami kwitngcymi, ale tez same w sobie jako
soliter stanowig piekng ozdobe. Przeznaczona do okrywania powierzchni, na
rabaty, ogrody, parki.Mozna je takze tgczy¢ z innymi roslinami poszycia
lesnego

np._dabréwka, barwinkiem, konwalig, fiotkami, zawilcami czy dzwonkami.
Nadaje sie do sadzenia w niewielkich grupach do 3 do 10 razem. Na 1 m2
powinno znajdowac sie nie wiecej niz 5 roslin.

Nawozenie funkii wykonuje sie od kwietnia do potowy lipca.

SALON CZYTELNICZNY

Echinacea Firebird
Jezéwka Firebird

Odmiana jezéwki o ceglasto-czerwonych ptatkach, ktére wysmienicie
wspotgraja z ciemnym zabarwieniem srodka kwiatostanu. Jezéwka ta dorasta
od 40 do 50 cm wysokosci i kwitnie od czerwca do korica wrzesnia.
Doskonale prezentuje sie w ogrodach naturalistycznych czy na rabatach.
Sadzona z innymi jezdwkami tworzy wspaniaty widok. Mozna jg takze
uprawiac na kwiat ciety, gdyz kwiaty dtugo utrzymuja swiezos¢ w

wazonie. Jezéwka jest tatwa w uprawie. Dobrze czuje sie na stanowiskach
stonecznych oraz pétcienistych. Preferuje gleby zyzne i przepuszczalne. W
polskim klimacie jest w petni mrozoodporna. Sadzimy j3 pojedyriczo lub po 2-
3 w grupie. Na 1 m2 sadzimy 7 sztuk.

Echinacea pirpurea ‘White’
Jezéwka purpurowa ‘White’

Odmiana o efektownych, duzych, biatych kwiatach. Jezéwka purpurowa
'White' dorasta do okoto 80 cm wysokosci. Duzy kolczasty, brazowo-z6tty
srodek kwiatu otaczajg delikatne, $nieznobiate ptatki skierowane do dotu.
Stanowi przepiekng ozdobe stonecznych rabat, a dodatkowo jest rosling
niewymagajaca i tatwa w uprawie.

Jezéwka purpurowa ma charakterystyczne kwiaty — z delikatnych ptatkéw
wyrasta gtdwka najezona kwiatami rurkowymi jak igietkami (kwiaty
jezyczkowate otaczajg kolczasty, wypukty srodek, sktadajacy sie z kwiatéw
rurkowatych). Pedy sg sztywne i wniesione do gory — roslina moze osiggnac
1,5 m wysokosci. Liscie s szorstkie, sztywne i fukowato wygiete o kolorze
ciemnozielonym. Jezéwka kwitnie od lipca do pazdziernika. Koszyczki
kwiatowe osiggajg srednice do 12 cm.

Jest to roslina miododajna. Wabi pszczoty i motyle, ktére szczegdlnie chetnie
na niej siadaja.
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Istnieje wiele odmian jezéwki o kwiatach w kolorze biatym oraz w réznych
odcieniach rézu.

Wymaga gleb préchnicznych, dos¢ zyznych, przepuszczalnych, umiarkowanie
wilgotnych. Nie znosi gleb lekkich i piaszczystych, natomiast lubi obszary, na
ktérych wystepuja wysokie opady deszczu. Najlepiej rosnie na stanowiskach
stonecznych lub lekko ocienionych.

Stosowana jako bylina rabatowa, nadajgcg sie rowniez do uprawy na kwiat
ciety. Pieknie wyglada sadzona w grupach, w towarzystwie traw
ozdobnych np. Panicum virgatum, ale sama réwniez efektowna. Sadzimy ja
pojedynczo lub po 2-3 w grupie. Na 1 m2 sadzimy 7 sztuk.

Po przekwitnieciu mozna oberwaé pozostatosci kwiatow jezyczkowatych, a
ozdobng kule zasuszy¢ wraz z dtuga todygg i umiesci¢ w wazonie z innymi
suszonymi kwiatami.

Jezébwka purpurowarozmnaza sie przez wysiew nasiondo gruntu,
wysadzenie rozsady lub przez wysadzenie sadzonek uzyskanych z podziatu
roslin matecznych.Sadzonki otrzymane z podziatu roslin matecznych zasadza
sie pod koniec kwietnia, natomiast rozsade - w potowie wrzesnia. Plony z
sadzonek z podziatu uzyskuje sie juz w pierwszym roku.

Po przekwitnieci nalezy obcig¢ kwiatostan. Na zime jezéwki mozna
pozostawi¢ w gruncie, poniewaz bardzo dobrze znosza mrozy, chociaz
wskazane jest Scidtkowanie.

Pielegnacja jezowek uprawianych w ogrodzie ogranicza sie do regularnego
podlewania i nawozenia szczegdlnie azotem oraz podwigzywania roslin tak,
zeby dtugie pedy nie opadaty. Jezowek nie nalezy réowniez przesadzac,
poniewaz Zle znoszg zmiany stanowiska.

SALON MUZYCZNY

Auburieta cultorum
Zagwin ogrodowy fioletowy

Bylina tzw. piatki skalnej, tworzy geste kobierce, bylina poduszkowa.
Oczywiscie do ogrédkéw skalnych ale rowniez na obwaodki. Wiosng karmi
oczy intensywnymi kolorami kwiatéw; duza liczba odmian réznigcych sie
barwa i ksztattem kwiatéw; odmiana Variegata ma liscie z szerokim biato-
kremowym obrzezeniem. Zdecydowanie stanowisko stoneczne.

Okres kwitnienia: IV-V
Wysokos¢: 10cm.

Stanowisko : stoneczne

Auburieta x cultorum ‘ Axcent Burgundy’
Zagwin ogrodowy ‘ Axent Burgundy’

Wspaniata, niziutka, pétzimozielona bylina, ktéra wiosng zachwyca gestymi
kobiercami wyrazistych, rézowo-czerwonych kwiatéw. Zagwin 'Axcent
Burgundy' dorasta do okoto 15-20 cm wysokosci i 40 cm Srednicy. Tworzy
zwarte, geste kepy drobnych, topatkowatych, matowych, szaro-zielonych lisci
o zgbkowanych brzegach. Od marca do maja efektowne dywany niemal
catkowicie pokrywaja sie mndéstwem delikatnych, uroczych, rézowo-
czerwonych kwiatéw z z6ttym érodkiem. Zagwin 'Axcent Burgundy'
doskonale sprawdzi sie na rabatach, murkach kwietnych, skalniakach.
Wspaniale prezentuje sie posadzony wsrdd skat i kamieni. Jest to roslina
fatwa w uprawie, odporna na mréz i choroby. Intensywna, mocna barwa
kwiatow sprawia, ze nie da sie przej$¢ obok niej obojetnie.

Uprawa zagwinu

Zagwin jest gatunkiem o bardzo matych wymaganiach. Lubi gleby
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przepuszczalne o przecietnej zyznosci, a najlepiej rosnie i kwitnie w
miejscach stonecznych. Jest w petni mrozoodporny, raz na kilka lat warto
odmtodzi¢ kepy, aby pobudzi¢ je do lepszego kwitnienia.

Gdzie mozemy wykorzystaé zagwin

Zagwin to gatunek niezastgpiony do tworzenia murkéw kwiatowych.
Posadzony wsrdd skat tworzy zwisajgcy kaskade kwiatéw. Ponadto mozna
wykorzysta¢ go do uzupetniania rabat, skalniakow i innych ogrodowych
kompozycji.

Auburieta gracilis ‘Blue Bush Bicolor’
Zagwin ogrodowy ‘‘Blue Bush Bicolor’

Zagwin ogrodowy Blue to jedna z podstawowych kwiatéw na skalniaki,
tworzaca niskie kepy do 10cm. Mate wymagania glebowe. Znosi réwniez
czesSciowe zacienienie. Ws$réd roslin skalnych jedna z dtuzej kwitngcych bo az
od kwietnia do czerwca. Czasami powtarza kwitnienie pojedynczymi
kwiatami. Ciekawie wyglada réwniez w doniczce w okresie kwitnienia.
PézZniej zagwin mozna wysadzi¢ na rabaty, na miejsce state. Odmiana Blush
Bicolor wyréznia sie dwukolorowymi kwiatami. Srodek kwiatu jest jasny-
biaty, a brzegi ciemniejsze niebieskie.

Zagwin w tej odmianie, jest dopiero kilka lat na rynku, ale jest jedng z
najlepiej sprzedajacych sie kwiatéw wiosennych do ogrodu. Jasnoniebieskie
kwiaty sg bardzo gesto rozmieszczone na roslinie a wyrazisty kolor jest
widoczny z daleka.

Zagwin to kwiat wieloletni, ale po kwitnieniu jego pedy powoli zasychajg i
cata roslina traci na atrakcyjnosci, ale jesienig zndw sie odradza, zeby wiosna
w ogrodzie pojawita sie nowa burza kwiatéw. Rosliny po przekwitnieciu
mozna przycigc.

Najwazniejsze cechy

Kwiat: niebiesko biaty

Barwa lisci: zielona

Docelowa wysokos¢: 10-15cm

Okres kwitnienia: IV-VI

Stanowisko: stoneczne

Zimowanie: petna mrozoodpornosc

Auburieta cultorum ‘Alba’
Zagwin ogrodowy ‘Alba’

e forma bylina

e pokrdj kepiasty, poduszkowaty

e  barwa lisci (igiet) zielone

pora kwitnienia kwiecien, maj

wilgotnosé podtoze umiarkowanie wilgotne

rodzaj gleby préchnicza

zastosowanie ogrody przydomowe, kompozycje ogrodowe, rabaty, w
grupach, pojemniki, ogrody skalne, roslina okrywowa, zadarniajgca
docelowa wysokos¢ do 0,1 m

zimozielonos¢ lisci (igiet) tak, liscie (igty) zimozielone

barwa kwiatéw biate

nastonecznienie stanowisko pétcieniste i stoneczne

ph podtoza pH zasadowe

walory ciekawy pokrdj, ozdobne z kwiatéw, ozdobne z lisci / igief,
roslina okrywowa, zadarniajaca, roslina miododajna

strefa mrozoodpornosci 5

rodzaj kwiatow ozdobne, kwiatostany, pojedyncze

e liczba roslin nam? 10

SALON PARKOUR

Phlox subulata Candy Stripes’
Ptomyk skrzydlasty ‘Candy Stripes’

Ptomyk szydlasty to roslina, ktéra rozrastajac sie tworzy dywan z mnéstwa
pieknych kwiatéw.

Nie dosiega wysoko jednak rozprzestrzenia sie wszerz.

Okres kwitnienia zaczyna sie juz w kwietniu i trwa maksymalnie do czerwca.
Bylina ta wymaga gleby przepuszczalnej, nawet piaszczystej, o odczynie
obojetnym lub lekko kwasnym oraz stonecznego stanowiska.

Rosliny trwate, ale dekoracyjne s3 tylko przy starannym pielegnowaniu i
odpowiednim nawozeniu.

Wymagajg zabezpieczenia na zime.
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Idealnie nadaje sie przed wszystkim do wykorzystania na skalniakach,
murkach, gtéwnie do okrywania wolnych miejsc w ogrodzie lub parku.
Roslina ta przycigga do ogrodu owady.

Maksymalna liczba sadzonek na 1 m2 wynosi 11 sztuk.

W grupie nalezy sadzi¢ od 3 do 10 sztuk.

Ptomyk szydlasty rozmnaza sie przez podziat lub sadzonki. Odmiana
niewymagajaca, niska, ptozaca sie o pedach bardzo gesto ulistnionych,

o wysokosci do 10 cm. Odmiana silnie rosngca. Liscie szydlaste, nawet troche
ktujgce. Wiosng pokrywa sie masg kwiatéw. Kwiaty rézowo-fioletowe, kwitng
IV-V.

Phlox paniculata ‘ Purple kiss’
Ptomyk wiechowaty ‘ Purple kiss’

Ptomyk wiechowaty Floks Purple Kiss® to roslina bylinowa posiadajgca dosy¢
kompaktowg budowe na tle innych ptomykdéw. Najwieksza zaletg tej rosliny
jest jest piekny i aksamitny zapach, ciekawy kolor kwiatéw oraz sposéb
uprawy. Lubig stoneczne i przewiewne miejsca. Kwiaty majg mocno nasycony
kolor fioletowy, ich ptatki zachodzg na siebie a w srodku tworzg jasne oczko.
Roslina ta kwitnie od lipca do sierpnia i wzrasta do okoto 60 cm wysokosci.
Swietnie odnajduje sie w stonecznych przydomowych ogrodach, ogrodach
naturalistycznych oraz rabatach.

Phlox subulata ‘Bavaria’
Ptomyk skrzydlasty ‘Bavaria’

Ptomyk szydlasty to roslina, ktora rozrastajgc sie tworzy dywan z mnéstwa
pieknych kwiatéw.

Nie dosiega wysoko jednak rozprzestrzenia sie wszerz.

Okres kwitnienia zaczyna sie juz w kwietniu i trwa maksymalnie do czerwca.
Bylina ta wymaga gleby przepuszczalnej, nawet piaszczystej, o odczynie
obojetnym lub lekko kwasnym oraz stonecznego stanowiska.

Rosliny trwate, ale dekoracyjne sg tylko przy starannym pielegnowaniu i
odpowiednim nawozeniu.

Wymagajg zabezpieczenia na zime.

Idealnie nadaje sie przed wszystkim do wykorzystania na skalniakach,
murkach, gtéwnie do okrywania wolnych miejsc w ogrodzie lub parku.
Roslina ta przyciaga do ogrodu owady.

Maksymalna liczba sadzonek na 1 m2 wynosi 11 sztuk.

W grupie nalezy sadzi¢ od 3 do 10 sztuk.

Ptomyk szydlasty rozmnaza sie przez podziat lub sadzonki.

Odmiana niewymagajaca, niska, ptozaca sie o pedach bardzo gesto
ulistnionych, o wysokosci do 10 cm. Odmiana silnie rosngaca. Liscie szydlaste,
nawet troche ktujgce. Wiosng pokrywa sie masg kwiatow. Kwiaty biate z
charakterystycznym fioletowym srodkiem, kwitng IV-V.
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PNACZA

Akebia quinata —akebia pieciolistkowa

Roslina rozdzielnoptciowa, jednopienna, nie wymaga zapylacza.Kwiaty rézowe,
zebrane w grona, liscie ztozone, pieciolistkowe, btyszczace, jesienig lekko
czerwieniejgce, potzimozielone. Kwitnie w maju.Nie ma szczegdlnych wymagan
co do gleby i stanowiska, byle byto dostatecznie uwilgotnione.

Mrozoodporna. Bardzo pdzno gubi liscie jesienig lub nie gubi ich wcale i zostajg
do wiosny.

Parthenocossus quinquelifolia ‘Yellow
wall’ - winobluszcz pieciolistkowy
“Yellow wall’

Winobluszcz pieciolistkowy to silnie rosnace pnacze zrzucaje liscie na zime. Za
pomoca wijgcych sie wasow zaczepia sie podpdr i samoczynnie wspina.
Mtodziutkie pedy s3 delitatnie czerwone.

Liscie sg ztozone najczesciej z 5 lisci od 4 do 10cm dtugosci, z wierzchniej strony
zielonych, od spodu szarozielonych. Na jesieni liScie przybieraja
szkartatnoczerwony kolor. Pedy osiggaja 10-20m dtugosci (roczne przyrosty
wynoszg ok. 1-2m).

Kwitnie pod koniec VII i na poczatku VIIl. Kwiaty niewielkie, zielonkawe,
miododajne.  Po  przekwitnieniu  pojawiajg  sie granatowe,  okragte
owoce (jagody) o s$rednicy ok. 6mm, dojrzewajace na przetomie wrzesnia i
pazdziernika.

Winobluszcz pieciolistkowy jest idealny do obsadzania ogrodzen oraz jako
roslina okrywowa na $ciany, altany, pergole i inne podpdry. Jesli roslina nie jest
posadzona przy podporze, wtedy rosnac pokrywa szczelnie powierzchnie gleby.

Jest catkowicie mrozoodporny, mato wymagajacy. Mozna go sadzi¢ takze na
balkonach.

Roslina moze rosng¢ na storicu, w poétcieniu albo cieniu. Nie ma specjalnych
wymagan glebowych. Jednakze osobniki posadzone na stanowisku stonecznym
intensywniej przebarwiaja sie jesienig na szkartatnoczerwony odcien.

Lonicera japonica ‘Aureoreticulata’
Wiciokrzew japoniski “Aureoreticulata

’

Odmiana o matych lisciach z zéttym unerwieniem. Kwiaty nieliczne, biate,
nastepnie zotte - silnie pachnace. Kwitng lipiec - sierpie. Owoce niejadalne
wystepuja jesienig. Pnacze silnie krzewigce sie. Dorasta do 2-3m, rocznie 1m.
Pnacze nie ma szczegdlnych wymagan - rosnie na kazdej glebie. Najlepiej rosnie
na stanowisku stonecznym, poéfcienistym.

W ostre zimy pnacza - szczegdélnie w pojemnikach - wymagajg okrycia przed
mrozem.




6.11. TRAWNIK
a) Zaktadanie trawnika

1 | Jedli to konieczne wymiana gruntu zdegradowanego poprzez wykorytowanie terenu przeznaczonego pod
zatozenie trawnika na gtebokos¢ 17-18cm ponizej kraweznika.
Rozscielenie 15cm warstwy ziemi urodzajnej o zawartosci materii organicznej max.8%. Ziemia powinna by¢
wilgotna, pozbawiona kamieni wiekszych niz 4cm oraz wolna od zanieczyszczen fizycznych i chemicznych.

2 | Mechanicznie rozsianie nawozu wielosktadnikowego w ilosci zalecanej przez producenta preparatu i
wymieszanie z ziemia.

3 | Wyrdwnanie terenu i watowanie.

Wysiew nasion przy pomocy siewnika. Ze wzgledu na réwnomiernos¢ wysiewu korzystne jest rozdzielenie
wyliczonej dawki nasiona na dwie réwne czesci: potowe wysia¢ w jednym kierunku, a drugg prostopadle do
pierwszego.

5 | Po siewie nasion nalezy powierzchnie trawnika ptytko przemieszaé. Nasiona powinny znalezé sie na gt. 0,5-
1cm pod powierzchnig ziemi.

6 | Nastepnie teren nalezy zwatowac za pomocg lekkiego watu (ok. 50kg) i rozpoczg¢ nawadnianie.

7 | Przed pierwszym koszeniem nalezy zwatowaé trawnik lekkim watem aby docisngé do gleby mtode i jeszcze
stabo zakorzenione rosliny. Pierwsze koszenie trawnika nalezy wykona¢, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
8-10cm

b) Wymagania jakosciowe dotyczace materiatu roslinnego

Mieszanka nasion traw - o0 oznaczonym sktadzie gatunkowym, klasie i zdoInosci kietkowania.

c) Siatka przeciw kretom
Przed zaktadaniem trawnika, nalezy zamontowac siatke przeciwko kretom. Nalezy jg przymocowaé kotkami na
brzegach i faczeniach do podtoza gruntowego, a nastepnie przykry¢ warstwa ziemi o grubosci 5-10cm.

6.12. ROBOTY W ZAKRESIE PIELEGNACJI ZIELENI

A. PIELEGNACJA TRAWNIKA
o NAWOZENIE

Trawnik wymaga regularnego nawozenia — jest ono niezbedne aby murawa byfa soczyscie zielona i prawidtowo rosta. W
sezonie trawnik nawozimy 3-4 krotnie. Pierwsze nawozenie trawnika powinno nastgpi¢ na przetomie marca i kwietnia, tuz
po pierwszym koszeniu. Najlepiej zastosowac nawozy tzw. startowe lub wiosenne nawozy do trawnikéw. Kolejne nawozenia
trawnika najlepiej wykonywa¢ w maju i w czerwcu (najpdzniej do potowy lipca) — do tego celu najlepiej zastosowac
uniwersalne nawozy do trawnikdw. W potowie sierpnia ostatni raz nawozimy trawnik stosujac tzw. nawozy jesienne

e PODLEWANIE

Podlewanie trawnika to jeden z najprostszych i zarazem najczesciej niewtasciwie wykonywanych zabiegéw pielegnacyjnych.
Podlewajac trawe nalezy kierowac sie jedng gtdwna zasada — lepiej podlewac rzadziej, a wiecej niz czesto, a mato —
t.j. trawnik podlewamy co 2-3 dni ale intensywnie (8—-12 litrow wody na 1 m2), a nie codziennie lekko zwilzajgc
powierzchnie ziemi. Dzieki intensywnemu podlewaniu woda przenika do gtebszych warstw gleby, a trawa przyzwyczajona
do rzadszego podlewania rozbudowuje swoj system korzeniowy. Jesli podlewamy czesto, a bardzo mato, to wilgo¢ gromadzi
sie jedynie w wierzchniej warstwie (trawy nie rozbudowujg systemu korzeniowego). Taki trawnik jest znacznie bardziej
wrazliwy na upaty i susze. Trawnik podlewamy wczesnym rankiem, aby woda mogta swobodnie przenika¢ do gtebszych
warstw ziemi

e KOSZENIE
W ciggu sezonu trawnik kosimy regularnie co 7-10 dni. Pierwsze wiosenne koszenie trawnika przeprowadzamy zwykle na
przetomie marca i kwietnia, jednak termin ten uzalezniony jest od wiosennej pogody! PowinniSmy obserwowac trawe i gdy
zdzbta osiggng 8 cm przeprowadzi¢ koszenie. W sezonie utrzymujemy trawnik na wysokosci okoto 4 cm. Ostatnie jesienne
koszenie trawnika wykonujemy zwykle w potowie pazdziernika. Czasem zabieg ten mozna wykonac troche pdzniej jesli



ciepta pogoda sprzyja wzrostowi trawy. Trawe kosimy na wysokos¢ okoto 4 cm, wyzsza bedzie sie zatamywac i moze gnic¢
pod $niegiem.

e WAPNOWANIE

Raz na 2-3 lata warto sprawdzi¢ pH podtoza. Mozna to zrobi¢ przy pomocy specjalnego urzadzenia — pH metru lub odda¢
prébke gleby do analizy w Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Trawa najlepiej rosnie przy pH 6,0-6,5. Jesli pH gleby jest
nizsze (zbyt kwasne) odkwaszamy glebe granulowanym wapnem do odkwaszania trawnikéw, natomiast na glebach o pH
7,0-8,0 (zbyt zasadowych) stosujemy nawozy zakwaszajace, np. siarczan amonu. Do odkwaszania trawnika mozna takze
stosowac¢ dolomit (nawdz wapniowo-magnezowy) jednak ze wzgledu na forme pylista jest on trudny w stosowaniu. Zabieg
najlepiej przeprowadza¢ wczesng wiosng (koniec lutego, marzec) lub jesienig (pazdziernik, listopad), ze wzgledu na fakt, ze
proces przyswajania wapnia przez glebe jest procesem powolnym, wymagajgcym wysokiej wilgotnosci podtoza

o WALOWANIE
Watowanie trawnika ma na celu wyréwnanie powierzchni, docisniecie korzeni murawy do gleby i pobudzenie traw do
wzrostu. Zabieg wykonujemy walcem ogrodowym (ciezar do 75 kg). Watowanie przeprowadzamy wczesng wiosng oraz 2-3
dni przed i po pierwszym koszeniu.

o WERTYKULACIJA
Wertykulacje wykonuje sie poprzez ,wyczesywanie trawnika” oraz ,nacinanie” — pionowe ciecie darni na gtebokosc
okoto 5-7 cm. Celem zabiegu jest usuniecie obumartych czesci roslin i nadmiaru filcu ktéry utrudnia dostep do wody,
powietrza i nawozow oraz przewietrzenie strefy krzewienia. Dzieki temu zabiegowi zapewnimy trawie lepszy dostep wody,
Swiatta i tlenu oraz usuniemy chwasty i mech. Wertykulacja trawnika powinna by¢ przeprowadzana co raz w roku — najlepiej
wczesng wiosng, po pierwszym koszeniu trawy. Wertykulacje przeprowadza sie specjalnym urzadzeniem — wertykulatorem
lub podobnym do grabi — skaryfikatorem

e USUWANIE LOKALNYCH USZKODZEN
Uszkodzenia powstajg na skutek miejscowo intensywnego uzytkowania lub niewtasciwej pielegnacji. Naprawa uszkodzen
polega na uzupetnieniu ubytkdw poprzez dosiew.

o ODCHWASZCZANIE
chwastéw niszczymy podczas regularnego koszenia jednak niektére z nich (zwtaszcza chwasty tworzace niska rozete lisci sa
bardzo trudne do zwalczenia! Chwasty dwuliscienne (np. mniszek, koniczyna, babka, stokrotka, powdj, gwiazdnica) mozemy
usuna¢ herbicydem do chwastéw dwaulisciennych. Znacznie wiekszy problem bedziemy mieli z perzem, chwastnicg i innymi
trawami gdyz nie ma skutecznego preparatu do ich zwalczania, bezpiecznego dla trawnika! Chwasty jednoliscienne (trawy)
musimy usuwac recznie.

e DOSIEW
Jesli na naszym powstang tyse pfaty gdzie nie rosnie trawa bedziemy musieli dosia¢ nasiona. Pamietajmy aby przed
wysiewem nasion dobrze przekopac i rozgrabi¢ glebe. Najlepiej kupi¢ tg sama mieszanke traw, z ktérej byt zaktadany
trawnik. Nie zawsze jednak jest to mozliwe gdyz szybko zapominamy jej nazwe. Mozemy kupic¢ tzn. mieszanki regeneracyjne
(renowacyjne) jednak trawa, ktéra wykietkuje moze sie rézni¢ od naszego trawnika kolorem i tempem wzrostu. Czesto w
takim wypadku w miejscu tysych plam mamy ciemnozielone kepy. Dzieje sie tak gdyz mieszanki renowacyjne ztozone sg
gtéwnie z rajgrasu angielskiego (zycicy trwatej) — gatunku trawy, charakteryzujacej sie szybkim wzrostem.

e PIASKOWANIE
Piaskowanie powinno by¢ wykonywane po wertykulacji i aeracji trawnika. Zabieg ten polega na rozrzucaniu piasku na
murawe trawnika. Piaskowanie trawnika przyczynia sie do powstawania nowych korzeni, roztogdéw i pedéw trawy. Piasek
poprawia takze przepuszczalnosé gleby i poprawia jej strukture. Dzieki piaskowaniu trawnik staje sie bardziej elastyczny

e AREACIA
Tuz po wertykulacji wykonujemy aeracje — czyli napowietrzanie trawnika i rozluznienie gleby (poprawienie jej struktury).
Zabieg ten pobudza trawe do wzrostu gdyz w napowietrzonej glebie znacznie lepiej rozwijaja sie jej korzenie. Aeracja polega
na naktuwaniu trawnika na gtebokos$¢ okoto 10 cm. Mozna to zrobi¢ przy pomocy widet lub specjalnego urzadzenia —
aeratora.

B. PODSTAWOWE ZABIEGI PIELEGNACYJNE DRZEW

e PIELEGNACJA NOWO POSADZONYCH DRZEW:

- poprawianie misek - nalezy wykonywac wiosng;

- odchwaszczanie gleby pod korong drzewa;

- nawozenie: zasilanie mtodych drzew w okresie wiosennym przed rozpoczeciem wegetacji oraz na poczatku lata
nawozami wielosktadnikowymi z dominacjg azotu w dawce zalecanej przez producenta

- nawadnianie (zwtaszcza w okresach suszy) przy pniach (do misy zatrzymujacej wode);

- palikowanie:

- wymiana uszkodzonych palikéw i tasm, ktére utrzymuja drzewo w prawidtowej pozycji w ciggu trzech pierwszych lat
po posadzeniu;



- kontrola napiecia tasm w celu unikniecia wrastania materiatu w korowine, powinna by¢ przeprowadzana min. 2 razy
w roku.

e PIELEGNACIA OGOLNA

Kontrola stanu zachowania kazdego drzewa oraz prowadzonych zabiegéw - minimum dwa razy do roku (po zimie i jesienig);
Biezace usuwanie suchych gatezi z drzew zabezpieczenie ran, skaleczen i nadtamac konardéw, gatezi czy pni, ktorych
przyczyna byly warunki zewnetrzne np. uszkodzenia w wyniku silnego wiatru czy aktéw wandalizmu zabezpieczenie drzew
poprzez stosowanie podpory w celu podtrzymania drzewa lub konaréw przed wytamaniem jezeli zachodzi taka konieczno$é
(w przypadku, gdy drzewo odchylone jest od pionu, a budowa jego korony ma wyraZnie zachwiang statyke i nie ma
mozliwosci zastosowania odciggu; wywoz biomasy (  $cietych gatezi ,chwastéw itp. ) najpdzniej w nastepnym dniu po
wykonaniu prac i przekazanie jej do odbioru podmiotom uprawnionym lub zagospodarowanie jej w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego.

C. PIELEGNACJA KRZEWOW IGLASTYCH

e PODLEWANIE
Podlewania wymagajg przede wszystkim rosliny mtode. Nalezy je nawadniaé rzadziej, ale obficie, na gtebokos¢ 10-15 cm
(10-15 | wody na 1 m?), najlepiej rano. Latem w czasie stonecznej pogody trzeba je podlewaé $rednio co dziesie¢ dni. Iglaki
lubig tez spryskiwanie, ktére zwieksza wilgotnos¢ powietrza wokot roslin. Nalezy takze pamietaé o podlewaniu roslin
jesienig (jesli jest ona sucha), bo nawodnione rosliny lepiej zimujg. Wszystkie rosliny zimozielone czesciej usychajg zimg
wiasnie z powodu braku wody niz przemarzniecia.

e NAWOZENIE
Przeprowadza sie go wiosng i latem, nie pdiniej niz do potowy lipca, aby roslina zdazyta sie przygotowac do zimy.
Pdzniejsze nawozenie, zwtaszcza nawozami mineralnymi zawierajgcymi znaczng ilos¢ azotu, powoduje, ze pedy wolniej
drewniejg i zimg moga przemarzng¢. Najlepszy jest kompost, gdyz nie tylko dostarcza zwigzkdéw mineralnych, ale tez
poprawia zyzno$¢ gleby. Stosuje sie go w ilosci 3-5 kg/m?2. Mozna tez wykorzystaé nawozy mineralne 15-30 g/m? (mniej na
glebach piaszczystych), raz wczesng wiosng i powtdrnie w czerwcu lub na poczatku lipca.

o SCIOLKOWANIE
Ziemie wokét roslin iglastych warto przykry¢ sciétka. Przeciwdziata ona wysuszaniu gleby, zmniejsza wahania temperatury i
ogranicza rozwdj chwastéw. Rozktadajac sie, wzbogaca glebe w préchnice i poprawia jej strukture. Do $cidtkowania mozna
uzy¢ kory (okoto 5 cm). Powinna by¢ ona wczesniej kompostowana co najmniej dwa-trzy miesigce — mozna taka kupic lub
wymieszaé $wiezg kore z nawozem azotowym, na przyktad saletra amonowa, w ilosci 4 kg nawozu na 1 m3 kory, usypac
pryzme i zwilzy¢ wodg. Dobrg Scidtka sa tez przekompostowane trociny (warstwa 4 cm), pocieta stoma lub trzcina (warstwa
8 cm).

e PRZYGOTOWANIA PRZED ZIMA
Oferowane w sklepach i szkétkach rosliny iglaste sg na ogét odporne na mréz. Trzeba jednak pamietaé o tym, ze rosliny
prawidtowo pielegnowane — nawozone, podlewane i zdrowe — sg odporniejsze na mrdz. Bezposrednim zagrozeniem dla
iglakdw zima jest $nieg, ktéry moze roztamywac korony, szczegdlnie jesli majg pokrdj kolumny albo kielicha. Dlatego tuz
przed zimg niewysokie rosliny mozna zwigza¢ w kilku miejscach sznurkiem; z duzych trzeba systematycznie strzgsac $nieg.

D. PIELEGNACJA KRZEWOW LISCIASTYCH

o ODCHWASZCZANIE
Odchwaszcza¢ nalezy minimum 5 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego, w czasie intensywnego rozwoju gatunkow
niepozadanych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe odchwaszczania. Odchwaszcza¢ mozna recznie badz przy uzyciu motyki.

o SCIOtKOWANIE
Ubytki scidtki nalezy uzupetnia¢ korg ogrodniczg, przekompostowang trocing lub drobno skoszong trawg z trawnikéw
dywanowych.

e NAWOZENIE
Nawozi¢ nalezy 2-krotnie wiosng i latem nawozami wielosktadnikowymi wg. zalecen producenta. Jezeli zachodzi
konieczno$¢ dozywiania roslin, nalezy zastosowac nawozy dolistne. Przy zakupie (zakup tylko i wytgcznie ze sprawdzonych
szkotek drzew i krzewdw) nalezy zadbaé, aby kazdy gatunek krzewu miat okreslony typ nawozéw oraz czestotliwosé
nawozenia.

e PODLEWANIE
Podlewa¢ nalezy w miare potrzeb danego gatunku. Jednorazowo nalezy zuzy¢ 151/m2 na jeden okaz, najbardziej efektywne
podlewanie wystepuje po godzinie 18.00, jednak mozliwe jest podlewanie o innych porach dnia. Unika¢ podlewania w



petnym stoncu. Nowe nasadzenia powinny by¢ nawadniane co tydzien w okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego, a
zimozielone krzewy podla¢ intensywnie przed zimg.

e ZABEZPIECZENIE ROSLIN NA ZIME
Okrycie materiatem przewiewnym, mozna stosowac: stome i maty stomiane, trociny i kore, gatazki Swierkowe i sosnowe lub
drobne liscie (z lis¢émi nalezy jednak uwazac, moga jednak stac sie siedliskiem bakterii i zarodnikdw grzybéw co prowadzi do
powstawania chordb). Niektore gatunki, ktére nie tolerujg niskich temperatur zimg, nalezy okrywac¢ — taka informacje
mozna naby¢ przy kupnie okazu od szkétkarza.

o DODATKOWE UWAGI PIELEGNACYJNE:
usuwanie przekwitnietych kwiatostandw i uschnietych lisci (na biezgco); spulchnianie i pielenie misek, rowkéw i
powierzchni grup krzewdw; usuwanie samosiewdw obcych gatunkéw zwtaszcza z zywoptotdw.

E. CIECIA PIELEGNACYJNE KRZEWOW

Ciecie nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem wtasciwosci i cech indywidualnych roslin, w celu zachowania
indywidualnego charakteru i unikniecia znieksztatcen korony i pokroju; wzmacnianie peddw stabych i wspomaganie
rozkrzewiania sie roslin poprzez ciecia poprawiajace kondycje stosowane wiosng (pdzniejszy termin moze opdznié
kwitnienie); usuwanie uszkodzonych, chorych, suchych, przemarznietych i krzyzujacych sie pedéw i gatezi; usuwanie
u podstawy odrostow wyrastajacych z podktadki roslin szczepionych (z ziemi lub pnia); rosliny lisciaste zachowujgce
liscie na zime nalezy po raz pierwszy cig¢ po kilku latach uprawy; ciecia odmtadzajgce (pdzniejsze): krzewow, ktérych
gatezie wykazuja matg zywotnos¢, staby przyrost oraz powodujg niepozgdane zageszczenie (zbyt duze rozmiary
krzewow) mozna przeprowadzac¢ na krzewach rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia, z odpowiednim
nawozeniem i podlewaniem; zmusza on rosliny do rozwoju nowych, silniejszych gatezi;

F. CIECIA PIELEGNACYJNE DRZEW

stosowac przy drzewach mtodych przez kilka lat po posadzeniu; cig¢ wytgcznie jednoroczne pedy wyrastajgce z pnia
nizej jak 2,5 m metody ,na obraczke”; nalezy unika¢ wykonania cie¢ jako jednorazowego zabiegu, poniewaz
mogtoby to zachwia¢ réwnowage fizjologiczng drzewa, doprowadzi¢ do jego ostabienia; miejsca cie¢ mozna
zasmarowac mascig sadowniczg w celu unikniecia zakazen.

G. NOWE NASADZENIA W MIEJSCU OBUMARLYCH OKAZOW

W przypadku nieprzyjecia sie danego okazu, ktére spowodowato obmurmacie, nalezy postepowac zgodnie z Ustawg
z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614, z poen. zm.). W przypadku koniecznosci
uzyskania pozwolenia na wycinke (drzewa), trzeba taka uzyskaé. Bryte korzeniowa, wycietego drzewa badz krzewu
nalezy usungé, a kolejno potem przygotowac podtoze pod nowe nasadzenia — zgodnie z wytycznymi do danego
gatunku.

H. POZOSTALE ZALECENIA

Nalezy bezwzglednie monitorowac stan uwilgotnienia gleby i w sposéb przemyslany stosowac podlewanie.
Dostosowanie czestotliwosci i ilosci podlewania do potrzeb roslin, utrzymanie odpowiedniego zwilgocenia gleby -
niedopuszczalne jest zaleganie wody w wierzchniej warstwie gleby, powodujgce gnicie roslin. Konieczne s3
przeglady drzewostanu i usuwanie samosiewow, ktére sg zdeformowane lub nie majg szansy na rozwdj pod
koronami starszych drzew. W przypadku pojawienia sie wywrotéw — usuwanie ich. Usuwanie na biezaco gatezi,
ktére spadty z drzew. Usuwanie lisci: dwukrotne jesienne oraz jednokrotne wiosenne wygrabianie lisci z powierzchni
trawnikow, nasadzen . W razie porazenia chorobami lub szkodnikami roslin nalezy natychmiast przystapi¢ do ich
zwalczania zastosowujgc odpowiednie srodki chemiczne lub naturalne zalecanymi dla poszczegdlnych chordb i
szkodnikéw- dotyczy to catej szaty roslinnej parku. Istnieje mozliwos¢ zastosowania nawozéw wielosktadnikowych i
o przedtuzonym dziataniu (jednokrotne nawozenie wiosng i jednokrotne jesienig, do nawozenia wszystkich roslin w
celu oszczednosci robocizny )

7. OCHRONA ISTNIEJACYCH DRZEW NA PLACU BUDOWY
o OGRODZENIA
Przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie réwng rzutowi koron. Przy drzewach waskich
powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o $rednicy rownej 2-krotnej srednicy koron drzew



e OStONY PRZYPNOWE

wykonywane w formie odeskowania lub oston z maty stomianej lub juty. Obejmujg cata powierzchnie pnia do
wysokosci nie mniej niz 150 cm - dolna czes$¢ desek powinna opierac sie o podtoze. Deski powinny Scisle przylega¢ do
pnia - oszalowanie nalezy opasac drutem co 40-60 cm (min. 3 razy).

e USZKODZENIA SYSTEMOW KORZENIOWYCH — WYKOPY

Powodujg najczestsze uszkodzenia systemdéw korzeniowych. W celu zminimalizowania uszkodzer prace w obrebie
bryty korzeniowej powinny by¢ wykonywane wyfacznie sposobem recznym lub metoda bezrrozkopowa (przewiertem
sterowalnym).

Nie nalezy wykonywac wykopdw w odlegtosci mniejszej niz 2,0 metra od pni — o ile w projekcie wskazano inaczej. Nie
nalezy odcina¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa. Przy gtebokich wykopach zaleca sie
wykona¢ ekrany zabezpieczajace zgodnie z zasadami pielegnacji drzew. Podczas prac ziemnych prowadzonych w
okresie letnim nalezy zabezpieczyé systemy korzeniowe przez przesychaniem (matami lub foliami). Ograniczenie
korzeni nalezy wykonac¢ ostrg siekierg lub pitg. Niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systemdw korzeniowych.

wykop obcina
ZNAcIng Eest
korzeni

I

o SKtADOWANIE MATERIALOW W POBLIZU DRZEW

Powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby w zwigzku z czym obowigzuja: - zakaz sktadowania
na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiatéw chemicznych i budowlanych — zakaz sktadowania, wylewania
srodkéw trujgcych w obrebie drzew — zakaz palenia ognisk pod drzewami — zakaz postoju i poruszania sie ciezkim
sprzetem budowlanym pomiedzy drzewami — zakaz zageszczania gruntu w poblizu drzew



8. Przygotowanie gruntu pod nasadzenia

Grunt do obsadzenia powinien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w zaleznosci od rodzaju roslin.
Nalezy upewni¢ sie czy grunt jest wystarczajgco przepuszczalny. Jezeli zostat mechanicznie zageszczony podczas prac
budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw nie zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty. Jezeli
wystagpi podejrzenie, iz woda moze stagnowaé na ktdrejkolwiek warstwie gruntu w obrebie systemu korzeniowego
projektowanych roslin (dotyczy to szczegdlnie dotéw pod drzewa projektowane) nalezy wykonaé drenaz (drenaz nie jest
objety specyfikacjg i jezeli wystgpi koniecznos¢ jego wykonania bedg to roboty dodatkowe).

Grunt musi by¢ odpowiednio nawozony — jesli analiza wykaze niedobdr sktadnikéw mineralnych nalezy zastosowad
dodatkowe nawozenie wg zalecen laboratorium glebowego. Wykonawca zieleni zobowigzany jest do Scistej koordynacji z
pozostatymi wykonawcami. Po roztozeniu warstwy wegetacyjnej i materiatu $cidétkujacego, lub warstw wykonczenia terenu
ostateczny poziom powinien znajdowac sie ok. 3 cm ponizej poziomu kraweznikdw

9. Kategoria geotechniczna — | — proste

Na podstawie przeprowadzonych badan, warunki geotechniczne wystepujace w podtozu uwaza sie za korzystne. Podtoze
posiada warstwowg budowe geologiczng, praktycznie jednorodng na catym badanym terenie Grunty spoiste
przypowierzchniowo s3 silnie skonsolidowane i wystepujg w stanie pétzwartym mniej wiecej do gtebokosci - 1,20-1,40m
p.p.t w kazdym z odwiertéw, przechodza one w grunty w stanie twardoplastycznym a na kontakcie z wodg gruntowg w
stanie plastycznym. Ponizej gtebokosci -2,20-2,40m p.p.t. wystepujag ponownie gliny w stanie twardoplastycznym,
stanowigce bariere dla infiltrujgcych z soczew piaszczystych wod gruntowych. Nasypy oraz humus nalezy wybrac¢ w obrysie
projektowanych elementéw matej architektury ogrodowo-parkowej Warunki w podtozu oraz wymiary projektowanego
obiektu sprawiajg, ze przedmiotowg inwestycje proponuje sie zakwalifikowaé¢ do | kategorii geotechnicznej o prostych
warunkach gruntowych. Sam rodzaj obiektéw projektowanych na terenie parku nalezy do | kategorii obiektéw
budowlanych. UWAGA: poziom wdd gruntowych oraz uplastycznienie gruntéw bedzie zwigzane $ciéle z poziomem woéd w
rowie Skérzyna biegnacym okoto 30m wzdtuz potudniowo-zachodniej granicy dziatek. W latach ,,mokrych” poziom wéd
gruntowych w tym rejonie moze ksztattowac sie na rzednych -1,40-1,50m p.p.t.

Podsumowanie:

1. Zawarte w niniejszej Opinii wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych, odzwierciedlajg rozpoznanie warunkéw
gruntowo — wodnych w zakresie ustalonym ze Zleceniodawca.

2. Bezposrednio po wykonaniu wykopu, spdd wykopu nalezy zabezpieczy¢ warstwa chudego betonu.

3. Rozpoznanie warunkdw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoza ma charakter punktowy.
Doktadne okreslenie rodzaju i stopnia zageszczenia gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie miejsc wykonania
otwordéw geotechnicznych.

4. Doktadno$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych wynosi +/- 0,1 m i wynika z techniki
wykonywanych badan oraz doktadnosci urzgdzenia pomiarowego.

5. Niniejsza Opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym do potrzeb posadowienia projektowanego obiektu.

6. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050: 1999.

10. Projektowany poziom 0,00 posadzki:

. Scena zewnetrzna: 84,75m.n.p.m.
. Pergola: 84,22 m.n.p.m.

° Wiata: 84,35 m.n.p.m.

. Palenisko: 84,30 m.n.p.m.

. Niecka fontanny: 84,40 m.n.p.m.

. Komora technologiczna: 81,55 m.n.p.m.



11. Projektowany poziom utwardzen: 84,20 — 84,62 m.n.p.m

12. Projektowany poziom terenu:
Projekt zaktada pozostawienie naturalnego uksztattowania terenu: 84,20 — 84,62 m.n.p.m

13. Odprowadzenie wéd deszczowych na teren posesji.

Na teren wtasny dziatki wytacznie w granicach terenu objetego opracowaniem — bez mozliwosci odprowadzania na
tereny sasiednie, zwtaszcza tereny komunikacji.

ZABEZPIECZENIE WOD OPADOWYCH W SPOSOB CHRONIACY TEREN PRZED EROZJA WODNA ORAZ ZALEGANIEM
WOD OPADOWYCH:
- wsigkanie powierzchniowe wéd opadowych (tereny biologicznie czynne)

14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
11.1. Oddziatywanie elementéw zagospodarowania terenu ze wzgledu na przepisy przeciwpozarowe - NIE
DoTYCzY

11.3. Warunki dostepu do promieniowania stonecznego - NIE DOTYCZY

11.4. Warunki dostepu do $wiatta dziennego — NIE DOTYCZY

11.5. Emisje
- projektowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco lub

potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397) — brak
oddziatywania

- hatas — projektowany budynek nie przekracza dopuszczalnych poziomdéw hatasu zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku
— brak oddziatywania

- ochrona powietrza — brak oddziatywania

- promieniowanie elektromagnetyczne — brak promieniowania — brak oddziatywania

Podsumowanie — nie stwierdza sie oddziatywania inwestycji na obszar zewnetrzny. Obszar oddziatywania
ogranicza sie do fragmentu dziatki 1235/3, 584/112, 1173, 1175.

OPRACOWALA:
mgr inz. arch. ANNA SMOLSKA
nr upr. Wp-OIA/OKK/19/2010
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MAEA ARCHITEKTURA: WYPOSAZENIE WYBIEGU DLA PSOW: WYPOSAZENIE SALONU PARKOUR: TABLICE EDUKACYINE: ROZLICZENIE POWIERZCHNI DZIALEK OBJETYCH OPRACOWANIEM:
Al - KOSZ NA SMIECI: 34 SZT. W1 - OBRECZE DO PRZESKOKOW: 1 SZT. P1 - STACIA 1 1 SZT. T1 - TABLICA 1: 1 SZT. @ DL 1235/5: 2224,00 m2
A2 - RECYKLINGOWY KOSZ NA $MIECI W2 - ROWNOWAZNIA POCHYEA: 1 SZT. g . SE‘\%JI’?\‘ i; i gg % : ﬁg'&gﬁ g: i gg O DZ 5847112 2 716,00 m2 LEGENDA INSTALACJA ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE LEGENDA INSTALACIE SANITARNE
3 SZT. W3 - SLALOM: 1 5ZT. P4 - LAWKA: 1SZT. T4 - TABLICA 4: 1 SZT. @ Dz.1173: 1155,00m2
A3 - STOJAK NA ROWERY: 15 SZT. W4 - TUNEL: 1 SZT. ’ : T5 - TABLICA 5: 1 SZT. @ DZ.1174: 432,00 m2 ——  Projektowana linia kablowaon Przytacze wodociggowe wraz ze studzienkg wodomierzowg
A4 - LAWKA: 45 SZT. W5 - MOSTEK: 1 SZT. . ' (wg. odrebnego opracowania)
A5 - LEZAK: 5 SZT. W6 - DRAZEK Z REGULACIA WYS.: 1 SZT. WYPOSAZENIE SALONU MUZYCZNEGO: @ Pow. terenu objetego opracowaniem 6 527,00 m2 - 100% ——  Projektowana linia telekomunikacyjna
. - . * MIEJSCE NA OGNISKO: —— i i i
R- REGULAMIN: 5 SZT. W?7 - STACJA NA PSIE ODCHODY: 2 SZT. M1 - URZADZENIE MUZYCZNE 1: 1 SZT. 51 PALENISKO - 1 SZT @ Pow. zabudowy 45,32 m2 - 0,69% Protektowana rura ostonowa Wewnetrzna instalacja wodociagowa A N I PRACOWN IA PROJ EKTOWA ARCHITEKTURA
M2 - RURY : 1 SZT. . ) o Pergola: 23,45 m2 (wliczona do pow. utwardzen) ] . . i . o i (] [ 1]
. M3 - URZADZENIE MUZYCZNE 2: 1 SZT. 02 - LAWKI POLOKRAGLE - 5 SZT. 0 Wiata: 21,21 m2 (wliczona do pow. utwardzer) _ protolc driel ] | O Studzienki wodomierzowe (do podtaczenia food truck, podlewania zieleni) P
. WYPOSAZENIE SALONU EDUKACYINEGO: . ' ' 03 - ZESTAW PIKNIKOWY - 3 SZT. O Scena zewnetrzna: 45,32 m2 rojektowane rozdzielnice i szafy zasilajace: 14 :
OBIEKTY BUDOWLANE: El - FILM: 1 SZT. m; ) EE&EZ'_ 1155221_} ZK - Proj. ztacze kablowe (zakres Enea Operator sp. z0.0.) = ——————- Przyfacze kanalizacji sanitarnej (wg. odrebnego opracowania) UI . O|SZYI’1 ka 9/6, 60'303 POZHa n PROJEKT WYKONAWCZY
PERGOLA E2 - KOLO: 1 SZT. ) ’ ’ @ Pow. istniejacych utwardzer 778,28 m2 - 11,92% SADM - Szafa administracyjna zasilania parku
E3 - ARMATA : 1 SZT. _ ) SFT1/SFT2 - Szafa zasilajaca stanowiska food truck —_— Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej TEMAT ZESPOL PROJEKTOWY:
KOMORA TECHNOLOGICZNA FONTANNY E4 - URZADZENIE ZABAWOWE 2 : 1 SZT. @ Pow. proj. utwardzen 1770,94m? - 27,13% SSZ - Szafa zasilania sceny zewnetrznej OPRACOWANIA: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE)] nar. inz. arch. ANNA SMOLSKA
FONTANNA NIECKOWA E5 - LUSTRO: 2 SZT. o nawierzchnia z kostki (m.in. salony i $ciezki) 1473,82 m? SNP - Szaf dniani K O Studzienka kanalizacyina w SK()RZEWIE gr. Inz. .
WIATA E6 - WIR: 1 S'ZT ’ o nawierzchnia z kostki- duzej (plac z sala zewn.) 241,69 m? zafa nawadniania parku . Y] nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020
SCENA ZEWNETRZNA : o palenisko: 1,75 m? SGZS - Szafa komory technologicznej fontanny LOKALIZACIA: , .
E7 - TELEFON: 1 SZT. ] o Sciezka sensoryczna: 15,22 m? CCTV - Szafa zasilania systemu monitoringu SKORZEWO dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174 mar. inz. arch,, in2. arch. kraj.
E8 - URZADZENIE ZABAWOWE 1: 1 SZT. o fontanna nieckowa: 3849 m? gm. DOPIEWO mor nz.erch i arc
@ biol R «  Projektowany uziom pionowy typu Galmar R <10Q, R <30Q —
Pow. biologicznie czynna 3932,46m?-60,35% > H -
o Nawierzchnia bezpieczna: 192,51 m2 GMINA DOPIEWO magr. inz. arch. MARIA DURCZAK
o Trawnik: 3327,02m2 . UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
o Grunt pod nasadzenia: 412,51 m2 UWAGA, - - - -
1) PROJEKT NIE INGERUJE W NATURALNE UKSZTALTOWANIE TERENU | TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:
2) WODY OPADOWE ODPROWADZANE WYLACZNIE NA TEREN DZIAtKI OBJETEJ OPRACOWANIEM PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 11.2020 1:250 | PzT_00




A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan
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W SKORZEWIE

SKORZEWO dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWEJ | ZESPOL PROJEKTOWY:
gm. DOPIEWO

GMINA DOPIEWO

UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO

PLAN SYTUACYJINY
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CZESC 3

CzESC 2

CzESC 1

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan

ARCHITEKTURA

P2 PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT
OPRACOWANIA:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE]
W SKORZEWIE

LOKALIZACIA:

SKORZEWO dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174
gm. DOPIEWO

INWESTOR:

GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO

ZESPOL PROJEKTOWY:

magr. inz. arch. ANNA SMOLSKA

nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020

mgr. inz. arch. MARIA DURCZAK

TEMAT RYSUNKU:

RYSUNEK POGLADOWY
DO WYMIAROWANIA POZIOMEGO ZIELENI

DATA:

11.2020

SKALA:

1:1000

NR RYS.:
PZT_02
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A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan

ARCHITEKTURA

ZESPOL PROJEKTOWY:

P25 PROJEKT WYKONAWCZY

LEGENDA:
OBSZAR OPRACOWANIA OBJETEGO WNIOSKIEM

BT UTWARDZONE ISTNIEIACE TEMAT A ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE]

fE753  NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PROJEKTOWANA W SKORZEWIE mgr. inz. arch. ANNA SMOLSKA

[ ]  TRAWNIK PROJEKTOWANY LOKALIZACIA: SKORZEWO dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174 nr upr. WP-OLA/OKK/UpB/19/2020

F55] GRUNT POD NASADZENIA gm. DOPIEWO mgr. inz. arch.MARIA DURCZAK

INWESTOR: GMINA DOPIEWO
UWAGA: UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
1) PROJEKT NIE INGERUJE W NATURALNE UKSZTAL TOWANIE TERENU TEMAT RYSUNKU: PLAN SYTUACYINY DATA: SKALA: NR RYS.:
2) WODY OPADOWE ODPROWADZANE WYLACZNIE NA TEREN DZIALKI OBJETEJ OPRACOWANIEM iy 11.2020 1:250 | Pzr_o3
POZIOME WYMIAROWANIE ZIELENI CZESC 1 - - B
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LEGENDA:
OBSZAR OPRACOWANIA OBJETEGO WNIOSKIEM

EGGI  UTWARDZONE ISTNIEJACE

FFZE7]  NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PROJEKTOWANA

[.]  TRAWNIK PROJEKTOWANY

[Z57]  GRUNT POD NASADZENIA

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA
V4 FAZA:
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan PROJEKT WYKONAWCZY

e ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE] ZESPOL PROJEKTOWY:

W SKORZEWIE mgr. inz. arch. ANNA SMOLSKA
LOKALIZACIA: SKORZEWO dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174 nr upr. WP-OLA/OKK/UpB/15/2020

gm. DOPIEWO mgr. inZ. arch.MARIA DURCZAK
INWESTOR: GMINA DOPIEWO

UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
TEMAT RYSUNKU: 1—l>z m<-—-c>n<.u z< DATA: SKALA: NR RYS.:

POZIOME WYMIAROWANIE ZIELENI CZESC 1 11.2020 1:250 | PT04
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LEGENDA:
OBSZAR OPRACOWANIA OBIETEGO WNIOSKIEM
EDD§  UTWARDZONE ISTNIEJACE
FZZE7 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PROJEKTOWANA
[.-"]  TRAWNIK PROJEKTOWANY A.N.1. v§n°EZH> vwo.u E _A._.OE> ARCHITEKTURA
[7] Ja FAZA:
GRUNT POD NASADZENTA ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWEJ ZESPOL PROJEKTOWY:
W SKORZEWIE mgr. inz. arch. ANNA SMOLSKA
LOKALIZACIA: SKORZEWO dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174 nr upr. WP-OLA/OKK/UpB/19/2020
gm. DOPIEWO mgr. inz. arch. MARIA DURCZAK
INWESTOR: GMINA DOPIEWO
UWAGA; UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
1) PROJEKT NIE INGERUJE W NATURALNE UKSZTALTOWANIE TERENU TEMAT RYSUNKU: PLAN SYTUACYINY DATA: SKALA: NRRYS.:
2) WODY OPADOWE ODPROWADZANE WYLACZNIE NA TEREN DZIAtKI OBJETEJ OPRACOWANIEM 7z 11.2020 1:250 PZT 05
POZIOME WYMIAROWANIE ZIELENI CZESC 3 - ' B
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MALA AR{‘H'[TI:I Tl -
A1l - KOSZ NA SMIECI: 34 SZT.

A2 - RECYKLINGOWY KOSZ NA SMIECI

3 SZT.
A3 - STOJAK NA ROWERY: 15 SZT.
A4 - LAWKA: 45 SZT.

A5 - LEZAK: 5 SZT.

R-  REGULAMIN: 5 SZT.

OBIEKTY BUDOWLANE:

PERGOLA

KOMORA TECHNOLOGICZNA FONTANNY
FONTANNA NIECKOWA

WIATA

SCENA ZEWNETRZNA

TABLICE EDUKACYJINE:
T1 - TABLICA 1: 1 SZT.
T2 - TABLICA 2: 1 SZT.
T3 - TABLICA 3: 1 SZT.
T4 - TABLICA 4: 1 SZT.
T5 - TABLICA 5: 1 SZT.

WYPOSAZENIE WYBIEGU DLA PSOW:

W1 - OBRECZE DO PRZESKOKOW: 1 SZT.
W2 - ROWNOWAZNIA POCHYLA: 1 SZT.
W3 - SLALOM: 1 SZT.

W4 - TUNEL: 1 SZT.

W5 - MOSTEK: 1 SZT.

W6 - DRAZEK Z REGULACIA WYS.: 1 SZT.
W7 - STACJA NA PSIE ODCHODY: 2 SZT.

WYPOSAZENIE SALONU EDUKACYINEGO:

El - FILM: 1 SZT.

E2 - KOLO: 1 SZT.

E3 - ARMATA : 1 SZT.

E4 - URZADZENIE ZABAWOWE 2 : 1 SZT.
E5 - LUSTRO: 2 SZT.

E6 - WIR: 1 SZT

E7 - TELEFON: 1 SZT.

E8 - URZADZENIE ZABAWOWE 1: 1 SZT.

MIEJSCE NA OGNISKO:

WYPOSAZENIE SALONU PARKOUR:

P1 - STACJA 1: 1 SZT.
P2 - STACJA 2: 1 SZT.
P3 - DRABINA: 1 SZT.
P4 - LAWKA: 1 SZT.

WYPOSAZENIE SALONU MUZYCZNEGO:

M1 - URZADZENIE MUZYCZNE 1: 1 SZT.
M2 - RURY : 1 SZT.
M3 - URZADZENIE MUZYCZNE 2: 1 SZT.
M4 - BEBNY: 1 SZT.
M5 - PANEL : 1 SZT.

O1 - PALENISKO - 1 SZT. - wg. odrebnego opracowania

02 - LAWKI POLOKRAGLE - 5 SZT.
O3 - ZESTAW PIKNIKOWY - 3 SZT.

==
[ ]
=

/| 8

OBSZAR OPRACOWANIA OBJETEGO WNIOSKIEM
OGRODZENIE (wybieg dla psow)

FURTKA (wybieg dla psow)

UTWARDZONE ISTNIEJACE

PERGOLA

WIATA

SCENA ZEWNETRZNA

SCIEZKA SENSORYCZNA

PALENISKO

KOMORA TECHNOLOGICZNA FONTANNY

FONTANNA NIECKOWA

LAWKA

LAWKA OKRAGEA

KOSZ NA SMIECI

STOJAKI NA ROWERY

DRZEWA ISTNIEJACE

UWAGA,
1) PROJEKT NIE INGERUJE W NATURALNE UKSZTAL TOWANIE TERENU
2) WODY OPADOWE ODPROWADZANE WYLACZNIE NA TEREN DZIALKI OBJETEJ OPRACOWANIEM

OPRACOWANIA:

W SKORZEWIE

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan " PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE] ZESPOL PROJEKTOWY:

mar. inz. arch. ANNA SMOLSKA

LOKALIZACIA: SKORZEWO dz. nr ewid. 1235/3, 584/112 , 1173, 1174 nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020
m. DOPIEWO mgr. inz. arch., inz. arch. kraj.
gm. ELZBIETA MITELSKA
INWESTOR: GMINA DOPIEWO mgr. inz. arch. MARIA DURCZAK
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
TEMAT RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DATA: SKALA: NRRYS.:

- PROJEKT WYPOSAZENIA TERENU 12.2020 1:250 | PzT_06
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l J ‘ e OPRACOWANIA: W SKORZEWIE mgr. inz. arch. ANNA SMOLSKA
I _ _ e —47— - TRAWY OZDOBNE nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020
- / 8 ' 10.  Miscanthus sinensis 'Grosse Fontane' miskant chifiski 'Grosse Fontane' 58 szt. LOKALIZACIA: SKORZEWO dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174
) gm. DOPIEWO
PrACE INWESTOR: GMINA DOPIEWO
C\/ 11.  Akebia quintata akebia pigciolistkowa o bt UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
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S (\, 13.  Parthenocissus quinquelifolia 'Yellow Wall winobluszcz pigciolis y TEMA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - NASADZENIA 11.2020 1:250 PZT_07




byliny - salon edukacyjny byliny - salon parkour

LP. NAZWA tACINSKA NAZWA POLSKA szt./m?2 POW.[m2]
14. Armeria martima 'Alba’ zawcigg nadmorski 'Alba’ 10szt/m2 35,10m?2
15. Armeria martima 'Splenders' zawcigg nadmorski 'Splenders' 10szt/m?2 33,77m?2
16. Thymus citiodorus macierzanka cytrynowa 16szt/m?2 30,15m2 ARCHITEKTURA
17. Thymus praecox 'Red carpet’ macierzanka wczesna 'Red carpet' 25szt/m?2 29,31m?2 A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
4 FAZA:
_ , , _ ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan PROJEKT WYKONAWCZY
18. Phlox paniculata 'Purple kiss' ptomyk wiechowaty 'Purple kiss' 11szt/m2 13,80m=2
19. Phlox subulata 'Candy stripes' ptomyk skrzydlasty 'Purple kiss' 11szt/m?2 34,50m?2 R SWANIA: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWEJ ZESPOL PROJEKTOWY:
W SKORZEWIE mgr. inz. arch. ANNA SMOLSKA
LOKALIZACIA: SKORZEWO dz. nr ewid. 1235/3, 584/112 , 1173, 1174 nir upr. WP-OIA/OKK/UpB/15/2020
gm. DOPIEWO
INWESTOR: GMINA DOPIEWO

UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO

TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:

NASADZENIA BYLIN 1 11.2020 1:125 | PzT_o08




LP.

21.
22,
23.
24,
25.

26.

byliny - salon czytelc

NAZWA LACINSKA

Echinacea 'Firebird'
Echinacea purpea 'White'
Aurbieta cultorum
Aurbieta cultorum 'Alba’
Aurbieta cultorum
'Axcent Burgundy'
Aubrieta gracilis

"Blue Blush Bicolor'

4

NAZWA POLSKA

jezowka 'Firebird’

jezéwka purpurowa 'White'
zagwin ogrodowy purpurowy
zagwin ogrodowy "alba'
zagwin ogrodowy

'Axcent Burgundy'

zagwin ogrodowy

"Blue Blush Bicolor'

szt./m?2

7szt/m2
7szt/m2
10szt/m?2
10szt/m?2
10szt/m?2

10szt/m?2

POW.[m2]

35,3
31,53
13,60
13,30
12,40

12,40

25
~ | 7
\‘\‘\_‘27—6/L/
A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA
4 FAZA:
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan PROJEKT WYKONAWCZY
AT ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE] ZESPOL PROJEKTOWY:
W SKORZEWIE mgr. inz. arch. ANNA SMOLSKA
LOKALIZACIA: SKORZEWO dz. nr ewid. 1235/3, 584/112 , 1173, 1174 fr upr. WP-OLA/OKK/UpB/19/2020
gm. DOPIEWO
INWESTOR: GMINA DOPIEWO
UL. LEéNA 1C, 62-070 DOPIEWO
TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:

NASADZENIA BYLIN 2

11.2020 1:125 | PzT 09




Berberis thunbergii

1

Atropurpurea’

LP. NAZWA tACINSKA NAZWA POLSKA szt./m?2 POW.[m?2]
27. Hosta 'Fortunea’ funkia Fortunea 5szt/m?2 6,50
28. Hosta ' Francee' funkia Francee 5szt/m?2 5,80
29. Hosta 'June' funkia 'June' 5szt.m?2 6,80
A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA
M2 PROJEKT WYKONAWCZY

ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan

TEMAT
OPRACOWANIA:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWEJ
W SKORZEWIE

LOKALIZACIA:

SKORZEWO dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174
gm. DOPIEWO

INWESTOR:

GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO

ZESPOL PROJEKTOWY:

magr. inz. arch. ANNA SMOLSKA
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020

TEMAT RYSUNKU:

NASADZENIA BYLIN 3

DATA:

11.2020

SKALA:

1:125

NR RYS. :
PZT_10
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© (z/ gm. DOPIEWO
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A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA
UWAGA: 4 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
1) ZE WZGLEDU NA MALA ILOSC RZEDNYCH ISTNIEJACYCH ORAZ LOKALNE NIEROWNOSCI TERENU , PROJ. RZEDNE NALEZY UI' Olszynka 9/6’ 60 303 Poznan
TRAKTOWAC JAKO PRZYBLIZONE, KONIECZNE JEST DOPASOWANIE PROJEKTOWANYCH RZEDNYCH DO STANU OBECNEGO. e ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE] | ZESpot PROJEKTOWY:
WSZELKIE EWENTUALNE NIESCISLOSCI,I ODSTEPSTWA OD PROJ!EKTU NALEZY ZGtOSIC PROJEKTANTOWI LUB w SK()RZEWIE mar. inz. arch. ANNA SMOLSKA
ARCHITEKTOWI SPRAWUJACEMU NADZOR NAD REALIZACIA ROBOT LORALIZAGIA nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020

SKORZEWO dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174

mgr. inz. arch., inz. arch. kraj.

2) WODY OPADOWE ODPROWADZANE WYLACZNIE NA TEREN DZIALKI OBJETE] OPRACOWANIEM. ODPROWADZENIE WOD Z gm. DOPIEWO. ELZBIETA MITELSKA
CHODNIKOW NALEZY WYKONAC W KIERUNKOW POWIERZCHNI POROSNIETYCH ROSLINNOSCIA. INWESTOR: GMINA DOPIEWO mgr. inz. arch. MARIA DURCZAK
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
TEMAT RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- DATA: SKALA: NR RYS.:

NAWIERZCHNIA I UKSZTALTOWANIE TERENU 11.2020 1:250 | pzT12




OD ZEWNATRZ OKREGU:

OD ZEWNATRZ OKREGU: — SCIEZKA 1:100 b b oD Nm<<z>._m.wN O_Aﬁw_mmcv" obrzeze betonowe grafitowe (6 cm)

L . 7 2 tonowe grafitowe (6 cm 3 rzedy kostki grafitowej (16 cm)
obrzeze betonowe grafitowe (6 cm) obrzeze betonov v edy g 3

obrzeze betonowe grafitowe (6 cm) 3 rzedy kostki grafitowej (16 cm 26 rzedéw kostki szare

3 rzedy kostki grafitowej (16 cm)
13 rzedéw kostki szarej

3 rzedy kostki grafitowej
obrzeze betonowe grafitowe

3 rzedy kostki grafitowej (16 cm) 41 rzedéw kostki szarej 11 rzedéw kostki gyafitowe

12 rzedéw kostki szarej
5 5 i grafitowej

11 rzeddéw kostki sza

0D ZEWNATRZ OKREGU:
obrzeze betonowe grafitowe (6 cm)
4 rzedy kostki grafitowej (16 cm)

16 rzedéw kostki szarej 0 . \
6 rzedéw kostki grafitowey-{--—--~""""" 10 rzedy kostki grafitowej (16 cm)

OD ZEWNATRZ OKREGU: IR

obrzeze betonowe grafitowe (6 cm)

OD ZEWNATRZ OKREGU:

obrzeze betonowe grafitowe (6 cm)
3 rzedy kostki grafitowej (16 cm)

7 rzedéw kostki szarej

3 rzedy kostki grafitowej

6 rzedow kostki szarej

3 rzedy kostki grafitowej

obrzeze betonowe grafitowe
powierzchnia na nasadzenia

15 rzedéw kostki szarej
10 rzedéw kostki grafitowej i .
nawierzchnia fontanny ISTNIEJACA SCIEZKA ROWEROWA

PLAN SYTUACYJNY 1:1000

SCIEZKA 1:100

obrzeze betonowe grafitowe (6 cm)
3 rzedy kostki grafitowej (16 cm)
6 rzedéw kostki szarej

3 rzedy kostki grafitowej

obrzeze betonowe grafitowe

200

NAWIERZCHNIA PLACU I SCENY
Z KOSTKI GR. 8 CM
WYMIARY: 60X60cm/45x60cm/30x60cm

KOLOR SZARY
wymiary kostek sciezek i placow wymiary kostEk placu ze sceng zewn.: RA ARCHITEKTURA
(z wyjatkiem placu ze sceng zewn.): -60x60 cm A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
r FAZA:
-21/20x16 cm -60x45 cm ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan PROJEKT WYKONAWCZY
- b 4 -
16/17x16 cm 60x60 cm TEMAT . ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE] ZESPOL PROJEKTOWY:
‘_ “w\‘_ NX‘_ m 03 OPRACOWANIA: . 4
- z mgr. inz. arch. ANNA SMOLSKA
O\‘_ OX‘_O W SKORZEWIE nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020
- cm LOKALIZACIA: SKORZEWO dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174 R .
gm. DOPIEWO mgr. inz. arch., inz. arch. kraj.
. : ELZBIETA MITELSKA
INWESTOR: GMINA DOPIEWO mgr. inZ. arch.MARIA DURCZAK
UWAGA; UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
1) PROJEKT NIE INGERUJE W NATURALNE UKSZTAY TOWANIE TERENU | TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.
2) WODY OPADOWE ODPROWADZANE WYLACZNIE NA TEREN DZIALKI OBJETEJ OPRACOWANIEM SCHEMAT KOLORYSTYKI NAWIERZCHNI 11.2020 1:1000, 1:250,| o7 43
' 1:100 -




PRZEKROJ AA PRZEZ NAWIERZCHNIE SALONU EDUKACYINEGO ‘

L 793 | 793 L
1 | 7
6 cm warstwa z kostki
4 cm podsypka cementowo -piaskowa z zageszczeniem mechanicznym
15 cm podbudowa betonowa - beton zwykty (B7,5)
15cm warstwa odsgczajaca z piasku zageszczonego recznie
1% 1% grunt pod nasadzenia
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PRZEKROJ BB PRZEZ NAWIERZCHNIE SALONU CZYTELNICZEGO ‘

L 350 | L 350 L
’ 1 ’ ’
6 cm warstwa z kostki
4 cm podsypka cementowo -piaskowa z zageszczeniem mechanicznym
15 cm podbudowa betonowa - beton zwykty (B7,5)
15cm warstwa odsaczajaca z piasku zageszczonego recznie

grunt pod nasadzenia grunt pod nasadzenia
1% 1%

—_ 7&&4 7%4 P

N AAAWAAAN

T T
72724 IR

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA

ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan P PROJEKT WYKoNAwczY

T WANIA: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE] ZESPOE PROJEKTOWY: ]

W SKORZEWIE 4P OTA/OKK/UpB) 16/2020
LOKALIZACIA: SKORZEWO dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174 mar. in2. arch, in. arch. kraj.

gm. DOPIEWO . ELZBIETA MITELSKA
INWESTOR: GMINA DOPIEWO mgr. inz. arch. MARIA DURCZAK

UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
TEMAT RYSUNKU: DETALE NAWIERZCH NI 1 DATA: SKALA: NR RYS.:

11.2020 1:20 PZT_14




PRZEKROJ CC PRZEZ NAWIERZCHNIE MIEJSCA NA OGNISKO ‘

6 cm warstwa z kostki
4 cm podsypka cementowo -piaskowa z zageszczeniem mechanicznym
15cm podbudowa betonowa - beton zwykty (B7,5)
15cm warstwa odsaczajaca z piasku zageszczonego recznie
700 700
1% 1% 1
P —_ trawnik

1+

Ak 0,0
DN s ok

\PRZEKRC’)J DD PRZEZ NAWIERZCHNIE SALONU MUZYCZNEGO\

6 cm warstwa z kostki
4 cm podsypka cementowo -piaskowa z zageszczeniem mechanicznym
15 cm podbudowa betor}owa - b_eton zwykty (B7,5) )
650 650 15cm warstwa odsqczajﬁca z piasku zageszczonego recznie
1% 1% .
. X grunt pod nasadzenia
ful
T T T T é%j
A R R R TR A Y A N
RN 77077, e

T

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA
J4 FAZA:
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan PROJEKT WYKONAWCZY
ZEEQEOWANIA' ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE] ZESPOL PROJEKTOWY:
' A mar. inz. arch. ANNA SMOLSKA
W SKORZEWIE nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020
LOKALIZACIA: SKORZEWO dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174 mar. in. arch,, inz. arch. kraj.
gm. DOPIEWO . ELZBIETA MITELSKA
INWESTOR: GMINA DOPIEWO mgr. inz. arch. MARIA DURCZAK
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
TEMAT RYSUNKU: DETALE NAWIERZCH NI 2 DATA: SKALA: NR RYS.:
11.2020 1:20 PZT_15




\PRZEKR(')J EE PRZEZ NAWIERZCHNIE PLACU Z FONTANNA\

850

8cm warstwa $cieralna z ptyt granitowych

wspornik/dysza

izolacja przeciwwodna

30cm niecka zelbetowa

izolacja przeciwwilgociowa
10cm podkfad betonowy

6 cm warstwa

z kostki

4 cm podsypka cementowo -piaskowa z zageszczeniem mechanicznym

15 cm podbudowa betonowa - beton zwykty (B7,5)

L grunt pod nasadzenia L 1,75% 15cm warstwa

odsaczajaca z piasku zageszczonego recznie

10cm kruszywo tamane zwirowe

izolacja przeciwwodna
15cm Sciana zelbetowa |
izolacja przeciwwodna tyta granitowa

- kostka granitowa 120x60cm gr. 8cm
20x20cm gr. 8cm
0,00=84,40 wspornik
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PRZEKROJ FF NAWIERZCHNIA ISTNIEJACA/NAW. SCENY ZEWN.

8 cm warstwa z kostki

4 cm podsypka cementowo -piaskowa z zageszczeniem mechanicznym
15cm podbudowa betonowa - beton zwykly (B7,5)

15cm warstwa odsaczajaca z piasku zageszczonego recznie

L nawierzchnia projektowana | | nhawierzchnia istniejaca L

1 1 1

—
ANy

przetozy¢ istniejace obrzeze

istniejace obrzeze

DO ISTNIEJACEJ RZEDNEJ]
gﬁ_u; /

wykona¢ nowy fundament pod

PRZEKROJ GG NAWIERZCHNIA SCENY ZEWN./NAW. SCIEZKI

8 cm warstwa z kostki

4 cm podsypka cementowo -piaskowa z zageszczeniem mechanicznym
15 cm podbudowa betonowa - beton zwykty (B7,5)

15cm warstwa odsaczajaca z piasku zageszczonego recznie

6 cm warstwa z kostki

4 cm podsypka cementowo -piaskowa z zageszczeniem mechanicznym
15 cm podbudowa betonowa - beton zwykty (B7,5)

15cm warstwa odsaczajaca z piasku zageszczonego recznie

QRN
AMLRRANSN N

| nawierzchnia projektowana- scena zewn. | Lnawierzchnia projektowana- Sciezka L

1 T 1 1

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA
J4 FAZA:
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan PROJEKT WYKONAWCZY
ZEI\R/IQ-I(;OWANIA' ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE] ZESPOL PROJEKTOWY:
' A mar. inz. arch. ANNA SMOLSKA
W SKORZEWIE nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020
LOKALIZACIA: SKORZEWO dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174 mar. in. arch,, inz. arch. kraj.
gm. DOPIEWO . ELZBIETA MITELSKA
INWESTOR: GMINA DOPIEWO mgr. inz. arch. MARIA DURCZAK
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
TEMAT RYSUNKU: DETALE NAWIERZCH NI 3 DATA: SKALA: NR RYS.:
11.2020 1:20 PZT_16




PRZEKROJ HH NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA/GRUNT POD NASADZENIA

L nawierzchna bezpieczna L grunt pod nasadzenia L

nawierzchnia bezpieczna

N

—
—

/ \\

min. 30

—

fundament
betonowy C12/15

PRZEKROJ 11 NAWIERZCHNI SCIEZKI

PRZEKROJ II NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA/NAW. Z KOSTKI

L nawierzchna bezpieczna L nawierzchnia z kostki L
’ ’ ’
nawierzchnia bezpieczna
~ \ |
y 0
: i sk ks

L fundament

odsypka piaskowa

/\\\ , 18
AN AN 1 betonowy C12/15

L 300 L
’
6 cm warstwa z kostki
4 cm podsypka cementowo -piaskowa z zageszczeniem mechanicznym
15 cm podbudowa betonowa - beton zwykty (B7,5)
15cm warstwa odsaczajaca z piasku zageszczonego recznie
obrzeze chodnikowe
8x99,8x30cm
2% 2%
= —_
!wvg/\vw(vw. mNNNNﬂVN{ N
Vi - SONSANTANER RN NR <= PN
N A0 L R R R R N (N L T T N O N O O 0 O N AN T o
22 ZRARARRRR R R .S <K
.
fundament
betonowy C12/15
A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA
J4 FAZA:
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan PROJEKT WYKONAWCZY
ZEQQ(T:OWANIA_ ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE] ZESPOL PROJEKTOWY:
' A mar. inz. arch. ANNA SMOLSKA
W SKORZEWIE nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020
LOKALIZACIA: SKORZEWO dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174 mar. in. arch,, inz. arch. kraj.
gm. DOPIEWO ELZBIETA MITELSKA
INWESTOR: magr. inz. arch. MARIA DURCZAK

GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO

TEMAT RYSUNKU:

DETALE NAWIERZCHNI 4

DATA:

11.2020

SKALA:

1:20

NR RYS.:
PZT_17




NAWIERZCHNIE SCIEZKI SENSORYCZNEJ

T7d T
Nja0/aVe
s

=
)4
0N

|

SCIEZKA ISTNIEJACA

PRZEKROJ PRZEZ SCIEZKE SENSORYCZNA 1:20

warstwa ozdobna

warstwa dynamiczna fr. 0=16mm

podbudowa z kruszywa famanego fr. 0—31,5mm

nawierzchnia gruntowa

100

obrzeze— kostka granitowa
gr. 8 cm

1. OTOCZAKI 1,36m’

2. 7WR 1,63m’

3. KARMNIK 0SCISTY — 1,89m’ pcm
4. KORA 1,79m’ 12 om
5. PIASEK MIALK] 1,70m’

6. OTOCZAKI 1,83m’

7. TWR 1,66m” ¥

8. KORA 1,81m?

9. KARMNIK OSCISTY ~ 1,55m?

(s
N
N
3
~

fundament
betonowy C12/15

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan

ARCHITEKTURA

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

T AT ANIA: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE)
W SKORZEWIE

LOKALIZACIA: SKORZEWO dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174
gm. DOPIEWO

INWESTOR:

GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO

ZESPO PROJEKTOWY:
mgr. inz. arch. ANNA SMOLSKA
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020

mgr. inz. arch., inz. arch. kraj.
ELZBIETA MITELSKA

mgr. inz. arch, MARIA DURCZAK

TEMAT RYSUNKU:

SCIEZKA SENSORYCZNA

DATA: SKALA: NR RYS.:

12,2020 |1:100, 1:20 | PzT_18




cegfa szamotowa
25x11,4%x3,2¢cm

<L

cegfa szamotowa "L” cegla szamotowa

cegfa szamotowa 23x11,4x6,4(3,2)cm
(przecieta na pof)
warsty ukfadane na tzw. mijanke

cement do pieca chlebowego

22x10x5,5¢cm L\ o 40,29 23x11,4%x3,2¢cm
1 1
| Y |
cegla $zamotowa - _

23xT1,4x6,4om \ﬂ&z W + 0,00 E 84,30nnpm & * poégém’ tiféijm”pm
NN SRR

N

B S S AN Y

A

N

L 1

zaroodporna zaprawa

|5 Wyréwnujgca

7

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan

BRANZA:

ARCHITEKTURA

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT
OPRACOWANIA:

SKORZEWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PRZY UL. FIGOWE]

LOKALIZACIA:

SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174
gm. DOPIEWO

INWESTOR:

GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO

ZESPOL PROJEKTOWY:

magr. inz. arch. ANNA SMOLSKA
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020

mgr. inz. arch., inz. arch. kraj.
ELZBIETA MITELSKA

TEMAT RYSUNKU:

PALENISKO: RZUT, PRZEKROJ AA

DATA: SKALA: NR RYS.:

12,2020 1:20 PZT_19
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- @ Hstr 15 _
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. 8cm warstwa Scieralna z pfyt granitowych
izolacja_przeciwwodna fyta granitowa wspornik /dysza
15cm sciana_zelbetowa 120x60cm izolacja przeciwwodna
izolacja przeciwwodna r. 8cm 30cm niecka Zelbetowa
qr. ranitowa DYS7A izolacja przeciwwilgociowa
10cm podkfad betonowy
60x60cm 10cm kruszywo famane zwirowe
) gr. 8cm
wspornik 10,00 = 84,40mnpm
P8
I I I I I | IR I I I I I | O —
N T [
7 . . . 7
- - izolacja przeciwwodna ] ] 1 1 1 ] o
S S |'==.='| |'==.='| S— I——-I S— L) L) L) L— " .58
. N X ¢ 7 77, 77, 77 7 7, 7 77 g >, e
izolacja przeciwwodna //////////////,///////////////,///////,// ///,///////,///////,///////,///////,///////, //,/ﬁ/// L .88
i 2, 1 -
L = J
izolacja przeciwwodna
|15] 630 [15)
(N T
| 660 L
1 1
UWAGA: Otworowanie wg wybranego systemu technologicznego.
WA ARCHITEKTURA
A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
4 FAZA:
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT , ADAPTOWAL:
OPRACOWANIA: SKORZEWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE] mgr. inz. arch. ANNA SMOLSKA
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020
LOKALIZACIA: SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174 - . _
mgr. inz. arch., inz. arch. kraj.
gm. DOPIEWO ELZBIETA MITELSKA
INWESTOR: GMINA DOPIEWO mgr. inz. arch. MARIA DURCZAK
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
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OPIS ARCHITEKTONICZNY

>  Lokalizacja: SKORZEWO, gm. Dopiewo
dz. nr ewid.: 1235/3, 584/112, 1173, 1175

> Inwestor: GMINA DOPIEWO

UL. LESNA 1C
62-070 DOPIEWO

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 1235/3, 584/112, 1173, 1175,
zlokalizowane w m. Skérzewo na dz. gm. Dopiewo.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe trzech obiektéw:

-Wiata o konstrukgcji stalowej

-Pergola o konstrukcji stalowej

A. Scena zewnetrzna o konstrukcji stalowej z zelbetowg Sciang i fundamentami

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Mapa do celéw projektowych
. Prawo budowlane
. Ustalenia z Inwestorem

o PN-EN 1176, PN-EN 1177
. Uchwata nr XXX/194/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 listopada 2008r, w sprawie planu
zagospodarowania terenu w miejscowosci Skérzewo, dla dziatek nr ewid. 20/2, 583, 584

A. Scena zewnetrzna

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW

Dane liczbowe sceny zewnetrznej
o Dfugosc:
- zadaszenie- 4,69m
- do najdalszego punktu sceny 6,39m
o Szerokosé: 7,70m
o Wysokosc¢: 5,20m
e Powierzchnia zabudowy: 45,37m?

4. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE

4.1. Rozwiazania architektoniczno-funkcjonalne sceny zewnetrznej
Zaprojektowano scene zewnetrzng sktadajacy sie ze $ciany zelbetowej, ramy stalowej pod zadaszenie oraz
podestu w formie podniesionego utwardzenia. Podest podniesiony jest wzgledem placu przed sceng o
maksymalnie 45 cm, na podwyzszenie prowadzg schody zewnetrzne - posadowione na gruncie. Sciana
zelbetowa bedzie petni¢ funkcje ekranu pod wyswietlanie filméw. Dach jednospadowy, pokryty papa o
spadku 3%. Obiekt jest ogélnodostepny, wyposazony bedzie w oswietlenie oraz gniazda elektryczne
zewnetrzne.

4.2, Uktad konstrukcyjny sceny zewnetrznej — wg. branzy konstrukcyjnej

Zewnetrzna scena, projektowana jest w konstrukcji stalowej z zelbetowa S$ciang tylng oraz tawami
fundamentowymi zelbetowymi, monolitycznymi. Konstrukcja stalowa w postaci stupow stalowych z rury
kwadratowej 200x200x8mm i podciggdw stalowych z dwdch zespawanych ze sobg ceownikéw 400mm.



4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Fundamenty sceny zewnetrznej

Fundamenty wykona¢ jako fawy zelbetowe monolityczne o wysokosci 40cm, szerokosci 50cm, wykonane z betonu
C25/30 (w razie potrzeby wodoszczelny), zbrojone stalg A-IlIN.

Poziom posadowienia przyjeto 83,50m npm.

Otulina dolnego zbrojenia w fundamentach 5cm. Uktadajgc zbrojenie w tawach nalezy pamietac o wiasciwym
potaczeniu naroznikdw i przecied taw. Pod wszystkimi fundamentami nalezy utozy¢ podbeton klasy C8/10
grubosci 10cm.

Sciany
Sciany fundamentowe, uktadane na dwdéch warstwach papy, ztozone z bloczkéw betonowych M6 na

zaprawie cementowej kl. 5,0MPa,
Sciana zewnetrzna- zaprojektowano zelbetowa $ciane tylng o grubosci 24 cm. Nieocieplona, otynkowana.

Wykonczenie

Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkédw atmosferycznych poprzez zastosowanie
odpowiednich emalii odpowiednich dla zastosowanej stali, pomalowac w kolorze RAL 7016 RAL.

Sciane zelbetowa nalezy otynkowa¢ na gtadko, tynkiem zewnetrznym imitujgcym beton (wg. karty technicznej).
Ze strony wewnetrznej Sciany przygotowac obszar wielkosci 610x335 cm otynkowany i pokryty powtoka do
wyswietlania filméw- specjalistyczng farbg ekranowa.

Ze strony zewnetrznej do $ciany przymocowac moduty drewniane- sosnowe, pergole pod pnacza.

Podest sceny, wykonczyc¢ od frontu palisadg w kolorze diabaz- wg. karty technicznej.

Nawierzchnie sceny zaprojektowano z kostki chodnikowej o wymiarach 60x60cm /45x60zm / 30x60 cm, kolor
wapien biato szary, uktad kostki wg rysunku SCENA ZEWNETRZNA_NAWIERZCHNIA.

Scianki azurowe zlokalizowano na elewacjach bocznych. Wykonane w 3 modutach stalowych (1,2,3) o profilu
stupkdw i ramy 4x5, wysokos¢ elementdw 418 cm. Scianki nalezy zabezpieczyé przed dziataniem warunkéw
atmosferycznych.

Dach — wszystkie obrdbki blacharskie w obrebie dachu wykona¢ z blachy tytan cynk gr. 0,5mm.

Dach jednospadowy, o kacie nachylenia 3%, pokryty papa.
-2xpapa

-deskowanie

-ptatew stalowa IPE400

Izolacje termiczne — obiekty budowlane nieocieplone

I1zolacje przeciwwodne - w obrebie fundamentéw

Rynny i rury spustowe : Odwodnienie poprzez rynny 9 cm i rury spustowe 5 cm z blachy tytan-cynk. Rury
nalezy mocowac do konstrukcji za pomocg obejm, wykonanych z tego samego materiatu rury. Ksztatt rur
spustowych nalezy dopasowac do ksztattu rynny. Wszystkie elementy orynnowania dobrac wg. systemu
wybranego producenta.

B. PERGOLA

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW

Dane liczbowe pergoli
e Dfugosc: 10,00m
e Szerokosé: 5,06m
o Wysokos$¢: 2,70 m
e Powierzchnia zabudowy: 23,45 m?

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE

6.1.

Rozwiazania architektoniczno-funkcjonalne pergoli
Pergole zaprojektowano w catosci w konstrukcji stalowej, posadowionej na stopach fundamentowych. Dach
azurowy. Obiekt jest ogdlnodostepny, planuje sie wyposazy¢ w tawki parkowe oraz kosze na Smieci.




6.2. Uktad konstrukcyjny pergoli — wg. branzy konstrukcyjnej
Pergola w catosci wykonana jest konstrukcji stalowej, stupy zelbetowe, monolityczne. Konstrukcja w postaci
stupdw stalowych 120x120x5mm, belki gtéwnych stalowych z rury kwadratowej 120x120x5mm oraz ptatwie
dachowe z rur kwadratowych 110x110x5mm i 50x50x3mm.
6.3. Fundamenty
Fundamenty wykona¢ jako stopy zelbetowe monolityczne o wymiarze AxBxH = 0,40x0,40x0,80m, wykonane z
betonu C25/30 (w razie potrzeby wodoszczelny).
Poziom posadowienia przyjeto 83,42m npm. Otulina dolnego zbrojenia w fundamentach 5cm. Pod
wszystkimi stopami fundamentowymi nalezy utozy¢ podbeton klasy C8/10 grubosci 10cm.
6.4. Wykonczenie
Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych poprzez zastosowanie
odpowiednich emalii odpowiednich dla zastosowane;j stali. Pomalowac¢ w kolorze RAL 7016 RAL.
6.5. Dach
Dach azurowy z belek stalowych uktadanych ze spadkiem 5%.
6.6. Izolacje termiczne — obiekty budowlane nieocieplone
6.7. Izolacje przeciwwodne - w obrebie fundamentéw
6.8. Rynny i rury spustowe - brak
C. WIATA

7. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW

Dane liczbowe wiaty
e Dtugosc: 5,60m
e Szerokosc altany: 3,79m
o Wysokos¢ wiaty: 3,32 m
e Powierzchnia zabudowy: 21,22 m?

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE

8.1.

8.2.

8.3.

Rozwiazania architektoniczno-funkcjonalne wiaty

Wiate zaprojektowano w catosci w konstrukcji stalowej, posadowionej na stopach fundamentowych. Dach
jednospadowy, pokryty papa o spadku 3%. Projektuje sie wypetnienie pomiedzy stupiami stalowymi, w
postaci azurowych paneli statych. Obiekt jest ogélnodostepny, planuje sie wyposazy¢ w zestawy piknikowe
(stét i tawki), kosze na $mieci. Dodatkowo wiata posiadaé bedzie oswietlenie oraz gniazda elektryczne
zewnetrzne

Uktad konstrukcyjny wiaty — wg. branzy konstrukcyjnej

Wiata w catosci wykonana jest konstrukcji stalowej w postaci stupdw stalowych z rury kwadratowe;j
120x120x5mm, belki gtéwne stalowe z IPE 180mm oraz krokwie dachowe z IPE 180mm. Stopy zelbetowe,
monolityczne.

Fundamenty sceny zewnetrznej




8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Fundamenty wykona¢ jako betonowe o wymiarze AxBxH = 0,40x0,40x0,80m, wykonane z betonu C25/30 (w
razie potrzeby wodoszczelny).

Poziom posadowienia przyjeto 83,55m npm.

Otulina dolnego zbrojenia w fundamentach 5cm. Pod wszystkimi fundamentami nalezy utozyé podbeton
klasy C8/10 grubosci 10cm.

Wykorczenie

Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych poprzez zastosowanie
odpowiednich emalii odpowiednich dla zastosowanej stali. Scianki azurowe z modutu stalowego (modut 4), o
profilu stupkéw i ramy 4x5, wysokos¢ elementéw 289 cm. Scianki nalezy zabezpieczyé przed dziataniem warunkéw
atmosferycznych.

Dach — wszystkie obrdébki blacharskie w obrebie dachu wykonaé z blachy tytan cynk gr. 0,5mm.

Dach jednospadowy, o kacie nachylenia 3%, pokryty papa.
2xpapa

deskowanie

konstrukcja stalowa pod katem

sufit podwieszany drewniany

Izolacje termiczne — obiekty budowlane nieocieplone

I1zolacje przeciwwodne - w obrebie fundamentéw

Rynny i rury spustowe : Odwodnienie poprzez rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk. Rury nalezy

mocowac do konstrukcji za pomocg obejm, wykonanych z tego samego materiatu rury. Ksztatt rur
spustowych nalezy dopasowac do ksztattu rynny. Wszystkie elementy orynnowania dobrac¢ wg. systemu
wybranego producenta.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy
bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i uzgodni¢ z jednostka projektowa i
upowaznionymi przez nig projektantami.

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréw niniejszego opracowania. Wszystkie zmiany
muszg uzyskac pisemna zgode autoréw.

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, normami i
normatywami PN, wiedzg techniczng, pod wtasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem
przepisow BHP (stosowa¢ odziez ochronng, zabezpieczenia montazowe i zapewniajace stateczno$¢ wznoszonym
konstrukcjom).

Do prac budowlanych nalezy stosowa¢ wytgcznie materiaty i wyroby posiadajgce odpowiednie dopuszczenia i atesty
umozliwiajgce ich stosowanie w Polsce.

OPRACOWALA:
mgr inz. arch. ANNA SMOLSKA
nr upr. Wp-OIA/OKK/19/2010
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UWAGA:

~ PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCYJINYM,
— WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. W RAZIE STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA PROEJKTOWA, NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA,

— PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW STALOWYCH, NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W STANIE SUROWYM NA BUDOWIE.

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA """ ARCHITEKTURA
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan " PROJEKT WYKONAWCZY

T ANIA: SKORZEWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKTANT:

PRZY UL. FIGOWE) mgr. inz. arch. ANNA SMOLSKA
LOKALIZACIA: SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174 nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020

gm. DOPIEWO mgr. inz. arch., inz. arch. kraj.
INWESTOR: GMINA DOPIEWO ELZBIETA MITELSKA

UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:
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UWAGA:

~ PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCYJINYM,

— WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. W RAZIE STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA PROEJKTOWA, NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA,
— PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW STALOWYCH, NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W STANIE SUROWYM NA BUDOWIE.
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~ PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCYJINYM,

— WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. W RAZIE STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA PROEJKTOWA, NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA,
— PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW STALOWYCH, NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W STANIE SUROWYM NA BUDOWIE.
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— PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCYJIN'YM,

— WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. W RAZIE STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA PROEJKTOWA, NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA,
— PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW STALOWYCH, NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W STANIE SUROWYM NA BUDOWIE.

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA """ ARCHITEKTURA
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan " PROJEKT WYKONAWCZY

TN AT ANIA: SKORZEWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKTANT

PRZY UL. FIGOWE) mgr. inz. arch. ANNA SMOLSKA
LOKALIZACIA: SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174 nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020

gm. DOPIEWO mgr. inz. arch. MARIA DURCZAK
INWESTOR: GMINA DOPIEWO

UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:

SCENA ZEWNETRZNA_DETAL DACHU 11.2020 1:10 A_04




8 cm warstwa écieralna z kostki betonowej 30x30cm

4 cm podsypka cementowo — piaskowa z zageszczeniem mechanicznym
15cm podbudowa betonowa — beton zwykty (B 7,5)
15cm warstwa odsqczajgca z piasku zagegszczona recznie

10,00 = 84,75mnpm
E— P0Z.3.7

WENIEC ZELBETOWY

R
00000

00

A Szl A

80x40

-0,335

PALISADA 8cm

33.5
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/

AN

bloczek M6

50X40 CM

UWAGA:

R0

N

A

0
pra]

f/\ZOLACJA PRZECIWODNA

—— Sciana fundamentowa

POZ. 3.6 LAWA FUNDAMENTO

10

podbeton 10 CM

50

60

~ PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCYJINYM,
— WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. W RAZIE STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA PROEJKTOWA, NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA,
— PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW STALOWYCH, NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W STANIE SUROWYM NA BUDOWIE.

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan

ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT
OPRACOWANIA:

SKORZEWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PRZY UL. FIGOWE)]

PROJEKTANT:

mgr. inz. arch. ANNA SMOLSKA

LOKALIZACIA:

SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174
gm. DOPIEWO

nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020

mgr. inz. arch. MARIA DURCZAK

INWESTOR:

GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO

TEMAT RYSUNKU:

SCENA ZEWNETRZNA_DETAL FUNDAMENTU

SKALA:

11.2020 1:10

NR RYS.:

A_05




RYNNA 9cm

Kolor ramy RAL 7016 MAT

RURA SPUSTOWA 6,3cm

Sciana- tynk zewnetrzny imitujacy
beton architektoniczny

Kolor ramy RAL 7016 MAT

Sciana- powloka do wyswietlania
filméw- farba ekranowa

Zaluzje- w 3 cze$ciach

MODUL 1 150x418 cm z profili
stalowych 4x5cm,

prze$wit miedzy profilami 9-11 cm

Palisada- kolor DIABAZ

L oos | 460 L o |
1 1 1 1

R b

Sciana- tynk zewnetrzny imitujacy
beton architektoniczny

Kolor ramy RAL 7016 MAT

Scianka azurowa na pnacza z
modutdw drewnianych- sosnowych,
modut pojedynczy 180x52 cm,

18 szt.

Zaluzje- MODUL 3

116x418 cm z profili stalowych
Zx5cm,

przeswit miedzy profilami 10 cm

Zaluzje- MODUL 2

136x418 cm z profili stalowych
4x5cm,

przeswit miedzy profilami 10-13 cm

Palisada- kolor DIABAZ

Lw |l 136 L L 116 Lo |
T 1 1

1 1
A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA
V4 FAZA:
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT SKORZEWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKTANT: - 2
OPRACOWANIA: magr. inz. arch. ANNA SMOLSKA
PRZY UL. FIGOWE] nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020
LOKALIZACIA: SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174 mar. ing. arch, inz. arch. kraj.
gm. DOPIEWO ELZBIETA MITELSKA
INWESTOR:
GMINA DOPIEWO magr. inz. arch. MARIA DURCZAK
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:
SCENA ZEWNETRZNA_ELEWACJIE 11.2020 1:50 A_06




katowniki-taczenie Scianki stalowej azurowej z ptatwig stalowg

RAMA- profile stalowe 4x5 cm spawane po skosie

ptaskownik szer. 4 cm,
grubos¢ 1 cm

przeswit na kofcach - 9 cm

MODUL 1

MODUL 1

203

203

MODUL 1

Zaluzje- profil 4x5cm, grubo$¢ écianki 0,5 cm, przeéwit miedzy profilami 11 cm,
STALOWE

2 kotwy stolowe na modut
przymocowane do $ciany fundamentawej

BRANZA:

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA
7 FAZA:
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan PROJEKT WYKONAWCZY
AL g:;’)\l{zﬁwlg : gcv(;(J)SPODAROWANIE TERENU PROJEKTANT:
* mgr. inz. arch. ANNA SMOLSKA

LOKALIZACIA: SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174 nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020

gm. DOPIEWO mgr. inz. arch.
INWESTOR: GMINA DOPIEWO MARIA DURCZAK

UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
TEMAT RYSUNKU: SCENA ZEWNETRZNA_ DATA: SKALA: NRRYS.:

DETAL SCIANKI AZUROWEJ- MODUL 1 12.2020 1:25 | A 07
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katowniki-taczenie Scianki stalowej azurowej z ptatwig stalowg

pa

MODUL SCIANKI AZUROWEJ POD PNACZA

materiat: drewno sosnowe,

grubos¢ 3 cm

IIu\len\vl\\

prze$wit na koncach -10 cm

RAMA- profile stalowe 4x5 cm, spawane po skosie

£0¢

ptaskownik szer. 4 cm, grubos$¢ 1 cm

£0¢

Zaluzje- profil 4x5cm, grubo$¢ écianki 0,5 cm, prze$wit

miedzy profilami 10 cm, STALOWE

przeswit na koncach - 13 cm

2 kotwy stolowe na modut

przymocowane do $ciany fundamentawej

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan

7

SKORZEWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PRZY UL. FIGOWEJ]

OPRACOWANIA:

TEMAT

s

SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174
gm. DOPIEWO

LOKALIZACJA:

GMINA DOPIEWO

INWESTOR:

UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO

7

DETAL SCIANKI AZUROWEJ- MODUL 2i 3

SCENA ZEWNETRZNA

TEMAT RYSUNKU:

ZALUZJE STALOWE- MODUL 213
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UWAGA:
— WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. W RAZIE STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI 7 DOKUMENTACJA PROEJKTOWA, NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA,

BRANZA:
A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA
’ FAZA:
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT PROJEKTANT:
OPRACOWANIA:
mgr. inz. arch. ANNA SMOLSKA

LOKALIZACIA: SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174 nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020

gm. DOPIEWO mgr. inz. arch. MARIA DURCZAK
INWESTOR: GMINA DOPIEWO

UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:

SCENA ZEWNETRZNA_UKLAD NAWIERZCHNI 11.2020 1:50 A_09




+0,00 = 84,22mnpm

239

506
482
10.5

164.5

10.5

52

UWAGA:

~ PROJEKT ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM KONSTRUKCYJNYM,
— WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. W RAZIE STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA PROEJKTOWA, NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA,
— PRZED ZAMOWENIEM ELEMENTOW STALOWYCH, NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W STANIE SUROWYM NA BUDOWIE.

1

1

98

209.5

2
1

482
506

BRANZA:

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan " PROJEKT WYKONAWCZY

T WANIA: SKORZEWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKTANT:

PRZY UL. FIGOWE] magr. inz. arch. ANNA SMOLSKA
LOKALIZACIA: SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174 nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020

gm. DOPIEWO mgr. inz. arch., inz. arch. kraj.
INWESTOR: GMINA DOPIEWO ELZBIETA MITELSKA

UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:

PERGOLA_RZUT PRZYZIEMIA 11.2020 50 A_10




506

482

112,

UWAGA:
~ PROJEKT ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCYINYM,
— WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. W RAZIE STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA PROEJKTOWA, NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA,
— PRZED ZAMOWENIEM ELEMENTOW STALOWYCH, NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W STANIE SUROWYM NA BUDOWIE.

1

482
506

[12]
1
1

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA """ ARCHITEKTURA
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan " PROJEKT WYKONAWCZY
T WANIA: s:g\l{zﬁwlg G g‘l;\v(;(;SPODAROWANIE TERENU PROJEKTANT:
’ magr. inz. arch. ANNA SMOLSKA

LOKALIZACIA: SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174 nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020

gm. DOPIEWO mgr. inz. arch., inz. arch. kraj.
INWESTOR: GMINA DOPIEWO ELZBIETA MITELSKA

UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:

PERGOLA_RZUT DACHU 11.2020 50 A_11
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‘- ELEMENTY STALOWE (stupy, belki) malowane na kolor RAL 7016 MAT
|
\ |
Sl | e | 8 cm warstwa Scieralna z kostki betonowe] 30x30cm
\ |
4 cm podsypka cementowo — piaskowa z zageszczeniem mechanicznym
‘ | 15cm podbudowa betonowa — beton zwykiy (B 7,5)
| | 15cm warstwa odsgczajgca z piasku zageszczona recznie
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UWAGA:
— PROJEKT ROZPATRYWAC FACZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCYJIN'YM,

— WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. W RAZIE STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA PROEJKTOWA, NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA,

— PRZED ZAMOWENIEM ELEMENTOW STALOWYCH, NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W STANIE SUROWYM NA BUDOWE.

AL
NN
DRI

SAAT AR A AR R AR R S
/&?%>/MA%X?y}%%&v&%§€M>4X?v%%x2§%§
DR

BRANZA:

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan " PROJEKT WYKONAWCZY

T ANA: SKORZEWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKTANT:

PRZY UL. FIGOWE] - ETAP II mgr. inz. arch. ANNA SMOLSKA
LOKALIZACIA: SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174 nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020

gm. DOPIEWO mgr. inz. arch., inz. arch. kraj.
INWESTOR: GMINA DOPIEWO ELZBIETA MITELSKA

UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:

PRZEKROJ AA 11.2020 1:20 A_12
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UWAGA:

~ PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCYJINYM,

— WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. W RAZIE STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA PROEJKTOWA, NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA,
— PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW STALOWYCH, NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W STANIE SUROWYM NA BUDOWIE.

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA """ ARCHITEKTURA
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan " PROJEKT WYKONAWCZY

TMAT SKORZEWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU ADAPTOWAL:

PRZY UL. FIGOWE) mgr. inz. arch. ANNA SMOLSKA
LOKALIZACIA: SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174 nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020

gm. DOPIEWO mgr. inz. arch., inz. arch. kraj.
INWESTOR: GMINA DOPIEWO ELZBIETA MITELSKA

UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:

WIATA_RZUT PRZYZIEMIA 11.2020 1:50 | A_13
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UWAGA:

~ PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCYJINYM,

— WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. W RAZIE STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA PROEJKTOWA, NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA,
— PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW STALOWYCH, NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W STANIE SUROWYM NA BUDOWIE.

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA """ ARCHITEKTURA
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan " PROJEKT WYKONAWCZY

TMAT SKORZEWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU ADAPTOWA:

PRZY UL. FIGOWE) mgr. inz. arch. ANNA SMOLSKA
LOKALIZACIA: SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174 nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020

gm. DOPIEWO mgr. inz. arch., inz. arch. kraj.
INWESTOR: GMINA DOPIEWO ELZBIETA MITELSKA

UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:

WIATA_RZUT DACHU 11.2020 1:50 A_14
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UWAGA:
~ PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCYJINYM,

|
|
|
|

©,

— WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. W RAZIE STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA PROEJKTOWA, NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA,
— PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW STALOWYCH, NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W STANIE SUROWYM NA BUDOWIE.

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA """ ARCHITEKTURA
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan " PROJEKT WYKONAWCZY
TMAT ggg\l{tﬁwlg : g‘;’\vc;gsponAROWANIE TERENU ADAPTOWAL:
3 mgr. inz. arch. ANNA SMOLSKA

LOKALIZACIA: SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174 nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020

gm. DOPIEWO mgr. inz. arch., inz. arch. kraj.
INWESTOR: GMINA DOPIEWO ELZBIETA MITELSKA

UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:

WIATA_PRZEKR()J AA 11.2020 50 A_15




Kolor RAL 7016 MAT

ELEWACJA BOCZNA

Kolor RAL 7016 MAT

SCIANKA AZUROWA w 2 czesciach
MODUL 4 126x289 cm z profili

ELEWACJA TYLNA

stalowych 4x5cm,
prze$wit miedzy profilami 11-12 cm

Kolor RAL 7016 MAT

SCIANKA AZUROWA w 2
MODUL 4 126x289 cm z

czesciach
profili

stalowych 4x5cm,

ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA BOCZNA

Kolor RAL 7016 MAT

prze$wit miedzy profilami 11-12 cm

BRANZA
A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan " PROJEKT WYKONAWCZY
A WANIA: szg\lrzﬁwg G g‘l’\vC;(;SPODAROWANIE TERENU ADAPTOWAL:
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I. SPIS TRESCI
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[11. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

IV. PODSTAWOWE OBLICZENIA STATYCZNE — zawarto w projekcie budowlanym.

V. WYKAZ RYSUNKOW:

Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.

Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr K-01
nr K-02

nr K-03
nr K-04
nr K-05
nr K-06
nr K-07

nr K-08
nr K-09

nr K-10
nr K-11

nr K-12
nr K-13
nr K-14
nr K-15

nr K-16
nr K-17
nr K-18
nr K-19
nr K-20
nr K-21

nr K-22
nr K-23
nr K-24
nr K-25
nr K-26

POZ.1 — Niecka fontanny — rysunek gabarytowy
POZ.1, POZ.1.2 — Niecka fontanny — rysunek zbrojeniowy

POZ.2 — Komora technologiczna — rysunek gabarytowy
POZ.2.1 — Ptyta fundamentowa — rysunek zbrojeniowy
POZ.2.2 — Sciany zelbetowe — rysunek zbrojeniowy
POZ.2.3 — Plyta stropowa — rysunek zbrojeniowy
POZ.2.4 — Drabina wlazowa

POZ.3 — Scena zewnetrzna — rzut fundamentow
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POZ.4 — Pergola — rzut fundamentoéw
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POZ.4.2 — belka stalowa

POZ.4.3.1, 4.3.2 — belka stalowa
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POZ.5 — Wiata — rzut fundamentow
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I11. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji elementéw
zagospodarowania terenu, zlokalizowanego w miejscowosci Skorzewo przy ulicy Figowej,
na dziatkach nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174, obreb Skoérzewo, gmina Dopiewo.

2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA KONSTRUKCJI BUDYNKU.

Na w/w terenie projektowane sg nast¢pujgce obiekty:
A). Fontanna wraz z komora technologiczng

Niecka fontanny projektowana jest jako zelbetowa, monolityczna. Komora
technologiczna, stanowigca zaplecze fontanny, zaprojektowana jest jako obiekt w catosci
podziemny, wykonany w technologii zelbetowej monolityczne;.
B). Scena zewnetrzna

Zewnetrzna scena, projektowana jest w konstrukcji stalowej z zelbetowa $ciang
tylng oraz tawami fundamentowymi zelbetowymi, monolitycznymi.
C). Pergola

Pergola w calo$ci wykonana jest konstrukcji stalowej, tawy zelbetowe,
monolityczne.
D). Wiata

Wiata w catosci wykonana jest konstrukcji stalowej, tawy zelbetowe, monolityczne.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne zostaty ustalone na podstawie " OPINII GEOTECHNICZNEJ]
rozpoznania podtoza gruntowego, na dziatkach 1235/3, 584/12 1 1173 w miejscowosci
Skérzewo, gmina Dopiewo™ wykonanej przez pana Arkadiusza Kaliskiego w sierpniu
2020roku.

Ponizej wyciag z w/w opracowania':

" pkt 6. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badan, warunki geotechniczne wystepujace w podtozu
uwaza si¢ za korzystne.

Podloze posiada warstwowa budowe geologiczng, praktycznie jednorodng na catym
badanym terenie. Grunty Spoiste przypowierzchniowo sg silnie skonsolidowane i wystepuja
w stanie polzwartym mniej wigcej do glebokosci - 1,20-1,40m p.p.t w kazdym z
odwiertow, przechodza one w grunty w stanie twardoplastycznym a na kontakcie z woda
gruntowa w stanie plastycznym.

Ponizej glebokosci -2,20-2,40m p.p.t. wystepuja ponownie gliny w stanie
twardoplastycznym, stanowigce barier¢ dla infiltrujacych z soczew piaszczystych wod
gruntowych.

Nasypy oraz humus nalezy wybra¢ w obrysie projektowanych elementow matej
architektury ogrodowo-parkowe;j.

Warunki w podtozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiaja, ze przedmiotowa
inwestycje proponuje si¢ zakwalifikowa¢ do I kategorii geotechnicznej o prostych
warunkach gruntowych.

Sam rodzaj obiektéw projektowanych na terenie parku nalezy do I kategorii obiektéw
budowlanych.



UWAGA: poziom wdd gruntowych oraz uplastycznienie gruntow begdzie zwigzane $cisle z
poziomem wod w rowie Skorzyna biegngcym okoto 30m wzdhuz potudniowo-zachodniej
granicy dziatek.

W latach ,,mokrych” poziom wod gruntowych w tym rejonie moze ksztattowaé si¢ na
rzednych -1,40-1,50m p.p.t.

Podsumowanie:
1. Zawarte w niniejszej Opinii wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych,
odzwierciedlajg rozpoznanie warunkow gruntowo - wodnych w zakresie ustalonym
ze Zleceniodawca.
2. Bezposrednio po wykonaniu wykopu, spod wykopu nalezy zabezpieczy¢
warstwg chudego betonu.
3. Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych
podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stopnia
zageszezenia gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie miejsc wykonania
otwordéw geotechnicznych.
4. Doktadno$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych wynosi
+/- 0,1 m i wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzadzenia
pomiarowego.
5. Niniejsza Opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym do potrzeb
posadowienia projektowanego obiektu.
6. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050: 1999.

4. NORMY WYKORZYSTANE W PROJEKCIE.

e PN-82/B-02001. Obcigzenia state i zmienne.

e PN-82/B-02003. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

e PN-EN 1991-1-3. Oddzialywania na konstrukcje. Cz¢$¢ 1-3: Oddzialywania ogolne
- Obcigzenie $niegiem.

e PN-EN 1991 -1-4. Oddzialywania na konstrukcje. Czg¢$¢ 1-4: Oddzialywania
ogolne — Oddziatywania wiatru.

e PN-B-03264: 2002. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe 1 spr¢zone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

e PN-81/B-03020. Posadowienie bezposrednie.

5. MATERIALY ZASTOSOWANE W PROJEKCIE.
a. Beton zwykty: C25/30,

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna: A-1l1' N
Stal profilowa: St3S (S235JR)

oo

6. OPIS SZCZEGOLOWY ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH.
6.1. NIECKA FONTANNY - POZ.1

Niecka fontanny, zaprojektowana zostata jako zelbetowa monolityczna, wylewana na
mokro z betonu C25/30 W8, zbrojona stalg A-11IN. Poziom posadowienia przyjeto -0,88m
= 83,52m npm. Po wykonaniu wykopu nalezy niezwtocznie wykona¢ podbudowe z betonu
C8/10 grubosci min. 10cm. Ptyt¢ fundamentowsg izolowa¢ od spodu matg bentonitowa oraz
izolacja termiczng wg wytycznych architektury, a $ciany fundamentowe zaizolowaé
przeciwwilgociowo. Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy sprawdzi¢ poziom



wody gruntowej i w razie potrzeby, nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej za pomoca
igtofiltréw.

Chroni¢ grunt przed przemarzni¢ciem i uplastycznieniem. Zabezpieczy¢ wykop przed
naptywem wody gruntowej. Ze wzgledu na zmienny poziom wody gruntowej w trakcie
robét ziemnych i fundamentowych konieczny jest staly nadzoér geotechniczny. Izolacje
fundamentoéw wg projektu architektonicznego.

Obiekt zakwalifikowano do | Kategorii geotechnicznej, posadowiony w prostych
warunkach gruntowych.

6.2. KOMORA TECHNOLOGICZNA - POZ.2

Komora technologiczna fontanny, zaprojektowana zostata jako zelbetowa
monolityczna, wylewana na mokro z betonu C25/30 W8, zbrojona stalg A-IIIN. Poziom
posadowienia przyjeto 81,15m npm. Po wykonaniu wykopu nalezy niezwtocznie wykonaé
podbudowe z betonu C8/10 grubosci min. 10cm. Pilyte fundamentowg izolowac od spodu
matg bentonitowag oraz izolacja termiczng wg wytycznych architektury, a Sciany
fundamentowe zaizolowaé przeciwwilgociowo. Przed przystgpieniem do prac ziemnych
nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej i W razie potrzeby, nalezy obnizy¢ poziom
wody gruntowej za pomocg igtofiltrow.

Chroni¢ grunt przed przemarznigciem i uplastycznieniem. Zabezpieczy¢ wykop przed
naplywem wody gruntowej. Ze wzgledu na zmienny poziom wody gruntowej w trakcie
robét ziemnych i fundamentowych konieczny jest staly nadzor geotechniczny. Izolacje
fundamentow wg projektu architektonicznego.

Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej, posadowiony w prostych
warunkach gruntowych.

6.3. SCENA ZEWNETRZNA - POZ.3

Glowna konstrukcja no$na sceny zewngtrznej zaprojektowana zostata w konstrukcji
stalowej, tj. stupy stalowe z rury kwadratowej 200x200x8mm, podciagi stalowe z dwoch
zespawanych ze sobg ceownikow 400mm oraz tylnej $ciany zelbetowej monolitycznej
wylewanej na mokro. Elementy stalowe wykona¢ ze stali profilowej St3S (S235JR),
zabezpieczonej przeciwkorozyjnie. Elementy zelbetowe wykona¢ z betonu C25/30,
zbrojone stalg A-11IN.

Fundamenty wykona¢ jako lawy zelbetowe monolityczne o wysokosci 40cm, szerokosci
50cm, wykonane z betonu C25/30 (w razie potrzeby wodoszczelny), zbrojone stalg A-11IN.
Poziom posadowienia przyjeto 83,50m npm. Po wykonaniu wykopu nalezy niezwtocznie
wykona¢ podbudowg z betonu C8/10 grubosci min. 10cm. Przed przystapieniem do prac
ziemnych nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej i W razie potrzeby, nalezy obnizy¢
poziom wody gruntowej za pomocg iglofiltrow.

Chroni¢ grunt przed przemarznigciem i uplastycznieniem. Zabezpieczy¢ wykop przed
naptywem wody gruntowej. Ze wzgledu na zmienny poziom wody gruntowej w trakcie
robot ziemnych i fundamentowych konieczny jest staly nadzoér geotechniczny. lzolacje
fundamentoéw wg projektu architektonicznego.

Obiekt zakwalifikowano do | Kkategorii geotechnicznej, posadowiony w prostych
warunkach gruntowych.



6.4. PERGOLA - POZ.4

Glowna konstrukcja nosna pergoli zaprojektowana zostata w konstrukcji stalowej, t].
stupy stalowe z rury kwadratowej 120x120x5mm, belki gtowne stalowe z rury
kwadratowej 120x120x5mm oraz ptatwie dachowe z rur kwadratowych 110x110x5mm i
50x50x3mm. Elementy stalowe wykona¢ =ze stali profilowej St3S (S235JR),
zabezpieczonej przeciwkorozyjnie.

Fundamenty wykona¢ jako stopy zelbetowe monolityczne o wymiarze AxXBxH =
0,40x0,40x0,80m, wykonane z betonu C25/30 (w razie potrzeby wodoszczelny).

Poziom posadowienia przyjeto 83,42m npm. Po wykonaniu wykopu nalezy niezwlocznie
wykona¢ podbudowe z betonu C8/10 grubosci min. 10cm. Przed przystapieniem do prac
ziemnych nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej i W razie potrzeby, nalezy obnizy¢
poziom wody gruntowej za pomocg igtofiltrow.

Chroni¢ grunt przed przemarznigciem i uplastycznieniem. Zabezpieczy¢ wykop przed
naplywem wody gruntowej. Ze wzgledu na zmienny poziom wody gruntowej w trakcie
robét ziemnych i fundamentowych konieczny jest staly nadzoér geotechniczny. Izolacje
fundamentow wg projektu architektonicznego.

Obiekt zakwalifikowano do | Kkategorii geotechnicznej, posadowiony w prostych
warunkach gruntowych.

6.5. WIATA -POZ.5

Glowna konstrukcja no$na wiaty zaprojektowana zostala w konstrukcji stalowej, tj.
stupy stalowe z rury kwadratowej 120x120x5mm, belki gtowne stalowe z IPE 180mm oraz
krokwie dachowe z IPE 180mm. Elementy stalowe wykona¢ ze stali profilowej St3S
(S235JR), zabezpieczonej przeciwkorozyjnie.

Fundamenty wykonac¢ jako betonowe o wymiarze AxBxH = 0,40x0,40x0,80m, wykonane z
betonu C25/30 (w razie potrzeby wodoszczelny).

Poziom posadowienia przyjeto 83,55m npm. Po wykonaniu wykopu nalezy niezwtocznie
wykona¢ podbudowg z betonu C8/10 grubosci min. 10cm. Przed przystapieniem do prac
ziemnych nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej i W razie potrzeby, nalezy obnizy¢
poziom wody gruntowej za pomocg igtofiltrow.

Chroni¢ grunt przed przemarznigciem i uplastycznieniem. Zabezpieczy¢ wykop przed
naplywem wody gruntowej. Ze wzglgdu na zmienny poziom wody gruntowej w trakcie
robot ziemnych i fundamentowych konieczny jest staty nadzor geotechniczny. Izolacje
fundamentdéw wg projektu architektonicznego.

Obiekt zakwalifikowano do | Kkategorii geotechnicznej, posadowiony w prostych
warunkach gruntowych.

7. UWAGI KONCOWE

e Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezaco, w ramach nadzoru
autorskiego konsultowac i uzgodni¢ z jednostka projektowa i upowaznionymi przez
nig projektantami.

e Nie dopuszcza si¢ wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréw niniejszego
opracowania. Wszystkie zmiany muszg uzyskac¢ pisemna zgod¢ autorow.

e Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z

niniejszym projektem, normami i normatywami PN, wiedza techniczna, pod
wlasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepisow
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BHP (stosowa¢ odziez ochronng, zabezpieczenia montazowe 1 zapewniajace
stateczno$¢ wznoszonym konstrukcjom).

e Do prac budowlanych nalezy stosowa¢ wytacznie materiaty i wyroby posiadajace
odpowiednia dopuszczenia i atesty umozliwiajgce ich stosowanie w Polsce.

Opracowala:
mgr inz. Katarzyna Starzecka
Poznan, wrzesien 2020 r.
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Nr5+Nr6 19912 col4,5cm

NR1 816 A-IIN 22

L=250 SZT.2x166

NR | DLUGOSE ILoSC DC. EACZNA [m]
POZ| poeta | mm] | [m] / AN
PRETOW| x POZ. | RAZEM [ 410 | o12 | oi6
Poz. 22 — -1
1 16 | 2500 | 332 | 1 | 332 830.00
2 10 | 5440 | 92 | 1 | 92 | 50048
3 10 | 2690 | 492 | 1 | 492 |1323.48
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POz NR NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN [MASA 1 ELEMMASA RAZEM| POLE JEDN |POLE 1 ELEM|POLE RAZEM UWAGI
| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZTUK|x POZ|RAZEM [m] [kg/m] [kq] [kq] [m2/m] [m2] [m2]
1 2 75x6 2268 St3S 2 1 2 4.54 6.85 15.54 31.07 0.29 0.66 1.32
149 2 2 75%6 150 St3S 6 1 6 0.90 6.85 1.03 6.16 0.29 0.04 0.26
' 3 BL 100x8 100 St3S 6 1 6 0.60 6.28 0.63 3.77 0.22 0.02 0.13
4 $ 20 St3S 650 St3S 13 1 13 8.45 2.47 1.61 20.87 0.06 0.04 0.53
0GOLEM 61.87 2.24
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 1.1 0.04
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 1.24 0.04
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RAZEM: 65.15 2.35
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TEMAT
OPRACOWANIA:
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@S § — § — f@ miedzybranzowej i zostata wykonana zgodnie z zasadg wzajemnego uzupefniania
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8. Rysunek na_IeZy rozp_otrywac ’fq;znie z projektem orchitektonicznym,_ projektom_i
POZ.3.6—F AWA FUND. branzowymi oraz opisem technicznym. W przypadku zauwazonych niezgodnosci
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POZ.3.7—WIENIEC 1

z natury.

nalezy kontaktowa¢ si¢ z nadzorem autorskim.

Opis techniczny stanowi integralng czes¢ projektu.

0. Wykonawca przed wykonaniem robdt i elementdw lub ich montazem jest
zobowigzany do sprawdzenia ilosciowego oraz dokonania odpowiednich domiardw

11. O jakichkolwiek niezgodnosciach (w tym wymiarowych) i wgtpliwosciach nalezy
niezwfocznie poinformowaé pisemnie jednostke projektowg.

12. Wszystkie materiaty muszq spetnia¢ obowiqzujqce wymogi techniczne i posiadaé
wfasciwe aprobaty, atesty i certfikaty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi

polskimi normami oraz przepisami.
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3. wszystkie spoiny wykona¢ na petnej dfugosci 1gczonych elementow, WEDLUG PN—EN ISO 12944-5 0 CCZKACH 10 1’0 PRETOW fi10
o grubosci min. a=0,7 grubosci ciefiszego z fgczonych elementow POWLOKA PODKEADOWA DWUSKEADNIKOWA EPOKSYDOWA Z ZAWARTOSCIA FOSFORANU CYNKU, xoem s pmm
4. lasa konstrukcji — 2 1 WARSTWA, GRUBOSC NOMINALNA 40 m BETON €20/25 (B25), STAL A-IIN
5. klasa tolerancji wymiarow liniowych i kqtowych — A POWLOKA NAWIERZCHNIOWA DWUSKLADNIKOWA EPOKSYDOWA | POLIURETANOWA, 3 WARSTWY, £ EMENTY ZELBETOWE:
6. dfugosci elementdw stalowych podano bez zapasu technologicznego GRUBOSC NOMINALNA 200 m 1. Beton C25/30 {BZ)O)
UWAGA: 2. Stal zbrojeniowa A—IIJN (prety gtéwne i strzemiona)|
1. Niniejsza dokumentacja konstrukcyjna jest elementem cafoSciowej 3. Otulenie zbrojenia gfownego 2,5 cm.
dokumentacji miedzybranzowej i zostata wykonana zgodnie z zasadg
wzajemnego uzupetniania sie materiatdw graficznych i opisowych. POZIOM +0.00=84 75mnpm
2. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fgcznie z projektem architektonicznym, - ’
projektami branzowymi oraz opisem technicznym. W przypadku zauwazonych BRANZA:
niezgodnosci nalezy kontaktowa¢ sige z nadzorem autorskim. A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCIA
3. Opis techniczny stanowi integralng czes¢ projektu. 1 FAZA:
4. W[})/konowco prz></ad wykononien? robqét ieelenﬁenjtéw lub ich montazem jest ul. OIszynka 9/6’ 60-303 Poznan PROJEKT WYKONAWCZY
zobowiqzany do sprawdzenia ilosciowego oraz dokonania odpowiednich TEMAT i
domiaréw z natury OPRACOWANIA: SKORZEWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE]J KONSTRUKCJA:
' mgr inz. Katarzyna Starzecka
5. 0 jokichlfolwiek nigzganoécioch /(w ’tym vyyrqiorowych) i wgtpliwoécioch LOKALIZACIA: SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174 Qrgsupzrc'j;\wnwo/sivaZ:strukcyjﬁofbudow\cnej
nalezy niezwifocznie poinformowac pisemnie jednostke projektowq. gm. DOPIEWO
6. Wszystkie materiaty muszg spefnia¢ obowigzujgce wymogi techniczne INWESTOR: GMINA DOPIEWO
i posiadac wtasciwe aprobaty, atesty i certfikaty dopuszczajqce do UL, LESNA 1, 62-070 DOPIEWO
stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie : - : : :
z obowiqzujgcymi polskimi normami oraz przepisami. TEAT RIS :(Z)sTBKOS:::I:UT(EC‘;VINS\-:::RAU I DACHU. PRZEKRG A-A o 09.2020 o 1:50 NRKREQ
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NR4 $12 A-IN . |
Jﬂ | =117 SZT.51

P0OZ.3.1 SCIANA ZELBETOWA W 0S| "2”
1 SZT.
1:50

| ‘ ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
| I NR  |DLUGOSC ILOSC De. LACZNA [m]
POZ. PRETA A=IIIN
| | ETA | [mm] | [m] PRETOW\ x POZ. \ RAZEM [ 410 | 912
Poz. 31 - -1
‘ NR1 912 A-IIN BW ‘ 1 12 5.170 102 1 102 527.34
=517 SZT.51x2 2 10 7.480 54 1 54 403.92
B co Toem J 34 3 | 10 | 1190 | 54 | 1 | 54 | 64.26
i I 4 12| 1170 | 5 1 51 59.67
Q 5 12 1.500 102 1 102 153.00
e
o | NR3 910 A-iN ). | 31 [ NR3 #10 A-in 5. ] DLUGOSC RAZEM [m] 46818 | 740.01
& =119 SZT.27 NR2 ¢10 A-IIN O. =119 S7T.07 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.617 | 0.888
O ‘ co 20cm L=724B8 SZ1.27x2 | co 20em MASA [kg] 288.87 | 657.13
| co ~em | MASA CALKOWITA [kg] 946
1) Opis ksztaftu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
‘ ‘ 2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Diugo$é¢ preta L: suma wymiardw osiowych
0.08
- I I Y E L
= L 1 I i
0.85 |5 | |
oo
15gg |5 -
NRS 912 A-IN . |
=150 SZT.51x2 UWAGL
co 15cm 1. Beton C25/30 (B30).
2. Stal zbrojeniowa A-IIN.
3. Otulenie zbrojenia pionowego (zewnetrznego) 3 cm.
4. Maksymaly wymiar kruszywa: 16 mm.
5. Wymiary pretdw zamknietych podane po obrysie wewnetrznym, pozostafe w osiach.
6. Zastosowa¢ prety dystansowe o srednicy #6, dostosowane ksztaftem do grubosci scian, w ilosci 2
szt/m?.
ZAM KN I ECI E KRAWEDZI PI ON OWYCH 7. Rozpatrywat fgcznie z rysunkami gabarytowymi i zbrojeniowymi przylegfych elementow konstrukcyjnych.
SZCZEGOL ZAMKNIECIA PRETOW POZIOMYCH U—BIGLEM. WYKONAC DLA 8. Niniejsza dokumentacja konstrukcyjna jest elementem cafosciowej dokumentacji miedzybranzowe]j
i zostata wykonana zgodnie z zasadg wzajemnego uzupefniania sig materiatow graficznych i opisowych.
KAZDEGO SKRAINEGO PRETA POZIOMEGO o~ 9. Rysunek nalezy rozpatrywac fqcznie z projektem architektonicznym, projektami branzowymi oraz opisem
(W PRZYPADKU KRAWEDZI BOCZNYCH), s technicznym. W przypadku zauwazonych niezgodnosci nalezy kontaktowa¢ sig z nadzorem autorskim.
SKALA 1:20 10. Opis techniczny stanowi integralng czesc¢ projektu.
NR3 910 50 11. Wykonawca przed wykonaniem robdt i elementow lub ich montazem jest zobowigzany do sprawdzenia
20 o ilosciowego oraz dokonania odpowiednich domiarow z natury.
co cm ‘ ﬁ( 50 ﬁ 12. 0 jakichkolwiek niezgodnosciach (w tym wymiarowych) i wgtpliwosciach (w szczegdlnosci co do stanu
- . . . _ _ technicznego i bezpieczeristwa konstrukcji) nalezy niezwfocznie poinformowaé pisemnie  jednostke
— . NR3 210 A-IIN NR5 912 L=150 orojeklont,
\= 0 5 s s T =119 SZT7.54 WYTYKI Z FUNDAMENTOW 13. Wszystkie materiafy muszq spefniac obowigzujgce wymogi techniczne i posiada¢ wfasciwe aprobaty,
‘ ZAMKNIECIE PR’ETOW POZIOMYCH @10 atesty i certfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami.
BRANZA:
ZAMKNIECIE KRAWEDZI POZIOMEJ A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCIA
- s FAZA:
SZCZEGOL ZAMKNIECIA PRETOW POZIOMYCH U—BIGLEM. WYKONAC DLA ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan PROJEKT WYKONAWCZY
KAZDEGO SKRAJNEGO PRETA PIONOWEGO (W PRZYPADKU KRAWEDZI GORNEJ). —
SKALA 1:20 OPRACOWANIA: SKORZEWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE] KONSTRUKCJA:
50 mgr inz. Katarzyna Starzecka
T - LOKALIZACI: SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174 e 22 rukeyjno—budonione]
COo lacm | — 50 gm. DOPIEWO
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S : . . — =117 SZT.51 UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
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UWAGI: 1. Beton C25/30 (B30).  Beton C25/30 (B30).  2. Stal zbrojeniowa A-IIIN. Stal zbrojeniowa A-IIIN. 3. Otulenie zbrojenia pionowego (zewnętrznego) 3 cm. Otulenie zbrojenia pionowego (zewnętrznego) 3 cm. 4. Maksymaly wymiar kruszywa: 16 mm. Maksymaly wymiar kruszywa: 16 mm. 5. Wymiary prętów zamkniętych podane po obrysie wewnętrznym, pozostałe w osiach. Wymiary prętów zamkniętych podane po obrysie wewnętrznym, pozostałe w osiach. 6. Zastosować pręty dystansowe o średnicy  6, dostosowane kształtem do grubości ścian, w ilości 2 Zastosować pręty dystansowe o średnicy  6, dostosowane kształtem do grubości ścian, w ilości 2  pręty dystansowe o średnicy  6, dostosowane kształtem do grubości ścian, w ilości 2 pręty dystansowe o średnicy  6, dostosowane kształtem do grubości ścian, w ilości 2  dystansowe o średnicy  6, dostosowane kształtem do grubości ścian, w ilości 2 dystansowe o średnicy  6, dostosowane kształtem do grubości ścian, w ilości 2  o średnicy  6, dostosowane kształtem do grubości ścian, w ilości 2 o średnicy  6, dostosowane kształtem do grubości ścian, w ilości 2  średnicy  6, dostosowane kształtem do grubości ścian, w ilości 2 średnicy  6, dostosowane kształtem do grubości ścian, w ilości 2   6, dostosowane kształtem do grubości ścian, w ilości 2  6, dostosowane kształtem do grubości ścian, w ilości 2 dostosowane kształtem do grubości ścian, w ilości 2  kształtem do grubości ścian, w ilości 2 kształtem do grubości ścian, w ilości 2  do grubości ścian, w ilości 2 do grubości ścian, w ilości 2  grubości ścian, w ilości 2 grubości ścian, w ilości 2  ścian, w ilości 2 ścian, w ilości 2  w ilości 2 w ilości 2  ilości 2 ilości 2  2 2 szt/m². 7. Rozpatrywać łącznie z rysunkami gabarytowymi i zbrojeniowymi przyległych elementów konstrukcyjnych. Rozpatrywać łącznie z rysunkami gabarytowymi i zbrojeniowymi przyległych elementów konstrukcyjnych. 8. Niniejsza dokumentacja konstrukcyjna jest elementem całościowej dokumentacji międzybranżowej Niniejsza dokumentacja konstrukcyjna jest elementem całościowej dokumentacji międzybranżowej  dokumentacja konstrukcyjna jest elementem całościowej dokumentacji międzybranżowej dokumentacja konstrukcyjna jest elementem całościowej dokumentacji międzybranżowej  konstrukcyjna jest elementem całościowej dokumentacji międzybranżowej konstrukcyjna jest elementem całościowej dokumentacji międzybranżowej  jest elementem całościowej dokumentacji międzybranżowej jest elementem całościowej dokumentacji międzybranżowej  elementem całościowej dokumentacji międzybranżowej elementem całościowej dokumentacji międzybranżowej  całościowej dokumentacji międzybranżowej całościowej dokumentacji międzybranżowej  dokumentacji międzybranżowej dokumentacji międzybranżowej  międzybranżowej międzybranżowej i została wykonana zgodnie z zasadą wzajemnego uzupełniania się materiałów graficznych i opisowych. 9. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym, projektami branżowymi oraz opisem Rysunek należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym, projektami branżowymi oraz opisem  należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym, projektami branżowymi oraz opisem należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym, projektami branżowymi oraz opisem  rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym, projektami branżowymi oraz opisem rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym, projektami branżowymi oraz opisem  łącznie z projektem architektonicznym, projektami branżowymi oraz opisem łącznie z projektem architektonicznym, projektami branżowymi oraz opisem  z projektem architektonicznym, projektami branżowymi oraz opisem z projektem architektonicznym, projektami branżowymi oraz opisem  projektem architektonicznym, projektami branżowymi oraz opisem projektem architektonicznym, projektami branżowymi oraz opisem  architektonicznym, projektami branżowymi oraz opisem architektonicznym, projektami branżowymi oraz opisem  projektami branżowymi oraz opisem projektami branżowymi oraz opisem  branżowymi oraz opisem branżowymi oraz opisem  oraz opisem oraz opisem technicznym. W przypadku zauważonych niezgodności należy kontaktować się z nadzorem autorskim. 10. Opis techniczny stanowi integralną część projektu.  Opis techniczny stanowi integralną część projektu.  11. Wykonawca przed wykonaniem robót i elementów lub ich montażem jest zobowiązany do sprawdzenia Wykonawca przed wykonaniem robót i elementów lub ich montażem jest zobowiązany do sprawdzenia  przed wykonaniem robót i elementów lub ich montażem jest zobowiązany do sprawdzenia przed wykonaniem robót i elementów lub ich montażem jest zobowiązany do sprawdzenia  wykonaniem robót i elementów lub ich montażem jest zobowiązany do sprawdzenia wykonaniem robót i elementów lub ich montażem jest zobowiązany do sprawdzenia  robót i elementów lub ich montażem jest zobowiązany do sprawdzenia robót i elementów lub ich montażem jest zobowiązany do sprawdzenia  i elementów lub ich montażem jest zobowiązany do sprawdzenia i elementów lub ich montażem jest zobowiązany do sprawdzenia  lub ich montażem jest zobowiązany do sprawdzenia lub ich montażem jest zobowiązany do sprawdzenia  ich montażem jest zobowiązany do sprawdzenia ich montażem jest zobowiązany do sprawdzenia  montażem jest zobowiązany do sprawdzenia montażem jest zobowiązany do sprawdzenia  jest zobowiązany do sprawdzenia jest zobowiązany do sprawdzenia  zobowiązany do sprawdzenia zobowiązany do sprawdzenia  do sprawdzenia do sprawdzenia ilościowego oraz dokonania odpowiednich domiarów z natury. 12. O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do stanu O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do stanu  jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do stanu jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do stanu  niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do stanu niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do stanu  (w tym wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do stanu (w tym wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do stanu  tym wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do stanu tym wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do stanu  wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do stanu wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do stanu  i wątpliwościach (w szczególności co do stanu i wątpliwościach (w szczególności co do stanu  (w szczególności co do stanu (w szczególności co do stanu  co do stanu co do stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji) należy niezwłocznie poinformować pisemnie jednostkę  i bezpieczeństwa konstrukcji) należy niezwłocznie poinformować pisemnie jednostkę i bezpieczeństwa konstrukcji) należy niezwłocznie poinformować pisemnie jednostkę  konstrukcji) należy niezwłocznie poinformować pisemnie jednostkę konstrukcji) należy niezwłocznie poinformować pisemnie jednostkę  należy niezwłocznie poinformować pisemnie jednostkę należy niezwłocznie poinformować pisemnie jednostkę  niezwłocznie poinformować pisemnie jednostkę niezwłocznie poinformować pisemnie jednostkę  poinformować pisemnie jednostkę poinformować pisemnie jednostkę  pisemnie jednostkę pisemnie jednostkę  jednostkę jednostkę projektową. 13. Wszystkie materiały muszą spełniać obowiązujące wymogi techniczne i posiadać właściwe aprobaty, Wszystkie materiały muszą spełniać obowiązujące wymogi techniczne i posiadać właściwe aprobaty,  materiały muszą spełniać obowiązujące wymogi techniczne i posiadać właściwe aprobaty, materiały muszą spełniać obowiązujące wymogi techniczne i posiadać właściwe aprobaty,  muszą spełniać obowiązujące wymogi techniczne i posiadać właściwe aprobaty, muszą spełniać obowiązujące wymogi techniczne i posiadać właściwe aprobaty,  spełniać obowiązujące wymogi techniczne i posiadać właściwe aprobaty, spełniać obowiązujące wymogi techniczne i posiadać właściwe aprobaty,  obowiązujące wymogi techniczne i posiadać właściwe aprobaty, obowiązujące wymogi techniczne i posiadać właściwe aprobaty,  wymogi techniczne i posiadać właściwe aprobaty, wymogi techniczne i posiadać właściwe aprobaty,  techniczne i posiadać właściwe aprobaty, techniczne i posiadać właściwe aprobaty,  i posiadać właściwe aprobaty, i posiadać właściwe aprobaty,  właściwe aprobaty, właściwe aprobaty,  aprobaty, aprobaty, atesty i certfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy wykonywać  i certfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy wykonywać i certfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy wykonywać  dopuszczające do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy wykonywać dopuszczające do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy wykonywać  do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy wykonywać do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy wykonywać  stosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy wykonywać stosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy wykonywać  w budownictwie. Roboty budowlane należy wykonywać w budownictwie. Roboty budowlane należy wykonywać  budownictwie. Roboty budowlane należy wykonywać budownictwie. Roboty budowlane należy wykonywać  Roboty budowlane należy wykonywać Roboty budowlane należy wykonywać  budowlane należy wykonywać budowlane należy wykonywać  należy wykonywać należy wykonywać  wykonywać wykonywać zgodnie z obowiązującymi polskimi normami oraz przepisami. 
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1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo) 2) Opis długości haka: gabarytowy 3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych


POZ.3.6 tAWA FUNDAMENTOWA 50x40 cm

POZ.3.7—WIENIEC ZELB

ETOWY 24x20cm

P0Z.3.8 TRZPIEN ZELBETOWY 24x35cm

29,0 mb 29,0 mb WYKiéOSZT.
1:20 1:20 ;
N R 912 NR2 06 -
1372477131 co 15 cm 6xNR1 ¢12 =
R A | L i
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! 12112 Z
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ymiary wewn. < ~ x|
o o
M M
17
L W1 o2 A 9.0 20 » W2 5 10 38 4
| T=1200 SZT0 % A0 =110 SZ1.
dt. fgczna; minimalna dfugosé zakfadu Lz=60 cm [‘51212 71146 : Wymiary wewn.
Wymiary wewn.
UWAGL
1. Beton £25/30.
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
2. Stal zbrojeniowa A-IIN.
‘ 36 Dt. LACZNA 3. Otulenie zbrojenia gfo 5 cm.
NR ) DLUGOSC ILOSC A [m] 4w uRTZFE ZST@\EEEZENTXHQQEOZ\%E POSADOWIENIA GRUNTOW NIENOSNYCH NALEZY WYKONAC
POL. PRETA [mm] [m] A-0 A-IIIN WYMIANE, GRUNTOW NA PIASKI SREDNIE O 1s>0,97.
PRETOW| x POZ. | RAZEM ?6 212 5. Pod fawami chudy beton C8/10 (B10) gr. 10 cm.
6. Prety podfuzne faw uktada¢ z zakfadami dfugosci min. 60cm, takze na skrzyzowaniach, w narozach
[ f iach sci
Poz. 3.6 1 7. Egr?izejgogcjﬂfkmﬁﬁcemtsecc‘?qm konstrukcyjna jest elementem cafosciowej dokumentaciji miedzybranzowej
36 1 12 12.000 10 1 10 120.00 \ zqstofo X:ykonano zgodnie z zasadq wzajemnego uzupefniania sie¢ materiafdow graficznych
h 2 6 1.120 146 1 146 163.52 8. Ryspunekyno\‘eZy rozpatrywaé fqcznie z projektem architektonicznym, projektami branzowymi
Poz. 3.7 — — 1 or(iz oﬁsem technicznym. W przypadku zauwazonych niezgodnosci nalezy kontaktowa¢ sie z nadzorem
autorskim.
7 1 12 12.000 10 1 10 120.00 9. Opis techniczny stanowi integralng czes¢ projektu.
. 10. Wykonawca przed wykonaniem robot i elementow lub ich montazem jest zobowigzany do sprawdzenia
2 6 0.800 194 1 194 155.20 ilosciowego oraz dokonania odpowiednich domiardw z natury.
Poz. 3.8 — Trzpieﬁ Zelbetowy — 2 g7t 1. So[ffkgf:qkoom\vgicekpgeemzq%?:mj(;i?gg?k@(wpr‘éyjrenktvxvm;iqrowych) i wgtpliwosciach nalezy niezwfocznie
12. Wszystkie materiaty muszq spemiat obowigzujgce wymogi techniczne i posiadac wfasciwe aprobaty,
3.8 ; 162 1?88 S g th 15.40 15.60 Otesyty i certﬁkatyydopusz%m?qce do stosoqworjw?e w gudogwmc‘twie. Robot;) budowlane nalezy Svykomyywaé
. . zgodnie z obowiqgzujgcymi polskimi normami oraz przepisami.
DrUGOSC RAZEM [m] 334.12 | 255.60
BRANZA:
WASA EED]NOSTKOWA Lkg/m] Jao bEon A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCIA
g . . , :
MASA CALKOWITA [kg] 301.15 ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan " PROJEKT WYKONAWCZY
" Opis ksztaftu preta: PN—EN SO 5766 metoda B (osiowo) OFRACOWANIA SKORZEWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE] KONSTRUKCUA:
2) OpIS CHUgOéO haka: ngGrytOWy mgr inz. Katarzyna Starzecka
3) Dtugosc preta L: suma wymiaréw osiowych LOKALIZACIA: SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174 2 keyino— budowlane]
gm. DOPIEWO
INWESTOR: GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
TEMAT RYSUNKU: POZ.3.6-LAWA ZELBETOWA, P0OZ.3.7-WIENIEC DATA: SKALA: NR RYS.:
ZELBETOWY, P0Z.3.8-TRZPIEN ZELBETOWY 09.2020 1:20 K-11
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PRZEKROJ A—A

ELEMENTY STALOWE:

1. stal St3S (S235JR)

2. elektrody ER 146

3. wszystkie spoiny wykona¢ na petnej dfugosci fgczonych elementow,
o grubosci min. a=0,7 grubosci ciefiszego z fgczonych elementdw

4. klasa konstrukcji — 2

5. klasa tolerancji wymiardw liniowych i kqtowych — A

6. dfugosci elementow stalowych podano bez zapasu technologicznego

MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH ZNAJDUJACYCH SIE NA ZEWNATRZ BUDYNKU
WEDLUG PN—EN ISO 12944-5

POWLOKA PODKELADOWA DWUSKEADNIKOWA EPOKSYDOWA Z ZAWARTOSCIA FOSFORANU CYNKU,
1 WARSTWA, GRUBOSC NOMINALNA 40 m

POWLOKA NAWIERZCHNIOWA DWUSKEADNIKOWA EPOKSYDOWA | POLIURETANOWA, 3 WARSTWY,
GRUBOSC NOMINALNA 200 m
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POZ. UWAGI o 2 |a <
ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAU  [SZTUKx POZIRAZEM|  [m] [kg/m] [kq] [kq] [m2/m] [m2] [m2] <o 28 s
- - -
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ZESTAWIENIE STALI
b0 NR NAZWA DEUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN |MASA 1 ELEMMASA RAZEN| POLE JEDN |POLE 1 ELEM|POLE RAZEM| s
" | ELEMENTU FLEMENTU [mm] STAU  [SZTUK[x POZIRAZEM|  [m] [kg/m] [kq] [kq] [m2/m] [m2] [m2]
33 1 i 400 7500 $2350R 2 1 2 15.00 71.80 538.50 1077.00 118 8.87 17.73
' 2 BL 10x210 400 $2350R 2 1 2 0.80 16.48 6.59 13.19 0.44 0.18 0.35
OGOLEM 1090.19 18.08
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 19.62 0.33
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 21.8 0.36
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 16.35 0.27
RAZEM: 1147.96 19.04

ELEMENTY STALOWE:
1. stal St3S (S235JR)
2. elektrody ER 146

3. wszystkie spoiny wykona¢ na petnej dtugosci tgczonych elementdw,

0 grubosci min. a=0,7 grubosci ciefiszego z fgczonych elementdw

4. klasa konstrukcji — 2

5. klasa tolerancji wymiardw liniowych i kqtowych — A

6. dfugosci elementdéw stalowych podano bez zapasu technologicznego

MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH ZNAJDUJACYCH SIE, NA ZEWNATRZ BUDYNKU

WEDLUG PN—EN ISO 12944-5

POWLOKA PODKEADOWA DWUSKEADNIKOWA EPOKSYDOWA Z ZAWARTOSCIA FOSFORANU CYNKU,
1 WARSTWA, GRUBOSC NOMINALNA 40 m

POWLOKA NAWIERZCHNIOWA DWUSKLADNIKOWA EPOKSYDOWA | POLIURETANOWA, 3 WARSTWY,

GRUBOSC NOMINALNA 200 m

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan

BRANZA:

KONSTRUKCIA

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT
OPRACOWANIA:

SKORZEWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE]

LOKALIZACIA:

SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174

gm. DOPIEWO

INWESTOR:

GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO

KONSTRUKCJA:

mgr inz. Katarzyna Starzecka

nr upr. 111/PW/92

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

TEMAT RYSUNKU:

POZ.3.3 - BELKA STALOWA

DATA:

09.2020

SKALA:

1:20

NR RYS.:

K-13



AutoCAD SHX Text
Poz.3.2

AutoCAD SHX Text
Poz.3.2

AutoCAD SHX Text
%%239

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
L=

AutoCAD SHX Text
7500

AutoCAD SHX Text
SZT=

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
BL

AutoCAD SHX Text
10x210

AutoCAD SHX Text
L=

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
SZT=

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
BL

AutoCAD SHX Text
10x210

AutoCAD SHX Text
L=

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
SZT=

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1220

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1220

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
880

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
880

AutoCAD SHX Text
POZ.3.3 BELKA STALOWA

AutoCAD SHX Text
wykonać 1szt.

AutoCAD SHX Text
%%uZESTAWIENIE STALI

AutoCAD SHX Text
POZ.

AutoCAD SHX Text
NR

AutoCAD SHX Text
ELEMENTU

AutoCAD SHX Text
NAZWA

AutoCAD SHX Text
ELEMENTU

AutoCAD SHX Text
DŁUGOŚĆ

AutoCAD SHX Text
[mm]

AutoCAD SHX Text
GATUNEK

AutoCAD SHX Text
STALI

AutoCAD SHX Text
LICZBA

AutoCAD SHX Text
SZTUK

AutoCAD SHX Text
x POZ.

AutoCAD SHX Text
RAZEM

AutoCAD SHX Text
DŁ. RAZEM

AutoCAD SHX Text
[m]

AutoCAD SHX Text
MASA JEDN

AutoCAD SHX Text
[kg/m]

AutoCAD SHX Text
MASA 1 ELEM

AutoCAD SHX Text
[kg]

AutoCAD SHX Text
MASA RAZEM

AutoCAD SHX Text
[kg]

AutoCAD SHX Text
POLE JEDN

AutoCAD SHX Text
[m2/m]

AutoCAD SHX Text
POLE 1 ELEM

AutoCAD SHX Text
[m2]

AutoCAD SHX Text
POLE RAZEM

AutoCAD SHX Text
[m2]

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
%%239 400

AutoCAD SHX Text
7500

AutoCAD SHX Text
S235JR

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
15.00

AutoCAD SHX Text
71.80

AutoCAD SHX Text
538.50

AutoCAD SHX Text
1077.00

AutoCAD SHX Text
1.18

AutoCAD SHX Text
8.87

AutoCAD SHX Text
17.73

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
BL 10x210

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
S235JR

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
16.48

AutoCAD SHX Text
6.59

AutoCAD SHX Text
13.19

AutoCAD SHX Text
0.44

AutoCAD SHX Text
0.18

AutoCAD SHX Text
0.35

AutoCAD SHX Text
3.3

AutoCAD SHX Text
OGÓŁEM

AutoCAD SHX Text
1090.19

AutoCAD SHX Text
18.08

AutoCAD SHX Text
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%

AutoCAD SHX Text
19.62

AutoCAD SHX Text
0.33

AutoCAD SHX Text
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%

AutoCAD SHX Text
21.8

AutoCAD SHX Text
0.36

AutoCAD SHX Text
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%

AutoCAD SHX Text
16.35

AutoCAD SHX Text
0.27

AutoCAD SHX Text
RAZEM:

AutoCAD SHX Text
1147.96

AutoCAD SHX Text
19.04

AutoCAD SHX Text
UWAGI

AutoCAD SHX Text
+4.35

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Katarzyna Starzecka

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA:

AutoCAD SHX Text
nr upr. 111/PW/92 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

AutoCAD SHX Text
ELEMENTY STALOWE:  1. stal St3S (S235JR) 2. elektrody ER 146 3. wszystkie spoiny wykonać na pełnej długości łączonych elementów, o grubości min. a=0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów 4. klasa konstrukcji - 2 5. klasa tolerancji wymiarów liniowych i kątowych - A 6. długości elementów stalowych podano bez zapasu technologicznego 

AutoCAD SHX Text
POWŁOKA PODKŁADOWA DWUSKŁADNIKOWA EPOKSYDOWA Z ZAWARTOŚCIĄ FOSFORANU CYNKU,

AutoCAD SHX Text
1 WARSTWA, GRUBOŚĆ NOMINALNA 40 m

AutoCAD SHX Text
POWŁOKA NAWIERZCHNIOWA DWUSKŁADNIKOWA EPOKSYDOWA I POLIURETANOWA, 3 WARSTWY,  

AutoCAD SHX Text
MALOWANIE ELEMENTÓW STALOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU  

AutoCAD SHX Text
WEDŁUG PN-EN ISO 12944-5

AutoCAD SHX Text
GRUBOŚĆ NOMINALNA 200 m


POZ.3.4
BELKA STALOWA

wykonaé Zszt.

WEDLUG PN—EN ISO 12944-5

POWLOKA PODKEADOWA DWUSKADNIKOWA EPOKSYDOWA Z ZAWARTOSCIA FOSFORANU CYNKU,

1 WARSTWA, GRUBOSC NOMINALNA 40 m

POWLOKA NAWIERZCHNIOWA DWUSKEADNIKOWA EPOKSYDOWA | POLIURETANOWA, 3 WARSTWY,

GRUBOSC NOMINALNA 200 m

BRANZA:

KONSTRUKCIA

FAzh: PROJEKT WYKONAWCZY
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ZESTAWIENIE STALI
PO7 NR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEMMASA RAZEM| POLE JEDN |POLE 1 ELEM|POLE RAZEM UWAGI
| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI |SZTUK[x POZ|RAZEM [m] [kg/m] [kq] [kq] [m2/m] [m2] [m2]
1 i 400 4470 S235JR 2 2 4 17.88 71.80 320.95 1283.78 1.18 5.28 21.14
34 2 BL 10x210 400 S235JR 1 2 2 0.80 16.48 6.59 13.18 0.44 0.18 0.36
’ 3 BL 10x220 240 St3SX 1 2 2 0.48 17.27 414 8.28 0.46 0.11 0.22
4 9 6 588 St3SX 2 2 4 2.36 0.22 0.13 0.52 0.02 0.01 0.04
OGOtEM 1305.76 21.76
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 23.5 0.39
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 26.12 0.44
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 19.59 0.33
RAZEM: 1374.97 22.92
ELEMENTY STALOWE:
1. stal St3S (S2350R)
2. elektrody ER 146
3. wszystkie spoiny wykona¢ na petnej dfugosci fgczonych elementéw,
o grubosci min. a=0,7 grubosci ciefiszego z tqczonych elementdow
& Kasa konstrukej = 2 A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
5. klasa tolerancji wymiardw liniowych i kqtowych — A
6. dfugosci elementdw stalowych podano bez zapasu technologicznego ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan
TEMAT L
MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH ZNAJDUJACYCH SIE NA ZEWNATRZ BUDYNKU OPRACOWANIA: SKORZEWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE)

LOKALIZACIA:

SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174
gm. DOPIEWO

INWESTOR:

GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO

KONSTRUKCJA:

mgr inz. Katarzyna Starzecka
nr upr. 111/PW/92
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

TEMAT RYSUNKU:

POZ.3.4 - BELKA STALOWA

DATA:

09.2020

SKALA: NR RYS.:

1:20 K-14
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PLATEW STALOWA

wykona¢ 8szt.
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ZESTAWIENIE STALI
PO7 NR NAZWA DrUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEMMASA RAZEM| POLE JEDN |POLE 1 ELEM|POLE RAZEM UWAGI
*| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI  [SZTUK]x POZIRAZEM,  [m] [kg/m] [kq] [kq] [m2/m] [m2] [m2]
1 OPE 160 4486 S235JR 1 8 8 35.92 15.80 70.88 567.04 0.62 2.79 22.32
3.5 2 BL 10x220 240 St3SX 1 38 8 1.92 17.27 414 33.12 0.46 0.1 0.88
3 P 6 588 St3SX 2 38 16 9.44 0.22 0.13 2.08 0.02 0.01 0.16
OGOLEM 602.24 23.36
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 10.84 0.42
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 12.04 0.47
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 9.03 0.35
RAZEM: 634.15 24.6

ELEMENTY STALOWE:

1. stal St3S (S235JR)

2. elektrody ER 146

3. wszystkie spoiny wykona¢ na pefnej dfugosci tqczonych elementow,
0 grubosci min. a=0,7 grubosci ciefiszego z fgczonych elementdw

4. klasa konstrukcji — 2

5. klasa tolerancji wymiaréw liniowych i kqtowych — A

6. dfugosci elementéw stalowych podano bez zapasu technologicznego

MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH ZNAJDUJACYCH SIE NA ZEWNATRZ BUDYNKU

WEDLUG PN—EN ISO 12944-5

POWKOKA PODKrADOWA DWUSKtADNIKOWA EPOKSYDOWA Z ZAWARTOSCIA FOSFORANU CYNKU,

7 WARSTWA, GRUBOSC NOMINALNA 40 m

POWLOKA NAWERZCHNIOWA DWUSKEADNIKOWA EPOKSYDOWA | POLIURETANOWA, 3 WARSTWY,

GRUBOSC NOMINALNA 200 m

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan

BRANZA:

KONSTRUKCIA

FAzh: PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT
OPRACOWANIA:

SKORZEWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE]

LOKALIZACIA:

SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174
gm. DOPIEWO

INWESTOR:

GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO

KONSTRUKCJA:

mgr inz. Katarzyna Starzecka
nr upr. 111/PW/92
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

TEMAT RYSUNKU:

POZ.3.5 - PLATEW STALOWA

DATA: SKALA:

1:20

NR RYS.:

09.2020 K-15
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WYK. 1 SZT.
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POZ.4.7—BLOK BETONOWY — 14S/T.
AxBxH=0,40x0,40x0,80m, sp6d—0,80m
beton C25/30 (B30)

UWAGI:
Poziom posadgwienia —0,80m ppt = 83,42m npm

Poziom odnigsienia +/—0,00m=84,22m npm

Beton C25/30 (B30).

Pod tawdmi chudy beton C8/10 (B10) gr. 10 c¢m

Na czds wykonywania fundamentdw, obnizy¢ poziom wody gruntowej za pomocq igfofiltrow
Ninjejsza dokumentacja konstrukcyjna jest elementem catosciowej dokumentacji miedzybranzowej i zostafd
wykonana zgodnie z zasadq wzajemnego uzupefniania si¢ materiafdéw graficznych i opisowych.

ysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z projektem architektonicznym, projektami branzowymi oraz opisem
technicznym. W przypadku zauwazonych niezgodnosci nalezy kontaktowaé sie z nadzorem autorskim.

Opis techniczny stanowi integralng czes¢ projektu.

Wykonawca przed wykonaniem robdt i elementéw lub ich montazem jest zobowigzany do sprawdzenia
ilosciowego oraz dokonania odpowiednich domiaréw z natury.

. O jakichkolwiek niezgodnosciach (w tym wymiarowych) i wqtpliwosciach nalezy niezwtocznie poinformowaé
pisemnie jednostke projektowg.

Wszystkie materiaty muszq spefnia¢ obowigzujgce wymogi techniczne i posiada¢ wiasciwe aprobaty, atesty
i certfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie

z obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami.

DO NN

BRANZA:

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJA

\ .
POL4. ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan " PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT , PROJEKTANT:
OPRACOWANIA: SKORZEWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE]
mgr inz. Katarzyna Starzecka
. . . . 111 /PW/92
LOKALIZACIA: SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174 W spec Jom/éd fonsmkcmo,budowmej
3 gm. DOPIEWO
5 INWESTOR: GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO

30°

TEMAT RYSUNKU: POZ.4 - PERGOLA DATA: SKALA: NR RYS.:
RZUT FUNDAMENTOW 09.2020 1:25 K-16
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10,00 = 84,55mnpm

POZ.4—PERGOLA

LEGENDA:

Uwaga:
1. stal St3S (S2350R)
2. elektrody ER 146

4. klasa konstrukcji — 2

WYK. T SZT.

5. klasa tolerancji wymiardw liniowych i kqtowych — A
6. dfugosci elementdow stalowych podano bez zapasu technologicznego

POZIOM £0.00=84,22mnpm

P0Z.4.1.1, 41.2 — StUP STAL RURA KW. 120x120x4,5mm — 16szt.
P0Z.4.2 — BELKA STAL. RURA KW. 120x120x5mm
P0Z.4.3.1, 4.3.2 — BELKA STAL. RURA KW. 110x110x5mm, ukfadana ze spadkiem
P0Z.4.4.1, 4.4.2 — BELKA STAL. RURA KW. 50x50x3mm, ukfadana ze spadkiem
P0Z.4.5 — STEZENIA PIONOWE 2fil6mm
P0Z.4.6 — STEZENIA POZIOME 2fi16mm

3. wszystkie spoiny wykona¢ na pefnej dfugosci fqczonych elementéw,
o grubosci min. a=0,7 grubosci ciefiszego z fqczonych elementdw

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan

BRANZA:

KONSTRUKCJA

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT
OPRACOWANIA:

SKORZEWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE)

LOKALIZACIA:

SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174
gm. DOPIEWO

INWESTOR:

GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO

PROJEKTANT:

mgr inz. Katarzyna Starzecka

nr upr. 111/PW/92

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

@ TEMAT RYSUNKU:

POZ.4 - PERGOLA
RZUT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA I DACHU

DATA:

09.2020

SKALA:

1:25

NR RYS.:

K-17
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POZ.4.1.1
StUP STALOWY

POZ.4.1.2
StUP STALOWY

PRZEKROJ A—A

2

24
18 L3
121, 16
Togl

ov1

otwory #14mm

KONSTRUKCJA
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:
FAZA:

NRRYS.:

K-18

SKALA:

1:20

KONSTRUKCJA:

mgr inz. Katarzyna Starzecka

nr upr. 111/PW/92

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

DATA:

wykona¢ /szt. wykonac /szt.
: h2.55
7.39 2% 5 \/480 }
5\ /480 Poz.4.2 } P0z.4.2
\ 3
! &
8 120x120x5 @ | 8 120x120%5 @
L=2370 S/ZT=] P ‘ L=2530 S/T=]
PRZEKROJ A—A 1
— g
24 2
L, 18
M\ «Q
BL 10x240 <l kk e BL 10x240
5 N 480 =240 SZT=] NS Rt N =240 S7T=]
6 MZ? otwory #14mm
0.00 24 0.00
podlewka cementowa gr.1cm podlewka cementowa gr.lcm
Poz.4.7 Poz.4.7
=650 S/T=4 =650 S/T=4
ZESTAWIENIE STALI
NR NAZWA DrUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN [MASA 1 ELEMIMASA RAZEM| POLE JEDN |POLE 1 ELEM|POLE RAZEM
POZ. 1 el EMENTU ELEMENTU UWAG
[mm] STALI  |SZTUK[x POZ[RAZEM  [m] [kg/m] [kq] [kq] [m2/m] [m2] [m2]
1 3 120x120x5 2370 S235JR 1 7 7 16.59 17.80 42.19 295.33 0.47 1.1 7.77
411 2 BL 10x240 240 St3SX 1 7 7 1.68 18.84 452 31.64 0.50 0.12 0.84
3 ® 12 630 St3SX 4 7 28 17.64 0.89 0.56 15.68 0.04 0.02 0.70
1 3 120x120x5 2530 S235JR 1 7 7 17.71 17.80 45.03 315.21 0.47 118 8.26
41.2 2 BL 10x240 240 St3SX 1 7 7 1.68 18.84 452 31.64 0.50 0.12 0.84
3 ® 12 630 St3SX 4 7 28 17.64 0.89 0.56 15.68 0.04 0.02 0.70
OGOLEM 705.18 19.11
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 12.69 0.34
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 14.1 0.38
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 10.58 0.29
RAZEM: 742.55 20.12

ELEMENTY STALOWE:

1. stal St3S (S235JR)
2. elektrody ER 146
3. wszystkie spoiny wykona¢ na pefnej dfugosci fgczonych elementow,
o grubosci min. a=0,7 grubosci ciefiszego z fqczonych elementow

4. klasa konstrukcji — 2
0. klasa tolerancji wymiardw liniowych i kqtowych — A

6. dfugosci elementdw stalowych podano bez zapasu technologicznego

MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH ZNAJDUJACYCH SIE NA ZEWNATRZ BUDYNKU
WEDEUG PN—EN ISO 12944-5
POWLOKA PODKEADOWA DWUSKLADNIKOWA EPOKSYDOWA Z ZAWARTOSCIA FOSFORANU CYNKU,
1 WARSTWA, GRUBOSC NOMINALNA 40 m

POWLOKA NAWERZCHNIOWA DWUSKEADNIKOWA EPOKSYDOWA | POLIURETANOWA, 3 WARSTWY,
GRUBOSC NOMINALNA 200 m

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan

SKORZEWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE]
SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174

gm. DOPIEWO

UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO

GMINA DOPIEWO

OPRACOWANIA:
LOKALIZACIA:
INWESTOR:
TEMAT RYSUNKU:

TEMAT

09.2020

P0OZ.4.1.1, 4.1.2 - SLUP STALOWY
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POZ.4.2
BELKA STALOWA

wykonac /szt.

0 120x120x5

L=2310 SZT=

BL 5X120
L=120 SZT=

Poz.4.1.1 Poz.4.1.2

ZESTAWIENIE STALI

2.70

4558

BL 5X120

=120 SZT= @

PO7. NR NAZWA DrUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEMMASA RAZEM| POLE JEDN |POLE 1 ELEM|POLE RAZEM UWAGI
ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALL  |SZTUK|x POZ[RAZEM [m] [kg/m] [kq] [kq] [m2/m] [m2] [m2]
49 1 § 120x120x5 2310 S2350R 1 7 7 16.17 17.80 4112 287.84 0.47 1.08 7.56
' 2 BL 5X120 120 St3SX 2 7 14 1.68 4.7 0.57 7.91 0.25 0.03 0.42
OGOLEM 295.75 7.98
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 5.32 0.14
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 5.92 0.16
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 4.44 0.12
RAZEM: 311.43 8.4

ELEMENTY STALOWE:

1. stal St3S (S235JR)

2. elektrody ER 146

3. wszystkie spoiny wykona¢ na pefnej dfugosci fgczonych elementow,
0 grubosci min. a=0,7 grubosci ciefiszego z {gczonych elementdw

4. klasa konstrukcji — 2

5. klasa tolerancji wymiardow liniowych i kqtowych — A
6. dfugosci elementdw stalowych podano bez zapasu technologicznego

MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH ZNAJDUJACYCH SIE, NA ZEWNATRZ BUDYNKU

WEDLUG PN—EN ISO 12944-3

POWLOKA PODKLADOWA DWUSKADNIKOWA EPOKSYDOWA Z ZAWARTOSCIA FOSFORANU CYNKU,
1 WARSTWA, GRUBOSC NOMINALNA 40 m

POWLOKA NAWIERZCHNIOWA DWUSKEADNIKOWA EPOKSYDOWA | POLIURETANOWA, 3 WARSTWY,
GRUBOSC NOMINALNA 200 m

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan

BRANZA:

KONSTRUKCIA

FAzh: PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT
OPRACOWANIA:

SKORZEWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE]

LOKALIZACIA:

SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174

gm. DOPIEWO

INWESTOR:

GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO

KONSTRUKCJA:

mgr inz. Katarzyna Starzecka
nr upr. 111/PW/92
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

TEMAT RYSUNKU:

POZ 4.2 - BELKA STALOWA

DATA: SKALA:

1:20

NR RYS.:

09.2020 K-19
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POZ.4.3.1
BELKA STALOWA

wykona¢ ©szt.

POZ.4.3.2
BELKA STALOWA

wykonat bszt.

- e 3 110x110x5 1
/ / d 110x110x5 1 \ \\ L=1529 S/T=
] [=2595 S/T= \ \
J
J 253.5 \ 147
| \ Q ' | \
,,,,,,,, S ] Lo Y A Lo
A . A LA o A
Poz.4.1.1 5N 440 5 N_440 Poz.4.1.1 5 N_440 5 N 440
L 259.5 L 153
7 7
ZESTAWIENIE STALI
P07 NR NAZWA DrUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN [MASA 1 ELEMMASA RAZEM| POLE JEDN |POLE 1 ELEM|POLE RAZEM UWAG
" ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALL  [SZTUK]x POZIRAZEM,  [m] [kg/m] [kq] [k] [m2/m] [m2] [m2]
4.3.1 1 8 110x110x5 2595 S23B5R | 1 | 6 | 6 15.60 15.65 40.61 243.66 0.43 1.11 6.66
432 1 8 110x110x5 1529 S235R | 1 | 6 | 6 9.18 15.65 23.93 143.58 0.43 0.65 3.90
0GOLEM 387.24 10.56
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 6.97 0.19
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 7.74 0.21
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 5.81 0.16
RAZEM: 407.76 1112

ELEMENTY STALOWE:

1. stal St3S (S235JR)

2. elektrody ER 146

3. wszystkie spoiny wykona¢ na pefnej dfugosci fgczonych elementow,
0 grubosci min. a=0,7 grubosci ciefiszego z {gczonych elementdw

4. klasa konstrukcji — 2

5. klasa tolerancji wymiardow liniowych i kqtowych — A
6. dfugosci elementdw stalowych podano bez zapasu technologicznego

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan

BRANZA:

KONSTRUKCIA

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH ZNAJDUJACYCH SIE, NA ZEWNATRZ BUDYNKU

WEDLUG PN—EN ISO 12944-3

POWLOKA PODKLADOWA DWUSKADNIKOWA EPOKSYDOWA Z ZAWARTOSCIA FOSFORANU CYNKU,
1 WARSTWA, GRUBOSC NOMINALNA 40 m

POWLOKA NAWIERZCHNIOWA DWUSKEADNIKOWA EPOKSYDOWA | POLIURETANOWA, 3 WARSTWY,
GRUBOSC NOMINALNA 200 m

TEMAT
OPRACOWANIA:

SKORZEWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE]

LOKALIZACIA:

SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174
gm. DOPIEWO

INWESTOR:

GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO

KONSTRUKCJA:

mgr inz. Katarzyna Starzecka

nr upr. 111/PW/92

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

TEMAT RYSUNKU:

POZ 4.3.1, 4.3.2 - BELKA STALOWA

DATA:

09.2020

SKALA:

1:20

NR RYS.:
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d 50x50x3
_ L=1659 S/T=l o

PRZEKROJ A—A

POWLOKA PODKLADOWA DWUSKADNIKOWA EPOKSYDOWA Z ZAWARTOSCIA FOSFORANU CYNKU,
1 WARSTWA, GRUBOSC NOMINALNA 40 m

POWLOKA NAWIERZCHNIOWA DWUSKEADNIKOWA EPOKSYDOWA | POLIURETANOWA, 3 WARSTWY,
GRUBOSC NOMINALNA 200 m

POZ.4.41, 4.4.2

BELKA STALOWA

wykona¢ 6szt.

gm. DOPIEWO

INWESTOR:

GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO

I 1|7
I [ b [
‘b.:?)} 165.5 | : i
I \ — — 51|
| | ﬂ~~~'~ﬂ”\gaj/ OLo 5
= 165.5 § [ 2.50
g ) | -
AT g SN Ta N i Poz.4.3.1
[
P02.4.3.2 i 165 5 . P02.4.3.1 10 1D
o= | ik ’ 1\ Poz.a1.2 Poz4ld /|1
I e A \,“ L “\
\05 “/:Hj\ | —d——-L — AL
R - R —— N
| | | i |
St 5 50x50x3 D
L=1659 S/T=I
POZ.4.5 POZ.4.6
STEZENIE _PIONOWE? 10 STEZENIE POZIOME? '®
wykonac 4szt. =3600 SZT=1 wykonac 4szt. [L=2750 SZT=1
ZESTAWIENIE STALI
P07 NR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEMMASA RAZEM| POLE JEDN |POLE 1 ELEM|POLE RAZEM UWACI
" | ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI  |SZTUK|x POZ|RAZEM [m] [kg/m] [kq] [kq] [m2/m] [m2] [m2]
4.4.1 1 8 50x50x3 1659 S235JR 1 6 6 9.96 4.35 7.22 43.32 0.19 0.32 1.92
4.4.2 1 8 50x50x3 1659 S235JR 1 6 6 9.96 4.35 7.22 43.32 0.19 0.32 1.92
4.5 1 g 16 3600 S235JR 1 4 4 14.40 1.58 5.68 22.72 0.05 0.18 0.72
4.6 1 g 16 2750 S235JR 1 4 4 11.00 1.58 4.34 17.36 0.05 0.14 0.56
0GOtEM 126.72 5.12
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 2.28 0.09
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 2.53 0.1
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 1.9 0.08
RAZEM: 133.43 5.39
ELEMENTY STALOWE:
1. stal St3S (S235JR)
2. elektrody ER 146
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2. Masa konstrukef — 2 90 ¢ ey A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCIA
5. klasa tolerancji wymiardw liniowych i kqtowych — A ul. OIszynka 9/6, 60-303 Poznan FAZA DROJEKT WYKONAWCZY
6. dfugosci elementdw stalowych podano bez zapasu technologicznego !
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Beton C25/30 (B30).

Pod fawami chudy beton C8/10 (B10) gr. 10 c¢m

Na czas wykonywania fundamentdw obnizyé poziom wody gruntowej za pomocq igfofiltrow.

Niniejsza dokumentacja konstrukcyjna jest elementem cafosciowej dokumentacji miedzybranzowej i zostata wykonana
zgodnie z zasadq wzajemnego uzupefniania sie materiaféw graficznych i opisowych.

Rysunek nalezy rozpatrywaé fqcznie z projektem architektonicznym, projektami branzowymi oraz opisem technicznym.
W przypadku zauwazonych niezgodnosci nalezy kontaktowa¢ sie z nadzorem autorskim.

Opis techniczny stanowi integralng czes¢ projektu.

Wykonawca przed wykonaniem robdt i elementdw lub ich montazem jest zobowigzany do sprawdzenia iloSciowego
oraz dokonania odpowiednich domiaréw z natury.

0 jakichkolwiek niezgodnosciach (w tym wymiarowych) i wqtpliwosciach nalezy niezwlocznie poinformowaé pisemnie
jednostke projektowg.

Wszystkie materiaty muszq spetiaé obowiqzujgce wymogi techniczne i posiada¢ wtasciwe aprobaty, atesty i certfikaty
dopuszczajqce do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
normami oraz przepisami.

BRANZA:

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJA
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan " PROJEKT WYKONAWCZY
gig’ﬁgow’*”mi SKORZEWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE) KONSTRUKCJA:

mgr inz. Katarzyna Starzecka

LOKALIZACIA:

nr upr. 111/PW/92
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174
gm. DOPIEWO

INWESTOR:

GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO

TEMAT RYSUNKU:

POZ.5.-WIATA
RZUT FUNDAMENTOW

DATA:

09.2020

SKALA:

1:50

NRRYS.:

K-22



AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
%%UPOZ.5-WIATA

AutoCAD SHX Text
WYK. 1 SZT.

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Katarzyna Starzecka

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA:

AutoCAD SHX Text
nr upr. 111/PW/92 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

AutoCAD SHX Text
AxBxH=0,40x0,40x0,80m, spód-0,80m

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. Poziom posadowienia -0,80m ppt = 83,55m npm Poziom posadowienia -0,80m ppt = 83,55m npm 2. Poziom odniesienia +/-0,00m=84,35m npm Poziom odniesienia +/-0,00m=84,35m npm 3. Beton C25/30 (B30).  Beton C25/30 (B30).  4. Pod ławami chudy beton C8/10 (B10) gr. 10 cm  Pod ławami chudy beton C8/10 (B10) gr. 10 cm  5. Na czas wykonywania fundamentów obniżyć poziom wody gruntowej za pomocą igłofiltrów. Na czas wykonywania fundamentów obniżyć poziom wody gruntowej za pomocą igłofiltrów. 6. Niniejsza dokumentacja konstrukcyjna jest elementem całościowej dokumentacji międzybranżowej i została wykonana Niniejsza dokumentacja konstrukcyjna jest elementem całościowej dokumentacji międzybranżowej i została wykonana zgodnie z zasadą wzajemnego uzupełniania się materiałów graficznych i opisowych. 7. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym, projektami branżowymi oraz opisem technicznym. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym, projektami branżowymi oraz opisem technicznym. W przypadku zauważonych niezgodności należy kontaktować się z nadzorem autorskim. 8. Opis techniczny stanowi integralną część projektu.  Opis techniczny stanowi integralną część projektu.  9. Wykonawca przed wykonaniem robót i elementów lub ich montażem jest zobowiązany do sprawdzenia ilościowego Wykonawca przed wykonaniem robót i elementów lub ich montażem jest zobowiązany do sprawdzenia ilościowego oraz dokonania odpowiednich domiarów z natury. 10. O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach należy niezwłocznie poinformować pisemnie O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach należy niezwłocznie poinformować pisemnie jednostkę projektową. 11. Wszystkie materiały muszą spełniać obowiązujące wymogi techniczne i posiadać właściwe aprobaty, atesty i certfikaty Wszystkie materiały muszą spełniać obowiązujące wymogi techniczne i posiadać właściwe aprobaty, atesty i certfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi polskimi normami oraz przepisami. 

AutoCAD SHX Text
POZ.5.5-BLOK BETONOWY

AutoCAD SHX Text
AxBxH=0,40x0,40x0,80m, spód-0,80m

AutoCAD SHX Text
POZ.5.5-BLOK BETONOWY


POZ.5—WIATA

WYK. 1 SZT.

6 274 274

P0Z.5.1.2

© J./ \L PO ‘

N
‘J"l

POZ,5.21BELKA Sfﬁq

IPE180, [POD+3.1d
|
|
|
|

-

379
367/

POZ.5.3
P0Z.5.3
P0Z.5.3
P0Z.5.3
P0Z.5.3
P0Z.5.3

BELKA ST
POD+3.0(

N~

o

(@]

™~

o

N
===
>

P0Z.5.1.1

| 262 12 262 |

P0Zz.5.3

LEGENDA:

P0Z.5.1.1 — StUP STAL RURA KW. 120x120x5mm — 3szt.
P0Z.5.1.2 — StUP STAL RURA KW. 120x120x5mm — 3szt.
P0Z.5.2 — BELKA STAL. IPE 180

P0Z.5.3 — KROKIEW STAL. IPE 180, ukfadana ze spadkiem

POZ.5.4 — STEZENIA PIONOWE 2fi16mm

Uwaga:

1. stal St3S (S235JR)

2. elektrody ER 146

3. wszystkie spoiny wykona¢ na petnej dfugosci fgczonych elementéw,
o grubosci min. a=0,7 grubosci ciefiszego z tqczonych elementdow

4. klasa konstrukcji — 2

5. klasa tolerancji wymiardw liniowych i kqtowych — A

6. dfugosci elementow stalowych podano bez zapasu technologicznego

POZIOM £0.00=84,35mnpm

355
379

BRANZA:

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJA

FAZA:

ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT

OPRACOWANIA: SKORZEWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE] KONSTRUKCJA:

LOKALIZACIA: SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174 nr upr, 111/PW/92
gm. DOPIEWO
INWESTOR: GMINA DOPIEWO

UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO

mgr inz. Katarzyna Starzecka

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

TEMAT RYSUNKU: POZ.5.-WIATA DATA:

RZUT KONSTRUKCJII PARTERU I DACHU 09.2020

SKALA:

1:50

NRRYS.:
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StUP STALOWY

wykonac 3szt.

PRZEKROJ A—A

POZ.5.1.2

StUP STALOWY

wykonac 3szt.

PRZEKROJ A—A

o grubosci min. a=0,7 grubosci ciefiszego z fqczonych elementow

4. klasa konstrukcji — 2
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0. klasa tolerancji wymiardw liniowych i kqtowych — A
6. dfugosci elementdw stalowych podano bez zapasu technologicznego

1 WARSTWA, GRUBOSC NOMINALNA 40 m

POWLOKA NAWERZCHNIOWA DWUSKEADNIKOWA EPOKSYDOWA | POLIURETANOWA, 3 WARSTWY,
GRUBOSC NOMINALNA 200 m

TEMAT

OPRACOWANIA:

LOKALIZACIA:

INWESTOR:

TEMAT RYSUNKU:
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BELKA STALOWA
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ZESTAWIENIE STALI
P07 NR NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEMMASA RAZEM| POLE JEDN [POLE 1 ELEM|POLE RAZEM UWAGI
| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI  |SZTUK|x POZ|RAZEM [m] [kg/m] [kq] [kg] [m2/m] [m2] [m2]
59 1 oPE 180 5600 S235JR 1 2 2 11.20 18.80 105.28 210.56 0.70 3.91 /.82
) 2 g 80x6 80 S235JR 7 2 14 112 7.54 0.59 8.22 0.31 0.02 0.54
OGOLEM 218.78 8.16
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 3.94 0.15
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 4.38 0.16
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 5.28 0.12
RAZEM: 230.38 8.59
ELEMENTY STALOWE:
1. stal St3S (S235JR)
2. elektrody ER 146
3. wszystkie spoiny wykona¢ na pefnej dfugosci fgczonych elementow,
o grubosci min. a=0,7 grubosci ciefiszego z {gczonych elementd BRANZA:
2. Masa konstrukef — 2 90 ¢ ey ! A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCIA
5. klasa tolerancji wymiardw liniowych i kqtowych — A ul. OIszynka 9/6, 60-303 Poznan FAZA DROJEKT WYKONAWCZY

6. dfugosci elementdw stalowych podano bez zapasu technologicznego

MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH ZNAJDUJACYCH SIE, NA ZEWNATRZ BUDYNKU
WEDLUG PN—EN ISO 12944-3
POWLOKA PODKLADOWA DWUSKADNIKOWA EPOKSYDOWA Z ZAWARTOSCIA FOSFORANU CYNKU,
1 WARSTWA, GRUBOSC NOMINALNA 40 m

POWLOKA NAWIERZCHNIOWA DWUSKEADNIKOWA EPOKSYDOWA | POLIURETANOWA, 3 WARSTWY,
GRUBOSC NOMINALNA 200 m

TEMAT
OPRACOWANIA:

SKORZEWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE]

LOKALIZACIA:

SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174

gm. DOPIEWO

INWESTOR:

GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO

KONSTRUKCJA:

mgr inz. Katarzyna Starzecka

nr upr. 111/PW/92

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

TEMAT RYSUNKU:

POZ.5.2 - BELKA STALOWA

DATA:

09.2020

SKALA:

1:20

NR RYS.:

K-25
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POZ.5.5
PLATEW STALOWA

wykona¢ /szt.
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-
ZESTAWIENIE STALI
P07 NR NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEMMASA RAZEM| POLE JEDN |POLE 1 ELEM|POLE RAZEM UWACI
“| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAL SZTUK|x POZ|RAZEM [m] [kg/m] [kq] [kq] [m2/m] [m2] [m2]
5.3 1 OPE 180 3666 S235JR 1 7 7 25.69 18.80 68.92 482.44 0.70 2.56 17.92
OGOLEM 482.44 17.92
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 8.68 0.32
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 9.65 0.36
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 7.24 0.27
RAZEM: 508.01 18.87
P0OZ.5.4
STEZENIE PIONOWE 416
wykona¢ 4szt. L=4150 SZT=1
ZESTAWIENIE STAU
P07 NR NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEMMASA RAZEM| POLE JEDN |POLE 1 ELEM|POLE RAZEM UWAG!
“| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAU SZTUK|x POZ|RAZEM [m] [kg/m] [kq] [kq] [m2/m] [m2] [m2]
5.4 1 g 16 4150 S235JR 1 4 4 16.60 1.58 6.55 26.20 0.05 0.21 0.84
OGOLEM 26.2 0.84
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.47 0.02
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 0.52 0.02
NADDATEK NA ELEM. DODATK.. 1.5% 0.39 0.01
RAZEM: 27.58 0.89

ELEMENTY STALOWE:

1. stal St3S (S235JR)

2. elektrody ER 146

3. wszystkie spoiny wykona¢ na pefnej dfugosci fgczonych elementow,
o grubosci min. a=0,7 grubosci ciefiszego z fqczonych elementow

4. klasa konstrukcji — 2

0. klasa tolerancji wymiardw liniowych i kqtowych — A
6. dtugosci elementdw stalowych podano bez zapasu technologicznego

MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH ZNAJDUJACYCH SIE NA ZEWNATRZ BUDYNKU

WEDLUG PN—EN I1SO 12944-5

POWLOKA PODKEADOWA DWUSKEADNIKOWA EPOKSYDOWA Z ZAWARTOSCIA FOSFORANU CYNKU,
1 WARSTWA, GRUBOSC NOMINALNA 40 m

POWLOKA NAWIERZCHNIOWA DWUSKEADNIKOWA EPOKSYDOWA | POLIURETANOWA, 3 WARSTWY,
GRUBOSC NOMINALNA 200 m

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan

BRANZA:

KONSTRUKCIA

FAzh: PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT
OPRACOWANIA:

SKORZEWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE]

LOKALIZACIA:

gm. DOPIEWO

SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174

INWESTOR:

GMINA DOPIEWO

UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO

KONSTRUKCJA:

mgr inz. Katarzyna Starzecka
nr upr. 111/PW/92
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

TEMAT RYSUNKU:

POZ.5.3 - PLATEW STALOWA

DATA:

09.2020

SKALA: NR RYS.:

1:20 K-26
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SZCZEGOLOWE OPISY

L.p. Opis przedmiotu zaméwienia
GRA PLENEROWA TECHNOLOGIA WYKONANIA .
Konstrukcja wykonana z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa PE.
Gra edukacyjna z obrotowymi Wymiary zewnetrzne okoto 1290x240x1990 mm, profile aluminiowe o wymiarach:
tabliczkami — typu dobierz w pary |~ Profile stupéw 80x80x3 mm.
- profile tagczen poprzecznych oraz profile, z ktérych wykonano dach 80x40x3 mm.
Profile w standardzie malowane sa proszkowo w kolorze RAL 7012.
W konstrukcji zamontowano dwustronny panel edukacyjny oraz 16 obracanych dwustronnych
prostopadtoscianéw o wymiarach okoto 220x20x170 mm kazdy. Prostopadtosciany i panel wykonano z blachy
aluminiowej oraz tworzywa PE.
Letne Py,
DRUK
1. o Tar Wydruk PremiumUV bezposrednio na blasze aluminiowej utwardzany lakierem, ktéry tworzy bezpieczng
= ‘ = powtoke odporng na nieinwazyjne uderzenia, zarysowania, czynniki chemiczne i klimatyczne oraz UV i H20.
=l 2 1[# [?
A TRWALOSC, BEZPIECZENSTWO, MONTAZ
W celu zachowania jakosci, trwatosci oraz odpornosci na korozje i uszkodzenia, catkowicie wyklucza sie
uzycie stali weglowej (stali czarnej) oraz druku na foliach samoprzylepnych, laminatach oraz zabezpieczenie
wydruku zwyktym laminatem lub folig transparentng itp. W procesie produkcji dopuszcza sie wytgcznie
réwnowaznie stosowanie stali nierdzewnej i aluminium. Dla bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchome elementy
posiadaja obte aluminiowe krawedzie. Montaz polega na zabetonowaniu nierdzewnych lub aluminiowych
przedtuzanych kotew.
GRA EDUKACYJNA TECHNOLOGIA WYKONANIA .
Konstrukcja wykonana z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa PE. Wymiary zewnetrzne okoto
. . |1030x240x1990 mm, profile aluminiowe o wymiarach:
Gra edukacyjna z obrotowymi |_ profile stupéw 80x80x3 mm, .
elementami — tabliczkami - profile taczen poprzecznych oraz profile, z ktérych wykonano dach 80x40x3 mm. Profile w standardzie
malowane s proszkowo w kolorze RAL 7012. W konstrukcji zamontowano, prowadnice nierdzewne,
dwustronny panel edukacyjny oraz 9 obracanych dwustronnych prostopadtoscianéw o wymiarach
okoto 220x20x170 mm kazdy. Prostopadtosciany i panel wykonano z blachy aluminiowej oraz tworzywa PE.
DRUK
Wydruk PremiumUV bezposrednio na blasze aluminiowej utwardzany lakierem, ktory tworzy bezpieczng
5 powloke odporng na nieinwazyjne uderzenia, zarysowania, czynniki chemiczne i klimatyczne oraz UV i H20.
TRWALOSC, BEZPIECZENSTWO, MONTAZ
W celu zachowania jakosci, trwalosci oraz odpornosci na korozje i uszkodzenia, catkowicie wyklucza sie
uzycie stali weglowej (stali czarnej) oraz druku na foliach samoprzylepnych, laminatach oraz zabezpieczenie
wydruku zwyklym laminatem lub folig transparentng itp. W procesie produkcji dopuszcza sie wylacznie
réwnowaznie stosowanie stali nierdzewnej i aluminium. Dla bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchome elementy
posiadajg obte aluminiowe krawedzie. Montaz polega na zabetonowaniu nierdzewnych lub aluminiowych
przedtuzanych kotew.
KOSTKI WIEDZY TECHNOLOGIA WYKONANIA .
Konstrukcja wykonana z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa PE.
. . |Wymiary zewnetrzne okoto 1180x240x1990 mm, profile aluminiowe o wymiarach:
Gra edukacyjna z elementami  |_ profile stupow 80x80x3 mm, .
obrotowymi - kostkami - profile taczen poprzecznych oraz profile, z ktérych wykonano dach 80x40x3 mm.
Profile w standardzie malowane sa proszkowo w kolorze RAL 7012. W konstrukcji zamontowano, prowadnice
nierdzewne, dwustronny panel edukacyjny oraz 9 obracanych czterostronnych prostopadtoscianéw o
wymiarach okoto 190x190x170 mm kazdy. Prostopadtosciany i panel wykonano z blachy aluminiowej oraz
tworzywa PE.
DRUK
4 Wydruk PremiumUV bezposrednio na blasze aluminiowej utwardzany lakierem, ktéry tworzy bezpieczng

powtoke odporng na nieinwazyjne uderzenia, zarysowania, czynniki chemiczne i klimatyczne oraz UV i H20.

TRWALOSC, BEZPIECZENSTWO, MONTAZ

W celu zachowania jakosci, trwatosci oraz odpornosci na korozje i uszkodzenia, catkowicie wyklucza si¢
uzycie stali weglowej (stali czarnej) oraz druku na foliach samoprzylepnych, laminatach oraz zabezpieczenie
wydruku zwyklym laminatem lub folig transparentng itp. W procesie produkcji dopuszcza si¢ wylacznie
réwnowaznie stosowanie stali nierdzewnej i aluminium. Dla bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchome elementy
posiadaja obte aluminiowe krawedzie. Montaz polega na zabetonowaniu nierdzewnych lub aluminiowych
przediuzanych kotew.




Gra edukacyjna z z obrotowymi
elementami — tabliczkami i
statycznymi panelami

TECHNOLOGIA WYKONANIA .

Konstrukcja wykonana z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa PE i PCV.
Wymiary zewnetrzne okoto 1800x240x1990 mm, profile aluminiowe o wymiarach:
- profile stupow 80x80x3 mm, .

- profile tagczen poprzecznych oraz profile, z ktérych wykonano dach 80x40x3 mm.
Profile w standardzie malowane sg proszkowo w kolorze RAL 7012.

W konstrukcji zamontowano dwustronny panel edukacyjny, prowadnice nierdzewne,
6 poziomo obracanych dwustronnych prostopadtoscianéw. Kazdy o wymiarach
okoto 220x20x170 mm oraz 6 paneli wykonanych z PCV grubosci okoto 20 mm

z nadrukowanymi cechami charakterystycznymi dla réznych gatunkéw drewna.
Prostopadtosciany i panel wykonano z blachy aluminiowej oraz tworzywa PE.

DRUK
Wydruk PremiumUV bezposrednio na blasze aluminiowej utwardzany lakierem, ktory tworzy bezpieczna
powioke odporng na nieinwazyjne uderzenia, zarysowania, czynniki chemiczne i klimatyczne oraz UV i H20.

TRWALOSC, BEZPIECZENSTWO, MONTAZ

W celu zachowania jakosci, trwatosci oraz odpornosci na korozje i uszkodzenia, catkowicie wyklucza sie
uzycie stali weglowej (stali czarnej) oraz druku na foliach samoprzylepnych, laminatach oraz zabezpieczenie
wydruku zwyklym laminatem lub folig transparentng itp. W procesie produkcji dopuszcza si¢ wytacznie
réwnowaznie stosowanie stali nierdzewnej i aluminium. Dla bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchome elementy
posiadaja obte aluminiowe krawedzie. Montaz polega na zabetonowaniu nierdzewnych lub aluminiowych
przedituzanych kotew.

GRA EDUKACYJNA

TECHNOLOGIA WYKONANIA .

Konstrukcja wykonana z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa PE.

Wymiary zewnetrzne okoto 1640x240x1990 mm, profile aluminiowe o wymiarach:

- profile stupéw 80x80x3 mm,

- profile tagczen poprzecznych oraz profile, z ktérych wykonano dach 80x40x3 mm.

Profile w standardzie malowane sg proszkowo w kolorze RAL 7012. W konstrukcji zamontowano, prowadnice
nierdzewne do ktérych przymocowano deski z drewna o wiasciwosciach rezonansowych oraz dwustronny
panel edukacyjny o wymiarach okoto 1400x2x350 mm. Panel wykonano z blachy aluminiowej oraz tworzywa
PE.

DRUK
Wydruk PremiumUV bezposrednio na blasze aluminiowej utwardzany lakierem, ktéry tworzy bezpieczng
powtoke odporng na nieinwazyjne uderzenia, zarysowania, czynniki chemiczne i klimatyczne oraz UV i H20.

TRWALOSC, BEZPIECZENSTWO, MONTAZ

W celu zachowania jakosci, trwalosci oraz odpornosci na korozje i uszkodzenia, catkowicie wyklucza sie
uzycie stali weglowej (stali czarnej) oraz druku na foliach samoprzylepnych, laminatach oraz zabezpieczenie
wydruku zwyklym laminatem lub folig transparentng itp. W procesie produkcji dopuszcza sie wylacznie
réwnowaznie stosowanie stali nierdzewnej i aluminium. Dla bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchome elementy
posiadajg obte aluminiowe krawedzie. Montaz polega na zabetonowaniu nierdzewnych lub aluminiowych
przedtuzanych kotew.

* WSZYSTKIE ZAPREZENTOWANE W OFERCIE URZADZENIA POSIADAJA PRZEDLUZANE ALUMINIOWE NOGI W ZESTAWIE NIEZBEDNE DO MONTAZU W GRUNCIE.




LUSTRO DANE TECHNICZNE

SZEROKOSC: 100 cm
WYSOKOSC: 200 cm
STREFA BEZPIECZENSTWA: 3,06 mx4 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, lustra wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej. Gtowny
profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 60x60=2

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

KOLOR: Zielony (RAL 6018). badz dowolny z palety RAL - ustali¢ na etapie zamoéwier:

MONTAZ: kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemig i zalewane betonem
DODATKOWE INFORMACIE: Tabliczka informacyjna. Urzgdzenie posiada deklaracje zgodnosci
oraz certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z norma bezpieczeristwa PN-EN 1176-1.
Wymiary mogg sie rézni¢ +/- 5%



KOLO | DANE TECHNICZNE

SREDNICA: 65 cm

WYSOKOSC: 189,5 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: érednica 3,7 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, nadruk wykonany na folii samoprzylepnej zabezpieczonej
laminatem odpornym na UV, elementy mechaniczne wykonane ze stali nierdzewnej. Gtéwny
profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 100x100=3

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

KOLOR: Zielony (RAL 6018). badz dowolny z palety RAL - ustali¢ na etapie zamoéwier

MONTAZ: Kotwa ocynkowana dtugosci 75 cm wpuszczana w ziemie i zalana betonem
DODATKOWE INFORMACIE: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje
zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z normg bezpieczenstwa PN-EN

1176-1. Wymiary mogag sie réznic +/- 5%



ARMATA | DANE TECHNICZNE

SZEROKOSC: 100 cm
WYSOKOSC: 175 cm
STREFA BEZPIECZENSTWA: 4 m x 5,27 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, blaszki w tarczy armaty wykonane ze stali nierdzewnej, zawleczki do
blaszek wykonane ze stali nierdzewnej, memhbrana armaty wykonana z gumy. Gtéwny profil
konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 80x80=2

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

KOLOR: Zielony (RAL 6018). badz dowolny z palety RAL - ustali¢ na etapie zamoéwieni

MONTAZ: Kotwy ocynkowane diugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem
DODATKOWE INFORMACIE: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz
certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z normg bezpieczeristwa PN-EN 1176-1. Wymiary mogg sie

réznic +/- 5%



FILM | DANE TECHNICZNE

SZEROKOSC: 77 cm
WYSOKOSC: 116 cm
STREFA BEZPIECZENSTWA: 3,3 m x 3,77 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura o srednicy 108 mm
ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

KOLOR: Zielony (RAL 6018), fioletowy (RAL 4006). badz dowolny z palety RAL - ustali¢ na etapie zamowien
MONTAZ: Kotwa ocynkowana diugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewana betonem
DODATKOWE INFORMACIE: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz
certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z norma bezpieczeristwa PN-EN 1176-1. Wymiary mogg sie

réznic +/- 5%



TELEFON | DANE TECHNICZNE

SZEROKOSC: 37 cm

WYSOKOSC: 180 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: $rednica 3 m przy kazdej z tubie

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

MATERIAL: Konstrukcja stalowa. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura o srednicy 108 mm
KOLOR: Fioletowy (RAL 4006). badz dowolny z palety RAL - ustali¢ na etapie zamowien

MONTAZ: kotwy ocynkowane dtugo$ci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem, taczenie tub
za pomoca rury PE

DODATKOWE INFORMACIE: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz
certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z norma bezpieczeristwa PN-EN 1176-1. Wymiary mogg sie

roznié +/- 5%



| DANE TECHNICZNE URZADZENIE ZABAWOWE 1

SZEROKOSC: 48 cm

WYSOKOSC: 223 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: 3,45 m x 3,48 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, elementy mechaniczne wykonane ze stali nierdzewnej, fozyska
nierdzewne

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

KOLOR: Zielony (RAL 6018), fioletowy (RAL 4006). badz dowolny z palety RAL - ustali¢ na etapie zaméwien
MONTAZ: Kotwa ocynkowana dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewana betonem
DODATKOWE INFORMACIE: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz
certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z normg bezpieczenstwa PN-EN 1176-1, Wymiary mogg sie

roznié +/- 5%



URZADZENIE ZABAWOWE 2 | DANE TECHNICZNE

SZEROKOSC: 180 cm

WYSOKOSC: 243 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: 4,8 m x 3,89 m dla kazdego talerza

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, talerze wykonane z metalizowanego laminatu. Gtéwny profil
konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 60x60=2

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

KOLOR: Biate talerze, zielona konstrukcja (RAL 6018). badz dowolny z palety RAL - ustali¢ na etapie zamowier
MONTAZ: 75 cm kotwy wpuszczane w ziemie, zalewane betonem.

DODATKOWE INFORMACIE: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz
certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z norma bezpieczeristwa PN-EN 1176-1. Wymiary mogg sie

roznicé +/- 5%



TABLICZKA INFORMACY)NA | DANE TECHNICZNE

SZEROKOSC: 25 cm
WYSOKOSC: 108 cm
STREFA BEZPIECZENSTWA: érednica 3,25 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, wydruki wykonane na folii samoprzylepnej zabezpieczonej
laminatem odpornym na UV, tabliczka aluminiowa. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil
zamkniety 60x60=2

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.
KOLOR: Zielony (RAL 6018) badz dowolny z palety RAL - ustali¢ na etapie zamoéwien
MONTAZ: Kotwa ocynkowana dtugosci 75 cm wpuszczana w ziemie i zalewana betonem

DODATKOWE INFORMACIE: Urzadzenie posiadajg deklaracje zgodnosci z norma bezpieczeristwa PN-
EN 1176-1. Wymiary moga sie rozni¢ +/- 5%



WIR | DANE TECHNICZNE

SZEROKOSC: 25 cm

WYSOKOSC: 208 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: Srednica 3,25 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, tuba wykonana z tworzywa sztucznego (poliweglan),
elementy ze stali nierdzewnej, naped wiru wodnego wykonany na bazie zabezpieczonej
przektadni katowej IP56, korbka wykonana z aluminium

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

KOLOR: Zielony (RAL 6018). badz dowolny z palety RAL - ustali¢ na etapie zamowieri

MONTAZ: Kotwa ocynkowana dtugosci 75 cm wpuszczana w ziemie i zalewana betonem
DODATKOWE INFORMACIE: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje
zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z norma bezpieczeristwa PN-EN

1176-1. Wymiary moga sie roznic +/- 5%



Kosz

WIZUALIZACJA WYMIARY

DANE TECHNICZNE

WYMIARY
e wysokosé 100cm
e gtebokos¢ 30cm
e szerokosé 40cm
POJEMNOSC
e 521
WAGA
* 36kg
MATERIALY
e konstrukcja - stal, drewno
* pojemnik - stal ocynkowana
WARIANTY

stal czarna: kolory RAL

drewno swierk: kolory lakieru
drewno egzotyczne: kolory naturalne
stal nierdzewna: kolor naturalny

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow
i urzadzen (pod warunkiem zachowania parametroéw technicznych oraz takich samych koloréw lub walorow
estetycznych) tylko po pisemnym uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania

projektowego.



Kosz recyklingowy

WYMIARY

DANE TECHNICZNE

WYMIARY
e wysokosé: 104 cm
¢ glebokosé: 30 cm
e szeroko$¢: 104 cm
POJEMNOSC
e 156L
WAGA
* 103kg
MATERIALY
* konstrukcja - stal czarna lub nierdzewna, drewno
* pojemnik - stal ocynkowana
WARIANTY

stal czarna: kolory RAL
drewno $wierk: kolory lakieru

stal nierdzewna: kolor naturalny




45
7

DANE TECHNICZNE

WYMIARY
e dlugosc 196cm
¢ wysokos¢ 90cm
e szerokos$¢ 56cm
WAGA
e 51kg
MATERIALY
¢ profile stalowe 80x40
e drewno
WARIANTY

e stal czarna: kolory RAL

e drewno $wierk: kolory lakieru

e drewno egzotyczne: kolory naturalne
e stal nierdzewna: kolor naturalny

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sig zastosowanie przez Wykonawce innych materiatéw

i urzadzen (pod warunkiem zachowania parametrow technicznych oraz takich samych koloréw lub waloréw
estetycznych) tylko po pisemnym uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania
projektowego.



Stojak rowerowy

80

5x5

80

40

DANE TECHNICZNE

WYMIARY
wysokos$¢ od powierzchni 80cm
ziemi
wysokos¢ z odcinkiem  120cm
kotwigcym
diugosc 80cm
WAGA
e 12kg
MATERIALY
o profil stalowy 50x50mm
WARIANTY

stal czarna: kolory RAL
stal nierdzewna: kolor naturalny

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza si¢ zastosowanie przez Wykonawce innych materialow

i urzadzen (pod warunkiem zachowania parametréw technicznych oraz takich samych kolorow lub walorow
estetycznych) tylko po pisemnym uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania
projektowego.



Opis produktu

Nowoczesna latarnia zbudowana z prostokatnych, aluminiowych profili.

Prosty plaski ksztait tworzy elegancko prezentujacy sig element
architektoniczny. W wysiggniku modulowa oprawa LED o doskonatych
parametrach optycznych i modelowane] charakterystyce oprawy ulicznej.
Zastosowane soczewki daja efekt odbicia rozpraszajacego redukujac olsnienie.

Latarnia Parkowa |

Dane techniczne

Zrodio swiatla/moc Zalecane: -
Zintegrowane : 30W LED
Napigcie 230V

or o]
e Sl=

Temp. Otoczenia -30 +30
Stopien ochrony IP 65

Klasa ochrony E] @ -
CE Tak

Klosz Piytka PMMA

Dane mechaniczne

Fundament F-80/16
Material kolumny Aluminium

. Grafit . Srebrny
Kolor metalu

Wg. wyboru z katalogu RAL  *

* na specjalne zamowienie

Optyka*




Lezak

WIZUALIZACJA WYMIARY

DANE TECHNICZNE

WYMIARY
s wysokosc 107 cm
s diugosc 154 cm
e szerokosc 129 om
WAGA
* 90kg
MATERIALY
= Sial czarna lub stal nierdzewna
WARIANTY

* stal czarna: kolory RAL

= drewno Swierk: kolory lakieru

* drewno egzotyczne: kolory naturaine
= stal nierdzewna: kolor naturalny

Ma etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sig zastosowanie przez Wykonawce innych materialow
iurzadzen (pod warunkiem zachowania parametréw technicznych oraz takich samych kolorow lub walordw
estetycznych) tylko po pisemnym uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania
projekiowego.



Lawka

WIZUALIZACJA WYMIARY

<1 l | .-‘: s
Fai Y 1 I If'r f
Ay ﬁll Lif ,f,-'

’;\\\__\\\-"’ ’g‘.r,}/_:-.}_;
4 )
— =

= e |
[ — —
e [
= =

I/-E;O,r-_. , \:‘:\.‘t‘\

74 r { AR
f I

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

* wysokosSc: 45cm

» szerokoSc: 45cm

» diugosc tuku: 180cm

e kat rozwarcia: 90°
WAaAGA

® 56 kg
MATERIALY

= placha stalowa

» kgtownik hutniczy
WARIANTY

* stal czarna: kolory RAL

* drewno Swierk: kolory lakieru

* drewno egzotyczne: kolory naturalne
» stal nierdzewna: kolor naturalny

MNa etaple realizacyjnym inwestycji dopuszcza sig zastosowanie przez Wykonawce innych materialow

i urzgdzen (pod warunkiem zachowania paramelrow technicznych oraz takich samych kolordw lub walordw
estetycznych) tylko po pisemnym uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania
projektowego.



Stot Piknikowy
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DANE TECHNICZNE

WYMIARY

srednica stolu 163cm

Srednica wraz z siedziskami 278cm
szerokosc siedziska 45cm
wyscokosc stolu 76cm

s wysokose siedziska 45cm

*® s 8 @

WAGA

245kg

MATERIALY
= sial
drewno

WARIANTY

stal czarna: kolory BAL

drewno swierk: kolory lakieru
drewno egzotyczne: kolory naturalne
stal nierdzewna: kolor naturalny

L I I I

Ma etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow

i urzadzen (pod warunkiem zachowania parametrow technicznych oraz takich samych kolordw lub walorow
estetycznych) tylko po pisemnym uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora araz autorami opracowania
projektowego.



KARTA TECHNICZNA

DRAZEK Z REGULACJA WYSOKOSCI

= konstrukcja metalowa z rur i profila zabezpieczona antykorozyjnie
* farba podkiadowa epoksydowa, nawierzchniowa poliuretanowa , szer. 120cm,
e montaz: kotwienie w gruncie 25-30cm, betonowanie




KARTA TECHNICZNA

Mostek

konstrukcja metalowa z rur i profila zabezpieczona antykorozyjnie farba podkladowa epoksydowa,
nawierzchniowa poliuretanowa |

platforma: sklgjka antyposlizgowa

di. 120cm, szer. 33cm

montaz: kotwienie w gruncie 25-30cm, betonowanie




KARTA TECHNICZNA

OBRECZE DO PRZESKOKOW

konstrukcja metalowa z rur zabezpieczona antykorozyjnie farba podkladowa epoksydowa, nawierzchniowa
poliuretanowa,

Srednica wewnetrzna 60cm

montaZ: kotwienie w gruncie 25-30cm, betonowanie




KARTA TECHNICZNA

ROWNOWAZNIA POCHYEA

Wymiary: di. 300cm, szer, 30cm, wys, w najwyszym punkcie B0-85cm

material: sklejka antyposlizgowa, drewno iglaste,

konstrukcja metalowa zabezpieczona antykorozyjnie farba podkladowa epoksydowa, nawierzchniowa
poliuretanowa, rura fi 42 4mm, profil 60x3,

montaz: kobwienie w gruncie 25-30cm, betonowanie




KARTA TECHNICZNA
SLALOM

dt. 290cm, wys. 110cm, 7 stupkow metalowych o sr. 50mm

materiat: konstrukcja metalowa zabezpieczona antykorozyjnie farba podktadowa
epoksydowa, nawierzchniowa poliuretanowa, rura fi 50mm

montaz: kotwienie w gruncie 25-30cm, betonowanie

1] | ,




KARTA TECHNICZNA

TUNEL

rura dwuscienna wykonana z polipropylenu PP,

kanstrukcja metalowa z rur zabezpieczona antykorozyjnie farba podkladowa epoksydowa, nawierzchniowa
poliuretanowa,

srednica wewnetrzna 60cm, diugosé od 150cm — 400cm

montaz: kotwienie w gruncie 25-30cm, betonowanie




OPIS TECHNICZNY

» Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur

o przekroju @ 89 mm i grubosci 3,6 mm.
e Kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukcji wykonane z rur
0 przekroju @ 60-89 mm i grubosci 3.0 - 3.2 mm.
Porecze i uchwyty wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
(zakonczone) stalowymi zaslepkami.
Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajacymi m. in. wode.
Elementy ruchome zahezpieczone
przed nadmiernym wychyleniem (powyzej 50 stopni),
oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
przyirzasnigciem, poprzez zasiosowanie wewn.
ogranicznikow odbojowych.
Redukgja sity uderzen elementow swobodnie
opadajgcych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amortyzatoréwuniemozliwiajacych przytrzasniecie.
QOdleglosci pomigdzy poszczegolnymi elementami
ruchomymi nie mniejsze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczenie czesci ciata
uzytkownikow
Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki
samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajgce przed odkreceniem.
W przegubach tozyska kulkowe, bezabstugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewngtrznego.
» Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi

w systemie: podkiad cynkowy + kolor wiasciwy.
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OPIS TECHNICZNY

o Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur
0 przekroju @ 89 mm i grubosci 3,6 mm,

» Kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm.
Pozostale elementy konstrukcji wykonane z rur
0 przekroju @ 60-89 mm i grubosci 3.0-3.2 mm.
Porecze i uchwyty wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakonczenia rurowe zaslepione
{zakoniczone) stalowymi zaslepkami.

= Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajgcymi m. in. wode.

e Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmiernym wychyleniem (powyzej 50 stopni),
oraz ewenfualnym zakleszczeniem lub
przylrzasnigciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznikow odbojowych.

 Redukgja sity uderzen elementow swobodnie
opadajacych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amortyzatorowuniemozliwiajacych przytrzasniecie.

o Odleglosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami
ruchomymi nie mniejsze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczenie czesci ciata
uzytkownikdw

» Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki
samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajgee przed odkreceniem.
W przegubach lozyska kulkowe, bezobsfugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

» Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podkiad cynkowy + kolor whasciwy.
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OPIS TECHNICZNY

» Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur
0 przekroju @ 89 mm i gruboscl 3,6 mm.

o Kryzy montazowe okragle, o grubosci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukcji wykonane z rur
0 przekroju @ 60-89 mmi grubosci 3.0- 3.2 mm.
Porgeze i uchwyty wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
{zakonczone) stalowymi zaslepkami.

e Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajgcymi m. in. wode.

» Elementy nuichome zabezpieczone
przed nadmiemym wychyleniem (powyzej 50 stopni),
oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
przytrzasnieciem, poprzez zastosowanie wawn.
ogranicznikow odbojowych.

» Redukgja sity uderzen elementdw swobodnie
opadajacych poprzez zastosowanie wewnegtrznych
amortyzatorowuniemozliwiajacych przytrzasniecie.

» Odleglosci pomiedzy poszczegolnymi elementami
ruchomymi nie mnigjsze niz 30 em, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczenie czesci ciala
uzytkownikdw

o Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki
samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajgce przed odkreceniem.
W przegubach lozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

» Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podklad cynkowy + kolor wiasciwy.
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OPIS TECHNICZNY

» Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur
0 przekroju @ 89 mm i grubosci 3,6 mm.

o Kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm.
Pozostale elementy konstrukcji wykonane z rur
0 przekroju @ 60-89 mm i grubosci 3.0-3.2 mm.
Porecze | uchwyty wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakonczenia rurowe zaslepione
{zakonczone) stalowymi zaslepkami.

= Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajgcymi m. in. wode.

e Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmiernym wychyleniem (powyzej 50 stopni),
oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
przytrzasnieciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznikow odbojowych.

» Redukgja sity uderzen elementow swobodnie
opadajacych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amortyzatorowuniemozliwiajacych przytrzaéniecie.

o Odlegtosci pomiedzy poszczegdinymi elementami
ruchomymi nie mniejsze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczenie czesci ciata
uzytkownikaw

» Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki
samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem.
W przegubach lozyska kulkowe, bezobsiugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

o Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podklad cynkowy + kolor wlasciwy.
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BEBNY | DANE TECHNICZNE

SREDNICA: 60 cm, 50 cm

WYSOKOSC: 86 cm, 77 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: 3,6 m x 4,2 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, membrana wykonana z tworzywa sztucznego HDPE.
ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

KOLOR: zielony (RAL 6018) badz inny kolor z palety RAL, uzgodni¢ przed zaméwieniem
MONTAZ: Kotwy ocynkowane dtugoéci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem
DODATKOWE INFORMACIE: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje
zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z norma bezpieczenistwa PN-EN

1176-1. Wymiary mogg sie réznic +/- 5%



URZADZENIE MUzYCZNE 1| DANE TECHNICZNE

SZEROKOSC: 86 cm

WYSOKOSC: 156 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: 4,06 m x 4,31 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, cymbaty wykonane z drewna egzotycznego lakierowanego,
gong wykonany ze stali nierdzewnej. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil
zamkniety 60x60=2.

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

KOLOR: Zielony (RAL 6018). badz inny kolor z palety RAL, uzgodni¢ przed zamoéwieniem
MONTAZ: Kotwy ocynkowane dtugoéci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem
DODATKOWE INFORMACIE: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje
zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z norma bezpieczeristwa PN-EN

1176-1. Wymiary mogag sie réznic +/- 5%



| DANE TECHNICZNE URZADZENIE MUZYCZNE 2

SZEROKOSC: 120 cm
WYSOKOSC: 58 cm
STREFA BEZPIECZENSTWA: 4,25 m x 4,2 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, ptyty granitowe. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil
zamkniety 80x80=2

ZABEZPIECZNIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

KOLOR: Zielony (RAL 6018) badz inny kolor z palety RAL, uzgodni¢ przed zaméwieniem

MONTAZ: Kotwy ocynkowane dfugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem
DODATKOWE INFORMACIE: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz
certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z norma bezpieczeristwa PN-EN 1176-1. Wymiary mogg sie

réznicé +/- 5%
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PANEL | DANE TECHNICZNE

SZEROKOSC: 194 cm

WYSOKOSC: 175 cm
STREFA BEZPIECZENSTWA: 4 m x 4,94 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, trojkaty wykonane z preta ze stali nierdzewnej, rury mosiezne, gongi
wykonane z mosigdzu oraz stali nierdzewnej, wszystkie mocowania wykonane z linki ze stali
nierdzewnej. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 60x60=2

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
KOLOR: Zielony (RAL 6018). badz inny kolor z palety RAL, uzgodni¢ przed zaméwieniem

MONTAZ: Kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem
DODATKOWE INFORMACIE: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz
certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z normg bezpieczeristwa PN-EN 1176-1. Wymiary mogg sie

roznicé +/- 5%



RURY | DANE TECHNICZNE

SZEROKOSC: 103 cm

WYSOKOSC: 203 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: 3,24 m x 4,03 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, rury aluminiowe

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

KOLOR: zielony (RAL 6018), fioletowy (RAL 4006) badz inny kolor z palety RAL, uzgodni¢ przed zamowieniem
MONTAZ: Kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem

DODATKOWE INFORMACIE: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci

oraz certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z normg bezpieczeristwa PN-EN 1176-

1.Wymiary mogg sie rézni¢ +/- 5%



KOSZ NA PSIE ODCHOD

MALA ARCHITEKTURA

OGOLNE DANE TECHNICZNE

wymiary:
- szerokos¢: 39 cm
- wysokos¢: 100 cm
- gtebokos¢: 32,5 cm

waga: 40 kg

materiaty:

- stal nierdzewna lub stal weglowa

OPIS

Nowoczesny kosz na psie odchody wykonany ze stali czarnej, badz
nierdzewnej.

Prosty, ale elegancki ksztatt sprawia, ze kosz idealnie nadaje sie na place
przed nowoczesnymi budynkami, w poblizu zieleni, a takze na nowo
wybudowane osiedla. Wymiary to: 100 cm wysokosci, 40 cm szerokosci i 33
cm gtebokosci. Pojemnik na odchody wykonany zostat ze stali ocynkowanej.



WIDOK Z FRONTU WIDOK Z BOKU
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E; Warianty stali:

- Stal konstrukcyjna (S235JR, DCO01)
ocynkowana i malowana proszkowo
wg palety RAL

- Stal nierdzewna (1.4301) szlifowana
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Tablica REGULAMIN

wymiary konstrukcji/ptyty [szerxwys]:

ey 62x200/50x90cm, 82x200/70x120cm,
162x200/150x100cm, 162x200/150x130cm,
162x200/150x150cm
materiat: stal ocynkowana, stal ocynkowana i
malowana, stal nierdzewna
komponenty: profil stalowy 50x50mm, ptyta
aluminiowo-kompozytowa, folia samoprzylepna z
laminatem
mocowanie: do wbetonowania

Tablica informacyjno - reklamowa na konstrukcji stalowej ( profil 50x50mm), w cenie zawiera sie
oklejenie tablicy dowolng grafikg wg projektu klienta.



KARTA TECHNICZNA

Zawiasy

[ a | zawias [~ - 90° zawias - 180° - opcja

7,
000

25 + 10mm

Zamki

z elektrozaczepem - opcja za doptata

Aby poditgczy¢ elektrozaczep nalezy
doprowadzic¢ kabel ziemny xzTKMXpw (ilo$¢ zyt
w zaleznosci od rodzaju domofonu - minimum 6)
do miejsca osadzenia stupa zatrzaskowego.

W stupach murowanych nalezy umiescic kabel w
peszluiwypusci¢ go na odpowiedniej wysokosci.

Elektrozaczep umozliwia zwolnienie blokady
przez domofon lub pilota. Pilot obstugujgcy
brame z automatem réwniez moze zwalnia¢
rygiel elektrozaczepu furtki co umozliwi jej
otwarcie. Takie rozwigzanie wymaga
dodatkowego odbiornika radiowego oraz
transformatora 12V~ z okablowaniem.

Warianty mocowania stupow furtkowych

B w monolitycznym fundamencie

Kierunki otwierania furtek

furtka LEWA L/PO furtka PRAWA P/PO
POSESJA PRYWATNA
W przypadku obiektow uzytecznosci
publicznej furtka powinna otwieraé
| - | ! > | si¢ na zewnatrz w granicach dziatki.
B o 0 DR &
; @ ; ; S : UWAGA

ULICA




KARTA TECHNICZNA

BN ERTT ]

wypetnienie profilowe wypeinienie panelowe
1 2
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< L1
(§] Elementy skiadowe [§] Standardowe wymiary furtki*
(Sta"dirdgg"go""yk°“cze"'e) H  Wysokosc skrzydta 1000 B12500 1500 1800 2000
i Sup SExoumm L Szerokos¢ skrzydia 1000 1100 1200
2 slazydie furlid (rama 40x40mT) * wymiary niestandardowe dostepne po konsultacji z dziatem technicznym
3 zamek [T} Wymiary montazowe
4  zawias L szeroko$c skrzydia furtki (wymiar zamoéwieniowy)
Zabezpleczenle antykorozyjne L1 szeroko$¢ miedzy stupami jest sktadowg szerokosci L, L2 oraz L3
cynkowanie L2 odlegto$¢ pomiedzy krawedzig skrzydta furtki a krawedzig stupa
cynkowanle ogniowe EN-ISO 1461 od strony zawiaséw (wymiary - patrz ,Zawiasy”)
system wg palety RAL Ls  odlegtos¢ pomiedzy krawedzig skrzydta furtki a krawedzig stupa
ocynk ogniowy + mech. chropowacenie + poliester 200°C od strony zamka (wymiary - patrz ,Zamki”)
WypeInlenle H wysokos$¢ skrzydta furtki (wymiar zamowieniowy)
profil zamknigty 25x25mm H1  wysokosé stupa od poziomu gruntu (wynosi H + min.80mm)
panel zgrzewany . 5/5

m Montaz skrzydta furtki

montaz skrzydta furtki na zawiasach n montaz klamek
§
2 —@
2
3 ;

-

regulacja 4
20mm

n stup 80x80mm Sruba zawiasowa
E skrzydto furtki

n uchwyt zawiasowy

$ruba kontrujgca

zawias M16




ATALOGOWA

ogrodzeniowe

Kompletne przesto ogrodzenia panelowego

panel ogrodzeniowy
stupek panelowy 60x40

obejma montazowa

ptyta cokotowa

uchwyty stalowe do ptyty
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Standardowe wysokosci paneli

+ Bl Wysokos¢

Rozstaw osiowy stupkow = I&

panelu 1360 1560 1760 1960 2160 2360 2560
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
5/5 X X X X X X X
4/4 X X - - - - -

Wysokos¢
+ Panel panelu 800 1000 1200 1400 1600
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
5/5 X X X X X
4/4 X X X - -

System montazu paneli do stupkéw

A przekroj A-A: —> posrednia

2] |2

g

—> poczatkowa

stupek 60x40x2.0 xH [mm]

panel ogrodzeniowy .
- narozna
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obejma montazowa 60x40
Sruba zamkowa M8x25 / A2

rodzaje obejm montazowych

nakretka zrywalna / A2
dystans / PE-H

kapturek nawierzchniowy / PE

mocowanie obejma montazowa 60x40

~]o]ofaols ]
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Moduly wymiarowe i parametry paneli ogrodzeniowych
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>ﬂ

v !

H=

"HxL-2500 HxL-2500
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3 K 3 )
1560 2360 2560 mm 1400 1600 mm
1760 1960 2160 800 1000
Panel wykonany zgodnie z norma:
EN 10223-7: 2002 (PKN 06-2005r. ) -
&L [mm] [mm] Srednica
| N e pretéw*
N 2
g*k H=5.0mm
Vv Il
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50x50 = 2500 mm

h Y
rd

*uzyte Srednice pretow moga sie rézni¢ od podanych o +/- 5%

Dane techniczne

Wysokos¢ Szerokosé Wysokos¢ . Liczba
-
+ i panelu panelu stupka e obejm
[mm] [mm] [mm] [model] [szt]

“***'H-1360 1360 2500 2000 3

'H-1560 1560 2500 2200 3

'H-1760 1760 2500 2400 4

'H-1960 1960 2500 2600 4

'H-2160 2160 2500 2800 4

'H-2360 2360 2500 3000 4

'H-2560 2560 2500 3200 5

I/H- 800 800 2500 1400 2

IIH-1600 1600 2500 2200 3




Plyta cokotowa - dane techniczne:

kowe akcesoria montazowe

opcja wyposaz stupka panelowego 60x40
w wysiegni ’ pozwala jeszcze bardziej
N i skut iej zwiekszy¢ zabezpieczenie
O ogr nego terenu lub obiektu.
Q
S
Q
N\
2| Bl stupek 60x40xZ mm]
E wysiegnik (odkos) alu ' 60x40
300 na 3 rzedy drutu kolczastego
60x40 n odgiety pod katem 45°
#

lokalna strefa
0.80 - 1.40m przemarzania gruntu

beton monolityczny minimum C12/15

w monolitycznym fundamencie n

n ptyta cokotowa
E uchwyt stalowy

L
|
I

Warianty mocowania stupkéw panelowych:

M ~AN G

na stopie stalowej 100x150 mm 5]
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Zabezpieczenia antykorozyjne:

Elementy ogrodzenia panelowego sys.

panele, stupki oraz obejmy montazowe sg
zabezpieczone antykorozyjnie powtokg cynkowg
przez proces cynkowania ogniowego,
Scisle wg norm: EN-ISO 1491 ( DIN 50976 ).

W wyniku procesu cynkowania ogniowego (kgpieli w
ciektym cynku o temp. 440-460°C) zachodzi na
powierzchni cynkowanego elementu zjawisko dyfuzji M
tzn. stal i cynk tworzg wspding warstwe stopows,
na ktorej odklada sie warstwa czystego cynku.

CYNKOWANIE OGNIOWE
EN-ISO 1461

Zabezpieczenie antykorozyjne w systemie =~
polega na natozeniu na wczesniej odpowiedni
przygotowang powtoke cynkowg specjalnej
powtoki malarskiej. W systemie T
firmy powtokg tg jest poliestrowy lakier
proszkowy naktadany metodg -elektrostatyczna.

Przygotowanie powierzchni ocynkowanej stali
stanowi najistotniejszy element wplywajgcy na
trwato$é powtoki malarskiej. Swiadomi tego powltoka cynkowa
stosujemy obrobke strumieniowo - $cierng lub gr. ~60-70um

inaczej omiatanie, ktére umozliwia uzyskanie
najwyzszego stopnia przyczepnosci powtoki poliester
malarskiej, a co za tym idzie najwyzszej ich jakosci. | | gr. ~80 um

EN-ISO 12944-5

A2 QBE DB wszystkie elementy ztgczne tj. Sruba zamkowa M8x25 / 80 , nakretki ( zrywalne i szesciokatne)
wykonano ze stali nierdzewnej kl. A2

kolorystyka standardowa:  RAL 6005 / RAL 8017 JIRAL 7024 [IRAL 7030 / RAL 9005

Uwagi i rozwigzania specjalne:

n uwagi: 1.1)  panele ogrodzeniowe przeznaczone do wykonania ogrodzenia terenéw szkot,
przedszkoli i przystankéw autobusowych i innych zaleca sie wykona¢ wg
specjalnego zalecenia polegajgcego na tym, iz panel pozbawiany jest gérnych
koncowek drutdow (grzebienia). Zapobiegamy w ten sposéb ewentualnej
mozliwosci zranienia 0s6b mogacych w sposéb niedozwolony przechodzic¢
przez ogrodzenie

1.2) w przypadku montazu paneli ogrodzeniowych na odcinkach o dlugosci
< 2.50m, dokonujemy ich skrécenia w miejscu instalacji (na placu budowy).
Czynnosc¢ ciecia paneli realizujemy za pomocg nozyc (umozliwiajgcych ciecie
pretéow do 8mm). Panel skracamy modularnie co 50 mm, mozliwie blisko
zgrzewu. Przeciete prety zabezpieczamy zaprawkg lakiernicza w danym

kolorze.
ﬂ rozwigzania system paneli ogrodzeniowych dopuszcza mozliwos¢ dowolnej zabudowy
indywidualne: w postaci:

- kojcow dla psow;
- oston $mietnikow;
- ogrodzen tymczasowych placu budowy.
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Kratka drewniana sosnowa 52 x 180 cm- treja/pergola/$cianka azurowa

Kratka drewniana to element konstrukcyjny ptotéw lub pergoli. Produkt postuzy Ci do podkreslenia
dekoracyjnego charakteru stworzonego ogrodzenia. Drewniany element jest zaimpregnowany, dzieki
czemu nie ulegnie uszkodzeniu na skutek dziatania owaddw czy szkodliwych mikroorganizmow.

Wymiary produktu 520 x 1800 x 30 mm

Wymiary oczka 535 x40 mm

Parametry techniczne i uzytkowe

Obszary zastosowania system ogrodzen modutowych
Impregnacja klasa 3, Korasit CC

Materiat wykonania  drewno sosnowe

Kolor producenta naturalny

Wykonczenie strugane



Specyfikacja produktu :

gr[Lrer]éé faktura kolor wmnr!r?]ry ilos¢ n[?n E]alecie wag?kgiellety
szary 85/95x 159
60 gladka %?Zrz'té’xyy 122 ; gg X 128 1%?247%% 113?254 ||SE
et 205 /215 x 159 1121 137
Kolorystyka :
gtadka :
}szary grafitowy
hawaii
Wykaz elementow wystepujacych na palecie :
95 175
D & B ¢
85 165
125 , ; 215
C 2 A ¢
135 205
Podstawowy uktad kostki
cCcDb A B C A D ccb A B C A D
B B C A DB DZC B B C A DB DC
C A CDCD B A C A CDCD B A
B C A DB CDB B C A DB CDB
C A DC B C A D C A DC B C A D

B C A B DCDSB
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WZOR ULOZENIA

KOSTKA POD PLAC

ZE SCENA ZEWN.

gr. 80 [mm]

300

600

450 T 300

KOLOR WAPIEN BIAL.O-SZARY




Obrzeze trawnikowe -

Specyfikacja produktu :

wysokos$¢ kolor wymiary jm. ilo$¢ na palecie | waga palety
cm] mm] [m?] [ka]
szary
grafitowy
od 1073

20 czenwony 58 x 998 szt. od 39 do 56

brazowy do 1532

oliwkowy

pomaranczowy
Kolorystyka :

szary grafitowy bezowy czerwony

Wykaz elementéw wystepujacych na palecie:

widok z przodu:
998

g g
rzut z gory:
998
2 g
widok z boku:
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PALISADA
SCENY ZEWN.

KARTA
TECHNICZNA

gr. 8,12,15,cm

g

Elementy Scienne to nie tyle dekoracyjny, ile praktyczny
sposob na zwienczenie utwardzonej nawierzchni tarasu czy podjazdu.
Ich zadaniem jest nie tylko obrzegowanie i rozdzielenie poszczegdlnych
stref. To produkty, ktére w zaleznosci od wysokosci, spetniajg tez
funkcje palisadowe — wyzsze odegrajq role bezpiecznego wykonczenia
schoddw i murkdw, a nizsze ustabilizujg powierzchnie z kostki czy ptyt.
Ich uzycie podniesie réwniez walory wizualne przestrzeni - zwtaszcza
jesli mowa o oryginalnych odcieniach (takich jak ciemny diabaz i biaty
marmur) czy modnym wykoriczeniu imitujacym naturalne
granity i gresy.

TYPY POWIERZCHNI:

Z masywnych ptyt betonowych mozna réwniez formowac
niesztampowe donice wypetnione bujng roslinnoscia. Rozwiazania
sprawdzg sie tez w roli klombow, kwietnikow otaczajacych przestronny
taras czy rabatek ciggnacych sie wzdtuz chodnikdw. Inne zastosowanie
Scian ma przetozenie na funkcjonalnosé strefy wokdt domu.
Dzieki ptytom o wysokosci od 60 do nawet 250 cm mozliwe jest
rozgraniczenie poszczegdlnych obszaréow uzytkowych. Tak wysokie
palisady moga zamieni¢ sie w przegrode oddzielajacq $mietnik od
skweru wypetnionego trawa, pozwolg wytyczy¢ przestrzen do zabawy
dla dzieci czy wydziela na podjezdzie miejsce do parkowania.

o
v e

Aranit czary - aryhnziarnisty

granit kremowy - gruboziarnisty

marmur biaty

* 9l v,

granit szary jasny - gruboziarnisty

FORMATY [cm]:

gr.8 cm 40x250; 40x200; 40x160; 40x120; 40x100 40X80’40x60
===

[
gr. 15 cm

40x200; 40x160; 40x120; 40x100; 40x80; 40x60; 60x200; 60x160; 60x120; 60x100; 60x80; 60x60

[
40x200; 40x160; 40x120; 40x100; 40x80; 40x60; 60x200; 60x160; 60x120; 60x100; 60x80; 60x60




Tynk ozdobny ,,Beton Architektoniczny

1/ 4

Tynk o fakturze betonu architektonicznego do wykonywania

dekoracyjnych powtok elewacyjnych

cienkowarstwowy

elastyczny

odporny na warunki atmosferyczne
jednosktadnikowy, gotowy do uzycia
barwiony w masie

dostepny w 3 odcieniach szarosci
tatwy w aplikacji

szeroka gama mozliwych struktur/
technik aplikacyjnych

na zewngqtrz i do wewnaqtrz

ZASTOSOWANIE

Tynk stuzy do wykonywania cienko-
warstwowych dekoracyjnych powtok tynkarskich na elewacji
budynkéw, pozwalajgcych na uzyskanie efektu betonu archi-
tektonicznego.

V VVVVYVYYVYYY

Materiat moze

by¢ stosowany na podtozach betonowych, tradycyjnych tyn-
kach, podtozach gipsowych oraz na ptytach wiérowych, gip-
sowo-kartonowych itp.
Zréznicowane techniki aplikacji oraz wykonczenia po-
wierzchni pozwalajg na uzyskanie efekiu surowego be-
tonu architektonicznego o réznorodnej formie np. szalo-
wanego, w postaci rakéw, wzerdw itp.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na poprawne przygotowa-
nie podtoza. Masa tynkarska moze by¢ stoso-
wana na podfoza réwne, noéne, suche i wolne od ttuszczéw,
bituméw, pytdw, zanieczyszczen organicznych i innych sub-
stancji zmniejszajqcych przyczepnosé:

— tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej
28 dni, wilgotno$é < 4%), beton (wiek powyzej 3 miesiecy,
wilgotno$é < 4%) — zagruntowane preparatem gruntujg-
cym Ceresit CT 16,

w systemach ETICS, warstwy zbrojone siatkg z wtékna szklane-
go, wykonane z zaprawy (wiek powyzej 3 dni) —
zagruntowane preparatem gruntujgeyn .. W przypadku

zastosowania na zewngtrz (systemy ocieplen), grubos$é war-
stwy zbrojgcej powinna wynosié nie mniej niz 3 mm.

— warstwy zbrojone siatkq z wiékna szklanego, wykonane
Z zaprawy " (wiek powyzej 3 dni) — za-
gruntowane preparatem gruntujgcym
(wiek powyzej 2 dni).

- podtoza gipsowe (tylko wewngtrz budynkéw) o wilgotnosci
ponizej 1% — zagruntowane najpierw preparatem '
' , a nastepnie preparatem gruntujgcym ,

— plyty widrowe, gipsowo-wtdknowe i gipsowo-kartonowe
(tylko wewngtrz budynkéw), mocowane wedtug zalecen
producentéw ptyt — zagruntowane najpierw preparatem

, 0 nastepnie preparatem gruntujgcym i

— powtoki malarskie (tylko wewngtrz budynkéw) — mocne,
o dobre| przyczepnosci, zagruntowane preparatem grun-
tujgcym

W przypadku zastosowania w systemach ocieplef, warstwa

zbrojona siatkq do aplikacji masy tynkarskiej powin-

na byé przygotowana tak, aby uzyskaé odchytki powierzchni
jak dla wypraw tynkarskich kat. lll. Nieréwne i uszkodzone
podtoza nalezy wczesniej wyréwnaé i naprawié. W przypadku
tradycyjnych tynkéw i podtozy betonowych mozna zastosowad
szpachléwke . Istniejgce zabrudzenia, warstwy



o niskiej wytrzymatoéci oraz powtoki malarskie z farb elastycz-
nych, wapiennych i klejowych trzeba catkowicie usungé.
Podtoza nasigkliwe nalezy najpierw zagruntowaé preparatem
, a po minimum 2 godzinach — preparatem gruntujg-
cym . Tynk mozna naktadaé po catkowitym
wyschnieciu preparatu gruntujgcego , t. min. 12 go-
dzinach. Napér wilgoci od strony podfoza moze spowodowaé
uszkodzenie masy dekoracyjnej, dlatego nalezy upewnié sie
czy w miejscach narazonych na trwate zawilgocenie wykona-
no odpowiednie warstwy uszczelniajgce oraz zainstalowano

obrébki blacharskie.

Masa tynkarska jest gotowa do uzycia. Po otwarciu
opakowania zawarto$é pojemnika nalezy doktadnie wymieszaé
przy pomocy mieszadta koszykowego. Mase tynkarskg
zaleca sie nanosi¢ w dwéch warstwach. Warstwe podktadowq
mozna naktadaé przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej, nato-
miast warstwe fakturowq za pomocq pacy ze stali nierdzewnej,
niskoweglowe], posiadajqcej zaokrgglone naroza. Grubo$é po-
szczegdlnych warstw nie powinna przekroczyé 2 mm w zalezno-
$ci od zgdanego efektu koncowego.
Réznorodnosé technik i wzoréw uzalezniona jest od zqdanego
efektu koncowego oraz do$wiadczenia aplikacyjnego.
Wykonanie warstwy fakturowej oraz dekorowanie powierzchni
powinno odbywaé sie poprzez krétkie, nieregularne, ruchy pa-
cy - koliste, wertykalne, horyzontalne lub diagonalne. Najlepsze
efekty uzyskuje sie przy uzyciu tzw. pacy do stiukéw z zaokrg-
glonymi krawedziami. Nadanie finalnej struktury powierzchni
uzyskuije sie np. poprzez tzw. ,przypalanie” masy dekoracyinej,
zacierajgc mocno i energicznie wybrane obszary trzymajgc pa-
ce ptasko pod niewielkim katem do powierzchni.

Zachowuijqc stale wilgotny i plastyczny materiat podczas na-

ktadania uzyskujemy powierzchnie jednorodnq, gtadkq o za-

mknietych porach.

Dodatkowe efekty dekoracyjne takie jak odciéniete gtéwki $rub,

$ciqgdw, potqczenia pomiedzy ptytami szalunkéw lub inne ele-

menty mogq by¢ tworzone w momencie, gdy masa jest jeszcze
$wieza i uzyskujemy je na wyprawie poprzez uzycie prostych na-
rzedzi lub materiatéw jak np. zeliwne lub stalowe kolanka rur
hydraulicznych, poziomica lub tata tynkarska, réznego rodza-
ju watki skérzane lub foliowe, szczotka czy pedzel. Narzedzia

i $wieze zabrudzenia nalezy my¢ wodq, a stwardniate resztki

tynku usuwaé mechanicznie.

Proponowane techniki wykonczenia powierzchni:

1. Struktura z falami, przypalana (faktura Ice)

— pierwszq warstwe podktadowq o grubosci okoto 1,0-1,5 mm
nalezy natozyé na gtadko przy uzyciu gtadkiej pacy metalo-
wej lub pacy do naktadania stiukéw

— po 12-24 godzinach nalezy natozyé na gtadko drugqg war-
stwe fakturowq o grubosci okofo 2,0 mm przy uzyciu gtad-
kiej pacy metalowej lub pacy do naktadania stivkéw. Na-
stepnie na jeszcze $wieze| warstwie nalezy wykonaé fakture
fal przy uzyciu ptasko trzymanej pacy prowadzonej w pionie.

- po okoto 12-24 godzinach wykonaé przypalenie (ciemne
$lady ) przy uzyciu metalowe| pacy do naktadania stiukéw.
Przypalenie wykonaé suchq pacg trzymang pod kgtem lub
ptasko do podtoza.

2. Struktura rowkowana, ksztattowana szczotkq, przypa-

lana (faktura Lake)

— pierwszq warstwe podktadowq o grubosci okoto 1,0-1,5 mm
nalezy natozyé na gtadko przy uzyciu gtadkiej pacy metalo-
wej lub pacy do naktadania stiukéw.

- po 12-24 godzinach nalezy natozy¢ na gtadko drugq war-
stwe fakturowq o grubosci od 1,0 do 2,0 mm przy uzyciu
gtadkiej pacy metalowej lub pacy do naktadania stiukéw.
Nastepnie na jeszcze $wiezej warstwie nalezy wykonaé szar-
pang fakture poprzez poziome przeszczotkowanie sztywng
szczotkq, a nastepnie powstate zadry wyréwnaé, przygta-
dzi¢ pedzlem tawkowcem.

- po okoto 12-24 godzinach wykonaé przypalenie (ciemne
$lady) przy uzyciu metalowe| pacy do naktadania stiukéw.
Przypalenie wykonaé suchg pacq trzymang pod kgtem lub
ptasko do podtoza.

3. Strukiura regularna, ksztattowana watkiem, przypa-
lana (faktura Rain)

— pierwszqg warstwe o grubosci okoto 2,0 mm nalezy natozy¢
przy uzyciu gtadkiej pacy metalowej lub pacy do naktada-
nia stiukédw. Nastepnie na jeszcze $wiezej warstwie nale-
zy wykonaé strukture przy uzyciu watka skérzanego (ruchy
w jednym kierunku, pionowo)

— po okoto 12-24 godzinach po wyschnieciu $cigé wieksze
nieréwnosci przy uzyciu pacy metalowej i wykonaé drugq
warstwe na gtadko. Naktadanie wykonaé przy uzyciu pacy
do naktadania stivkéw na grubo$é umozliwiajgcq jedno-
czesne przypalenie (ciemniejsze $lady).

4. Struktura nieregularna, ksztattowana watkiem, dwu-
kolorowa, przypalana (faktura Storm)

— pierwszqg warstwe o grubosci okoto 2,0 mm nalezy natozy¢
przy uzyciu gtadkiej pacy metalowej lub pacy do naktada-
nia stiukédw. Nastepnie na jeszcze $wieze| warstwie nale-
zy wykonaé strukture przy uzyciu watka skérzanego (ruchy
watka w réznych kierunkach)

— po okoto 12-24 godzinach po wyschnieciu $cigé wieksze
nieréwnosci przy uzyciu pacy metalowej i wykonaé drugg
warstwe na gtadko z uzyciem koloru jasniejszego np. Syd-
ney Light. Naktadanie wykona¢ przy uzyciu pacy do nakta-
dania stiukéw na grubo$é umozliwiajgcqg jednoczesne przy-
palenie (ciemniejsze $lady).

5. Struktura szalunek i raki w betonie, przypalana (fak-
tura Plyty betonu)

— pierwszq warstwe podktadowq o grubosci okoto 1,0-1,5 mm
nalezy natozyé¢ na gtadko przy uzyciu gtadkiej pacy metalo-
wej lub pacy do naktadania stiukéw

— po 12-24 godzinach nalezy natozy¢ drugq warstwe fak-
turowq o grubosci okoto 2,0 mm na gtadko przy uzyciu
gtadkiej pacy metalowej lub pacy do naktadania stiukéw.
Nastepnie na jeszcze $wiezej warstwie nalezy wykonaé ry-
sunek odbicia szalunku i rakéw. Przyktadowo: do wyko-
nania pionowych i poziomych sladéw po szalunku uzy¢
dtugiej taty i wykonaé zarysowanie przy uzyciu okrggte-
go rylca, $lady po kotwach mozna odbié przy uzyciu rurki
lub stalowego kolanka hydraulicznego itp. Raki odbié przy
uzyciu szczotki ulicznicy, naturalnej ggbki, pomietego ka-
watka papieru lub innego narzedzia nadajgcego rysunek
rakéw.

- po okoto 12-24 godzinach wykonaé przypalenie (ciemne
$lady) przy uzyciu metalowej pacy do naktadania stiukéw.
Przypalenie wykonaé suchq pacq trzymang pod kagtem lub
ptasko do podtoza.



Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, przy tempe-
raturze powietrza i podtoza od +10°C do +25°C i przy wil-
gotnoéci wzglednej powietrza ponize] 80%. Nie nalezy na-
ktada¢ materiatu w wietrznych warunkach, poniewaz moze
powodowaé zbyt szybkie przesychanie podczas naktadania.
Wszelkie dane odnoszq sie do temperatury +20°C oraz wil-
gotnosci wzglednej powietrza 60%. W innych warunkach na-
lezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu.
Nie mieszaé produktu z innymi tynkami, barwnikami, zywica-
mi i innymi spoiwami. W trakcie aplikacji oraz po zakonczeniu
w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié optymalng
wentylacie do momentu zaniku zapachu. W przypadku kon-
taktu materiatu z oczami ptukaé je obficie wodq i zasiegngé
porady lekarza. Wyrdb nalezy przechowywaé w miejscu nie-
dostepnym dla dzieci.

Nie nalezy naktadaé masy podczas silnego nasto-
necznienia, a wykonang wyprawe chronié przed zbyt szybkim
przesychaniem. Do czasu catkowitego wyschniecia, chroni¢
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Zaleca sie
stosowanie oston na rusztowaniach. Z uwagi na zawarte wy-
petniacze naturalne, mogqce powodowaé réznice w wyglg-
dzie — nalezy na jednej ptaszczyZnie stosowaé materiat o tym
samym numerze szarzy produkcyjne| umieszczonym na kaz-
dym opakowaniu. Napoczete opakowanie nalezy doktadnie
zamykaé, a jego zawarto$é wykorzystaé w mozliwie najkrét-
szym czasie.

Niniejsza karta techniczna okresla zakres stosowania mate-
riatu i zalecany sposéb prowadzenia robét, ale nie moze za-
stqpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprécz po-
danych zalecen prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami BHP

Producent gwarantuje jako$é wyrobu, natomiast nie ma wpty-
wu na warunki i sposdb jego uzycia. W przypadku watpliwosci
nalezy wykona¢ wtasne préby stosowania.

Wraz z ukazaniem sie tej karty technicznej tracg waznoé¢ karty
wczesniejsze.

SKEADOWANIE

Do 12 miesiecy od daty produkcji, przy sktadowaniu w chtod-
nych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opako-
waniach.

Chroni¢ przed mrozem i wysokimi temperaturami pod-
czas sktadowania!

Catkowicie opréznione opakowania nalezy dostarczyé do re-
cyklingu, pozostatosci materiatu zebraé i przekazaé do utyliza-
cji firmie posiadajqcej odpowiednie uprawnienia.

OPAKOWANIA
Plastikowe pojemniki 20 kg.

Baza: wodna dyspersja zywic akrylowych
z wypetniaczami mineralnymi,
pigmentami i dodatkami

Gestosc: ok. 1,0 kg/dm?

Temperatura stosowania:

od +10°C do +25°C

Czas przesychania:

ok. 15 min

Odpornoéé¢ na deszcz:

po ok. 24 godz.

Odporno$é na uderzenia: >10J
Przepuszczalno$é
pary wodnej: 0,63 m

Przepuszczalno$é wody:

0,024 kg/(m?xh°3)

Przyczepnosc:

1,9 MPa

Reakcja na ogien:

Euroklasa F

Grubo$¢ zalecana:

1-2 mm w jednej warstwie przy
tqcznej grubosci obu warstw
od 2-4 mm

Orientacyjne zuzycie:

ok. 0,9-1,1 kg/m?

na kazdy mm grubosci
w zaleznodci od techniki
aplikacyjnej

Wyréb zgodny z PN-EN 15824 Tynki zewnetrzne na spoiwach orga-

nicznych.



Farba ekranowa/ projekcyjna

Specjalistyczna farba akrylowa zaprojektowana na potrzeby tworzenia ekrandw w branzy projekcji
wizualnej. Farba dzieki swoim wtasciwosciom pozwala przeksztatci¢ kazdg gtadka powierzchnie do
malowania, o dowolnym ksztatcie, w ekran projekcyjny o wysokiej jakosci. Farba o wtasciwosciach
ekranu wysoko-kontrastowego. Szara powierzchnia pozwala wychwyci¢ najbardziej subtelne
fragmenty obrazu.

Nietoksyczna, w 100% akrylowa powtoka na bazie wody. Nadaje sie do gruntowania wszystkich
porowatych powierzchni, takich jak ptyty gipsowo-kartonowe, sklejka, tynk i mur. Jego gtéwng zaletg
w stosunku do konwencjonalnych podktaddw jest 100% akrylowa baza.

Podktad jest powtoka przygotowawczg naktadang na materiaty przed aplikacjg farba projekcyjna.
Gruntowanie zapewnia lepszg przyczepnosé farby do powierzchni, zwieksza trwatos¢ farby i zapewnia
dodatkowg ochrone malowanemu materiatowi.

Farba na zasadzie jednosktadnikowego podktadu. Dzieki takiemu rozwigzaniu naktadana
powierzchnia jest wolna od faktur, uzyskujgc przy tym najgtadsza i najbardziej ptaskg warstwe.
Wspdtczynnik odbicia farby o wartosci 0.85.

Pojemnosci farb: 500 ml,
1000 ml,
2000 ml- Wydajnos¢ (malowanie watkiem): 11,2 m2, Wydajnosé (malowanie natryskowo): 9 m2

3780 ml- Wydajnos¢ ok.: 41,80 m? (mniejsza przy malowaniu natryskowym, wiecej przy malowaniu
walkiem .

Kolor- transparentny




BUDUJACE ROZWIAZANIA —

Tasmy uszczelniajace do wodoszczelnych konstrukcji betonowych

OPIS PRODUKTU

ZASTOSOWANIE

CHARAKTERYSTYKA

Karta Informacyjna
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to trwale elastyczne tasmy hydroizolacyjne wykonane z
PCW/NBR, stuzace do uszczelniania przerw roboczych i szczelin dylatacyjnych w
wodoszczelnych konstrukcjach betonowych.

dostepne sg w rdinych typach, ksztattach
i rozmiarach, dostosowanych do réznych konstrukeji i wystepujacych tam przerw
oraz szczelin.
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych
Uszczelnianie szczelin konstrukcyjnych i dylatacji in insitu
taczenie nowych i istniejgcych konstrukeji zgodnie z DIN 18541-2
Uszczelnienie konstrukcji betonowych narazonych na dziatanie wody m.in.:
= Fundamenty, piwnice, garaze podziemne;
= QOczyszczalnie Sciekdw;
= Zapory {przy uzyciu specjalnych profile z wezem iniekcyjnym).

= Wysoka wytrzymalosé na rozcigganie oraz wydtuzenie przy zerwaniu;

= Stata elastyczno$é i wysoka sprezystosé;

* Moiliwoé€ uszczelnienia konstrukeji narazonych na $rednie naprezenia
i cis$nienie wody;

® Odporny na dziatanie naturalnych czynnikéw agresywnych w stosunku do
betonu;

= Odporny na dziatanie bitumoéw;

* Odporny na wiele zwigzkdw chemicznych
(konieczne wykonanie badan w szczegdinych przypadkach);

= tatwos¢ wykonywania potgczen na budowie;

= Materiat zgrzewalny.



APROBATY / NORMY

DANE PRODUKTU
BAZA CHEMICZNA

BARWA

OPAKOWANIA

SKLADOWANIE
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Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2006-03-1077/3 Ta$my uszczelniajgce do
dylatacji i przerw roboczych. Tadmy uszczelniajace L

Certyfikat z badan producenta

Deklaracja zgodnosci z norma DIN 18541, czes¢ 1i 2

Kontrolne badania zewnetrzne Instytutu MPA NRW, Niemcy
Standardowe certyfikaty z przeprowadzonych kontroli zewnetrznych
Certyfikaty z badan odpornosci na scieki, ptynny nawdz.

DIN 18541-1-2

DINV 18197

Dyrektywa niemiecka WU DAfStb.

Instrukcje spawania

Instrukcja stosowania urzadzen spawalniczych SG 320 L

Termoplastyczny kopolimer na bazie PVC-P z NBR, odporny na bitumy

Czarna
Odmiana FA zamykajaca szczeliny produkowana jest w kolorze szarym.

Standardowe rolki 20 lub 25 m w zaleznosci od profili dostarczane na paletach.

System uszczelniajacy dostarczany, w zaleznosci od rozmiaru, w zwojach lub na
paletach.

Produkt nalezy sktadowac na dostarczonych paletach na ptaskim podtozu.

Przechowvwanie dtugoterminowe 2 6 miesiecy:

W pomieszczeniach zamknietych:

Tasmy nalezy sktadowaé pod zadaszeniem; pomieszczenia muszg by¢ suche,
czyste, chfodne i umiarkowanie wentylowane. Tasmy nalezy skladowa¢ daleko
od Zrédet ciepta (ogrzewanie) oraz silnego, sztucznego $wiatta emitujacego
promieniowanie UV.

Przechowywanie krdtkoterminowe > 6 tygodni i < 6 miesiecy:
W pomieszczeniach zamknietych:

= Tak jak w przypadku sktadowania diugoterminowego.

W warunkach budowy, na zewnatrz:

=  Tasmy sktadowaé w suchym miejscu; przykryé w celu ochrony przed storicem
$niegiem, mrozem i innymi zanieczyszczeniami.

» Przechowywa¢ z dala od materialéw, narzedzi, ktére mogga uszkodzi¢ tasmy
np. stal strukturalna, zbrojenie, paliwo itp.

s Zapewni¢ odstep od drogi / ruchu

Przechowywanie krétkoterminowe < 6 tygodni:

W warunkach budowy, na zewnatrz:

= Zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem, uszkodzeniem. Przykry¢ w celu ochrony
przed silnym storicem, $niegiem i mrozem.

Polski
Hydroizolacje



DANE TECHNICZNE

TWARDOSC SHORE’A A

WYTRZYMALOSE NA

ROZCIAGANIE

WYDLUZENIE PRZY

ZERWANIU

WYTRZYMALOSCE NA
ROZDZIERANIE

WYDLUZENIE PRZY

ZERWANIU

W TEMPERATURZE -20°C

WLASCIWOSCI PO
ODDZIALYWANIU

ZGRZEWALNOSE

REAKCIA NA OGIEN

ZACHOWANIE PO KONTAKCIE

Z BITUMAMI
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DIN 53505

67 + 54
68 + 52 PN EN ISO 868
210 MPaY PN EN ISO 527-2
>12 Mpa? PNEN ISO 527-1
> 350%" PN EN 1SO 527-2
> 400%2) PN EN 1SO 527-1
212 N/mm?Y PN-EN ISO 34-1
2 40 N/mm? PN-EN ISO 34-1
> 200%" PN EN ISO 527-2
> 400%? PN EN ISO 527-1
4 Wymagana wartoéé minimalna zgodna z DIN 18541-1 oraz DIN 18541-2
% Minimalne wartosci uzyskane w czasie badar do Aprobaty Technicznej
IBDiM AT/2006-03-1077-1 Tasmy uszczelniajgce Tricosal, KAB, Tricoflex
Sktadowanie w farbie wapiennej DIN 53508
Starzenie termiczne PN-EN ISO 846
Oddziatywanie mikroorganizméw PN-EN ISO 4892-2
Starzenie w warunkach atmosferycznych <20%
Dopuszczalna $rednia zmiana wartosci w
stosunku do wartoéci poczatkowych
Wytrzymato$¢ na rozcigganie < 20% PN-EN 1SO 527-2
Wydtuzenie przy zerwaniu <50%
20,6 DIN 18541-2

lloraz wytrzymalosci na rozcigganie powierzchni zgrzewanej do wytrzymatosci na rozcigganie
elementu bez zgrzewéw

Kiasa E PN EN [SO 11925-2
PN EN 13501-1

DIN 18541-2

Dopuszczalna $rednia zmiana wartoéci w PN-EN I1SO 291
stosunku do wartosci poczgtkowych

Wytrzymato$¢ na rozcigganie < 20% PN-EN 1SO 527-2
Wydtuzenie przy zerwaniu <20%
Modul elastycznosci <50%

Paolski

Hydraizolacje



TYPY TASM

Wartosci graniczne ci$nienia wody i naprezenia podane w tabeli ponizej wg normy
DIN V 18197 dotyczg standardowego stosowania bez przeprowadzenia
okreslonych badan dodatkowych. Przy podaniu szczegétowych informacji

dotyczacych odpowiednich naprezen i wymagan konstrukcyjnych moga zostac

uzyte inne wartosci.

3 I =D .
— 5
52 g2 g = 3 2
9 s 9 8 S g g 2 > ¢ 8
g% SE 2 E g3 b E S ®
o 3 o N ] ] o @ L=
Symbol 5 = 5L S 52 ¥ £ 52
A8 N3 o B & 3 fa) [} “:-"-/ =]
X a b c s an
\ A
X {mm] [mm] [mm] [mm] [m] [bar)- [mm]
Typ D \D240* 240 85 45 78 25 0 20
\ 0,3 10
D32!,|1* 320 110 5,5 105 25 0 25
VU o TEe 1,0 15
+ \ I s - .
D500 500 155 6,5 173 25 0 30
1,2 15
Typ D ... TS D260TS | 260 125 7/9 68 25
T ! D350TS | ' 345 175 9/11 85 25 -
r I [ D 400TS 400 195 ‘ 10/11 103 25
"W"‘. | ‘
Karby uszczelniajgce
N [1] x f [mm]
Typ DA DA 240 | 240 % | 45 4x20 25 oY 25
. S [
A 71_ DA 240/2* 240 90 4,5 4x25 25 0 25
J11nllly 02 | »
DA 320 330 104 4,5 6x 20 25 on 27
1
DA 320/2* | 330 104 4,5 6x25 25 0 27
| 0,3 20
; DA 320/3* 330 104 | 5 6x35 20 0 30
l | 0,7 20
G | DA 500 500 124 45 8x 20 25 0 35
J g £ DA 500/3 500 124 5 B35 20 o} 35
i 7 1,0 20
DA 240 edge A** | 146/131 = 71/55 4,5 4x20 25 0 150
Pl DA 240 edge W** | 146 /131 | 71/55 4,5 4x20 25 o 159
/ — .
DA 320 edge A**  192/176 79/63 4,5 6x 20 25 oY 159
DA 320 edge W** | 192 /176 79/63 4,5 6x20 2% o 154
* Standardowy materiat; w magazynie
** Tasmy uszczelniajgce wg DIN 18541-2
Y Dane z projektu
Ve Odksztatcenie wynikowe = (w2 + vy? + v,2)1/2
N llo$¢ profili kotwigcych DA i FA
f Wysokos¢ profilu kotwiacego
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WASMY DO SZCZELIN DYLATACYJNYCH, ZAMYKAJACE
e | |
— ] z =
| 8, 2.5 % s .
Se 285 | 8sS| 3 g
N 8O 2N g a 29 4 o 3 0
8 = cC® KB w O S 0 © o 2 2=
< 32 < & 52 L & 2 S x5
Symbol S 8 o N 283 538 o3 o = N
- | gz g = SEE| %8 i g 52
VU Viog [ 1~ = x O [a] o o
a b c/d Nxf p Ve
- e
| [mm] [rmm] [mm] [mm] [m] [bar] [mm]
Typ FA FAS0/3/2 | 50 20 5 2x25 25 20
=4 FA 90/3/2 . 95 20 5 4x25 25 0.1 20
Ir: _"’_'_'_{ - - S — -
: FA330/3/2 | 140 20 5 | Bx25 25 0.3 20
H
i =
] “Montaz tasm do zewnetrznego zamykania szczelin z profilami pomocniczymi TFL, patrz Akcesoria
' szerokosé szczeliny dylatacyjnej 10 mm: Tricosal TFL 20
szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej 20 mm: Tricosal TFL 30
szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej 30 mm: Tricosal TFL 40
szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej 40 mm:; Tricosal TFL 50
/TA§MY DO SZCZELIN (PRZERW) ROBOCZYCH
. . |
M e ‘S 1] =
g2 g2 g2 = g 2
9 g 2 8 S8 9 8 2 : 23
2% £E 28 £E % € e
Symbol S & o N Sw s N 3 o = N
T = T = S 22 52 = = €2
] 58 & 8 22 & = =3
a b c s p vr
[mm] [mm] [mm] [mm] ml | [bar] [mm)
Typ A A 240* 240 85 4 77.5 25 0,3
— = _ — 3
$ + A 320% 320 110 5 105 25 | 1,0
Typ AA Karby uszczelniajace
R | Nxf
LI1I I i I | [1x mm]
- AA 240 240 90 4,5 4x20 25 | ov
AA 240,/2* 240 90 4,5 4x 25 25 0,2
: AA 320 330 104 4,5 6x 20 25 0y
AA 320/2* 330 104 4,5 6x25 25 | 0,3
AA 320/3 330 L 5 6x35 20 0,7 3
al/aZ | bi/b2
AA 240 edge A** 136/120 61/45 4,5 4x 20 25 ‘ o
AA 240 edge 136/120 61/45 4,5 4x20 25 | oy
W*’k
AA 320 edge A** 181/165 68/52 | 4,5 6x20 25 ~0 1_)
AA 320 edge 181/165 68/52 ‘ 4,5 6x 20 25 oY T
W** ‘ ‘ ~—

* Standardowy materiat; w magazynie

** Tasmy uszczelniajgce wg DIN 185

! Dane z projektu

41-2

Odksztatcenie wynikowe = (v,2 + vy + v,?)1/2

[
N llos¢ profili kotwigcych dla AA T FA

f Wysokosé profilu kotwigcego
Polski
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WYBOR TASMY USZCZELNIAJACE)

CISNIENIE WODY / Dane przedstawione w powyzszych tabelach dotyczace cisnienia wody
GRUBOSC OTULINY / i naprezenia wypadkowego, dotyczg standardowego zastosowania tasm
NAPREZENIE uszczelniajgcych bez przeprowadzenia okreslonych badan dodatkowych.

Naprezenia $cinajace w kierunku y (krzyzowo wzdtuznie w stosunku do tasmy), bez
zastosowania dodatkowych rozwigzar, sg ograniczone do nominalnej szerokosci
szczeliny Wnom.

Wybodr odpowiedniej tasmy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DIN V 18197.

Jesli wartosci ci$nienia wody i/lub naprezenie wypadkowe bedg przekroczone, wszelkie
parametry tasm powinny by¢ dobierane w oparciu o okreslone rozwigzania
referencyjne, specjalne obliczenia fub wyniki badan uwzgledniajace panujgce warunki i

naprezenia.
ZASADA GRUBOSCI Do tasm stosowanych wewnatrz maja zastosowanie:
OTULINY TASMY Otulina betonem 2 wymiar odcinka tasmy w betonie
lub

Catkowita szerokos¢ tasmy a = grubos¢ elementu

|
J

A S

P |
.//l

L

/)

/, | A |
1
-—.—I i
Szerokos¢ tasmy a
Przy wyborze tasm stosowanych od zewnatrz i tasm do wykoriczenia szczelin mozna je
wybieraé bez uwzglednienia grubosci elementu.

GLEBOKOSC Gtebokos¢ zakotwienia i otulina betonem nad Zzeberkami kotwiacymi/uszczelniajacymi
ZAKOTWIENIA tasmy muszg wynosi¢ co najmniej 30 mm.
ODLEGLOSC DO 220 mm

ZBROJENIA :
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Odstepy miedzy tasma a pretami zbrojeniowymi muszg wynosi¢ co najmniej 20 mm.

NOMINALNA SZEROKOSC  Nominalna szerokoé¢ szezelin wynosi:
SZCZELIN Tasmy do dylatacji wewnetrzne Whnom = 20 fub 30 mm
Tasmy do dylatacji zewnetrzne Whom =20 mm
Tasmy do wykoniczenia szczelin Wnom = zgodnie z szerokoscig profilu
{10, 20, 30, 40 mm)
Do szczelin o wigkszej nominalnej szerokosci lub szczelin $ciskanych poddanych
naprezeniom scinajacym nalezy stosowac tasmy wewnetrzne z duzym rdzeniem

srodkowym.
ZAKRES TEMPERATURY Przedziat temperatury w okresie eksploatacji wynosi:
Dla wody pod cisnieniem: -20°C do +40°C,
Dla wody bez ci$nienia: -20°C do +60°C.
Karta informacyjna Polski
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EKSPOZYCIA NA ROZNE
TEMPERATURY | ZWIAZKI
CHEMICZNE

INFORMACIJE O SYSTEMIE

KSZTALTKI WYKONYWANE
W WARUNKACH
FABRYCZNYCH

Karta Informacyjna
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W przypadku specjalnych naprezen i warunkow ekspozycji spowodowanych réznymi
temperaturami i/lub zwigzkami chemicznymi, poza zwigzkami

i sytuacjami okreslonymi norma DIN 4033, zawsze wymagane jest wykonanie
oddzielnych préb.

Sekcje tasm uszczelniajgcych sg prefabrykowane w takim stopniu, ze na budowie
pozostaje wykona¢ proste {gczenia czotowe przez zgrzewanie.

Na zaméwienie dostepne sg znormalizowane taczniki i ksztattki do tasm
uszczelniajacych:

SN

Skrzyzowanie Ksztattka T, Ksztattka L, Skrzyzowanie Ksztaftka T, Ksztattka L,
plaskie ptaska plaska pionowe pionowa pionowa

Typowe profile taczace widocznych i wykoriczeniowych taém sg nastepujace:

R = -

-

Skrzyzowanie
pionowe,
wewnetrzne

Ksztattka T, Ksztattka L, Ksztattka L, ptaska, Ksztaftka L, ptaska,
pionowa pionowa zewnetrzna wewnetrzna

Zaleca sig wykonywanie profili/sekcji o katach prostych lub o katach wewnetrznych lub
zewnetrznych w zakresie 60° - 175°.

Polaczenia specialne:

Potgczenia kombinowane przy zastosowaniu réznych typéw ksztattek (jako facznikéw)
np. Dz DA, DAz FA.

Najczesciej tworzymy prefabrykowany system uszczelniajgcy na zaméwienie taczacy w
kompletny system tasmy i ich potaczenia. Rozmiar poszczegdinych czeéci systemu
zalezy od rodzaju ksztattek i liczby potaczen.

Maksymalna catkowita dtugos¢ systemu uszczelniajgcego wynosi 25 m
(suma wszystkich poszczegébinych diugosci).

Przykitad typowego systemu uszczelniajigcego:

Polski

Hydroizolacje



DOKUMENTACIA

ZALECENIA
POSTEPOWANIA

APLIKACJA

POLACZENIA WYKONYWANE
NA BUDOWIE
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Swiadectwa z badar wykonanych przez producenta lub inng jednostke.

Swiadectwa z nadzoru zewnetrznego.

Rysunki systemu i jego sktadnikéw z podanymi dokiadnymi wymiarami.

Zgodnie z DIN V 18197:
Ostrozny transport i obchodzenie sie na budowie

Instalacja materiatu tylko przy temperaturze > 0°C

Ochrona wykonanego systemu wodaszczelnego az do zabetonowania

Ochrona wolnych koncéw tasm

Tasmy naleiy przed betonowaniem oczysci¢

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Zgodnie ze wskazaniami normy DIN V 18197:

| .
Tasmy wewnetrzne instalowane sg wewnatrz elementu betonowego z

wymiarem do powierzchni betonu wynoszgcym co najmniej pét szerokosci
tasmy.

Tasmy zewnetrzne instalowane sg rowno z licem zewnetrznej powierzchni
betonu. Tasm tych nie nalezy instalowa¢ na gérnej powierzchni betonowego
elementu poziomego lub z matym spadkiem.

Tasmy do wykoniczenia sg instalowane w szczelinie, usytuowane
z uwzglednieniem wystepujacego skosu powierzchni betonu przy szczelinie.

Jezeli wystepuja duie naprezenia lub trudne warunki betonowania, tasmy moga
by¢ dostarczone z kanatami do wykonania doszczelniajacych iniekcji w
pbzniejszym terminie.

tgczenie odcinkow tasm termoplastycznych wykonywane jest przez
zgrzewanie. Zgrzewanie polega na podgrzaniu dwdch dopasowanych
koricowek tasmy i szybkim docisnieciu.

Nie nalezy uzywac kleju.

Nalezy $cisle przestrzegac instrukcji zgrzewania.

Wymagania: minimalna temperatura powietrza + 5°C oraz sucha pogoda.

Urzadzenie do zgrzewania musi umozliwiaé zgrzew na catej szerokosci
przekroju tasmy, kontrole i utrzymanie wymaganej temperatury oraz pomiar
cisnienia.

Tasmy uszczelniajgce moga by¢ montowane jedynie przez profesjonalne,
doswiadczone firmy.

Etapy zgrzewania w warunkach budowy:

1)
2)

Tasme przeciaé doktadnie, rowno pod katem prostym.
Zgrzewac czotowo przy uzyciu urzadzer do zgrzewania typu SG 320 L,
lub w szczegdlnych sytuacjach toporka spawalniczego.
Proces spawania: Mierzenie, znaczenie, ciecie
Podgrzanie koncowek / Zgrzewanie
Wykonanie ztacza na zaktad

Polski
Hydroizolacje



Ochfodzenie (w temperaturze otoczenia

- nie uzywac chtodziwa)
3) Sprawdzi¢ i zabezpieczy¢ w razie koniecznoéci miejsca zgrzewdw.
Po okoto péigodzinnym schtodzeniu, szew/potaczenie tasmy jest gotowe i moze
by¢ montowane oraz poddawane wszelkim adekwatnym naprezeniom.
W zaleznosci od rodzaju szczeliny i uzytych tasm, moze istnieé konieczno$é
przedsigwziecia dalszych krokéw, ktére opisane sg doktadnie w poszczegdinych
instrukcjach zgrzewania kazdego typu tasm. Instrukcje dotaczone sg do
wszystkich urzadzeri spawalniczych lub dostarczane s3 na prosbe klienta.
Przy zgrzewaniu nalezy przestrzegac odpowiednich regulacji BHP.
Uszczelnienie jednej dylatacji, w zaleznosci od rodzaju tasm uszczelniajgcych,
doswiadczenia operatora i uzytego sprzetu, zajmuje Srednio od 30 do 45 minut.
Do zgrzewania czotowego za pomoca toporka spawalniczego niezbedne sg dwie
osoby.
Wewnetrzne tasmy uszczelniajgce do przerw roboczych moga by¢ zgrzewane
recznie przez 1 osobe.

SPRZET DO ZGRZEWANIA

SPRZET, NARZEDZIA, SRODKI
BHP

Karta Informacyjna
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Urzadzenia do zgrzewania typu SG 320 L dla tasm uszczelniajacych do catkowite]
szerokosci 320 mm.
Urzadzenia do zgrzewania typu SG 600 dla tasm uszczelniajgcych do 5000 mm
catkowitej szerokosci.
Klamry mocujace — w zaleznosci od uzytych profili.
Uzywac automatycznych urzgdzen do zgrzewania spetniajgcych obowigzujgce
normy bezpieczedstwa, wypozyczonych po uprzednim uzgodnieniu
z dostawca.
Nalezy scisle przestrzegac instrukcji dotyczacej uzytkowania urzagdzen do
zgrzewania typu SG 320 L.
Nacinanie miarka, przymiar prostokgtny

marker

ostry n6z
Zabezpieczenie zgrzewdw:

Folia do zgrzewania ok. 25 x 2.5 mm  nozyczki
toporek spawalniczy 200 W

Polski
Hydroizolacje



dmuchawa goracego powietrza
szczotka druciana

Pasek do zgrzewania @ 4 mm nozyczki
kolba spawalnicza 50 W
szczotka druciana

Urzgdzenie do sprawdzania jakosci / szczelnodci zgrzewu - Spark tester / holiday

detector
MATERIALY DO ZGRZEWANIA  Folia do zgrzewania ok. 25 x 2.5 mm Rolka ok. 25 m
Pasek do zgrzewania @ ok. 4 mm Zwdj ok. 2,3 kg

Materiaty pomocnicze do zgrzewania dostarczane sg na zamdéwienie.

Wszystkie elementy nalezy zabezpieczyé przed kurzem i zanieczyszczeniem.

AKCESORIA Klipsy do mocowania tasm:

Typ1l Okragle Podwieszane

Mocowanie tasm klipsami powinno by¢ w odstepach nie wigkszych
niz 25 cm. Mocowa¢ nalezy do pretéw zbrojeniowych.

Teflonowe profile wewnetrzne do bezpiecznej instalacii profili do wykoriczenia

szczelin:
—x
. Szeroko$¢ szczeliny Wnom = X Jednostki
Profil
[mm] [m]
TFL 20 10 1m/2.50 mpo 10 szt.
TFL 30 20 1m/2.50 mpo 10 szt.
TFL 40 30 im
TFL50 40 im
Karta Informacyjna Polski
er Hydroizolacje
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Mozliwos$é wykonania pdiniejsze] iniekcii:

Waz iniekcyjny “1i2iub ’
Okragty klips mocujagcy 12 3 f / )
Okragty klips mocujacy 22 'A)

Wielkos¢ maksymalna klipéw mocujacych: 12,5 cm .

Instrukcja montazu wezy iniekcyjnych znajduje sie w Karcie
Informacyjnej odpowiedniego materiatu.

Klipsy mocujace do wezy iniekcyinych:

Do potgczen na rdzeniu na wolnym koricu tasmy (zgodnie z DIN V 18197,
section. 5.2.1);

Na statych, wolnych zakoriczeniach tasmy do uszczelniern wybranych sekgji,
ktére potem sg zakoriczone i odciete;

Na czasowych zakoriczeniach do usuniecia przed potaczeniem z kolejnym
odcinkiem tasmy.

Polski
Hydroizolacje



KARTA TECHNICZNA - IMPREGNAT EXTRA

POWLOKOTWORCZY

Przeznaczenie produktu:

Impregnat przeznaczony jest do ochronnego 1 dekoracyjnego malowania
przedmiotow drewnianych na zewnatrz pomieszczen (drzwi, okna, meble ogrodowe,
boazerie zewngtrzne, altanki, domki letniskowe, ptoty, konstrukcje stropdw 1 dachow,
itp.) oraz wewngtrz pomieszczen nieprzeznaczonych na staty pobyt ludzi np. strychy,
poddasza.

Aqua Stop System to technologia, ktora opiera si¢ na zastosowaniu specjalnych,
odpychajacych wodg czasteczek oligomerycznych, dzigki ktorym powierzchnia
drewna jest perfekcyjnie zabezpieczona przed wnikaniem wody, ktora tatwo sptywa z
powloki. Poprzez zastosowanie tej technologii pomalowane drewno jest odporne na
dziatanie czynnikow atmosferycznych.

Powloka chroniona jest przed grzybami plesniowymi i glonami.

Impregnat Extra Powlokotworczy stosowany na surowe drewno wymaga
zagruntowania Srodkiem Impregnat Grunt, ktéry daje petng ochrone
biologiczng drewna.

Zalety produktu:

» Aqua Stop System - perfekcyjna ochrona przed woda

» Wodoodporna powtoka, odporna na dzialanie deszczu, $niegu i stonca

* Ochrona drewna przed promieniowaniem UV

* Optymalna przyczepnos¢ do drewna

» Zachowuje naturalny rysunek drewna

* Nie powoduje korozji w przypadku faczenia drewna z elementami metalowymi (np. gwozdzie, okucia metalowe)
* powtoka zabezpieczona przed grzybami plesniowymi i glonami

* 7 lat ochrony powtoki*

* dla powierzchni pionowych, w zaleznosci od warunkéw eksploatacji




Dostepne Kolory:

15 gotowych kolorow:

l
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Parametry techniczne:

Sposob nanoszenia : pedzel,
Gestos¢ , 20+0,5°C, [g/em3] ok. 0,85
Nanoszenie drugiej warstwy: pol6h
Schnigcie: 16 hw 20°C
Wydajnosé przy jednej warstwie: do 12 m2/1
1los¢ warstw: 2
Rozcienczalnik: EKO -1

Sposdb uzycia/stosowania

Przygotowanie podtoza:

e Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha i odtluszczona.
e Powierzchnie zabrudzone przeszlifowac i odpyli¢.
e Surowe drewno nalezy zagruntowac | NN 1mpregnat Grunt

e Powierzchnie uprzednio malowane impregnatem: usuna¢ ztuszczenia, przeszlifowaé i odpylié.

Impregnowanie:

Impregnat przed i w trakcie malowania nalezy bardzo doktadnie wymieszac.
e Jednolitos¢ koloru uzyskuje si¢ po doktadnym wymieszaniu produktu.
° Impregnat nanosi si¢ przy pomocy pedzla.

e Celem uzyskania najlepszego 1 dlugotrwatego zabezpieczenia biologicznego surowego drewna nalezy
nanies¢ 1 do 2 warstwy Impregnatu Grunt , a nast¢pnie 2 warstwy Impregnatu Extra
Powlokotwoérczego.

Impregnowanie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze podtoza i otoczenia +5 do +30 °C. Podwyzszona
wilgotnos¢ 1 niska temperatura powodujg wydluzenie czasu schnigcia.

e Ostateczny efekt dekoracyjny jest uzalezniony od gatunku drewna oraz ilo$ci naniesionych warstw
Impregnatu Extra Powlokotworczego.

e Czyszczenie narzedzi:

Do mycia pedzli stosowac rozcienczalnik EKO-1.

Wazne:




» Powloka nie chroni drewna przed wymywaniem naturalnych garbnikow i zywic z drewna

* Po zakonczeniu prac malarskich, pomieszczenia przed uzytkowaniem wywietrz do zaniku
charakterystycznego zapachu.

* Przy szlifowaniu i odpylaniu stosowa¢ §rodki ochrony indywidualne;.

«Latwopalna ciecz i pary.

*Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.

*Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

*Chroni¢ przed dzieé¢mi.

*W razie koniecznosci zasiggni¢cia porady lekarza nalezy pokazaé pojemnik lub etykiete.
*Stosowac rekawice ochronne. Nosi¢ okulary ochronne lub ochrong twarzy.

*Przechowywac z dala od zrodet ciepta, goragcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i
innych Zrédet zaptony. Nie pali¢.

*Unika¢ wdychania par.

* W przypadku kontaktu ze skoéra (lub z wltosami): Zdja¢ natychmiast calg zanieczyszczong odziez.
Sphukaé skore woda.

» Wprzypadku dostania si¢ do drog oddechowych: Wyprowadzié¢ poszkodowanego na Swieze powietrze
i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajacej swobodne oddychanie.

* Przechowywaé w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.
* Niebezpieczne sktadniki: benzyna ci¢zka obrabiana wodorem.

 Zawiera oksym butan-2-onu i 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Moze powodowaé wystapienie
reakcji alergicznej. Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowacé wysuszenie lub pekanie skory.

*Ten impregnat zawiera produkt biobdjczy do ochrony powtoki.
*IPBC (CAS 55406-53-6).
*Unika¢ zanieczyszczenia gleby 1 wod.

*Nie stosowac nad glebg i wodg ani w ich poblizu.

Uwaga UN 1263

Posiada atest higieniczny

Limit zawarto$ci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/f/FR): 700 g/1 (2007)/700 g/l
(2010).Produkt zawiera max. 700 g/1.

Data aktualizacji: styczen 2015




Sposob stosowania

Przygotowanie podloza

o Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha i odtluszczona.
e Powierzchnie zabrudzone przeszlifowac i odpyli¢.

e Surowe drewno nalezy zagruntowaé Impregnat Grunt
e Powierzchnie uprzednio malowane impregnatem: usuna¢ zluszczenia, przeszlifowac i
odpyli¢.
Impregnowanie

o Impregnat przed i w trakcie malowania nalezy bardzo doktadnie wymieszac.
o Jednolito$¢ koloru uzyskuje si¢ po doktadnym wymieszaniu produktu.

. Impregnat nanosi si¢ przy pomocy pedzla.
e Celem uzyskania najlepszego i dtugotrwatego zabezpieczenia biologicznego surowego
drewna nalezy nanies¢ 1 do 2 warstwy Impregnatu Grunt, a nast¢pnie

2 warstwy Impregnatu Extra Powlokotworczego. Impregnowanie nalezy
przeprowadza¢ w temperaturze podtoza i otoczenia +5 do +30 °C. Podwyzszona
wilgotno$¢ 1 niska temperatura powoduja wydluzenie czasu schnigcia.

o Ostateczny efekt dekoracyjny jest uzalezniony od gatunku drewna oraz ilo$ci
naniesionych warstw Impregnatu Extra Powlokotwoérczego.

e Czyszczenie narzedzi: Do mycia pedzli stosowac rozcienczalnik EKO-1.



Siatka przeciw kretom '
mx 10 mb -

Opis produktu :
Siatka przeciw kretom S 1lmx10mb -

Siatka przeciw kretom Megran zostata wykonana z polietylenu o wysokiej gestosci, materiat ten charakteryzuje sie wysoka odpornoscig
na dziatanie wody, niskie temperatury czy przemarzanie.

Siatka dzieki drobnym oczkom stanowi doskonate zabezpieczenie trawnika przed kretami oraz gryzoniami. Siatki na krety sa nietoksyczne,
odporne na grzyby, plesn i srodki chemiczne.

Jak stosowacé 7
Siatke nalezy roztozy¢ przed zaktadaniem trawnika (zalecane jest przymocowanie jej kotkami na brzegach oraz taczeniach) a nastepnie przykry¢

warstwa ziemi o grubosci ok. 5-10cm.

Wymiary *:

szeroko$¢ 1 m
dtugosé: 10 mb
*(+-2%)

Specyfikacja:
kolor: czarny
opakowanie: minj rolka
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