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Wstep
1. Typy robét

[1] CPV 35120000-1 - Systemy i urzadzenia nadzoru i bezpieczeristwa

[2] CPV 38424000-3 — Urzagdzenia pomiarowe i sterujgce

[3] CPV45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

[4] CPV 453110000 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalaciji elektrycznych
[6] CPV 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania,

[6] CPV 45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych,

[7] CPV 45316100-6 - Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego

[8] CPV 45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia

2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania instalacji elektrycznych zasilania parku w miejscowosci Skérzewo. Projektowane
instalacje elektryczne nN 0,4kV zlokalizowane bedzie na terenie dziatki ewidencyjnej nr 1235/3,
584/112, 1173, 1174 Gmina Dopiewo.

3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.

4. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych zgodnie z dokumentacjq projektowq
takich jak:

o zasilanie elektroenergetyczne,

e sieci zewnetrzne,

¢ instalacja o$wietlenia zewnetrznego,
¢ Instalacja CCTV

e ochrona przeciwporazeniowa,

e ochrona przeciwprzepieciowa,

5. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.
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Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych pofgczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone
na wspdlnej trasie od punktu zasilajagcego do odbiornika, stuzaca do przesytania energii
elektrycznej,

Napiecie znamionowe linii U — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia jest zbudowana.
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie, wydane przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony wykazujace, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long
norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oSwiadczenie dostawcy stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Oprawa - urzadzenie o$wietlajgce, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania
| potaczenia z instalacjg elektryczna.

Fundament - konstrukcja Zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa lub
kolumny $wietinej w pozycji pracy.

Kabel - przewodd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢

dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod Ilub oston
zabezpieczajacych i w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikow zewnetrznych.

Sieci - urzadzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnatrz budynku
I przytacza.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktdrym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze$ci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.
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e Stopien ochrony IP - okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementdw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sig ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazéw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

e Obwad instalacji elektrycznej - zespot elementow potgczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrodtlem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewoddw elekirycznych. W skfad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajace parametry elekiryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

o Ksiega obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnych dodatkowych zatacznikdéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajq potwierdzeniu
przez Inzyniera.

e Odbiér instalacji - zespdt czynnoSci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje
teletechniczne zostaly wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i
obowigzujacymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji.

e Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukfadaniem kabli i
przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.
Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

v" wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

v" kucie bruzd i wnek,

v" osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

v montaz uchwytéw do rur i przewodow,

v" montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
v" montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

v' oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

e Czes¢ dostepna - przewodzaca cze$¢ urzadzenia -elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, bedaca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek o
przecietnej sprawnosci fizycznej moze sig znalez¢ bez korzystania ze srodkéw pomocniczych
np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak
moze si¢ pod nim znalezé w momencie zaktdcenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany
instalacji elektroenergetycznej, parametrdéw, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np.
zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

¢ Instalowanie, zaktadanie instalacji — proces mocowania i wzajemnego faczenia czesci
sktadowych i elementéw systemu.

6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru.
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7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan

Sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajgq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione
W cenie umowne;.

10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktdry wykonuje swoje obowigzki zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane i innymi aktami zwigzanymi.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

Materialy

Materialy do wykonania w/w robét elektrycznych stosowaé zgodnie z Dokumentacjq Projektowa,
opisami technicznymi, rysunkami i obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami. Dostawa
materiatdw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu miejsca montazu. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow to powinny
by¢ zabezpieczone od zewnetrznych wptywdw atmosferycznych. W czasie transportu i sktadowania
konce wszystkich rodzajow kabli i przewoddw powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem
i innymi wptywami Srodowiska. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectwo
jakosci, np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze swiadectwami
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jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatow nalezy
zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej nalezy
stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie
do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

e wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjq
projektowg, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Folia ochronna

Folie nalezy stosowa¢ do oznaczenia tras kabli elektroenergetycznych uktadanych w ziemi oraz do
ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie stosowanie folii lub folii perforowang
o trwatem kolorze. Dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV nalezy stosowac
folie ochronng w kolorze niebieskim. Dla ochrony kabli elektroenergetycznych o napieciu wyzszym niz
1kV nalezy stosowac folie ochronng w kolorze czerwonym. Grubo$¢ folii, badz folii perforowanej
powinna wynosi¢ co najmniej 0,3mm zgodnie z normg N-SEP 004. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka,
aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.

Piasek

Piasek do uktadania kabli elektroenergetycznych w gruncie powinien odpowiadaé wymaganiom BN-
87/6774-04.

Sprzet

Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien
dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robét. Roboty
ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winny by¢ wykonywane recznie.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane
na budowie, powinny mie¢ aktualne dokumenty i certyfikaty uprawniajgce do ich eksploataciji.
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Transport

Materialy przewidziane do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow dtugich nalezy stosowaC przyczepy,
dluzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna.
Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania
materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci
tych, urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz
sktadowania aparatury elekirycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac¢ zalecen wytworcow,
a w szczegolno$ci transportowane urzadzenia zabezpiecza¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami
oraz przesuwaniem sie, aparature ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok. W czasie transportu korice wszystkich rodzajow kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska.

Wykonanie robot
1. Wymagania ogoélne:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji otrzymanych dokumentéw definiujgcych ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego.

Wszystkie elementy nie ujete w opracowaniu, a zdaniem wykonawcy niezbedne do prawidtowego
dziatania instalacji muszg by¢ dostarczone i zamontowane.

1.1. Potaczenia elektryczne przewodow:

e powierzchnie stykajacych sie elementéw toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ dokfadnie oczyszczone i wygtadzone,

e zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody) pokryte powtokg metalowg ogniowg lub
galwaniczng nalezy tylko zmywaé odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pastq polerska,

e potgczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposob okreslony w projekcie
technicznym.
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e Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng,

e potgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywac za pomocg spawania.
Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, np. przez pokrycie
lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.

1.2. Potaczenia elektryczne kabli:

e 7zyly wielodrutowe moga mieC zakonczenia proste lub oczkowe, stosowane do przewoddw
miedzianych, z koncem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie
zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie
koncowki lub tulejki; z koncdwka kablowa podtgczane pod srube; korcdwke montuje sie przez
prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejkq (koAcowka rurkowg) umocowang przez
zaprasowanie.

1.3. Sruby i wkrety w potaczeniach:

e Sruby i wkrety do fgczenia szyn oraz przewodow powinny mie¢ takg dtugos¢, aby po skreceniu
potaczenia wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to srub dostarczanych
przez wytwoérce wraz z aparatem, je$li zostanie zachowana wysoko$¢ ok. 2-3 mm, wystajacej
poza nakretke.

1.4. Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.:

e W gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda
(Srubg stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach osSwietleniowych
i podobnym osprzecie przewdd fazowy lub "+-" nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym,
a przewod neutralny lub -, z gwintem (oprawka).

1.5. Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu:

e montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu tych urzadzen,

e kable nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep,

e w szynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory,

e dla podtgczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z
tbem szesSciokatnym,

e najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowa¢ zgodnie z przepisami.

1.6. Préby pomontazowe:

Po zakonczeniu robdt elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, j. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robé6t wraz
z dokonaniem potrzebnych pomiardw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych instalacji, rozdzielnicy
i urzadzen.

2. Wymagania szczeg6towe
2.1. Wytyczne ukladania linii kablowych niskiego napiecia

W zakresie opracowania, projektuje sie nastepujaca linie kablowg nN:
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o Linia kablowa nN - zasilanie rozdzielnicy SADM - YAKY 4x25mm2

Linia kablowa nN - zasilanie szafy komory technologicznej fontanny SGZS - YAKYzo
S9x16mm2

Linia kablowa nN — zasilanie szafy stanowisk food truck RFT1 - YAKYZo 5x16mm2

Linia kablowa nN - zasilanie szafy stanowisk food truck RFT2 — YAKYZo 5x16mm2

Linia kablowa nN — zasilanie szafy systemu CCTV - YKYZo 3x6mm2

Linia kablowa nN - zasilanie szafy sceny zewnetrznej SSZ - YKYZo 5x6mm2

Linia kablowa nN — zasilanie szafy wiaty SW — YKYZo 3x6mm2

Linia kablowa nN — zasilanie obwodow o$wietlenia — 9x YAKY 4x16mm2

Projektowane linie kablowe nN nalezy uktada¢, zwracajac przy tym szczegdlng uwage na
nastepujace elementy:

trase kabla wytyczy¢ zgodnie z wykresleniem na planie sytuacyjnym,

kabel nN uktada¢ na gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku,

pod drogq kable uktada¢ na gteboko$ci 0,8m od gérnej krawedzi rury do powierzchni jezdni,

przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz stosowac

rury ochronne,

pod drogami kabel utozy¢ w rurze SRS, w migjscach kolizji z uzbrojeniem terenu w rurach DVK,

e W celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3%
dtugosci wykopu),

e kabel nN przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢

niebieska folie o szerokosci 20cm,

promien zginania kabla nN nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla,

temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0 °C,

na kablu umie$ci¢ oznaczniki z opisem: ,wtasciciel, typ kabla, napiecie, rok budowy, kierunek",

linie kablowg zinwentaryzowac geodezyjnie przed zasypaniem,

rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem

prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

2.2. Szafa administracyjna zasilania parku

Na potrzeby zasilania parku w Skérzewie projektuje sie szafe administracyjng zasilania parku SADM
Zlokalizowang zgodnie z planem sytuacyjnym rys. nr I[E_001. Szafe wykona¢ w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego w Il klasie ochronnosci z fundamentem do zabudowy wolnostojacej, zamykang na
klucz. W szafie nalezy wyposazy¢ aparature zabezpieczen obwoddw zasilajgcych w postaci
wytacznikow nadmiarowo pradowych, rozigcznikéw bezpiecznikowych, ochronnika przepie¢ typu T1
oraz T2, lampek kontrolnych sygnalizujgce obecnos¢ napiecia.

Fundament

Fundament pod obudowe ztgcza powinien by¢ stabilnie posadowiony, a dolna krawedz drzwiczek
wystawata od 35cm do 30cm od docelowej rzadnej terenu. Projektowany fundament powinien by¢
wykonany z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego odpornego na warunki atmosferyczne
i promieniowanie UV.
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2.3. Uziemienie szafy administracyjnej zasilania parku

W projektowanej szafie nalezy uziemi¢ punkt rozdziatu przewodu PEN na PE i N poprzez zastosowanie
uziomu tasmowo pretowego w ktorego sktad wchodzi tasma stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm oraz
pret stalowy ocynkowany @16 mm o dtugosci 6m. Wartos¢ rezystanciji szafy nie moze przekracza¢ 30Q.
Po wykonaniu uziemien nalezy wykona¢ pomiary kontrolne wartosci rezystancji uziemienia.

Nalezy zastosowac tasme stalowg o wymiarach 30x4mm z powtokg ochronng typu cynkowang metodg
zanurzeniowg oraz pret stalowy o wymiarach minimalnych @16 z powtokg ochronng typu cynkowang
metodg zanurzeniowg zgodnie z ponizszg tabela;

2.4. Instalacja oSwietlenia zewnetrznego

Projektuje sie oswietlenie zewnetrzne w postaci opraw na stupach z energooszczednym zrodiem
LED o parametrach:
e wysokosci 3 m.
e moc 20W
o stopien odpornosci IP65
e klasa ochrony Il
e montowana na fundamencie
Dla oswietlenia Wiaty projektuje sie oprawe zawieszang z zrodtem Swiatta LED o parametrach:
e moc 32W
o stopien odpornosci IP66
o stopien ochrony IK09
Dla osSwietlenia Komory Technologicznej Fontanny projektuje sie oprawe nastropowg z zrddtem
Swiatta LED o parametrach:
e moc 30W
o stopien odpornosci IP66
e nastropowa wraz z inwerterem
Szczegdtowe dane opraw oraz ich lokalizacje przedstawiono na planie sieci zewnetrznych.
Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywaé sie bedzie za pomocg zegara astronomicznego
zabudowanego w szafce zasilania placu z mozliwoscig recznego zataczenia.

2.5. Ochrona przeciwprzepigciowa

W projektowanej szafie zastosowa¢ ochronniki klasy T1+T2. Ochronnik ma za zadanie ochrone
urzadzen przed przepigciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez przepigciami
taczeniowymi i zwarciowym. Ochrone przepieciowg wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi arkuszami
normy PN-EN 62305.
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2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-
5-54.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie Samoczynnego
wylgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s w obwodach
rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0.4s (napiecie 230V) w obwodach o
pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

o wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

e wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

e przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

e miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic,

Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetniajacgq nalezy stosowa¢ wytaczniki réznicowo pradowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz potgczenia wyrdwnawcze,
ktore powinny obejmowaé m.in. wszystkie réwnoczesnie dostepne czesci przewodzace urzadzenia
statego i czeSci przewodzace obce, gdzie jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji
betonowych. Uktad potaczen wyrdwnawczych powinien byé potgczony z przewodami ochronnymi
wszystkich urzadzen wigcznie z gniazdami wtyczkowymi.

2.7. Instalacja CCTV

Przyjeto nastepujace podstawowe wymagania dla realizowanego systemu:

e czas archiwizacji materiatu: minimum 30 dni,

ilos¢ kamer: 27szt.,

predko$¢ zapisu: min. 12 kl./sek. ,

ilos¢ rejestratorow: 1 szt.,

zrzut materiatu archiwalnego: CD/DVD, USB, karta microSD
rozdzielczo$¢ zapisu: min. 2560Hx1440P,

o Rejestrator cyfrowy, dziatajacy w czasie rzeczywistym,

o System zapisu: Video (H.265/H.264/MPEG4)

o zakres obszaru monitorowania: caty obszar terenu parku

Zaktada sie, ze projektowany system monitoringu CCTV bedzie realizowany przy wykorzystaniu
rejestratora sieciowego oraz kamer zewnetrznych tubowych. Komunikacja z kamerami odbywac sie
bedzie za pomocg ogélnodostepnych technologii i standardéw IP. Zaprojektowany system oferuje
podglad i archiwizacje sygnatu z kamer w jakosci 4MP po kablu skretkowym przesytanym miedzy
kamera, przetacznikiem sieciowym a rejestratorem. System musi umozliwia¢ tatwg obstuge.

Czas rejestracji planowany jest na 1 miesigc przy predkosci zapisu 12kl/s. Bedzie rowniez mozliwe
sprawdzenie logéw systemowych ktére mozna w tatwy sposob przenie$¢ na zewnatrz do pliku
tekstowego z uszeregowanymi danymi wg. liczby zdarzenia, daty, rodzaju alarmu. Lokalizacja kamer
zostata przedstawiona w czesSci rysunkowe;.
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Stacja nadzoru poza zakresem opracowania, przedstawiono przyktadowe rozwigzanie ostateczne
rozwigzanie nalezy uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacji.

l.p. opis ilos¢
1 Kamera IP tubowa, 4Mpx, 2.8-12mm, IP67, 97
obiektyw zmiennoogniskowy
2 Dysk 6TB 4
3 Rejestrator IP, 4 dyskowy, 32 kanatowy 1
4 Switch optyczny 8xSFP , 2xRJ45 1
Okablowanie

Przewiduje sie zastosowanie kabla kategorii 6e F/UTP do pofacznia pomigdzy kamerami a szafg
systemu CCTV, ktéra zostanie umieszczona w terenie zewnetrznym, dostawiona do szafy zasilania
wiaty. Przewiduje sie dodatkowo okablowanie Swiattowodowe miedzyszafowe.

2.8. Wytyczne BHP

Prace nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami pracownika BHP, Inwestora, Kierownika Budowy,
Nadzoru oraz zgodnie z przepisami zawartymi w ponizszych aktach prawnych:

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U. nr.62 poz. 288

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r w sprawie
ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy , / Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 | oraz
zmianach z 11 czerwca 2002 r. zmieniajgcych Rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa
i higieny pracy / Dz. U. Nr 91 poz.811

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych ,, / Dz. U. Nr
47 poz. 401/.

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych , / Dz. U. Nr 80 poz. 912

Wszystkie prace budowlano-montazowe iodbiory wykona¢ zgodnie zzasadami BHP wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz warunkow technicznych wynikajacych ze stosownych przepiséw,
jak rowniez wymogow producentoéw lub dostawcow poszczegoinych urzadzen. Montaz i uruchomienie
poszczegolnych instalacji oraz urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed
przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapozna¢ sie doktadnie z dokumentacjg techniczna,
obowigzujacymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi producentow.

2.9. Informacja o przewidywanych zagrozeniach

Inwestycja zwigzana z budowg elektroenergetycznej linii kablowych nN 0,4kV nie jest przedsiewzieciem
mogacym znaczaco oddziatywac na Srodowisko. W zwigzku z tym zagrozenia dla Srodowiska i higieny
zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia nie wystepujg. Projektowane rozwigzania techniczne nie beda
szkodliwie oddziatywa¢ na instalacie podziemne, ponadto nie bedg Zrédtem jonizujgcego
promieniowania pola elektromagnetycznego, szkodliwego dla zdrowia ludzi przebywajacych w ich
sgsiedztwie.
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2.10. Alternatywne rozwiagzania

Zasady zamdwien publicznych mowig, Zze na etapie realizacji inwestycji mogg zosta¢ zastosowane
materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajace standardu i niezmieniajace
zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i elementéw
projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami, tabelami poréwnawczymi charakterystyk udowodnié, ze
zastosowany typoszereg urzadzen spetnia zasade wydajnosci oraz pewnosci prawidtowego
kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochrone oraz bezpieczenstwo ludzi
i urzadzen.

Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien
przedstawic¢ liste zamienionych materiatéw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie
tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilo$¢), jak réwniez wszelkie karty katalogowe i
certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe oraz inne dokumenty
pozwalajace Projektantowi i Inwestorowi oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi
wymaganiami SIWZ i dokumentaciji projektowe;.

Jezeli taka propozycja bedzie skladana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent
powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej
informacji dla Inwestora oraz warunkdw uczciwej konkurenciji dla innych oferentéw, bioracych udziat w
tym postepowaniu.

Kontrola jakosci robét
Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjq i przepisami,
poprawnego montazu,

kompletnosci wyposazenia,
poprawnosci oznaczenia,

braku widocznych uszkodzen,
nalezytego stanu izolacji,

skuteczno$ci ochrony od porazen.

1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz rob6t. Wykonawca
bedzie przeprowadzaC pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i
SST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

2. Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia, osprzet oraz kable i przewody elekiroenergetyczne powinny posiadac atest fabryczny lub
Swiadectwo jako$ci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.
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3. Badania i pomiary po montazowe po zakonczeniu robét nalezy wykonac¢:

e zachowania ciggtosci zyt roboczych,
e skutecznosSci ochrony od porazen,
e sprawdzenie stanu izolacji induktorem,

Wycena roboét

1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine" - Kod CPV
45000000-7, pkt 7

2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji elektrycznej

e Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury(wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacii i tak:

o dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

o dlakabli i przewoddw: m,

3. W specyfikacji technicznej szczegotowej dla robot montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe

zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

W szczegoino$ci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robdt.

Odbiér robot
Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robdt,

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

protokoty i zadwiadczenia z dokonanych préb montazowych,

protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,

$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatow,

dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

inwentaryzacja powykonawcza, geodezyjna,

dokumentacja Techniczno - Ruchowa urzadzen.

Podstawa rozliczenia rohot

1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdlne"

2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich kohcowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu
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odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcy
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i
odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robét na wysoko$ci do 4 m (je$li taka konieczno$¢ wystepuije),

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatbw w sposob podany w specyfikacii
technicznej szczegotowej,

likwidacje stanowiska roboczego.

Przepisy zwigzane lub réwnowazne do nich

PN-IEC 60050-826 — Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

PN 92/E-05009/56 — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-76/E-90301 — Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-91/M-42029 - Urzadzenia elektryczne. Ogélne wymagania i badania.

PN-92/E-01200/11 — Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji
elektrycznych, budowlane i topograficzne.

PN-88/E-02000 — Napiecia znamionowe.

PN-90/E-05025 — Obliczanie skutkow pradoéw zwarciowych.

N-SEP-004 - wykonanie linii kablowych.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami. Dz. U. 2020 poz. 1333
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej- tekst jednolity — Dz.U. 2020
poz. 961.

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r.
w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. nr 109, poz. 719)

Opracowat:
mgr inz. Pawet Bilinski
upr. WKP/0486/POOE/19
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