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SPIS RYSUNKOW

1. Schemat technologiczny uzdatnia, obiegéw wodnych
oraz $wietlnych Rys. Nr TF-0.1

2. Rzut niecki oraz pomieszczenia technicznego Rys. Nr TF-1.1
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1.  WSTEP

Dokumentacja obejmuje zakresem technologie uzdatniania i filtracji wody, technologie
obrazéw wodnych oraz swietlnych dla fontanny w Skdérzewie.

Wykonanie fontanny odpowiada zatozonemu efektowi wodno - Swietinemu oraz
programowi funkcjonalno - uzytkowemu. Sg to rozwigzania ogdlnie znane i stosowane w
wiekszosci fontann realizowanych w Polsce i na Swiecie.

Wbudowane urzadzenia posiadajg petng wymagang dokumentacje do obrotu w UE.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg technologie wodne i swietlne obejmujace:
= technologie uzdatniania i filtracji wody w obiegu zamknietym,

= technologie obrazéw wodnych w obiegu zamknietym,

= technologie obrazéw swietlnych fontanny,

=  uktad sterowania fontanna.

Podstawg opracowania sg dane wyjsciowe przekazane przez Inwestora oraz:

= dokumentacja wykonawcza,

®=  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007, Dz. U. Nr 61, poz 417,
=  obowigzujace normy i przepisy,

=  wiedza techniczna,

= katalogi techniczne urzadzen i materiatéw.

3. OPIS FONTANNY

Fontanna typu DRY PLAZA wykonana bedzie w postaci okragtej niecki o srednicy
wewnetrznej 6,3 m. oraz gtebokosci 0,5 m. Zostanie utworzona niecka z wodg stanowigca
zbiornik buforowy niezbedny do prawidtowej pracy fontanny. Poziom wody w niecce
fontanny bedzie miat okoto 40 cm.

W niecce w linii prostej przewidziano 10 sztuk dysz typu GE-KOM o $rednicy wyptywu 13
mm. wraz z lampami LED RGB pierscieniowymi 9x3W na wykonanymi ze stali nierdzewne;j.
Dysze pozwalajg na maksymalng wysoko$é strumienia wody do 6,0 m. Wysokos¢ strumieni
regulowana bedzie zaworami na kazdej z dysz oraz sterowana falownikami
wspotpracujgcymi z pompami. Sterowanie reflektorami LED RGB odbywaé sie bedzie za
posrednictwem programowalnych sterownikéw poprzez system sygnatéw DMX. Swiatto
bedzie zsynchronizowane.

Wysokos¢ strumieni jest regulowana poprzez falowniki dla pomp, oraz przez anemometr
(ANE) w przypadku wystepowania wiatru. Sterowanie zmianami koloréw, sterowanie
falownikiem, dokonywane bedzie przez sterownik sygnatami DMX wedtug programu
wpisanego w sterownik.
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4. ZAtOZENIA UZYTKOWE | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Projektuje sie zamkniety obieg wody ze statym automatycznym uzupetnianiem ubytkéw
wody.

Woda z niecki fontanny bedzie zasysana pompg obiegowa filtracji poprzez kosz ssawny INOX
umieszczony w niecce fontanny. Woda bedzie podawana na filtr cisnieniowy piaskowy,
a nastepnie poddawana dezynfekcji i ttoczona do niecki fontanny.

W niecce zostanie zamontowany przelew awaryjny z podtaczeniem do kanalizacji dla
oprowadzenia nadmiaru wody z niecki fontanny.

Woda z niecki fontanny bedzie zasysana pompa, wyposazong w filtr wstepny, poprzez kosze
ssawne umieszone w niecce i podawana na dysze w fontannie.

Spust wody z niecki odbywaé sie bedzie grawitacyjnie do kanalizacji sanitarnej
w pomieszczeniu technicznym poprzez demontowalny przelew awaryjny.

Do wody beda dozowane srodki chemiczne korekty pH, do dezynfekcji podchloryn sodu oraz
Srodek zapobiegajacy rozrastaniu glondw.

Zaktadany czas uzytkowania fontanny w okresie letnim — wg uznania Inwestora (np. od 6.00
do 23.00).

4.1.1.Charakterystyka ogdina

»  Srednica: 6,3 m

=  Gteboko$é: 50 cm

=  Powierzchnia fontanny: 31,1 m?

= |lo$¢ dysz: 10 szt.

=  Dysze naptywowe: 2 szt.

=  Przelew awaryjny: 1 szt.

=  Konsola sond poziomu wody: 1 szt.

=  Puszka rozdzielcza kabli elektrycznych 1 szt.

= Kosz ssawny: 2 szt.

=  Pojemnos¢ niecki fontanny: V, = ok. 12,4 m®

5. OBRAZY WODNE ORAZ EFEKTY SWIETLNE FONTANNY

5.1. Obraznr1

Obraz tworzy 10 dysz (DA1) o wyptywie strumieniem petnym o $rednicy 13 mm. Dysze
wykonane ze stali nierdzewnej. Nominalny przeptyw przez dysze:

Qq4=3,0 m3/h dla H=1,5 m.

Qq4=4,0 m3/h dla H=2,5 m.
5
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Qq4=5,0 m3/h dla H=3,5 m.
Qq4=5,5 m3/h dla H=4,5 m.
Qq4=6,5 m3/h dla H=6,0 m.

Kazdy ze strumieni podswietlony reflektorem pierscieniowym (RF1) LED RGB 9 x 3W/24V
wykonanym ze stali nierdzewnej, o stopniu wodoszczelnosci IP68, umieszczonym na dyszy w
celu lepszej iluminacji strumienia.

Zastosowane reflektory LED umozliwiajg zmiane swiatta w zakresie 16 milionéw koloréw.
Reflektory sg kontrolowane poprzez system DMX, zaréwno pod katem liczebnosci koloréw,
jak i dynamiki ich wyswietlania. Dysze zasilane pompami (PA1, PA2) poziomymi z tworzywa,
z dodatkowym filtrem wstepnym Aqua Master 38 o mocy 1,80kW firmy Speck Pumpen
zasilane prgdem trojfazowym.

6. TECHNOLOGIA UZDATNIANIA | FILTRACII WODY

6.1. Usuwanie fizycznych zanieczyszczen

Filtrowanie wstepne — odbywa sie poprzez kosze ssawne (KS) na rurociggu ttocznym oraz
tapacze wtoséw i widkien umieszczone przed kazda pompa. tapacz wyposazony we wkfad
koszowy i tatwo otwierajgca sie pokrywe wychwytuje wieksze zanieczyszczenia mechaniczne
oraz zabezpiecza pompe.

Filtracja — przewazajgca cze$¢ zanieczyszczenn mechanicznych zostanie zatrzymana na filtrze
piaskowym (FP). Zabrudzona woda zostanie wprowadzona do filtra i poprzez rozdzielacz
rownomiernie rozprowadzona na goérnej powierzchni ztoza filtracyjnego. Proces ptukania
filtra bedzie sie odbywat recznie, przy uzyciu zaworu 6-cio drogowego. Cykle filtracyjne, czyli
okresy pomiedzy czynnos$ciami mycia i ptukania ztoza, uzaleznione bedg od intensywnosci
zabrudzen w fontannie i przebiegu procesu koagulacji. Maksymalny cykl filtracyjny,
niezaleznie od obcigzenia filtrow, bedzie wynosit 7 déb. Zalecane sg 2 cykle na tydzien
niezaleznie od zanieczyszczen. Przy bardzo intensywnym wykorzystaniu cykle nalezy skrécié
kontrolujgc réznice ci$nienia na ztozu filtracyjnym.

6.2. Urzgdzenie dezynfekciji

Do dezynfekcji wody w fontannie projektuje sie podchloryn sodu. Bedzie on dozowany
automatycznie przez pompke dozujaca urzadzenia kontrolno-pomiarowego (UD1) PCS mini z
wbudowanym pomiarem Redox, wg wskazari sondy Redox. Srodek bedzie dozowany
bezposrednio ze zbiornika handlowego (ZCl) na rurociggu ttocznym za filtrem piaskowym.
Nie przewiduje sie magazynowania Srodkdw chemicznych, bedg one dostarczane na biezgco
przez wyspecjalizowang firme.
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6.3. Korekta pH

Do utrzymania prawidtowego poziomu pH zaleca sie stosowanie srodka pH-Minus ( 50%
kwas siarkowy ). Bedzie on dozowany automatycznie przez pompke dozujgca urzadzenia
kontrolno-pomiarowego (UD1) PCS mini z wbudowanym pomiarem pH, wg wskazan sondy
pH. Srodek bedzie dozowany bezposrednio ze zbiornika handlowego (ZpH) na rurociggu
ttocznym za filtrem piaskowym. Nie przewiduje sie magazynowania srodkéw chemicznych,
beda one dostarczane na biezgco przez wyspecjalizowang firme.

6.4. Usuwanie glonow

W celu zapobiegania powstawaniu glonéw w fontannach bedzie dozowany srodek przeciw
glonom Algen. Bedzie on dozowany automatycznie przez pompke dozujacg urzadzenia
kontrolno-pomiarowego (UD1) PCS mini. Dawka bedzie dozowana automatycznie
sterownikiem z zegarem. Srodek bedzie dozowany bezposrednio ze zbiornika handlowego
(ZGl) na rurociggu ttocznym za filtrem piaskowym. Nie przewiduje sie magazynowania
srodkéw chemicznych, bedg one dostarczane na biezgco przez wyspecjalizowang firme.

7. URZADZENIA | ELEMENTY INSTALACII FONTANNY

7.1. Filtr piaskowy

W celu zapewnienia wtasciwej filtracji wody obiegowej projektuje sie montaz jednego
zestawu filtracyjnego (ZF) wraz z pompa, o $rednicy @500 mm wraz ze ztozem piaskowym.
Predkos¢ filtracji 50m3/h/m?, wydajnoé¢ Q= 12 m3/h.

7.2. Uzupetnianie wodg wodociggowg

Do pomieszczenia technicznego doprowadzi¢ przytacze wodociggowe zakoriczone zaworem
odcinajgcym wyposazone w zawodr antyskazeniowy oraz wodomierz ktére zostanie
wykorzystane na cele technologiczne do uzupetniania wody w obiegu fontanny. W niecce
fontanny zostanie zamontowana konsola wyposazona w sondy poziomu (LC) uruchamiajgce
elektrozawér (EZ) na doptywie wody wodociggowej. Instalacja bedzie wyposazona w filtr
siatkowy (FW) oraz zawory odcinajgce.

7.3. Rurociqqi

Wszystkie przewody instalacji fontanny wykonane bedga z rur i ksztattek PVC PN10 tgczonych
przez klejenie oraz wezy pdtsztywnych PVC. Armature odcinajgcg o srednicach do 75mm,
wigcznie, przyjeto o potgczeniach klejonych, a powyzej o potaczeniach kotnierzowych.
Rurociggi wykonane beda ze spadkiem do pomieszczenia technicznego, w celu catkowitego
oprdznienia instalacji.

Elementy wyposazenia technologicznego bedg taczone z przewodami na potaczenia
gwintowane i/lub kotnierzowe przy pomocy srub ocynkowanych. Wszystkie odcinki instalacji
7
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pod zbiornikami wody nalezy wykonaé przed wykonaniem dna tych zbiornikéw, a elementy
przejscia przez dno i Sciany jako gotowe elementy systemowe osadzi¢ na mokro w czasie
prac betoniarskich.

7.4. Pomieszczenie techniczne

Komora techniczna powinna by¢ pomieszczeniem szczelnym bez naptywu wdéd gruntowych.
Podtoga wykonana z materiatu odpornego na dziatanie srodkéw chemicznych ze spadkiem
do kratek kanalizacyjnych. W pomieszczeniu technicznym wykona¢ fundament pod pompy i
filtr. Wejscie do pomieszczenia technicznego zabezpieczone przed wejsciem o0s6b
nieuprawnionych. Sciany malowane farbami chemoodpornymi. Nalezy wykonaé o$wietlenie
pomieszczenia technicznego.

7.5. Odwodnienie pomieszczenia technicznego

Nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia przyfacz kanalizacji oraz wykonaé kratki kanalizacyjne
oraz zagtebienie na pompe odwadniajaca.

7.6. Wentylacja i ogrzewanie pomieszczenia technicznego

Ze wzgledu na srodowisko wewnetrzne w komorze technicznej nalezy wykonaé¢ wentylacje
min 4 w/h. Wentylacja wg osobnego opracowania.

W pomieszczeniu technicznym nalezy zapewni¢ temperature minimalng +5 st.C przez caty
rok. Ogrzewanie wg osobnego opracowania.

8. UWAGI

W celu prawidtowego funkcjonowania fontann nalezy dbaé o jej porzadek oraz w jej
otoczeniu.

Osoby obstugujgce fontanne muszg zosta¢ przeszkolone w zakresie BHP oraz obstugi
urzadzen.

Przed wejsciem do komory technicznej , po otwarciu wtazu nalezy odczeka¢ minimum 10
min. w celu wymiany powietrza.

9. ZIMOWANIE FONTANNY

Fontanna pracuje w okresie letnio-wiosennym. W okresie zimowym caty ukfad nalezy
opréznié z wody. Odptyw denny z niecki dolnej fontanny oraz odptywy zimowe z rurociggdéw
ttocznych pomp uktadéw dysz i filtracji nalezy pozostawi¢ otwarte.

10. ENERGIA ELEKTRYCZNA

Zestawienie mocy odbiornikow:
8
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1. Pompy i reflektory obrazow wodnych i efektow swietinych

Zespot nr 1:
- pompy dysz PA1, PA2, 2x1,80kW, 3 faz., 400V N=3,60kW
zasilana falownikiem
- reflektor LED RGB RF 10x9x3W N=0,27kW
- uktad sterowania, zasilania i uzdatniania 1x1,5kW, 1 faz. N=1,5kW
- zasilanie elektrozaworu 1x0,1kW, N=0,1kW
- pompa filtracyjna 1x0,75kW N=0,75kW
- rezerwa N=3,78kW
taczne zapotrzebowanie energii z rezerwa N=10,0kW

Do pomieszczenia technicznego nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne wg zestawienia
dla instalacji sterowania technologia fontanny. Do szafy SGT nalezy doprowadzi¢ zasilanie w
uktadzie TN-S z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym B+C oraz zabezpieczeniem
napdragdowym. Projekt i wykonanie przytacza z zabezpieczeniami nie jest w zakresie
technologii fontanny.

Rozdziat elektryki, podtaczenie szaf technologii fontanny, poszczegdlnych urzadzen,
reflektoréw, zaworéw po stronie technologii fontanny. Kable zasilajgce reflektory
wodoodporne poliuretanowe, z przejsciami szczelnymi na dtawikach do pomieszczenia
technicznego. Przekroje przewododw zasilajgcych urzadzenia sg dobrane do mocy urzadzen i
zabezpieczen. Zabezpieczenie przeciwporazeniowe — szybkie wytgczenie zasilana (wytgcznik
réoznicowo — prgdowy 30 mA).

Instalacje elektryczne sg wykonane zgodnie z normg I|EC364-702 dotyczgca instalacji
elektrycznych basenowych.

- szafa gtéwna zasilajqgco - sterujqca,

klasa IP55 w obudowie z blachy proszkowanej, z wytgcznikiem gtéwnym

obejmujaca: zabezpieczenia wszystkich uktadéw pomp przed sucho obiegiem, uktad
automatyki sterowania czasem pracy pomp i zestawu filtracyjnego — zegar tygodniowy,
zestaw sond + przekazniki (5 szt.) do regulacji poziomu wody w niecce fontanny oraz
zabezpieczeniem pomp przed suchoobiegiem, zasilanie i sterowanie zaworu
elektromagnetycznego, zasilanie i zabezpieczenie szafy sterowania obrazami wodnymi i
Swietlnymi, zasilanie i zabezpieczenie uktadu wentylacji pomieszczenia technicznego,
zasilanie i zabezpieczenie grzejnika, sterownik centralny programowalny, zegar
astronomiczny,

- szafa sterowania programowego obrazami wodnymi i swietinymi

9
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obejmujaca: sterownik centralny programowalny, zegar astronomiczny, drivery lamp LED

DMX, drivery sterowania falownikami DMX, zasilacze lamp LED i sterownikdéw, rozdzielnie

elektryczng z osprzetem,

SPIS GROWNYCH URZADZEN TECHNOLOGI!I:

ZF - Zestaw filtracyjny FSF 500 mm z pompqg 0,75kW i | 1 kpl. Bevo
zaworem 6-cio drogowym, 12 m3/h
PA1, - pompa odsrodkowa z tworzywa sztucznego, z filtrem | 2 szt. Speck
PA2 wstepnym, N,.=1,80kW, 3-faz. — Aqua Master 38 Pumpen
Kompleks
S.A.
ubD - Urzqdzenie pomiarowo - dozujace PCS Mini 1 szt.
EZ - elektrozawdr dolewania wody 17, z tworzywa | 1 szt. Hunter
sztucznego
FW - filtr siatkowy skosny z PVC 1” - 1 szt. Gemas
Kompleks
S.A.
- komplet orurowania obiegu uzdatniania (rury, | 1 kpl.
ksztattki, zawory, przejscia szczelne, zamocowania,
kleje, czysciwa)
PAW - przelew awaryjny z niecki fontanny z funkcjg odptywu | 1 szt. GE Holding
Sp. z o.o.
DwW - dysza naptywowa denna M1” INOX 2 szt. GE Holding
Sp. z o.o.
DA1 - dysza typu GE-KOM 13, 13mm z przegubem INOX 10 szt. GE Holding
Sp. z o.o.
RF1 - reflektor pierscieniowy LED RGB 9x3W INOX, swiatto | 10 szt. GE Holding
RGB Sp. z o.o.
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PR - przejscie szczelne kablowe z dfawikami w niecce | 1 szt. GE Holding
fontanny, INOX Sp. z o.0.
- ztgcze kablowe IP68 THB.390.53T, 10 szt. Techno
SGT - szafa gtéwna zasilajgco sterujgca zgodnie z opisem 1 kpl. GE Holding
Sp. z o.0.
SF - szafa falownikow 1 kpl. GE Holding
Sp. z o.o.
- komplet okorytkowania i okablowania 1 kpl.
- montaz instalacji fontanny 1 kpl.
- komplet chemii do dezynfekcji i uzdatniania 1 kpl.
- uruchomienie i regulacja fontanny 1 kpl.
- dokumentacja powykonawcza, instrukcje obstugi, | 1 kpl.

szkolenie zatogi obstugujgcej
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OBJASNIENIA:
= - FUrociggi
- zasilanie i sterowanie elektryczne

4)13 - zawor motylkowy
£ - zawor kulowy

== - redukcja
[} - dwuztgczka - granica technologii
- - tréjnik K - kanalizacja
& - przejscie szczelne W - wodociag
E - elektryka

- - ztgcze kotnierzowe

Oznaczenia:

ZF - zestaw filtracyjny FSF500-6W wraz ze ztozem piaskowym, 12,0 m3/h
PA1 - pompa dysz Aqua Master 38 N=1,80kW 3 faz.

PA2 - pompa dysz Aqua Master 38 N=1,80kW 3 faz.

LC - sondy poziomu wody

SGZS - szafa gtéwna zasilania i sterowania

SF - szafa falownikow

UD - urzadzenie pomiarowo dozujgce PCS Mini

ZpH - pH minus 30kg

ZCl - pochloryn sodu 30kg

ZGl - Algen 30kg

PAW + OD- przelew awaryjny z funkcjg odptywu

DA1 - dysza strumienia petnego GE-KOM 13, 13 mm., INOX
RF1 - reflektor LED pierscieniowy $wiatto RGB INOX 9x3W
EZ - elektrozawor 1"

DW - dysza naptywowa filtracji INOX M1 1/2"

KS - kosz ssawny INOX z blachy perforowanej

L - wodomierz

EA - zawor antyskazeniowy

ANE - anemometr

ZC - zawor czerpalny

PO - pompa odwadniajgca

PR - puszka rozdzielcza INOX

Przytacz: kanalizacji, wody, pradu, bednarki i anemometru wg odrebnych

opracowan.

Obrébka kamieniarska (wiercenie i wrezowanie) po stronie dostawcy ptyt kamiennych.

Wszelkie prawa zastrzezone. Rysunek nie moze by¢ bez zgody GE Holding kopiowany,

udostepniany osobom trzecim, ani wykorzystywany w inny sposéb.

B110—=;
I
- EZ
T FW
I
o)
Xa
[0}
c
g |
1 c GE Holding Sp. z 0.0. Sp.K. tel/fax: 012 420 19 61 NIP: 9452211272
1 i S ‘ ul. Jasnogoérska 151 e-mail: biuro@geholding.pl REGON: 367899306
W Q 31-358 Krakow www: www.geholding.pl KRS: 0000688845
zawor K ) -
Ea | czerpalny é‘ 5 Inwestor: Adres Inwestycji:
§ GMINA DOPIEWO SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174
L T 8 ‘ UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO gm. DOPIEWO
'g | Projekt: Nr rys.:
{7’)_[)0()_ o SKORZEWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWEJ TF-0.1
e
- - Zespot projektowy: Data: Podpis:
mgr inz. tukasz Erazmus 08.2020
mgr inz. Pawet Kesek 08.2020
Rysunek: Nr opracowania: Skala:
Schemat technologiczny fontanny.
PW-0012-2020-F/161-TF-20




830

OD+PAW

Uwagi:
1. Dno komory niecki fontanny ksztattowac ze spadkiem do PAW+0D.
2. Dno posadzki pomieszczenia technicznego ksztattowac ze spadkiem do kratki kanalizacyjnej.
3. Rurociagi uktada¢ ze spadkiem do pomieszczenia technicznego.
4. Do pomieszczenia technicznego doprowadzi¢:
- przytacz elektrycznny z zapasem kabla w uktadzie TNS z zabezpieczeniem przeciwprzepigciowym i napragdowym po
stronie rozdzielni gtdwnej
- bednarke zakonczong szyna uziemiajaca
- przytacz kanalizacji min. D110
- przytacz wody min. 2,0 m3/h z wodomierzem i zaworem antyskazeniowym, zakonczony zaworem odcinajacym z
zaworem czerpalnym.
- kabel od anemometru,
5. Minimalna grubo$¢ betonu dna niecki fontanny 30 cm.
6. Poziomy podane do osi rur.
7. W pomieszczeniu technicznym wykona¢ umywalke z kranem.
8. Rurociag przelewu awaryjnego i odptywu z niecki fontanny (PAW+0D) wprowadzi¢ do pomieszczenia na poziomie
pozwalajacym na swobodny, grawitacyjny odptyw wody do kanalizacji grawitacyjnej w pomieszczeniu technicznym.
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Oznaczenia:
ZF - zestaw filtracyjny FSF500-6W wraz ze ztozem piaskowym, 12,0 m3/h
PA1 - pompa dysz Aqua Master 38 N=1,80kW 3 faz.
PA2 - pompa dysz Aqua Master 38 N=1,80kW 3 faz.
LC - sondy poziomu wody Wszelkie prawa zastrzezone. Rysunek nie moze by¢ bez zgody GE Holding kopiowany,
SGZS - szafa gtéwna zasilania i sterowania udostepniany osobom trzecim, ani wykorzystywany w inny sposéb.
SF - szafa falownikéw
UD - urzadzenie pomiarowo dozujgce PCS Mini
ZpH - pH minus 30kg
ZCl - pochloryn sodu 30kg
ZGl - Algen 30kg
PAW + OD- przelew awaryjny z funkcjg odptywu
DA1 - dysza strumienia petnego GE-KOM13 13mm., wysoko$¢ strumienia do 6,0m, INOX
RF1 - reflektor LED pierscieniowy $wiatto RGB INOX 9x3W
PR - puszka faczeniowa reflektoréw INOX
DW - dysza naptywowa filtracji INOX M1 %"
KS - kosz ssawny INOX
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