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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY ZEWNETRZNE 1 116
1.1|Nawierzchnia z kostki 1 7
1.2|Nawierzchnia bezpieczna 8 12
1.3|Krawezniki, obrzeza 13 16
1.4|Zielen 17 37
1.5/Mafa architektura 38 44
1.6|Fontanna 45 55
1.7|Komora technologiczna 56 70
1.8|Scena 71 102
1.8.1|Nawierzchnia 71 77
1.8.2|Roboty konstrukcyjne 78 99
1.8.3|Roboty wykohczeniowe 100 102
1.9|Sciezka sensoryczna 103 114
1.10|Palenisko 115 116
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \j.m. Poszcz. Razem
1/45000000- |ROBOTY ZEWNETRZNE
7
1.1|45233223- |Nawierzchnia z kostki
8
1|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.1/0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 40 cm
0101-02
1473,82+1,75 m2 1 475,570
241,69 m?2 241,690
RAZEM 1717,260
2|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |- |m3
d.1.1/0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odlegto$é 15 km
poz.1*0,40 m3 686,904
RAZEM 686,904
3|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.1 m?2 1717,260
RAZEM 1717,260
4/KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.1.1/0104-03 czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-04
poz.1 m?2 1717,260
RAZEM 1717,260
5/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm  |m2
d.1.1/0109-01
0109-02
poz.1 m?2 1717,260
RAZEM 1717,260
6/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- m2
d.1.1/0511-02 mentowo-piaskowej
poz.5-poz.7 m2 1 475,570
RAZEM 1 475,570
7/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.1.1/0511-03 mentowo-piaskowej
241,69 m?2 241,690
RAZEM 241,690
1.2145233223- |Nawierzchnia bezpieczna
8
8/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.2|0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 30.0 cm
0101-02
191,51 m?2 191,510
RAZEM 191,510
9/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I- \m3
d.1.2/0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odlegtosé 15 km
poz.8*0,45 m3 86,180
RAZEM 86,180
10/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.8 m2 191,510
RAZEM 191,510
11/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.8 m2 191,510
RAZEM 191,510
12|KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.1.2/0104-03 czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm - piasek o
0104-04 uziarnieniu 0,2-2mm
poz.11 m?2 191,510
RAZEM 191,510
1.3 Kraw ezniki, obrze za
13/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm do ponownego wbudowania m
d.1.3/0814-02
14,33 m 14,330
RAZEM 14,330
14/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa m3
d.1.3/0402-04
[0,30*0,24]*poz.13 m3 1,032
RAZEM 1,032
15/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa m3
d.1.3/0402-04
[0,30*0,10+0,08*0,15]*p0z.16 m3 26,250
RAZEM 26,250
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cis pospolity 'Robusta’
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Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.3/0407-05
625,0 m 625,000
RAZEM 625,000
1.4 Zielen
17/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.4/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
3327,02 m?2 3 327,020
412,51 m?2 412,510
RAZEM 3 739,530
18/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I- |m3
d.1.4/0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odlegtosé 15 km
poz.17*0,15 m3 560,930
RAZEM 560,930
19/KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW |m?2
d.1.4/0233-05 (100 KM) w gruncie kat. 11l
poz.17 m2 3 739,530
RAZEM 3 739,530
20|KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubo$¢ |m?2
d.1.4/0213-01 warstwy 15 cm
0213-02
poz.17 m2 3 739,530
RAZEM 3 739,530
21|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem |m2
d.1.4/0401-05
3327,02 m?2 3 327,020
RAZEM 3 327,020
22|KNR 2-21 |Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim wg pkt 6. |m?2
d.1.4/0702-06 12 opisu
poz.21 m2 3 327,020
RAZEM 3 327,020
23|KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1.4/0302-05 gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos$¢ : 0.5 m
klon pospolity ' Globosum'
51 szt. 51,000
RAZEM 51,000
24/KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1.4/0302-05 gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos$¢ : 0.5 m
platan klonolistny
9 Szt. 9,000
RAZEM 9,000
25/KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1.4/0302-05 gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos$¢ : 0.5 m
dgb szyputkowy 'Fastigiata’'
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
26|KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1.4/0302-05 gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos$¢ : 0.5 m
wigz holenderski 'Wredei'
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
27|KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1.4/0302-04 gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos$¢ : 0.3 m
berberys thunberga ' Erecta’
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
28|KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1.4/0302-04 gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos$¢ : 0.3 m
berberys thunberga ' Atropurpurea’
47 szt. 47,000
RAZEM 47,000
29/KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1.4/0302-04 gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos$¢ : 0.3 m
irga btyszczgca
Szt. 14,000
RAZEM 14,000
30|KNR 2-21 |[Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1.4/0302-04 gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos$¢ : 0.3 m
buk zwyczajny - (na szpaler)
269 szt. 269,000
RAZEM 269,000
31|KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z za- |szt.
d.1.4/0323-04 prawg dotéw; srednica/gtebokos$¢ : 0.5 m
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
208 szt. 208,000
RAZEM 208,000
32|KNR 2-21 |[Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z za- |szt.
d.1.4/0323-04 prawg dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
zywotnik zachodni ' Smaragd'
66 szt. 66,000
RAZEM 66,000
33|KNR 2-21 |Sadzenie traw ozdobnych szt.
d.1.4/0416-01 miskant chiriski 'Grose Fontane'
analogia
58,0 szt. 58,000
RAZEM 58,000
34|/KNR 2-21 |Sadzenie pnaczy szt.
d.1.4|0416-01 akebia pieciolistkowa
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
35/KNR 2-21 |Sadzenie pnaczy szt.
d.1.4|0416-01 wiciokrzew japonski '‘Aureoreticulata’
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
36/KNR 2-21 |Sadzenie pnaczy szt.
d.1.4|0416-01 winobluszcz pieciolistkowy "Yellow Wall'
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
37|KNR 2-21 |Obsadzenie terenu bylinami przy ilosci sredniej 12 szt./m2: m2
d.1.4|0414-04 zawcigg nadmorski 'Alba’ 351 szt
zawciagg nadmorski ' Splenders' 337,7 szt
macierzanka cytrynowa 482,4 szt
macierzanka wczesna 'Red carpet' 732,75 szt
ptomyk wiechowaty 'Purple kiss' 151,8 szt
ptomyk skrzydlasty ‘Candy stripes' 379,5 szt
meria 480,7 szt
jezéwka Firebird 247,1 szt
jezowka purpurowa 'White' 220,71 szt
zagwin ogrodowy purpurowy 136 szt
zagwin ogrodowy "alba’ 133 szt
zagwin ogrodowy 'Axcent burgundy' 124 szt
zagwin ogrodowy 'Blue Blush Bicolor' 124 szt
funkia Fortunea 32,5 szt
funkia 'Francee' 29 szt
funkia 'June’ 34 szt
357,96 m?2 357,960
RAZEM 357,960
15 Mata architektura
38 Zakup, dostawa i montaz wyposazenia salon parkour: kpl.
d.1.5|wycena in- |stacja 1
dywidualna |stacja 2
drabinka
tawka
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39 Zakup, dostawa i montaz wyposazenia salon edukacyjny: kpl.
d.1.5|wycenain- [film
dywidualna |koto
armata
urzgdzenie zabawowe 2
lustro
wir
telefon
urzgdzenie zabawowe 1
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40 Zakup, dostawa i montaz wyposazenia salon muzyczny: kpl.
d.1.5|wycena in- |urzadzenie muzyczne 1
dywidualna |rury
urzgdzenie muzyczne 2
bedny
panel
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 30111




PRZEDMIAR

Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
41 Zakup, dostawa i montaz wyposazenia tablice wyposazenia: kpl.
d.1.5|wycena in- |tablica 1
dywidualna |tablica 2
tablica 3
tablica 4
tablica 5
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42 tawki parkowe zgodnie z dokumentacjg projektowag kpl.
d.1.5|wycena in-
dywidualna
4,0 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
43 Kosze na $mieci zgodnie z dokumentacjg projektowag kpl.
d.1.5|wycena in-
dywidualna
4,0 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
44 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.1.5|wycena in- |regulamin
dywidualna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
1.6 Fontanna
45/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3w |m3
d.1.6/0207-02 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 15 km
1,0*3,14*[3,10*3,10] m3 30,175
RAZEM 30,175
46|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.6/1101-07
0,10*3,14*[3,10%*3,10] m3 3,018
RAZEM 3,018
47|KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.6/1101-01
0,10*3,14*[3,10*3,10] m3 3,018
RAZEM 3,018
48/KNR 2-02 |Piyty fundamentowe wraz z $ciankg zelbetowe - z zastosowaniem pompy do  |m3
d.1.6/0205-01 betonu
0,30*3,14*3,0*3,0 m3 8,478
0,15*0,50*2*3,14*3,0 m3 1,413
RAZEM 9,891
49|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t
d.1.6/0290-04
1356,82/1000 t 1,357
RAZEM 1,357
50/{NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.1.6/202 0618- |Krotnos¢ = 2
03
3,14*[3,10*3,10] m?2 30,175
RAZEM 30,175
51/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.6/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
0,81*2*3,14*3,30 m?2 16,786
RAZEM 16,786
52|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.6/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.51 m2 16,786
RAZEM 16,786
53|KNR AT-27 |Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm niecki fontanny m2
d.1.6/0202-02
0,50*2*3,14*3,15 m2 9,891
3,14*3,15*3,15 m?2 31,157
0,15*2*3,14*3,30 m?2 3,109
RAZEM 44,157
54|KNR 2-31 |Nawierzchnia z piyt granitowych 8cm na wspornikach m2
d.1.6/0502-06
analogia
3,14*3,30*3,30 m?2 34,195
RAZEM 34,195
55/KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1.6/0301-06 Zwirowej nowej
2*3,14*3,50*0,20 m?2 4,396
RAZEM 4,396
1.7 Komora technologiczna
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56|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.1.7/0216-05 odktad w gruncie kat. 111
3,25*[5,50+1,0+1,0]*[2,75+1,0+1,0]+1,0*1,0*3,25*4 m3 128,781
RAZEM 128,781
57|KNR 4-01 |Odeskowanie wykopéw szerokoprzestrzennych o szerokosci do 2.5 m na gle- |m2
d.1.7/0107-05 bokos$¢ do 4.5 m
3,25*[7,50*2+4,75*2] m?2 79,625
RAZEM 79,625
58/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.7/1101-01
0,10*[6,20+0,20]*[3,45+0,20] m3 2,336
RAZEM 2,336
59/KNR 2-02 |Piyty fundamentowe wraz z Sciankg zelbetowe - z zastosowaniem pompy do  |m3
d.1.7/0205-01 betonu
0,40*6,20*3,45 m3 8,556
RAZEM 8,556
60/KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.1.7/0207-01 pompy do betonu
0207-07
2,30%[5,50*2+2,25*2] m?2 35,650
RAZEM 35,650
61/KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 25 cm plaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1.7/0216-02 do betonu
0216-05
5,560*2,75 m?2 15,125
RAZEM 15,125
62|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t
d.1.7/0290-04
[435,04+1816,64+3830,32]/1000 t 6,082
RAZEM 6,082
63|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych w gruntach kat. I11-1V; gteboko$é |m3
d.1.7/0320-0801 |do 6,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
p0z.56-p0z.58-p0z.59-2,55*5,50*2,75 m3 79,320
RAZEM 79,320
64/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.1.7/0236-02
poz.63 m3 79,320
RAZEM 79,320
65|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |- |m3
d.1.7/0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odlegtosé 15 km
poz.56-poz.63 m3 49,461
RAZEM 49,461
66|NNRNKB |(z.V) lIzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.1.7/202 0618- |Krotnos¢ = 2
03
6,20*3,45 m2 21,390
5,560*2,75 m?2 15,125
RAZEM 36,515
67|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.7/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
2,55*[5,50*2+2,75*2] m?2 42,075
RAZEM 42,075
68|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.1.7/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.67 m2 42,075
RAZEM 42,075
69/KNR 9-20 |Wytaz zeliwny fi 400 szt.
d.1.7/0301-03
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70|KNR 2-02 |Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m m
d.1.7/1213-01
2,26 m 2,260
RAZEM 2,260
1.8 Scena
1.8.1 Nawierzchnia
71|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.8./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
40,16 m?2 40,160
RAZEM 40,160
72|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I- |m3
d.1.8.10212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1/0214-04 samowytadowczymi na odlegto$é 15 km
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Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.71*0,40 m3 16,064
RAZEM 16,064
73|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.8./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
poz.71 m2 40,160
RAZEM 40,160
74|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m2
d.1.8./0104-03 czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
1/0104-04
poz.71 m?2 40,160
RAZEM 40,160
75|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm  |m2
d.1.8./0109-01
1/0109-02
poz.71 m2 40,160
RAZEM 40,160
76|KNR 2-31 |Nawierzchnie z ptyt o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.1.8./0511-03
1
poz.75 m2 40,160
RAZEM 40,160
77/KNR 2-11 |Wykonanie palisady 80x40 mm z elementéw betonowych m
d.1.8./0521-04
1
20,10 m 20,100
RAZEM 20,100
1.8.2 Roboty konstrukcyjne
78|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.1.8./0216-05 odktad w gruncie kat. 11l
2
1,01*[0,50+0,20+0,20]*29,0 m3 26,361
RAZEM 26,361
79|KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.8./1101-01
2
0,10%*[0,50+0,20]*29,0 m3 2,030
RAZEM 2,030
80|KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1.8./0202-01 waniem pompy do betonu
2
0,40*0,50*29,0 m3 5,800
RAZEM 5,800
81|KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.8./02 0101-06
2
0,25*0,57*18,75 m3 2,672
RAZEM 2,672
82|KNR 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w scianach murowanych dwustronnie deskowane o m3
d.1.8./0211-04 szerokosci przewigzek do 0,3 m
2
0,24*0,20*18,75 m3 0,900
RAZEM 0,900
83|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem |m2
d.1.8./0207-03 pompy do betonu
2|0207-07
39,20 m?2 39,200
RAZEM 39,200
84|KNR 2-02 |Stupy zelbetowe w scianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de- |m3
d.1.8./0211-01 skowane
2
0,35*0,24*0,57*2 m3 0,096
RAZEM 0,096
85/KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.1.8./0218-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
2
0,60 m3 0,600
RAZEM 0,600
86/ KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t
d.1.8./0290-04
2
301,15/1000 t 0,301
RAZEM 0,301
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87|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; glebokos¢ |m3
d.1.8./0320-0801 |do 6,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
2
p0z.78-p0z.79-p0z.80-p0z.81/57*51 m3 16,140
RAZEM 16,140
88|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.1.8./0236-02
2
poz.87 m3 16,140
RAZEM 16,140
89|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I- |[m3
d.1.8./0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2/0214-04 samowytadowczymi na odlegto$é 15 km
poz.78-p0z.87 m3 10,221
RAZEM 10,221
90|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.1.8./202 0618- |Krotnos¢ = 2
2|03
0,50*29,0 m?2 14,500
RAZEM 14,500
91/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.8./0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
2
0,57*29*2 m?2 33,060
0,40*29*2 m?2 23,200
RAZEM 56,260
92|KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.1.8.|0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2
poz.91 m2 56,260
RAZEM 56,260
93|KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - konstruk- |t
d.1.8./0208-04 cja stalowa sceny zabezpieczona, wykonana i zamontowana zgodnie z doku-
2 mentacjg projektowa
[500,28+1147,96+1374,97+634,15]/1000 t 3,657
RAZEM 3,657
94|KNR-W 2- |Deskowanie z desek boazeryjnych 21mm m2
d.1.8./02 1036-02
2
4,83*7,50 m?2 36,225
RAZEM 36,225
95|KNR 4-01 |Malowanie desek lazurg V33 m2
d.1.8./0628-03
2
poz.94 m2 36,225
RAZEM 36,225
96|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.8./02 0504-02
2
poz.94 m2 36,225
RAZEM 36,225
97|KNR 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk m2
d.1.8./0507-02
2
0,30*[4,83*2+7,50*2] m?2 7,398
RAZEM 7,398
98|KNR 2-02 |Rynny dachowe prostokatne w rozwinigciu 35 cm z blachy tytan-cynk m
d.1.8./0509-06
2
7,50 m 7,500
RAZEM 7,500
99|KNR 2-02 |Rury spustowe prostokatne w rozwinigciu 40 cm z blachy tytan-cynk m
d.1.8./0511-06
2
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
1.8.3 Roboty wyko Aczeniowe
100|KNR-W 2- |Ruszt drewniany na $cianach - pergola elewacji tylnej m2
d.1.8./02 1036-01
3
6,86*4,72 m?2 32,379
RAZEM 32,379
101|KNR 2-03 |Zaluzje stalowe m2
d.1.8./0308-04
3
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4,35*[1,40+1,20+4,60] m?2 31,320
RAZEM 31,320
102|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami ekranowymi m2
d.1.8./1506-01
3
20,43 m?2 20,430
RAZEM 20,430
1.9]45233223- |Sciezka sensoryczna
8
103|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.9/0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 27 cm
0101-02
1,0*15,21 m?2 15,210
RAZEM 15,210
104|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I- |\m3
d.1.9/0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odlegtosé 15 km
poz.103*0,27 m3 4,107
RAZEM 4,107
105|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.9/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.103 m2 15,210
RAZEM 15,210
106|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.9/0114-07 niu 12 cm
0114-08
poz.103 m2 15,210
RAZEM 15,210
107|KNR 2-31 |Warstwa dynamiczna fr. 0-16 m2
d.1.9/0105-01
0105-02
poz.106 m2 15,210
RAZEM 15,210
108|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa m3
d.1.9/0402-04
0,18*0,28*[15,0+15,42] m3 1,533
RAZEM 1,533
109|KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1.9/0301-06 zwirowej nowej - kraweznik
[15,0+15,42]*0,09 m?2 2,738
RAZEM 2,738
110|KNR 2-31 |Nawierzchnia ozdobna - grubosé po zageszczeniu 10 cm m2
d.1.9/0202-05 otoczaki
0202-06
1,36+1,83 m?2 3,190
RAZEM 3,190
111|KNR 2-31 |Nawierzchnia ozdobna - grubosé po zageszczeniu 10 cm m2
d.1.9/0202-05 Zwir
0202-06
1,63+1,66 m?2 3,290
RAZEM 3,290
112|KNR 2-31 |Nawierzchnia ozdobna - grubosé po zageszczeniu 10 cm m2
d.1.9/0202-05 karminik oscisty
0202-06
1,89+1,55 m?2 3,440
RAZEM 3,440
113|KNR 2-31 |Nawierzchnia ozdobna - grubosé po zageszczeniu 10 cm m2
d.1.9/0202-05 kora
0202-06
1,79+1,81 m?2 3,600
RAZEM 3,600
114|KNR 2-31 |Nawierzchnia ozdobna - grubosé po zageszczeniu 10 cm m2
d.1.9/0202-05 piasek miatki
0202-06
1,70 m?2 1,700
RAZEM 1,700
1.10 Palenisko
115|KNR 2-02 |Ptyty z zaroodpornej zaprawy m3
d.1.|0205-01
10
0,15*3,14*0,80*0,80 m3 0,301
RAZEM 0,301
116|KNR 2-04 |Obmuréwka z cegly szmotowej m3
d.1.|0201-03
10
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0,15*2*3,14*0,80*0,23 m3 0,173
0,22*0,06*2*3,14*0,80 m3 0,066

RAZEM 0,239

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 30111

-11 -






