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. OSWIADCZENIE
POZNAN, WRZESIEN 2020r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U.
poz. 1186 z 2019r.) oswiadczam, ze dokumentacja budowy Skdrzewo — zagospodarowanie terenu
przy ul. Figowej, dziatka nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174 gm. Dopiewo, zostata wykonana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE mgr inz. PAWEL BILINSKI
PROJEKTANT nr upr. WKP/0486/POOE/19

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

INSTALACJE TELETECHNICZNE mgr inz. WILHELM ROMANCZUKIEWICZ
PROJEKTANT nr upr. DT-WBT/02401/02/U

do projektowania bez ograniczen w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca
w zakresie linii, instalacji i urzadzer liniowych



V.  ZALACZNIKI FORMALNE

Zaswiadczenie projektanta instalacji elektrycznych o przynaleznosci do okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa nr ewid. WKP/IE/0050/20 wazne do dnia 31.03.2021 r.;
Uprawnienia projektanta instalacji elektrycznych nr ewid. WKP/0486/POOE/19
Zaswiadczenie projektanta instalacji telekomunikacji o przynalezno$ci do okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa nr ewid. WKP/IE/0437/04 wazne do dnia 31.12.2021 r.;
Uprawnienia projektanta instalacji telekomunikacji nr ewid. DT-WBT/02401/02/U;

Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 31168/2020/0D5/ZR10 z
dnia 15.05.2020r.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WKP-7C4-79N-73G *

Pan Pawet Bilinski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0050/20

adres zamieszkania StrzyZzewice ul. Lotnicza 41, 64-100 Leszno

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-01 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowsj lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1% wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawneosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Indynierdw
Budownictwa.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
syen. akt WOIIB-OKK-EP-0054-394/2019 Poznan. dnia 17 grudnia 2019 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 . poz. 1117) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust, 2. 3. 4.
4c pkt L art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt dc oraz art. |5a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pozn. zm.) po ustaleniu. Ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytvwnym

Pan
Pawel Bilinski

magister inzynier
Kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 14 listopada 1991 r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0486/POOE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z pozn. zm.) zwanej dalej .K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glawnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic. za posrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Zgodnie z trescia art. 127a Kop.a.:
§ 1. Wirakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
admimistracji publicznej. ktory wydal deey zjg.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania. decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy

/4 s ~ y Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
/ v 5\ =
[ » -z
L 5:‘ s ~ 0| prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
\ A jo3)
\. h




Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Bilinski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania. sprawdzania projektow budow lanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane. niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obicktu budowlanego takiego jak: sieci. instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne. sieci
trakcyjne metra. wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania. w tym kolejowej.
trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakeyjnej. sieci trakcyjnej metra oraz elekirycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane. uprawnienia budowlane do
projektowania W odpowiedniej specjalnosci  uprawniaja do  sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkow sk X "L ..........
Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barcz_\‘ﬁs?\; ............ {/ ......................
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlickiz.......... !,1,.(1/’) .............

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Bilinski
64-100 Strzyzewice, ul. Lotnicza 41
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



INZYNIEROW

BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergkaognym:

WEKP-IXH-6ZT-LBK *

Pan Wilhelm Jan Romanczukiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0437 /04

adres zamieszkania ul. Odonica 20, 62-200 Gniezno

jest czfonkiem Wielkopolskiej] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-15 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicanej opatrzone bezpiecznym podpizem slektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowznego certyfikatu =3
rivamowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whsnongczrgmi. )

* Weryfikacjg poprawnosci damych w niniejszym mewiadceniu modne sprawdzic  pomocy numeru wengfikacyjnego zaswisdozenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa wenw.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biuremn whasciwej Dkrezowej lzby Ingynierow
Budownictwa.



PREZES URZEDTU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA NrDT-WBT/02401/02/U
z dnia 48 grudnia 2002 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosci z dnia 10 pafdziernika 1993 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz U 2 1995 r.
Nrl20, poz 58] z poén. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. DU, z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana Wilhelma
Romanczukiewicza = dnia 07.08.2002 r, w sprawie nadania uoprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu mgr ink. Wilhelmowi Romanczukiewiczowi
urodzonemu 02.01.1942 r. w Gorzykowie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji preewodowej wraz z infrastrulituryg towarzyszgey

w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podssawie zlozonych dokumentiw, preez ubispajacego sig o uprawnienia budowlane w telekomunikacii Komisin Egzaminacying w
pastgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzily, e speinil on warunki w zakresie przygotowania swodowego niezbgdnepe do uzyskania
uprawnich we witioskowanym gakresie, lednoczesnie ubiegaiacy sip zlozd  cpzamin prred Komisiy Egmaminicyjng @ porytywnym
wynikiem. Wobee powyiszego nalezabo orzec jak na wstepic.

Decyzja jest ostateczma w administracyjnym toku instancji,

Pouczenie

Od decyzii odwodanie mie preyshuguje, jednak stromie
miczadowodone] 7 rozstrzypnigoia sbury prawo wlozenin
wripsku o ponowne rozpanzende sprawy do Prezesa
Uregde  Regulacjii  Telekomunikacii | Pocaty
(ud. Baspreaka 18220 (M-21 1 Warszawa) w terminie 14 dni
o otrzymania decyzil (e 127 § 3§ 129§ 2 Kpa).




EMEA Operator Sp. 2 o.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Opalenica, 15.05.2020 1,

Fejon Dysmrybucji Opalenica

ul, 5 Stycznia §
64-330 Crpalenica
tel. 61 884 72 10
JN68/2020/0D5ZR1D
Gmina Dopiewo
Ledna 1c
62-070 Dopiewo
Warunki przylaczenia

do sieei elektroenergetycenej ENEA Operator Sp. 2 0.0,

Charakter i lokalizacja obickiu / lokalu:

Zasilanic punktu gastronomi, zasilanic sceny zewngtrznej, odwictlenic parkowe, monitoring, zasilanie fontannoy,
Skorzewo, ul. Figowa, dz nr 1235/3,584/112,1173,1174

warunki dotycza preylaczenia obiekiu projekiowanego

z mocg preylaceeniows 30 kKW

na napigciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do V grupy preylaczeniows)

I. MIEJSCE PREYLACZENIA:
Istniejaca stacja transformatorowa nr 10-1168
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECE:
I. w zakresie dotyczacym budowy preyiacza ENEA Operator Sp. z 0.0.0
1.1. W granicy dzialki nr 1173 najblizej miejsca preylaezenia z moiliwodicia dostepu od strony drogi
dojazdowej rabudowaé  zlacze kablowo-pomiarowe ZK 1x-1F Projektowane zigeze zasilic liniy kablows o
ktére] mowa w pki. 2.2,
2. w zakresle dotvezacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
L1, W stacjl transformatorowej dobudowaé pole liniowe nn-04 KV
2.2, Z wolnego polas nn-04 kV o ktdrym mowa w pki. 2.1 wyprowadzié  linig kablowy NAY2Y-J 4x150
mm2,Projekiowany linig wprowadzié do zljcza o kidrym mowa w pkt, 1.1,
3. w zakresie dotyczacym urzgdzed podmiom przylaczanego:
3.1, Preygotowad miejsce do zabudowy wolnostojgeego zlycza kablowo-pomiarowego typu ZK1x-1P,
3.2, Wykonad instalacje odbioreze w obickeie preylaczanym zgodnie z obowlqzujgcymi preepisami,
3.3, Zasilanie przylgczanego obiekiu wykonaé wewngtrzng linig zasilajgey (WLE) wyprowadzony z listwy
LZE w projektowanym zhycze kablowo-pomiarowym. Typ i przekrdj kabli {przewoddw) naledy preystiosowad
do preewidywanego poboru mocy i obowigzujacych przepisiw
TH. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCEZMED:
Zaciski na listwic zaciskowej w zlyezu kablowym- pomiarowym w Kierunku instalacji podmiotu
preyijczanego
Migjsee dostarczamia energil ebekiryeene) sinnewi jedmoczelnie micjsce rozgraniceenta wlasnodel sleci | matalac)i,
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zigcze kablowo- pomiarowe ZK 1x-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLLICZENIOWEGL:
Naledy zainstalowaé uklad, ktdry skladaé si¢ bedzie z:
trajlazowego licenika energli czvonej preystosowanego do plombowania,
Urzadzenia pomiarowe winny byé zabezpieczone  praed dostgpem osib frzecich, eabezpieczone preed
wplywami atmosferveznymi oraz preystosowane do plombowania.
VI. RODZAJ [ USY TUOWANIE ZABEZPIECZEN:
trijfazowe zabezpieczenie ghiwne - B0A w zlyczu kablowo-pomiarowym
trijfazowe zaberpieczenio preedlicznikowe 50 A usvinowane prey zestawie licznikowym,
Jako zabezpieczenie preedlicznikowe zastosowad ograniceniki mocy w wykonaniv jednobiegunowym

/
[

N6 20200005/ AR 10 UT RS

Strona 1

10



1“WI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEI:

Energia elektryczna winna byé pebicrana prey wspilezynnikn mocy odpowindajyeym tg @ < 0,4

VITL DANE [ INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

Zasilajgca sieé niskiego napigeia pracoje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalety zustosowad
odpowicdni dla tege ukladu system | urzqdzenia ochrony preeciwporadeniowej

I3 UWAGI DODATEOWE:

1.

Data wadnodci warunkiw przylyezenia: 2 kata od daty ich dorgezenia,
Warunki preylyczenia opracowal: Roman Szezerbowski tel: 618847222

31682020000 ZR10 UT RE Strona 2

Instalacje wewnetrzng nalezy wykonad zgodnic z wymaganiami Resporzadzenia Ministra Infrastruktury = dnia
12.04.2002 r. w sprawic ,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie” (Dz. L. 2
2015 r. poz. 1422 z pdéniejszymi zmianami).

Instalowane urzadzenia powinny spefniadé wymagania norm oraz posiadad odpowiednie atesty. Przylaczane
urzgdzenia powinny posiadad wymagang odpomost na zaburzenia clektromagnetyczne oraz powinny byé tak
skonstruowane, abv nie wywohywaly w swoim  Srodowisku zaburzefi elektromagnetycznych o wartodciach
preckraczajgeych odpomosc na te zaburzenia innych urzgdzen wystgpujacych w tym érodowisku.

. Frealizowanie zasilania na podstawie prredmictowych warunkdw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do

mwarcia w umowie o $wiadczenie ushig dystrybucii lub umowie kompleksowe) standardowych parametrow
Jjakodciowych energii elekirycznej w zakresie odchylef czgstotliwodei i napigeia, odksztaleenia napigeia, zawartodei
poszezegdlnyveh harmonicenych, wskainika dhugookresowepgo migotania dwiathy, czasu trwania jednorazowe)
preerwy nieplanowane) | planowanej oraz czasu frwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku
zgodnych 2 preepisami obowigzujaceso prawa.

. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlane - montadzewych ujgiych w niniejszych warnunkach

stanowi umowa o przytaczenie.

. Gldwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajgea) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien byé potaczony z

preewodem ochronnym (PE lub PEN) lindi zasilajace] instalacje i uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego
uziemienia nie powinna praekraczaé 30 L1, Realizacja tego wymagania naledy do odbiorcy,

. Klhient nieodplatnie udostepniad bedzie migjsce do zabudowy #Hacea kablowego wraz z ukiadem pomiarowym i

pokrywac bedzie inne koszty zwigzane 7 jego ufrzymanicm

. Dokumentacja projekiowa opracowana na podstawie ninigjszych warunkédw przylaczenia winna by zgodna ze

Standardami w sieci dystryvbucyingj ENEA Operator Sp. # 0.0., kttre s3 publikowane na stronie internetowej Spodki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadrenn ENEA Operator Sp. 2z o.0. Do preedkladanveh do uzgodnienia
dokumentacji projektowych naleiry dolsczye ofwiadczenic projektanta o zgodnosci preyigtych rozwigean ze
Standardami ENEA Operator Sp. 2 0.0, w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymienié ), pocaynionych we zasad okreslomyvch w tyeh Standardach,

i / k"

ﬁ::dpn os0by upowaione)
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V.

OPIS TECHNICZNY - czes¢ ogdlna

1. Podstawa opracowania

[1]
[2]
[3]
[4]

uzgodnienia z Inwestorem,

podktady geodezyjne,

obowigzujace przepisy i normy. Wytyczne elektryczne oraz uzgodnienia migdzybranzowe,

Obowigzujace przepisy i rozporzadzenia, a w szczegdInosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 wraz
z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690
wraz z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r.
(Dz. U. nr 80 poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendw,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w
sprawie 0goinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Obwieszczenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012 nr 0 poz. 462),

Zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia Dz. U. Nr 75, poz. 690 — Wykaz przywotanych w
rozporzadzeniu norm elektrycznych (ktérych tre$¢ moze opisywaC zakres prac
przewidzianych niniejszym opracowaniem)

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej, ktéry ma na celu uzyskanie

pozwolenia na budowe dla zadania: Skérzewo — zagospodarowanie terenu przy ul. Figowej
Adres Inwestyciji: Skorzewo, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174 gm. Dopiewo

Inwestor: Gmina Dopiewo, ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo
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W szczegdlnoSci zostanie opisany nastepujacy zakres prac:
— zasilanie elektroenergetyczne,
— sieci zewnetrzne
— rozdzielnice zasilajace obiekty
— instalacja o$wietlenia zewnetrznego
— ochrona przeciwporazeniowa,

— ochrona przeciwprzepieciowa,

Niniejszy projekt budowlany zawiera podstawowe rozwigzania z w/w zakresu. Wszelkie zmiany w
stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszg zosta¢ zaakceptowane przez
Inwestora i Projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci
za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialnos¢ na Wykonawce.
Rozwigzania te muszg by¢ zgodne z zasadami niniejszego Projektu Budowlanego, warunkami
Pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i wymaganiami (warunkami) technicznymi,

normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.
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1.

VI.  OPIS TECHNICZNY - czes¢ szczegotowa

Zasilanie elektroenergetyczne

Projektowany obiekt zasilany bedzie ze zlacza kablowo-pomiarowego (zakres dziatan ENEA
Operator Sp. z 0.0.). Na rzucie sieci zewnetrznych - instalacji elektrycznych przedstawiono
lokalizacje ztacza. Ze ztacza kablowo-pomiarowego nalezy wyprowadzic linie kablowa nN do szafki
rozdzielnicy administracyjnej SADM stojacej w bezposrednim sasiedztwie zigcza kablowo-
pomiarowego. Proponowana trasa kabla zasilajagcego zostata przedstawiona na planie

zagospodarowania terenu zewnetrznego wraz z pozostatymi sieciami zewnetrznymi.

Sieci zewnetrzne

W zakresie opracowania, projektuje sie nastepujaca linie kablowg nN:

—Linia kablowa nN - zasilanie rozdzielnicy SADM

—Linia kablowa nN - zasilanie szafy wiaty SW

—Linia kablowa nN - zasilanie szafy stanowisk food truck SFT

—Linia kablowa nN - zasilanie komory technologicznej fontanny SGZS

—Linia kablowa nN - zasilanie rozdzielnicy sceny zewnetrznej SSZ

—Linia kablowa nN — zasilanie kamer

—Linia kablowa nN — zasilanie obwodow os$wietlenia

Projektowane linie kablowe nN nalezy uktadaC, zwracajac przy tym szczeg6lng uwage na
nastepujace elementy:

—trase kabla wytyczy¢ zgodnie z wykresleniem na planie sytuacyjnym,

—kabel nN uktadac na gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku,

—pod drogq kable uktada¢ na gteboko$ci 0,8m od gdrnej krawedzi rury do powierzchni jezdni,
—przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz stosowac
rury ochronne,

—pod drogami kabel utozy¢ w rurze SRS, w miejscach kolizji z uzbrojeniem terenu w rurach DVK,
—w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3%
dtugosci wykopu),

—kabel nN przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15¢cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢
niebieska folie o szerokosci 20cm,

—promien zginania kabla nN nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla,
—temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0 °C,

—na kablu umie$ci¢ oznaczniki z opisem: ,wtasciciel, typ kabla, napiecie, rok budowy, kierunek",
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— linig kablowg zinwentaryzowac geodezyjnie przed zasypaniem,
—rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem

—prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

3. Szafa administracyjna zasilania parku

Na potrzeby zasilania parku w Skorzewie projektuje sie administracyjng szafe zasilania SADM
zZlokalizowang w bezposrednim sasiedztwie ztgcza kablowego ZK1x-1P zgodnie z planem
sytuacyjnym rys. nr IE_001. Szafke wykona¢ w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie
ochronnosci z fundamentem do zabudowy wolnostojacej, zamykang na klucz. W szafce nalezy
wyposazy¢ aparature zabezpieczen obwoddw zasilajgcych w postaci wytgcznikdw nadmiarowo
pradowych, wylacznika rdznicowopradowego, ochronnika przepie¢ typu T1 oraz T2, lampek
kontrolnych sygnalizujgce obecno$¢ napigcia.

Fundament

Fundament pod obudowe ztagcza powinien by¢ stabilnie posadowiony, a dolna krawedz drzwiczek
wystawata od 35cm do 30cm od docelowej rzadnej terenu. Projektowany fundament powinien by¢
wykonany z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego odpornego na warunki atmosferyczne

i promieniowanie UV.

4. Uziemienie szafy administracyjnej zasilania parku

W projektowanej szafie nalezy uziemi¢ punkt rozdziatu przewodu PEN na PE i N poprzez
zastosowanie uziomu tasmowo pretowego w ktorego sktad wchodzi tasma stalowa ocynkowana
FeZn 30x4mm oraz pret stalowy ocynkowany @16 mm o diugo$ci 6m. Wartos¢ rezystancji szafy nie
moze przekracza¢ 30Q. Po wykonaniu uziemien nalezy wykona¢ pomiary kontrolne wartoSci
rezystancji uziemienia.

Nalezy zastosowaé tasme stalowg o wymiarach 30x4mm z powitokg ochronng typu cynkowang
metodg zanurzeniowg oraz pret stalowy o wymiarach minimalnych @16 z powtokg ochronng typu

cynkowang metodg zanurzeniowa zgodnie z ponizszg tabela;

Powloka ochronna

; Minimalne
Materiat : grubosé/ !
wymiary gestosé rodzaj
tasma 500 g/m? | cynkowanie metodg zanurzeniowsg
stalowa 30x4 mm 70 pm miedziowanie
80 um cynkowanie metodg zanurzeniowa
ret stalo 16
pret stalowy $16 mm 250 um miedziowanie
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Obliczenia wypadkowej rezystanciji uziemienia
Obliczenia szacowanej wypadkowe] rezystancji uziemienia proj. szafy wykonano na podstawie

normy PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor
I montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne.
a) Wytyczne do obliczen:

o pE =300Q/m - rezystywnos¢ gruntu ,

( warto$¢ rezystancji gruntu przyjeto na podstawie wizji lokalnej, z ktdrej wynika, ze w znacznej wiekszosci grunty podtoza zbudowane sa z piaskow
gliniastych, gleb bielicowych )

b) Warunek do spetnienia:
Ry <300

( warto$¢ wypadkowej rezystancii uziemienia przyjeto na podstawie normy N -SEP - 001 oraz zgodnie z obowigzujacym standardem ENEA OPERATOR
dot. ,Elektroenergetyczna sie¢ kablowa nn-0,4kV — wytyczne projektowania i budowy)

c) Rezystancja uziomu poziomego R1:

o pE =300Q/m - rezystywno$¢ gruntu,

o L; =15m - dtugos¢ tasmy stalowej ocynkowanej w otoku,
R, =2 PE 2 509 400
= X — = * =
! L, 15

d) Rezystancja uziemienia pionowego R2:

o pE =300Q/m - rezystywno$¢ gruntu,

o L, =6m - dtugosc preta stalowego ocynkowanego,
pE 300
) = I =< = 50Q
e) Wypadkowa rezystancja uziemienia ztgcza kablowo - pomiarowego:
i=i+i= i+i=22229
R, R, R, 40 50 ’
22,220 < 30Q

Warunek spetniony

f) llo$¢ materiatu potrzebna do uzyskania wartosci uziemienia zgodnie z obliczeniami:
o Pret stalowy ocynkowany dt. 6m @16 — 1 kpl.,

. Tasma stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm — 15m,
5. Instalacja oswietlenia zewnetrznego
Projektuje sie oswietlenie zewnetrzne w postaci opraw na stupach z energooszczednym zrédtem
LED o parametrach:
e wysokosci 3 m.
e moc 20W
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e stopien odpornosci IP65

e klasa ochrony Il

e montowana na fundamencie

Dla oswietlenia Wiaty projektuje sie oprawe zawieszang z zrodtem Swiatta LED o parametrach:

e moc 40W

e stopien odpornosci IP66

e stopien ochrony IK09
Szczegotowe dane opraw oraz ich lokalizacje przedstawiono na planie sieci zewnetrznych.
Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym odbywac sie bedzie za pomocg zegara astronomicznego
zabudowanego w szafce zasilania placu z mozliwoscig recznego zataczenia. Przewiduje sie
mozliwos¢ odrebnego sterowania oswietleniem w obrebie sceny zewnetrznej za pomocg przycisku

0-1 zasilonego z zegara astronomicznego zlokalizowanego w SSZ.

. Ochrona przeciwprzepieciowa

W projektowanej szafce zastosowaé ochronniki klasy T1+T2. Ochronnik ma za zadanie ochrone
urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez przepieciami
taczeniowymi i zwarciowym. Ochrone przepieciowg wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi arkuszami
normy PN-EN 62305.

Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD
60364-5-54.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s w
obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0.4s (napiecie 230V) w
obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego
wytgczenia nalezy:

wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego
PE, wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemi¢, przewod neutralny N traktowac jako
izolowany tak jak przewody fazowe, miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic,

Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowaé wytaczniki réznicowo pradowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz potaczenia
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7

8.

wyrdwnawcze, ktore powinny obejmowa¢ m.in. wszystkie rownoczesnie dostepne czesci
przewodzace urzadzenia statego i czesci przewodzace obce, gdzie jest to mozliwe, metalowym
zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad potaczen wyrdwnawczych powinien byC potaczony z

przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen witacznie z gniazdami wtyczkowymi.

. Obliczenia techniczne

Moc zapotrzebowana dla szafy administracyjnej zasilania parku: P, = 30,0 kW

D . . P 30,0%103
e Natezenie pradu jest réwne: [, = x/§*Un2COS(p = \/5*40:)*0 5= 46,56A

Dlatego dla spetnienia warunku: I4 > L, > I
WLZ do szafy administracyjnej zasilania parku: YAKY 4x25mm?
gdzie prad dopuszczalny dtugotrwale lg = 69 A
Zabezpieczenie: ETIMAT 3x 1P 50A
gdzie prad znamionowy zabezpieczenia: |,a,=50A
Idd > Izab > In
69A > 50A >46,56A
warunek spetniony
Whioski i uwagi:
—  Samoczynne wytaczenie jest zachowane (1z > Iw).
—  Obliczenia sprawdzajace przedstawiono dla linii zasilajgcych i odbiornikéw w najgorszych
warunkach.
—  Szczegbtowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta.

Szczegobtowy dobor kabli i przewodéw na etapie projektu wykonawczego.

Instalacja CCTV

Projektuje sie instalacje telewizji przemystowej CCTV. Zaktada sie objecie nadzorem catego parku wraz

z istniejacymi Sciezkami. Szczegotowe informacje systemu CCTV zostang okreslone na etapie projektu

wykonawczego.

9

. Wytyczne BHP

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami pracownika BHP, Inwestora, Kierownika Budowy,

Nadzoru oraz zgodnie z przepisami zawartymi w ponizszych aktach prawnych:

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U. nr.62
poz. 288

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie

ogbInych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy , / Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 | oraz
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zmianach z 11 czerwca 2002 r. zmieniajacych Rozporzadzenie w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy / Dz. U. Nr 91 poz.811

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i rozbiorkowych , / Dz. U.
Nr 47 poz. 401/.

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ,, / Dz. U. Nr 80 poz. 912

Wszystkie prace budowlano-montazowe iodbiory wykona¢ zgodnie zzasadami BHP wg
obowigzujacych norm i przepisdw oraz warunkéw technicznych wynikajgcych ze stosownych
przepisow, jak rowniez wymogow producentow lub dostawcdw poszczegolnych urzadzen. Montaz
i uruchomienie poszczegdlnych instalacji oraz urzadzen nalezy zleci¢é wyspecjalizowane;
i autoryzowanej firmie. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zapozna¢ sie doktadnie
z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi

producentéw

10. Wymagania dotyczace oszczednosci energii

Zastosowanie zrodet LED wplywa na oszczedzanie energii elekirycznej w pordwnaniu ze
standardowymi zarowymi zrodtami $wiatta. Informacje dotyczace urzadzen dostarczonych przez

inwestora, nie wykazujg znaczacego wptywu sprzyjajacego oszczedzaniu energii elektryczne;.

11. Alternatywne rozwigzania

Zasady zamdwien publicznych moéwia, ze na etapie realizacji inwestycji mogq zosta¢ zastosowane
materialy i rozwigzania réwnowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajace standardu i
niezmieniajace zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych
rozwigzan i elementébw projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami, tabelami poréwnawczymi
charakterystyk udowodni¢, ze zastosowany typoszereg urzadzen spetia zasade wydajno$ci oraz
pewno$ci prawidlowego kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia
ochrone oraz bezpieczenstwo ludzi i urzadzen. Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie
rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawic liste zamienionych materiatow
(wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis
produktu, iloS¢), jak rowniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane
niezalezne laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalajace Projektantowi i Inwestorowi oceni¢
zgodnosC proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji

projektowej. Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert,
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oferent powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatacznik do oferty — w celu zapewnienia
uczciwej informacji dla Inwestora oraz warunkéw uczciwej konkurencji dla innych oferentow,

biorgcych udziat w tym postepowaniu.

12. Uwagi koncowe

e Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy systemu nie majg na celu ich
preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno - jakosciowe
wyrobdw, urzadzen itp., ktére sg istotne z punktu widzenia dziatania lub uzytkowania obiektu
jako catosci, zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji. Podane w czesci
opisowej parametry/cechy/wtasciwosci dotyczace réwnowaznosci wyrobow/urzadzen to
warto$ci minimalne, jakie muszg speti¢ proponowane wyroby/urzadzenia. Zastosowanie
innych niz wskazane w ww. dokumentacji jest dopuszczalne pod warunkiem, Ze posiadajg
one parametry/cechy/wtasciwo$ci takie same lub lepsze od produktow referencyjnych pod
wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakosciowym, a przede wszystkim wizualnym -
muszg spetnia¢ zatozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowigzujace normy i przepisy.

o Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg catosciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach
a nieujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak jakby byty
ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez  szczegdtowo zapoznaC sie z projektami pokrewnymi wtym z projektami
branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakresow rzeczowych poszczegoinych
instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie cato$ci instalacji
elektrycznych;

e Prace wykona¢ zgodnie z projektem irozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U.
z2002r Nr 75 poz 690) , w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC;

e Stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;

e Zachowa¢ wymagany odstep instalacji elektrycznej od innych instalacji;

e Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji
zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm i przepisow.

¢ Na kazdym gniezdzie elektrycznym, taczniku oswietleniowym, oprawie o$wietleniowej oraz
urzadzeniu elektrycznym zasilanym z wypustow kablowych nalezy umiesci¢ numer obwodu

elektrycznego oraz oznaczenie rozdzielnicy z ktérej dany obwod jest zasilany.
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e Dodatkowo wszystkie puszki rozgatezne powinny zosta¢ opisane numerem obwodu w
Sposob trwaty.

e Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen iinstalacji wg.
obowigzujacych norm iprzepisdw oraz protokolarny odbiér. Do wykonanych prac
Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz
zgodnosci z projektem i niniejszg dokumentacja.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére
nie podlegajq obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracjie dostawcy, zgodnosci
tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami

okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Opis techniczny jest integralng czes$cig projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace budowlane
i instalacyjne nalezy zapoznaC sie szczegdtowo z dokumentacja: cze$cig rysunkowg i opisowg
wszystkich branz. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci nalezy sie przed

sporzadzeniem oferty skontaktowa¢ z projektantem w celu ich wyeliminowania.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE: INSTALACJE TELETECHNICZNE:
Projektant: Projektant:
mgr inz. Pawet Bilinski mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
nr upr. WKP\0486\POOE\19 nrupr. DT-WBT/02401/02/U
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VI INFORMACJE DLA OPRACOWANIA BIOZ

Inwestor: Gmina Dopiewo

Adres inwestora: ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo

Inwestycja: SKORZEWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL.
FIGOWEJ

Adres budowy: Skorzewo;
dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174
gm. Dopiewo

Obiekt: Park w Skérzewie

Jednostka projektowa: A.N.I Pracownia Projektowa

ul. Olszynka 9/6
60-303 Poznan

Zespot projektowy:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektant:
mgr inz. Pawet Biliriski
nr upr. WKP\0486\POOE\19

INSTALACJE TELETECHNICZNE

Projektant:
mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
nrupr. DT-WBT/02401/02/U
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoinych obiektow:

— Wytyczenie geodezyjne trasy kabli,

— Wykonanie wykopow recznie lub mechanicznie,

— Nasypanie piasku do wykopu,

— Utozenie kabli w wykopach,

— Wykonanie pomiaréw kontrolnych kabli,

— Nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,

— Zasypanie wykopu,

— Wykonanie instalacji uziemiajacej,

— Montaz instalacji wewnetrznej sity i oSwietlenia,

— Wykonanie pomiaroéw kontrolnych i zataczenie napigcia w obiekcie.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Brak

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,
zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,

zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

zagrozenie przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z montazem o$wietlenia

zewnetrznego,

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE  ZASADY  BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH

ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac

odpowiednie Swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0sob

porazonych pragdem elektrycznym.
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Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wytgczeniu spod napiecia zgodnie
Z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.
BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym zabrania sie ustawiania
dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania si¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma
prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposob zapewniajacy
jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki
Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie

znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwa¢ jedynie pracownik
posiadajacy odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania
brygadzie kablowej i osobom postronnym.

Zatadunek i wytadunek bebndw z kablami moze by¢ dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu
albo ramp pochylini. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym. O$ bebna
wypoziomowac. Hamowanie obrotow bebna za pomocg deski metodq dzwigni.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen

(rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wtasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,
zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazéw i szelek bezpieczenstwa.
Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych
wiatréw, ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujacy na wysoko$ciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujacy znajdujacy sie na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu pracy
na wysokosSciach nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty sie
w bezposredniej bliskoSci urzadzen elektrycznych bedacych pod napigciem, albo nie byly
narazone na potracenia przez $rodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.

Przy pracach na dachach nalezy stosowa¢ szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne,
przywigzujac je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sg prowadzone nad
oszklonymi czesciami dachu lub Swietlikami, wowczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio dtugimi i

grubymi deskami.
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Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac specjaine rusztowania.
Na terenie wokot rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowac strefy niebezpieczenstwa o promieniu
nie mniejszym niz 10% wysoko$ci, z ktérej mogg spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m.
Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢ szerokoS¢ nie mniejszgq niz 1m i powinny by¢
wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny
by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na
wysokosci powyzej 1,0m pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy
czym deska na dole bariery powinna mie¢ szeroko$¢ 0,15m.

Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub
drabinach. Nie wolno tez przebywac pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac
na wysokosciach jeden z pracownikéw powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i
srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Uwagi:

— uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

— prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, bioz, obowigzujgcymi przepisami

i Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje ,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.
— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

— umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-Informacyjnych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu oraz prowadzonych robét

budowlanych, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wydzielenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych. Wskazanie punktu pomocy
medycznej. Zapewnienie tacznosci telefonicznej. Urzadzenie magazynu materiatéw. Okre$lenie
wysokosci sktadowania. Zorganizowa¢ punkt ochrony pozarowej wyposazony w sprzet gasniczy.
Nalezy przeciwdziata¢ czynnikom psychofizycznym pracownikéw — polegajacym na lekcewazeniu
zagrozenia, niestosowania sie do polecen kierownika budowy, nieprzestrzeganiu obowigzujacych

przepisow i zasad BHP. Nalezy przeciwdziata¢ zagrozeniu pozarowemu, ktére moze powstac
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podczas wykonywanych robdt oraz zagrozen spowodowanych przez osoby trzecie. W razie
stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca
robotami budowlanymi zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania robét i podjecia
dziatania w celu likwidacji wszelkich zagrozen. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢
prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang z zachowaniem zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy — powinny by¢ prowadzone pod nadzorem 0séb z uprawnieniami.
7. Przestrzegaé przepisy prawa dotyczace bhp:

— Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94 pdzniejszymi
zmianami),

— Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 2003 r nr 207 poz. 2016
z pbzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz.1263)

— Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz. 1321),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajéw
prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62
poz. 288),

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r., nr

26 poz. 313)
INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE TELETECHNICZNE
Projektant: Projektant:
mgr inz. Pawet Bilinski mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
nr upr. WKP\0486\POOE\19 nrupr. DT-WBT/02401/02/U
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VIIl. ZESTAWIENIE RYSUNKOW
Nr. rys. Nazwa Skala
IE_001 Sieci zewnetrzne - instalacje elektryczne 1:500
IE_101 Instalacje elektryczne — wiata, scena zewnetrzna 1:50
IE_102 Instalacje elektryczne — rzut technologiczny fontanny 1:50
IE_301

Schemat ideowy zasilania

-
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- 4x Gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP55
- 2x Gniazdo sitowe 16A/400V, IP55

Projektowany uziom ft

/kia\u:'\e pionowe
odciefi antracyt

—PODCIAG STALOWY
wys. na 45 cm

dm

Indamentowy’

0,00 = 84,53mnpm

antracyt

pionowe—_

XJSNF  szafka nawadniania parku

- e e = PTOj€ktowana rura ostonowa

Proponowana linia zasilania gniazd

i oSwietlenia wiaty

Ptaskownik FeZn 30x4 - projektowany uziom
[ __BEE AN BEN | N .
“ sceny zewnetrznej oraz wiaty

== mm == == FeZn 25x4 mm polfgczenia wyréwnawcze dla

uziemienia szafy zasilajacej

“ UWAGI:
x 1. Stosowaé przewody o izolacji zgodnie z projektem.

2. Kable i przewody nalezy rozprowadzac¢ w rurkach elektroinstalacyjnych
mocowanych do konstrukcji.

3. Sterowanie o$wietleniem wewnetrznym bedzie realizowane za pomoca
fgcznikéw miejscowych

4. Stosowadé osprzet natynkowy mocowany do konstrukcji o stopniu
ochrony min. IP55

5. Wysokosé montazu gniazd oraz facznikéw nalezy ustalié na etapie
wykonasitwa.

Rezystancja wypadkowa uziomu R<=10 Ohm.

Z uziomu wykonaé wypusty do potgczenia rozdzielnic.

Skrzyzowania uziemienia z kablami elektrycznymi chroni¢ rurami

ochronnymi.

9. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania
technologiczne i urzgdzenia muszg posiadac odpowiednie atesty i
odpowiadac odpowiednim normg.

10. Montaz instalacji oraz urzgdzen elekirycznych wykonaé w koordynacji z
pozostatymi branzami.

11. Dopuszcza sig stosowanie osprzgtu, aparatéw i urzgdzer innych niz
zawarte w projekcie o parametrach technicznych rownowaznych, za
zgodg projektanta oraz Inwestora.

12.Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

13. Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

14. Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami innych branz.

o NS

BRANZA:

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACIE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY

ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan e

TEMAT

PROJEKTANT IE:

OPRACOWANIA: SKORZEWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE] mgr in2. Pawet Biliriski
nr upr. WKP/0486/POOE/19
LOKALIZACIA: SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174 ot n. Wojcech Popraws
gm. DOPIEWO nr upr. WKP/0363/POOE/10
INWESTOR: GMINA DOPIEWO ZESPOL PROJEKTOWY:
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO Sebastian Sura
TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - WIATA, SCENA ZEWNETRZNA 09.2020 1:50 |IE_101




Proj. przepust w Scianie
wodo-gazo szczelny @1 10\\

min.D1

—zasilanie elektryczne 10,0kW z zabezpieczeniami

+ bednarkq + kabel anemometru —prz)

40 1/s

—wpust kanalizacyjny

10

lacze

wentylaotr
kanatowy

‘\ |
1 | | . .
] s zasilanie pompy
S nagrzewnica ¢ ¥ odwadniajacej
> ) 0,3k ’/,f‘;r:ejﬂi{aie\el;tﬂr; ::‘:‘; . .
kanal;owa caforoczna temperatura min. +57C
0,45kW 0,9k W & 6 of /podgrzewacz
g —,~ podumywalkowy
. / H }:L —umywalka z kranem
| Y Z L wentylator
N o kanatowy
zapewni¢ wentylacje mechaniczng pomieszczenia
min. 4w /h Na fundamencie znajdq sie:
2 x pompa dysz o wadze ok. 40 kg kazda
| x pompa filtracji o wadze ok
| x filtr piaskowy o wadz

LEGENDA:

& Gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP55
G - gniazdo grzejnika elektrycznego
f tacznik pojedynczy 10A/230V, IP55
~1 N
SG7S SGZS - Szafa komory technologicznej fontanny
I LD

Punkt zasilania urzadzen 1f

Oprawa oswietleniowa 30W P66 5000Im wraz z inwerterem

UWAGI:

1.

2.

3.

7.

8.

9

10.

Stosowaé przewody o izolacji zgodnie z projektem.

Kable i przewody nalezy rozprowadzacé w rurkach elektroinstalacyjnych
mocowanych do konstrukcji.

Sterowanie o$wietleniem wewnetrznym bedzie realizowane za pomocg
tgcznika miejscowego

Stosowac osprzet natynkowy mocowany do konstrukcji o stopniu
ochrony min. IP55

Wysoko$¢ montazu gniazd oraz fgcznikéw nalezy ustalié na etapie
wykonastwa.

Wszystkie zastosowane w projekcie materiafy, rozwigzania
technologiczne i urzgdzenia muszg posiadac¢ odpowiednie atesty i
odpowiadaé odpowiednim norma.

Montaz instalacji oraz urzgdzer elektrycznych wykonaé w koordynacji z
pozostatymi branzami.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.
Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami innych branz.

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT
OPRACOWANIA:

SKORZEWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE)

PROJEKTANT - |[E:
mgr inz. Pawet Biliriski
nr upr. WKP/0486/POOE/19

LOKALIZACIA:

SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174

gm. DOPIEWO

PROJEKTANT - IT:

INWESTOR:

GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO

mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
nr. upr. DT-WBT/02401/02/U

TEMAT RYSUNKU:

INSTALACJIE ELEKTRYCZNE - RZUT
TECHNOLOGICZNY FONTANNY

SKALA:

09.2020 1:50

DATA:

NRRYS.:

IE_102




Proj. ztgcze kablowo-pomiarowe

ZK1x-1P

(zakres dziatan ENEA Operator Sp. z 0.0.)

Proj. YAKY 4x25mm?®

SADM - Szafa administracyjna

zasilania parku

SGZS -/Szafa komory
technologicznej fontanny

SSZ -

Szafa zasilania

sceny zewnetrznej

SFT1

- Szafa zasilania

stanowiska food truck

SFT2

- Szafa zasilania

stanowiska food truck

CCTV - Szafa zasilania
systemu monitoringu

SNP - Szafa zasilania

systemu

nawadniania parku

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan

BRANZA:

INSTALACIE ELEKTRYCZNE

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT
OPRACOWANIA:

SKORZEWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE]

LOKALIZACIA:

SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174

gm. DOPIEWO

INWESTOR:

GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO

PROJEKTANT IE:
mgr inz. Pawel Bilifski
nr upr. WKP/0486/POOE/19
SPRAWDZAJACY IE:

mgr inz. Wojciech Poprawa
nr upr. WKP/0363/POCE/10

ZESPOL PROJEKTOWY:
Sebastian Sura

TEMAT RYSUNKU:

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

DATA: SKALA: NRRYS.:

09.2020 1:-- IE_301




