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Warunki Techniczne na wykonanie przylacza kanalizacyjnego do komory
technologicznej fontanny posadzkowej na dzialce nr geod. 1235/3, 584/112, 1173, 1174
w m. Skérzewo

1. Podtaczenia nalezy dokona¢ do istniejacej studni rewizyjnej w ul. Figowej (dz. nr
geodezyjny 1172) poprzez wywiercenie w niej otworu za pomoca specjalnego
urzadzenia wiercacego 1 zastosowanie wlasciwych, szczelnych ksztaltek
przytacznych. Przytacze nalezy wlaczyé do studni rewizyjnej pod katem prostym lub
pod katem ostrym (doptyw $ciekéw ,,z pradem”) w maksymalnej odlegtosci 1,0 m od
pokki kinety — bez konieczno$ci stosowania ,,fajki”.

2. Do budowy przylaczy nalezy stosowaé rury PVC-u kanalizacyjne klasy S o litej,
jednorodnej strukturze $cianki, o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m?,
o $rednicy wewngtrznej min. 150 mm, utozonej na podsypce Zwirowo-piaskowe;
oraz zasypane obsypka zwirowo-piaskowa do wysokoéci min. 30 cm od gornej
krawedzi rury.

3. Przylacze nalezy zakoniczy¢ studnia rewizyjna; max 2,0 m od granicy dziatki
(studzienka z PVC o $rednicy 425 mm -w przypadku podlaczenia do studni
rewizyjnej, lub 600 mm — w przypadku podtaczenia za pomocy tréjnika, np. prod.
WAVIN);

4. W oparciu o powyzsze nalezy wykonaé projekt techniczny przytacza. Projekt moze
wykona¢ tylko osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe okreslone w Dz.U.nr 80
poz.716 z 2003 r. Prawo Budowlane oraz Dz.U. nr 8 poz.38 z 1995r. Rozp. MGPiB
z dnia 30.12.1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
Budownictwie;

5. Jezeli zachodzi konieczno$¢ ulozenia przylacza z naruszeniem drogi publicznej,
pobocza lub drogi i chodnika, nalezy do obowiazku wykonawcy uprzednie
zgloszenie i uzyskanie zgody zarzadzajacego droga;

6. W przypadku skrzyzowania przytacza kanalizacji sanitarnej z droga utwardzona np.
asfaltowa, nalezy stosowaé rury ostonowe. Przestrzen pomigdzy rura kanalizacji



sanitarnej, a ostonowa na obu koncach skutecznie uszczelnié przed zamuleniem rury
ostonowej. Stosowac nalezy odpowiednie opaski dystansowe.

7. Roboty instalacyjno-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot instalacyjno-montazowych z zachowaniem
nalezytych warunkéw w zakresie BHP a zwlaszcza oznakowania i o$wietlenia
wykopu;

8. Trasa przebiegu przylacza musi by¢ uzgodniona na naradzie koordynacyjnej w

Starostwie Powiatowym przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu.
Po uzgodnieniu trasy na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w
Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 nalezy w ZUK Dopiewo przedlozy¢ 2 egz.
P.T. celem uzgodnienia. Jeden egz. pozostaje w aktach ZUK Dopiewo;

9. O przystgpieniu do wykonania przytacza nalezy powiadomi¢ ZUK sp. z 0.0.

w Dopiewie z siedmiodniowym wyprzedzeniem;

10.Za zrzut $ciekéw pobierana bedzie oplata zgodnie z obowiazujaca taryfa.

11.0dprowadzone $cieki winny spetnia¢ odpowiednie warunki.

12.Przy projektowaniu nalezy zachowaé normatywne odlegtoéci (w pionie i poziomie)
miedzy uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym oraz strefy ochronne, pozbawione
zabudowy i nasadzen.

13.Przylacze przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie przez
uprawnionego geodetg oraz dokona¢ odbioru przez przedstawiciela ZUK Sp. z o.0.
w Dopiewie. Po odbiorze technicznym zostanie uruchomiona instalacja;

14.Po zrealizowaniu w/w zadania Inwestor zobowigzany jest podpisa¢ umowe
eksploatacyjng z ZUK Sp. z 0.0. w Dopiewie ul. Wyzwolenia 15.

15.Niniejsze warunki zachowuja waznos¢ przez okres 2 lat od daty wystawienia.
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Warunki Techniczne wykonania przylacza wodociagowego

dla malego punktu gastronomicznego, nawadniania parku oraz fontanny w obiegu

1.

zamKkni¢tym na dzialce nr geod. 1235/3,584/1 12,1173, 1174 w m. Skérzewo.

Wiaczy¢ do istniejacej sieci wodociagowej w ulicy Figowej poprzez nawiertke typu
NWZ z trzpieniem teleskopowym, skrzynka Zeliwna i obudowa betonowa do
skrzynki. Wlaczenie do sieci wraz z potrzebnym materiatem nieodptatnie dostarcza i
montuje  przedsigbiorstwo  wodociagowe we wczeSniej]  przygotowanym,
odwodnionym i zabezpieczonym wykopie.

Przylacze wodociagowe nalezy wykonaé z rur PE, SDR 11 o $rednicy 32 mm,
ci$nienie minimalne PN10.

- W przypadku skrzyzowania przylacza z jezdnig np. asfaltowa nalezy stosowaé rury

ostonowe. Przestrzefi pomiedzy rurg wodociagowa, a ostonowa na obu koricach
skutecznie uszczelnié przed zamuleniem rury oslonowej. Stosowaé nalezy
odpowiednie opaski dystansowe.

Na przytaczu nalezy uwlozyé ta§me lokalizacyjna po wykonaniu obsypki zwirowej 30
cm nad potozong rurg.

. Do zasuw nalezy stosowaé teleskopowe obudowy. Koncéwka trzpienia do klucza

powinna znajdowaé si¢ ok. 20 cm pod pokrywa skrzynki do zasuw. Podtaczenie
obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy musi by¢ zabezpieczone przed wysunieciem
za pomoca zawleczki,

Skrzynki uliczne do zasuw nalezy stosowaé zgodnie z obowiazujacymi normami.
Teren woko6t skrzynki nalezy umocnié np. za pomocg ptyt betonowych, kostki
brukowe;j

Nalezy dokona¢ oznaczenia uzbrojenia wodociagowego za pomoca tabliczek
umieszczonych na specjalnych shupkach, na wysokoSci ok. 2 m nad teren, w
miejscach widocznych, w odlegloéci nie wigkszej niz 3 m od oznaczonego
uzbrojenia. Wzory tablic i wymaganiach co do tresci, wymiaréw, materiatu okresla
PN-86/B-09700.

. Na przylaczu nalezy zamontowaé studzienke wodomierzowa typu Kajma, w ktorej

znajdowat sie bedzie wodomierz



wraz z dwoma zaworami odcinajacymi przed i za wodomierzem oraz zawor
zwrotny antyskazeniowy zgodnie z norma PN-EN 1717:2002..
Wodomierz dostarcza i montuje nieodplatnie dostawca wody.

9. Zabrania si¢ wykonania potaczen istniejacych lokalnych Zrédel poboru wody
/ studnia+hydrofor / z przylaczem wodociagowym;

10.Roboty instalacyjno-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt instalacyjno-montazowych z zachowaniem
nalezytych warunkow w zakresic BHP, a zwlaszcza oznakowania 1 o$wietlenia
wykopu;

11.W oparciu o powyzsze nalezy wykona¢ projekt techniczny przylacza. Projekt moze
wykonaé tylko osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe okreslone w Dz.U.nr 89
poz. 414 z 1994 r. Prawo Budowlane.

12.Przy projektowaniu nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci (w pionie i poziomie)
miedzy uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym oraz strefy ochronne, pozbawione
zabudowy i nasadzen.

13.Zabrania sie dokonywania nasadzen drzew i krzewdw oraz lokalizowania budowli na
trasie przylacza wodociaggowego.

14.Trasa przebiegu przylacza musi by¢ uzgodniona na naradzie koordynacyjnej w
Starostwie Powiatowym przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu. Po uzgodnieniu trasy
na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, nalezy w ZUK
Dopiewo przedtozy¢ 2 egz. P.T. celem uzgodnienia. Jeden egz. pozostaje w aktach
ZUK Dopiewo.

15.0 przystgpieniu do wykonania przytacza nalezy powiadomi¢ ZUK Sp. z o.0.

w Dopiewie z siedmiodniowym wyprzedzeniem;

16.Przytacze po odbiorze technicznym nalezy zinwentaryzowal geodezyjnie przez
uprawnionego geodete oraz dokonaé odbioru przez przedstawiciela ZUK Sp. z 0.0. w
Dopiewie. Po odbiorze technicznym zostanie oplombowany wodomierz i
uruchomiona instalacja;

17.Przed przystapieniem do realizacji przylacza Inwestor zobowiazany jest dokonac
zgloszenia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/20.

18.Po zrealizowaniu w/w zadania Inwestor zobowigzany jest podpisa¢ umowe na
dostawe wody z ZUK Sp. z 0.0. w Dopiewie ul. Wyzwolenia 15.

19.Warunki niniejsze zachowuja waznos$¢ przez okres 2 lat
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