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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r(tekst jednolity Dz. U. poz.
1186 z 2019r.) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy ul. Figowej
w Skorzewie na dz. 1235/3, 584/112, 1173, 1174, gm. Dopiewo, zostata wykonana zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;j.

ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. ANNA SMOLSKA
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen



[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEI PDLSKIST

WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 35 WP - OIA/ OKK /2010 Poznaf, dnia 21 czerwca 2010r.

sygnatura akt: WOIA - OKK/UpB/ 28 /2010

DECYZJA nr WP - OlA /OKK/ UpB/ 19/ 2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pki 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr 23, poz. 221§ Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inZ. arch. Anna Smoélska

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje fj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architekiow,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak
2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Elzbieta Bucholz-Walenciak
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz
4, Czlonek Komisji: mgr inz. arch.  Stefan Bajer
5. Czionek Komisiji: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz
6. Czionek Komisji: mgr inz. arch.  Stanistaw Mikolajczak
7. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesinska
8. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski
' (podis)

9. Czlonek Komisji: mgrinz. arch. ~ Szymon Weyna

(podpis}
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10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss e T S

(podpis)
Otrzymuja:
1) arch. Anna Smolska 62-090 Mrowino, ul. Radziwoja 10
2)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3)  Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architekiow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Smolska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/19/2010,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej I1zby Architektow RP

pod numerem: WP-0792.

Czlonek czynny od: 01-10-2010r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-02-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowe)j Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0792-C355-Y32D-F6B4-Y11A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontzktujac sie bezposradnio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP,
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Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

1.1.

1.2.

1.3.

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektow

Przedmiotem opracowania projektowego, ktorego dotyczy niniejsza informacja jest zagospodarowanie terenu przy
ul. figowej w Skérzewie, dz. nr. 1235/3, 584/112, 1173, 1174

Zamierzenie budowlane obejmuje zakres wykonywania robét: wytyczenie alejek parkowych, roboty zimne,
uporzagdkowanie terenu, usuniecie z czesci terenu humusu i wykonania wykopu, fundamentowanie i instalacja
obiektow matej architektrury, wykonanie utwardzen, wykonanie nasadzen.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przez dziatke 1235/3 przebiega utwardzona $ciezka rowerowa, oraz sie¢ kanalizacji deszczowej. Przy granicy z
dzitka drogowa wystepuje stup oswietleniowy. Przez dziatke 548/112 przebiega $ciezka rowerowa, siec
kanalizazacji deszczowej, stup oswietleniowy oraz punkt osnowy ustabilizowany trwale. Na dziatce 1173 przebiega
siec kanalizacji deszczowej. Przez dziatke 1174 przebiega sie¢ kanalizacj deszczowej, oraz utwardzona $ciezka
rowerowa.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy dziatke ogrodzi¢ wzdituz granic wtasnosci
ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczajagcym przed dostepem osd6b postronnych. Nalezy umiesci¢ wtasciwe
tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na teren budowy.

1.3.1.Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystgpienia.

a)

b)

c)

roboty ziemne

nalezy wykonaé za pomocg sprzetu ciezkiego lub recznie po wytyczeniu geodezyjnym planowanego obiektu zgodnie
z rzutem fundamentéw. Przed przystgpieniem do robdt sprawdzi¢ czy operatorzy maszyn przeszli odpowiednie
przeszkolenie w zakresie bhp i czy posiadajg odpowiednie kwalifikacje. Na dziatce wystepujg grunty zwarte.

Wykopy na gtebokos¢ wzgledna 1,0m i szerokosci 0,5m, 0,6m, 1,0m wykona¢ jako prostopadtoscienne. Nie wymagajg
one rozparcia ani podparcia. Wykopany urobek nalezy odktada¢ w odlegtosci > 1,0m od krawedzi wykopu.

Wykopy pod komin zabezpieczy¢ szalunkiem traconym.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy strzegawcze.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

roboty zbrojarskie i betoniarskie

W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu utozy¢ zbrojenie wykonane zgodnie z projektem. Chodzenie po
utozonych elementach zbrojenia jest zabronione. Podczas wylewania masy betonowej do wykopu i przygotowanego
deskowania scian fundamentowych nalezy zadbaé o stopniowe i rGwnomierne jej rozprowadzenie.

roboty murarskie i tynkarskie — nie przewiduje sie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywac z pomostéw rusztowan.

Pomost rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru na poziomie co
najmniej 0,5m od jego goérnej krawedzi.

Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza
krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione.
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d) rusztowania i ruchome podesty robocze
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajgcym
odptyw wéd opadowych.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

e) roboty na wysokosci
Osoby przebywajace stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1m od podtogi lub ziemi
powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustrada o wysokosci 1,1m.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieé¢ zapewnione mocowanie koricowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,5m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5m.

f) roboty dachowe - nie dotyczy
Wykonywane recznie, ciesle na wysokosciach powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne,
uniemozliwiajgce wypadanie narzedzi oraz nie utrudniajgce swobody ruchu. Reczne podawanie w pionie
dtugich przedmiotéw, a w szczegdlnosci ptatwi lub stezen jest dozwolone wytacznie do wysokosci 3,0m.
Roboty dachowe montazowe wykonuje zespdt liczacy co najmniej trzy osoby oraz w razie potrzeby dzwig z
operatorem posiadajgcym odpowiednie przeszkolenie.

g) roboty dekarskie i izolacyjne — nie dotyczy
Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamkniete, oraz
wypetnione nie wiecej niz do 3/4 ich wysokosci.

1.3.2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegblnie niebezpiecznych.
Roboty szczegélnie niebezpieczne nie wystepuja.

1.3.3. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyiszg informacje do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Opracowata:
mgr inz. arch. ANNA SMOLSKA
nr upr. Wp-OIA/OKK/19/2010
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Uchwala Nr XXX/194/08
Rady Gminy Dopiewo
z dnia 24 listopada 2008 r.

wsprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowosci
Skorzewo, dla dziatek nr ewid. 20/2, 583, 584.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. | ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z p6zn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80
poz. 717 z p6zn. zm.) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co nastgpuje.

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowosci
Skoérzewo, dla dziatek nr ewid. 20/2, 583, 584, zwany dalej ,,planem”, stwierdzajac zgodnos¢
z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Dopiewo uchwalonego uchwatg nr LVIII/519/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30.09.2002r.

2. Granice planu okreslono w czgsci graficznej planu.

3. Integralng czescig uchwaly sa:

1)  zalacznik nr 1 - cz¢$¢ graficzna planu, zwana dalej ,,rysunkiem planu”;

2)  zalacznik nr 2 - rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3)  zalacznik nr 3 - rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Dziat 1.
Przepisy ogdlne

§ 2. Zakres opracowania planu obejmuje problematyke okreslong w art. 15, ust. 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3. 1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sa obowiazujacymi ustaleniami pla-
nu:

1) granice obszaru objetego planem miejscowym;

2) symbole oznaczajace przeznaczenie terendw;

3) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu;

4) linie rozgraniczajgce tereny o réznym zasadach zagospodarowania;

5)  nieprzekraczalne linie zabudowy.

2. Pozostale, nie wymienione w ust. 1 elementy rysunku planu, maja charakter informacyjny i
nie sg obowiazujacymi ustaleniami planu.

§ 4. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1)  nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢, ze zakazuje si¢ lokalizowac
obiekty w obszarze pomiedzy ta linia, a linig rozgraniczajaca drog publicznych, z wyjat-
kiem obiektow infrastruktury technicznej;

2)  planie — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia planu, o ktérym mowa w § 1 uchwaty;

3)  przepisach szczegdlnych i odrebnych — nalezy przez to rozumie¢ inne Zrédta prawa;

4)  przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumieé rodzaje przeznaczenia inne niz
podstawowe, ktére uzupetniaja lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe;

5)  przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ takie przeznaczenie, ktére powin-
no przewazaé¢ na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczajacym;

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO W M. SKORZEWO

UCHWAELA RADY GMINY DOPIEWO NR XXX/194/08

Z DNIA 24.11.2008 r.

Dz. U. Woj. Wikp. Nr 1 poz. 4 z 16.01.2009 r.
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6)  terenie — nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obszaru planu, wyznaczong na rysunku planu linig
rozgraniczajaca, o okreslonym przeznaczeniu, oznaczony na rysunku planu symbolem;

7)  ucigzliwosci dla srodowiska — nalezy przez to rozumie¢ zjawiska fizyczne lub stany utrud-
niajace zycie albo dokuczliwe dla otaczajacego sSrodowiska lub je degradujace, powodujace
przekroczenie standardow jakosci $rodowiska okreslonych w przepisach odrebnych, w
szczegllnosci takie jak: szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pél elektromagnetycz-
nych, halas i drgania, zanieczyszczenia wod powierzchniowych, zanieczyszczenia gruntu i
wod gruntowych, zanieczyszczenie powietrza, sktadowanie odpadow, odory i nieprzyjem-
ne zapachy;

8)  uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza Uchwale Rady Gminy Dopiewo;

9)  ustugach — nalezy przez to rozumiec¢ dziatalnos¢ majaca na celu zaspokajanie potrzeb lud-
nosci, niepolegajaca na wytwarzaniu débr materialnych z zastrzezeniem, iz nie moze ona
stwarzaé uciazliwosci dla srodowiska , o ktérych mowa w pkt. 7.

Dziat I1
Ustalenia szczegotowe.

Rozdziat 1
Przeznaczenie terenéw oraz linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych
zasadach zagospodarowania.

§ 5. Przedmiotem ustalen planu sa:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem
MN;

2) teren zabudowy mieszkaniowo ustugowej, oznaczony na rysunku planu symbolem MN/U;

3) teren zieleni urzadzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP;

4)  tereny elektroenergetyczne, oznaczone na rysunku planu symbolem E;

5) tereny dr6g publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD;

6) tereny pod poszerzenie drogi, oznaczone na rysunku planu symbolem KDR .

Rozdzial 2
Zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego.

§ 6.  Ustala sig:

1) nakaz zachowania zwartego charakteru zabudowy wiejskiej i ksztalttowania budynkéw na
wzor tradycyjnej architektury wielkopolskiej;

2) nakaz doboru materiatu i kolorystyki dla elewacji budynkow nawiazujacych do istniejacej
zabudowy.

Rozdzial 3
Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§ 7.  Ustala sig:

1)  zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, dla kto-
rych wymagane jest sporzadzenie raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko
lub innych, odpowiadajacych im zgodnie z przepisami obowiazujacymi w momencie zto-
zenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej w celu realizacji planowanego przed-
siewziecia, za wyjatkiem linii elektroenergetycznych, inwestycji komunalnych i drogo-
wych stuzacych zaspokojeniu podstawowych potrzeb inwestorow;

2) nakaz czasowego gromadzenia odpadéw stalych w szczelnych pojemnikach, wstgpnego
segregowania i usuwania ich na zorganizowane skladowisko;

3) nakaz zwiekszenia zadrzewien pelniacych role zieleni izolacyjnej wzdiuz granic nierucho-
mosci - opracowania.
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Rozdzial 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspoliczesne;.

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspoltczesnej.

Dla ochrony dziedzictwa archeologicznego, podczas prac ziemnych zwigzanych z zagospo-
darowaniem i zabudowaniem terenu stanowisk archeologicznych ustala si¢ obowiazek prze-
prowadzenia badan archeologicznych zakres ktorych inwestor winien uzgodni¢ z Wydziatem
Archeologicznym Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkow w Poznaniu, przed uzyska-
niem pozwolenia na budowe.

Rozdziat 5
Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznej.

§ 9. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych. Ustala sig:
1) nastgpujace tereny przestrzeni publicznej:

a) teren zieleni urzadzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP,

b) tereny drog publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD,

c) tereny pod poszerzenie drogi, oznaczone na rysunku planu symbolem KDR;

2) zakaz umieszczania reklam w pasach drogowych. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizacji
tablic informacyjnych i szyldow zwiazanych z prowadzong dziatalnoscia gospodarcza na
ogrodzeniach, przy wejsciu gléownym do budynku lub lokalu ustugowego, na jego fasadzie
lub przy wjazdach na teren o wielkosci nie wigkszej niz 1,5 x 1,0 m i ilosci dostosowane;j
do potrzeb;

3) zakaz stosowania ogrodzen peinych o wysokosci powyzej 1,80 m;

4)  mozliwosé realizacji chodnikdw, $ciezek rowerowych, elementow matej architektury;

5)  mozliwos¢ realizacji zieleni ozdobnej i izolacyjne;j.

Rozdzial 6
Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci zabudowy.

§ 10. 1. Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1MN-25MN ustala si¢:
1)  projektowane dziatki pod budynki mieszkalne wolno stojace o minimalnej powierzchni 800
m® i minimalnej szerokosci 16,0 m;
2) projektowane dziatki pod budynki mieszkalne zabudowy bliZzniaczej o minimalnej po-
wierzchni 350 m? i minimalnej szerokosci 12,0 m;
3) projektowane dziatki pod budynki mieszkalne zabudowy szeregowej o minimalnej po-
wierzchni 220 m? i minimalnej szerokosci 7,5 m;
4)  zakaz wtornych podziatow istniejacych dziatek zgodnie z §10 ust. 1, pkt 1,21 3;
5)  mozliwos¢ scalen istniejacych dziatek zgodnie z §10 ust. 1, pkt 1,21 3;
6) budynek mieszkalny:
a) wolno stojacy, w zabudowie blizniaczej lub w zabudowie szeregowej,
b) do dwdch kondygnacji nadziemnych,
¢) maksymalna wysoko$¢ do kalenicy 10,0 m,
d) dach o nachyleniu od 10° do 45°, kryty materialem dachowko-podobnym, niepalnym,
e) maksymalng wysokos$¢ gzymsu wienczacego, glownego, od terenu 7,0 m;
7) garaz:
a) mozliwos¢ budowy tylko jednego na dzialce,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy 60,0 m’,
¢) maksymalna wysokos¢ 6,0 m,
d) dach o nachyleniu od 5° do 45°,
e) mozliwos$¢ taczenia z budynkami mieszkalnymi,
f) zakaz budowy garazu dla samochodow powyzej 3,5 t;
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8)

9

10)
11)

12)
13)

1)
2)

3)

4)
5)
6)

8)

9)

zakaz lokalizacji budynkow bezposrednio przy granicy nieruchomosci, nie dotyczy budyn-
kow zabudowy szeregowe;;

zakaz lokalizacji budynkéw bezposrednio przy granicy nieruchomosci, nie dotyczy budyn-
kow zabudowy blizniaczej i garazy w przypadku budowy takich budynkéw po obu stro-
nach granicy jako bliZzniaczych;

lokalizacje budynkow mieszkalnych i garazy zgodnie z naniesionymi na rysunku planu
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy i przepisami odr¢gbnymi;

taczna powierzchni¢ zabudowy nie przekraczajaca 50% powierzchni dziatki;

minimalng powierzchnie terenu biologicznie czynng 30%;

nakaz zapewnienia na poszczegélnych dziatkach minimum dwoch miejsc postojowych dla
samochodow osobowych.

Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 26MN i 27MN ustala sig:

projektowane dziatki o minimalnej powierzchni 350 m” i minimalnej szerokosci 12,0 m;

budynek mieszkalny:

a) wzabudowie bliZniaczej,

b) maksymalna powierzchnia uzytkowa jednego lokalu mieszkalnego 130 m’,

c) parterowy z garazem i pomieszczeniem technicznym w piwnicy,

d) maksymalna wysokos¢ do kalenicy 10,0 m,

e) dach o nachyleniu od 10° do 45°, kryty materialem dachéwko-podobnym, niepalnym,
maksymalna wysokos¢ gzymsu wienczacego, gléwnego, od terenu 7,0 m;

lokalizacje budynkéw mieszkalnych i garazy zgodnie z naniesionymi na rysunku planu

nieprzekraczalnymi liniami zabudowy i przepisami odrgbnymi;

aczng powierzchni¢ zabudowy nie przekraczajaca 50% powierzchni dziatki;

minimalng powierzchnig terenu biologicznie czynng 30%;

nakaz zapewnienia na poszczegolnych dziatkach minimum dwoch miejsc postojowych dla

samochodow osobowych.

Dla terenu zabudowy mieszkaniowo-ustugowej MN/U ustala sig:

przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa;

przeznaczenie uzupeiniajace — zabudowa ustugowa;

projektowane dziatki pod budynki mieszkalne wolno stojace o minimalnej powierzchni 800
m?i minimalnej szerokosci 16,0 m;

projektowane dziatki pod budynki mieszkalne zabudowy bliZniaczej o minimalnej po-
wierzchni 600 m? i minimalnej szerokosci 7,5 m;

zakaz wtérnych podzialéw istniejacych dzialek zgodnie z §10 ust. 3, pkt 31 4;
mozliwo$¢ scalen istniejacych dziatek zgodnie z §10 ust. 3, pkt 31 4;

budynek mieszkalny:

a) wolno stojacy, w zabudowie blizniaczej lub w zabudowie szeregowej,

b) do dwdch kondygnacji nadziemnych,

¢) maksymalna wysokos$¢ do kalenicy 10,0 m,

d) dach o nachyleniu od 10° do 45°, kryty materiatem dachéwko-podobnym, niepalnym,
e) maksymalng wysokosé¢ gzymsu wienczacego, glownego, od terenu 7,0 m;

garaz:

a) mozliwo$¢ budowy tylko jednego na dzialce,

b) mozliwos¢ taczenia z budynkiem mieszkalnym,

¢) maksymalna powierzchnia zabudowy 60,0 m’,

d) maksymalna wysokosé 6,0 m,

e) dach o nachyleniu od 5° do 45°,

f) zakaz budowy garazu dla samochodéw powyzej 3,5 t;

budynki przeznaczone na dziatalno$¢ ustugowa:

a) do dwoch kondygnacji nadziemnych,
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10)

1)

12)
13)
14)

1

b) mozliwos¢ taczenia z budynkiem mieszkalnym;

¢) maksymalna wysokos$¢ 12,0 m,

d) dach o nachyleniu od 5° do 45°,

zakaz lokalizacji budynkow bezposrednio przy granicy nieruchomosci, nie dotyczy budyn-
kéw zabudowy blizniaczej, garazy i budynkéw przeznaczonych na dziatalnos¢ ustugowa w
przypadku budowy takich budynkéw po obu stronach granicy jako blizniaczych;
lokalizacje¢ budynkow mieszkalnych, garazy i budynkéw przeznaczonych na dziatalnosé
ustugowa zgodnie z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
1 przepisami odrgbnymi;

taczng powierzchnig zabudowy nie przekraczajaca 50% powierzchni dziatki;

minimalng powierzchnig terenu biologicznie czynng 30%;

nakaz zapewnienia na poszczegolnych dziatkach czterech miejsc postojowych dla samo-
chodow.

Dla terenéw zieleni urzadzonej ZP ustala si¢:

przeznaczenie podstawowe — tereny zieleni, urzadzen sportu (boiska, korty, place zabaw)
nakaz nasadzenia drzewami i krzewami, gtéwnie zimozielonymi;

mozliwo$¢ realizacji ciagu rowerowo-pieszego wzdluz istniejagcego cieku o minimalnej
szerokosci 4,0 z widocznym podzialem na ruch pieszy i rowerowy;

mozliwos$¢ lokalizowania obiektow matej architektury;

mozliwo$¢ lokalizowania urzadzen infrastruktury technicznej;

zakaz budowy zjazdow na tereny zabudowy mieszkaniowej 1IMN, 3MN i 15MN.

Dla terenéw elektroenergetycznych 1E - 4E ustala sig:

lokalizacja urzadzen elektroenergetycznych;
minimalna powierzchnie dziatki — 25,0 m?;
bezposredni dost¢p do drogi publicznej.

Dla terenu drogi publicznej, zbiorczej 1KD ustala sig:

minimalng szerokos¢ pasa drogowego - 12,0 m;

ulicg jednojezdniowa o minimalnej szerokosci 6,0 m;

mozliwo$¢ budowy zatok postojowych wzdhuz jezdni;

mozliwos¢ realizacji chodnikow i $ciezki rowerowej;

mozliwos¢ wzbogacania drzewami i krzewami, glownie zimozielonymi;
zakaz budowy zjazdéw na tereny zabudowy mieszkaniowej 1IMN i 2MN.

Dla terenu drogi publicznej 13KD ustala sig:

minimalng szerokos¢ pasa drogowego - 12,0 m;

ulice jednojezdniowa o minimalnej szerokosci 6,0 m;

mozliwo$¢ budowy zatok postojowych wzdhuz jezdni;
mozliwosé realizacji chodnikow i $ciezki rowerowe;.

Dla terenéw drég publicznych 2KD-12KD, 14KD-28KD ustala sig:

minimalng szeroko$¢ pasa drogowego - 10,0 m;
ulicg jednojezdniowa o minimalnej szerokosci 6,0 m.

Dla terenow pod poszerzenie drogi 1KDR i 2KDR ustala sig:

pasy rezerwy pod rozbudowe ulicy Batorowskiej, przyjmujacej po rozbudowie parametry
techniczne wlasciwe dla drogi klasy ,,L” w tym pasy wylaczenia na skrzyzowaniach z dro-
gami 1KD i 16KD;

5
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2)  zachowanie dotychczasowego zagospodarowania terenu, bez prawa lokalizowania wszel-
kiej zabudowy, do czasu przebudowy drogi;

3)  mozliwo$¢ lokalizowania urzadzen infrastruktury technicznej;

4)  mozliwos¢ wzbogacania drzewami i krzewami, gléwnie zimozielonymi.

Rozdziat 7

Granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych
na podstawie odrgbnych przepisow, w tym terenéw gorniczych, a takze narazonych na niebez-
pieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.

§ 11. Nie ustala sie.

Rozdziat 8
Szczegbélowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem miejscowym.

§ 12. Nie ustala sie.

Rozdziat 9
Szczegélne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy.

§ 13. Nie ustala sig.

Rozdzial 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury techniczne;j.

§ 14. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala sig:

1) zaopatrzenie obiektéw w wode z sieci wodociagowe;j;

2) odprowadzanie $ciekéw do oczyszczalni sciekéw sanitarnych za pomoca sieci kanalizacji
sanitarnej;

3) odprowadzenie wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowej;

4) zaopatrzenie w energie elektryczna, facznos¢ przewodows, gaz i w lacznosé telekomunika-
cyjna z sieci;

5) ogrzewanie z wykorzystaniem nosnikéw spetniajacych wymogi w zakresie ochrony srodowi-
ska, szczeg6lnie powietrza;

6) nakaz zapewnienia na kazdej dzialce miejsca, na pojemniki stuzace do czasowego groma-
dzenia odpadow statych, nastgpnie usuwanych na zorganizowane sktadowisko;

7) nakaz przebudowy urzadzen melioracyjnych w przypadku kolizji obiektow kubaturowych i
infrastruktury technicznej oraz uzyskania zgody gestora urzadzen melioracyjnych na przebu-
dowe;

8) mozliwo$¢ budowy stacji transformatorowych na terenach E, z bezposrednim dostgpem do
drogi publicznej;

9) mozliwos¢ lokalizacji obiektow infrastruktury technicznej (przepompownie sciekow, itp.) w
sasiedztwie paséw drogowych, na terenach o innych funkcjach, z dostgpem do drog publicz-
nych, réwniez za posrednictwem drég wewnetrznych;

10) mozliwos¢ prowadzenia sieci infrastruktury technicznej w pasach drog KD i KDR.

Rozdziat 11
Sposdb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow.

§ 15. Nie ustala sie.
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Rozdziat 12
Stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala sie oplate, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4.

§ 16.

§18.
1y

2)
§19.

§20.

Ustala si¢ nastgpujace stawki procentowe, stuzace naliczeniu jednorazowej optaty od wzro-
stu wartosci nieruchomosci, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym w wysokosci:

- 10 % dla teren6w MN,

- 10 % dla terenéw MN/U,

- 0,5 % dla terenow E,

- 0,5% dla terenow ZP, KD, KDR.

Dziat I1I.
Przepisy koncowe

Plan zachowuje wazno$¢, rowniez wtedy jesli nastapi :
zmiana lub nowelizacja ktéregokolwiek z przepisow szczegOlnych, chyba ze z ich tresci
bedzie wynikat obowigzek dokonania zmiany planu;
zmiana wymienionego w planie numeru ewidencyjnego dziafki.

Wykonanie uchwatly powierza si¢ Wojtowi Gminy Dopiewo.

Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdo-
wym Wojewodztwa Wielkopolskiego.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lokalizacja: SKORZEWO, gm. Dopiewo
dz. nr ewid.: 1235/3, 584/112, 1173, 1175

Inwestor: GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C
62-070 DOPIEWO

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 1235/3, 584/112, 1173, 1175,
zlokalizowane w m. Skérzewo na dz. gm. Dopiewo.

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt architektoniczny zagospodarowania terenu przy ul. Figowej
w Skdrzewie — etap |, polegajacy na wytyczeniu Sciezek parkowych, przygotowaniu terenu pod nasadzenia

oraz wyposazenie parku w elementy matej architektury (tawki, kosze na $mieci, elementy zabawowe).

Podstawa opracowania

. Mapa do celéw projektowych
. Prawo budowlane
o Ustalenia z Inwestorem

o PN-EN 1176, PN-EN 1177
. Uchwata nr XXX/194/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 listopada 2008r, w sprawie planu
zagospodarowania terenu w miejscowosci Skorzewo, dla dziatek nr ewid. 20/2, 583, 584

Charakterystyka terenu
. Zakres opracowania stanowi cze$¢ dziatki o nr 1235/3, 584/112, 1173, 1175 o tjcznej
pow. 6527,00 m?. Teren nie nalezy do obszaru NATURA 2000 i nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej ani w strefie wystepowania materiatow archeologicznych. Dla niniejszego terenu
obowigzuje: Uchwata nr XXX/194/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 listopada 2008r, w sprawie planu
zagospodarowania terenu w miejscowosci Skorzewo, dla dziatek nr ewid. 20/2, 583, 584

Istniejgce uzbrojenie terenu
Teren jest nieuzbrojony. Przez dziatke przebiega siec kanalizacji deszczowej.

Rozliczenie powierzchni terenu inwestycji

ROZLICZENIE POWIERZCHNI DZIALEK OBJETYCH OPRACOWANIEM:
DZ. 1235/5: 2 224,00 m’

DZ.584/112: 2 716,00 m’

DZ.1173: 1155,00 m’

DZ.1174: 432,00 m’

YV VY

Pow. terenu objetego opracowaniem 6 527,00 m*- 100%
Pow. istniejacych utwardzen 778,28 m’- 11,90%
Pow. zabudowy (wg. odrebnego opracowania) 90,03 m’-1,38%

o Pergola: 23,45 m?

o Wiata: 21,21 m?

o Scena zewnetrzna: 45,37 m?’
> Pow. proj. utwardzer 1703,66m’ - 26,10%
» Pow. biologicznie czynna 3 955,03m2— 60,62%
o Nawierzchnia bezpieczna: 192,51 m?
o Trawnik: 3 356,66 m”
o Grunt pod nasadzenia: 405,86 m?

YV V

Opis projektowanej inwestycji
Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt architektoniczny zagospodarowania terenu przy ul. Figowej w

Skérzewie — etap |, polegajgcy na wytyczeniu Sciezek parkowych, utwardzen, przygotowaniu terenu pod nasadzenia
oraz wyposazenie parku w elementy matej architektury (tawki, kosze na $mieci, elementy zabawowe). Sciezki
gtéwne o szer.3,00m. W gtéwnym punkcie parku, planuje stworzy¢ sie fontanne nieckowa — wg. odrebnego
opracowania.

. Inwestycja nie ma charakteru komercyjnego. Zatozenie ma stuzy¢ spotecznosci lokalnej do zaciesniania

wiezi sgsiedzkich.
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6.1. UTWARDZENIA

a) Nawierzchnia z kostki brukowej
- nawierzchnia z kostki betonowych o grubosci 6-8cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym — 4cm warstwy po zageszczeniu,
- podbudowa betonowa z dylatacjg z betonu zwyktego B 7,5 — grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm,
- warstwa odsgczajgca z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne — grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15cm,
KOLORYSTYKE ORAZ WYMIARY UZGODNIC NA ETAPIE WYKONAWSTWA

b) obrzeza chodnikowe
Obrzeza chodnikowe osadzi¢ w fundamencie betonowym C12/15 o wym. min. 18x30cm.

KOLORYSTYKE ORAZ WYMIARY UZGODNIC NA ETAPIE WYKONAWSTWA

c) Nawierzchnia z ptyt granitowych - fontanna nieckowa — wg. odrebnego opracowania

6.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY - wg. kart technicznych zataczonych do niniejszego opracowania
LP. | NAZWA LICZBA SZT.
Ad | tAWKA 46
Al KOSZ POJEDYNCZY 34
A2 KOSZ RECYKLINGOWY 2
A3 STOJAK NA ROWERY 15
A5 LEZAK 5
02 | tAWKI POLOKRAGLE 5
03 | ZESTAW PIKNIKOWY 2

WYBIEG DLA PSOW
W1 | OBRECZ 1
W2 | ROWNOWAZNIA POCHYtA 1
W3 | SLALOM 1
W4 | TUNL 1
W5 | MOSTEK 1
W6 | DRAZEK Z REGULACJA WYSOKOSCI 1
W7 | STACJA NA PSIE ODCHODY 1
WYPOSAZENIE SALONU EDUKACYJNEGO
E1l FILM 1
E2 KOtO 1
E3 ARMATA 1
E6 WIR 1
E8 URZADZENIE ZABAWOWE 1 1
P3 DRABINA 1
WYPOSAZENIE SALONU MUZYCZNEGO
M1 | URZADZENIE MUZYCZNE 1 1
M2 | RURY 1
M3 | URZADZENIE MUZYCZNE 2 1
M4 | BEBNY 1
M5 | PANEL 1
WYPOSAZENIE SALONU PARKOUR
P3 DRABINA 1
P4 tAWKA 1
TABLICE EDUKACYJNE
T1 TABLICA 1 1
T2 TABLICA 2 1
T3 TABLICA 3 1
T4 TABLICA 4 1
T5 TABLICA S 1
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6.3. ZIELEN — wg. projektu nasadzen (odrebne opracowanie)

6.4. TRAWNIK
a) Zaktadanie trawnika

1 | Jesli to konieczne wymiana gruntu zdegradowanego poprzez wykorytowanie terenu przeznaczonego pod
zatozenie trawnika na gtebokos¢ 17-18cm ponizej kraweznika.
Rozscielenie 15cm warstwy ziemi urodzajnej o zawartosci materii organicznej max.8%. Ziemia powinna by¢
wilgotna, pozbawiona kamieni wiekszych niz 4cm oraz wolna od zanieczyszczen fizycznych i chemicznych.

2 | Mechanicznie rozsianie nawozu wielosktadnikowego w ilosci zalecanej przez producenta preparatu i
wymieszanie z ziemig.

3 | Wyrdéwnanie terenu i watowanie.

Woysiew nasion przy pomocy siewnika. Ze wzgledu na réwnomiernos$¢ wysiewu korzystne jest rozdzielenie
wyliczonej dawki nasiona na dwie réwne czesci: potowe wysia¢ w jednym kierunku, a drugg prostopadle do
pierwszego.

5 | Po siewie nasion nalezy powierzchnie trawnika ptytko przemieszaé. Nasiona powinny znalez¢ sie na gt. 0,5-
1cm pod powierzchnig ziemi.

6 | Nastepnie teren nalezy zwatowac za pomocg lekkiego watu (ok. 50kg) i rozpoczgé nawadnianie.

7 | Przed pierwszym koszeniem nalezy zwatowac trawnik lekkim watem aby docisngé¢ do gleby mtode i jeszcze
stabo zakorzenione rosliny. Pierwsze koszenie trawnika nalezy wykonac, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
8-10cm

b) Wymagania jakosciowe dotyczace materiatu roslinnego

Mieszanka nasion traw - o oznaczonym sktadzie gatunkowym, klasie i zdolnosci kietkowania.

6.5. ROBOTY W ZAKRESIE PIELEGNACJI ZIELENI
A. PIELEGNACJA TRAWNIKA
e NAWOZENIE

Trawnik wymaga regularnego nawozenia — jest ono niezbedne aby murawa byta soczyscie zielona i prawidtowo rosta. W
sezonie trawnik nawozimy 3-4 krotnie. Pierwsze nawozenie trawnika powinno nastgpic¢ na przetomie marca i kwietnia, tuz
po pierwszym koszeniu. Najlepiej zastosowac nawozy tzw. startowe lub wiosenne nawozy do trawnikéw. Kolejne nawozenia
trawnika najlepiej wykonywa¢ w maju i w czerwcu (najpdzniej do potowy lipca) — do tego celu najlepiej zastosowac
uniwersalne nawozy do trawnikéw. W potowie sierpnia ostatni raz nawozimy trawnik stosujac tzw. nawozy jesienne

e PODLEWANIE

Podlewanie trawnika to jeden z najprostszych i zarazem najczesciej niewtasciwie wykonywanych zabiegéw pielegnacyjnych.
Podlewajac trawe nalezy kierowac sie jedng gtéwna zasada — lepiej podlewaé rzadziej, a wiecej niz czesto, a mato —
t.j. trawnik podlewamy co 2-3 dni ale intensywnie (8—12 litréw wody na 1 m2), a nie codziennie lekko zwilzajac
powierzchnie ziemi. Dzieki intensywnemu podlewaniu woda przenika do gtebszych warstw gleby, a trawa przyzwyczajona
do rzadszego podlewania rozbudowuje swoj system korzeniowy. Jesli podlewamy czesto, a bardzo mato, to wilgo¢ gromadzi
sie jedynie w wierzchniej warstwie (trawy nie rozbudowujg systemu korzeniowego). Taki trawnik jest znacznie bardziej
wrazliwy na upaty i susze. Trawnik podlewamy wczesnym rankiem, aby woda mogta swobodnie przenika¢ do gtebszych
warstw ziemi

e KOSZENIE
W ciggu sezonu trawnik kosimy regularnie co 7-10 dni. Pierwsze wiosenne koszenie trawnika przeprowadzamy zwykle na
przetomie marca i kwietnia, jednak termin ten uzalezniony jest od wiosennej pogody! Powinnismy obserwowac trawe i gdy
zdzbta osiggna 8 cm przeprowadzi¢ koszenie. W sezonie utrzymujemy trawnik na wysokosci okoto 4 cm. Ostatnie jesienne
koszenie trawnika wykonujemy zwykle w potowie pazdziernika. Czasem zabieg ten mozna wykonac troche pdzniej jesli
ciepta pogoda sprzyja wzrostowi trawy. Trawe kosimy na wysokos¢ okoto 4 cm, wyzsza bedzie sie zatamywac i moze gnic¢
pod $niegiem.
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e WAPNOWANIE

Raz na 2-3 lata warto sprawdzi¢ pH podtoza. Mozna to zrobi¢ przy pomocy specjalnego urzadzenia — pH metru lub oddac
probke gleby do analizy w Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Trawa najlepiej rosnie przy pH 6,0-6,5. Jesli pH gleby jest
nizsze (zbyt kwasne) odkwaszamy glebe granulowanym wapnem do odkwaszania trawnikéw, natomiast na glebach o pH
7,0-8,0 (zbyt zasadowych) stosujemy nawozy zakwaszajace, np. siarczan amonu. Do odkwaszania trawnika mozna takze
stosowac dolomit (nawdz wapniowo-magnezowy) jednak ze wzgledu na forme pylista jest on trudny w stosowaniu. Zabieg
najlepiej przeprowadzac wczesng wiosng (koniec lutego, marzec) lub jesienig (pazdziernik, listopad), ze wzgledu na fakt, ze
proces przyswajania wapnia przez glebe jest procesem powolnym, wymagajgcym wysokiej wilgotnosci podtoza

o WALOWANIE
Watowanie trawnika ma na celu wyréwnanie powierzchni, docisniecie korzeni murawy do gleby i pobudzenie traw do
wzrostu. Zabieg wykonujemy walcem ogrodowym (ciezar do 75 kg). Watowanie przeprowadzamy wczesng wiosng oraz 2-3
dni przed i po pierwszym koszeniu.

e WERTYKULACIA
Wertykulacje wykonuje sie poprzez ,wyczesywanie trawnika” oraz ,nacinanie” — pionowe ciecie darni na gtebokos¢
okoto 5-7 cm. Celem zabiegu jest usuniecie obumartych czesci roslin i nadmiaru filcu ktéry utrudnia dostep do wody,
powietrza i nawozow oraz przewietrzenie strefy krzewienia. Dzieki temu zabiegowi zapewnimy trawie lepszy dostep wody,
Swiatta i tlenu oraz usuniemy chwasty i mech. Wertykulacja trawnika powinna by¢ przeprowadzana co raz w roku — najlepiej
wczesng wiosng, po pierwszym koszeniu trawy. Wertykulacje przeprowadza sie specjalnym urzgdzeniem — wertykulatorem
lub podobnym do grabi — skaryfikatorem

e USUWANIE LOKALNYCH USZKODZEN
Uszkodzenia powstajg na skutek miejscowo intensywnego uzytkowania lub niewtasciwej pielegnacji. Naprawa uszkodzen
polega na uzupetnieniu ubytkéw poprzez dosiew.

o ODCHWASZCZANIE
chwastéw niszczymy podczas regularnego koszenia jednak niektdre z nich (zwtaszcza chwasty tworzgce niska rozete lisci s
bardzo trudne do zwalczenia! Chwasty dwuliscienne (np. mniszek, koniczyna, babka, stokrotka, powdj, gwiazdnica) mozemy
usung¢ herbicydem do chwastéw dwulisciennych. Znacznie wiekszy problem bedziemy mieli z perzem, chwastnicg i innymi
trawami gdyz nie ma skutecznego preparatu do ich zwalczania, bezpiecznego dla trawnika! Chwasty jednoliscienne (trawy)
musimy usuwac recznie.

e DOSIEW
Jesli na naszym powstang tyse ptaty gdzie nie rosnie trawa bedziemy musieli dosia¢ nasiona. Pamietajmy aby przed
wysiewem nasion dobrze przekopac i rozgrabi¢ glebe. Najlepiej kupi¢ tg samg mieszanke traw, z ktérej byt zaktadany
trawnik. Nie zawsze jednak jest to mozliwe gdyz szybko zapominamy jej nazwe. Mozemy kupic¢ tzn. mieszanki regeneracyjne
(renowacyjne) jednak trawa, ktdra wykietkuje moze sie rézni¢ od naszego trawnika kolorem i tempem wzrostu. Czesto w
takim wypadku w miejscu tysych plam mamy ciemnozielone kepy. Dzieje sie tak gdyz mieszanki renowacyjne ztozone s3
gtéwnie z rajgrasu angielskiego (zycicy trwatej) — gatunku trawy, charakteryzujacej sie szybkim wzrostem.

o PIASKOWANIE
Piaskowanie powinno by¢ wykonywane po wertykulacji i aeracji trawnika. Zabieg ten polega na rozrzucaniu piasku na
murawe trawnika. Piaskowanie trawnika przyczynia sie do powstawania nowych korzeni, roztogéw i peddéw trawy. Piasek
poprawia takze przepuszczalnosc¢ gleby i poprawia jej strukture. Dzieki piaskowaniu trawnik staje sie bardziej elastyczny

e AREACIA
Tuz po wertykulacji wykonujemy aeracje — czyli napowietrzanie trawnika i rozluznienie gleby (poprawienie jej struktury).
Zabieg ten pobudza trawe do wzrostu gdyz w napowietrzonej glebie znacznie lepiej rozwijajg sie jej korzenie. Aeracja polega
na naktuwaniu trawnika na gtebokos¢ okoto 10 cm. Mozna to zrobi¢ przy pomocy widet lub specjalnego urzadzenia —
aeratora.

7. Kategoria geotechniczna — | — proste

Na podstawie przeprowadzonych badan, warunki geotechniczne wystepujgce w podtozu uwaza sie za korzystne. Podtoze
posiada warstwowg budowe geologiczng, praktycznie jednorodng na catym badanym terenie Grunty spoiste
przypowierzchniowo s3 silnie skonsolidowane i wystepujg w stanie pétzwartym mniej wiecej do gtebokosci - 1,20-1,40m
p.p.t w kazdym z odwiertow, przechodzg one w grunty w stanie twardoplastycznym a na kontakcie z woda gruntowa w
stanie plastycznym. Ponizej gtebokosci -2,20-2,40m p.p.t. wystepujg ponownie gliny w stanie twardoplastycznym,
stanowigce bariere dla infiltrujacych z soczew piaszczystych wéd gruntowych. Nasypy oraz humus nalezy wybrac¢ w obrysie
projektowanych elementéw matej architektury ogrodowo-parkowej Warunki w podtozu oraz wymiary projektowanego
obiektu sprawiajg, ze przedmiotowg inwestycje proponuje sie zakwalifikowaé do | kategorii geotechnicznej o prostych
warunkach gruntowych. Sam rodzaj obiektéw projektowanych na terenie parku nalezy do | kategorii obiektéw
budowlanych. UWAGA: poziom wdd gruntowych oraz uplastycznienie gruntéw bedzie zwigzane Scisle z poziomem wéd w
rowie Skérzyna biegngcym okoto 30m wzdtuz potudniowo-zachodniej granicy dziatek. W latach ,mokrych” poziom wéd
gruntowych w tym rejonie moze ksztattowac sie na rzednych -1,40-1,50m p.p.t.
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Podsumowanie:

1. Zawarte w niniejszej Opinii wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych, odzwierciedlajg rozpoznanie warunkow
gruntowo — wodnych w zakresie ustalonym ze Zleceniodawca.

2. Bezposrednio po wykonaniu wykopu, spdd wykopu nalezy zabezpieczy¢ warstwg chudego betonu.

3. Rozpoznanie warunkdw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych poditoza ma charakter punktowy.
Doktadne okreslenie rodzaju i stopnia zageszczenia gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie miejsc wykonania
otworow geotechnicznych.

4. Doktadno$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych wynosi +/- 0,1 m i wynika z techniki
wykonywanych badan oraz doktadnosci urzgdzenia pomiarowego.

5. Niniejsza Opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym do potrzeb posadowienia projektowanego obiektu.

6. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050: 1999.

8. Projektowany poziom utwardzen: 84,20 — 84,62 m.n.p.m

9. Projektowany poziom terenu:
Projekt zaktada pozostawienie naturalnego uksztattowania terenu: 84,20 — 84,62 m.n.p.m

10. Odprowadzenie wod deszczowych na teren posesji.

Na teren wtasny dziatki wytgcznie w granicach terenu objetego opracowaniem — bez mozliwosci odprowadzania na
tereny sasiednie, zwtaszcza tereny komunikacji.

ZABEZPIECZENIE WOD OPADOWYCH W SPOSOB CHRONIACY TEREN PRZED EROZJA WODNA ORAZ ZALEGANIEM
WOD OPADOWYCH:
- wsigkanie powierzchniowe wdd opadowych (tereny biologicznie czynne)

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
11.1. Oddziatywanie elementéw zagospodarowania terenu ze wzgledu na przepisy przeciwpozarowe - NIE
DOTYCZY

11.3. Warunki dostepu do promieniowania stonecznego - NIE DOTYCZY

11.4. Warunki dostepu do $wiatta dziennego — NIE DOTYCZY

11.5. Emisje
- projektowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub

potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397) — brak
oddziatywania

- hatas — projektowany budynek nie przekracza dopuszczalnych pozioméw hatasu zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
— brak oddziatywania

- ochrona powietrza — brak oddziatywania

- promieniowanie elektromagnetyczne — brak promieniowania — brak oddziatywania

Podsumowanie — nie stwierdza sie oddziatywania inwestycji na obszar zewnetrzny. Obszar oddziatywania
ogranicza sie do fragmentu dziatki 1235/3, 584/112, 1173, 1175.

OPRACOWALA:
mgr inz. arch. ANNA SMOLSKA
nr upr. Wp-OIA/OKK/19/2010
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[ ]  TRAWNIK PROJEKTOWANY

GRUNT POD NASADZENIA

KIERUNEK SPLYWU WOD OPADOWYCH

UWAGA;

1) PROJEKT NIE INGERUJE W NATURALNE UKSZTALTOWANIE TERENU
2) WODY OPADOWE ODPROWADZANE WYLACZNIE NA TEREN DZIALKI OBJETEJ OPRACOWANIEM

* nawierzchnia bezpiczna: 192,51m?2
* trawnik: 3 356,66m2
* grunt pod nasadzenia:

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan

ARCHITEKTURA

FAZA:

ZGLOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

TEMAT
OPRACOWANIA:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE)]
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LOKALIZACIA:

SKORZEWO dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174
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INWESTOR:

GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO

ZESPOL PROJEKTOWY:

mgr. inz. arch. ANNA SMOLSKA
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mgr. inz. arch., inz. arch. kraj.
ELZBIETA MITELSKA
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SZCZEGOLOWE OPISY

L.p. Opis przedmiotu zaméwienia
GRA PLENEROWA TECHNOLOGIA WYKONANIA .
Konstrukcja wykonana z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa PE.
Gra edukacyjna z obrotowymi Wymiary zewnetrzne okoto 1290x240x1990 mm, profile aluminiowe o wymiarach:
tabliczkami — typu dobierz w pary |~ Profile stupéw 80x80x3 mm.
- profile tagczen poprzecznych oraz profile, z ktérych wykonano dach 80x40x3 mm.
Profile w standardzie malowane sa proszkowo w kolorze RAL 7012.
W konstrukcji zamontowano dwustronny panel edukacyjny oraz 16 obracanych dwustronnych
prostopadtoscianéw o wymiarach okoto 220x20x170 mm kazdy. Prostopadtosciany i panel wykonano z blachy
aluminiowej oraz tworzywa PE.
Letne Py,
DRUK
1. o Tar Wydruk PremiumUV bezposrednio na blasze aluminiowej utwardzany lakierem, ktéry tworzy bezpieczng
= ‘ = powtoke odporng na nieinwazyjne uderzenia, zarysowania, czynniki chemiczne i klimatyczne oraz UV i H20.
=l 2 1[# [?
A TRWALOSC, BEZPIECZENSTWO, MONTAZ
W celu zachowania jakosci, trwatosci oraz odpornosci na korozje i uszkodzenia, catkowicie wyklucza sie
uzycie stali weglowej (stali czarnej) oraz druku na foliach samoprzylepnych, laminatach oraz zabezpieczenie
wydruku zwyktym laminatem lub folig transparentng itp. W procesie produkcji dopuszcza sie wytgcznie
réwnowaznie stosowanie stali nierdzewnej i aluminium. Dla bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchome elementy
posiadaja obte aluminiowe krawedzie. Montaz polega na zabetonowaniu nierdzewnych lub aluminiowych
przedtuzanych kotew.
GRA EDUKACYJNA TECHNOLOGIA WYKONANIA .
Konstrukcja wykonana z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa PE. Wymiary zewnetrzne okoto
. . |1030x240x1990 mm, profile aluminiowe o wymiarach:
Gra edukacyjna z obrotowymi |_ profile stupéw 80x80x3 mm, .
elementami — tabliczkami - profile taczen poprzecznych oraz profile, z ktérych wykonano dach 80x40x3 mm. Profile w standardzie
malowane s proszkowo w kolorze RAL 7012. W konstrukcji zamontowano, prowadnice nierdzewne,
dwustronny panel edukacyjny oraz 9 obracanych dwustronnych prostopadtoscianéw o wymiarach
okoto 220x20x170 mm kazdy. Prostopadtosciany i panel wykonano z blachy aluminiowej oraz tworzywa PE.
DRUK
Wydruk PremiumUV bezposrednio na blasze aluminiowej utwardzany lakierem, ktory tworzy bezpieczng
5 powloke odporng na nieinwazyjne uderzenia, zarysowania, czynniki chemiczne i klimatyczne oraz UV i H20.
TRWALOSC, BEZPIECZENSTWO, MONTAZ
W celu zachowania jakosci, trwalosci oraz odpornosci na korozje i uszkodzenia, catkowicie wyklucza sie
uzycie stali weglowej (stali czarnej) oraz druku na foliach samoprzylepnych, laminatach oraz zabezpieczenie
wydruku zwyklym laminatem lub folig transparentng itp. W procesie produkcji dopuszcza sie wylacznie
réwnowaznie stosowanie stali nierdzewnej i aluminium. Dla bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchome elementy
posiadajg obte aluminiowe krawedzie. Montaz polega na zabetonowaniu nierdzewnych lub aluminiowych
przedtuzanych kotew.
KOSTKI WIEDZY TECHNOLOGIA WYKONANIA .
Konstrukcja wykonana z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa PE.
. . |Wymiary zewnetrzne okoto 1180x240x1990 mm, profile aluminiowe o wymiarach:
Gra edukacyjna z elementami  |_ profile stupow 80x80x3 mm, .
obrotowymi - kostkami - profile taczen poprzecznych oraz profile, z ktérych wykonano dach 80x40x3 mm.
Profile w standardzie malowane sa proszkowo w kolorze RAL 7012. W konstrukcji zamontowano, prowadnice
nierdzewne, dwustronny panel edukacyjny oraz 9 obracanych czterostronnych prostopadtoscianéw o
wymiarach okoto 190x190x170 mm kazdy. Prostopadtosciany i panel wykonano z blachy aluminiowej oraz
tworzywa PE.
DRUK
4 Wydruk PremiumUV bezposrednio na blasze aluminiowej utwardzany lakierem, ktéry tworzy bezpieczng

powtoke odporng na nieinwazyjne uderzenia, zarysowania, czynniki chemiczne i klimatyczne oraz UV i H20.

TRWALOSC, BEZPIECZENSTWO, MONTAZ

W celu zachowania jakosci, trwatosci oraz odpornosci na korozje i uszkodzenia, catkowicie wyklucza si¢
uzycie stali weglowej (stali czarnej) oraz druku na foliach samoprzylepnych, laminatach oraz zabezpieczenie
wydruku zwyklym laminatem lub folig transparentng itp. W procesie produkcji dopuszcza si¢ wylacznie
réwnowaznie stosowanie stali nierdzewnej i aluminium. Dla bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchome elementy
posiadaja obte aluminiowe krawedzie. Montaz polega na zabetonowaniu nierdzewnych lub aluminiowych
przediuzanych kotew.
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Gra edukacyjna z z obrotowymi
elementami — tabliczkami i
statycznymi panelami

TECHNOLOGIA WYKONANIA .

Konstrukcja wykonana z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa PE i PCV.
Wymiary zewnetrzne okoto 1800x240x1990 mm, profile aluminiowe o wymiarach:
- profile stupow 80x80x3 mm, .

- profile tagczen poprzecznych oraz profile, z ktérych wykonano dach 80x40x3 mm.
Profile w standardzie malowane sg proszkowo w kolorze RAL 7012.

W konstrukcji zamontowano dwustronny panel edukacyjny, prowadnice nierdzewne,
6 poziomo obracanych dwustronnych prostopadtoscianéw. Kazdy o wymiarach
okoto 220x20x170 mm oraz 6 paneli wykonanych z PCV grubosci okoto 20 mm

z nadrukowanymi cechami charakterystycznymi dla réznych gatunkéw drewna.
Prostopadtosciany i panel wykonano z blachy aluminiowej oraz tworzywa PE.

DRUK
Wydruk PremiumUV bezposrednio na blasze aluminiowej utwardzany lakierem, ktory tworzy bezpieczna
powioke odporng na nieinwazyjne uderzenia, zarysowania, czynniki chemiczne i klimatyczne oraz UV i H20.

TRWALOSC, BEZPIECZENSTWO, MONTAZ

W celu zachowania jakosci, trwatosci oraz odpornosci na korozje i uszkodzenia, catkowicie wyklucza sie
uzycie stali weglowej (stali czarnej) oraz druku na foliach samoprzylepnych, laminatach oraz zabezpieczenie
wydruku zwyklym laminatem lub folig transparentng itp. W procesie produkcji dopuszcza si¢ wytacznie
réwnowaznie stosowanie stali nierdzewnej i aluminium. Dla bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchome elementy
posiadaja obte aluminiowe krawedzie. Montaz polega na zabetonowaniu nierdzewnych lub aluminiowych
przedituzanych kotew.

GRA EDUKACYJNA

TECHNOLOGIA WYKONANIA .

Konstrukcja wykonana z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa PE.

Wymiary zewnetrzne okoto 1640x240x1990 mm, profile aluminiowe o wymiarach:

- profile stupéw 80x80x3 mm,

- profile tagczen poprzecznych oraz profile, z ktérych wykonano dach 80x40x3 mm.

Profile w standardzie malowane sg proszkowo w kolorze RAL 7012. W konstrukcji zamontowano, prowadnice
nierdzewne do ktérych przymocowano deski z drewna o wiasciwosciach rezonansowych oraz dwustronny
panel edukacyjny o wymiarach okoto 1400x2x350 mm. Panel wykonano z blachy aluminiowej oraz tworzywa
PE.

DRUK
Wydruk PremiumUV bezposrednio na blasze aluminiowej utwardzany lakierem, ktéry tworzy bezpieczng
powtoke odporng na nieinwazyjne uderzenia, zarysowania, czynniki chemiczne i klimatyczne oraz UV i H20.

TRWALOSC, BEZPIECZENSTWO, MONTAZ

W celu zachowania jakosci, trwalosci oraz odpornosci na korozje i uszkodzenia, catkowicie wyklucza sie
uzycie stali weglowej (stali czarnej) oraz druku na foliach samoprzylepnych, laminatach oraz zabezpieczenie
wydruku zwyklym laminatem lub folig transparentng itp. W procesie produkcji dopuszcza sie wylacznie
réwnowaznie stosowanie stali nierdzewnej i aluminium. Dla bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchome elementy
posiadajg obte aluminiowe krawedzie. Montaz polega na zabetonowaniu nierdzewnych lub aluminiowych
przedtuzanych kotew.

* WSZYSTKIE ZAPREZENTOWANE W OFERCIE URZADZENIA POSIADAJA PRZEDLUZANE ALUMINIOWE NOGI W ZESTAWIE NIEZBEDNE DO MONTAZU W GRUNCIE.
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LUSTRO DANE TECHNICZNE

SZEROKOSC: 100 cm
WYSOKOSC: 200 cm
STREFA BEZPIECZENSTWA: 3,06 mx4 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, lustra wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej. Gtowny
profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 60x60=2

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

KOLOR: Zielony (RAL 6018). badz dowolny z palety RAL - ustali¢ na etapie zamoéwier:

MONTAZ: kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemig i zalewane betonem
DODATKOWE INFORMACIE: Tabliczka informacyjna. Urzgdzenie posiada deklaracje zgodnosci
oraz certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z norma bezpieczeristwa PN-EN 1176-1.
Wymiary mogg sie rézni¢ +/- 5%
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KOLO | DANE TECHNICZNE

SREDNICA: 65 cm

WYSOKOSC: 189,5 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: érednica 3,7 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, nadruk wykonany na folii samoprzylepnej zabezpieczonej
laminatem odpornym na UV, elementy mechaniczne wykonane ze stali nierdzewnej. Gtéwny
profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 100x100=3

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

KOLOR: Zielony (RAL 6018). badz dowolny z palety RAL - ustali¢ na etapie zamoéwier

MONTAZ: Kotwa ocynkowana dtugosci 75 cm wpuszczana w ziemie i zalana betonem
DODATKOWE INFORMACIE: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje
zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z normg bezpieczenstwa PN-EN

1176-1. Wymiary mogag sie réznic +/- 5%
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ARMATA | DANE TECHNICZNE

SZEROKOSC: 100 cm
WYSOKOSC: 175 cm
STREFA BEZPIECZENSTWA: 4 m x 5,27 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, blaszki w tarczy armaty wykonane ze stali nierdzewnej, zawleczki do
blaszek wykonane ze stali nierdzewnej, membrana armaty wykonana z gumy. Gtéwny profil
konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 80x80=2

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

KOLOR: Zielony (RAL 6018). badz dowolny z palety RAL - ustali¢ na etapie zamoéwieni

MONTAZ: Kotwy ocynkowane diugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem
DODATKOWE INFORMACIE: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz
certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z normg bezpieczeristwa PN-EN 1176-1. Wymiary mogg sie

réznic +/- 5%
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FILM | DANE TECHNICZNE

SZEROKOSC: 77 cm

WYSOKOSC: 116 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: 3,3 m x 3,77 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura o srednicy 108 mm
ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

KOLOR: Zielony (RAL 6018), fioletowy (RAL 4006). badz dowolny z palety RAL - ustali¢ na etapie zamowien
MONTAZ: Kotwa ocynkowana diugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewana betonem
DODATKOWE INFORMACIE: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz
certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z norma bezpieczeristwa PN-EN 1176-1. Wymiary mogg sie

réznic +/- 5%
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TELEFON | DANE TECHNICZNE

SZEROKOSC: 37 cm

WYSOKOSC: 180 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: $rednica 3 m przy kazdej z tubie

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

MATERIAL: Konstrukcja stalowa. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura o srednicy 108 mm
KOLOR: Fioletowy (RAL 4006). badz dowolny z palety RAL - ustali¢ na etapie zamowien

MONTAZ: kotwy ocynkowane dtugo$ci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem, taczenie tub
za pomoca rury PE

DODATKOWE INFORMACIE: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz
certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z norma bezpieczeristwa PN-EN 1176-1. Wymiary mogg sie

roznié +/- 5%
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| DANE TECHNICZNE URZADZENIE ZABAWOWE 1

SZEROKOSC: 48 cm

WYSOKOSC: 223 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: 3,45 m x 3,48 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, elementy mechaniczne wykonane ze stali nierdzewnej, fozyska
nierdzewne

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

KOLOR: Zielony (RAL 6018), fioletowy (RAL 4006). badz dowolny z palety RAL - ustali¢ na etapie zaméwien
MONTAZ: Kotwa ocynkowana dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewana betonem
DODATKOWE INFORMACIE: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz
certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z normg bezpieczenstwa PN-EN 1176-1, Wymiary mogg sie

roznié +/- 5%
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URZADZENIE ZABAWOWE 2 | DANE TECHNICZNE

SZEROKOSC: 180 cm

WYSOKOSC: 243 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: 4,8 m x 3,89 m dla kazdego talerza

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, talerze wykonane z metalizowanego laminatu. Gtéwny profil
konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 60x60=2

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

KOLOR: Biate talerze, zielona konstrukcja (RAL 6018). badz dowolny z palety RAL - ustali¢ na etapie zamowier
MONTAZ: 75 cm kotwy wpuszczane w ziemie, zalewane betonem.

DODATKOWE INFORMACIE: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz
certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z norma bezpieczeristwa PN-EN 1176-1. Wymiary mogg sie

roznicé +/- 5%
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TABLICZKA INFORMACY)NA | DANE TECHNICZNE

SZEROKOSC: 25 cm
WYSOKOSC: 108 cm
STREFA BEZPIECZENSTWA: érednica 3,25 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, wydruki wykonane na folii samoprzylepnej zabezpieczonej
laminatem odpornym na UV, tabliczka aluminiowa. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil
zamkniety 60x60=2

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.
KOLOR: Zielony (RAL 6018) badz dowolny z palety RAL - ustali¢ na etapie zamoéwien
MONTAZ: Kotwa ocynkowana dtugosci 75 cm wpuszczana w ziemie i zalewana betonem

DODATKOWE INFORMACIE: Urzadzenie posiadajg deklaracje zgodnosci z norma bezpieczeristwa PN-
EN 1176-1. Wymiary moga sie rozni¢ +/- 5%
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WIR | DANE TECHNICZNE

SZEROKOSC: 25 cm

WYSOKOSC: 208 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: Srednica 3,25 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, tuba wykonana z tworzywa sztucznego (poliweglan),
elementy ze stali nierdzewnej, naped wiru wodnego wykonany na bazie zabezpieczonej
przektadni katowej IP56, korbka wykonana z aluminium

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

KOLOR: Zielony (RAL 6018). badz dowolny z palety RAL - ustali¢ na etapie zamowieri

MONTAZ: Kotwa ocynkowana dtugosci 75 cm wpuszczana w ziemie i zalewana betonem
DODATKOWE INFORMACIE: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje
zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z norma bezpieczeristwa PN-EN

1176-1. Wymiary moga sie roznic +/- 5%
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Kosz

WIZUALIZACJA WYMIARY

DANE TECHNICZNE

WYMIARY
e wysokosé 100cm
e gtebokos¢ 30cm
e szerokosé 40cm
POJEMNOSC
e 521
WAGA
* 36kg
MATERIALY
e konstrukcja - stal, drewno
* pojemnik - stal ocynkowana
WARIANTY

stal czarna: kolory RAL

drewno swierk: kolory lakieru
drewno egzotyczne: kolory naturalne
stal nierdzewna: kolor naturalny

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow
i urzadzen (pod warunkiem zachowania parametroéw technicznych oraz takich samych koloréw lub walorow
estetycznych) tylko po pisemnym uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania

projektowego.
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Kosz recyklingowy

WYMIARY

DANE TECHNICZNE

WYMIARY
e wysokosé: 104 cm
¢ glebokosé: 30 cm
e szeroko$¢: 104 cm
POJEMNOSC
e 156L
WAGA
* 103kg
MATERIALY
* konstrukcja - stal czarna lub nierdzewna, drewno
* pojemnik - stal ocynkowana
WARIANTY

stal czarna: kolory RAL
drewno $wierk: kolory lakieru

stal nierdzewna: kolor naturalny
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DANE TECHNICZNE

WYMIARY
e dlugosc 196cm
¢ wysokos¢ 90cm
e szerokos$¢ 56cm
WAGA
e 51kg
MATERIALY
¢ profile stalowe 80x40
e drewno
WARIANTY

e stal czarna: kolory RAL

e drewno $wierk: kolory lakieru

e drewno egzotyczne: kolory naturalne
e stal nierdzewna: kolor naturalny

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sig zastosowanie przez Wykonawce innych materiatéw

i urzadzen (pod warunkiem zachowania parametrow technicznych oraz takich samych koloréw lub waloréw
estetycznych) tylko po pisemnym uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania
projektowego.
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Stojak rowerowy

80

5x5

80

40

DANE TECHNICZNE

WYMIARY
wysokos$¢ od powierzchni 80cm
ziemi
wysokos¢ z odcinkiem  120cm
kotwigcym
diugosc 80cm
WAGA
e 12kg
MATERIALY
o profil stalowy 50x50mm
WARIANTY

stal czarna: kolory RAL
stal nierdzewna: kolor naturalny

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza si¢ zastosowanie przez Wykonawce innych materialow

i urzadzen (pod warunkiem zachowania parametréw technicznych oraz takich samych kolorow lub walorow
estetycznych) tylko po pisemnym uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania
projektowego.
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Opis produktu

Nowoczesna latarnia zbudowana z prostokatnych, aluminiowych profili.

Prosty plaski ksztait tworzy elegancko prezentujacy sig element
architektoniczny. W wysiggniku modulowa oprawa LED o doskonatych
parametrach optycznych i modelowane] charakterystyce oprawy ulicznej.
Zastosowane soczewki daja efekt odbicia rozpraszajacego redukujac olsnienie.

Latarnia Parkowa |

Dane techniczne

Zrodio swiatla/moc Zalecane: -
Zintegrowane : 30W LED
Napigcie 230V

or o]
e Sl=

Temp. Otoczenia -30 +30
Stopien ochrony IP 65

Klasa ochrony E] @ -
CE Tak

Klosz Piytka PMMA

Dane mechaniczne

Fundament F-80/16
Material kolumny Aluminium

. Grafit . Srebrny
Kolor metalu

Wg. wyboru z katalogu RAL  *

* na specjalne zamowienie

Optyka*
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Lezak

WIZUALIZACJA WYMIARY

DANE TECHNICZNE

WYMIARY
s wysokosc 107 cm
s diugosc 154 cm
e szerokosc 129 om
WAGA
* 90kg
MATERIALY
= Sial czarna lub stal nierdzewna
WARIANTY

* stal czarna: kolory RAL

= drewno Swierk: kolory lakieru

* drewno egzotyczne: kolory naturaine
= stal nierdzewna: kolor naturalny

Ma etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sig zastosowanie przez Wykonawce innych materialow
iurzadzen (pod warunkiem zachowania parametréw technicznych oraz takich samych kolorow lub walordw
estetycznych) tylko po pisemnym uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania
projekiowego.
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Lawka

WIZUALIZACJA WYMIARY
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DANE TECHNICZNE

WYMIARY

* wysokosSc: 45cm

» szerokoSc: 45cm

» diugosc tuku: 180cm

e kat rozwarcia: 90°
WAaAGA

® 56 kg
MATERIALY

= placha stalowa

» kgtownik hutniczy
WARIANTY

* stal czarna: kolory RAL

* drewno Swierk: kolory lakieru

* drewno egzotyczne: kolory naturalne
» stal nierdzewna: kolor naturalny

MNa etaple realizacyjnym inwestycji dopuszcza sig zastosowanie przez Wykonawce innych materialow

i urzgdzen (pod warunkiem zachowania paramelrow technicznych oraz takich samych kolordw lub walordw
estetycznych) tylko po pisemnym uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania
projektowego.
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Stot Piknikowy
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DANE TECHNICZNE

WYMIARY

srednica stolu 163cm

Srednica wraz z siedziskami 278cm
szerokosc siedziska 45cm
wyscokosc stolu 76cm

s wysokose siedziska 45cm

*® s 8 @

WAGA

245kg

MATERIALY
= sial
drewno

WARIANTY

stal czarna: kolory BAL

drewno swierk: kolory lakieru
drewno egzotyczne: kolory naturalne
stal nierdzewna: kolor naturalny

L I I I

Ma etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow

i urzadzen (pod warunkiem zachowania parametrow technicznych oraz takich samych kolordw lub walorow
estetycznych) tylko po pisemnym uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora araz autorami opracowania
projektowego.
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KARTA TECHNICZNA

DRAZEK Z REGULACJA WYSOKOSCI

konstrukcja metalowa z rur i profila zabezpieczona antykorozyjnie
farba podkiadowa epoksydowa, nawierzchniowa poliuretanowa , szer. 120cm,
montaz: kotwienie w gruncie 25-30cm, betonowanie
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KARTA TECHNICZNA

Mostek

konstrukcja metalowa z rur i profila zabezpieczona antykorozyjnie farba podkladowa epoksydowa,
nawierzchniowa poliuretanowa |

platforma: sklgjka antyposlizgowa

di. 120cm, szer. 33cm

montaz: kotwienie w gruncie 25-30cm, betonowanie
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KARTA TECHNICZNA

OBRECZE DO PRZESKOKOW

konstrukcja metalowa z rur zabezpieczona antykorozyjnie farba podkladowa epoksydowa, nawierzchniowa
poliuretanowa,

Srednica wewnetrzna 60cm

montaZ: kotwienie w gruncie 25-30cm, betonowanie
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KARTA TECHNICZNA

ROWNOWAZNIA POCHYEA

Wymiary: di. 300cm, szer, 30cm, wys, w najwyszym punkcie B0-85cm

material: sklejka antyposlizgowa, drewno iglaste,

konstrukcja metalowa zabezpieczona antykorozyjnie farba podkladowa epoksydowa, nawierzchniowa
poliuretanowa, rura fi 42 4mm, profil 60x3,

montaz: kobwienie w gruncie 25-30cm, betonowanie
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KARTA TECHNICZNA
SLALOM

dt. 290cm, wys. 110cm, 7 stupkow metalowych o sr. 50mm

materiat: konstrukcja metalowa zabezpieczona antykorozyjnie farba podktadowa
epoksydowa, nawierzchniowa poliuretanowa, rura fi 50mm

montaz: kotwienie w gruncie 25-30cm, betonowanie
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KARTA TECHNICZNA

TUNEL

rura dwuscienna wykonana z polipropylenu PP,

kanstrukcja metalowa z rur zabezpieczona antykorozyjnie farba podkladowa epoksydowa, nawierzchniowa
poliuretanowa,

srednica wewnetrzna 60cm, diugosé od 150cm — 400cm

montaz: kotwienie w gruncie 25-30cm, betonowanie
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OPIS TECHNICZNY

» Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur

o przekroju @ 89 mm i grubosci 3,6 mm.
e Kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukcji wykonane z rur
0 przekroju @ 60-89 mm i grubosci 3.0 - 3.2 mm.
Porecze i uchwyty wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
(zakonczone) stalowymi zaslepkami.
Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajacymi m. in. wode.
Elementy ruchome zahezpieczone
przed nadmiernym wychyleniem (powyzej 50 stopni),
oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
przyirzasnigciem, poprzez zasiosowanie wewn.
ogranicznikow odbojowych.
Redukgja sity uderzen elementow swobodnie
opadajgcych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amortyzatoréwuniemozliwiajacych przytrzasniecie.
QOdleglosci pomigdzy poszczegolnymi elementami
ruchomymi nie mniejsze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczenie czesci ciata
uzytkownikow
Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki
samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajgce przed odkreceniem.
W przegubach tozyska kulkowe, bezabstugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewngtrznego.
» Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi

w systemie: podkiad cynkowy + kolor wiasciwy.
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OPIS TECHNICZNY

o Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur
0 przekroju @ 89 mm i grubosci 3,6 mm,

» Kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm.
Pozostale elementy konstrukcji wykonane z rur
0 przekroju @ 60-89 mm i grubosci 3.0-3.2 mm.
Porecze i uchwyty wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakonczenia rurowe zaslepione
{zakoniczone) stalowymi zaslepkami.

= Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajgcymi m. in. wode.

e Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmiernym wychyleniem (powyzej 50 stopni),
oraz ewenfualnym zakleszczeniem lub
przylrzasnigciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznikow odbojowych.

 Redukgja sity uderzen elementow swobodnie
opadajacych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amortyzatorowuniemozliwiajacych przytrzasniecie.

o Odleglosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami
ruchomymi nie mniejsze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczenie czesci ciata
uzytkownikdw

» Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki
samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajgee przed odkreceniem.
W przegubach lozyska kulkowe, bezobsfugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

» Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podkiad cynkowy + kolor whasciwy.
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OPIS TECHNICZNY

» Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur
0 przekroju @ 89 mm i gruboscl 3,6 mm.

o Kryzy montazowe okragle, o grubosci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukcji wykonane z rur
0 przekroju @ 60-89 mmi grubosci 3.0- 3.2 mm.
Porgeze i uchwyty wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
{zakonczone) stalowymi zaslepkami.

e Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajgcymi m. in. wode.

» Elementy nuichome zabezpieczone
przed nadmiemym wychyleniem (powyzej 50 stopni),
oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
przytrzasnieciem, poprzez zastosowanie wawn.
ogranicznikow odbojowych.

» Redukgja sity uderzen elementdw swobodnie
opadajacych poprzez zastosowanie wewnegtrznych
amortyzatorowuniemozliwiajacych przytrzasniecie.

» Odleglosci pomiedzy poszczegolnymi elementami
ruchomymi nie mnigjsze niz 30 em, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczenie czesci ciala
uzytkownikdw

o Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki
samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajgce przed odkreceniem.
W przegubach lozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

» Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podklad cynkowy + kolor wiasciwy.
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OPIS TECHNICZNY

» Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur
0 przekroju @ 89 mm i grubosci 3,6 mm.

o Kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm.
Pozostale elementy konstrukcji wykonane z rur
0 przekroju @ 60-89 mm i grubosci 3.0-3.2 mm.
Porecze | uchwyty wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakonczenia rurowe zaslepione
{zakonczone) stalowymi zaslepkami.

= Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajgcymi m. in. wode.

e Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmiernym wychyleniem (powyzej 50 stopni),
oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
przytrzasnieciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznikow odbojowych.

» Redukgja sity uderzen elementow swobodnie
opadajacych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amortyzatorowuniemozliwiajacych przytrzaéniecie.

o Odlegtosci pomiedzy poszczegdinymi elementami
ruchomymi nie mniejsze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczenie czesci ciata
uzytkownikaw

» Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki
samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem.
W przegubach lozyska kulkowe, bezobsiugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

o Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podklad cynkowy + kolor wlasciwy.
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BEBNY | DANE TECHNICZNE

SREDNICA: 60 cm, 50 cm

WYSOKOSC: 86 cm, 77 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: 3,6 m x 4,2 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, membrana wykonana z tworzywa sztucznego HDPE.
ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

KOLOR: zielony (RAL 6018) badz inny kolor z palety RAL, uzgodni¢ przed zaméwieniem
MONTAZ: Kotwy ocynkowane dtugoéci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem
DODATKOWE INFORMACIE: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje
zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z norma bezpieczenistwa PN-EN

1176-1. Wymiary mogg sie réznic +/- 5%

59



URZADZENIE MUzYCZNE 1| DANE TECHNICZNE

SZEROKOSC: 86 cm

WYSOKOSC: 156 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: 4,06 m x 4,31 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, cymbaty wykonane z drewna egzotycznego lakierowanego,
gong wykonany ze stali nierdzewnej. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil
zamkniety 60x60=2.

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

KOLOR: Zielony (RAL 6018). badz inny kolor z palety RAL, uzgodni¢ przed zamoéwieniem
MONTAZ: Kotwy ocynkowane dtugoéci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem
DODATKOWE INFORMACIE: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje
zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z norma bezpieczeristwa PN-EN

1176-1. Wymiary mogag sie réznic +/- 5%
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| DANE TECHNICZNE URZADZENIE MUZYCZNE 2

SZEROKOSC: 120 cm

WYSOKOSC: 58 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: 4,25m x 4,2 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, ptyty granitowe. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil
zamkniety 80x80=2

ZABEZPIECZNIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

KOLOR: Zielony (RAL 6018) badz inny kolor z palety RAL, uzgodni¢ przed zaméwieniem

MONTAZ: Kotwy ocynkowane dfugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem
DODATKOWE INFORMACIE: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz
certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z norma bezpieczeristwa PN-EN 1176-1. Wymiary mogg sie

réznicé +/- 5%
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PANEL | DANE TECHNICZNE

SZEROKOSC: 194 cm

WYSOKOSC: 175 cm
STREFA BEZPIECZENSTWA: 4 m x 4,94 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, trojkaty wykonane z preta ze stali nierdzewnej, rury mosiezne, gongi
wykonane z mosigdzu oraz stali nierdzewnej, wszystkie mocowania wykonane z linki ze stali
nierdzewnej. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 60x60=2

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
KOLOR: Zielony (RAL 6018). badz inny kolor z palety RAL, uzgodni¢ przed zaméwieniem

MONTAZ: Kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem
DODATKOWE INFORMACIE: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz
certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z normg bezpieczeristwa PN-EN 1176-1. Wymiary mogg sie

roznicé +/- 5%
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RURY | DANE TECHNICZNE

SZEROKOSC: 103 cm

WYSOKOSC: 203 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: 3,24 m x 4,03 m

MATERIAL: Konstrukcja stalowa, rury aluminiowe

ZABEZPIECZENIE: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

KOLOR: zielony (RAL 6018), fioletowy (RAL 4006) badz inny kolor z palety RAL, uzgodni¢ przed zamowieniem
MONTAZ: Kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem

DODATKOWE INFORMACIE: Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci

oraz certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z normg bezpieczeristwa PN-EN 1176-

1.Wymiary mogg sie rézni¢ +/- 5%

63



