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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa niniejszego opracowania stanowia;

e Zlecenie Inwestora,

o Projekt budowlany architektoniczno -  konstrukcyjny zrealizowany przez firmg¢ A.N.l. Pracownia
Projektowa, Poznan ul. Olszynka 9/6

e Uzgodnienia migdzybranzowe,

o Obowigzujace przepisy prawa oraz normy branzowe, a w szczegdlnosci Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 12.04.2002 wraz z p6zniejszymi zmianami);

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla Zagospodarowania terenu przy ul. Figowej w
Skorzewie - etap Il na Terenie ustug sportu i rekreacji.

w zakresie instalacji sanitarnych, w tym:
o Instalacji wentylacji mechanicznej;
e Instalacji ogrzewczej,
e Instalacji wody zimnej, cieptej
o Instalacji kanalizacji sanitarne;j,

1.3. PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA ZEWNETRZNEGO

Parametry obliczeniowe dla obliczer zapotrzebowania energii cieplnej dla uktadow wentylacyjnych w okresach
zimowym przyjeto zgodnie z tablicg 1.1

Tabela 1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego:

Temperatura Wilgotnos¢
Pora roku oblicz. wzgledna Uwagi
[°C] [%]
Zima -18 100 PN-82/B-02403

Obliczeniowe temperatury powietrza w komorze technologicznej przyjeto zgodnie z wytycznymi do projektowania.
Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano zgodnie z obowigzujaca normg PN-EN-12831.
llosci powietrza wentylacyjnego dla komory technologicznej zostaty przyjete wedtug nastepujgcych wytycznych:
4 wym/h.
1.4. ZALOZENIA PROJEKTOWE
Instalacja wentylacyjna:

. projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng w komorze technologiczne;

Instalacje ogrzewcze:

° zrodtem ciepta w komorze technologicznej bedzie elektryczny grzejnik konwektorowy

2/8



Instalacje wodno - kanalizacyjne:

° zrédtem wody na potrzeby technologiczne fontanny, podtaczenia food truck oraz podlewania
bedzie projektowane przytacze wodociggowe (wedtug odrebnego opracowania);

° zrodtem cieptej wody uzytkowej bedzie projektowany elektryczny podgrzewacz cwu

. Scieki szare z projektowanej komory zostang odprowadzone do zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej poprzez przytacze kanalizacyjne (wg odrebnego opracowania)

1.5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU - nie dotyczy

2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

2.1 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ KOMORY

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw powietrza w komorze technologicznej projektuje sie wentylacje
mechaniczng nawiewno — wywiewna.

Zaprojektowano nawiew powietrza zewnetrznego kanatowo w oparciu o uktad wentylacyjny wyposazony w:

- filtr wstepny G4 kanatowy

- nagrzewnice elektryczng kanatowg o mocy 0,9 kW

- wentylator kanatowy o wydajnosci V=100 m3/h

Instalacje wentylacji mechanicznej wykona¢ z kanatéw typu SPIRO. Kanaly wentylacyjne montowa¢ na
wieszakach systemowych do stropu lub $ciany komory.

Cato$¢ kanatéw wentylacyjnych nawiewnych prowadzonych wewnafrz komory izolowa¢ termicznie otuling z
wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z folii aluminiowej. Izolacje wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta.
Kanaty wywiewne bez izolacji.

21 INSTALACJA OGRZEWCZA

Aby utrzyma¢ odpowiednig temperature w komorze technologicznej zaprojektowano elektryczny grzejnik
konwektorowy o mocy 1 kW. Grzejnik podtaczy¢ wg wytycznych producenta.
W komorze dodatkowo mozna zastosowac przeno$ny osuszacz powietrza, ktory zapewni odprowadzenie wilgoci.

2.2 INSTALACJE WODNE

Projektowana instalacja wodociggowa bedzie zasila¢ instalacje technologiczng fontanny (komora
technologiczna), studzienki na potrzeby podtaczenia food truck oraz instalacje podlewania (wg odrebnego
opracowania).

Instalacja wodociggowa bedzie zasilana z projektowanego przytacza wodociggowego (wg odrebnego
opracowania).

221 Bilans zapotrzebowania na wode

Zapotrzebowanie wody ustala sie w oparciu normatywne zapotrzebowania na wode zgodnie z obowigzujaca
norma.

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej w obiekcie wyznaczony w oparciu 0 hormg PN-92/B-01706 na podstawie
normatywnych wyptywdw z punktoéw czerpalnych:
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. Suma
llos¢
Element Wyptyw normatywny

[szt] [dm®/s] [dm?/s]

Umywalka 1 0,14 0,14

Zawor czerpalny w komorze 1 0,55 0,55

Podlewanie zieleni 1 1 1
Przytacze food truck 4 0,30 1,20

Suma Qnom [dm%s]| 2,89
Qobl [dm/s]| 1,47
Zapotrzebowanie wody [m3/h] 5,31

Obliczeniowe zapotrzebowanie:
q= 1,47dm¥s

2.2.2 Instalacja wody zimnej

Projektuje sie zewnetrzng instalacje wodociggowa z rur cisnieniowych PE100 SDR 11. W komorze
technologicznej instalacje wode do umywalki wykona¢ np. z rur polietylenowych wielowarstwowych PE-Xc np.
Pexfit Pro prowadzonych po $cianie.

Na podejsciu pod umywalke zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace.

W celu zapobiegania wykraplaniu sie wilgoci na zimnych S$ciankach rur nalezy zaizolowa¢ instalacje
przeciwroszeniowo np. za pomoca koszulek polietylenowych o gr. 9 mm.

Przejscia instalacji wody bytowej przez Sciang zabezpieczy¢ gazoszczelnie np. za pomoca fafcucha
uszczelniajacego.

Ciepta woda uzytkowa przy umywalce w komorze technologicznej przygotowana bedzie w podumywalkowym
podgrzewaczu cwu. Podgrzewacz podtgczy¢ wg wytycznych producenta.

2.2.3 Instalacja wody zimnej na potrzeby food truck

Zaprojektowano 2 studzienki wodomierzowe izolowane typu Kajma, w ktérych zabudowane zostang wodomierze
na potrzeby rozliczenia oraz zawory czerpalne ze ztaczkg do weza. Zatozono, ze food truck'i przytacza sie do
instalacji za pomocg weza ogrodowego.

W studzience projektuje sie 2 zestawy wodomierzowe sktadajacy sie z:
- zawordw odcinajacych dn 20
- wodomierzy JS-1,6 dn 15

- zawdr zwrotny antyskazeniowy EA dn20
Za kazdym zestawem nalezy zabudowac zawor odcinajacy ze ziaczka do weza dn 20.

2.2.4 Instalacja wody zimnej na potrzeby podlewania

Zaprojektowano studzienke wodomierzowg izolowang typu Kajma, w ktorym zabudowany zostanie zestaw
wodomierzowy na potrzeby rozliczenia za pobér wody na podlewanie.

W studzience projektuje sie zestaw wodomierzowy sktadajacy sie z:

- zawor6w odcinajacych dn 32
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- wodomierzy JS-4 dn 20
- zawor zwrotny antyskazeniowy EA dn32

Za zestawem wodomierzowym zostanie wykonana instalacja podlewania zieleni (wg odrebnego opracowania).

2.3 INSTALACJA KANALIZACYJNA

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng odprowadzajacq Scieki szare z projektowanej komory technologicznej do
projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej (wg odrebnego opracowania).

Ze wzgledu na znaczne zagtebienie komory technologicznej nalezy odprowadzi¢ $cieki sanitarne z odwodnienia
posadzki i z umywalki do projektowanej rzapi, a nastepnie pompa zatapialng odprowadzi¢ do projektowanej
zewnetrznej instalacji kanalizacyjne;j.

Dobrano pompe typu Unilit AP. Rurociag ttoczny wykonaé z rur ci$nieniowych PE100 SDR17. Wpusty
wyposazy¢ w czyszczaki. Ze wzgledu na brak mozliwosci wyprowadzenia wywiewki przy umywalce zabudowaé
zawor napowietrzajacy.

Cato$¢ instalacji kanalizacji podposadzkowej bytowej wykonac z rur PVC litych” klasy S taczonych na uszczelki
lub z rur PP (SN8). Instalacje uktada¢ na podsypce i obsypce piaskowej o gr. 15cm.

Na zatamaniach i podtaczeniach uzywac ksztattek o kacie 450 i mniejszym zgodnie z zaleceniami normy PN-
92/B-01707 ’Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu” oraz PN-EN-12056-2:2002 ,Systemy
kanalizacji grawitacyjnej. Cze$¢ druga: Kanalizacja sanitarna projektowanie uktadu i obliczenia”. Przewody
kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekdw. Nalezy zwrdci¢
uwage na to, by przewody w gruncie byly tak ukiadane, by napis identyfikacyjny przewodu znajdowat sie na
gorze. Przewody kanalizacyjne muszg by¢ zaopatrzone w czyszczaki w odlegtosciach nie wiekszych niz 15 m.
Czyszczakow nie wolno lokalizowa¢ w pomieszczeniach technologicznych kuchni.

W trakcie montazu instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej wykona¢ pomiary geodezyjne, nanie$¢ trase i
rzedne przewoddw na plansze dokumentacji powykonawczej i archiwalnej Inwestora.

Minimalne spadki przewoddw odptywowych kanalizacji sanitarnej wynosza;

- dla rur @160 mm -1,5%

- dla rur @110 mm-2,0%

Przejscia pod tawami fundamentowymi i przez podwaliny nalezy wykonaé w rurach ochronnych ze stali lub
tworzywa sztucznego. Srednica rur powinna umozliwia¢ swobodne rozszerzanie sie rury przewodowej i powinna
by¢ wigksza o co najmniej 2 dimencje.

Nalezy zwrocic uwage na zapewnienie wodoszczelno$ci kazdego przejscia przez podtoge. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szczelno$¢ wodng tych przejsé.

Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Rur
kanalizacyjnych ani ich potaczen nie zalewac bezposrednio betonem.

Sposob prowadzenia przewodéw kanalizacyjnych pokazano na rzutach budynku .

Studzienke kanalizacyjng przytaczeniowag wykonac jako prefabrykowang z kregdw betonowych wykonanych z
betonu klasy C35/45 i wodoszczelnosci W10. Studnie przykry¢ wlazem Zeliwnym @600 typu ciezkiego D400
(drogi, przejazdy, parkingi) oraz wtazem typu B125 (chodniki, teren zielony).

Dno studzienki powinno by¢ elementem stanowigcym monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej. W
prefabrykowanym dnie wyprofilowaé kinete h=0,75Dn z betonu wodoszczelnego oraz osadzi¢ krééce
potaczeniowe do potaczenia z rurociggami typu PVC.

Prefabrykowane elementy studzienek taczy¢ za pomocg uszczelek elastomerowych. Stopnie ztazowe wykonac z
pretow stalowych zabezpieczonych tworzywem. Wymiary stopni: 30 cm szeroki i na wysokosci co 25¢cm.

Montaz studni wykona¢ w gotowym, suchym wykopie. W przypadku natrafienia na wode gruntowg nalezy, na
czas montazu studni, obnizy¢ jej poziom (igtofiltry lub drenaz w zaleznosci od napotkanych warunkow
gruntowych). W podiozu utozyé 20cm podsypke zwirowa. Studnie prefabrykowane nalezy posadowi¢ na
wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 16/20 o grubosci min. 10 — 15¢m i o $rednicy min. 0,10m wigkszej
niz Srednica zewnetrzna kregu betonowego.
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Wykopy wykonywa¢ mechaniczne a w miejscach spodziewanych skrzyzowan z innymi instalacjami (zgodnie z
zalaczong mapka) reczne. Sciany wykopéw zabezpieczyé przez szalowanie. Wykonane wykopy oznaczyé przez
ustawienie zap6r pomalowanych na jaskrawe kolory. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Rurociag
obsypaé piaskiem o grubo$ci: 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke zagesci¢. Na obsypce (na catej diugosci
rurociggu) rozpig¢ tasme lokalizacyjna.

Przy odkopywaniu istniejgcych studzienek robi¢ to réwnomiernie wokét nich, aby zapobiec przesuwaniu sie
kregow na skutek jednostronnego naporu gruntu.

3. WYTYCZNE BRANZOWE

4.1 BRANZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA
o elementy konstrukcyjne przystosowac do montazu elementéw technologicznych projektowanych
instalaci,
o zapewni¢ doj$cia serwisowe dla projektowanych instalaci,
o otwory dla przej$¢ instalacyjnych 5 cm wieksze od wymiaru przewodu z kazdej strony,
o wykona¢ otwory w posadzce dla potrzeb montazu wpustoéw podtogowych,

4.2 BRANZA ELEKTRYCZNA

e doprowadzic¢ zasilanie pragdem elektrycznym do odbiornikéw

4.3 WYTYCZNE AUTOMATYKI

Wszystkie elementy instalacyjne wymagajace zastosowania uktadow automatycznej regulacji, automatyki oraz
sterowania (réwniez w powigzaniu z innymi ukfadami instalacyjnymi projektowanego budynku) nalezy
kazdorazowo wyposazy¢ w niezbedne uktady pozwalajace na poprawng prace poszczegoélnych urzadzen oraz
instalacji.

Wszystkie uktady sterowania oraz automatycznej regulacji w zakresie instalacji objetych niniejszym projektem
nalezy obja¢ zakresem dostaw i wykonania wraz z uruchomieniem.

Instalacje automatycznej regulacji oraz sterowania dzielg sie na nastepujace ukfady:

o Uukiady wentylacji — dedykowany system sterowania w dostawie z urzadzeniami

o sterowanie uktadem pompy odwadniajgcej np. za pomocg ptywakow
e pozostate urzadzenia

4. ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH NORM | PRZEPISOW.

PN-EN-12831 - Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

PN-EN 12056-2 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna,
projektowanie ukfadu i obliczenia.

PN-EN ISO 6946:2004. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdiczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

PN- EN — 12831. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie — wraz z p6zniejszymi zmianami,

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektdrych Polskich Norm dla budownictwa.

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. nr 80 z 2003r, poz. 718);
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5. UWAGI KONCOWE

o cato$¢ robot wykonywac zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przepisami bhp, p-poz, sanepidem,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal zeszyt 5,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI Instal Zeszyt 7,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI Instal Zeszyt 12,
.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe”,

e opis techniczny nalezy rozpatrywaé tacznie z rysunkami. Projekt nalezy rozpatrywaé tgcznie z
projektami pozostatych branz,

o przed przystapieniem do zamdwien nalezy sprawdzi¢ wszystkie istotne elementy na budowie. W
przypadku watpliwosci lub zmianami w niniejszym projekcie skontaktowa¢ sie z projektantem. Po
wyborze urzadzen projekt nalezy zweryfikowa¢ pod katem parametréw wybranych urzadzen i wykonaé
rysunki warsztatowe. Przystapienie do zamdwien jest jednoznaczne z akceptacjg rozwigzan i zestawien
zawartych w projekcie,

o wszystkie zastosowane materiaty i wykonane prace winny byé zgodnie z wytycznymi producenta
danego rozwigzania technologicznego

6. BIOZ

Informacja na temat Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
do
Projektu Budowlanego dla Zagospodarowania terenu przy ul. Figowej w
Skorzewie - etap Il na Terenie ustug sportu i rekreacji.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia bedaca
czescig Projektu Budowlanego dla Zagospodarowania terenu przy ul. Figowej w Skorzewie - etap Il na Terenie
ustug sportu i rekreacii.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Projekt budowlany Zagospodarowania terenu przy ul. Figowej w Skorzewie - etap Il na Terenie ustug
sportu i rekreacii.

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120,
poz. 1126)

3. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W trakcie wykonywania rob6t budowlano - instalacyjnych nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad bezpieczenistwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

e praca na wysoko$ci (dopuszcza sie do pracy na wysoko$ci tylko osoby posiadajace odpowiednie
badania lekarskie),

o zastosowanie materiatow i urzadzen ciezkich,

o stosowanie materiatow zracych lub cuchnacych - chemikaliow niebezpiecznych grozacych zatruciem lub
uszkodzeniem powtoki skornej,

e praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),
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e wystepowanie goracej wody oraz zgrzewania materiatéw,

o halas pochodzacy od maszyn i urzadzen,

o wykonywanie wykopdw (zabezpieczenia przed zasypaniem ziemig, mozliwo$¢ wystepowania licznego
uzbrojenia podziemnego w otwartych wykopach).

o w przypadku uktadania rur (kanalizacyjnych, wodnych) w wykopach oraz osadzania w nich studni
(kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej) oraz wpustéw (kanalizacji deszczowej) nalezy wykopy te
zabezpieczy¢ przed osunieciem sie ziemi oraz przed wpadnieciem do nich pracownikéw. Nalezy
zachowa¢ ostroznos¢ przy wykonaniu wykopow w miejscach istniejacej sieci elektroenergetycznej
(mozliwo$¢ porazenia pradem), gazowych (mozliwo$¢ wybuchu) oraz podczas ich zasypywania.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Roboty beda prowadzone przez firmy posiadajace niezbedne uprawnienia do prowadzenia robot. Pracownicy
posiada¢ winni wszelkie niezbedne uprawnienia do prowadzenia rob6t, a prawidtowos¢ ich wykonania bedzie
sprawdzat Inspektor Nadzoru posiadajacy wszelkie niezbedne do tego uprawnienia i pozwolenia.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU

Teren budowy bedzie ogrodzony, w sposéb uniemozliwiajacy przebywanie osobom postronnym. Ewentualne
przejscia w poblizu budowy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i zorganizowane w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo. Wykopy zabezpieczone i odpowiednio oznakowane. W trakcie rob6t budowlano-instalacyjnych
nalezy przede wszystkim chroni¢ gtowe i oczy. Bezwzglednie uzywac okularéw ochronnych, kaskéw, rekawic i
obuwia z ostong palcow. Bezwzglednie stosowa¢ réznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i
pionowe, balustrady i odbojnice. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji robdt muszg by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP.

6. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poz., a takze zgodnie z ,Rozporzadzeniem M.G.P. i
B. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75/2002)
wraz z poprawkami.
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A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan

BRANZA:

SANITARNA

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT

OPRACOWANIA: SKORZEWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE)

ADAPTOWAL:

mgr. inz. JOANNA tUKANTY

LOKALIZACIA: SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174

gm. DOPIEWO

nr upr. WKP/0336/PWO/10

INWESTOR: GMINA DOPIEWO

UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO

TEMAT RYSUNKU:

RZUT KOMORY TECHNOLOGICZNEJ. INSTALACJE SANIT.

DATA: SKALA: NR RYS.:

10.2020 1:50 1S-02
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A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan

BRANZA:

SANITARNA

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT
OPRACOWANIA:

z nadajnikiem impulsow

SKORZEWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. FIGOWE)

- zawor odcinajacy dn20
- zawor zwrotny antyskazeniowy dn 20

LOKALIZACIA:

SKORZEWO, dz. nr ewid. 1235/3, 584/112, 1173, 1174
gm. DOPIEWO

INWESTOR:

GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO

ADAPTOWAL:

mgr. inz. JOANNA LUKANTY
nr upr. WKP/0336/PWOQ/10

TEMAT RYSUNKU:

SCHEMAT STUDZIENKI DLA FOOD TRUCK

DATA:

SKALA:

10.2020 1:50

NR RYS.:
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