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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac dostawy i
osadzenia bram, drzwi, okien, Scianek oraz witryn szklanych, zwigzanych z:

A — budowa budynku socjalno — bytowego Szkétki Lesnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
B — wymiang pokrycia dachu wraz z elewacjg w istniejgcym budynku gospodarczym

C — rozbiorka istniejgcego budynku socjalnego

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. - ,Wymagania Ogéine”

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
dostawe i osadzenie elementéw stolarki otworowej tj. Okien, drzwi, fasad i bram na obiekcie objetym
Kontraktem.

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania prac montazu stolarki sa:

W budynku socjalno — bytowym:
- dostawa i montaz witryn, zabudow i wiatrotapdw, szklonych z profili aluminiowych malowanych
proszkowo wraz z szynami aluminiowymi i zaluzjami zewnetrznymi
- dostawa i osadzenie drzwi zewnetrznych: aluminiowych malowanych proszkowo
- dostawa i osadzenie drzwi wewnetrznych: ptycinowych/MDF (opcjonalnie z elementami
przeszklonymi w zaleznosci od pomieszczen) wykonczone okleing drewnopodobng
- dostawa i montaz drzwi zewnetrznych do pomieszczenia technicznego stalowych malowanych
proszkowo
- dostawa i montaz aluminiowych drzwi wejsciowych do przedsionka i stotéwki z witryng
aluminiowg

W budynku gospodarczym:
- dostawa i montaz bram i drzwi z desek drewnianych, zabezpieczonych przeciw grzybom i
owadom impregnatem bezbarwnym; bramy z okuciami

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac montazu stolarki:
- ustawienie i rozbiérka niezbednych rusztowan
- dostawa i osadzenie parapetéw wewnetrznych z konglomeratu marmurowego
- zamontowanie opasek i listew ozdobnych drzwi wewnetrznych
- zamontowanie w oknach nawiewnikow cisnieniowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okno — ruchoma lub stata czesc¢ Sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjnosc¢ i
przepuszczalnos¢ swiatta. Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet, lub z
samej oszklonej oscieznicy

1.4.2. Drzwi — ruchoma czes$¢ Sciany zewnetrznej lub wewnetrznej zapewniajgca izolacyjnos¢ i
przepuszczalnos¢ swiatta. Drzwi sktadajg sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej petnych lub przeszklonych
skrzydet

1.4.3. Naswietle — ruchoma lub stata czes¢ Sciany przepuszczajgca swiatto pomiedzy pomieszczeniami.
Naswietle sktada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta, lub z samej oszklonej oscieznicy

1.4.4. Stolarka - oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych,
metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy)
oraz wnetrz budynkéw.

1.4.5. Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy do
jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

1.4.6. Oscieznica - jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany w otworze
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budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

1.4.7. Oscieze - oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnatrz otwdr budowlany, ktory jest
przeznaczony do zabudowania stolarkg

1.4.8. Okna potaciowe - okno umieszczane w potfaci dachu w celu oswietlenia pomieszczen poddasza.
Otwierane najczesciej przez obr6t dookota poziomej osi przechodzacej przez srodek okna.

Okreslenie podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 1.4.

1.4.9. Okna kolankowe — okna drewniane przeznaczone do montazu w $cianie pionowej na poddaszu
(kolankowej) stanowigce dodatkowy element ,przedtuzajgcy” okno dachowe.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 5.1.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatéw

Wymagania ogolne dotyczace materiatéw podano w OST 00. ,Wymagania ogolne" poz. 2.1.
Stolarka powinna by¢ znakowana przez producentéw:

- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

- znakiem bezpieczenstwa.

- tabliczkg znamionowa w przypadku drzwi i okien przeciwpozarowych
W  przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykona¢ jego
dokumentacje w oparciu 0 wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawi¢
Inspektorowi do zatwierdzenia wraz z o$wiadczeniem producenta o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacja.

2.2 Bramy garazowe

W budynku gospodarczym istniejgce bramy drewniane z desek olejowanych wymienione na bramy o tych
samych wymiarach, z desek drewnianych, zabezpieczone przeciw grzybom i owadom impregnatem
bezbarwnym. Bramy z okuciami. Brama od strony pétnocnej zostanie usunieta. Jedna z bram z
wbudowanymi drzwiami.

2.3. Stolarka okienna

2.3.1. Okna aluminiowe — w budynku socjalno — bytowym

1. Szklenie — bezpieczne w klasie RC2, w zestawie 4.4.1 / x / 4. k<1,1 W/m2*K, od wewnatrz typu
thermofloat,

2. Konstrukcja: jednoramowa

3. Materiat oscieznic i skrzydet:

- ksztattowniki aluminiowe w kolorze biatym RAL 9002 od wewnatrz i szarym RAL 7043 od zewnatrz,

malowane proszkowo, klasa RC3, z nawiewnikami higrosterowanymi

- izolacyjnos¢ termiczna szklenia Upax< 0,9 W/(M2K),

- uszczelnienie odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych — wciskane, montowane w oscieznicy i

skrzydle,

- okucia — systemowe, spetniajgce warunki dla okien klasy RC2, rozwieralno-uchylne, z mozliwoscig

rozszczelnienia okna przy zamknigtym skrzydle, szeroko$é wyjscia min. 90cm

4. Parapety wewnetrzne — z konglomeratu w kolorze ztamanej bieli

5. Parapety zewnetrzne — z PCV w kolorze okien

2.3.2. Witryny aluminiowe — w budynku socjalno — bytowym

1. Szklenie — bezpieczne w klasie RC2, w zestawie 4.4.1 / x / 4. k<1,1 W/m2*K, od wewnatrz typu
thermofloat,

2. Konstrukcja: jednoramowa

3. Materiat oscieznic i skrzydet:

- ksztattowniki aluminiowe w kolorze biatym RAL 9002 od wewnatrz i szarym RAL 7043 od zewnatrz,

malowane proszkowo, klasa RC3, z nawiewnikami higrosterowanymi

- izolacyjnos¢ termiczna szklenia Umax< 0,9 W/(m2K),
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- uszczelnienie odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych — wciskane, montowane w oscieznicy i
skrzydle,

- okucia — systemowe, spetniajace warunki dla okien klasy RC2, state, szeroko$¢ wyjscia min. 90cm

4. Parapety wewnetrzne — z konglomeratu w kolorze ztamanej bieli

5. Parapety zewnetrzne — z PCV w kolorze okien

2.4. Stolarka drzwiowa

2.4.1. Drzwi aluminiowe zewnetrzne

Profile aluminiowe zewnetrzne z wktadka termiczng RMG 2.1 wg DIN4108.

Profile powlekane proszkowo na kolor szary np. RAL 7043

Podziat wg elewacji rysunkéw zestawczych

Szklenie drzwi szktem zespolonym, antywlamaniowym w zest. 4.4.4 / x / 4 Uf<1,3 W/m2*K,

We wszystkich konstrukcjach zewnetrznych zastosowac profile podwalinowe (drenaz "w dét").

Detale mocowania slusarki do konstrukcji budynku nalezy uzgodni¢ z Projektantem obiektu na etapie
realizacji budowy.

Izolacyjnos¢ akustyczna dobrana wg obowigzujgcych norm pomiedzy poszczegdlinymi strefami lub
pomieszczeniami

Wyposazenie dodatkowe — obustronny pochwyt, zamek z wktadkg bebenkowa rolkowa, okucia i akcesoria
zgodnie z Projektem

Wymaga sie Producent stolarki udzielit 10 lat gwarancji na proponowane przez siebie rozwigzania,
materiaty i powtoki malarskie oraz 5 lat na akcesoria. Powtoki malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie ze
standardem Qualicoat.

2.4.2. Drzwi aluminiowe wewnetrzne

Profile aluminiowe wewnetrzne, bez wktadki termiczne;.

Profile powlekane proszkowo na kolor RAL 7043

Podziat wg elewacji rysunkéw zestawczych

Szklenie drzwi szkiem zespolonym, bezpiecznym w zest. 4.4.1 Uf<1,3 W/m2*K, szklone witryny po bokach
drzwi

Detale mocowania s$lusarki do konstrukcji budynku nalezy uzgodni¢ z Projektantem obiektu na etapie
realizacji budowy.

Izolacyjnos¢ akustyczna dobrana wg obowigzujacych norm pomiedzy poszczegdlnymi strefami lub
pomieszczeniami

Wyposazenie dodatkowe — okucia i akcesoria zgodnie z Projektem

Wymaga sie Producent stolarki udzielit 10 lat gwarancji na proponowane przez siebie rozwigzania,
materiaty i powtoki malarskie oraz 5 lat na akcesoria. Powtoki malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie ze
standardem Qualicoat.

2.4.3. Drzwi stalowe zewnetrzne

Wybér dostawcy materiatéw musi by¢ uzgodniony z Inwestorem i nie moze spowodowaé obnizenia
parametréw technicznych i jakosciowych zastosowanych rozwigzan.

Drzwi stalowe zewnetrzne, ocynkowane, petne, powlekane fabrycznie na kolor RAL 7043.

Zawiasy i okucia wg standardu producenta, spetniajgce wymogi dla klasy antywtamaniowosci i odpornosci
ogniowej, zgodne z dokumentacjg projektowa.

Wszystkie drzwi wyposazone w odboje przeciwuderzeniowe, mocowane do podiogi.

Izolacyjnos¢ akustyczna dobrana wg obowigzujgcych norm pomiedzy poszczegdlinymi strefami lub
pomieszczeniami

Wyposazenie dodatkowe — zamek patentowy, samozamykacze odporne na silne podmuchy wiatru i inne,
zgodnie z Projektem

Wymaga sie Producent slusarki udzielit 10 lat gwarancji na proponowane przez siebie rozwigzania,
materiaty i powtoki malarskie oraz 5 lat na akcesoria. Powtoki malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie ze
standardem Qualicoat.

2.4.4. Drzwi stalowe wewnetrzne

Wybér dostawcy materiatow musi by¢ uzgodniony z Inwestorem i nie moze spowodowacé obnizenia
parametréw technicznych i jakosciowych zastosowanych rozwigzan.

Drzwi stalowe wewnetrzne, ocynkowane, petne, powlekane fabrycznie na kolor RAL 7043.

Zawiasy i okucia wg standardu producenta, spetniajgce wymogi dla klasy antywtamaniowosci i odpornosci
ogniowej, zgodne z dokumentacjg projektowa.

Wszystkie drzwi wyposazone w odboje przeciwuderzeniowe, mocowane do podtogi.
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Izolacyjnos¢ akustyczna dobrana wg obowigzujgcych norm pomiedzy poszczegdlnymi strefami lub
pomieszczeniami

Drzwi przeciwpozarowe El 30 z uszczelkag peczniejaca pod wptywem temperatury. Zastosowac oscieznice
odpowiedniej odpornosci ogniowej, wtasciwej dla danego rodzaju drzwi.

Wyposazenie dodatkowe — zamek patentowy, samozamykacze i inne, zgodnie z Projektem

Wymaga sie Producent Slusarki udzielit 10 lat gwarancji na proponowane przez siebie rozwigzania,
materiaty i powtoki malarskie oraz 5 lat na akcesoria. Powtoki malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie ze
standardem Qualicoat.

2.45. Drzwi ptycinowe/MDF

Drzwi fabrycznie wykonczone, malowane przez producenta, kolor oscieznicy i skrzydta drzwi wedtug
probki producenta do zatwierdzenia przez Inspektora.

Oscieznice regulowane w przedziale 12-14cm i 18-20cm, w kolorze RAL 7022

Skrzydta bezprzylgowe grubosci 45mm o konstrukgji drewnianej ze wzmocnieniem pod zamek i zawiasy.
Okleina drewnopodobna, kolor nalezy uzgodni¢ przy projekcie wnetrza

Izolacyjnos¢ akustyczna dobrana wg obowigzujacych norm pomiedzy poszczegdlinymi strefami lub
pomieszczeniami

Zawiasy i okucia wg standardu producenta, spetniajace wymogi dla klasy odpornosci ogniowej, zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Szklenie szktem przeziernym bezpiecznym

W drzwiach oznaczonych w zestawieniu stolarki wykona¢ podciecia lub zamontowac kratki/tuleje
wentylacyjne w dolnej czesci skrzydta — decyzje co do wyboru sposobu wykonania podejmie Inspektor
Nadzoru.

Wymiary poszczegoinych rodzajéw drzwi, rodzaj oku¢ i wyposazenie wedtug zestawienia stolarki.

2.5. Wytazy i drabiny
2.5.1. Wylaz na poddasze nieuzytkowe

W pomieszczeniu technicznym dostepnym zaréwno z zewnatrz jak i wewnatrz zaprojektowano wytaz
dachowy 86x130cm ze schodami skiadanymi, antyposlizgowymi. Wytaz prowadzi na poddasze
nieuzytkowe.

W poreczy ukryty mechanizm odcigzajgcy drabinke, ktdry w potgczeniu z mechanizmem odcigzajgcym
klape umozliwia obstuge schoddéw przy pomocy jednego drazka.

Segmentowe schody strychowe z metalowg drabing zostaty wyposazone w stalowg rame zintegrowang z
metalowymi listwami i katownikami oraz specjalny mechanizm, ktéry wspomaga sktadanie i rozktadanie
drabiny. Elementy drabiny malowane proszkowo odpornym na Scieranie lakierem.

Schody nalezy montowa¢ po zakonczeniu prac mokrych, gdy wilgotnosé w budynku osiggnie warto$é
wiasciwg dla pomieszczen suchych. Podczas prowadzenia pézniejszych prac mokrych np. malowania
nalezy zabezpieczy¢ klape schoddéw przed dziataniem wilgoci. Schody przeznaczone sg do uzytku
wewnetrznego i tylko w suchych pomieszczeniach. Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje
pomieszczenia na poddaszu, aby zapobiec uszkodzeniu schodéw. Segmenty drabiny po jej roztozeniu
muszg tworzy¢ linie prosta przy czym nie moga rozchodzi¢ sie w miejscu potgczenia zawiasami. Belki
policzkowe lub stopki drabiny muszg ptasko dotyka¢ podtogi. Schody nalezy montowa¢ w poziomych
stropach.

2.5.2. Wyijscie na dach

Wejscie na stropodach w celach serwisowych i pielegnacyjnych bedzie zapewnione poprzez aluminiowg
drabing 2 — elementowa, dostawng z zakupu. Drabina moze by¢ przechowywana w pomieszczeniu
technicznym.

2.6. Laczniki i akcesoria montazowe

Wykonawca zastosuje tgczniki i akcesoria montazowe zalecane przez producenta. Do zakrycia szczelin i
stykow stolarki w osciezy uzy¢ odpowiednio do jej rodzaju:

- listwy aluminiowe

- listwy drewniane

- listwy ze stali nierdzewnej
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3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 3.1
3.2 Sprzet do wykonania roboét

Prace montazowe nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego
przez producenta stosowanego materiatu. Przy pracach na wysokosci zastosowa¢ rusztowania, pomosty
robocze.

4. Transport

4.1, Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 4.1.
4.2. Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajagcych je przed uszkodzeniami w sposéb
zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Drzwi, okna, fasady, scianki, zabudowy i klapy dymowe, w transporcie sg oznakowane zgodnie z
oznaczeniami na zestawieniu stolarki. Drzwi powinny by¢ pakowane z oscieznica i zabezpieczone przed
roztgczeniem.

5.  Wykonanie robét
5.1. Zabezpieczenie elementow w trakcie prowadzenia innych robét budowlanych.

Najbardziej narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sg wyroby elementy
szklane.

Uszkodzenia mechaniczne powstajg najczesciej wskutek nieostroznego transportu oraz prowadzenia robét
budowlanych i instalacyjnych.

Wykonawca na czas prowadzenia innych rob6t zabezpieczy wszystkie prace podatne na uszkodzenia.
Koszty ewentualnych napraw i wymian spowodowane brakiem odpowiednich zabezpieczen obcigza¢ bedg
Wykonawce.

5.2. Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania ogélne dotyczace zasad wykonywania robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz.
5.1.

5.3. Montaz bram garazowych

Montaz bram segmentowych prowadzi¢ scisle wedtug instrukcji Producenta. Po zamontowaniu
przeprowadzi¢ préby zainstalowanej automatyki.

5.4. Montaz okien, witryn i wiatrotapow

Montaz okien, zabudoéw, wiatrotapéw i fasad nalezy wykona¢ przed robotami oktadzinowymi elewacji.
Stolarke montowac¢ po wykonaniu robét mokrych i po wyschnieciu scian. Oscieza przed wbudowaniem
okien powinny by¢ rowne i gtadkie, oczyszczone z pytu. Elementy stolarki powinny by¢ dostarczone na
budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Poszczeg6lne elementy powinny by¢ odpowiednio zabezpie-
czone tasmami i folig przed zabrudzeniem.

Zastosowaé elementy do mocowania oscieznic i rozmiesci¢ punkty podparcia i zamocowania wedtug
wskazan producenta stolarki aluminiowej i drewnianej. Oscieza zewnetrzne tynkowac¢ po zamontowaniu
stolarki stosujac na krawedzi styku z oknem narozniki tynkarskie. Szczeline styku okna z tynkiem wypetnié
tasmg rozprezng. Szczeline miedzy oscieznicg a osciezem wypetni¢ pianka poliuretanowa lub systemowg
tasmg uszczelniajaca. Szczeliny w styku okna z tynkiem wewnetrznym wypetni¢ uszczelka i silikonem. W
przypadku $ciany nietynkowanej zastoni¢ styk listwami maskujgcymi z aluminium.

Montaz parapetéw wewnetrznych na wyréwnanym podtozu.
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Montaz parapetow zewnetrznych z blach tytan-cynk., przez klejenie do wyréwnanego podioza z
wyrobionym spadkiem.

5.5. Montaz drzwi zewne¢trznych i wewnetrznych

Oscieznice drzwi zamontowaé podczas wykonania scian konstrukcyjnych i dziatowych lub w gotowych
otworach.

Po zamontowaniu drzwi majg odpowiednie luzy pomiedzy skrzydtem a oscieznicg zapewniajgce dziatanie
bez ocierania skrzydta o oscieznice i posadzke.

Skrzydta drzwi powinny by¢ prostokatne i ptaskie szczelnie przylegajgce do oscieznicy. Uszczelni¢ styk
oscieznicy z osciezem, oblistwowaé oscieznice na wierzchu $ciany.

Montaz prowadzi¢ wedtug oznaczen na zestawieniu stolarki, lub zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.
Kratki wentylacyjne montowa¢ w warsztacie u producenta przed dostawg na budowe. Ich wykonanie
podlega sprawdzeniu przed montazem. Na czas realizacji rob6t zamontowac¢ klamki i wkfadki
tymczasowe, a docelowe, zgodne z opisami w zestawieniach, zamontowa¢ przed odbiorem.
Dla drzwi otwieranych automatycznie lub dziatajgcych w systemie kontroli dostepu nalezy zamontowac
odpowiednie urzgdzenia lub centrale sterujace.

5.6. Montaz wytazéw na poddasze

Wytazy na poddasze nalezy zamontowaé¢ zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg Producenta zaakceptowang
przez Inspektora nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 6.1.
6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- ocene jakosci materiatdéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw

- brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen ram,
szyb i oku¢

- odchylenie od pionu oscieznic okiennych i drzwiowych nie moze przekracza¢é 2mm na 1 m oscieznicy, ale
nie wiecej niz 3mm na catg oscieznice,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacieg,

- otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wtasnym ciezarem) dalej sie otwierac
lub zamykaé, zamkniete skrzydta powinny przylega¢ do oscieznicy rownomiernie wszystkimi narozami i
ptaszczyznami.

- otwieranie i zamykanie bram podnoszonych, okien przesuwnych odbywa sie zgodnie z przyjeta
specyfikacjg i wymaganiami Uzytkownika

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét
Wymagania og6lne dotyczace obmiaru robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 7.1.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sg:

- dla montazu drzwi, bram, okien, witryn, $cianek wiatrotapéw - w $wietle wbudowane;j stolarki: 1 m?
- dla dostawy i montazu okien potaciowych i wytazéw dachowych: 1 m2

- dla dostawy i osadzenia parapetéw wewnetrznych: 1 m

- dla dostawy i montazu opasek: 1 mb

- dla dostawy i montazu paneli nad drzwiami: 1 m2
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8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w OST 00. ,Wymagania ogoine" poz. 8.1.

8.2 Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:

- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg indywidualng w
zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéw i jakosci wykonania,

- robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu: zamocowanie oscieznic, uszczelnianie luzéw

- odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki

- odbiorowi korncowemu, wraz z regulacjg stolarki

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu), wraz z regulacjg stolarki

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 9.1
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuije:

- dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkimi
systemowymi kotwami, tacznikami, uszczelkami

- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz i demontaz rusztowan i pomostéw roboczych

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z

uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

- dostawa i osadzenie parapetéw wewnetrznych

- montaz oku¢ oraz dopasowanie i wyregulowanie stolarki i slusarki

- prébne uruchomienie stolarki otwieranej automatycznie

- usuniecie zabrudzen i naprawa uszkodzen

- uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane

10.1  Normy

1. PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

2. PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenie pionowe,

zwichrowanie i sity operacyjne

3. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania

4. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Klasyfikacja

5. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja

6. PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

7. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania

8. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

9. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

10. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania

11. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

12. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

13. PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

14. PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopodobnych i tworzyw sztucznych.

Wymagania i badania

15. PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Zmiana 2

Wymagania i badania.

16. PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje - Czes¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje
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17. PN-EN 10088-2:2007 Stale odporne na korozje - Czesc¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach i tasm
ze stali nierdzewnych ogblnego przeznaczenia

10.2. Inne dokumenty

Aktualne i obowigzujace instrukcje, atesty , aprobaty techniczne i certyfikaty.
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