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Spis tresci projektu budowlanego

I. Czesé formalna

p—

. Oswiadczenie projektanta
. Uprawnienia i zaswiadczenia projektanta
3. BiOZ

N

Il. Czes¢ opisowa

Il. Czes¢ rysunkowa

1. Lokalizacja rys. A-00 skala: 1:1000
1. Rzut parteru rys. A-O1 skala: 1:100
3. Przekroje A-A, B-B rys. A-02 skala: 1:100
4. Przekroje C-C, D-D rys. A-03 skala: 1:100
5. Elewacje rys. A-O4 skala: 1:100
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Oswiadczenie projektanta o sporzqdzeniv dokumentacji projektowej zgodnie
Z przepisami prawa

Gdansk 15.04.2024

Oswiadczenie Projektanta
W swietle art.34 ust. 3 pkt 3e, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj.
Dz.U. z 2021 poz. 2351 z 2022 r. poz. 88), oswiadcza sie, ze projekt budowlany p.t. :
~Wymiana pokrycia dachu wraz z elewacjq w istniejagcym budynku gospodarczym”
Na dziatkach nr 733 i1 734 obreb 0001 Bgk, numery ewidencyjne
220603_2.0001.733, 220603_2.0001.734
-zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno -

budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP i Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych.

. Imie i nazwisko Specjalnos¢ .
Furiele Nr uprawnien budowlana Podpis
mgr inz. arch. Andrzej
Projektant Szymanski architektoniczna
upr. nr PO/KK/357/2010

80-290 Gdansk, ul. Reymonta 11
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Cpee

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 469/POIA/2010 Gdansk, dnia 21 czerwea 2010 r.
sygnatura akt: PO/KK/357/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust1 pkt 1iart.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Dz. U. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 161, poz.
1279), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz.
1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 . Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492,z 2005 r. nr
150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2001r. Nr 49,
poz. 508, z 2002 r. Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 ;
22004 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501)

stwierdza sie, ze

Pan
mgrinz. arch.  Andrzej Szymanski
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguie Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw. Odwolanie wnosi sie
za posrednictwem organu, kiéry wydat decyzje |j. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Czionek Czlonek
Komisji nisjl_ Komisji isii Komisj Komisji
S Wl iy AL /)
A\ | : ~ 4! -
% il /) e o " S
Elzbieta Romuald Cieluch Joanna Weiorka - Daniela Milan- Barbara Anto
Zdunkowska- Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mroz
muja;

1,/5trona (wnioskodawca): Andrzej Szymariski, 80-172 Gdarisk Morenowa 20,

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna;
1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.

3 aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 30527 20, E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA I O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Andrzej Boleslaw Szymainski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/357/2010,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: PO-1113.

Cztonek czynny od: 13-04-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-03-2024 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia;: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1113-77EY-5AD7-YB9Y-Y72C

Diane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www, izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP,
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INFORMACJIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Wymiana pokrycia dachu wraz z elewacjg
w istniejagcym budynku gospodarczym,
GMINA KARSIN
DZIALKI NR 733 i 734, OBREB 0001 BAK

Nadlesnictwo Koscierzyna
ul. M. Sktodowskiej-Curie 6, 83-400 Koscierzyna

Projektant sporzadzajacy informacije:

mgr inz. arch. Andrzej Szymanski

GDANSK, kwiecien 2024 r

80-290 Gdansk, ul. Reymonta 11
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I. CZESC OPISOWA

1.0. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

1. Remont budynku gospodarczego
2.0.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek gospodarczy
Budynek socjalny (do rozbidérki - wg osobnego zgtoszenia)

3.0. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy

4.0. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia oraz srodki techniczne i organizacyjne zapobiegawcze

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu przedmiotowych robét budowlano -

montazowych w catym okresie trwania robot:

« upadek pracownika z wysokosci

e poparzenia, porazenia pradem elektrycznym, promieniowanie oraz pyly i gazy
spawalnicze przy wykonywaniu prac spawalniczych

e urazy oczu wywotane drobnymi odpryskami materialnymi

e uderzenie, przygniecenie cztowieka przez czynniki materialne transportowane
mechanicznie lub recznie

« dzwiganie ciezaréw - podczas przenoszenia ciezkich przedmiotéw

« uderzenie, przygniecenie cziowieka przez spadajacy, wysypujacy, wylewajacy sie
czynnik materialny

e zetkniecie sie cztowieka z ostrymi nieruchomymi czynnikami materialnymi (ostrza,
ostre krawedzie, szorstkie powierzchnie)

« zmiazdzenia konczyn lub innych czesci ciata przez montowany element

« Sliskie, nieréwne powierzchnie (potkniecie, poslizgniecie, upadek)

« prad elektryczny o napieciu do 1 kV

« awarie i inne niesprawnosci uzywanych narzedzi i urzadzen technicznych

e zagrozenia powstania pozaru

5.0. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych

5.1. Roboty budowlano - montazowe

5.1.1 Podstawowe zasady przy pracach montazowych konstrukcji stalowych

« roboty montazowe konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonywane na podstawie
projektu montazu przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu
oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen technicznych

+ elementy konstrukcyjne mozna zwolni¢ z podwieszenia po uprzednim zamocowaniu
w miejscu wbudowania

80-290 Gdansk, ul. Reymonta 11
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w czasie montazu, w szczegdlnosci stupdw, belek i wigzaréw nalezy stosowacd
podkiadki pod liny zawiesi , zapobiegajace przetarciu lin

5.2. Eksploatacja rusztowan budowlanych

5.2.1 Podstawowe zasady korzystania z rusztowan

® O OO o

wszystkie rusztowania ( ich elementy) stawiane na terenie budowy muszg by¢ trwale
oznakowane nazwa firmy, do ktérej nalezg, celem umozliwienia identyfikacji
wiasciciela rusztowania

uzytkowanie rusztowania jest mozliwe po dokonaniu odbioru technicznego
rusztowania, protokét odbioru jest sporzadzany i przechowywany przez Wykonawce.

W przypadku wykonywania prac z uzyciem narzedzi w czasie ktérych istnieje ryzyko
ich upadku z wysokosci, nalezy stosowa¢ dedykowany osprzet w postaci pasow
narzedziowych mocowanych do nadgarstkéw lub innych rozwigzan zapewniajacych
ochrone przed spadajacymi przedmiotami
narzedzia reczne, osprzet i drobne akcesoria typu wiertla, pity, s$ruby, nakretki,
podkfadki i elektrody nalezy przechowywaé wytacznie w przystosowanych do tego
celu pojemnikach
zakazuje sie stosowania opakowan tekturowych do przechowywania drobnych
elementow na kratkach Vema
rusztowania muszg by¢ sprawdzone w sposob udokumentowany przez odbierajacego
kazdorazowo po:

o silnym wietrze ( pow. 10 m/s)

o opadach atmosferycznych

o przerwach roboczych diuzszych niz 10 dni
jezeli zaobserwowano niezgodnosci dot. stanu rusztowania ZABRONIONE JEST
KORZYSTANIE Z TEGO RUSZTOWANIA
rusztowanie nie nadajace sie do eksploatacji powinno by¢ w sposdb wyrazny
oznakowane przy kazdym wejsciu za pomocg czerwonej tabliczki z napisem ,,WSTEP
NA RUSZTOWANIE WZBRONIONY"”

.2.2 Podstawowe zasady dotyczace budowy i demontazu rusztowan

rusztowanie powinno posiadaé certyfikat bezpieczefnstwa a jego montaz powinien
by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta

montaz i demontaz rusztowania mogg wykonywac jedynie pracownicy
przeszkoleni w ww. zakresie dla danego typu rusztowania i posiadajacy
udokumentowane uprawnienia

montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sg zabronione:

o zmroku i w nocy, jezeli nie zapewniono stosownego oswietlenia

w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu, $niegu i gotoledzi

podczas burzy i wiatru przekraczajacego predkos¢ 10m/s

rusztowanie nalezy ustawia¢ na podtozu stabilnym ze spadkiem umozliwiajacym
odptyw wdéd opadowych

po zbudowaniu rusztowania Wykonawca sporzadza i przechowuje protokot
odbioru technicznego rusztowania a takze udostepnia stuzbg GL SA na kazde
zadanie

kazdorazowa zmiana konstrukcyjna rusztowania wymaga ponownego odbioru
technicznego

podczas montazu i demontazu lub przebudowy rusztowan wystepuje strefa
niebezpieczna, szerokos¢ ktorej liczona od krawedzi rusztowania nie moze wynosic
mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania

strefa niebezpieczna powinna by¢ odpowiednio oznakowana tabliczkami np.
» uwaga niebezpieczenstwo”, , roboty na wysokosci” itp.

PROMEX PPW ,PROMEX SP. Z 0.0.” SPOLKA KOMANDYTOWA
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5.3. Prace na wysokosci
5.3.1 Podstawowe zasady bezpieczenstwa przy pracach na wysokosci

« przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od
otaczajacego o poziomu podiogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach
ruchomych wiszacych nalezy w szczegdlnosci:

o zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska

pracy

o zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednia ich wytrzymato$¢ na
przewidywane obcigzenia
o dokona¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego
uzytkowania (z wpisem tego faktu do dziennika budowy)
« podczas budowy rusztowan kazdy pracownik powinien by¢ wyposazony w dwie linki
bezpieczenstwa, obowigzuje zasada ,100% przypiecia” tzn. minimum jedna linka
bezpieczenstwa musi by¢ caty czas podpieta do statego punktu konstrukcji

« przy pracach na: stupach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy
ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na
wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w
szczegoblnosci:

o przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen
na ktérych maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymatosc
na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidziana
zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub
urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa

o zapewnic¢ stosowanie przez pracownikow sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, jak: szelki
bezpieczenstwa z linka bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw
konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu -
na stupach, masztach itp.),

o zapewnic stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych
do prac na wysokosci

« przy wykonywaniu pokrycia dachéw ptaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy
zabezpieczy¢ pracownika za pomocg szelek ochronnych z linkg zamocowang do
statych konstrukcji obiektu

« pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wiekszym niz 20%, jezeli nie
stosuje sie rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem z wysokosci
za pomocg szelek ochronnych z wyposazeniem (linka bezpieczenstwa, amortyzator
widkienniczy itp.) lub innych urzadzen. Zamocowanie szelek powinno by¢ takie, aby
ewentualny spadek zabezpieczonego pracownika nie przekroczyt 2 m

« w przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomocg urzadzenia samohamujacego, dtugos¢ linki szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50m

e amortyzatory spadania nie sg wymagane jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do
linek samohamujacych ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwiadnosciowych

5.3.1 Bezpieczna eksploatacja podestéw ruchomych

« kazdy podest ruchomy przejezdny, aby mogt by¢ uzytkowany, musi mie¢ aktualng
decyzje zezwalajacg na eksploatacje wydang przez wiasciwg jednostke dozoru

80-290 Gdansk, ul. Reymonta 11
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technicznego

« przed podjeciem pracy obstugujacy zobowigzany jest dokonac¢ ogdlnego stanu
technicznego podestu w oparciu o jego instrukcje eksploatacji

« wszystkie czynnosci zwigzane z uzytkowaniem, obstugq i konserwacjg powinny by¢
wykonywane zgodnie z instrukcja eksploatacji opracowana przez producenta oraz
zgodnie z przepisami o dozorze technicznym

« obstugujacy lub konserwujacy podest powiniem przed rozpoczeciem pracy wyznaczy¢
strefe w obrebie podestu, gdzie moze wystgpi¢ zagrozenie dla zdrowia lub zycia oraz
uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym

e pracownik podnoszony na platformie przed przystgpieniem do pracy powinien
sprawdzi¢ czy wszystkie bramki wejsciowe sg prawidlowo zabezpieczone i chronia
przed wypadnieciem z platformy. Po wejsciu na platforme nalezy zamkngé¢ bramke
zabezpieczajacq, natozy¢ uprzez bezpieczenstwa oraz przymocowac jg do punktu
mocowania

« kiedy pracownicy znajdujq sie na platformie zabronione jest korzystanie z naziemnych
elementoéw sterujacych z wyjatkiem sytuacji awaryjnych.

5.4. Prace spawalnicze
5.4.1. Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania prac spawalniczych

+ spawanie wykonywane w ramach robdét budowlano montazowych, powinno by¢
prowadzone na podstawie pisemnego pozwolenia wydanego w trybie ustalonym u
danego pracodawcy

+ sprzet spawalniczy powinien by¢ w petni sprawny technicznie i zabezpieczony przed
mozliwoscig zainicjowania pozaru oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi

« przed przystgpieniem do prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu
i narzedzi spawalniczych, szczelno$¢ wezy, stan izolacji kabli oraz zabezpieczy¢ je
przed mozliwoscig uszkodzenia w toku wykonywania pracy

« przy spawaniu elektrycznym nalezy sprawdzi¢ stan bezpiecznikow a takze dziatanie
gtéwnego wyltacznika pradu

« weze z gazami technicznymi nie moga przebiega¢ w poblizu kabli elektrycznych pod
napieciem

+ kable, przewody, weze znajdujace sie na drogach komunikacyjnych powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi przy pomocy metalowych
systemowych przepustéw ochronnych oraz uktadane w sposob uniemozliwiajacy
powstanie potkniecia. Nie dopuszcza sie stosowania zabezpieczen wykonanych z
desek

« butle z gazami technicznymi powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem,
uszkodzeniami mechanicznymi, zaoliwieniem zaworéw i reduktoréw, zrodtem ciepta i
zetknieciem z przewodami elektrycznymi pod napieciem

« spawacz w trakcie prac zobowigzany jest stosowa¢ hetm ochronny z przytbicg
spawalniczg

« przy pracach spawalniczych nalezy dodatkowo zapewni¢ odpowiednie wygrodzenie
strefy oraz zabezpieczy¢ przed odpryskami spawalniczymi i btyskiem spawalniczym

e zabronione jest:

o uzywanie uszkodzonych palnikow, wezy, butli
o uzywanie butli w pozycji lezacej lub niezabezpieczonych przed upadkiem
o magazynowanie butli bez zabezpieczonych zawordw (np. bez kotpakdw)

5.5. Tymczasowe odbiorniki energii elektrycznej

5.5.1. Podstawowe zasady zasilania tymczasowych odbiornikow energii elektrycznej

« Wykonawca robdét dostarcza do podigczenia tymczasowy odbiornik energii
elektrycznej wraz z kablem zasilajgcym o odpowiednim przekroju i dtugosci
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wystarczajacej do podtaczenia w przewidzianym miejscu jego zasilenia

« tymczasowy odbiornik energii elektrycznej powinien by¢ wyposazony w odpowiednio
oznakowany gtéwny wytacznik zasilania oraz zabezpieczony przed dostepem osdb
nieuprawnionych (drzwiczki zabezpieczone ktddkg)

« na obudowie tymczasowego odbiornika ( rozdzielnica budowlana) musi by¢ w wyrazny
sposOb oznaczona data nastepnego badania technicznego

« codziennie przed rozpoczeciem prac, elektryk powinien sprawdzi¢ stan techniczny
rozdzielnicy oraz dziatanie wytgcznikéw réznicowo - prgdowych

« w przypadku zauwazenia uszkodzen rozdzielnicy badz kabla zasilajacego, nalezy
wylaczy¢ ja z eksploatacji do czasu usuniecia usterek.

5.6. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

5.6.1 Bezpieczna eksploatacja zurawi przenosnych ( tzw. HDS-y)

« kazdy zuraw przenosny, aby mogt by¢ uzytkowany, musi mie¢ aktualng decyzje
zezwalajacq na eksploatacje wydang przez Urzad Dozoru Technicznego

e uzytkownik zurawia zobowigzany jest do posiadania wydanej przez UDT waznej
decyzji, zezwalajacej na eksploatacje, dziennika konserwacji z aktualnymi wpisami
przegladdéw oraz uprawnien do obstugi

« rozkfadanie i potozenie podpdr kazdorazowo dostosowac do podnoszonego ciezaru

« przed rozpoczeciem pracy nalezy dokonaé ogledzin stanu technicznego Zzurawia,
wszystkie wskazniki i urzgdzenia ostrzegawcze muszg by¢ sprawne

+ nalezy skontrolowac dziatanie urzadzen zabezpieczajacych i wytacznika awaryjnego
~STOP” oraz sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania urzadzen sterujacych

« niedopuszczalne sg wycieki oleju hydraulicznego, uszkodzenia mechaniczne i braki w
wyposazeniu urzadzenia.

5.6.2. Podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji maszyn, urzadzen oraz sprzetu

Zasady ogdlne

« maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz

spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

« maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg byc¢
uzywane na terenie budowy tylko wdwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploataciji.

« wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje

techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

« operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy pojazdéw mechanicznych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje i by¢ przeszkoleni w
zakresie obstugi danego urzadzenia a takze posiada¢ znajomos$é instrukcji
eksploatacyjnych obstugiwanych urzadzen

« nigdy nie nalezy stosowac uszkodzonych narzedzi

« instalacja i eksploatacja maszyn i urzadzen na placu budowy w okresie obnizonych
temperatur wymaga wzmozonej ostroznosci, a w szczegolnosci dopilnowania, aby
przed rozpoczeciem pracy:

o zapewniono odpowiednie ilosci Srodkéw (piasek, sél itp.) i narzedzi do
ods$niezania i odladzania stanowisk pracy, maszyn i urzadzen

o stanowiska pracy maszyn i urzadzen zostaty odpowiednio oczyszczone ze
$niegu i odlodzone

o elementy stalowe maszyn i urzadzen przed montazem byty doktadnie
oczyszczone ze Sniegu i lodu
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Wymogi szczeg6towe w tym zakresie nalezy okresli¢ odrebnie dla kazdego urzadzenia i

stanowiska pracy

« nalezy zapewnié¢ spetnienie wymagan okreslonych w dz. IV rozdz. 3 , Obstuga i
stosowanie maszyn, narzedzi i innych urzadzen technicznych” Rozporzadzenia MP i PS
z dnia 26 wrzes$nia 1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650)

Usuwanie awarii i usterek

« usuwanie awarii lub usterek powinno odbywac¢ sie przez pracownikéw o najwyzszych
kwalifikacjach zawodowych, z zachowaniem srodkdw ostroznosci i pod nadzorem

« miejsca awarii lub wypadku nalezy pozostawi¢ bez zadnych zmian do czasu zbadania
przez komisje awaryjna lub wypadkowa,

» kazda awaria powinna by¢ zgtoszona kierownictwu budowy

Przeglady i konserwacje

« na kazdq maszyne i urzadzenie powinien by¢ okreslony termin dokonywania
przegladdéw i konserwacji

« po kazdorazowym przegladzie i konserwacji maszyn i urzadzen powinny byc
dokonywane préby zgodnie z wymogami technicznymi. Wyniki préb powinny by¢
odnotowane w ksigzce pracy urzadzenia

Eksploatacja zblocz i wciagarek

e zblocza jednokrazkowe i wielokrgzkowe, niepofqczone na state ze sprzetem
zmechanizowanym lub pomocniczym, powinny by¢ raz na rok poddawane prébie na
obcigzenia

« wciggarka reczna powinna by¢ wyposazona w korbe bezpieczenstwa lub inne
urzadzenie spetniajgce warunki korby bezpieczenstwa

« podnoszenie ciezaréw przekraczajacych maksymalny udzwig wciggarki jest
zabronione

Eksploatacja hakow

« haki do przemieszczania ciezaréw powinny by¢ atestowane

« stosowanie hakdéw zeliwnych i staliwnych jest zabronione

« haki spawane mogg byc¢ stosowane po ponownej atestacji

« jezeli przy przemieszczaniu tadunkdédw zachodzi mozliwo$¢é wysuniecia zawiesia z
gardzieli haka, nalezy stosowac¢ haki wyposazone w urzadzenia zamykajgce gardziel

« badanie stopnia zuzycia hakéw i ustalenie ich przydatnosci do dalszej pracy powinno
by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem kazdej zmiany roboczej

Eksploatacja zawiesi

« zawiesia linowe i tancuchowe powinny by¢ wykonane z materiatow atestowanych

« robienie weztéw na linach i fancuchach i tgczenie miedzy sobg lin stalowych na
dtugosci zabronione

« petle zawiesi z lin powinny byc¢ tgczone za pomocg splatania i zaciskania zgodnie z
obowigzujaca normg

+ do petli zawiesi linowych powinny by¢ wprowadzone kausze zabezpieczajgce liny
przed przetarciem

« zakonczenie lin stalowych powinny by¢ tak zabezpieczone, aby nie powodowaty
kaleczenia rak

« dopuszczalne obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z tafcuchéw uzytkowanych
w temperaturach ponizej — 200C nalezy obnizy¢ o 50%

« zawiesia wykonane z lin stalowych powinny by¢ niezwtocznie wycofane z eksploatacji,
jezeli:
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o na dtugosci rownej osmiokrotnej $rednicy liny liczba zauwazonych peknietych
drutdw jest wieksza niz 10% catkowitej liczby drutéw znajdujacych sie w linie
przeciwzwitej + 5% w linie wspotzwitej,

o wystepujg oznaki przerdzewienia, zerwania splotek lub inne uszkodzenia

« zawiesia wykonane z tancuchéw nalezy wycofa¢ z eksploatacji jezeli zuzycie preta
(ogniwa) jest wieksze niz 1/5 pierwotnej srednicy lub gdy ogniwa ulegty deformacji

« przeno$niki taSmowe state powinny by¢é wyposazone w wytaczniki bezpieczenstwa
umieszczone w tatwo dostepnych i dobrze oswietlonych miejscach, w odstepach nie
wiekszych niz 25 m, jezeli nie posiadajgq wytgcznikéw linkowych

« kat pochylenia i dopuszczalna szybkos¢ tasmy powinny by¢ dostosowane do rodzaju
fadunku

« czesSci ruchome i wirujgce przenos$nikéw, znajdujagce sie w zasiegu pracy
zatrudnionych, powinny by¢ zabezpieczone ostonami, a ztacza koncow tasmy
gumowej przenosnikéw powinny by¢ obustronnie gtadkie

« dokonywanie zmiany kata nachylenia ramy przenosnika w czasie jego ruchu jest
zabronione.

6.0. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegoOlnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy skierowani do wykonania pracy na terenie budowy muszag

posiada¢ aktualne szkolenia w zakresie bhp ( wstepne/ okresowe). Bezposrednio

nadzorujagcy prace powinien przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy swoich

pracownikéw.

Instruktaz w szczegdlnosci powinien zawierac:

« imienny podziat prac

« kolejnos¢ wykonywania zadan

» zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

« zasady stosowania przez pracownikéw sSrodkédw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego

« wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczegdlnych
CcZynnosci

6.1. Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

« organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

« dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

« organizowaé, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikédw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

« dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

+ informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami

« zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

« zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen

« W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

6.2. Przepisy techniczno-budowlane
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Przy  doborze srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych a takze przy
wykonywaniu robot budowlanych Kierownik Budowy winien uwzglednia¢ wymogi
techniczne i organizacyjne okreslone w obowigzujacych przepisach, w tym w
szczegdlnosci:

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010r Nr 109 poz. 719)

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z
2003r poz. 1650 z péz. zm.)

¢« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47 z 2003r poz. 401)

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j Dz. U. 2018r poz.
583)

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéow podczas pracy (Dz.U. z 2002r. nr 191 poz.
1596 z pdz. zm.)

 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 z 2000r
poz. 470)

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (t.j Dz. U.
2018r poz. 1139)

« zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

+ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012r w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012r poz. 1468)

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003r w
sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektorych urzadzen transportu bliskiego ( Dz. U. 2003r. Nr 193 poz. 1890)

« Inne przepisy normujgce przedmiot zamowienia

Na podstawie podanych w niniejszym opracowaniu informacji, Kierownik Budowy - przed
rozpoczeciem budowy - jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz”

opracowat: mgr inz. arch. Andrzej Szymanski
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Czes¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest wymiana pokrycia dachu wraz z elewacja w
istniejgcym budynku gospodarczym zaliczanym do kategorii VIII.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Remontowany obiekt to budynek o funkcji gospodarczej, nie podpiwniczony.
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek jednokondygnacyjny. Wnetrze stanowi otwartg przestrzen z odkrytg
konstrukcjg drewniang oraz antresolg od strony potudniowo-wschodniej.

Bryta budynku kryta jest dachem dwuspadowym o nachyleniu 40°. W potowie
budynku przetamanie dachu optycznie dzieli budynek na dwie czesci o rdznicy
wysokosci 1T m.

Remont budynku obejmuije:

- wymiane poszycia elewacji oraz bram (obecnie drewno olejowane) na

drewniane z desek w uktadzie pionowym, zabezpieczone przeciwko

szkodnikom drewna

- wymiane przekrycia dachu (obecnie eternit) na blache tytan-cynk.

- zabezpieczenie przeciwwilgociowe (dysperbit) cokotu betonowego.

- likwidacja bramy od strony pdtnocne;.

- wykonanie petnego deskowania na dachu

- wykonanie odwodnienia dachu - montaz rynien i rur spustowych

4. Charakterystyczne parametry obiektu

4.1. Kubatura obiektu:

848 m?3

4.2. Zestawienie powierzchni

a) powierzchnia uzytkowa 146,51 m?

b) powierzchnia zabudowy 156,69 m?

c) powierzchnia catkowita 156,69 m?2
d) wysokos¢; dtugosc; szerokosc; 7,62m; 20,35m; 7,70m

e) liczba kondygnaciji 1

Obiekt posadowiono w sposdb bezposredni na fundamentach betonowych -
bez zmian.

5. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

1 lokal uzytkowy.
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6. liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne

Nie dotyczy.

8. Parametry techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

9.1. Zapotrzebowanie i joko$s¢ wody oraz ilo$¢, jakosé i sposdb odprowadzania
sciekdw oraz wod opadowych

Rozwigzanie projektowe nie wywierajg ujemnego wptywu na Srodowisko
naturalne. Kanalizacja sanitarna i deszczowa — bez zmian.

9.2. Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych,
Z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywad
na srodowisko inie jest wymagane przeprowadzenie procedury oceny
oddziatywania na $Srodowisko oraz sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko.

9.3.  Rodzqjiilo$¢ wytwarzanych odpadoéw

W projekcie zastosowano rozwigzanie majgce na celu eliminacje ucigzliwosci dla
srodowiska na etapie realizacii i eksploatacii inwestyciji :

- zastosowane technologie budowy i eksploatacji nie bedqg negatywnie
oddziatywac¢ na Srodowisko poza granicami  wymienionych powyzej
dziatek

- przyjeta technologia prac budowlanych - fradycyjna, eliminuje
wykorzystanie ciezkiego specjalistycznego sprzetu  wytwarzajgcego
znaczny hatas i zanieczyszczenie powietrza. Prace bedq prowadzone z
wytqczeniem godzin nocnych. Teren budowy zostanie ogrodzony i
dozorowany.

- odpady powstate w trakcie remontu zostang posegregowane i
zutylizowane na wysypisku

- odpady niebezpieczne (eternit, drewno olejowane) powstate w trakcie
remontu zostang usuniete i zutylizowane przez koncesjonowang firme

Podstawowe odpady powstajgce w trakcie budowy
L.p. | Kod odpadu | Nazwa odpadu

1 17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtgczajgc glebe i
ziemie z terendw zanieczyszczonych

2 17 01 03 Odpady innych materiatdbw ceramicznych i elementow
wyposazenia
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17 02 01 Drewno

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 80 Odpadowa papa

17 04 05 Zelazo i stal

N o O M| W

17 07 Gruz ceglano-betonowy

Wykonawca robdt bedgcy- zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r
o odpadach (Dz.U. 2021.779. tj. z p zm.) — wytwércg odpaddw, jest zobowigzany
do gospodarowania wytworzonymi  przez siebie odpadami. Gospodarowanie
odpadami oznacza zbieranie, transport lub przetwarzanie odpaddw, w tym
sortowanie, wraz z nadzorem nad wymienionymi wyzej dziataniami.

Odpady powstate w trakcie eksploatacji budynku bedqg systematycznie
segregowane i wywozone przez odbiorcéw odpaddw wyznaczonych przez gmine
zgodnie z Ustawqg o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach z dnia 13 wrzesnia
19967r., Dz. U. 2021.888

9.4.  Witasciwosci akustyczne, emisja drgah oraz promieniowania

- Teren na ktérym znajduje sie inwestycja nie sgsiaduje z zabudowq
mieszkaniowq.

- Emisja hatasu nie przekracza dopuszczalnych norm  zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r. (Dz. U. nr 178
poz. 1841) w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku.

9.5.  Wptyw obiekiu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

- remontowany obiekt znajduje sie na terenie leSnym; drzewa rosngce w
sgsiedztwie inwestycji nie kolidujg z projektem;
- projekt nie narusza uktadu wéd podziemnych.

9. Andliza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy
energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych

Nie dotyczy.

10.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzqdzen, kitére automatycznie regulujg temperature

Nie dotyczy.

11.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiekiu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

12.1. Uktad konstrukcyjny

12.1.1. Fundamenty i sciany fundamentowe
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Istniejgce fundamenty betonowe — bez zmian.
12.1.2. Sciany nadziemne

Sciany w konstrukciji drewnianej, z poszyciem z desek olejowanych.

Remont obejmuje usuniecie i zutylizowanie istniejgcego poszycia przez
koncesjonowang firme oraz wymiane na deski drewniane gr. 2,5 cm, zabezpieczone
przeciw grzybom i owadom impregnatem bezbarwnym.

12.1.5. Dach

Istniejacy dach kryty eternitem.

Remont obejmuje usuniecie i zutylzowanie obecnego przekrycia przez
koncesjonowang firme oraz przekrycie dachu blachg tytan-cynk.

Imiana przekrycia bedzie sie wigza¢ z usunieciem istniejgcych tat drewnianych,
odeskowaniem i pokryciem blachg.

W ramach remontu zostanie zlikwidowana brama od strony pétnocne).

Projektowane warstwy dachu:
= blacha tytan-cynk uktadana na rgbek
» izolacja/membrana separacyjna (wentylacja)

= deskowanie petne
= istniejgce krokwie

12.2. Instalacije

12.2.1. Instalacje elektryczne

Nad kazdg z bram projektuje sie o$wietlenie zewnetrzne. Gniazda wewnetrzne
zlokalizowane bedq przy bramach. Bramy zaopatrzone bedqg w sitowniki. Projekiuje
sie o$wietlenie wraz z gniazdkiem 230V na anfresoli znajdujgcej sie wewngtrz stodoty.
Od strony wschodniej przewiduje sie gniazdo sitowe do chtodni na sadzonki.
12.2.1. Instalacje sanitarne i wod-kan

Do budynku bedzie doprowadzona woda z istniejgcej sieci;
W budynku projektowany jest zlew gospodarczy bezodptywowy, zlokalizowany we

wschodniej czesci budynku.
Ponadto budynek bedzie zaopatrzony w kran zewnetrzny na elewacji wschodnie;.

12.3 Izolacje

12.3.1. Izolacje przeciwwilgociowe
Bez zmian.

12.3.2. Izolacje termiczne
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Budynek nieogrzewany - nie dotyczy.

12.4 Stolarka i $lusarka

Istniejgce bramy drewniane z desek olejowanych zostang wymienione na bramy o
tych samych wymiarach, z desek drewnianych, zabezpieczone przeciw grzybom i
owadom impregnatem bezbarwnym. Brama od strony pdétnocnej zostanie usunieta.

12.Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowany budynek zaliczany jest do kategorii PM. Budynek posiada 1
kondygnacje nadziemngq, zaliczany do kategorii niskich.

13.1. Informacja o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie
kondygnacii.

Powierzchnia wewnetrzna — 146,51 m?
Kubatura brutto — 848 m3

Wysoko$¢ budynku — 7,62 m

Liczba kondygnacji— 1 (hadziemna)

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w_tym informacje o parametrach
pozarowych materiatdw  niebezpiecznych  pozarowo  oraz — zagrozeniach
wynikajgcych z procesdw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb —
charakterystyke pozardw przyjetych do celdw projektowych

Remontowany budynek petni funkcje gospodarczq. Liczba statych uzytkownikdw — 0
0séb.

Budynek parterowy. Ze wzgledu na charakter i przeznaczenie budynku (budynek
gospodarczy szkéiki leSnej) nie ma w nim pomieszczen zagrozonych wybuchem. Nie
zaktada sie tez przechowywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

13.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwddi nd przeznaczenie i sposdb
uzytkowania

Obiekt zakwalifikowano do kategorii pozarowej PM — budynek gospodarczy.
Q < 500 MJ/m?2,

13.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnaciji, a takze w_ pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac sie na zewngtrz pomieszczen

» dla kategorii zagrozenia ludzi PM,

*  budynek niski (N) -1 kondygnacja nadziemna

» O statych uzytkownikdw

» Kierunek otwierania bram i drzwi zgodnie z ewakuacjq — ha zewnatrz.

13.5. Informacije o podziale na strefy pozarowe

Budynek zaliczony do strefy pozarowej: PM.
Powierzchnia catkowita strefy PM wynoszgca 156,69 m?2 miesci sie w dopuszczalnej
wielkosci strefy pozarowej wynoszgcej 20.000 mz2,
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13.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych
PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okresleniq,

Nie dotyczy

13.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

» dla kategorii zagrozenia ludzi PM,
» budynek niski (N) - 1 kondygnacja nadziemna, wysokos$¢ budynku 7,62 m

Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,E" :

Elementy budynku Klasa odpornosci ogniowej

wymagana projektowana

Gtéwna konstrukcja no$na - -

Stropy - -

Sciany zewnetrzne - -

Sciany wewnetrzne - -

Konstrukcja dachu - -

Przekrycie dachu - -

13.8. Informacje o wystepowaniu materiatdw  wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczeh zagrozonych wybuchem,

Brak pomieszczeh zagrozonych wybuchem. Nie zaktada sie tez przechowywania
materiatdw wybuchowych oraz niebezpiecznych pozarowo.

13.9. Informacja o warunkach i strateqgii ewakuacii ludzi lub ich uratowania w_inny
sposdb, uwzalednigjgce liczbe i stan sprawnosci osdb przebywajgcych w obiekcie

Dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych dtugosci 60 m, w tym
nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze, przy jednym dojsciu.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg dopuszczalnych dtugosci 40 m.

W budynku znajdujqg sie 4 bramy stanowigce wyjscia ewakuacyjne — o szerokosci w
Swietle co najmniej 120 cm, otwierane na zewngtrz — 1 skrzydto co najmniej 0,9 m
w Swietle.

13.10. Informacje o doborze urzgdzeh przeciwpozarowych oraz innych instalacii i
urzgdzen stuzgcych bezpieczehnstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu
ich stosowaniq,

Nie dotyczy.

13.11. Informacije o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatah
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru  wody do celdw
przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych
i prowadzgcych do nich dojsciach

» Drogi pozarowe
Droga pozarowa nie jest wymagana.
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» Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
- przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode z hydrantu zewnetrznego nie jest
Wymagane.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w liczbie 1 gasnica

na 300 m? powierzchni.

13.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe, w tym
informacije o parametrach wptywajgcych na odlegtodci dopuszczalne,

W otfoczeniu remontowanego budynku gospodarczego znajduje sie  budynek
socjalny przeznaczony do rozbidrki (wg odrebnego zgtoszenia).

13.13 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagah ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktdérej mowa w art. éc pkt
1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w_zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy.

13.0gdlne uwagi dotyczqce realizaciji

W czasie redlizacji niniejszej inwestycji zobowigzuje sie wykonawce
do przestrzegania obowiqgzujgcych norm budowlanych, warunkdéw
technicznych wykonywania robdt oraz warunkéw BHP dotyczgcych wszystkich
przewidzianych projektem rozwigzan, stosowania materiatdw posiadajgcych
aktualne aprobaty techniczne dopuszczenia do obrotu istosowania w
budownictwie.

Podane w opisie rozwigzania systemowe oraz wyroby podanych
producentdbw mozna zastgpic innymi o tych samych parametfrach i
spetniajgcych wymagane warunki.

opracowat: mgrinz. arch. Andrzej Szymanski
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MATERIALY | KOLORYSTYKA

- dach - tytan-cynk, kolor: patyna (jasna) /quartz

- elewacje i bramy - deski w kolorze naturalnym, w uktadzie pionowym

okucia bram: blacha stalowa ocynk., w kolorze antracytowym

- uchwyty bram: drewniane, w kolorze naturalnym

- cokot: istniejgcy, betonowy
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