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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej i cieplej w
budynku socjalno — bytowym i gospodarczym Szkétki Lesnej w Baku.

1.2. Zakres zastosowania ST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Podstawowe okres$lenia i warunki ogélne
Wg punktu ST-01.00

14. Zakres robot objetych ST

1.4.1. Zakres roboét instalacji wody zimnej i cieplej

- montaz rurociggdw wody zimnej z rur PP-R Stabi, PN20

- montaz rurociggdw wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych wg normy PN-
74/H-74200

- montaz rurociagdéw wody cieptej z rur PP-R Stabi, PN25

- wykonanie zabezpieczen p-poz w przej$ciach rurociggdw przez przegrody
oddzielajace strefy pozarowe

- montaz elektrycznych przeplywowych podgrzewaczy wody cieplej

- wykonanie podej$¢ do projektowanej armatury i podgrzewaczy wody cieplej

- montaz projektowanej armatury wraz z wykonaniem niezbednych przylaczen

- proby szczelnosci instalacji wody zimnej , cieptej i cyrkulacji

- ptukanie i dezynfekcja catosci instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

- montaz izolacji cieptochronnej rurociaggéw wodociggowych

- usuni¢cie ewentualnych usterek,

- malowanie elementéw instalacji wewngtrznej wykonanej z elementéw stalowych po
uprzednim zabezpieczeniu antykorozyjnym

1.4.2. Zakres robét instalacji kanalizacji sanitarnej

- wykopy liniowe pod poziomy kanalizacyjne,

- podsypka z piasku w gotowym wykopie,

- utozenie przewodoéw kanalizacyjnych podposadzkowych z rur PVC SN§ ,

- zasypanie wykopow,

- montaz piondw kanalizacyjnych z zamontowaniem wywiewek na dachu.

- montaz rewizjii wywiewek kanalizacyjnych na dachu.

- wykonanie szczelnego uszczelnienia przejs¢ piondw kanalizacyjnych przez strop dachu
zielonego i stropodach .

- montaz stelazy pod przybory sanitarne

- montaz przyboréw sanitarnych

- montaz wpustéw podtogowych

- wykonanie podej$¢ odptywowych do przyboréw,

- wykonanie rob6t towarzyszacych montazom (bruzdy, przebicia, zamurowania,
uszczelnienia ..)

- badanie szczelnosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
techniczna, Specyfikacjami Technicznymi i Instrukcjami Inspektora Nadzoru.
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1.5. Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z Polskimi Normami i Normami
Branzowymi Zjednoczonego Przedsi¢biorstwa Instalacji Przemystowych "INSTAL" -
Komisja Koordynacji Branzowe;j.

1.5.1. Rurociag - rura wraz ze wszystkimi niezb¢dnymi ksztattkami, ztgczkami, ele-
mentami przylaczeniowymi, uszczelnieniami

1.5.2. Armatura instalacji wodociagowych - wszelkiego rodzaju uzbrojenie rur
(zawory) przeznaczone do sterowania przeplywem wody w instalacji wodociggowej wraz
ze wszystkimi niezbednymi elementami przylaczeniowymi, uszczelnieniami,
polaczeniami.

1.5.3. Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru
wody z instalacji wodociggowej (baterie)

1.5.4. Zawoér gwintowany - zawor ktorego potaczenie z rurociggiem wykonane jest
poprzez polaczenie gwintowane

1.5.5. Instalacja kanalizacyjna - stanowi uktad potagczonych przewodéw wraz z
urzadzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajacymi $cieki do pierwszej studzienki
od strony budynku.

1.5.6. Przybér sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania
zanieczyszczen ptynnych powstalych w wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i
gospodarczych.

1.5.7. Podejscie - przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym.

1.5.8. Przewéd spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z
podejs¢ kanalizacyjnych do przewodu odptywowego.

1.5.9. Przewéd odplywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z
pionéw do przykanalika lub innego odbiornika.

1.5.10. Rewizja - element instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej umozliwiajacy
sprawdzenie droznosci przewoddéw i ich czyszczenie.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialty muszg by¢ zgodne z normami PN i
BN oraz muszg posiada¢ za§wiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i
certyfikaty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa i poleceniami projektanta.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw podano w specyfikacji technicznej OST
00.”Wymagania og6lne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy musza by¢ zgodne z normami PN i
BN oraz muszg posiada¢ za§wiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i
certyfikaty.

2.2. Materialy instalacji wodociggowej

— rury PP-R Stabi z ksztattkami PP-R, PN20 /25

- rury stalowe ocynkowane ocynkowanych wg normy PN-74/H-74200
— elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody cieplej 5,5 kW/230V
— elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody cieplej 6,0 kW/400V
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— elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody cieplej 15,0 kW/400V
— zawory przelotowe kulowe
- zawOr zwrotny antyskazeniowy gwintowany EA DN40, jak dla kategorii ptynu
112 wg PN-B-01706/Az1, 1999.
- zawory zwrotne antyskazeniowe gwintowane HA do zamontowania przed
zaworem ze ztaczka do weza.
— otuliny termoizolacyjne z pianki PE grub. 6 mm, 10mm i 20mm
— zawory czerpalne grzybkowe Dnl5 ze ziaczkg do weza—niklowany
— armatura sanitarna (baterie)
- elektroniczny zawor sptukujacy sterowany podczerwienig zasilenie 230V/50Hz
lub 24V

2.3. Materialy instalacji kanalizacji sanitarnej

— rury kanalizacyjne PVC-U SN8 - podposadzkowa

— rury kanalizacyjne PVC — piony

— rury kanalizacyjne PVC - podejscia

— czyszczaki kielichowe

— rury wywiewne

— zawOr napowietrzajacy

— wpusty Sciekowe

— urzadzenia sanitarne (stelaze podtynkowe, umywalki, ustepy, pisuary, zlewy i
zlewozmywaki)

2.4. Przybory sanitarne — Wymagania ogélne

Baterie umywalkowe:

- baterie stojace, jednouchwytowe

- materiat : lity chromowany mosigdz

- stata wylewka

Baterie zlewozmywakowa:

- materiatl : lity chromowany mosiadz

- jednouchwytowa

- stojaca

- ruchoma wylewka

Bateria nad zlewem w pomieszczeniu technicznym:

- bateria typu wannowo — umywalkowa z ruchoma wylewka i recznym natryskiem
- materiat : lity chromowany mosigdz

- §cienna

- ruchoma wylewka

- ruchoma stuchawka prysznicowa

Baterie natryskowa:

- materiatl : lity chromowany mosiagdz

- jednouchwytowa

- §cienna

- waz prysznicowy isiflex z metaliczng powierzchnig , odporny na rozcigganie , skrecanie
i zaginanie.

- stuchawka prysznicowa , chromowana ABS, 1-strumieniowa (strumien deszcz)
- rgczny system antyosadowy

- regulowany suwak

Brodzik natryskowy:

- brodzik 90x90x3,5 cm z otworem odplywowym ®90

- syfon brodzikowy do otworu odptywowego ®90
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- Kabina natryskowa kompatybilna z zamontowanym natryskiem
Umywalka :
- Materiat : ceramika z powlokg antybakteryjna
- zawieszenie w zabudowie g-k na stelazu umywalkowym
- syfon umywalkowy 1%”chromowany
Umywalka dla niepelnosprawnych
- Materiat : ceramika z powlokg antybakteryjna
- zawieszenie w zabudowie g-k na stelazu umywalkowym
- syfon umywalkowy podtynkowy
Muszla ustepowa:
- Typ : wiszacy
- Material: ceramika z powlokg antybakteryjna
- Zawieszenie: stelaz wc
Muszla ustepowa dla niepelnosprawnych
- Typ : wiszacy
- Material: ceramika z powloka antybakteryjng
- Zawieszenie: stelaz wc
Pisuar:
- Materiat : ceramika z powlokg antybakteryjna
- Zawieszenie: stelaz pisuarowy
- Pluczka : elektroniczny zawdr sptukujacy sterowany podczerwienia,
zasilenie 230V/50Hz lub 24V
Zlewozmywak
- Material- blacha stalowa nierdzewna,
Zlew w pomieszczeniach gospodarczych
- Material- blacha stalowa nierdzewna
Wpusty podlogowe
- z rusztem z blachy nierdzewne;j,

2.5. Odbiér materialéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze §wiadectwami jakos$ci,
atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodno$ci, instrukcjami obstugi i montazu oraz
kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem
kompletnosci i zgodnosci  z danymi technicznymi wytworcy.

Materiaty izolacyjne przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ w
stanie suchym, czyste i nie uszkodzone.

Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialéw (peknigcia, ubytki, zgniecenia). Materiaty
uszkodzone nie nadajg si¢ do montazu.

2.6. Skladowanie materialow

Wszystkie materialy, do momentu przekazania, powinny by¢ przechowywane i
magazynowane w pomieszczeniach magazynowych suchych i zabezpieczonych przed
zawilgoceniem.

Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w
sposéb gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi
oraz spetnienie wymagan bhp.

Ponadto: rury stalowe mozna przechowywa¢ w wigzkach lub luzem, za$ rury o $rednicach
ponizej 30mm tylko w wigzkach. Rury o réznych $rednicach sktadowa¢ odrebnie
zabezpieczajac konce rur kapturkami. Nie dopuszcza¢ do zrzucania rur. Niedopuszczalne
jest ciagniecie wigzek lub rur.
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Uszkodzone rury nie nadajg si¢ do montazu i nalezy je usung¢ z placu budowy.
Zachowac szczeg6lng ostroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych.

Ksztattki, zlgczki 1 inne materiaty (uszczelki kleje, $§rodki do czyszczenia i odttuszczania,
farby itp.) powinny by¢ skladowane w spos6b uporzadkowany, w zamknigtych
pomieszczeniach, z zachowaniem wyzej omowionych §rodkéw ostroznosci.

Ksztattki, ztaczki 1 inne materiaty (uszczelki kleje, §rodki do czyszczenia i odttuszczania,
farby itp.) powinny

by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, w zamknigtych pomieszczeniach,
zabezpieczone przed

uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje oraz
dostepem 0s6b niepowotanych. Nalezy je przechowywaé w opakowaniach fabrycznych.
Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji
fatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki i kleje z zachowaniem wyzej oméwionych
srodkéw ostroznosci.

Armatura i przybory sanitarne powinny by¢ przechowywane w zamykanych pomiesz-
czeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami po-
wodujacymi korozje.

Nalezy je przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Uszkodzone materiaty nie nadajg si¢ do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.

3. Sprzet

3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.”Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robdt instalacji wod-kan, Wykonawca powinien si¢ wykaza¢ mozliwoS$cig
korzystania zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglgdnieniem
najnowszych rozwigzan technicznych.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z
jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta.

3.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzgt montazowy:

. zgrzewarke do rur PP-R,

. gwintownice do rur

. wiertarki i inny drobny sprzet budowlany

Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00. ,,Wymagania ogélne”
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastgpujacy,
sprawny technicznie

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:

. samochdéd dostawczy do 0,9¢t,
. samochdd skrzyniowy do 5t,
. samochdd samowytadowczy do 5t

. ciagnik kotowy 29-37kW,
. przyczepa skrzyniowa 3,5t
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4.2. Transport rur
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami
lub dzwignig z belkg umozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno
stosowac zawiesin z lin metalowych lub fancuchowych.
Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywacé
nastgpujgce dodatkowe
wymagania:
- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,
- przewd6z powinno si¢ wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy
czym powinna
by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszong kruchos¢

tworzywa,
- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podkiadach drewnianych

o szerokosci co najmniej 10cm i grubo$ci co najmniej 2.5cm, utozonych prostopadle do
osi rur,
- wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m.,
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podioze tektury falistej i
desek pod

fancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,
- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,
- przy dlugosciach wigkszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1m.
- ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z PVC.

4.3. Transport armatury i przyboréw sanitarnych

Armatura, przybory sanitarne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w
sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca
zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwladnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Armature nalezy przewozi¢ w
opakowaniach fabrycznych.

5.  Wykonanie robét

5.1. Ogédlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST 00.” Wymagania ogélne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ ze
Specyfikacjami Technicznymi (SST), dokumentacjg projektowa i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem instalacji sanitarnych. Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z
warunkami technicznymi i Polskimi Normami.

5.2. Roboty montazowe

5.2.1. Instalacja wody zimnej

Instalacja wody zimnej zasilana bedzie z istniejacej sieci wodociggowej znajdujacej si¢
na terenie posesji.

Projekt przytagcza wody wg odrgbnego opracowania.
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Pomiar wody w istniejgcej zewngtrznej studni wodomierzowe;j.

Poziomy i piony instalacji wody zimnej instalacji bytowej projektuje si¢ z rur
polipropylenowych PP-R , PN20.

Poziomy rozprowadzi¢ pod stropem pomieszczen .

Mocowania rur za pomocg obejm ze szpilkami zakotwionymi w $cianach. Odlegtosci
pomiedzy uchwytami w przepisowych odlegtosciach w zalezno$ci od $rednicy rurociggu.
Na przyltaczu wody zimnej w pom. technicznym zamontowaé zawér odcinajgcy DN40 i
antyskazeniowy typu EA DN40.

Na podejsciach do baterii zlewozmywakowej, umywalkowej, zamontowac
mikrozaworki .

Na podejsciu wody zimnej do zaworu czerpalnego ze ztaczka do weza zlokalizowanego
w pomieszczeniu technicznym (pom. nr 14) i WCN (pom. nr4) , zamontowaé zawor
zwrotny antyskazeniowy Dnl5 typ HA.

Na podejsciach do przeptywowych podgrzewaczy wody cieplej zamontowaé zawory
odcinajace kulowe DN15.

Rurociagi instalacja wody zimnej zaizolowac otulina termoizolacyjne z pianki PE

o grubosci 6 mm i 10mm dla §rednicy DN50

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ prébe cisnieniowa na cisnienie 0,9 MPa.

Z wykonanej proby spisa¢ protokét.

5.2.2. Instalacja wody cieplej

Przygotowanie wody cieplej projektuje si¢ w elektrycznych przeptywowych
podgrzewaczach wody cieplej

Instalacj¢ wody cieptej projektuje si¢ z zespolonych rur polipropylenowych PP-R
wzmocnionych wktadka stabilizujacg AL, PN25, temperatura pracy 75°C.

Mocowania pozioméw za pomocg obejm ze szpilkami zakotwionymi w $cianach.
Odlegtosci pomigdzy uchwytami w przepisowych odleglosciach w zaleznos$ci od $rednicy
rurociagu.

Wszystkie uzyte materialty muszg posiada¢ niezb¢dne dopuszczenia do stosowania ich w
tego typu instalacjach.

Izolacja rurociagéw wody cieplej :

- otuliny termoizolacyjne z pianki PE, (A=0,035 W/(m - K), o grubosci w zalezno$ci od
wewnetrznej $rednicy rury:

- Dwdo 22mm grubos¢ izolacji min. 20 mm

- Dw 22 - 35 mm grubos¢ izolacji min. 30 mm

5.2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane beda do projektowanego zbiornia bezodptywowego o
pojemnosci 10 m’.

Rozprowadzenie gtéwnych pozioméw odptywowych kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢
pod posadzka parteru.

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC.

Instalacja podposadzkowa z rur kanalizacyjnych PVC-U, klasy S, SN8.

Podczas montazu polaczen kielichowych na odcinkach rur dtugosci powyzej 10,0 m
nalezy zachowa¢ w kielichach podczas taczenia dylatacj¢ 10 mm zapewniajaca
kompensacj¢ termiczng rurociggu. Rury i ksztaltki powinny posiada¢ odpowiednie atesty.
Na prostych odcinkach przewodéw odptywowych dtuzszych niz 15 m nalezy
wykonywa¢ punkty rewizyjne . Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji
budynku zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu instalacji.

W dolnej czgsci kazdego pionu zamontowaé rewizje.

Piony wyprowadzone ponad dach zakonczy¢ rurg wywiewna.
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Wyloty z rury wywiewnej 1,0 m ponad dachem.

Przej$cia rur przez stropy i $ciany wykonywac w tulejach ochronnych wraz z
zabezpieczeniem p-poz gdzie jest wymagane.

Dla pionéw przechodzacych przez strop dachu zielonego wykonac¢ przejscie szczelne
zabezpieczajace przed przedostawaniem si¢ wod z dachu zielonego.

W miejscach wystepowania rewizji na pionach kanalizacji sanitarnej , w zabudowie
pionu pozostawi¢ drzwiczki rewizyjne umozliwiajace dostep do rewizji.

5.2.4. Montaz i podlaczenia przyborow

Przed przystgpieniem do montazu przyboréw nalezy dokona¢ oglgdzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i1 innych wad
powierzchniowych.

Montaz przyboréw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych
przez producentéw okreslonych przyboréw i urzadzen.

Spadek przewodoéw odptywowych z przyboréw minimum 2,5%.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci wykonania instalacji

Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $§wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robd6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faz¢ robo6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materialy spetniaja
wymagane normami warunki techniczne.

7.  Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST 00.”Wymagania ogdlne”.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu rob6t lub zmianie
Wykonawcy robot.

Obmiary rob6t zanikajacych przeprowadzane bedg w czasie wykonywania tych robét.
Obmiary rob6t ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

8.  Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST 00.”Wymagania ogélne”.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa.
Odbior robdt (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Odbiér techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu przewodu i przeprowadzeniu
badan.

Przed dokonaniem odbioru nalezy sprawdzi¢:
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- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,
- uzycie wlasciwych materialéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,
- prawidlowo$¢ zamontowania i dziatania armatury,
- prawidlowo$¢ wykonania przewoddw i ich potaczen,
- dokona¢ ogledzin przyboréw sanitarnych.
- szczelnos$¢ przewodow.
Przy odbiorze robét wykonawca ma przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonania
robo6t (Dokumentacja Powykonawcza),
- Dziennik Budowy,
- Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,
- Protokoty czgsciowych odbioréw robot,
- Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,
- Protokoty badan technicznych i pomiaréw,
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw,
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje¢ powykonawcza robét.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszg ST oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.

9. Normy

1. PN-92/B-01706 oraz PN-B-01796/A,1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu.

2. PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

3. PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

4. PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.

5. BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowe;j.

6. PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzagdzen. Wymagania i badania
przy odbiorze.

7. PN-B-10736, 03.1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wo-
dociggowych i kanalizacyjnych.

8. PN-81/B-10700.00- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

9.  PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

10. PN-B-10729, 03.1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

11.  PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

12.  PN-EN 1054, 11.1954 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z
tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej. Metoda badania szczelno$ci
polaczen powietrzem.

13.  PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

14.  PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

15. PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cis$nienia i temperatury.

16. PN-74/C-89200 Rury z PVC. Wymiary.

17.  PN-76/C-89202 Ksztattki kanalizacyjne z PVC

18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC
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19. IS0 3633:1991 Rury i ksztaltki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych
wewnatrz budynku. Wymagania.

20. ISO 4435:1991 Rury i ksztaltki z PVC stosowane w systemach odwadniajacych i
kanalizacyjnych podziemnych. Wymagania.

21. PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych.

22.  BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowe;j.

10. Przepisy prawne techniczno-budowlane
1. Z wymaganiami technicznymi COBRTI Instal ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6
2. Z wymaganiami technicznymi COBRTI Instal ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociagowych” zeszyt 7.
3. Z wymaganiami technicznymi COBRTI Instal ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru weztéow cieplnych” zeszyt 8.
4. Z wymaganiami technicznymi COBRTI Instal ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12.
5. Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem COBRTI INSTAL, zeszyt
nr 1, 2001r
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych,
SGGiK-Warszawa 1994
7.  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (jednolity tekst Dz.U Nr 156 z 2006r
poz.1118 z pdézniejszymi zmianami)
8. Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627 z
pézniejszymi zmianami
9. Dziennik Ustaw .z dnia 9.06.2022r Poz. 1225 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie .
10. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych z dnia 07.06.2010r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.Nr 109 poz.719)
11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz.U.47/2003
12. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003 r poz.1650)
13. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U Nr 120 poz.1133 zmiany
Dz. U. Nr 201/2008 poz.1239)
14. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U Nr 202 poz.2072)
15. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia oznakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209 poz.1779)
16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub
czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu
sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201
poz.1240)
17. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.07.06.2010r., w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
Dz.U. 109 poz. 719 z 2010r.
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18. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane . Dz. U. z 2003r, Nr207, poz. 2016
wraz z pdzniejszymi zmianami.

19. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu §ciekow do woéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (DzU z dnia 31 lipca 2006

r. Nr 137, poz. 984).
20. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie oplat za
korzystanie ze srodowiska (Dz.U z dnia 31 marca 2003 r. Nr 55, poz. 477).

- oraz wszystkich pozostatych aktualnych przepiséw prawnych obowigzujacych w czasie
prowadzenia robét.
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