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1. Wstep

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t posadzkarskich,
zwigzanych z:

A — budowg budynku socjalno — bytowego Szkotki Lesnej wraz z niezbedng infrastrukturg technicznag
B — wymiang pokrycia dachu wraz z elewacjg w istniejgcym budynku gospodarczym

C — rozbidrka istniejacego budynku socjalnego

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. - ,Wymagania Ogdlne”

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek i podtég w pomieszczeniach budynku.

Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania prac posadzkarskich sa:
- wykonanie warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowej pod posadzki i podtogi
(gresowe/terakotowe)

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac posadzkarskich sa:
- wykonanie zbrojenia podtozy cementowych siatkg zgrzewang 15x15cm z drutu fi 3mm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania og6ine” poz. 1.4.

1.4.1. Podloga - poziomy element wykonczenia wnetrz budynku, ptyta utworzona z jednej lub kilku warstw w
taki sposéb, aby po gornej powierzchni mégt odbywac sie ruch ludzi, zwierzat lub srodkéw transportu. Warstwy
podiogi opisane sg na rysunkach projektu w czesci architektoniczne;.

1.4.2. Posadzka - wyktadzina stanowigca wierzchnig warstwe podtogi i bedaca jej zewnetrznym
wykonczeniem.

1.4.3. Podloze - element konstrukcji budowlanej, na ktérym uktada sie warstwy podtogi

1.4.4. Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub r6znic poziomoéw
powierzchni podtoza

1.4.5. Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza

1.4.6. Wyktadzina winylowe — panele z PCV o gr. 5-6mm, z wierzchnig warstwg utwardzong

1.4.7. Dylatacje — szczeliny pozwalajgce na wzajemne przemieszczanie p6l podkitadu lub konstrukcji podtogi
w stosunku do otaczajgcej konstrukcji budynku.

1.4.8. Wilgotnos¢ — dopuszczalna wilgotnos¢ mierzona metoda elektroniczna: dla podtoza cementowego 3%,
anhydrytowego lub gipsowego — 1,5%, zas mierzona hydrometrem CM to dla podtoza cementowego 2%,
anhydrytowego lub gipsowego — 0,5%,

1.4.9. Rownos¢ — dopuszczalna nieréwnos¢ podioza po przytozeniu dwumetrowej taty w dowolnym kierunku nie
powinna by¢ wieksza niz 2 mm (przeswit),

1.4.10. Wytrzymatos¢ — wytrzymatos¢ na sciskanie podktadéw mineralnych powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 Mpa
— bez pomiaréw laboratoryjnych mozna to tylko orientacyjnie sprawdzi¢ zarysowujac posadzke gwozdziem albo
kupujac odpowiedni rysik z opisem jego stosowania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 1.5

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatéw
Wymagania og6lne dotyczace materiatéw podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 2.1.
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Materiaty stosowane do wykonywania posadzek powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych (PN lub
BN), a w odniesieniu do materiatbw nie znormalizowanych - wymaganiom okreslonym w $wiadectwach
dopuszczenia tych materiatéw do stosowania w budownictwie.

Masy stosowane do wyréwnania defektéw powierzchni podktadéw powinny zapewniaé nalezytg
przyczepnos¢ do podktadbéw oraz wytrzymatos¢ na Sciskanie nie mniejszg niz wytrzymatosé podkitadu.

Preparaty do gruntowania powierzchni podktadéw powinny charakteryzowac sie krotkim czasem wsigkania i
schniecia oraz powinny by¢ niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia.

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiaty stosowane do wykonania rob6t powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowag
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii  Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

- dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkciji.

2.2.1. Posadzki i warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw wyréwnawczych i posadzek cementowych, objetych
niniejsza Specyfikacjg Techniczng s3a:

- jastrych ze spoiwem z cementu portlandzkiego o wytrzymatosci min. 12 MPa

- folia PE — na warstwe poslizgowa

- siatka zbrojgca stalowa z drutu fi 3mm w rozstawie 15x15cm

2.3. Srodki gruntujace i akcesoria

Wykonawca zastosuje srodki gruntujgce podtoza, listwy przyscienne, progowe i dylatacyjne oraz inne
akcesoria zalecane przez Producenta systemu lub materiatu wyktadzinowego.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 3.1.
3.2 Sprzet do wykonania robét

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu sprzetu wskazanego przez Producenta stosowanego materiatu.
Mieszarki do zapraw, wciggarki mechaniczne i wyciggi budowlane do pionowego transportu zapraw, listwy i
taty wibracyjne, zacieraczki mechaniczne talerzowe i topatkowe

4. Transport
41. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 4.1.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajagcych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z
instrukcjami ich Producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wymagania ogélne dotyczace zasad wykonywania robét podano w OST 00. ,Wymagania ogolne" poz. 5.1.
Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych na danym
obszarze robo6t, a takze po zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp.
Wykonawca oczys$ci i zagruntuje wszystkie podtoza zgodnie z ich rodzajem.

Przed wykonaniem posadzek nalezy sprawdzi¢ czy zostaty wykonane zalecane spadki w podtozu. Nie nalezy
wykonywa¢ spadkéw przez zwiekszenie lub zmniejszenie wymaganej grubosci materiatu podktadowego i
gruntujgcego.

W przypadku wykonywania izolacji podposadzkowych, Wykonawca wykona je zgodnie z wymogami SST B-07.
Roboty izolacyjne.

5.2. Przygotowanie podioza

Powierzchnie podtoza nalezy wyréwnaé, a nastepnie oczysci¢. Podtoza oddylatowaé od $cian szczeling
szerokosci 1cm wypetniong styropianem migkkim.

5.3. Pielegnacja podtozy

Pielegnacja podtozy rozpocznie sie 12 godzin po wylaniu i trwac bedzie co najmniej 7 dni poczawszy od dnia
wykonania przez utrzymywanie powierzchni w statej wilgotnosci. Dopuszcza sie przykrycie wylewek foliami lub
matami w celu utrzymania wilgoci.

Podtoza przed rozpoczeciem prac powinny schna¢ przez swobodny dostep powietrza przez okres nie krotszy
niz:

- zaprawy cementowe - 3 tygodnie

5.4. Wykonanie posadzek i podtog

Wykonanie posadzek nastgpi wedtug uzgodnionych z Inspektorem technologii Producentéw materiatow
posadzkowych oraz uzgodnionych dla kazdego rodzaju materiatow kryteriéw technicznych wykonania robét.

5.4.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki min. 12 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym Ilub gruntem specjalistycznym, z ufoZzeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko, zazbrojone siatkg stalowg, zgrzewang o oczku 15x15cm, z drutu
fi 3mm, oraz z wykonaniem i wypetnieniem szczelin dylatacyjnych. W pomieszczeniach z kratkami spustowymi,
z uksztattowanymi spadkami do kratki

Wymagania podstawowe:

- Podkitad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymatosc¢ i
grubosc¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymato$¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

- Podioze, na ktorym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno byé wolne od kurzu i
zanieczyszczeh oraz nasycone woda.

- Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem styropianu.
- W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5 °C.

- Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7
cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

- Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwiocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci
rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogolne" poz. 6.1.
6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- oceng jakosci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw

- kontrole jako$ci przygotowania i oczyszczenia podtoza zgodnie z kryteriami:

- odchylenie powierzchni od projektowanej ptaszczyzny max. 3mm/2m i nie wiecej niz 5mm na
dtugosci catego pomieszczenia,

- kontrole utozenia materiatéw wykonczeniowych wedtug szczegdlnych kryteriéw dla innych
wybranych rodzajéw wykonczenia.

- ocene przygotowania podtozy:

- ocene prawidtowosci i doktadnosci wykonania posadzek i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi
producentéw i normami

- sprawdzenie poziomu posadzek niwelatorem laserowym

- dopuszczalne odchytki to 3mm na odcinku 2m

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 7.1.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa sa:

1 m2 — dla wszystkich rodzajoéw posadzek

1 mb — dla wszystkich rodzajéw listew podtogowych

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w OST 00. ,Wymagania ogo6lne" poz. 8.1.
8.2 Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (przygotowanie podtozy)
- odbiorowi wstepnemu
- odbiorowi koncowemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 9.1.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuije:

przy posadzkach wylewkach wyréwnawczych:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu
- przygotowanie stanowiska pracy
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- przygotowanie podtoza,

- zazbrojenie podtoza siatkg zgrzewang z drutu

- wykonanie wylewek cementowych z nadaniem niezbednych spadkéw
- oraz uporzadkowanie stanowisk roboczych

przy wykfadzinach winylowych
- dostarczenie materiatéw i sprzetu
- przygotowanie stanowiska pracy
- przygotowanie podtoza,
- rozlozenie i przyciecie wykfadzin
- przyklejenie wyktadzin do podtoza
- spawanie stykow wyktadzin sznurem PCV
- przyciecie paskow wyktadzin o szer. jak wys. cokotow i przyklejenie ich do scian
- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

2. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

3. PN-90/B-06240  Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton
4. PN-EN 206-1 Beton

5. PN-B-06265:2004 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

6 PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania

wytrzymatosci betonu na $ciskanie

7. PN-74/B-06262  Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N

8. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

9. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine

10. PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci

11. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych

12. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych

13. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie sktadu ziarnowego

14. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

15. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

16. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.

17. PN-88/B- 30000 Cement portlandzki.

18. PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami.

19. PN-88/B- 30002 Cementy specjalne.

20. PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw cementowych i lastrykowych.

21. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

22. PN-EN 649 :2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia z PCV.

23. PN-EN 548:2006/AC:2007 Elastyczne pokrycia podtogowe. Specyfikacja dotyczgca jednobarwnego i

wzorzystego linoleum
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