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1. Cze$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku socjalno — bytowym Szkotki Lesne;j
w Baku.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru wykonania instalacji wentylacji i
klimatyzacji zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Ustalenia w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji zawarte w niniejszej specyfikacji
technicznej dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:

- wentylacji grawitacyjnej

- wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorami fazienkowymi dwubiegowymi

- wentylacja wywiewna z wentylatorem dachowym dla pom. stotéwki ( pom. nr 6)

- kanat wywiewny dla podlaczenia okapu kuchennego w pom. stotéwki ( pom. nr 6)

- montaz nawietrzakdw $ciennych z nagrzewnicg i bez nagrzewnicy

- préby i uruchomienie

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$é z dokumentacjg
techniczna, Specyfikacjami Technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru.

1.4.0kreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi oraz

okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej OST 00.”Wymagania ogélne”

Na potrzeby niniejszej specyfikacji definiuje si¢ nastgpujace pojecia:

1.4.1. Wentylacja - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czgsci, majaca na celu

usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzanie powietrza zewn¢trznego.

1.4.2. Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez réznice

gestosci powietrza na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.

1.4.3. Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzen

mechanicznych lub strumienicowych, wprawiajacych powietrze w ruch.

1.4.4. Wentylacja ogélna - wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w catym

pomieszczeniu.

1.4.5. Wentylacja miejscowa - wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w okreslone;j

przestrzeni w pomieszczeniu, w obrebie stanowiska pracy lub urzadzenia technologicznego.

1.4.6. Wentylacja nawiewna - wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do

pomieszczenia.

1.4.7. Wentylacja wywiewna - wentylacja polegajgca na odprowadzeniu powietrza z

pomieszczenia.

1..4.8. Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotdéw i elementéw wentylacyjnych

stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

1.4.9. Przewédd wentylacyjny - element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego,

stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktdra przeptywa powietrze.

1.4.10. Klimatyzator - jednostka wewnetrzna, urzadzenie majace za zadanie dostarczanie do

pomieszczenia powietrza cieptego lub zimnego wedtug zadanych parametréw.

1.4.11. Agregat chlodniczy — jednostka zewngtrzna, urzadzenie majace za zadanie odbior

energii (chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnetrzne;.

1.4.12. Rurarz hydrauliczny — przewody taczace jednostki wewnetrzne z agregatem
chtodniczym.

1.4.14. Izolacja termiczna — warstwa izolacji, ktérg otoczone sg przewody, rurarz

polaczeniowy pomiedzy jednostkami wewnetrznymi i agregatem.

1.4.15. Przewody skroplin — przewody z tworzywa sztucznego PCV lub PP, taczone w
sposéb gwarantujacy ich
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szczelnose.
1.4.16. Freon — czynnik chtodniczy R32, ktdry uczestniczy w wymianie ciepta w urzadzeniu
chtodniczym.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej OST 00.”Wymagania
0g6lne”.

Roboty powinny odbywa¢ si¢ na podstawie aktualnej dokumentacji projektowe;j,
sporzadzonej w oparciu o ogélnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki
stosowanych systeméw i materiatow.

Integralng dokumentacja wykonawczg sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez
producentéw materiatow i urzadzen przyjetych do realizacji.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow
Wymagania ogdlne dotyczace stosowanych materiatéw podano w OST 00 ,,Wymagania
0g6lne”.
wszystkie urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi
podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowe;.
do montazu zastosowa¢ materiaty fabrycznie nowe podane w wykazie materiatlowym

badz
réwnowazne, o parametrach technicznych, takich samych, jak urzadzenia podane w
dokumentacji projektowe;j.
+  materiaty stosowane w robotach zostaty wyszczegdlnione w dokumentacji projektowe;j.
«  wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada¢ wtasciwe
atesty higieniczne, p.poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.2. Materialy instalacji wentylacyjnej
2.2.1. Przewody wentylacyjne, ksztaltki
Przewody i ksztattki o przekroju prostokatnym i okraglym typu Spiro z blachy stalowej
ocynkowanej wg PN-B-03434.
2.2.2. Izolacja przewodow wentylacyjnych
Izolacja przewodéw z wetny mineralnej grubo$¢ SOmm z folig aluminiowa
2.2.3. Urzadzenia wentylacyjne
- wentylator dachowy V=160 m’/h, Hp= 100Pa , regulator predkosci obrotowej wentylatora
- wentylatory tazienkowe dwubiegowy z regulowanym op6znieniem czasowym.

V=35 /90 m*/h. Na I biegu praca ciagta.
- wentylatory tazienkowe dwubiegowy z regulowanym op6znieniem czasowym.

V=60 /100 m*/h. . Na I biegu praca ciagta.
- nawietrzak $cienny D150mm
- nawietrzak $cienny D150mm z grzalka elektryczng
2.2.4. Galanteria wentylacyjna
- podstawy dachowe typu B-II-160
- obrotowe nasady wentylacyjne D160
- wywietrzaki cylindryczne D160
- klapy ppoz. D160 niskooporowe z wyzwalaczem termicznym
- kratka wywiewne z skrzynkg przylgczeniowg

- anemostaty wywiewne D160 mm
2.3. Materialy instalacji klimatyzacji
2.3.1. Jednostki zewnetrzne
KZ1 - Qcht=3,5 kW / Qg =4,0 kW
KZ2 — Qcht=3,5 kW / Qg =4,0 kW
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2.3.1. Jednostki wewnetrzne Scienne
KWI1 - Qcht=3,5 kW / Qg =4,0 kW
KW2 — Qcht=3,5 kW / Qg =4,0 kW
Pilot, przewodowy z wyswietlacze LCD

2.3.2. Przewody freonowe
- rury miedziane chtodnicze
Srednica nominalna od dw=6mm do dw=10mm

2.3.3. Izolacja przewodow freonowych

Otuliny termoizolacyjne ze spienionego kauczuku syntetycznego grubosci

- 19mm wewnatrz pomieszczenia

- 30mm na zewnatrz z ptaszczem ochronnym

2.3.4. Przewody skroplin

- rury z polipropylenu PP-R PN-10 gczonych przez zgrzewanie i rur kanalizacyjnych
kielichowych z PVC.

2.4. Odbiér materialéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci,
atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodno$ci, instrukcjami obstugi i montazu oraz kartami
gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi technicznymi wytworcy.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (peknigcia, ubytki, zgniecenia). Materiaty
uszkodzone nie nadajg si¢ do montazu.

2.5. Skladowanie materialow

Urzadzenia, przewody do czasu przekazania do montazu, nalezy przechowywac w
pomieszczeniach

suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw. Przewody luzem uktadaé nalezy na
gladkim i czystym podtozu. Nie nalezy wsuwa¢ przewodéw o mniejszych $rednicach do
wigkszych.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.”Wymagania ogdlne”.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego

wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonywania rob6t ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom
dotyczacym jego uzytkowania.

3.2. Sprzet do rob6t montazowych

Do wykonania robdt instalacji wentylacji, Wykonawca powinien wykazaé¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzgdzi z uwzglgdnieniem
najnowszych rozwigzan technicznych.

Sprzgt powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z
jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta.

4. Transport

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00. ,,Wymagania ogélne”
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem.
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srodki transportu musza spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych.
Tlos¢ i pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii
wykonawczej.

Transport, wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie z
wytycznymi producentéw i zachowaniem §rodkéw ostroznosci.

Wytadunek materiatéw musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznos$ci
uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkow obciazaja Wykonawce.

4.2. Transport urzadzen i materialow
Transport urzgdzen wentylacji i klimatyzacji powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca
si¢ transportowanie urzadzen chlodzacych na paletach dostosowanych do ich wymiaru.
Palety z urzadzeniami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu
srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie. Dopuszcza si¢
transportowanie urzadzen luzem, ulozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:

- samochdéd dostawczy do 0,9¢,

- samochdd skrzyniowy do 5t

- samochdd skrzyniowy 5-10t

- zuraw samochodowy do 4t

- zuraw samochodowy do 5-6t

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania rob6t podano w OST 00.” Wymagania ogdlne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST, poleceniami zarzadzajgcego realizacjag umowy
oraz warunkami ogélnymi do Umowy, przepisach BHP, i p.poz., ,,Warunkach technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz.U. nr 75 2002r. poz.690 z
pOzniejszymi zmianami. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy oraz projektanta.

5.2.  Roboty montazowe instalacji wentylacji

- dostawa i montaz wentylatora dachowego

- dostawa 1 montaz nawietrzakow S$ciennych z nagrzewnicg elektryczng

- dostawa 1 montaz podstaw dachowych

- dostawa 1 montaz wywietrzakéw cylindrycznych D160

- dostawa 1 montaz nasad obrotowych D160

- dostawa 1 montaz klap ppoz. D160 niskooporowych z wyzwalaczem termicznym

- dostawa 1 montaz wentylator6w lazienkowych

- dostawa 1 montaz przewoddéw wentylacyjnych prostokatnych i okragtych Spiro z ksztattkami
- dostawa 1 montaz izolacji przewodéw wentylacyjnych

- dostawa 1 montaz anemostatow wywiewnych D160

- dostawa i montaz kratki wywiewnej 250x200 ze skrzynka przytaczeniowg z kré¢cem
przytaczeniowym D160

- regulacja instalacji wentylacji

- wykonanie robdt pomocniczych i tymczasowych zwigzanych z:

osadzeniem wszelkiego typu elementow mocujacych jak: podpory, uchwyty i.t.p

— Przewody i ksztaltki wentylacyjne typowe wykona¢ zgodnie z normg PN-B-03434.
Elementy o wymiarach nietypowych wykona¢ na montazu na wzdr elementéw wg. BN-
70/8865-04 1 BN-70/8865-05.
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— Polaczenia kanatéw wykona¢ przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z
gumy porowatej i masy silikonowej

— PrzejScia przewodéw wentylacyjnych ponad dach na zewnagtrz powinny by¢ wykonane na
cokotach i podstawach dachowych na wzér elementéw wg. normy BN-70/8865-32. Czerpnie
i wyrzutnie powietrza typowe powinny by¢ wykonane wg normy BN-70/8865-31.

— Przejscia przewoddw przez $ciany i stropy uszczelni¢ piankg poliuretanowg lub weing
mineralng péttwarda.

— Ostateczny kolor nawiewnikéw, wywiewnikéw i innych widocznych elementéw instalacji
wentylacyjnej nalezy przed zamdéwieniem uzgodni¢ z architektem wnetrz i inwestorem.

— Na przewodach wentylacyjnych w miejscach zataman oraz na gtéwnych kanatach co 10m
zainstalowa¢ otwory rewizyjne umozliwiajace okresowe oczyszczanie wnetrza przewodow,
lub przewidzie¢ mozliwo$¢ demontazu elementu sktadowego instalacji celem umozliwienia
czyszczenia instalacji.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z katalogami i instrukcjami dostawcow urzadzen. Wszystkie
zastosowane wyroby musza posiada¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie instalacji
nalezy zleci¢ firmie branzowej posiadajgce doswiadczenie wykonania i regulacji instalacji
wentylacji. Po wykonaniu wentylacji nalezy poddac ja prébie szczelnosci oraz dokonac
regulacji wydajnosci.

Podstawy dachowe montowa¢ na przygotowanych cokotach.

Zamocowania przewodéw do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejscie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j,

W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej (EI), rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

5.3. Roboty montazowe instalacji klimatyzacji

5.3.1. Urzadzenia instalacja klimatyzacji

Klimatyzatory( jednostki wewnetrzne) montowac na fabrycznych wieszakach i podtgczy¢ do
instalacji freonowej, elektrycznej, odprowadzenia skroplin zgodnie z DTR urzadzenia.
Klimatyzator nalezy montowa¢ wypoziomowany w pionie i w poziomie.

Klimatyzatory ( jednostki wewngtrzne) wyposazone w filtry powietrza realizuja nadmuch
przetworzonego powietrza z mozliwos$cig regulacji wysokosci nawiewu, kierunku nawiewu
oraz predkosci wentylatora. Kazda z jednostek wewnetrznych kontrolowana bedzie za
pomocg sterownika przewodowego typu RBC z wyswietlaczem LCD z menu w jezyku
polskim, wyposazonego w funkcje:

- wl/wyt, nastawa trybu pracy, nastawa temperatury co p6t stopnia C, predkosci wentylatora,
kierunku nawiewu, wachlowania, mozliwo$¢ szybkiej blokady pilota do funkcji
wlacz/wylacz,

- funkcje diagnostyczne i serwisowe, programator tygodniowy, czujnik temperatury
wewnetrznej dostgpny w sterowniku.

Klimatyzatory nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostato
zniszczone, klimatyzator nalezy w inny sposdb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Zaleca si¢, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

Podtaczenia do urzadzenia powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z urzadzeniem
nie nastepowaly zadne naprezenia.

Agregaty zewnetrzne ukladéw klimatyzacyjnych posadowi¢ na podkonstrukcji

wykonanej z ksztattownikéw stalowych Wysoko$¢ posadowienia 30 cm nad potacig dachu.
Rurociagi freonowe taczone beda przez lutowanie lutem srebrnym. Wymagania ogélne dla
polaczen lutowanych okreslono w tomie III ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych”.

Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy
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przewidziane do zamontowania nie posiadajg

uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.
Montaz i uruchomienie urzadzen przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzen i pod
nadzorem autoryzowanego przez producenta serwisu.

5.3.2. Przewody freonowe

W instalacjach klimatyzacyjnych stosuje si¢ przewody z miedzi chtodnicze;j.
Przewody nalezy taczy¢ przez lutowanie twarde.

Ciecie rur miedzianych moze by¢ wykonywane m. in. przy pomocy drobnoze¢bnych
pitek do metali. Zalecanym narzedziem jest jednak przecinarka krazkowa
zapewniajaca spelnienie podstawowego wymogu prostopadtosci ptaszczyzny
ciecia do osi rury.

Bardzo waznymi czynno$ciami konczacymi operacje ciecia sa:

— usuniecie rabkdw (gratéw) wewngtrznego i zewnetrznego,

— kalibrowanie konca rury ( w stanie rekrystalizowanym).

Lutowanie zlgcz rur ze ztgczkami i rur miedzy sobg wykonane jest wylacznie metoda
kapilarnego polgczenia kielichowego (lutowanie twarde). Oznacza to, ze szczelina
miedzy tgczonymi elementami musi by¢ réwnomierna i taka mata, aby powstat efekt
zwany kapilarnym lub naczynia wloskowatego.

Lutowanie twarde prowadzone jest przy temperaturze topnienia 630+-890°C przy
zastosowaniu spoiw (lutéw) spetniajagcych wymogi wytrzymatosci ztgcza.

Dla otrzymania prawidlowego zlgcza, istotne znaczenie maja:

— nie przekraczanie zakresu temperatury wybranego lutu,

— doktadne oczyszczenie lgczonych powierzchni do metalicznego potysku
bezposrednio przed czynno$cig wlasciwego lutowania,

— naktadanie topnika tylko na zewn¢trzna powierzchnie bosego kofica,

— kontrolowanie zasysania lutu w szczeling ztgcza,

— usuniecie resztek topnika z obszaru zlgcza natychmiast po czynnosci
wlasciwego lutowania.

Wykonanie potaczen rozlacznych w instalacjach rurowych narzuca konstrukcja
facznika lub lutowania.

— Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp.
powinny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury.

— Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych lub zastonigte
korytkami z PCV , powinny by¢ uktadane zgodnie z wytycznymi Inwestora.
Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w

Dokumentacji Technicznej Powykonawczej.

— Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy wtasciwa kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwos$ci
samokompensacji).

— Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajagcy wykonanie izolacji
cieplnej.

— Przewdd zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢

utozone réwnolegle.

— Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od
pionu nie przekroczyto 1cm na kondygnacje.

— Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastacja (szczegdlnie dotyczy to przewodéw z miedzi).

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ latwy i trwaly montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢
swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw poziomychl,2 m i 0,6 m dla przewodéw
pionowych.

5.3.3. Tuleje ochronne.

— Przy przejsciach rura przez przegrode budowlana (np. przewodem poziomym
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przez $ciang, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje
ochronne.

— W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ z

zadne potaczenie rury.

— Tuleja ochronna powinna by¢ rura o $rednicy wewngtrznej wigkszej od
srednicy zewnetrznej rury przewodu :

a) co najmniej o 2 cm, przy przej$ciu przez przegrod¢ pionowa

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

— Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto
5 cm z kazdej strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawac okoto

2cm powyzej posadzki.

— Przestrzen pomi¢dzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢
wypetniona materialem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure,
umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w
niej naprezen $cinajgcych.

— Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy
przepustowi odpowiednia klas¢ odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej
EI60, izolacyjnosci ogniowej I) wymagana dla tych elementéw.

— Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewngtrznej Scianie
budynku ponizej poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposéb
zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnos$ci i wodoszczelnosci.
Przej$cie rury w tulei ochronnej przez przegrode¢ nie powinno by¢ podpora
przesuwna tego przewodu.

5.3.4. Izolacja cieplna.

— Przewody freonowe instalacji klimatyzacyjnej powinny by¢ izolowane cieplnie.
— Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj
ptaszcza oslaniajacego, powinny by¢ zgodne z Projektem Technicznym
instalacji klimatyzacji.

— Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche,
czyste 1 nie uszkodzone, a sposéb skladowania materiatéw na stanowisku

pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

— Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i
sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzona powtoka antykorozyjna.

— Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zawilgoceniem.

— Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.3.5. Proby instalacji freonowej i napelnienie czynnikiem chtodniczym.

Po zmontowaniu instalacji freonowej nalezy przedmuchac jg azotem, a nastgpnie
podda¢ probie cisnieniowej przez napetnienie azotem na ci$nienie probne podane w
Dokumentacji Projektowej i DTR urzadzen.

Po pozytywnej prébie ci$nieniowej dokona¢ osuszenia poszczegdlnych obiegdéw za
Pomocg pompy prézniowe;j.

Nastepnie mozna przystgpi¢ do napelniania instalacji czynnikiem chtodniczym i
przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

Pracownicy wykonujacy prace montazowe instalacji klimatyzacji i nadzér
wykonawczy musza posiada¢ odpowiednie §wiadectwa kwalifikacyjne dotyczace
urzadzen i instalacji chtodniczych oraz stosowne certyfikaty uprawniajace do pracy z
czynnikami, wymagane ustawg o substancjach zubozajacych warstwe¢ ozonowa (z
20.04.2004 r.).

5.3.6. Instalacja odprowadzania skroplin.

Prowadzenie instalacji skroplin wykona¢ od tacy ociekowej jednostek
klimatyzacyjnych za posrednictwem pompki do skroplin lub grawitacyjnie ze
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spadkiem minimum 1% w kierunku odprowadzenia.

Wiaczenie do pionu kanalizacji nalezy wykona¢ poprzez syfon.

Podlaczenie weza odptywowego wykonac $cisle wg instrukcji montazu Producenta.
Instalacje wykona¢ z rur tworzywowych wodociaggowych tagczonych przez zgrzewanie.
Rury nalezy przycina¢ prostopadle do jej osi. Po przecigciu rury nalezy z jej krawedzi
usung¢ zadziory i s fazowa¢ zewnetrzng krawedz.

Czyszczenie i tgczenie przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja dostawcy systemu.
Podwieszenia rurociggéw montowaé w odstepach nie wigkszych niz 1,0 m.

5.3.7. Podlaczenia elektryczne

Potaczenia elektryczne elementéw powinny by¢ wykonane przez osobeg o
odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposéb zgodny z
odpowiednimi normami i przepisami obowigzujagcymi na terenie kraju, w ktérym
zamontowane jest urzadzenie. Przed przystapieniem do podltaczania nalezy

sprawdzi¢ czy napiccie robocze, czestotliwos¢ i1 zabezpieczenia sg zgodne z
informacjami na tabliczkach znamionowych urzadzen. Jesli wystepuja niezgodnosci,
urzadzen nie nalezy podlacza¢. W przypadku uzycia dtugich potaczen kablowych
nalezy sprawdzi¢ przekroje uzytych przewodow.

Wszystkie prace realizowa¢ nalezy w koordynacji z pozostalymi branzami,
dokumentacjq projektowa oraz zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP.

Roboty zwiazane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcjami zawartymi w ksiazeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych
producenta.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli jakosci jest osiagniecie wymaganych standardow wykonania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakos$ci materiatow.

6.2. Kontrola jakosci wykonania instalacji

Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji powinny by¢
przeprowadzona

w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Kazda dostarczona partia
materialéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jako$ci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
fazg robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujacg kontrole:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- dokona¢ ogledzin urzadzen,

- utozenia, potaczen, izolacji i szczelnosci przewoddw,

- regulacji wydajnosci centrali wentylacyjnych

- pracy urzadzen — osiggania zaktadanych parametréw, sprawnosci dziatania automatyki,
- poziomu emitowanego hatasu,

- szczelnosci instalacji,

- wykonania regulacji wstepne;.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokotly préb, atesty
gwarancji

producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane
normami warunki

techniczne.
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7.  Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST 00.”Wymagania ogdélne”.

Obmiary begdg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku

wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu rob6t lub zmianie Wykonawcy robot.
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

8.  Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST 00.”Wymagania ogdlne”.

Odbior robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami
i przepisami.

Przed przekazaniem instalacji wentylacji do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru
koncowego, ktory

polega na:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa

- dokona¢ ogledzin urzgdzen

- sprawdzi¢ ogolne dziatanie instalacji.

Przy odbiorze robét wykonawca ma przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonania robo6t (Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty uzasadniajace uzupeinienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- Protokoty badan technicznych i pomiaréw,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw,

- Dokumentacje fabrycznie zamontowanych urzadzen.

Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robét.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza
ST oraz wymaganiami dokumentow odniesienia.

9. Normy i przepisy

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, §cisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN /
warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatow i
urzadzen.

9.1 Normy:

Ogdlne wymagania dotyczace przepisOw zwigzanych podano w ST 00 ,,Wymagania
og6lne" pkt. 1.0.

1) PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

2) PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewngtrznego.

3) PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania

ludzi.

4) PN-B-03430:1983/Az3:2000P Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania. (Zmiana

Az3).

5) PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

6) PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie
przemystowym. Wymagania techniczne.

7) PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania.

8) PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe
wymagania i badania.
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9) PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z
cegly. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

10) PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢.
Wymagania i badania.

11) PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych.

12) PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji og6lne;j.
Wymagania, badania, oznaczanie.

13) PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.

14) PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kolowym. Wymiary.

15) PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne. Wtasciwosci mechaniczne.

16) PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Siec przewodéw. Wymiary
kolierzy o przekroju kolowym do wentylacji ogdlne;.

17) PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru
przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.

18) PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe.
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

19) PN-EN 1806:2002 Kominy. Ksztattki ceramiczne do kominéw
jednopowltokowych. Wymagania i metody badan.

20) PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Powieszenia i podpory przewodéw
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymato$ciowe.

21) PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego
przeptywu powietrza.

22) PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego

przeptywu powietrza.

23) PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki.
Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych

o stalym i zmiennym strumieniu powietrza.

24) PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
25) PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy koncowe. Badanie
wlasciwosci krat zaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu.

26) PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Siec przewodéw. Wymiary i
wymagania mechaniczne dotyczace przewoddéw elastycznych.

27) PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badanie
wlasciwosci krat zaluzjowych w warunkach symulowanego piasku.

28) PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace
przyrzadéw do pomiaru predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.
29) PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynkéw. Nawiewniki i wywiewniki
podtogowe. Badania do klasyfikacji konstrukcyjne;j.

30) PN-EN 12735-1:2003 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu
stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cze$¢ 1: Rury do
instalacji rurowych.

32) PN-EN 1254-1:2004 Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 1.
Laczniki do rur miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania

migkkiego i twardego.

33) PN-ISO 5149:1997 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych.
(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ norm)

11
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9.2 Inne dokumenty

2 Z wymaganiami technicznymi COBRTT Instal ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji wentylacyjnych ” zeszyt 5 — wrzesien 2002r.

3 Z wymaganiami technicznymi COBRTI Instal ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji wodociggowych” zeszyt 7.

4 7 wymaganiami technicznymi COBRTT Instal ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12.

5  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (jednolity tekst Dz.U Nr 156 z 2006r

poz.1118 wraz z pdzniejszymi zmianami)

6 Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.Nr 62 poz.627 z wraz

pézniejszymi zmianami

7  Dziennik Ustaw z dnia 9.06.2022r Poz. 1225 w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie .

8  Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07.06.2010r w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.Nr 109

poz.719) wraz z pézniejszymi zmianami

9 - Aprobaty techniczne i certyfikaty jakosci.

10 - Wytyczne producentéw urzadzen.

11 - Instrukcje techniczne producenta wentylatoréw, agregatéw klimatyzacyjnych
nawiewnikéw, klimatyzatoréw, agregatow.

12 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz.U.47/2003

13 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i

higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.Nr 169 z 2003 r poz.1650)

14 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U Nr

202 poz.2072)

15 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r w sprawie systeméw

oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia oznakowaniem CE

(Dz.U.Nr 209 poz.1779)

16 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r w sprawie metodologii

obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku

stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw

swiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U.Nr 201 poz.1240)

17 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.07.06.2010r., w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Dz.U. 109 poz. 719 z 2010r.

18 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane . Dz. U. z 2003r, Nr207, poz. 2016 wraz

z pézniejszymi zmianami.

- oraz wszystkich pozostatych aktualnych przepisow prawnych obowigzujacych w czasie

prowadzenia robdt.
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