PPW "PROMEX SP. Z O.0. 80-290 Gdansk ul. W.Reymonta 11
SPOLKA KOMANDYTOWA

PRZEDMIAR ROBOT

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20.12.2021r.

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45261210-9 Wykonywanie pokry¢é dachowych
45422000-1 Roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachu wraz z elewacjg w istniejgcym budynku gospodarczym

ADRES INWESTYCJI : Bak, gm. Karsin, dziatki 733 i 734, NadI$nictwo Koscierzyna

INWESTOR : Nadlesnictwo Koscierzyna

ADRES INWESTORA :  83-400 Koscierzyna ul. M. Sktodowskiej-Curie 6

ROBOTY : Wykonanie prac remontowych budowlanych

BRANZA : Prace budowlane

ZAKRES PRAC . Rozebranie istniejgcego pokrycia dachu, demontaz bram drewnianych, demontaz elewacji drewnianej oraz wywéz

i utylizacja odpadéw, wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z opierzeniami, wykonanie nowej elewacji budynku,
montaz mowych bram i drzw wejsciowych

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Mgrinz. Bogdan Tomasz Lechman (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 28.05.2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

UWAGA:

Wszystkie nazwy wiasne i znaki towarowe materiatéw, wyrobéw i urzgdzen nalezy traktowac jako przykltadowe. Dopuszcza sig zastosowanie
innych wyrobow, ktérych wiasciwosci sg réwnorzedne lub lepsze
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Data opracowania Data zatwierdzenia
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. [ Kod wg CPV [ Nazwa dziatu [ Od Do
Przedmiar prac remontowych elewacji i dachu Budynku Gospodarczego w Nadlesnictwie Koscierzyna gm. Bak
1145110000-1 Prace rozbiérkowe i demontazowe 1 10
2145261210-9 Nowe pokrycie dachu budynku 11 17
3]45422000-1 Nowa elewacja budynku 18 28
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Przedmiar prac remontowych elewacji i dachu Budynku Gospodarczego w Nadlesnictwie Koscierzyna gm. Bak
1/45110000-1 Prace rozbiérkowe i demontazowe
1|KNR 4-04 0901-05 + |SST B-02 Wykonanie, montaz i rozebranie rynien drewnianych do przetranspor-|m
d.1|KNR 4-04 0901-06 + towania blach i ptyt eternitowych z dachu na teren
KNR 4-04 0901-07
Przyjeto 4 szt - obustronie z potaci wyzszej i nizszej
2*3,50+2*4,50 m 16,000
RAZEM 16,000
2|KNR 4-01 0535-08 |SST B-02 Rozebranie obrébek blacharskich - na kalenicy, z blachy nie nadajg- |m?2
d.1 cej sie do uzytku
Dach na czesci wyzszej i nizszej:
(5,80+12,20)*0,80 m?2 14,400
RAZEM 14,400
3|KNR 0-45 0101-02 z. [SST B-02 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych mo- |m2
d.1|sz.2.2. 9909-04 cowanych do fat lub ptatwi drewnianych; ptyty faliste - nie nadajagce
sie do uzytku powierzchnia ponad 50 do 100 m2
Dach na czesci wyzszej:
5,50*2*8,80 m?2 96,800
RAZEM 96,800
4/KNR 0-45 0101-02 z. |SST B-02 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych mo- |m2
d.1|sz.2.2. 9909-05 cowanych do fat lub ptatwi drewnianych; ptyty faliste - nie nadajagce
sie do uzytku powierzchnia ponad 100 do 200 m2
Dach na czesci wyzszej:
5,50*2*12,20 m?2 134,200
RAZEM 134,200
5|KNR 4-01 0430-05 |SST B-02 Rozebranie otacenia dachu o odstepie tat ponad 24 cm m2
d.1
96,80+134,20 m?2 231,000
RAZEM 231,000
6|KNR 4-01 0432-03 |SST B-02 Demontaz istniejgcej bram drewnianych m2
d.1
W elewacji Pd.
3,80*2,80*2+3,80*3,80*2 m?2 50,160
W elewaciji Pn.
3,80*2,80 m?2 10,640
RAZEM 60,800
7|KNR 4-01 0426-03 |SST B-02 Rozebranie elewacji $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na |m2
d.1 wpust lub pétwpust
Na czesci niskiej
2,80%(12,00*2+7,70)+7,70*0,5*3,20-2,40*3,80*3 m?2 73,720
Na czesci wysokiej
3,80*(8,40*2+7,70)+7,70*0,5*3,20+0,60*5,00*2-3,40*3,80*2 m?2 85,580
RAZEM 159,300
8|KNR 4-01 0108-11  |SST B-02 Zagospodarowanie odpadéow: Wywiezienie na wysypisko odpadéw  |m3
d.1/0108-12 porozbiérkowych
Ptyty eternitowe:
(96,80+134,20)*1,35*0,05 m3 15,593
Bramy:
0,04*60,80 m3 2,432
Ofacenie dachu - przyjeto orientacyjnie 3mb tat 40x60mm/1m2 potaci
dachu:
231,00%3,00%0,04*0,06 m3 1,663
Deski elewacyjne - przyjeto deski gr. 20mm z dodatkiem za podkons-
trukcje: facznie gr. 30mm
159,300,030 m3 4,779
RAZEM 24,467
9|Cennik Eko Dolina  |SST B-02 Zagospodarowanie odpadow: Koszt utylizacji ptyt eternitowych t
d.1|wycena indywidualna
Pity eternitowe:
(96,80+134,20)*10,20*1,35/1000 t 3,181
RAZEM 3,181
10|Cennik Eko Dolina  [SST B-02 Zagospodarowanie odpadéw: Koszt utylizacji drewna odpadowego |t
d.1|wycena indywidualna
(2,432+1,663+4,779)*0,600 t 5,324
RAZEM 5,324
2/45261210-9 Nowe pokrycie dachu budynku
11|KNR 2-02 0410-01 |SST B-08 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej o gr. 25mm m2
d.2
Potacie dachu wysokiego i niskiego
5,50*2*(8,90+12,10) m?2 231,000
RAZEM 231,000
12|KNR K-05 0102-04 [SST B-08 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.2
Na okapach
8,90*2+12,10*2 m 42,000
RAZEM 42,000
13|KNR K-05 0102-05 |SST B-08 Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej m
d.2
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Na szczytach
5,50*2*3 m 33,000
RAZEM 33,000
14|KNR K-05 0103-02 |SST B-07 Mocowanie folifmembrany dachowej na petnym deskowaniu m2
d.2
Dachy jw.
231,00 m?2 231,000
RAZEM 231,000
15|Na podstawie KNR- [SST B-09 Pokrycie dachéw blachg z tytan-cynk. grubosci 0.60 mm; rozstaw m2
d.2|W 2-02 0509-02 z. rgbka prostopadtego do okapu 57 cm nachylenie potaci ponad 61 do
s2.5.1. 9908; Zmiana 85 %
M
analiza indywidualna
Dachy jw.
231,00 m?2 231,000
RAZEM 231,000
16|Na podstawie KNR- |SST B-09 Opierzenia dachowe przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm -z bla- |m?2
d.2|W 2-02 0515-01; chy z tytan-cynku
Zmiana M
analiza indywidualna
Blachy na okapach
42,00%0,20 m?2 8,400
RAZEM 8,400
17|Na podstawie KNR- |SST B-09 Opierzenia dachowe przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm -z |m?2
d.2|W 2-02 0515-02; blachy z tytan-cynku
Zmiana M
analiza indywidualna
Blachy na szczytach
33,0070,30 m?2 9,900
Blacha na kalenicy
21,0070,40 m?2 8,400
RAZEM 18,300
3454220001 Nowa elewacja budynku
18/ NNRNKB 202 0834- |SST B-07 Wyréwnanie podtoza betonowego cokotu pod izolacje m2
d.3|03
analogia
Tylko gora cokotu
0,25*(20,35*2+7,70*2) m?2 14,03
RAZEM 14,03
19|KNR 2-02 0602-03 + |SST B-07 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m2
d.3|KNR 2-02 0602-04 wane na zimno z Dysperbitu - 2 warstwy
Jw.
14,03 m?2 14,030
RAZEM 14,030
20|Na podstawie KNR  |SST B-08 Uzupetnienie podkonstrukcji drewnianej $cian - stupek 20x15cm i za- |m
d.3|4-01 0406-02: strzaty 2x15x15cm z drewna iglastego
Rx0,70; zmiana M
analiza indywidualna
Stup 15x20cm i zastrzaty 15x15cm
2,50+2*2,75 m 8,000
RAZEM 8,000
21|Na podstawie KNR |SST B-15 Uktadanie elewacji z pionowych desek bez docieplania na istnieja- m2
d.3|0-18 2613-04; Zmia- cych belkach poziomych
na M
analiza indywidualna
Jak powierzchni rozebrana uprzednio
159,30 m?2 159,300
Dodatkowo w miejsce zdemontowanej bramy
2,80*3,80 m?2 10,640
RAZEM 169,940
22|Na podstawie KNR |SST B-15 Montaz elementéw wykonczeniowych elewaciji - listwy narozne m
d.3|0-18 2614-03; Zmia-
na M
analiza indywidualna
3,80*4 m 15,200
RAZEM 15,200
23|Na podstwie KNR 2- |SST B-10 Wrota drewniane rozwierane dwuskrzydtowe nieocieplone szt.
d.3|22 0904-15; R pro- 280x380cm, z furtkg 90x210cm, z kompletem okué
porcjonalnie do po-
wierzchni, bez nakfa-
déw na malowanie,
zmiana M
analiza indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

-4-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3992 Uzytkownik: Biuro Obstugi Budownictwa LECH - Bogdan Lechman




0050-2024

OBMIAR
Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz. Razem
techn.
24|Na podstwie KNR 2- |SST B-10 Wrota drewniane rozwierane dwuskrzydtowe nieocieplone szt.
d.3|22 0904-13; R pro- 280x380cm, petne, z kompltem okuc¢
porcjonalnie do po-
wierzchni, bez nakfa-
déw na malowanie,
zmiana M
analiza indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|Na podstwie KNR 2- |SST B-10 Wrota drewniane rozwierane dwuskrzydtowe nieocieplone szt.
d.3|22 0904-13; R pro- 380x380cm, petne, z kompletem okué
porcjonalnie do po-
wierzchni, bez nakfa-
déw na malowanie,
zmiana M
analiza indywidualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 4-01 0628-03 |SST B-15 Dwukrotna impregnacja powierzchni drewnianych metodg smarowa- |m2
d.3 nia preparatami olejowymi, bezbarwnymi
Powierzchnia nowej elewac;ji - od zewnatrz i od wewnatrz
169,94*2 m?2 339,880
Powierzchnia nowych bram - od zewnatrz i od wewnatrz
2%(2,80*3,80+3,80*3,80)*2 m?2 100,320
Deski na okapach i szczytach - obustronnie
42,00%0,45+33,00%0,55 m?2 37,050
RAZEM 477,250
27|KNR AT-05 1651b- |SST B-15 Rusztowania ramowe elewacyjne o wys. do 10 m - do prac elewacyj- |m?2
d.3|01 nych wykonywanych na wys.>4,00 m od poziomu terenu
Sciany podtuzne cz. wysokiej
4,50*10,00*2 m?2 90,000
Sciany szczytowe
6,00%9,20+5,00%9,20 m?2 101,200
RAZEM 191,200
28|KNR 4-01 0420-02 |SST B-15 Wykonanie poziomych pomostéw na dachu - do wykonania prac ele- |m2
d.3 wacyjnych na uskoku wys. dachu
0,80*(0,80*2+1,00*2*3) m?2 6,080
RAZEM 6,080
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