Elektryczne Linie Zasilajace Budynki Szkétki Lesnej w Baku, Gmina Karsin, dz. nr 733 i 734, obreb 0001 Bak

Specyfikacje Techniczne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-26
ELEKTRYCZNE LINIE ZASILAJACE

Kod CPV 45231400-9 -Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Kod CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
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1. Czesc¢ ogodlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Og6lne” s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zewnetrznych elektrycznych linii zasilajgcych, zwigzanych z przeprowadzeniem budowy budynkéw,
» Szkotki Lesnej w Baku”, gmina Karsin dz. nr 733 i 734, obreb 0001 Bak

i.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. - ,Wymagania Ogélne”

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zewnetrznych elektrycznych linii zasilajgcych, zwigzanych z przeprowadzeniem budowy budynkow, ,, Szkofki
Lesnej w Baku”, gmina Karsin dz. nr 733 i 734, obreb 0001 Bak

Zakres rob6t obejmuje prace:

a. wykonanie pozarowego ztacza kablowego ZK-1/POZ zlokalizowanego przy budynku gospodarczym
(stodota),- przy ztaczu kablowym ENERGA operator. Ztgcze kablowe nalezy wyposazone w roztgcznik z
cewka wybijakowa petnigcy role przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Wyzwalanie przeciwpozarowego
wytacznika pradu realizowane bedzie przy uzyciu 2-ch przyciskdw p.poz, zlokalizowanych: jeden na Scianie
budynku stodoty przy ztgczu ZK-1/POZ, drugi przy wejsciu do budynku socjalno bytowego. Ze ztgcza
zasilane i roztagczane pozarowo bedg trzy budynki Szkétki Lesnej (socjalno-bytowy, lodownia i stodota)
Ztgcze ZK-1/POZ powinno posiadaé certyfikat CNBOP.

b. wykonanie linii kablowej zasilajacej budynek socjalno-bytowy,- kablem typu YKY5X25 mm2 od ztgcza
kablowego ZK-1/POZ do RBUD. Kabel nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 70 cm.

c. wykonanie linii kablowej zasilajacej budynek lodowni,- kablem typu YKY5X4 mm2 od ztacza
kablowego ZK-1/POZ do RLOD. Kabel nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 70 cm, a pod drogg w rurze
ochronnej PCV.

d. wykonanie linii kablowej zasilajacej budynek gospodarczy (stodota),- kablem typu YKY5X 6mm2 od
zlgcza kablowego ZK-1/POZ do RSTOD. Kabel nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 70 cm,

e. wykonanie kanalizacji kablowej dla przysziej instalacji fotowoltaicznej PV, sktadajacej sie z rur
ochronnych fi 75 z pilotem, uktadnej w ziemi na gtebokosci minimum 70 cm. (od budynku socjalno-
bytowego do stanowisk przysztych paneli PV). Konce rur zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi..

f. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

g. przeprowadzenie ogledzin instalacji ztacza i kabli oraz wykonanie pomiaréw: rezystancji kabli zasilajacych,
samoczynnego wytgczania, zageszczenia gruntu i wykonanie prob dziatania wytacznika p.poz

h. wykonanie rob6t pomocniczych i tymczasowych zwigzanych z wykonaniem linii elektrycznych zasilajgcych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w S.00. ,Wymagania ogéine”

1.4.1. Zlacza kablowe i rozdzielnice - zespét urzadzen elektrycznych ztozony z: aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednich potaczen elektrycznych,
elementow izolacyjnych, konstrukcji mechanicznej i oston. Musi ona spetnia¢ wymagania nastepujgcych
norm: PN-EN 60439-3:2004; Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane — Rozdzielnice tablicowe.
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1.4.2. Wyrobem budowlanym - jest wyr6b (rzecz ruchoma bez wzgledu na stopien jej przetworzenia
przeznaczona do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa, art. 3, pkt 18 Prawa Budowlanego (Dz.U.2003.207.2016).

1.4.3. IP - kod oznaczajgcy stopieh ochrony obudowy zgodnie z normg PN-EN 60529:2003.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST
i poleceniami Inspektora. Og6lne wymagania dotyczgce robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne”

2.  Materiaty

2.1. Wymagania ogo6lne dotyczace materialow
Wymagania ogdine dotyczace materiatéw podano w OST 00. ,Wymagania ogbine”.

Materiaty stosowane powinny posiadac przed ich zastosowaniem, atesty dopuszczenia do obrotu i powszechnego
stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U.2003.207.2016) Wykonawca jest odpowiedzialny za
sprawdzenie ich wtasciwosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Zlacza kablowe pozarowe ZK/POZ (posiadajace certyfikat CNBOP) zewnetrzne na fundamencie
szafka stalowa natynkowe malowana proszkowo, lub wykonana z tworzywa termoutwardzalnego i odpornego na
promienie UV.

2.2.2. Kable elektroenergetyczne typu YKY

Kable energetyczne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 KV powinny byé zgodne
z normami: PN-83/E-90150; PN-93/E-90401; PN-90/E-06401.01; PN-90/E-06401.02.

2.2.6. Inne materiaty

Osprzet elektryczny, ptaskownik stalowy, przewody uziemiajgce, przewody wyréwnawcze, ztgcza.
Wyitgczniki pozarowe wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowe;j.

2.3. Odbiér materialow na budowie

Materiaty takie jak ztgcza kablowe, rozdzielnice, osprzet, kable, przewody nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze
Swiadectwami jakosci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protok6étami odbioru technicznego
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytworcy w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mieé¢ wptyw na jakosé
wykonania robo6t, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem - poddac badaniom okreslonym przez nadzo6r
techniczny robét.

2.4. Skladowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatbw na budowie powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych, nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego
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3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00. "Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do robot montazowych

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
- przyczepa do przewozenia kabli
- ciggnik kotowy
- samochod samowytadowczy
- samochod dostawczy
- koparko spycharka
- pompa wysokocisnieniowa
- zespot pradotworczy
- dzwignik przesuwny reczny
- spawarka transformatorowa

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét.
Prace elektro/montazowe bedg wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogélne”

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposéb
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogolne wymagania dotyczace montazu podano w OST 00. ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Szczeg6ty aranzacyjne uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
5.2. Rowy pod kable/ kanalizacje kablowg

Rowy pod kable nalezy wykonywac za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci od warunkow
terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.
Wymiary poprzeczne rowéw uzaleznione sg od rodzaju kabili i ich ilosci uktadanych w jednej warstwie.
Gtebokos¢ rowu okreslona jest gtebokoscig utozenia kabla wg p. 5.4.4 powiekszong o 10 cm, natomiast szerokos¢
dna rowu obliczamy ze wzoru:
S=nd+(n-1)a+20 [cm]

gdzie: n -ilos¢ kabli w jednej warstwie,

d - suma $rednic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odlegtosci pomiedzy kablami wg tablicy 1.

Tablica 1. Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach
i zblizeniach
5.3. Ukladanie przepustéw kablowych/ studnie kablowe

Studnie kablowe SK, przepusty kablowe nalezy wykonywaé z rur AROT wg projektu.
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Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W
jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednozytowych tworzacych uktad
wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Gtebokos$¢ umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni
rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety)
przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna gtebokos¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze by¢ zwiekszona, gdyz powinna
wynikac¢ z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy dla danego odcinka drogi.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmofowanymi szmatami, sznurami lub pakutami,
uniemozliwiajgcymi przedostawanie sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

5.4. Uktadanie kabli
Ogoblne wymagania

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu
innych kabli lub urzgdzen znajdujacych sie na trasie budowane;j linii.
Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku ukfadania kabli o masie wigekszej niz 4 kg/m. Rolki powinny by¢
ustawione w takich odlegtosciach od siebie, aby spoczywajgcy na nich kabel nie dotykat podtoza.
Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami
chemicznymi i atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powtoki,

- natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowe;j,

b) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i temperatura
uktadanego kabla - wg ustalen wytworcy.
Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.
Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez
sasiednie zrodta ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekracza¢ 5°C.

Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zginac¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

a) 25-krotna zewnetrzna srednica kabla - w przypadku kabli olejowych,

b) 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej i o powtoce
ofowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powtoce polwinitowej oraz kabli wielozytowych o izolaciji
papierowej i 0 powtoce aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajgcych 4,

c) 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli wielozytowych o izolacji papierowej i 0 powtoce
ofowianej oraz w przypadku kabli wielozylowych skrecanych z kabli jednozytowych o liczbie zyt nie
przekraczajgcych 4.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami.

Powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji.

Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.5. Potaczenia wyré6wnawcze

Do gtéwnej szyny wyrownawczej GSW lub poprzez miejscowg MSW nalezy potagczy¢ wszystkie metalowe rury,
oraz metalowe obudowy i konstrukcje za pomocg przewodu LgYzo o przekroju zgodnym w projekcie. GSW nalezy
potaczy¢ do uziomu.

5.6. Laczenie kabli i przewodoéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.
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W przypadku, gdy odbiorniki elekiryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
poditgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb podtgczenia nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest
przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytgczone za pomocag oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé
prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.7. Przylaczenia odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie
musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potgczenia moga by¢ wykonane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio od odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane
sg do przesuniecia lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonywaé przewodami izolowanymi wielozytowymi
gietkimi lub oponowymi.

5.8. Montaz ziacz kablowych i rozdzielnic

Ztacza kablowe i rozdzielnice montowa¢ w miejscu wskazanym na planie.
Po zamontowaniu urzadzen nalezy.
- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach
- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych
- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
- podigczy¢ obwody zewnetrzne
- podigczy¢ przewody ochronne

5.9. Préby montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Inzynierem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

a) elektryczne

- pomiar rezystanciji izolacji kabli i przewodow

- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw

- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;

- pomiary rezystancji uziemien

- sprawdzenie ciggtosci przewodéw ochronnych

- pomiary fotometryczne

- préby funkcjonalne

Wszystkie wyniki ogledzin i pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogéine”. Celem kontroli rob6t
jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania
petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i
realizacji rob6t z Dokumentacjg Projektowag oraz wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o rodzaju i terminie badania.
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Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji Inspektora. Wykonawca
powiadamia pisemnie Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola robét zanikajacych

Odbiorowi czesciowemu podlegajg instalacje podtynkowe oraz inne fragmenty instalacji, ktére beda zakryte lub z
powodu utrudnionego dostepu trudne do sprawdzenia. Usterki wykryte powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
Brak wpisu nalezy traktowaé jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowego montazu.

6.3. Kontrola prawidtowosci wykonania instalacji

Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane zgodnie z wieloarkuszowg normg PN-HD 60364.

Prawidtowos$é wykonania robét instalacji elektrycznych nalezy potwierdzi¢ sprawdzeniami odbiorczymi zgodnie z
normg PN-HD-60364-6-61

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robét
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogdine”

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest:

- dla ztgcz kablowych i rozdzielnic 1 kpl

- dla rur ochronnych im

- dla przewodéw i kabli im

- dla osprzetu instalacyjnego 1kpl /1 szt.
- dla opraw oswietleniowych 1 kpl.

- dla uziemien potgczen wyréwnawczych i instalacji odgromowej 1mii szt
- dla pomiaréw i prob 1 pomiar

8. Odbior robot

8.1. 0Ogolne zasady odbioru Robét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Czesciowego wg zasad ujetych w OST 00.
~"Wymagania ogélne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.2. Rodzaje odbioréw

- odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
- odbiér ostateczny
- odbiér pogwarancyjny

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. Wymagania ogdélne

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Ptaci sie za komplet wykonanych rob6t wg obmiaru i pomiaréw po montazowych.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych i oceny jakosci wykonanych robét.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

Jezeli szczegdlne warunki wykonania rob6t przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych
kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

PN-HD 60364-4-41:2017-09

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub prysznic

PN-IEC 60050-826:2007

Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Instalacje elektryczne

PN-IEC 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 4-43: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obniZeniem napigcia.

PN-HD 60364-4-443:2016-03

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze§é: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przej$ciowymi
przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czg$¢ 5-51: Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-53:2016

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-IEC60364-5-56:2019-01

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-52: Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-537:2017-01

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-537: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza --
Odlaczanie izolacyjne i taczenie

PN-HD 60364-5-534:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odlaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie --
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

PN-HD 60364-7-704:2018-08

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy
i rozbidrki
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PN-EN 50310:2012

Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajagcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 61140:2005

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wspdlne aspekty instalacji
i urzadzen

PN-EN 61140:2005/A1:2008

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wspdlne aspekty instalacji
i urzadzen

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewniane przed obudowy (Kod IP)

PN-EN 60446:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoéldziataniu cztowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja przewodéw kolorami
albo znakami alfanumerycznymi

ROZDZIELNICE I STEROWNICE NISKONAPIECIOWE

PN-EN 60439-3:2004

Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe — Wymagania dotyczace
niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w
miejscach dostgpnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane —
Rozdzielnice tablicowe.

CZYNNOSCI ODBIOROWE

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010

Ocena zgodnosci — Deklaracja zgodnosci
Wymagania ogblne

sktadana przez dostawce.

PN-HD-60364-6:2016-07

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-ISO 10209-1:1994

Dokumentacja techniczna wyrobu -- Terminologia -- Terminy dotyczace
rysunkow technicznych: ogdlne i rodzaje rysunkow

PN-E-01002:1997

Stownik terminologiczny elektryki — Kable i przewody

PN-EN 60255-5:2005

Przekazniki  energoelektryczne.  Koordynacja izolacji  przekaznikow
pomiarowych i urzadzen zabezpieczeniowych - Wymagania i badania

PN-EN 60335-2-80:2007

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego -- Bezpieczenstwo
uzytkowania -- Cze¢$¢ 2-80: Wymagania szczegétowe dotyczace wentylatoréw

OSWIETLENIE

PN-EN 12464-1:2022-01

Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 12665:2018-08

Swiatlo i os$wietlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania
wymagan dotyczacych o$wietlenia

PN-92/N-01255

Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256.02

Znaki bezpieczenstwa — ewakuacja.

PN-ISO 3864-1

Symbole graficzne — barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa czes¢ 1

PN-EN 13032-3:2022-04

Swiatlo i o$wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw oswietleniowych -- Czeg$¢ 3: Prezentacja danych dla os$wietlenia
awaryjnego miejsc pracy

PN-N-01256-5:1998

Znaki bezpieczenstwa — zasady umieszczenia znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-EN 1838:2013-11

Zastosowania o$wietlenia — o§wietlenie awaryjne.

OCHRONA ODGROMOWA, PRZECIWPRZEPIECIOWA I INSTALACJE WYROWNAWCZE

PN-EN 62305-1:2011

Ochrona odgromowa -- Cze¢$¢ 1: Zasady og6lne

PN-EN 62305-2:2012

Ochrona odgromowa -- Czg§¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011

Ochrona odgromowa -- Czg$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie
zycia
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PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

INSTALACJE TELETECHNICZNE
PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach -- Czgs¢ 1-1:
Wymagania systemowe -- Postanowienia ogdlne

PN-EN 62676-4:2015-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach -- Czgs$¢ 4:
Wytyczne stosowania

PN-EN 50173-1:2018-07 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --
Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne
PN-EN 50174-2:2018-08 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czg$¢ 2:

Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50174-3:2014- Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czgs$¢ 3:
02/A1:2017-07 Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw

Instalacje zewnetrzne

PN-EN 12464-2 Swiatto i o$wietlenie — Os$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 2: Miejsca
pracy na zewnatrz

PN-EN 13201-2 (zatacznik B) - Oswietlenie drog -- Cze$¢ 2: Wymagania
eksploatacyjne.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

10.2. Ustawy i rozporzadzenia
Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z
pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92. poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147,

poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegOtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z
2005r., poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmiang opublikowang w
Dz. U. Nr 33 z 2003r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004r. Poz. 1156).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 121).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.

1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. z2002r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmian.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane

dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie okreslenia polskich jednostek

organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy

aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat

technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237,

poz. 2375).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych

wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1386).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci

wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,

wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz

sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw deklarowania

wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej i dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyrobéw budowlanych.

UWAGA:

Z uwagi na odstep czasu miedzy opracowaniem specyfikacji, a przystgpieniem do wykonywania robaét,
obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowigzywania przywotanych aktéw prawnych, norm i przepiséw.
Powyzsze dotyczy niniejszej ST opracowanych dla danego obiektu budowlanego. Stwierdzone przypadki
dezaktualizacji aktéw prawnych, norm lub przepiséw nalezy bezzwtocznie zgtaszaé Inspektorowi nadzoru z
wnioskiem o opracowanie zamiennej specyfikacji technicznej. Negatywne skutki realizacji rob6t w oparciu o
zdezaktualizowane specyfikacje techniczne bedg obcigzaty Wykonawce.
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