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Spis tresci projektu wykonawczego

I. Czes¢ opisowa

I. Czesé rysunkowa

1. Rzut parteru rys. A-O1 skala: 1:100

2. Przekroje A-A, B-B rys. A-02 skala: 1:100

3. Przekroje C-C, D-D rys. A-03 skala: 1:100

4. Elewacje rys. A-04 skala: 1:100
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Czes¢ opisowa

1. Rodzaqji kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest wymiana pokrycia dachu wraz z elewacja w
istniejgcym budynku gospodarczym zaliczanym do kategorii VIII.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Remontowany obiekt to budynek o funkcji gospodarczej, nie podpiwniczony.
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek jednokondygnacyjny. Wnetrze stanowi otwartg przestrzen z odkrytg
konstrukcjg drewniang oraz antresolg od strony potudniowo-wschodniej.

Bryta budynku kryta jest dachem dwuspadowym o nachyleniu 40°. W potowie
budynku przetamanie dachu optycznie dzieli budynek na dwie czesci o rdznicy
wysokosci 1T m.

Remont budynku obejmuije:

- wymiane poszycia elewacji oraz bram (obecnie drewno olejowane) na

drewniane z desek w uktadzie pionowym, zabezpieczone przeciwko

szkodnikom drewna

- wymiane przekrycia dachu (obecnie eternit) na blache tytan-cynk.

- zabezpieczenie przeciwwilgociowe (dysperbit) cokotu betonowego.

- likwidacja bramy od strony pdtnocne;.

- wykonanie petnego deskowania na dachu

- wykonanie odwodnienia dachu - montaz rynien i rur spustowych

4. Charakterystyczne parametry obiektu

4.1. Kubatura obiektu:

848 m?3

4.2. Zestawienie powierzchni

a) powierzchnia uzytkowa 146,51 m?
b) powierzchnia zabudowy 156,69 m?
c) powierzchnia catkowita 156,69 m?
d) wysokosc; dtugosc; szerokosc; 7,62m; 20,35m; 7,70m

e) liczba kondygnaciji 1

Obiekt posadowiono w sposdb bezposredni na fundamentach betonowych -
bez zmian.

5. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

1 lokal uzytkowy.
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6. liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne

Nie dotyczy.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

9.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakosc i sposdb odprowadzania
sciekdw oraz wod opadowych

Rozwigzanie projektowe nie wywierajg ujemnego wptywu na Srodowisko
naturalne. Kanalizacja sanitarna i deszczowa — bez zmian.

9.2.  Emisja zanieczyszczehh gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych,
Z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Inwestycija nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywad
na srodowisko i nie jest wymagane przeprowadzenie procedury oceny
oddziatywania na srodowisko oraz sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko.

9.3. Rodzqjiilo$¢ wytwarzanych odpadoéw

W projekcie zastosowano rozwigzanie majgce na celu eliminacje ucigzliwosci dla
srodowiska na etapie realizacii i eksploatacii inwestyciji :

- zastosowane technologie budowy i eksploatacji nie bedqg negatywnie
oddziatywac¢ na Srodowisko poza granicami  wymienionych powyzej
dziatek

- przyjeta technologia prac budowlanych - fradycyjna, eliminuje
wykorzystanie ciezkiego specjalistycznego sprzetu  wytwarzajgcego
znaczny hatas i zanieczyszczenie powietrza. Prace bedq prowadzone z
wytqczeniem godzin nocnych. Teren budowy zostanie ogrodzony i
dozorowany.

- odpady powstate w trakcie remontu zostang posegregowane i
zutylizowane na wysypisku

- odpady niebezpieczne (eternit, drewno olejowane) powstate w trakcie
remontu zostang usuniete i zutylizowane przez koncesjonowang firme

Podstawowe odpady powstajgce w trakcie budowy
L.p. | Kod odpadu Nazwa odpadu

1 17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektdw
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtgczajgc glebe i
ziemie z terendw zanieczyszczonych

2 17 01 03 Odpady innych materiatdw ceramicznych i elementéw
wyposazenia
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17 02 01 Drewno

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 80 Odpadowa papa

17 04 05 Zelazo i stal

N O O M| WO

17 07 Gruz ceglano-betonowy

Wykonawca robdt bedgcy- zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r
o odpadach (Dz.U. 2021.779. tj. z p zm.) — wytwércg odpaddw, jest zobowigzany
do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami. Gospodarowanie
odpadami oznacza zbieranie, transport lub przetwarzanie odpaddw, w tym
sortowanie, wraz z nadzorem nad wymienionymi wyzej dziataniami.

Odpady powstate w trakcie eksploatacji budynku bedqg systematycznie
segregowane i wywozone przez odbiorcéw odpaddw wyznaczonych przez gmine
zgodnie z Ustawqg o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach z dnia 13 wrzesnia
19967r., Dz. U. 2021.888

9.4.  Witasciwosci akustyczne, emisja drganh oraz promieniowania

- Teren na ktérym znajduje sie inwestycja nie sgsiaduje z zabudowq
mieszkaniowq.

- Emisja hatasu nie przekracza dopuszczalnych norm  zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r. (Dz. U. nr 178
poz. 1841) w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku.

9.5.  Wptyw obiekiu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

- remontowany obiekt znajduje sie na terenie leSnym; drzewa rosngce w
sgsiedztwie inwestycji nie kolidujg z projektem;
- projekt nie narusza uktadu wéd podziemnych.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy
energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych

Nie dotyczy.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzqdzen, kitére automatycznie regulujg temperature

Nie dotyczy.

11.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

12.1. Uktad konstrukcyjny

12.1.1. Fundamenty i sciany fundamentowe
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Istniejgce fundamenty betonowe — bez zmian.
12.1.2. Sciany nadziemne

Sciany w konstrukciji drewnianej, z poszyciem z desek olejowanych.

Remont obejmuje usuniecie | zutylizowanie istniejgcego poszycia przez
koncesjonowang firme oraz wymiane na deski drewniane gr. 2,5 cm, zabezpieczone
przeciw grzybom i owadom impregnatem bezbarwnym.

12.1.5. Dach

Istniejacy dach kryty eternitem.

Remont obejmuje usuniecie i zutylzowanie obecnego przekrycia przez
koncesjonowang firme oraz przekrycie dachu blachg tytan-cynk.

Zmiana przekrycia bedzie sie wigza¢ z usunieciem istniejgcych tat drewnianych,
odeskowaniem i pokryciem blachg.

W ramach remontu zostanie zlikwidowana brama od strony pétnocne).

Projektowane warstwy dachu:
= blacha tytan-cynk uktadana na rgbek
» izolacja/membrana separacyjna (wentylacja)

= deskowanie petne
= istniejgce krokwie

12.2. Instalacije

12.2.1. Instalacje elektryczne

Nad kazdg z bram projektuje sie oswietlenie zewnetrzne. Gniazda wewnetrzne
zlokalizowane bedq przy bramach. Bramy zaopatrzone bedqg w sitowniki. Projekiuje
sie oSwietlenie wraz z gniazdkiem 230V na anfresoli znajdujgcej sie wewngtrz stodoty.
Od strony wschodniej przewiduje sie gniazdo sitowe do chtodni na sadzonki.
12.2.1. Instalacje sanitarne i wod-kan

Do budynku bedzie doprowadzona woda z istniejgcej sieci;
W budynku projektowany jest zlew gospodarczy bezodptywowy, zlokalizowany we

wschodniej czesci budynku.
Ponadto budynek bedzie zaopatrzony w kran zewnetrzny na elewacji wschodnie;.

12.3 Izolacje

12.3.1. Izolacje przeciwwilgociowe
Bez zmian.

12.3.2. Izolacje termiczne
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Budynek nieogrzewany - nie dotyczy.

12.4 Stolarka i $Slusarka

Istniejgce bramy drewniane z desek olejowanych zostang wymienione na bramy o
tych samych wymiarach, z desek drewnianych, zabezpieczone przeciw grzybom i
owadom impregnatem bezbarwnym. Brama od strony pdétnocnej zostanie usunieta.

12.Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowany budynek zaliczany jest do kategorii PM. Budynek posiada 1
kondygnacje nadziemngq, zaliczany do kategorii niskich.

13.1. Informacja o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie
kondygnacii.

Powierzchnia wewnetrzna — 146,51 m2
Kubatura brutto — 848 m3

Wysoko$¢ budynku — 7,62 m

Liczba kondygnacji— 1 (hadziemna)

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajgcych z procesdw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb —
charakterystyke pozardw przyjetych do celdw projektowych

Remontowany budynek petni funkcje gospodarczq. Liczba statych uzytkownikdw — 0
0séb.

Budynek parterowy. Ze wzgledu na charakter i przeznaczenie budynku (budynek
gospodarczy szkotki leSnej) nie ma w nim pomieszczen zagrozonych wybuchem. Nie
zaktada sie tez przechowywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

13.3. Informacie o klasyfikacji pozarowej z uwadi na przeznaczenie i sposdb
uzytkowania

Obiekt zakwalifikowano do kategorii pozarowej PM — budynek gospodarczy.
Q < 500 MJ/m?2,

13.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywaneij liczbie oséb na
kazdej kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac sie na zewngirz pomieszczen

» dla kategorii zagrozenia ludzi PM,

*  budynek niski (N) -1 kondygnacja nadziemna

» O statych uzytkownikdw

» Kierunek otwierania bram i drzwi zgodnie z ewakuacjq — ha zewnatrz.

13.5. Informacije o podziale na strefy pozarowe

Budynek zaliczony do strefy pozarowej: PM.
Powierzchnia catkowita strefy PM wynoszgca 156,69 m?2 miesci sie w dopuszczalnej
wielkosci strefy pozarowej wynoszgcej 20.000 mz2,
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13.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych
PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okresleniq,

Nie dotyczy

13.7. Informacije o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

» dla kategorii zagrozenia ludzi PM,
» budynek niski (N) - 1 kondygnacja nadziemna, wysokos$¢ budynku 7,62 m

Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,E" :

Elementy budynku Klasa odpornosci ogniowej

wymagana projektowana

Gtéwna konstrukcja no$na - -

Stropy - -

Sciany zewnetrzne - -

Sciany wewnetrzne - -

Konstrukcja dachu - -

Przekrycie dachu - -

13.8. Informacije o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczeh zagrozonych wybuchem,

Brak pomieszczen zagrozonych wybuchem. Nie zaktada sie tez przechowywania
materiatdw wybuchowych oraz niebezpiecznych pozarowo.

13.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny
sposdb, uwzalednigjgce liczbe i stan sprawnosci osdb przebywajgcych w obiekcie

Dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych dtugosci 60 m, w tym
nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze, przy jednym dojsciu.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg dopuszczalnych dtugosci 40 m.

W budynku znajdujqg sie 4 bramy stanowigce wyjscia ewakuacyjne — o szerokosci w
Swietle co najmniej 120 cm, otwierane na zewnqgtrz — 1 skrzydto co najmniej 0,9 m
w Swietle.

13.10. Informacije o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacii i
urzgdzen stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu
ich stosowaniq,

Nie dotyczy.

13.11. Informacije o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych iinnych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych
i prowadzgcych do nich dojsciach

» Drogi pozarowe
Droga pozarowa nie jest wymagana.
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» Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
- przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode z hydrantu zewnetrznego nie jest
Wymagane.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w liczbie 1 gasnica

na 300 m? powierzchni.

13.12. Informacije o usytuowaniu z uwagdi na bezpieczehstwo pozarowe, w tym
informacije o parametrach wptywajgcych na odlegtodci dopuszczalne,

W otoczeniu remontowanego budynku gospodarczego znajduje sie budynek
socjalny przeznaczony do rozbidrki (wg odrebnego zgtoszenia).

13.13 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagah ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktdérej mowa w art. éc pkt
1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w_zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy.

13.0gdlne uwagi dotyczqce realizaciji

W czasie redlizacji niniejszej inwestycji zobowigzuje sie wykonawce
do przestrzegania obowiqgzujgcych norm budowlanych, warunkdéw
technicznych wykonywania robdt oraz warunkéw BHP dotyczgcych wszystkich
przewidzianych projektem rozwigzan, stosowania materiatdw posiadajgcych
aktualne aprobaty techniczne dopuszczenia do obrotu istosowania w
budownictwie.

Podane w opisie rozwigzania systemowe oraz wyroby podanych
producentdbw mozna zastgpic innymi o tych samych parametfrach i
spetniajgcych wymagane warunki.

opracowat: mgrinz. arch. Andrzej Szymanski
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MATERIALY | KOLORYSTYKA

- dach - tytan-cynk, kolor: patyna (jasna) /quartz

- elewacje i bramy - deski w kolorze naturalnym, w uktadzie pionowym

okucia bram: blacha stalowa ocynk., w kolorze antracytowym

- uchwyty bram: drewniane, w kolorze naturalnym

- cokot: istniejgcy, betonowy
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