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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac izolacyjnych,
zwigzanych z:

A — budowg budynku socjalno — bytowego Szkétki Lesnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
B — wymiang pokrycia dachu wraz z elewacjg w istniejgcym budynku gospodarczym

C —rozbidrkg istniejacego budynku socjalnego

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacja OST 00. - ,Wymagania
Ogolne”

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, akustycznych i termicznych na obiekcie
objetym Kontraktem.

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania prac izolacyjnych sa:

- izolacje powtokowe, bitumiczne powierzchni pionowych i poziomych

- wykonanie izolacji podtozy z papy zgrzewalnej

- wykonanie paroizolacji z folii PE

- wykonanie paroizolacji z papy zgrzewalnej

- wykonanie wiatroizolaciji z folii PE

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z papy zgrzewalnej

- wykonanie izolacji ostonowych i przeciwwilgociowych z folii PE

- wykonanie izolacji termicznych z ptyt styropianowych

- wykonanie izolacji termicznych z ptyt polistyrenu ekstrudowanego

- wykonanie izolacji termicznych z ptyt pianki poliuretanowej PIR

- wykonanie termoizolacji z ptyt wetny mineralnej, uktadanej w potaci dachu krokwiowego
- wykonanie termoizolacji z ptyt wetny mineralnej $cian zewnetrznych pod wyprawy elewacyjne
- wykonanie izolacji ostonowych z folii kubetkowej

- wykonanie izolacji termicznej ze styroduru XPS 300 (ptyty okl. papg) — dach zielony

- wykonanie paroizolacji z papy zgrzewalnej — dach zielony

- wykonanie izolacji z gruntu bitumicznego — dach zielony

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac izolacyjnych:

- ustawienie i rozbiérka niezbednych rusztowan

- wykonanie i demontaz zabezpieczen

- naprawa wad powierzchni istniejgcych scian ceglanych, pod izolacje

- zagruntowanie powierzchni izolowanych

- wyréwnanie zaprawg powierzchni $cian z betonu i murowanych z bloczkéw betonowych, pod izolacje
- mocowanie mechaniczne ptyt wetny mineralnej i na docieplanym podtozu

- wykonanie faset wyokraglajacych na styku ptaszczyzn prostopadtych

- obrobienie piankg niskoprezng rur spustowych zabudowanych wetna mineralng na elewac;ji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania og6ine” poz. 1.4.

1.4.1. Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego ma by¢ wykonana izolacja
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1.4.2. Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomdéw powierzchni podtoza

1.4.3. Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza

1.4.4. Warstwa gruntujgca — powitoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepnosc¢ powtoki ochronnej

1.4.5. Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni pionowych i poziomych

1.4.6. lzolacje przeciwwilgociowe — hydroizolacje czesci podziemnej budynku posadowionego
powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych

1.4.7. lzolacje wodochronne — hydroizolacje wykonane w warunkach gdy fundamenty budynku i
$ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody gruntowej, bez wzgledu
na rodzaj otaczajgcego gruntu

1.4.8. lzolacja cieplna (termoizolacja) — materiat o niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia
ciepta, mocowany w formie ptyt na scianach/przegrodach zewnetrznych i nadajacy im wymagane
parametry termoizolacyjne

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacija
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogéine wymagania dotyczace robdt
podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 1.5.

2. Materiaty

2.1, Wymagania ogolne dotyczace materiatéw

Wymagania ogélne dotyczace materiatdéw podano w OST 00. ,Wymagania ogolne" poz. 2.1.
2.2, Rodzaje materiatéw izolacyjnych

2.21. lzolacje przeciwwilgociowe powitokowe

Masy dyspersyijne asfaltowo-kauczukowe w ilosci 1-1,2kg/m? dla 1 warstwy, izolacje przeciwwilgociowe,
powlokowe sg zastosowane do izolacji poziomych i pionowych fundamentdéw i scian fundamentowych.
Bitumiczny preparat do gruntowania pod izolacje z mas dyspersyjnych.

2.2.2. lzolacje przeciwwilgociowe z materialow rolowych

Papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa, modyfikowana SBS, na osnowie z welonu poliestrowego:
- grubosé min. 4mm
- gramatura osnowy >2009/m2
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuzne 900N/5cm
- wytrzymatos¢ na rozcigganie poprzeczne 750N/5¢cm
- punkt tamliwosci -25°C
- wytrzymatos$¢ na przebicie punktowe na termoizolacji - 4

stosowanie — na podtozach betonowych pod posadzki, izolacja odcinajgca pod $ciany murowane
Bitumiczny preparat do gruntowania

2.2.3. Ostony, paroizolacje i wiatroizolacje

Folia ostonowa budowlana PE, o grubosci 0.20mm
- max. naprezenia przy rozcigganiu wzdtuz.  12Mp
- max. naprezenia przy rozcigganiu w poprzek. 10MPa

Dokumentem odniesienia dla tych wyrobow jest norma PN-EN 13967:2006 i PN-EN
13967:2006/A1:2007.

Stosowanie — do wykonania oston na izolacjach termicznych, akustycznych i przeciwwilgociowych

Folia paroszczelna PE o grubosci 0.20-0,30mm
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- max. naprezenia przy rozcigganiu wzdtuz . 20Mpa
- max. naprezenia przy rozcigganiu w poprzek. 12MPa

Dokumentem odniesienia dla folii paroizolacyjnych sg normy PN-EN 13984:2006, PN EN
13984:2006/A1:2007.

Stosowanie — do paroizolacji w przegrodach pionowych i na stropach

Papa termozgrzewalna paroizolacyjna z wktadka z folii aluminiowej:
- grubos$¢ min. 3mm
- masa pokrywajgca: bitum modyfikowany elastomerem
- wytrzymatos$c¢ na rozcigganie wzdtuzne 600N/5cm
- wytrzymato$¢ na rozcigganie poprzeczne 500N/5cm
- punkt tamliwosci -25°C
- wodoszczelnosé > 100 kPa

Dokumentem odniesienia dla pap zgrzewalnych paroizolacyjnych sg normy PN-EN 13969 i PN-EN
13970

stosowanie — na stropach i dachach betonowych
Folia fundamentowa kubetkowa

Grubosé: 0,4 mm

Wysokos¢ wyttoczen: 8 mm

Zdolnos$¢ odprowadzania wody: 4,6l/s/m
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 250kN/m? (25t/m2)
Zakres temperatur stosowania: -40 °C do +80° C
Klasyfikacja ogniowa: B2

Stosowanie — do ostony izolacji termicznych na $cianach podziemia i odprowadzania wody z izolacji
Folia wiatroizolacyjna

Jednowarstwowa membrana wiatroizolacyjna o wysokiej paroprzepuszczalnosci, przeznaczona do
stosowania jako membrana wiatroizolacyjna potaci dachu budynku i konstrukcji termoizolowanych
wetnami oraz w systemach elewacji wentylowanych. Chroni przed niekontrolowanym przeptywem
powietrza z zewnatrz, wwiewaniem wilgoci z zewnatrz, chroni termoizolacje przed wyrywaniem witdkien,
zakurzeniem, wilgocig (kumulacyjna i atmosferyczng).

Dane techniczne:

-masa powierzchniowa: ca. 100g/m?

-wartos¢ Sd : 0,01 m

-paroprzepuszczalnosc¢: ca. 3000 g/m?/ 24h

2.2.4. lzolacje termiczne i akustyczne

Wetna mineralna hydrofobizowana
- gestos¢ min. 50-150kg/m°
- A max. 0.04W/mK
- Scisliwos¢ przy obcigzeniu 40kPa max. 12%
- nasigkliwos¢ po petnym zanurzeniu na 24 godziny max. 4%
- grubosci wetny — 7cm, 10cm, 16cm i 20cm,

stosowanie — izolacje termiczne i akustyczne w $cianach warstwowych i w potaci dachu
krokwiowego.

wetna mineralna hydrofobizowana lamellowa dla docieplenh stropéw
- gesto$é min. 120kg/m°
- A max. 0.04W/mK
- Scisliwos¢ przy obcigzeniu 50kPa max. 10%
- nasigkliwos¢ po petnym zanurzeniu na 24 godziny max. 2%
- grubosc¢ wetny 10cm i 25cm
stosowanie — izolacje termiczne na stropach od spodu
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wetna mineralna hydrofobizowana lamellowa dla elewaciji
- gesto$é min. 90kg/m®
- A max. 0.04W/mK
- naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym - 50,0kPa
- krétkotrwata nasigkliwo$¢ wodg <0.3kg/m2
- nasigkliwos$¢ po petnym zanurzeniu na 24 godziny max. 2%
- grubosci: zgodnie z dokumentacja projektowg
stosowanie — izolacje termiczne na scianach zewnetrznych budynku

styropian elewacyjny EPS 70-040
- gestosé min. 12-16kg/m®
- A max. 0.04W/mK
- naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym - 100,0kPa
- nasigkliwos¢ po petnym zanurzeniu na 24 godziny max. 2,5%
- grubosci: 5cm

Stosowanie — izolacja pod elewacje na kominach ponad dachem

styropian posadzkowy EPS 100-038
- gesto$¢ min. 16-20kg/m°
- A max. 0.04W/mK
- naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym - 100,0kPa
- nasigkliwos¢ po petnym zanurzeniu na 24 godziny max. 1,5%
- grubosci: zgodnie z dokumentacja projektowg
Stosowanie — izolacje termiczne podposadzkowe i na dachach betonowych

Styropian akustyczny

Styropian elastyczny (tzw. ttumigcy kroki) jest materiatem do izolacji akustycznej stropéw w technologii
podiogi ptywajacej w pomieszczeniach o obcigzeniu uzytkowym do 5kPa

- wazony wskaznik poprawy izolacyjnosci akustycznej DLw [dB]: 22/20mm - DLw = 22 dB

- wspotczynnik przewodzenia ciepta AD: 0,045 W/mK (wtemp. 10°C)

- chtonnos$¢ wody: hydrofobowe

- odpornos¢ na Sciskanie: do 5,0 kPa

- grubos¢: 22/20mm i 33/30mm
Stosowanie — izolacje akustyczne podposadzkowe

Ekstrudowana pianka polistyrenowa w ptytach

- gesto$é min. 35kg/m,

- A max. 0.033W/mK,

- modut sprezystosci min. 25N/mm?,

- nasigkliwos$¢ po petnym zanurzeniu na 24 godziny max. 0.5%,

- utrzymanie wiasciwosci w zakresie temperatur od -40°C do +70°C.

- grubosci: 5cm, 14cmi17cm
stosowanie — do izolacji miedzy fundamentami oraz izolacji termicznych $cian zewnetrznych w czesci
podziemnej i cokotowe;j

Ptyty izolacyjne z pianki PIR w obustronnej oktadzinie z welonu szklanego
- gesto$é min. 30kg/m,
- A max. 0.026W/mK,
- wytrzymatos¢ na rozcigganie: >60 kPa,
- nasigkliwos¢ po petnym zanurzeniu na 24 godziny <2%,
- reakcja na ogien: klasa E.
- grubosci: 10cmi 12cm
stosowanie — do izolacji termicznych $cian zewnetrznych w cze$ci cokotowej i pod posadzke w oranzerii

2.2.5. Srodki gruntujace, kleje, taczniki mechaniczne i akcesoria

Wykonawca zastosuje jedynie tgczniki, kleje i akcesoria montazowe produkowane, dostarczane lub
zalecane przez dostawce poszczegdlnych materiatéw.
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3. Sprzet

3.1. Wymagania ogoine dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 3.1.
3.2 Sprzet do wykonania robét

Prace izolacyjne nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego
przez producenta stosowanego materiatu. Zastosowac rusztowania dla prac na wysokosciach

4, Transport

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 4.1.
4.2 Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposéb
zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania ogélne dotyczace zasad wykonywania robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz.
5.1.

5.2. Zasady wykonania robot
5.2.1 Izolacje odcinajace, przeciwwilgociowe i paroszczelne, z pap termozgrzewalnych i folii
PE

Powierzchnia podktadu pod izolacje bedzie réwna, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje podktady w
sposob rekomendowany przez dostawce materiatéw izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i
rodzajem podioza. Szczeg6lnie dotyczy to gruntowania podioza i sposobu fgczenia materiatéw.
Wilgotnos¢ powierzchni betonowych nie moze przekracza¢ 5%. Temperatura otoczenia oraz podtoza
podczas nanoszenia podktadéw nie moze byé nizsza niz 5°C. Wykonawca utozy izolacje papowg lub z
folii PE zgodnie z wytycznymi producentédw. Temperatura otoczenia i podfoza podczas uktadania
materiatow nie moze by¢ nizsza niz 5°C. Materiaty rolowe beda dostarczone na miejsce wbudowania nie
pdzniej niz 3 dni przed utozeniem i w miare mozliwosci zostang rozwiniete. Materiaty rolowe beda ukfa-
dane z zaktadem co najmniej 100mm dla materiatow tgczonych i 200mm dla materiatéw uktadanych na
zaktad.

Potaczenie écian z izolacjg podfozy pod posadzki:
Folia PE, taczy sie z izolacjg pionowg na scianach w ten sposéb, ze na warstwe izolacji powtokowej
wyprowadza sie folie a potgczenia smaruje sie masg bitumiczng co powoduje sklejenie obu warstw.

5.2.2 Izolacje powiokowe

Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu
Preparat gruntujagcy mozna stosowa¢ tylko na roéwnych, zwartych, wolnych od substanciji
zmniejszajgcych przyczepnosc¢, nosnych, czystych, suchych lub lekko wilgotnych podtozach z wykonang
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warstwg spadkowa o nachyleniu 1,5%.
- Wszelkie podtoza mineralne muszg by¢ zagruntowane
- Wszelkie nosne bitumiczne podtoza musza by¢ oczyszczone szczotkami i odkurzone.
- Przy pracy w niskich temperaturach nalezy sie upewnic, ze na podtozu nie ma lodu.

a) Wilgotne i mokre podtoza

Podtoze musi by¢ nasigkliwe, to znaczy powinno by¢ suche lub lekko wilgotne na tyle, by powtoka
gruntujgca cho¢ czesciowo mogta w nie wnikngé. Mokre podtoze na ok. 4 dni przed gruntowaniem
nalezy pokry¢ powtokg wodoszczelng, zgodnie z instrukcjg stosowania.

b) Nierébwne powierzchnie

Spoiny szerokosci od 2 do 5 mm, bruzdy i potgczenia tynkéw jak réwniez podioza o bardzo duzych
porach oraz szczeliny w betonie powinny by¢ wyszpachlowane w celu uniknigcia zamykania powietrza i
tworzenia sie pecherzy. Przed tym podfoze musi by¢ odpowiednio zagruntowane. Ubytki, pekniecia i
spoiny >5 mm muszg by¢é wypetnione mocng zaprawg cementowg. W przypadku muroéw z licznymi
nieréwnosciami i ubytkami wykona¢ warstwe wyréwnujacg z zaprawy cementowe;.

c) Przygotowanie wewnetrznych i zewnetrznych narozy oraz krawedzi
Wewnetrzne naroza i potgczenia scian z fundamentami muszg byé wyokraglone mocng zaprawg
cementowg + wykonane fasety. Wszelkie nierdwnosci o ostrych krawedziach nalezy usunaé.

Wykonanie izolacji powtokowej na fundamentach i scianach.

Mase izolacyjng nanosi¢ w minimum 2 warstwach zgodnie z instrukcjg podang przez Producenta masy,
do osiggniecia wymaganej grubosci warstwy Na styku sciany z fundamentami nalezy wklei¢ specjalne
tasmy uszczelniajgce.

Prace wykonywac¢ w suchych warunkach przy temperaturze od +5°C do +30°C (ale nie na powierzchniach
silnie nastonecznionych) i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%. Kazdorazowo sposéb i warunki
wykonania izolacji muszg by¢ zgodne z Instrukcjami Producenta masy

5.2.4 lzolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukiadane szczegoélnie starannie. Piyty styropianowe, z polistyrenu
ekstrudowanego, pianki PIR, lub wetny mineralnej nalezy uktadac na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢é
przycigte na miarg bez ubytkdéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe
uktada¢ mijankowe. Przesunigcie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub papa).

Wykonanie
Grubosci ptyt izolacyjnych — zgodnie z dokumentacja.

Plyty muszg by¢ uktadane na wzor cegiet, przy czym trzeba

- utrzymywac co najmniej 20-centymetrowe zaktady. Odcinkoéw ptyt krétszych niz pét dtugosci ptyty nie
wolno ktas¢ na obrzezach.

- plyty na obrzezach muszg by¢ uktadane bez zachodzenia na krawedz, tak aby mozna je byto solidnie
zamocowa¢, a widoczna na krawedziach pianka polistyrenowa i PIR musi by¢ zabezpieczona przed
promieniowaniem UV (np. poprzez mocowanie mechaniczne i zabezpieczenie za pomoca profilu
aluminiowego).

Klejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego i pianki PIR do izolacji pionowej z materiatéw polimerowo-
bitumicznych odbywa sie przy metoda ,na plackach”

Powierzchnia podktadu pod izolacje bedzie rowna, czysta i odpylona.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych ptytami zaleca sie wykonanie testu przyczepnosci
zaprawy klejgcej do podioza. W tym celu w kilku miejscach na elewacji przykleja sie kawalki pianki
(150/150/50mm) i pozostawia do wyschniecia na 3 dni. Po tym czasie nalezy wykonac¢ prébe oderwania
pianki. Jezeli podioze jest wystarczajgco zwarte i mocne zerwanie powinno nastgpi¢ w warstwie
materiatu. W przypadku, gdy zaprawa klejaca zostanie oderwana razem z warstwg podtoza nalezy
usung¢ warstwy stabego podtoza, wzmocni¢ je emulsjag gruntujgcg lub przeanalizowaé system mocowa-
nia.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby zaprawa klejgca nie znajdowata sie pomiedzy ptytami termoizolacyjnymi
Natychmiast po natozeniu zaprawy klejacej ptyty nalezy docisng¢ do podioza i dosung¢ do krawedzi
sgsiednich ptyt. Ptyty nalezy uktada¢ w cegietke z przewigzaniem na naroznikach budynku.
Szczeliny pomiedzy poszczegdlnymi ptytami nalezy wypetni¢ masg uszczelniajgcg — np. typu Sikaflex
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Klejenie ptyt wetny mineralnej do $cian zewnetrznych odbywa sie przy uzyciu masy klejowej, metoda ,ha
plackach”

Powierzchnia podktadu pod izolacje bedzie rowna, czysta i odpylona.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych zaleca sie wykonanie testu przyczepnosci zaprawy
klejacej do podtoza. W tym celu w kilku miejscach na elewacji przykleja sie kawatki wetny (min.
150/150/50mm) i pozostawia do wyschniecia na 3 dni. Po tym czasie nalezy wykona¢ probe oderwania
ptyt. Jezeli podioze jest wystarczajaco zwarte i mocne zerwanie powinno nastgpi¢ w warstwie materiatu.
W przypadku, gdy zaprawa klejagca zostanie oderwana razem z warstwg podfoza nalezy usung¢
warstwy stabego podtoza, wzmocnié¢ je emulsjg gruntujgcag lub przeanalizowac¢ system mocowania.
Nalezy zwréci¢ uwage, aby zaprawa klejgca nie znajdowata sie pomiedzy ptytami styropianu lub wetny.
Natychmiast po natozeniu zaprawy klejgcej ptyty nalezy docisng¢ do podtoza i dosungé¢ do krawedzi
sgsiednich ptyt. Ptyty nalezy uktadac w cegietke z przewigzaniem na naroznikach budynku.

Szczeliny pomiedzy poszczegblnymi ptytami nalezy wypeic piankg — zgodnie z instrukcjg dostawcy
systemu docieplenia.

Wszystkie ptyty docieplajgce wymagaja kotwienia mechanicznego do $cian i stropéw. Minimalna ilos¢
tacznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 6sz/m2. W naroznikach, krawedziach i przy otworach ilos¢ te
nalezy zwigkszy¢, zgodnie z wymogami systemu.

5.2.5 lzolacje akustyczne

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na
styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w
kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowe. Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie

folig lub papa).
Uktadanie izolacji akustycznej z ptyt styropianowych odbywa sie na sucho

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogolne" poz. 6.1.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:
- sprawdzenie jakosci materiatow i kompletnosci dokumentow,
- sprawdzenie jakosci podtozy i prawidtowosci wykonania podktadéw,
- sprawdzenie utozenia materiatow, prawidtowosci zaktadow, spoin i grubosci warstw.

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 7.1.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg dla powierzchni zaizolowanej, dla wszystkich rodzajéw robét jest 1m?

8. Odbior robot
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8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w OST 00. ,Wymagania og6ine" poz. 8.1.

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji podlegaja:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) odbiorowi wstepnemu
c) odbiorowi koncowemu
d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogdine" poz. 9.1.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuije:

- dostarczenie materiatow

- zabezpieczenie terenu prac

- ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza

- zagruntowanie podfoza

- wykonanie wiasciwej izolacji przeciwwilgociowej, przeciwwodnej, paroizolacyjnej,
akustycznej, lub termicznej

- uporzagdkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

Jezeli szczegblne warunki wykonania robd6t przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie
roscit zadnych kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;

PN-EN 13969 2005 (U) Elastyczne wyroby wodoochronne — Wyroby asfaltowe do izolaciji
przeciwwilgociowej, fgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej
elementéw podziemnych — Definicje i wtasciwosci

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13165:2010 Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR i PIR z oktadzinami (sztywnymi lub
elastycznymi)

PN-B-20132:2005 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania.”

PN-EN ISO 6946:2004 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-EN ISO 10456:2002(U) ,lzolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okreslanie deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych”.

PN-B-02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢

SST B-07. ROBOTY IZOLACYJNE 9



Budowa budynku socjalno — bytowego Szkotki Lesnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna,
wymiana pokrycia dachu wraz z elewacjg w istniejgcym budynku gospodarczym, rozbidrka istniejgcego
budynku socjalnego, na cele prowadzenia gospodarki lesnej w PGL Nadle$nictwa KoScierzyna na
terenie fragmentu dziatek nr 733 i 734 w obrebie Bak, gm. Karsin
Specyfikacje Techniczne

akustyczna przegrdéd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania”.
PN-EN 13252:2002 ,Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych”

PN-EN 13969:2005 (U) ,, Elastyczne wyrobu wodochronne — wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej, fgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej
elementow podziemnych — Definicje i wtasciwosci”.
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