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1. Czesc¢ ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
wyburzeniowych, demontazowych i rozbiérkowych, zwigzanych z:

A — budowa budynku socjalno — bytowego Szkotki Lesnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

B — wymiang pokrycia dachu wraz z elewacjg w istniejgcym budynku gospodarczym

C - rozbidrkg istniejacego budynku socjalnego

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1, zgodnie ze Specyfikacja OST 00. - ,Wymagania Ogdine”

1.3. Zakres robot objetych ST
Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres prac wyburzeniowych, demontazowych i rozbiérkowych w:

budynku socjalnym sa:

- rozebranie nawierzchni betonowych

- rozebranie podbudoéw z betonu i stabilizacji cementowej pod nawierzchniami
- demontaz pokrycia drewnianego dachu

- wyburzenie fundamentéw i podbudowy betonowej budynku

- demontaz okien i drzwi zewnetrznych oraz wewnetrznych budynkéw

- rozebranie drewnianych $cian i Scianek

- rozebranie posadzek i podtozy podposadzkowych w budynkach

- rozebranie pokrycia papowego dachu budynku

budynku gospodarczym sg:

- rozbidrka pokrycia dachowego z eternitu

- demontaz elementéw blaszanych: gasior dachowy, zabezpieczenie cokotow bram
- demontaz zeliwnych oku¢ bram i drzwi

- rozbidrka drewnianych bram i drzwi

- rozbiérka drewnianego deskowania elewacji z drewna olejowanego

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi wchodzgcymi w zakres prac rozbidérkowych jw. sa:

- przygotowanie do wykonania prac polegajgce na odcieciu i zabezpieczeniu wszystkich podejs¢
instalacji sanitarnych i elektrycznych do budynkéw

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu na ktérym prowadzone beda prace wyburzeniowe,
demontazowe i rozbiérkowe

- wykonanie i rozebranie rynien niezbednych do transportu gruzu i odpadéw z kondygnacji pietra

- wykonanie i zabezpieczenie niezbednych wykopow do odstoniecia rozbieranych konstrukcji

- podstemplowanie zagrozonych stropow i scian na czas wykonywania robdt wyburzeniowych

- ustawienie i rozebranie niezbednych do wykonania prac rusztowan, pomostéw roboczych itp.

- zabezpieczenie obiektow i terenéw sgsiadujgcych z placem budowy

- usunigcie gruzu i ziemi z budynkéw.

- zatadunek i wywéz gruzu porozbiérkowego i odpaddw na wysypisko

- zatadunek i wywdz ztomu, do punktu skupu

- zasypanie wraz z zageszczeniem wykopdw wykonanych przy rozbiérkach

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w OST 00. ,Wymagania ogdélne” poz.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00.
~"Wymagania ogélne” poz. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow

Wymagania og6ine dotyczace materiatéw podano w OST 00. ,Wymagania ogblne” poz.2.
3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogdine” poz.3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robot zwigzanych z wyburzeniami, demontazami i rozbiérkami Wykonawca powinien
dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- samochody ciezarowe samowytadowcze i skrzyniowe,

- koparki i fadowarki

- zurawie samochodowe i samojezdne z osprzetem do wyburzen
. rusztowania przestawne, pomosty robocze

- mtoty pneumatyczne,

- diuta elektryczne

- pity mechaniczne do ciecia stali i betonu,

. pity do cigcia nawierzchni betonowych

- koparki,

g

rywarki lub inny zatwierdzony przez Inspektora nadzoru
4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz.4.1.

4.2. Transport materialow z wyburzen, demontazy i rozbiorek

Wykonawca zapewni sukcesywne odwozenie materiatow, gruzu i odpadéw z wykonanych prac zgodnie z
ustaleniami pkt 5. Materiaty z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Srodki transportowe
nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatdw. Gruz i odpady nalezy wywiez¢ na wysypisko.
Wykonawca prac zobowigzany jest do uzyskania i okazania Inwestorowi zaswiadczenia od uprawnionych
0s6b o zutylizowaniu odpadéw szkodliwych. Ztom stalowy i metali kolorowych nalezy odwiez¢ do punktu skupu
ztomu.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogoblne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 5. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t, uwzgledniajgce warunki w jakich
wykonywane beda roboty zwigzane z rozbiérkg nawierzchni.

5.2. Wyburzenia i rozbiérki w budynkach

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé mechanicznie i recznie, w spos6b okreslony w SST lub przez
Inspektora nadzoru. Po wykonaniu prac pozostaty gruz nalezy zatadowac na srodki transportowe i wywiez¢ na
najblizsze wysypisko. Wykonawca udokumentuje przekazanie do utylizacji odpadéw, a w szczegdlnosci
odpadéw szkodliwych dla srodowiska naturalnego.

Prace nalezy rozpoczgé od rozbidrki pokrycia, opierzen oraz konstrukcji i odwodnienia dachow oraz
elementow stalowych zewnetrznych. Rownolegle mozna zdemontowaé starg stolarke drzwiowa i okienng
oraz bramy. Wykonawca zdemontuje starg stolarke i slusarke otworowg w budynkach sposobem recznym, w
sposoOb nie powodujgcy uszkodzen demontowanych elementéw. Inspektor nadzoru podejmie decyzje, ktére
ze zdemontowanych materiatéw zostane przeznaczone do dalszego wykorzystania, a ktére do wywozu na
wysypisko i utylizacje.

Do rozbiérek $cian dziatowych mozna przystapié po demontazu okien i drzwi wewnetrznych. Scianki dziatowe
nalezy rozebra¢ sposobem recznym, warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan. Istniejace posadzki i
podioza, az do warstwy podtoza gruntowego nalezy rozebra¢ recznie lub z uzyciem narzedzi
elektromechanicznych, nie wywotujgcych wibracji konstrukciji budynku.

Wszystkie materiaty z rozbiorki usung¢ z budynku i wywiez¢ na wysypisko wraz z ich utylizacja. Inspektor
nadzoru moze wytypowac elementy i pozostatosci, ktére nalezy pozostawi¢ i przekazac Inwestorowi.

5.3. Rozbiérki pozostatych konstrukcji drewnianych i betonowych

Wyburzenie konstrukcji betonowych powinno byé wykonane przed rozpoczeciem robé6t ziemnych. Obiekty
sgsiadujgce, a nie przeznaczone do usunigcia powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na wtasny koszt w sposéb zaakceptowany przez Inspektora jakiekolwiek
uszkodzenia obiektéw powstate w czasie prowadzenia rob6t. Przed rozpoczeciem prac nalezy zabezpieczy¢
konstrukcje zagrozone na skutek wykonywania robo6t. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z
Projektem lub wytycznymi Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposéb,
aby materialy przedstawiajgce wartos¢ jako materiat budowlany nie utracity tej wtasciwosci w czasie robét.
Zbrojenie odstoniete w czasie wykonywania robét powinno by¢ oczyszczone i przygotowane do potaczenia z
nowym.

Roboty demontazowe nalezy wykonywac recznie i mechaniczne, z uzyciem zurawi, pomostéw roboczych i
sprzetu podrecznego, w sposéb ograniczajgcy do minimum zagrozenia wynikajace w wykonywanych prac.
Pracownicy wykonujacy prace powinni by¢ bezwzglednie zaopatrzenie w kaski ochronne, odziez ochronna,
okulary i odpowiednie narzedzia. W trakcie demontazu na wysokosci, powinni by¢ wyposazeni w pasy
zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci.

Po wykonaniu prac pozostalty gruz nalezy zatadowa¢ na srodki transportowe i wywiez¢ na najblizsze
wysypisko, chyba Zze Inwestor podejmie decyzje o usunieciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora
Nadzoru miejsce. Wykonawca udokumentuje przekazanie do utylizacji odpadéw, a w szczegdlnosci odpadow
szkodliwych dla srodowiska naturalnego

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogélne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogéine” poz. 6.

SST B-02. WYBURZENIA, ROZBIORKI | DEMONTAZE 5



Budowa budynku socjalno — bytowego Szkdtki Lesnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, wymiana
pokrycia dachu wraz z elewacja w istniejgcym budynku gospodarczym, rozbidrka istniejgcego budynku
socjalnego, na cele prowadzenia gospodarki le$nej w PGL Nadlesnictwa KoScierzyna na terenie fragmentu
dziatek nr 733 i 734 w obrebie Bak, gm. Karsin
Specyfikacje Techniczne

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia materiatow, przeznaczonych do powtérnego wykorzystania.

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania og6lne dotyczace obmiaru Roboét
Wymagania og6ine dotyczace obmiaru Robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi rob6t rozbiérkowych s3:

- 1 m? - pokrycia dachéw i opierzenia blacharskie

- 1 mb — dtugosci rynien i rur spustowych

. 1 m? - powierzchni $cianek, posadzek i podtozy

. 1 szt/m2 — wykucia bram, okien i drzwi

- 1 m2 — powierzchni odbitych tynkéw i rozebranych termoizolacji

- 1 m® — objetosci rozebranych podtozy podposadzkowych

. 1 m® — objetosci rozebranych konstrukcji murowanych, betonowych i zelbetowych
- 1 m? — powierzchni rozebranych nawierzchni drég i chodnikéw wraz z podbudowami
. 1 mb — dtugosci rozebranych kraweznikéw z tawami

. 1 mb — dtugosci zdemontowanych barierek i balustrad

u

—_

m3/t — wywiezionego i zutylizowanego gruzu oraz odpaddéw

8.  Odbidr robot

8.1. Ogodline zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 8.
8.2. Rodzaj odbioru

Roboty zwigzane z wyburzeniami, demontazami i rozbiérka elementéw budynku i wyposazenia podlegajg
odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, ktéry nastepuje na podstawie wynikéw pomiaréw oraz
wizualnej oceny wykonania rob6t.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania og6ine” poz. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Ptatnos¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przejmowac na
podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych robét. Cena wykonania robét obejmuje:

Dla demontazy zadaszen zewnetrznych:
- wykonanie niezbednych ogrodzen, zabezpieczen, oznakowan
- ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych
- odkopanie fundamentéw stupow, wraz z zabezpieczeniem wykopdw
- rozebranie pokrycia z blach, opierzen i elementéw odwodnienia daszkow
- demontaz ptatwi, rygli, stupéw i innych elementéw stalowych konstrukcji zadaszen
- rozbiorke konstrukcji fundamentoéw zelbetowych stupéw stalowych

- segregacje rozebranych materiatow
- zatadunek i wywiezienie gruzu z rozbidrki, wraz z kosztem utylizacji
- zatadunek i wywiezienie ztomu rozbiérkowego do punktu skupu

- zasypanie dotéw po fundamentach i uporzadkowanie terenu

Dla rozbiorek elementéw budynkéw:
- wykonanie niezbednych ogrodzen, zabezpieczen, oznakowan
- ustawienie i rozebranie niezbgdnych rusztowan i pomostéw roboczych
- odkopanie scian podziemnych, wraz z zabezpieczeniem wykopow
- rozebranie pokrycia, opierzen i elementéw odwodnienia dachu
- demontaz balustrad, barierek i innych elementéw stalowych
- wyburzenie konstrukcji dachéw budynkoéw
- wykucie ze $cian bram, okien oraz drzwi
- rozbiorke kominéw, Scian i $cianek murowanych
- rozbidrke konstrukcji betonowych i zelbetowych w budynkach
- usuniecie starych posadzek
- rozebrani podtozy cementowych i warstw izolacyjnych, az do gruntu lub do stropu
- rozebranie termoizolacji $cian zewnetrznych wraz z powtokami tynkarskimi
- odbicie tynkéw pozostatych Scian i sufitow
- segregacje rozebranych materiatéw

- zatadunek i wywiezienie gruzu z rozbidrki, wraz z kosztem utylizacji
- zatadunek materiatéw uzytecznych na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora

- zasypanie dotéw po wykonaniu izolacji $cian podziemnych oraz uporzadkowanie terenu

Dla rozebrania nawierzchni drég i chodnikow:
- wykonanie niezbednych zabezpieczen i oznakowan
- rozebranie nawierzchni betonowych
- rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej, betonowe;j
- rozebranie podbudowy pod nawierzchniami jw.
- rozebranie nawierzchni placow z ptyt betonowych trylinki
- rozebranie kraweznikéw i obrzezy betonowych wraz z tawami
- zatadunek i wywiezienie gruzu z rozbidrek na wysypisko, wraz z kosztami utylizacji

- uporzadkowanie terenu rozbiérek

10. Przepisy zwigzane

10.1 Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej i dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401).

SST B-02. WYBURZENIA, ROZBIORKI | DEMONTAZE 7



Budowa budynku socjalno — bytowego Szkdtki Lesnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, wymiana
pokrycia dachu wraz z elewacja w istniejgcym budynku gospodarczym, rozbidrka istniejgcego budynku
socjalnego, na cele prowadzenia gospodarki le$nej w PGL Nadlesnictwa KoScierzyna na terenie fragmentu
dziatek nr 733 i 734 w obrebie Bak, gm. Karsin
Specyfikacje Techniczne

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 121).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmian.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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