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10.. Normy
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac tynkoéw i gtadzi
wewnetrznych, zwigzanych z:

A — budowg budynku socjalno — bytowego Szkotki Lesnej wraz z niezbedng infrastrukturg technicznag
B — wymiang pokrycia dachu wraz z elewacjg w istniejgcym budynku gospodarczym

C — rozbidrkg istniejacego budynku socjalnego

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. - ,Wymagania Ogdlne”

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw i gtadzi wewnetrznych w pomieszczeniach budynkéw.

Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania prac tynkarskich sa:

- wykonanie tynkéw gipsowych wewnetrznych na $cianach, osciezach
- wykonanie gtadzi — przetarciu tynkéw wewnetrznych, scian i stropéw betonowych

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac izolacyjnych:
- ustawienie i rozbiérka niezbednych rusztowan
- wykucie lub osadzenie drobnych elementéw: hakéw, uchwytéw kratek wentylacyjnych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00. ,Wymagania og6ine" poz. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatéw

Wymagania ogolne dotyczace materiatdéw podano w OST 00. ,Wymagania ogolne" poz. 2.1.
2.2 Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét tynkarskich sa:

22.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
88/B-32250. Bez badan laboratoryjnych stosowa¢ mozna wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut

2.2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. W szczegdlnosci:

- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw:

a) piasek drobnoziarnisty: 0,25-0,50mm
b) piasek srednioziarnisty: 0,50-1,00mm
¢) piasek gruboziarnisty: 1,00-2,00mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, a do warstw wierzchnich piasek
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srednioziarnisty. Piasek drobnoziarnisty mozna stosowa¢ do gtadzi pod warunkiem, ze catkowicie przechodzi
przez sito o przeswicie 0,5mm

2.2.3. Zaprawy tynkarskie gipsowe

Tynk gipsowy maszynowy jest mechanicznie przygotowana, suchg zaprawa, na bazie gipsu ze specjalnymi,
lekkimi dodatkami, spetniajgcg wymagania Polskiej Normy PN-EN-13279 oraz posiadajgcg Atest Higieniczny
PZH.

Tynk gipsowy uktadany jest jednowarstwowo, jako tynk wewnetrzny na powierzchniach $cian i sufitow. W
przypadku trudnych podtozy wymagane jest stosowania srodka zwiekszajgcego przyczepnoseé.

2.2.4. Suche masy szpachlowe
Suche gtadzie na bazie gipsu, kredy, suchych i dodatkéw uplastyczniajgcych.

2.2.5. Materiaty uzupetniajgce i akcesoria

- listwy krawedziowe do wykonywania stykOw z innymi materiatami
- listwy naroznikowe z siatkg: do ochrony naroznikdw wypuktych osciezy i $cian
- tasmy uszczelniajgce
- pianki uszczelniajace
Wykonawca dostarczy materiaty i akcesoria nalezace do jednolitego systemu.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogo6lne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 3.1.
3.2 Sprzet do wykonania robét

Do wykonania mineralnego tynku zwyktego i renowacyjnego stosuje sie najczesciej sprzet ogélnobudowlany
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru oraz specjalistyczny sprzet przewidziany przez producenta
materiatdw. Dla kontroli procesu technologicznego i wykonywanych prac, Wykonawca winien posiadac
podstawowy sprzet laboratoryjny. Podczas robdét, Wykonawca zobowigzany jest kontrolowaé¢ warunki
atmosferyczne, a podczas robdét posiada¢ do dyspozycji wilgotnosciomierz i termometry do pomiaru
temperatury powietrza i zawilgoconego muru.

Sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu sprzetu takiego jak:

- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- betoniarki wolnospadowe]

- pompy do zapraw

- przenosnych zbiornikéw na wode
- rusztowania i drabiny

4. Transport

41, Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 4.1.

4.2 Transport materiatéw

Cement i wapno nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem. Cement i wapno suchogaszone w
workach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami i przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed

SST B-11. ROBOTY TYNKARSKIE 4



Budowa budynku socjalno — bytowego Szkotki Lesnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, wymiana
pokrycia dachu wraz z elewacja w istniejgcym budynku gospodarczym, rozbidrka istniejgcego budynku
socjalnego, na cele prowadzenia gospodarki lesnej w PGL Nadle$nictwa Koscierzyna na terenie fragmentu
aziatek nr 733 i 734 w obrebie Bgk, gm. Karsin
Specyfikacje Techniczne

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa.

Masy tynkarskie i szpachlowe nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-88/6731-08.
Materiaty te nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajagcych je przed uszkodzeniami w sposob zgodny z
instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Pojemniki nalezy przechowywac¢ w po-
mieszczeniach zadaszonych, zamknietych, wentylowanych z podtogg suchg i wyniesiong ponad poziom
terenu.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 5.1.
5.2. Prace przygotowawcze

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym
obszarze robot, zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebic itp., a przed zainstalowaniem
grzejnikdw centralnego ogrzewania. Wykonawca oczysci i zagruntuje wszystkie podioza zgodnie z ich
rodzajem. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoza bardzo przesuszone nalezy zwilzy¢ woda.
Przygotowane podtoza powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.1

5.3. Zasady wykonywania tynkow zwyktych

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw t.j. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki
powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, t.j. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

5.3.1 Przygotowanie podtozy

Spoiny w murach.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza
nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.2. Wykonywanie tynkéw trojwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed
jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nienarazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,-
w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1: 1 :2.

5.3.3. Wykonywania tynkow gipsowych

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sg w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

Tynki gipsowe moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).

Ze wzgledu na technike wykonania i sposéb obrobienia powierzchni rozréznia sie nastepujgce typy tynkow
gipsowych:
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— zaciggane i gtadzone — wykonywane przez zaciggniecie pacg wyprawy do uzyskania gtadkiej powierzchni

lub w przypadku mas zawierajgcych okragte ziarna, zagtebien w ksztatcie rowkow,

— natryskowe — wykonywane metodg natrysku miotetka, pedzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletem

tynkarskim,

— wyttaczane — wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomocg rolki.

Grubos¢ tynkéw gipsowych (gtadzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w

zakresie przygotowania podioza i masy tynkarskiej, a takze warunkéw naktadania masy tynkarskiej oraz jej

pielegnacii.

Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad ogoinych:

— mieszanke tynkarskg dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodnos¢ zatozonej w dokumentacji projektowe; i
szczegoétowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegdlnych warstw (tynki wielowarstwowe)

z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

— obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposéb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe, stykowe, szczelinowe,
dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu z ktérego wykonany jest profil, z
przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszczac¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ réwnomiernie na catym obwodzie,

— w miejscach narazonych na pekniecia zaktadac¢ siatke,

- w naroznikach wypuktych i na krawedziach zaktada¢ kgtowniki aluminiowe perforowane.

— naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia”) wykonywaé przed przystgpieniem do ostatniego etapu
wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na scianach wewnetrznych naciecia tynku sg
niedozwolone.

— ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

— Swieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym dziataniem
promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

— tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

5.4  Przetarcie tynkéw na scianach i stropach

Gtadzie szpachlowe nanosi¢ na wysuszonych tynkach. Wszelkie spekania i wieksze nierbwnosci zazbroic¢
taSmami z widkna szklanego. Przed naniesieniem warstwy gtadzi nalezy tynki przeszlifowaé papierem
sciernym w celu usuniecia wystajgcych ziaren piasku. Na tak przygotowang powierzchnie nanies¢ warstwe
gtadzi a po jej wyschnieciu przeszlifowac¢ do uzyskania jednorodnej powierzchni. W przypadku nieuzyskania
wymaganego efektu gtadkosci czynnosé natozenia i szlifowania gtadzi nalezy powtorzyé.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 6.1.
6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci rob6t oktadzinowych $cian obejmuje: sprawdzenie kompletnosci dokumentéw (certyfikaty,
atesty itp.), sprawdzenie zgodnosci materiatbw z wymogami normowymi i Specyfikacjami, sprawdzenie
geometrii i doktadnosci wykonania prac zgodnie z: normg PN-70/B-10100

6.3. Kontrola jakosci tynkéw

Odbidr podioza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podioze
powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbidr tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
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dokumentacjg techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wieksze niz2 mm na 1 m i ogoétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego- nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli przenikajgcych z
podtoza, pilsni itp.,
- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

6.4. Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien niniejszej SST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogodine dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogo6lne dotyczace obmiaru rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 7.1.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla wszystkich rodzajéow robét jest 1m?

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 8.1.

8.2 Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja:
- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - w tym przygotowanie podtozy
- odbiorowi wstepnemu
- odbiorowi koncowemu

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 9.1.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Tynki zwykle i gtadzie wewnetrzne

Cena jednostkowa obejmuije:
- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatowi i sprzetu

- ustawienie i rozbiérka rusztowan i zabezpieczen

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- wykucie lub osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
- reperacje tynkow po dziurach i hakach
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Budowa budynku socjalno — bytowego Szkotki Lesnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, wymiana
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Specyfikacje Techniczne

- przetarcie tynkéw istniejgcych
- wykonanie tynkow i gtadzi wewnetrznych

- uprzatniecie stanowiska pracy po wykonanych pracach

9.2.2. Tynki renowacyjne
Cena jednostkowa wykonania tynkow renowacyjnych obejmuje:
- przygotowanie zapraw

- dostarczenie materiatowi i sprzetu

- ustawienie i rozbiérke rusztowan

- ewentualne wklejenie siatki zbrojgcej na stabych podtozach
- umocowanie listew naroznikowych i krawedziowych

- osiatkowanie bruzd

- wykonanie kolejnych warstw tynku renowacyjnego

- reperacje tynkow po dziurach i hakach

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwigzane

Jezeli szczegblne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych
kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

10.1. Normy

1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
2. PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania po odbiorze

3. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

4. PN-B-30020:1999 Wapno

5. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

6. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

7. PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

8. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
9. PN-85/B-4500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

10.PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

11.PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

12.PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

13.PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

14.PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

15.PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

16. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢12. Okreslenie przyczepnosci do poditoza
stwardniatych zapraw na obrzutke do tynkowania

17. Instrukcja WTA nr 2-9-04
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