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Specyfikacje Techniczne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-27
WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kod CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV 45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Kod CPV 45317300-5 — Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

Kod CPV 45312310-3 — Ochrona odgromowa

Zawartosc:

1. Czes¢ ogolna

1.1.  Przedmiot ST

1.2.  Zakres stosowania ST

1.3.  Zakres rob6t objetych ST

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace rob6t

2. Materiaty

2.1. Wymagania og6lne dotyczgce materiatow
2.2.  Rodzaje materiatow

2.3. Odbiér materiatéw na budowie

2.4. Sktadowanie materiatébw na budowie

3. Sprzet

3.1.  Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu
3.2.  Sprzet do robét montazowych

4, Transport
4.1.  Ogolne wymagania dotyczgce transportu
5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

5.2.  Trasowanie

5.3.  Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow
5.4. Przejscia przez sciany i stropy

5.5  Montaz osprzetu i opraw oswietleniowych
5.6. Uktadanie przewodéw, kabli

5.7. Potaczenia wyrbwnawcze

5.8. kaczenie przewodoéw

5.9. Przytaczenia odbiornikéw

5.10. Montaz rozdzielnic

5.11. Préby montazowe

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot

6.2. Kontrola robét zanikajacych

6.3. Kontrola prawidtowosci wykonania instalaciji

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogdélne dotyczgce obmiaru Robot
7.2. Jednostki obmiarowe

SST E-14 WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1



Budynek Gospodarczy Szkotki Lesnej w Bgku, Gmina Karsin, dz. nr 733 i 734, obreb 0001 Bgk

Specyfikacje Techniczne

8. Odbidr robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru Robot
8.2. Rodzaje odbioréw

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
9.2. Cena jednostki obmiarowej

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
10.2. Ustawy i rozporzgdzenia

SST E-14 WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2



Budynek Gospodarczy Szkotki Lesnej w Bgku, Gmina Karsin, dz. nr 733 i 734, obreb 0001 Bgk

Specyfikacje Techniczne

1. Czesc¢ ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Og6lne” sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t wewnetrznych instalacji elektrycznych, zwigzanych z przeprowadzeniem budowy budynku
gospodarczego, ,Budynek Gospodarczy Szkétki Lesnej w Baku”, gmina Karsin dz. nr 733 i 734, obreb 0001 Bak

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. - ,Wymagania Ogélne”

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wewnetrznych instalacji elektrycznych, przy budowie budynku gospodarczego, ,Budynek Gospodarczy Szkétki
Lesnej w Baku”, gmina Karsin dz. nr 733 i 734, obreb 0001 Bak.

Zakres robot obejmuje prace:
. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
a. Rozdzielnica gtdbwna RSTOD

Wykonanie i montaz gtéwnej rozdzielni elektrycznej RSTOD jako szafke mocowang na $cianie
zlokalizowanej na parterze. Pozarowe wylgczenie zasilania zrealizowano za pomoca przycisku
sterujgcego, umieszczonego na zew. scianie budynku (przy ztgczu ZK-1. Wytagcznik pozarowy
umieszczono w ztgczu ZK-1, ktéry wytacza réwniez pozostate budynki Szkotki Lesnej. Linie zasilajace
budynki wraz z certyfikowanym ztgczem ZK-1 ujete zostaty w odrebnym opracowaniu.

b. Instalacje oswietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych

Instalacje elektryczne pomieszczen na parterze i na antresoli zasilane bedg z rozdzielnicy gtownej RSTOD.

W pomieszczeniach instalacje o$wietlenia i gniazd wtykowych rozprowadzone w rurach instalacyjnych PCV (na
Scianach i na linkach nosnych) przewodami kabelkowymi typu YDY3x1,5 mm2/750V i YDY3x2,5 mm2/750V .
Oswietlenie pomieszczen realizowane bedzie za pomocg opraw ze zrodtami LED, a ich zatgczanie za pomocg
natynkowych tgcznikow jednobiegunowych i swiecznikowych. Zaprojektowano instalacje natynkowych gniazd
1-fazowych 230V i 400V.. Instalacje nalezy wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S.

c. Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego

W budynku przewidziano instalacje o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego wykonane z zastosowaniem
opraw oswietleniowych LED o ogélnym rozsyle $wiatta, wyposazonych w indywidualny modut akumulatorowy
powodujacy wigczenie opraw w czasie zaniku napiecia zasilania podstawowego. Stosowac¢ nalezy wytacznie
oprawy oswietlenia ewakuacyjnego certyfikowane przez CNBOP. Czas podtrzymania zasilania awaryjnego
min. 1h, Instalacje oswietlenia awaryjnego nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 ,Oswietlenie
awaryjne” i PN-EN 13032-3 ,systemy oswietlenia awaryjnego”.

d. Instalacja potaczen wyréwnawczych:

W budynku przewiduje sie wykonanie gtéwnej szyny wyréwnawczej GSW (pomieszczenie rozdzielni
gtéwnej RSTOD). Do szyn wyrownawczych podtgczy¢ nalezy wszystkie czgsci bierne urzadzen
elektrycznych oraz metalowe czesci obce, metalowe elementy konstrukcyjne budynku. Gtéwne potaczenia
nalezy wykonywaé przewodami LgY 25 mm?, a dalsze LgY 6 mm? i DY 4 mm®.

e. Instalacja odgromowa:
Uziom otokowy nalezy wykonac z bednarki PFe/Zn 30x4mm utozonej w ziemi.
Przewody odprowadzajgce z preta stalowego ocynkowanego Fe/Zn fi 8 mm prowadzone na scianie budynku
na uchwytach odstepowych. Ztacza kontrolne na scianie budynku taczace przewdd uziemiajgcy
z odprowadzajgcym.
Zwody poziome instalacji odgromowej jako pret stalowy ocynkowany Fe/Zn fi 8mm na wspornikach.
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g. Instalacje wykonaé wg wieloarkuszowej normy PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych" w uktadzie sieci TN-S.

h. Dla wszystkich instalacji przewidziano pomiary elektryczne ochronne, pomiary rezystancji izolacji kabli
i przewoddéw, pomiary natezenia o$wietlenia ogélnego, pomiary natezenia oswietlenia awaryjnego, oraz
przeglad wizualny.

i. Wykonanie robét pomocniczych i tymczasowych zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych
wewnatrz budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w OST.00. ,Wymagania ogdlne”

1.4.1. Rozdzielnica - zespét urzadzen elektrycznych ztozony z: aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej,
sterowniczej i sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednich potgczen elektrycznych, elementéw
izolacyjnych, konstrukcji mechanicznej i oston. Musi ona spetnia¢ wymagania nastepujacych norm:
PN-EN 60439-3:2004; Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane — Rozdzielnice tablicowe.

1.4.2. Wyrobem budowlanym - jest wyrdb (rzecz ruchoma bez wzgledu na stopien jej przetworzenia
przeznaczona do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa, art. 3, pkt 18 Prawa Budowlanego (Dz.U.2003.207.2016).

1.4.3. IP - kod oznaczajacy stopien ochrony obudowy zgodnie z normag PN-EN 60529:2003.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora. Ogo6lne wymagania dotyczgce robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne”

2. Materiaty

2.1. Wymagania og6lne dotyczace materiatlow
Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w OST 00. ,Wymagania ogoine”.

Materiaty stosowane powinny posiadac przed ich zastosowaniem, atesty dopuszczenia do obrotu i powszechnego
stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U.2003.207.2016) Wykonawca jest odpowiedzialny za
sprawdzenie ich wtasciwosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Rozdzielnica gtéwna RSTOD.
Szafka natynkowe mocowana do $ciany, dla odbioréw elektrycznych ogélnych elektrycznych.

2.2.2. Przewody instalacyjne typu:

- YDY/750V dla instalacji oswietlenia, instalacji gniazd wtykowych i urzgdzen sitowych 400V.
Przewody wielozytowe do uktadania na state w izolacji polwinitowej o izolacji na napiecie 750 V (obwody
jednofazowe i obwody trojfazowe). Przewody musza spetnia¢ wymagania norm : PN-87/E-90060; PN-88/E-90160;
PN-89/E-04160.16; PN-90/E-05023; PN-83/E-90150. PN-E-90068:2016-10, PE-EN-50575:2015, PN-87/E-9056
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2.2.3. Kable elektroenergetyczne typu YKY
Kable energetyczne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 KV zgodne z normami:
PN-83/E-90150; PN-93/E-90401; PN-90/E-06401.01; PN-90/E-06401.02.

2.2.4. Oprawy oswietleniowe w wykonaniu:

- oprawy LED w wykonaniu szczelnym minim. IP65
- oprawy LED w wykonaniu szczelnym minim. |P44,
- oprawy LED w wykonaniu minim. IP20

- oprawy awaryjne LED z akumulatorem 1h

Oprawy oswietlenia podstawowego i awaryjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w art. 13 Ustawy o badaniach
i certyfikacji (Dz.U.1993.55.250) z pézniejszymi zmianami oraz art.10 Prawa Budowlanego
(Dz.U.2003.207.2016). Nalezy przestrzegac klase ochronnosci, stopien ochrony, parametry oswietleniowe opraw.

2.2.5. Ograniczniki przepig¢ klasy I+l

Stosowac¢ ograniczniki przepie¢ | i Il stopnia (T1+T2) zgodnie z dokumentacjg techniczng. Ograniczniki przepie¢
powinny by¢ zgodne z normg PN-HD 60364-4-443, PN-HD 60364-4-442, PN-EN 61643-11:2013

2.2.6. Inne materiaty

Osprzet elektryczny, ptaskownik stalowy, przewody uziemiajgce, przewody wyréwnawcze, ztgcza.
Wytaczniki pozarowe wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej.

2.3. Odbiér materialow na budowie

Materiaty takie jak rozdzielnia gtéwna RBUD ..., oprawy oswietleniowe, osprzet, kable, przewody nalezy
dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokétami
odbioru technicznego

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytworcy w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mieé¢ wptyw na jakosé
wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem - podda¢ badaniom okreslonym przez nadzor
techniczny robét.

2.4. Skladowanie materiatléw na budowie

Sktadowanie materiatbw na budowie powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie witasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych, nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wilasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00. "Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do robot montazowych

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochod dostawczy
- elektronarzedzia
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét.
Prace elektro/montazowe bedg wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogélne”

Materiaty na budowe powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposéb
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogodlne wymagania dotyczace montazu podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Szczeg6ty aranzacyjne uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami.
Powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzglgedu na rodzaj
instalacji, powinny by¢é zamocowane do podioza w spos6b trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac.

5.4. Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetniac¢ nastepujgce wymagania:
- wszystkie przejscia obwodoéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych
- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o ré6znych strefach pozarowych powinny by¢ wykonywane w
spos6b ognioszczelny, zapewniajacy wytrzymatosé ogniowa.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami, jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury
stalowe i rury z tworzyw sztucznych..

5.5. Montaz osprzetu i opraw oswietleniowych

Instalacje elektryczne wykonaé nalezy przewodami opisanymi na schematach rozdzielnic wg w projektu..

Instalacje oswietleniowa i gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDY, kabel zasilajacy typu YKY

Szczegbtowe zasady montazu osprzetu, opraw oswietleniowych jego stopien ochrony oraz wysokosci montazu
podane sg w projekcie wykonawczym.

Osprzet instalacyjny nalezy mocowac podtynkowo do podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne
jego osadzanie. Montaz opraw zgodnie z instrukcjg producenta.

5.6. Uktadanie przewodow i kabli

Montaz instalacji na scianach i na lince nosnej, w rurach PCW, za pomocg uchwytdéw, wkretow stalowych i kotkow
rozporowych przykrecanych do podtoza.

5.7. Potaczenia wyré6wnawcze
Do gtéwnej szyny wyréwnawczej GSW lub poprzez miejscowg MSW nalezy potgczy¢ wszystkie metalowe rury,

oraz metalowe obudowy i konstrukcje za pomocg przewodu LgYzo o przekroju zgodnym w projekcie. GSW nalezy
potaczy¢ do uziomu.

SST E-14 WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
6



Budynek Gospodarczy Szkotki Lesnej w Bgku, Gmina Karsin, dz. nr 733 i 734, obreb 0001 Bgk

Specyfikacje Techniczne

5.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.

W przypadku, gdy odbiorniki elekiryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podigczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podtaczenia nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest
przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytgczone za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac
prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczenia odbiornikow

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie
musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potgczenia moga by¢ wykonane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio od odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane
sg do przesuniecia lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonywaé przewodami izolowanymi wielozytowymi
gietkimi lub oponowymi.

5.10. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice RSTOD,-... montowa¢ w miejscu wskazanym na planie.
Po zamontowaniu urzgdzen nalezy.
- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach
- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych
- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
- podigczyé obwody zewnetrzne
- podtgczyé przewody ochronne

5.11. Préby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Inzynierem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

a) elektryczne

- pomiar rezystanciji izolacji instalacji

- pomiar rezystanc;ji izolacji odbiornikow

- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- pomiary rezystancji uziemien

- pomiary fotometryczne

- préby funkcjonalne

b) teletechniczne
- wykonanie kompleksowych pomiaréw ttumiennosci i szuméw toréw teletransmisyjnych
- préby funkcjonalne

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogéine”. Celem kontroli rob6t
jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania
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petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi nadzoru zgodnos$ci dostarczonych materiatow i
realizacji rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji Inspektora. Wykonawca
powiadamia pisemnie Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola roboét zanikajacych

Odbiorowi czesciowemu podlegajg instalacje podtynkowe oraz inne fragmenty instalacji, ktére beda zakryte lub z
powodu utrudnionego dostepu trudne do sprawdzenia. Usterki wykryte powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
Brak wpisu nalezy traktowaé jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowego montazu.

6.3. Kontrola prawidtowosci wykonania instalacji

Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane zgodnie z wieloarkuszowg normg PN-HD 60364.

Prawidtowos¢ wykonania robét instalacji elektrycznych nalezy potwierdzi¢ sprawdzeniami odbiorczymi zgodnie z
normg PN-HD-60364-6-61

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robét
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogdine”

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest:

- dla rozdzielnic 1 kpl

- dla rur ochronnych 1m

- dla przewodéw i kabli im

- dla osprzetu instalacyjnego 1kpl /1 szt.
- dla opraw oswietleniowych 1 kpl.

- dla uziemien potgczen wyréwnawczych i instalacji odgromowe;j 1mi1szt.
- dla pomiaréw i préb 1 pomiar

8. Odbior robot

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru Robét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Czesciowego wg zasad ujetych w OST 00.
~Wymagania og6ine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.2 Rodzaje odbiorow

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiér ostateczny
- odbidr pogwarancyjny
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9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 00. Wymagania ogoine’

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za komplet wykonanych rob6t wg obmiaru i pomiaréw po montazowych.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych i oceny jakosci wykonanych robét.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

Jezeli szczegdblne warunki wykonania rob6t przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych
kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

PN-HD 60364-4-41:2017-09

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze§¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze§¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub prysznic

PN-IEC 60050-826:2007

Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Instalacje elektryczne

PN-IEC 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdélnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 4-43: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obniZzeniem napigcia.

PN-HD 60364-4-443:2016-03

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejsciowymi
przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czg$¢ 5-51: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-53:2016

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze§¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-IEC60364-5-56:2019-01

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-537:2017-01

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-537: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza --
Odfaczanie izolacyjne i taczenie
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PN-HD 60364-5-534:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odlaczanie izolacyjne, 1aczenie i sterowanie --
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-HD 60364-7-704:2018-08

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy
i rozbidrki

PN-EN 50310:2012

Stosowanie potaczen wyrOdwnawczych i uziemiajagcych w budynkach z
zainstalowanym sprz¢tem informatycznym

PN-EN 61140:2005

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wspdlne aspekty instalacji
i urzadzen

PN-EN 61140:2005/A1:2008

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wspdlne aspekty instalacji
i urzadzen

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewniane przed obudowy (Kod IP)

PN-EN 60446:2010

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja przewodéw kolorami
albo znakami alfanumerycznymi

ROZDZIELNICE I STEROWNICE NISKONAPIECIOWE

PN-EN 60439-3:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Wymagania dotyczace
niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w
miejscach dostgpnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane —
Rozdzielnice tablicowe.

CZYNNOSCI ODBIOROWE

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010

Ocena zgodnosci — Deklaracja zgodnosci
Wymagania ogdlne

sktadana przez dostawce.

PN-HD-60364-6:2016-07

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-ISO 10209-1:1994

Dokumentacja techniczna wyrobu -- Terminologia -- Terminy dotyczace
rysunkow technicznych: ogélne i rodzaje rysunkéw

PN-E-01002:1997

Stownik terminologiczny elektryki — Kable i przewody

PN-EN 60255-5:2005

Przekazniki  energoelektryczne. Koordynacja izolacji  przekaznikow
pomiarowych i urzadzen zabezpieczeniowych - Wymagania i badania

PN-EN 60335-2-80:2007

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego -- Bezpieczenstwo
uzytkowania -- Cze¢$¢ 2-80: Wymagania szczegétowe dotyczace wentylatoréw

OSWIETLENIE

PN-EN 12464-1:2022-01

Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 12665:2018-08

Swiatlo i o$wietlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania
wymagan dotyczacych o$wietlenia

PN-92/N-01255

Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256.02

Znaki bezpieczenstwa — ewakuacja.

PN-ISO 3864-1

Symbole graficzne — barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa czes¢ 1

PN-EN 13032-3:2022-04

Swiatto i o§wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw os$wietleniowych -- Czeg$¢ 3: Prezentacja danych dla os$wietlenia
awaryjnego miejsc pracy

PN-N-01256-5:1998

Znaki bezpieczenstwa — zasady umieszczenia znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-EN 1838:2013-11

Zastosowania o$wietlenia — o$wietlenie awaryjne.

OCHRONA ODGROMOWA, PRZECIWPRZEPIECIOWA I INSTALACJE WYROWNAWCZE

PN-EN 62305-1:2011

| Ochrona odgromowa -- Cze¢$¢ 1: Zasady ogdlne
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PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Czg§¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cze¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie
zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Cze¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

INSTALACJE TELETECHNICZNE

PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach -- Czgs¢ 1-1:
Wymagania systemowe -- Postanowienia ogélne

PN-EN 62676-4:2015-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach -- Czgs$¢ 4:
Wytyczne stosowania

PN-EN 50173-1:2018-07 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --
Cze¢$¢ 1: Wymagania ogdlne
PN-EN 50174-2:2018-08 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czgs$¢ 2:

Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50174-3:2014- Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czg$¢ 3:
02/A1:2017-07 Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw

Instalacje zewnetrzne

PN-EN 12464-2 Swiatto i o$wietlenie — Os$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 2: Miejsca
pracy na zewnatrz

PN-EN 13201-2 (zatgcznik B) - Oswietlenie drog -- Cze$¢ 2: Wymagania
eksploatacyjne.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

10.2. Ustawy i rozporzadzenia
Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z
pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92. poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147,

poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z
2005r., poz. 664).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmiang opublikowang w
Dz. U. Nr 33 z 2003r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004r. Poz. 1156).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 121).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.

1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. z2002r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmian.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane

dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie okreslenia polskich jednostek

organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy

aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237,
poz. 2375).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych

wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1386).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci

wyrob6w budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci,

wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz

sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw deklarowania

wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej i dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych

przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyrobéw budowlanych.

UWAGA:

Z uwagi na odstep czasu miedzy opracowaniem specyfikaciji, a przystgpieniem do wykonywania rob6ét,
obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowigzywania przywotanych aktéw prawnych, norm i przepiséw.
Powyzsze dotyczy niniejszej ST opracowanych dla danego obiektu budowlanego. Stwierdzone przypadki
dezaktualizacji aktéw prawnych, norm lub przepiséw nalezy bezzwtocznie zgtaszaé Inspektorowi nadzoru z
wnioskiem o opracowanie zamiennej specyfikacji technicznej. Negatywne skutki realizacji rob6t w oparciu o
zdezaktualizowane specyfikacje techniczne beda obcigzaty Wykonawce.
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